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Предисловие 
„Раздел Т 


Общие сведения 


Электронные приборы 


Обозначения электронных 

приборов (ГОСТ 5461—59) 

Классификация электронных 
приборов, помещенных в справоч- 
нике, по преимущественному при- 
менению 

Таблига аналогии отечест- 
венных электронных приборов с 
приборами зарубежных стран 


Параметры электронных 


ламп и обозначения основных элек- 
трических величин 

Определение параметров пен- 
тодов в триодном включении 

Пересчет анодных характе- 
ристик пентода для разных на- 
пряжений на  экранирующей 
сетке 

Расчет усилителя напряже- 
ния на триоде 

Классы усиления 

Рекомендации по эксплуата- 
ции электронных приборов 


Полупроводниковые приборы 


Обозначения и классифика- 
ция пПолупроводниковых прибо- 
ров 

Основные параметры полу- 
проводниковых диодов и стаби- 
литронов 

Осиовные параметры трав- 
зисторов 


Схемы включения транзисторов 


с разной проводимостью 

Основные схемы включения трав- 
зисторов 

Стабилизация режима транзисто- 
ра 

Транзисторные схемы с большим 
входным сопротивлением 

Широкополосность транзистор- 
ного каскада на сопротивлени- 
ях 


Раздел П 
Электронные приборы 


Приемно-усилительные лампы 


0,6 Ж6Б — цпентод низкой частоты 
0,612Б—пентод низкой частоты 
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43 


46 
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Содержание 


1А1П — гептод-преобразователь 

1А2П — гептод-преобразователь 

1511 — диод-пентод 

152П — диод-пентод 

172175 — пентод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 

1Ж18Б — пенТод высокой частоты 


с короткой характеристикой 
1Ж24Б — лентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 


повышенной надежности 

1Ж295 — пентод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 
повышенной надежности 

1Ж305Б — универсальный пентод 
высокой частоты с двумя управ- 
ляющими сетками 

1Ж37Б — пентод-смеситель с тре- 
мя управляющими сетками 

1Ж42А — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой по- 
вышенной надежности 

1И2П — триод-гексод 

1К1П — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

14К2П — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

1К125 — пентод высокой часто- 
тыс удлиненной характеристи- 
ко 

1НЗС — выходной двойной триод 

1025 — выходной пентод низкой 
частоты 

1035 — выходной пентод низкой 
частоты 

114Б — выходной пентод 

1055 — пентод высокой частоты 
повышенной надежности 

11225 — пентод высокой часто- 
ты повышенной надежности 

11245 — пентод высокой часто- 
ты повышенной надежности 

16121 — триод высокой частоты 

{Ц4С — высоковольтный кенотрон 

117С — высоковольтный кено- 
трон 

1ЦИП — высоковольтный кено- 
трон 


11211 — высоковольтный  кено- 
трон 
*2Д1С —измерительный диод 
‚ 2Д9С — высокостабильный диод 


2Ж2М — пентод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 
22145 — пентод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 
155 — пеятод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 


65 


68 


70 


ТА 
16 


18 
81 


82 
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88 


92 
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96 
100 
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105 
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2Ж27Л — пентод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 
2Ж27П — певтод высокой часто- 
ты с короткой характеристикой 
2К2М—пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 
П1И — выходной лучевой тет- 


род 

2121 — выходной лучевой тетрод 

215Б — пентод высокой частоты 
повышенной вадежности 
ЭМ — лучевой тетрод высокой 
частоты ‘ 

21195 — маломощный генератор- 
ный пентод 

2029Л — маломощный генератор- 
ный пентод 

21291 — маломощный генератор- 
ный пентод 

2С14Б — генераторный триод 

2С49Д — генераторный триод 

2Х1Л — двойной диод 


212С — высоковольтный кено- 
трон 

8116С — высоковольтный — кено- 
трон 


3Ц18П — высоковольтный кено- 
трон 

&АЖАЛ — универсальный пентод 
с короткой характеристикой 

&П1Л — генераторный пентод 

8©3С — триод высокой частоты 

5Ц3ЗС — двуханфдный кенотрон 

5Ц4С — двуханодный кенотрон 

5Ц8С — двуханодный кенотрон 

5Ц9С — двуханодный кенотрон 

5Ц12П — высоковольтный кено- 
трон 

6А2П — гептод-преобразователь 

6АЗП — лучевая лампа с двойным 
управлением 

А4П — гептод-преобразователь 
с высокой крутизной 

6А7 — гептод-преобразователь 

658С — двойной диод-пентод 


ВВ Ш — пентод со вторичной 
эмиссией 

6821 — тетрод со вторичной 
эмиссией 

6В3С — тетрод со вторичной 
эмиссией 


6Г1 — двойной диод-триод 
6Г2 — двойной диод-триод 
6гГЗП — тройной диод-триод 
с отдельными катодами 
6Г7 — двойной диод-триод 
6ДЗД — диод сверхвысокой 
стоты 
644 Ж— высокочастотный диод 
бД6А — высокочастотный диод 
6Д10Д — умножительный диод 
6Д43Д — ультракоротковолно- 
вый диод вибропрочный 
6Д14АП — демпферный диод 
6Д15Д — сверхвысокочастотный 
диод 
6Д16Д — сверхвысокочастотный 
диод повышенной надежности 
6201 — демпферный диод 
6Е1П — электронно-световой ин- 
дикатор 
ВЕН — электронно-лучевой 
индикатор 


ча- 


вЕЗП — электронно-световой 
индикатор 
6Е5С — электронно-световой 
индикатор 
6Ж1Б — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
ЖЖ — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
ЖП — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
25 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
Ж2П — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
ЖЗ — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
ЗП — тетрод высокой частоты 
с пентодной характеристикой 
ЖА — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
ЖЬБ — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6Ж5П — лучевой тетрод высокой 
частоты с короткой характери- 
стикой 
6%7 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6Ж8 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6Ж9Б — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
УП — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6Ж105 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6жЖ10П — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
и двухсеточным управлением 
Ж11П — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6Ж201 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
и катодной сеткой 
62211 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
и катодной сеткой 
6%22П — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
и катодной сеткой 
6Ж23П — пентод высокой частоты 
с двумя раздельными анодами 
6Ж31Б-К — певтод высокой ча- 
стоты с короткой характеристи- 
кой с пониженными виброшума- 
ми повышенной надежности 
6Ж32Б — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
повышенной надежности 
6%32П — пентод низкой частоты 
с короткой характеристикой 
ЖЗЗА — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
ЖЗ5Б — пентод высокой частоты 
С короткой характеристикой 
и двойным управлением 
6Ж38П — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
401 — пентод высокой частоты 
с короткой характеристикой 
6Ж45Б-В — пентод высокой ча- 
Стоты с короткой характеристи- 
кой виброустойчивый повышен- 
ной надежности экономичный 
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6Ж465-Е — пентод высокой ча- 
стоты с короткой характеристи- 
кой с двойным управлением 

6И1П — триод-гептод 

вИЗИ — триод-гептод 

6К1Б — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристи- 
ко 

6К1Ж — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6К1Н — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6К3 — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6К4 — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6КАП — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6КбА — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6К7 — пентод высокой частоты 
‚с удлиненной характеристикой 

ОКП — пентод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 

6%115-К — певтод высокой часто- 
ты с удлиненной характеристи- 
кой и пониженными виброшу- 
мами повышенной надежности 

6К13П — широкополосный — пен- 
тод высокой частоты с удлинен- 
ной характеристикой 

6К14Б-В — пентод высокой ча- 
стоты с удлиненной характери- 
стикой повышенной надежности 
виброустойчивый экономич- 
НЫ 

61 — гептагрид с разрывно- 
гистерезными характеристи- 
ками 


6Н1ИП — двойной триод с отдель- 
ными катодами 

6Н2П — двойной триод с отдель- 
ными катодами 

@НЗН — двойной триод © отдель- 
ными катодами 

6541 — двойной триод 

6Н5П — двойной триод с отдель- 
ными катодами 

6Н5С — двойной триод © отдель- 
ными катодами и малым внут- 
ренним сопротивлением 

6Н6й — двойной триод с отдель- 
ными катодами 

6Н7С — двойной триод с общим 
катодом 


6Н8С — двойной триод с отдель- 
ными катодами 

6Н9С — двойной триод © отдель- 
ными катодами 

6#10С — двойной триод с общим 
катодом 


6Н12С — двойной триод с отдель- 
ными катодами 

6Н13С — двойной триод с отдель- 
ными катодами и малым внут- 
ренним сопротивлением 

6Н14П — двойной триод с отдель- 
выми катодами 

@Н151 — двойной триод высокой 
частоты с общим катодом 

6Н16Б — двойной триод 

6175 — двойной триод 


263 
289 
212 
273 
215 
217 
280 
283 
284 
286 
288 


290 


291 


295 
297 


01 


336 


6Н18Б5 — двойной триод 

6Н19П — двойной триод с катод- 
ной сеткой 

6Н21Б5Б — двойной триод повы- 
шенной надежности 

ОН23Н — двойной 
ный триод 

6Н24П — двойной триод 

6Н25Г — двойной триод с двой- 
ным управлением 

6Н26П — двойной 


триод 

6Н27П — двойной триод высокой 
частоты 

6Н28Б-В — двойной триод повы- 
шенной надежности виброустой- 
чИвВЫЙй 

ВИП — выходной лучевой тетрод 

613С — выходной лучевой тАтобд 

6116С — выходной лучевой тетрод 

617С — выходиой лучевой тетрод 

619 — широкополосный выход- 
ной пентод 

61013С — выходной лучевой тет- 


универсаль- 


импульсный 


род 
ВИП — выходной пентод 
6115 — широкополосный вы- 
ходной пентод 
61018 — выходной пентод 
61120 — выходной лучевой тет- 


род 

6021С — лучевой тетрод 

6123П — выходной лучевой тет- 
род высокой частоты 

61255 — выходной пентод 

6127С. — выходной лучевой тет- 


род 

61305 — выходной пентод повы- 
шенной надежности 

6131С — выходной лучевой тет- 
род 

6133 — выходной пентод 

6134С — лучевой тетрод 

6136С — выходной лучевой тет- 


род 
6Р2П — генераторный 
двойной тетрод 
6РЗС — двойной лучевой выход- 
ной тетрод 


лучевой 


6С1Ж — триод высокой частоты 
6С1П — триод высокой частоты 
6С25Б — триод высокой частоты 
6С2П — триод высокой частоты 
6С2С — триод 

6С3Б — триод 

6С3П — триод высокой частоты 


с низким уровнем внутрилампо- 
вых шумов 

6С4П — триод высокой частоты 
с низким уровнем внутрилампо- 
вых шумов 


6С4С — выходной триод низкой 
частоты 

6С5С — триод высокой частоты 

60656 — триод 

6С75 — триод 


6С8С — импульсный триод 

6С9ЭД — триод высокой частоты 

6С13Д — генераторный триод 

6©15П — триод с высокой кру- 
ТИзЗНОЙ 

6С17К — триод 
частоты 


сверхвысокой 


325 
339 
340 


342 
344 


346 ° 
348 
350 


352 


368 
389 


376 
378 


382 
384 


387 
389 


391 
393 


395 
З97 
399 


402 
403 


6С18С — триод 

6С19П — триод 

6С20С — высоковольтный триод 

6©26Б-К — триод повышенной 
надежности с пониженными виб- 
рошумами 

6С27Б-К — триод повышенной 
надежности с пониженными виб- 
рошумами 

6С28Б-К — триод высокой частоты 

6С295 — триод высокой частоты 

6С33С —триод 

6©С38А — триод со средним коэф- 
фициенгом ' усиления 

6С35А — триод с высоким козф- 
фициентом усиления 

6С37Б — импульсный триод 

6©51Н — триод 

6©52Н — триод 

6©53Н — триод 

6Ф1П — триод-пентод 

6ФЗИ — триод-пентод 

6ФАП — триод-пентод 

6Ф5П — триод-пентод 

6Ф6С — выходной пентод низкой 


частоты 

вХ2Н — двойной лиод с отдель- 
ными катодами 

6х%6С — двойной диод с отдель- 
ными катодами 

6Х7Б — двойной диод 

ЦАП — двуханодный кенотрон 

6 5С — двуханодный кенотрон 

61401 — демпферный диод 

61131 — кенотрон 

617С — демпферный диод 

60191 — демпферный диод 

695 — выходной тетрод высо- 
кой частоты 


6961-Е — выходной тетрод высокой 


частоты долговечный 
6971 — тетрод 
6912Н — тетрод 


Генераторные лампы 


Г-807 — генераторный лучевой 
тетрод 

ГИ-3 — генераторный — импульс- 
ный триод 

ГИ-8 — генераторный — импульс- 


ный пентод 
ГИ-30 — генераторный  импуль- 


сный лучевой двойной — тетрод 

ГК-7 — генераторный пентод 

ГМ-70 — мощный  усилительный 
триод 

ГУ-13 — генераторный — лучевой 
тетрод ” 

ГУ-15 — генераторный — лучевой 
пентод 

ГУ-17 — генераторный — двойной 
лучевой тетрод 

ГУ-18 — генераторный двойной 
лучевой тетрод - 

ГУ-19 — генераторный — двойной 
лучевой тетрод 

ГУ-29 — генераторный — двойной 


лучевой тетрод 
ГУ-32 — генераторный двойной 
лучевой тетрод 
ГУ-50 — генераторный 
пентод 


лучевой 


6 


442 


446 
448 


449 


450 


452 
453 


455 
457 


511 
53 
515 
547 
549 


523 
525 
527 
529 


ГУ-80 — генераторный пентод 


Электронно-лучевые трубки 
и телевизионные кинескопы 


3101И — электронно-лучевая 
трубка 

51038И — электронно-лучевая 
трубка 

6ЛК1А — проекционный кинескоп 

6Л01И — электронно-лучевая 
трубка ‘с прямоугольным экра- 
ном 

171055И — электронно-лучевая 
трубка 

8ЛМЗВ — электронно-лучевая 
трубка 

81029 — электронно-лучевая 
трубка 

40ЛК25Б — проекционный 
скоп 

137036 — электронно-лучевая 
трубка с послесвечением 

131037 — электронно-лучевая 
трубка 


кине- 


18ЛК2Б — телевизионный кине- 
скоп 

18ЛК5Б — телевизионный кине- 
скоп с ионной ловушкой 

23ЛК2Б — телевизионный кине- 
скоп 

ЗАЛК2Б — телевизионный кине- 
скоп с ионной ловушкой 

ЗЭЛК2Б — телевизионный кине- 
скоп с прямоугольным экра- 
ном 

ОЛК4Б — телевизионный  кине- 
скоп с ионной ловушкой 

&ЗЛК2Б — телевизионный кине- 
скоп с прямоугольным экра- 
ном 

&3ЗЛКЗБ — телевизионный кине- 
скоп с прямоугольным экра- 
ном 

4А3ЛК6Б — телевизионный кине- 


скоп с прямоугольным экраном 
А3ЗЛКЭБ — телевизионный кине- 
скоп с прямоугольным экраном 
&7ЛК1Б — телевизионный — кине- 
скоп с прямоугольным экраном 
ЛК2Б — телевизионный кине- 
скоп с прямоугольным экраном 
53ЛКАЦ — трехлучевой кинескоп 
для цветного телевидения 
53ЗЛК5Б — телевизионный  кине- 
скоп с прямоугольным экраном 
ЛК6Б — телевизионный кине- 
скоп с прямоугольным экраном 
ЛК1Б — телевизионный  кине- 
скоп с прямоугольным экраном 


Бареттеры 


Стабилитроны 


СГП — стабилитрон 
разряда 

СГП — стабилитрон 
разряда 

СГ2С — стабилитрон 
разряда 

СГЗС — стабилитрон 
разряда 


тлеющего 
тлеющего 
тлеющего 


тлеющего 


531 


534 


535 
537 


555 


556 
557 
558 
560 
564 
563 
564 
566 
567 


571 

572 
572 
573 


СГАС — стабилитрон тлеющего 
разряда 
СГ5Б — стабилитрон тлеющего 


разряда 

СГ6С — вакуумный стабилитрон 

СГ13П — стабилитрон тлеющего 
разряда 

СГП — стабилитрон 
разряда 

СГ15П — стабилитрон 
разряда 

СГ46П — стабилитрон 
разряда . 

СГ47С — высоковольтный  стаби- 
литрон тлеющего разряда 

СГ18С — высоковольтный  стаби- 
литрон тлеющего разряда 

СГ19С— высоковольтный стаби- 
литрон тлеющего разряда 

СГ201С — стабилитрон тлеющего 


тлеющего 
тлеющего 


тлеющего 


разряда 

СГ2025 — стабилитрон тлеющего 
разряда 

СГ301С — стабилитрон коронного 
разряда 

СГ302С — высоковольтный стаби- 
литрон коронного разряда 

СГг303С — высоковольтный стаби- 
литрон коронного разряда 

СГ302С — высоковольтный стаби- 
литрон коронного разряда 


Тиратроны 
МТХ-90 — тиратроия тлеющего 
разряда 
ТГ1-0,02/0,5 — одноанодный  ти- 
ратрон 
ТГ/-0,1/0,3 — одноанодный — ти- 
тВатроя 
ТГ1-0,1/1,3 — одноанодный 
ратрон 
ТГ1-1/0.8 — одноанодный — тира- 


трон 
ТГ15Б — двуханодный 


ТИ- 


тиратрон 


ТГ3-0,1/1,3 — одноанодный — ти- 
ратрон 
ТГИ{-3/1 — одноанодный — тира- 


он 

ТГ 5 14 — одноанодный тира- 
трон 

ТГИ4Б — одноанодный тиратрои 

ТХ2 — одноанодный тиратрон 
тлеющего разряда 

ТХЗБ — тиратрон тлеющего 
разряда 

ТХАБ — тиратрон 
разряда 

ТХ5Б — одноанодный тиратрон 
тлеющего разряда 

ТХИ1Г — импульсный тиратрон 
тлеющего разряда 


тлеющего 


Газотроны 


ГГ1-0,5/5 — газотрон с газовым 
наполнением 

ГР1-0,25/1,5 — двуханодный га- 
зотрон с ртутным наполнением 
Приборы для счетных систем 


ИН{1 — индикаторная газораз- 


574 


575 
576 


576 
577 
578 
579 
579 
580 
581 
583 
583 
584 
585 
586 
586 


588 
589 
590 
592 


593 
594 


596 
597 


598 
599 


600 
604 
602 
604 
605 


607 
608 


рядная лампа 


ИН? — индикаторная газораз- 
рядная лампа 
ОГЗ — декатрон (газоразрядная 


счетная лампа) 
ОГ& — двухимпульесный декатрон 
(Газоразрядная счетная лампа) 


Раздел ПТ 


610 
$10 
611 
612 


Полупроводниковые приборы 


Диоды 
Туннельные германиевые 
типа 1И302 
Кремниевые 
2(156А и 2С168А 


Кремниевые — меза-диоды типа 
2Д503 

Кремниевые стабилитроны типа 
20920, 20930, 20950 и 26980 

Туннельные арсенидо-галлиевые 
диоды типа 3И301 

Германиевые точечные высокоча- 
стотные диоды типа Д2? 


диоды 
стабилитроны 


* Германиевые сплавные выпрями- 


тельные диоды типа Д7 
Германиевые точечные высокоча- 
стотные диоды типа ДЭ 
Германиевые точечные высокоча- 
стотные диоды типа Д10 
Германиевые точечные высокоча- 
стотные диоды типа Д11—Д14 
Германиевый импульсный диод Д18 
Кремниевые точечные высокоча- 
стотные диоды типа Д101—Д103 
Кремниевые точечные высокоча- 
стотные диоды типа Д104—Д106 
Кремниевые точечные выпрями- 
тельные диоды типа Д107—Д109 
Кремниевые сплавные выпрями- 
тельные диоды типа Д202—Д 205 
Кремниевые сплавные выпрями- 
тельные диоды типа Д206—Д211 


- Кремниевые плоскостные выпря- 


елЬНЫе диоды типа Д214— 
Кремниевые сплавные выпрями- 
тельные диоды типа Д217—Д218 
Кремвиевые сплавные импульсные 
диоды типа Д219—8220 
Кремниевые сплавные выпрями- 
тельные диоды Д224 и Д222 
Кремниевые микроплоскостные 
‹ папрямительные диоды типа 


- Кремниевые, плоскостные выпря- 


мительные диоды типа Д224 
Кроиниевый нлоскостной диод 


`^ Кремниевые плоскостные выпря- 


мительныедиоды типа Д226 
Кремниевые переключающие не- 
управляемые диоды типа Д227 
Кремниевые переключающие не- 
управляемые диоды Д228 
Кремниевые сплавные выпрями- 
тельные диоды типа Д231—Д23& 
Кремниевые переключающие уп- 
равляемые диоды типа Д235 
Кремниевые переключающие 
управляемые диоды типа Д238 


613 
614 


615 
616 
617 
618 
619. 
624 
621 


623 
624 


625 
626 
621 
629 
630 


631 
633 
634 
635 


636 
637 
638 
638 
640 
640 
644 
645 
647 
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Кремниевые выпрямительные 
диоды типа Д242— Д244 

. Германиевые сплавные выпрями- 
тельные диоды типа ДЗ02—Д305 

Кремниевые сплавные стабилит- 
роны типа Д808— Д811 и Д813 

Кремниевые стабилитроны типа 
Д814 

Кремниевые стабилитроны типа 
Д815—Д817 

Кремниевые стабилитроны типа 
Д818 

Кремниевые диоды с управляемой 
емкостью типа Д901 (варикапы) 

Кремниевые силовые стабилитро- 
ны типа СК1 и СК? 

Фотодиоды типа ФД-1, ФД-2, 
ФД-3, ФДК-1 


Транзисторы 


Германиевые диффузионные тран- 
зисторы типа 4Т303 
Германиевые диффузионные тран- 


зисторы типа 1Т308 
Германиевые сплавные низко- 
частотные транзисторы типа 
1т403 


Кремниевые диффузионные тран- 
зисторы типа 21301 

Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа ГТ108 

Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа ГТ109 

Германиевые диффузионные тран- 
зисторы типа ГТ309 

Германиевые диффузионно-сплав- 
ные транзисторы типа ГТ310 

Германиевые сплавные мощные 
транзисторы типа П4 

Германиевые плоскостные тран- 
зисторы типа П8—П 41 

Германиевые сплавные транзието- 
ры типа 143—115 

Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа П16 

Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа П21 


ООО 


647 » 
649 
651 
652 
655 
658 
659 
661 
663 


664 
666 


668 
671 
673 
674 
676 
677 
679 
681 
683 
685 
686 


Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа п25—1026 
Германиевые сплавные травзисто- 
ры типа П27 и П28 
Германиевые плоскостные тран- 
зисторы типа П29 и ПЗ0 
Германиевые сплавные транзисто- 
ры ТИпа П42 
Кремниевые сплавные транзисто- 
ры типа 0401—1103 
Кремниевые сплавные транзисто- 
ры типа 0104—1106 
Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа 0201—1203 
ерманиевые сплавные транзисто- 
ры типа П209 и П210 
Кремниевые сплавные транзисто- 
ры типа 0302—1304 
Германиевые диффузионные тран- 
зисторы типа 0401—0403 
Германиевые сплавные транзисто- 
ры типа 0406—1407 › 
Германиевые диффузионные тран- 
зисторы типа 0410 и П411 
Германиевые диффузионные тран- 
зисторы тина П4144 и П445 
Германиевые диффузионные тран- 
зисторы типа 1416 
Германиевые диффузионные тран- 
зисторы типа 0420—1423 
Кремниевые диффузионные тран- 
зисторы типа 1501—1503 
Кремниевые диффузионные тран- 
зисторы типа 0504—1505 
Германиевые конверсиовные тран- 
зисторы типа П601 и П602 
Германиевые плоскостные тран- 
зисторы типа 1604 
Германиевые конверсионные им- 
пульсные транзисторы типа 
1605 и П60б 
Германиевые конверсионные тран- 
зисторы типа 1607—1609 
Кремниевые сплавные транзисто® 
ры типа П701 
Кремниевые сплавные мощные 
транзисторы типа П702 
Фототриод ФТ-1 
Приложения 


688 
688 
691 
692 
694 
696 
696 
700 
702 
70% 
706 
107 
708 
710 
712 
713 
715 
116 
118 


719 
722 
724 
726 


628 
729 


ПРЕДИСЛОВИЕ 


В последние годы радиоэлектроника широко внедряется в раз- 
личные области науки и техники, что способствует быстрому ‚раз- 
витию ядерной физики и радиотехники, автоматики и телемеханики. 
Радио и телевидение, счетно-решающие машины и средства автома- 
тизации производственных процессов, современные средства связи и 
электронное оборудование космических кораблей — все связано с 
широким применением различных электронных приборов. 

В нашей стране непрерывно увеличивается количество специа- 
листов, окончивших средние и высшие технические учебные заведе- 
ния, растут ряды радиолюбителей, принимающих активное участие 
в развитии радиолюбительского дела, радиоспорта, конструировании 
различной радиоаппаратуры и т. д. Поэтому значительно возросла 
потребность в радиотехнической литературе по отдельным областям 
радиотехники и радиоэлектроники. 

Для успешного решения той или иной задачи по конструированию, 
ремонту, переделке или настройке радиоаппаратуры необходима 
справочная литература. Отсутствие справочных материалов, доста- 
точно полно характеризующих эксплуатационные свойства различных 
электронных приборов, вызывает значительные, а в некоторых слу- 
чаях непреодолимые трудности. Справочные сведения часто разбро- 
саны в различной периодической литературе, иногда недоступной или 
неизвестной широкому кругу читателей. 

В настоящем издании книги по сравнению с третьим изданием 
переработана вводная часть справочника, необходимая для ознаком- 
ления со схемами с электронными приборами, а также для расчета 
этих схем. 

Большое внимание уделепо полупроводниковым приборам — ди- 
одам и транзисторам. Перечень электронных приборов по сравнению 
с предыдущим изданием (1964 г.) значительно расширен. 

Наименования приборов в справочнике расположены по порядку 
составляющих их цифр и букв алфавита, что позволяет быстро найти 
нужный тип прибора. 

Справочный материал для каждого электронного прибора приведен 
в следующем объеме: наименование и внешний вид; схематическое 
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изображение: общие данные; междуэлектродные емкости; номиналь- 
ные электрические данные; предельно допустимые электрические ве- 
личины и дополнительные: сведения, к которым могут относиться ус- 
ловия эксплуатации, типовые режимы или схемы применения, и для 
некоторых приборов возможная замена. 

Приведенные характеристики дают возможность выбрать и рас- 
считать необходимый режим работы прибора, а рекомендуемые ре- 
жимы эксплуатации — выбрать оптимальные условия работы. 

Для более полного ознакомления с каким-либо прибором в книге 
приводятся номера ГОСТ и технических условий (ТУ) заводов-изго- 
товителей. 

В справочнике приведен большой перечень литературы, много 
ссылок дано на статьи, помещенные в журнале «Радио». 

Отзывы, замечания и пожелания по этому справочнику просим 
направлять по адресу: Киев, 4, Пушкинская, 98, издательство 
«Технака». 


ООО 


Раздел 1] ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ООО 


ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 
(ГОСТ 5461—59) 


Приемно-уеилительные лампы 


Обозначения приемно-усилительных ламп состоят из четырех (или 
пяти) элементов. 

Первый элемент — число, показывающее (округленно) напряже- 
ние накала. 

Второй элемент — буква, характеризующая тип лампы. 

Третий элемент — число, обозначающее порядковый номер, при- 
своенный лампе заводом-изготовителем. 

Четвертый элемент — буква, характеризующая конструктивное 
оформление лампы (лампы в металлическом баллоне этой буквы не 
имеют): С — стеклянный крупногабаритный баллон в большинстве 
случаев с октальным штырьковым или специальным цоколем; П — 
пальчиковая стеклянная лампа с пуговичным цоколем и штырьковыми 
выводами электродов (7 или 9-штырьков); Б — миниатюрная стеклян- 
ная лампа с диаметром баллона 10 мм (типа «дробь»), выводы электро- 
дов проволочные гибкие; А — миниатюрная стеклянная лампа с диа- 
метром баллона 6 мм, выводы электродов проволочные гибкие: 
Ж — лампа типа «желудь», предназначенная специально для УКВ: 
Л —лампы с так называемым замковым цоколем, устраняющим воз- 
можность выпадания из гнезда при тряске. 

Пятый элемент присваивается лампам с повышенными параметрами 
и ставится в виде буквы в конце обозначения после тире (например, 
6111-Е): В — лампа с повышенной механической прочностью и на- 
дежностью; Е — лампа с большим сроком службы — долговечная 
(3—10 000 ч); К — лампа с высокой виброустойчивостью;: Й — лампа, 
работающая в импульсном режиме. 

Диоды. Вторым элементом является буква: Д — для одинарных 
диодов (2Д2С); Х — для двойных диодов (6Х2П); Ц — для кенотро- 
нов, независимо от числа анодов (54). 

Триоды. Вторым элементом является буква: С — для одинарных 
триодов (6С3П); Н — для двойных триодов (6 НАП). 

Тетроды. Вторым элементом для высокочастотных тетродов являе- 
тся буква Э (695П); для лучевых тетродов, предназначенных для 
усиления мощности низкой частоты, — буква П (6П3С). 

Пентоды. Вторым элементом для пентодов с короткой характери- 
стикой, предназначенных для усиления напряжения высокой частоты, 


п 


является буква Ж (651); для пентодов с удлиненной характе- 
ристикой (варимю) — буква К (6К4П); для мощных пентодов низкой 
или высокой частоты — буква П (61141, 6П15П). 

Преобразовательные лампы. Вторым элементом для ламп с двой- 
ным управлением является буква А (6А2П, 6А7). 

Комбинированные лампы, выполняющие одновременно несколько 
функций и состоящие из комбинаций диодов, триодов, пентодов и геп- 
тодов, имеют вторым элементом буквы: Г — для триодов с одним или 
несколькими диодами (6Г1, 6ГЗП); Б — для пентодов с одним или 
несколькими диодами (65621); Е — для электронно-световых индика- 
торов (6Е1П); И — для триод-гептода (6И1П); Ф — для триод-пен- 
тода (6Ф1П). 


Генераторные лампы 


Обозначения генераторных ламп состоят из трех элементов. 

Первый элемент — буквы, указывающие назначение лампы: ГК — 
генераторная коротковолновая, работающая в диапазоне частот до 
25.Мгц; ГУ — генераторная ультракоротковолновая, работающая 
в диапазоне частот 25—600 Мгц; ГС — генераторная сантиметрового 
и дециметрового диапазонов, работающая в диапазоне частот выше 
600 Мгц; ГИ — генераторная импульсная; ГМ — генераторная мо- 
дуляторная; ГМИ — генераторная модуляторная, работающая в им- 
пульсном режиме. 

Второй элемент — число, определяющее номер лампы, присвосн- 
ный заводом-изготовителем. 

Третий элемент — буква, указывающая род охлаждения: А — при- 
нудительное водяное; Б — воздушное принудительное. Для ламп 
с естественным охлаждением третий элемент не ставится. 


Электронно-лучевые и телевизионные трубки 


Обозначения электронно-лучевых и телевизионных трубок состоят 
из четырех элементов. 

Первый элемент — число, указывающее диаметр или диагональ 
экрана, см. 

Второй элемент — буквы ЛО для осциллографических трубок и 
кинескопов с электростатическим отклонением луча; буквы ЛК — для 
кинескопов с электромагнитным отклонением луча. 

Третий элемент — число, обозначающее порядковый номер труб- 
ки, присвоенный заводом-изготовителем. 

Четвертый элемент — буква, определяющая тип экрана (харак- 
‘теристика слоя люминофора): А — однослойный. тонкой структуры, 
синего свечения, © коротким послесвечением; Б — однослойный 
тонкой структуры, белого свечения, с коротким или средним послесве- 
чением; В — двухслойный грубой структуры, белого свечения, с дли- 
тельным желтым послесвечением; Г — бесструктурный (вакуумное 
испарение), фиолетового свечения, с длительным фиолетовым после- 
свечёнием; Д — однослойный грубой структуры, голубого свечения, 
с длительным зеленым послесвечением; Е — состоит из двух видов 
перемежающихся полос, оранжевого или голубого свечения, © дли- 
тельным оранжевым или зеленым послесвечением; Ж — однослойный 
тонкой структуры, с голубовато-зеленым свечением, с очень корот- 
ким послесвечением; И — однослойный тонкой структуры, зеленого 
свечения, со средним послесвечением; К — двухслойный грубой струк- 
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туры, розового свечения, с длительным оранжевым послесвечением; 
Л — однослойный тонкой структуры, синевато-фиолетового свечения, 
с очень коротким послесвечением; М — однослойный тонкой струк- 
туры, голубого свечения, с коротким послесвечением; П — однослой- 
ный тонкой структуры, красного свечения, со средним послесвечением; 
Р — однослойный грубой структуры, фиолетово-синего свечения, со 
средним послесвечением. 


Стабилитроны и бареттеры 


Обозначения стабилитронов состоят из трех элементов. 

Первый элемент — буквы СГ (стабилитрон газовый). 

Второй элемент — порядковый номер стабилитрона, присвоенный 
заводом-изготовителем. 

Третий элемент — буква, характеризующая конструкцию стаби- 
литрона: С — стеклянный (с октальным цоколем); П — пальчиковый 
(с семи- или девятиштырьковым пуговичным цоколем). 

В обозначении бареттеров первое число указывает номинальный 
ток бареттирования, а; вторые два числа — пределы бареттирова- 
ния, 6. 


Газонаполненные приборы 


Газотроны. Обозначения газотронов состоят из трех элементов. 

Первый элемент — буквы ГГ (газотрон газовый) или ГР (газо- 
трон ртутный). 

Второй элемент — номер, стоящий после букв перед тире, при- 
своенный газотрону заводом-изготовителем. 

Третий элемент — дробное число, в котором числитель обозначает 
наибольший выпрямленный ток, а; знаменатель — наибольшее допу- 
стимое обратное напряжение, хв. 

Тиратроны. Обозначения тиратронов состоят из трех элементов. 

Первый элемент — буквы ТГ (тиратрон газовый) или ТР (тира- 
трон ртутный). У тиратронов, предназначенных для импульсной ра- 
боты, после первых двух букв ставится буква И (ТГИ — тиратрон 
газовый импульсный). 

Второй элемент — номер, стоящий после букв перед тире, при- 
своенный заводом-изготовителем. 

Третий элемент — дробное число, в котором числитель обозначает 
наибольший выпрямленный ток (у импульсных тиратронов — наи- 
больший ток в импульсе), а; знаменатель — наибольшее допустимое 
обратное напряжение, кв. 


КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ 
В СПРАВОЧНИКЕ, ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 


Приборы для усиления напряжения высокой частоты 

1Ж17Б, 1Ж13Б, 1Ж24Б, 1Ж30Б, АКАП, 41К2П, 1К42Б, 1С12П, 2Ж14Б, 
2Ж15Б, 22Ж27Л, 2Ж27ТП, 20145, АЖаАЛ, 6811, 68210, 6830, 
67 1Б, ЖЖ, 6ЖЗ, 6ЖАП, 6Ж5Б, 6Ж8, 6Ж31Б-К, 6%32Б, 6ЖЗЗА, 
6Ж355, 640, 6К1Б, 6 КАЖ, 6К1П, 683, 6К4, 6бКАП, 6К6А, 6К7, 
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6К8П, 6НЗП, 6‚Н5П, 6 НААП, 6Н4ЭП, 6Н23П, 6Н24АП, 6Н26 п, 6Н27П, 
о 6С1П, 6С2Б, 6031, 6041, 6С45П, 6С26Б-К, 6С27Б-К, 6С28Б, 
29Б. 


Приборы для широкополосного усиления напряжения 
высокой частоты 


6Жжип, 6ж2п, 6ЖЗП, 6Ж4, 6Ж5П, бЖэЭБ, 6ЖэЭП, 6Ж40П, 6бЖИП, 
6Ж20П, 6Ж24П, 6Ж22П, 6ЖЗ8П, 6351. 


Приборы для преобразования частоты 


ТАЛИ, 1А2П, 1И2П, 6А2П, бАЗП, 6 ААП, 6А7, 6Ж2Б, 6Ж2П, 6Ж1ОБ, 
вип, бИЗП, 6К8П, 6Л1П, 6Н27П, 6Ф1П, 6ФЗП, 6Ф4П, 6Ф5Н. 


Приборы для генерирования колебаний высокой частоты 
1Ж29Б, 1П5Б, 110225, 1П24Б, 21П5Б, 2П9ЭМ, 2П19Б, 2П029Л, 21291, 


АНАЛ, АЛ, 6Ж40П, 6КЗП, 6НЗП, 6Н45П, 6Н16Б, 6Н27П, 6П13С, 
6124С, 6П23П, 6Р2П, 6САЖ, 606Б, 6С8С, 6С24АД, 6С36К. 


Приборы для генерирования колебаний сверхвысокой частоты 
2049Д, 4С3С, 6С2П, 605Д, 6С1ЗД, 6016Д, 6СЗТБ. 


Приборы для усиления напряжения низкой частоты и детек- 
тирования 


0,6Ж6Б, 0,6П2Б, 1511, 4Б2П, 20145, 2ХАЛ, 6Б8, 6Г1, 6Г2, 6ГЗП, 
6Г7, 6Д6бА, 6%40П, 6Н4П, 6Н2П, 6НАП, 6Н9С, 6Н10С, 6Н12С, 
6Н15П, 6Н16Б, 6Н17Б, 6Н24Б, 6С2Б, 6С2С, 6С3ЗБ, 6050С, 6С6Б, 
6С7Б, 6С25Б, 6СЗОБ, 6С31Б, 60326, 6С34А, 6С35А, 6 Х2П, 6Х6С, 6 Х7Б. 


Приборы для детектирования колебаний — сверхвысокой 
частоты 


2Д9С, 6ДЗД, 6ДАЖ, 6ДбА, 6Д10Д, 6Д1ЗД, 6Д145Д. 


Приборы для -уеиления мощности низкой частоты 
1НЗС, 112Б, 1П13ЗБ, 4П4АБ, 21АП, 2021, 6Н4П, 6Н6п, 6Н7С, бп, 


613С, 6П6С, 61141, 6П15П, 6148П, 6125Б, 6П27С, 6ПЗОБ, 6 ПЗЗП, 
6РЗС, 6С4С. 


Приборы для усиления мощности высокой частоты 
219М, 21496, 2П129Л, 21291, АЖАЛ, АЛ, 6П23ЗП. 
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Приборы для усиления напряжения сверхвысокой частоты 
2С49Д, 6С17К, 6С51Н, 6С52Н, 6С53Н, 6942Н. 

Приборы для генерирования и усиления в системах развертки 
телевизионных устройств 

6Н18Б, 6П7С, 6П43С, 6П20С, 6П21С, 6П34С, 641. 

Приборы для широкополосного усиления мощности высокой 
частоты 


619, 6С9Д, 6951. 


Приборы для стабилизации напряжения питания 
6Н50, 6Н43С, 60491, 60200, 66330, 60390, 6040П, —6041С, 
6С47С, 6971. 


Приборы для выпрямления переменного тока 

4Ц1С, 1Ц7С, АЦИП, 2126, 3Ц46С, 5Ц3С, 5Ц4С, 5186, 5Ц9С, 
5Ц42П, 6Х2П, 6 ЦАП, 6Ц5С, 6ЦАЗП, 6Ц17С. 

Приборы для индикации наетройки 

6ЕЛП, 6Е2П, 6ЕБ5С. 

Приборы для демпфирования колебательного процесеа 
выходного трансформатора строчной развертки 


6Д14П, 6Ц1оП, 6Ц19п. 


Приборы для смешения частоты 


1Ж37Б. 


Приборы для генерации импульсов тока 


6134С. 


Приборы для усиления импульсов тока 
6С47С 
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ТАБЛИЦА АНАЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 
С ПРИБОРАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 























- Отечест- Отечест- 
енный | Зарубежный (‘оный | Зарубежный | Ченый | Зарубежный 
прибор прибор прибор 
0,6П2Б |СК505АХ 6Ж1П |6АК5, 6Е32,|| 6 ПП 6А05, ЕТО, 
1ААЛП |185,ДК91 ЕЕ95 61,31 
15 155, ДАФ91| 6Ж2Б |СК5639 603С 61,6 
КП 1Т4,ДФЭ91 6Ж2П |6А56, 6Е33 | 6П6С бУ6бСтТ 
1НЗС 106-СТ/@ 6жз 65Н7 - 617С 6ВС6С 
112Б СК50ТАХ 6 ЖЗП ]6АС5 6п9 6АС7 
1(121П |096 64 6АС7 6114П |ЕГ84, 6805 
1Ц7С 1В3/8016 6Ж4АП 164096, ЕР94 | 6П20С ]6СВ5 
2Д2С гС-16 6%6С 17-62-0 61124С [5516 
214П 1354, 592 | 67 677 6Сс1Ж 955 
2С4С 2АЗ 68 6517 6с4П 9002 
2Ц2С 2Х2/879 6Ж9П |Е180Е 6С21 614 
3Ц46С 138-2 6 Ж4ЗЛ | УР-136 6С3Б 6А4АА 
4П40С |УТ-127-0 6И1П ЕСН81, 6А18| 6С4С 6ВАС 
ЭЛОЗВИ | 2АР4 6К1Ж 1956 6С5Д 2040 
5Л038М | 2АР1 6К1П 19003 6С5С 605, 6С5СТ 
5Ц3С 504С 6КЗ 6587 6С8С 2022 
5Ц4С 524С 6К4 6547 6010Д |2С43 
6А2П |6ВЕб, 6Н34| 6КАП 16846, 6Е31 | 6С20С [6ВК& 
ЕК90 ЕЕ9З 6ФАН ЕСГ80 
бАЗП |68В№6 6К7 687 6Х2П 6АГ5 
6А7 6547 67 61.7 6Х6С 6Нбот 
658 688, УТ-93 | 6НЗП 12651 6 ЦАП 6Х4 
6Г4 6587 6НАП |12?АУ?7 65С 6Х5, 6Х5СТ 
6Г2 6507 6Н5С 6бА57СТ 6117С |6 ВГА 
6ГЗН ЕАВС-80 6Н7С 65№7СТ 
6Г7 607 6Н9С |6517СтТ 
6ДЗД |559 6Н10С |658С7 
6ДАЖ 19004 6Н12С | 5687 
6Е5С 6Е5 6Н13С |6А$7СТ 
6Ж1Б |СК5702 6Н44П | ЕСС84 
6жЖ1жЖ |954 6Н45П |676, ЕСС91, 
- 6СС31 





ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 


Приемно-уснлительные и генераторные лампы 


Крутизна тарактеристики $ — величина, показывающая, на сколь- 
ко миллиампер изменяется анодный ток лампы при изменении 
напряжения на первой (управляющей) сетке на 1 в при постоянных 


напряжениях на остальных электродах 
$ А1. ма 
= = ——! 

А0 „ @ 
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где А1„ — приращение анодного тока, ма; 
АИ., — приращение напряжения на первой сетке, в. 
Внутреннее сопротивление В; — сопротивление лампы перемеп- 
ному току. Определяется как отношение изменения анодного на- 
пряжения к изменению анодного тока при неизменных напряжениях 
на остальных электродах 
АО, 


В. = —— ком 
с АГ. › 


где ДО, — приращение напряжения на аноде, 6; 

АГ. — приращение анодного тока, ма. 

Коэффициент усиления № — отвлеченная величина, показываю- 
щая, как влияет на анодный ток изменение напряжения на первой 
сетке по сравнению с изменением напряжения на аноде: 


АО, 
Гб, , 


С: 
где АИ, — приращение напряжения на аноде, в; 


АО, — приращение напряжения на первой сетке, в. 
Параметры ЁЙ, 5 и В; связаны таким соотношением: 


№ = 58, 


Напряжение смещения на первой (управляющей) сетке О’, — на- 


пряжение, требуемое для работы лампы в заданном режиме и уста- 
навливающее рабочую точку на определенном участке характеристики; 
выражается в вольтах. 

Крутизна преобразования 5 пр — величина, характеризующая ра- 


боту частотно-преобразовательных ламп. Показывает, на какую вели- 
чину изменяется переменная составляющая анодного тока промежу- 
точной частоты при подаче на управляющую (сигнальную) сетку пере- 
менного напряжения сигнала амплитудой 1 в: 


АГа. п.ч № 


ниирирнииеиИЯ. 


Р АО. сшн 8’ 


5 


где АГ. п.ч — приращение анодного тока промежуточной частоты, ма; 
АОс. сигн — приращение переменного напряжения на управляющей 
(сигнальной) сетке, в. 

Напряжение возбуждения О. „у. — переменное напряжение, пода- 
ваемое па первую (управляющую) сетку лампы для усиления; выра- 
жается в вольтах. 

Мощность, рассеиваемая на аноде или на второй (экранирующей)} 
сетке, Р., Ре, определяется в реально выбранном рабочем режиме 
класса А как произведение соответствующего напряжения на постоян- 
ную составляющую тока анода или второй (экранирующей) сетки; 
выражается в ваттах. 

Выходная мощность Р.ых — полезная мощность, отдаваемая лам- 


пой во внешнюю цепь; выражается в ваттах. 
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Коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник) К, 


характеризует степень нелинейных искажений, возникающих в элек- 
тронных приборах вследствие нелинейности характеристик. При на- 
личии нелинейных искажений на выходе электронного прибора воз- 
никают новые частоты (гармоники), отсутствующие на его входе. 
Практически имеют значение только вторая и третья гармоники, устра- 
нение которых улучшает качество работы каскада, в котором приме- 
няется данный прибор; выражается в %. 

Сопротивление нагрузки — сопротивление на выходе электронного 
прибора в виде активного сопротивления А», индуктивного Х гн’ 8М- 


костного ХС, или комплексного 2,, соединенное с выходной цепью 


прибора посредством переходного конденсатора или трансформатора. 
Сопротивление нагрузки может быть включено непосредственно в вы- 
ходную цепь прибора; выражается в омах, килоомах или мегомах. 

Сопротивление в цепи анода В, — нагрузка в анодной цепи лампы. 


Может быть активным сопротивлением, дросселем или трансформато- 
ром; выражается в омах или килоомах. 
Входное сопротивление В; — сопротивление участка сетка—катод 


лампы, работающей на высоких частотах. Это сопротивление шунти- 
рует входной контур приемника. С увеличением частоты входное со- 
противление уменьшается. Чем оно больше, тем более пригодна лампа 
для работы на данной высокой частоте. Входное сопротивление выра- 
жается в килоомах. 

Эквивалентное сопротивление шумов Ин — сопротивление, харак- 


теризующее уровень внутриламповых шумов усилительных и преоб- 
разовательных ламп. Эквивалентным шумовым сопротивлением назы- 
вают омическое сопротивление, на концах которого при темпера- 
туре +15? С вследствие теплового движения электронов возникает 
напряжение шумов, равное напряжению шумов лампы, приведен- 
ному к управляющей сетке. Величина напряжения шумов определяет- 
ся по формуле 

И 


ш — 


ЗИ ПнАР мкв 


где Аи — эквивалентное сопротивление шумов, ом; 


АР — ширина полосы пропускания, при которой определяется 
уровень шумов, кгц (табл. 2). 
Эквивалентное сопротивление шумов можно также рассчитать 
по формулам: 





для триода 
В 2,5 -- 4 
для пентода, тетрода 
. 207 
В —- а__ 2 А у бе ком, 
Г с, 5 52 


где 5 — крутизна характеристики, ма/в; _ 

5. — крутизна характеристики по второй сетке, ма/в; 
Та» Тс, — анодный и экранный токи, ма. 

Ток катода Г. — общий ток, протекающий через лампу и равный 
сумме токов всех остальных электродов лампы, 
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Проходная емкость Стр — емкость между анодом и управляющей 


сеткой, обусловливает наличие в лампе паразитной связи между анод- 
ной и сеточной цепями, вследствие чего в неблагоприятных условиях 
может появиться самовозбуждение. Чем меньше проходная емкость 
лампы, тем большее усиление при прочих равных условиях можно 
получить от каскада, не боясь возникновения возбуждения. 
Выходная емкость Съых — емкость анода относительно всех дру- 


гих электродов, на которых при работе лампы отсутствует перемен- 
ное напряжение частоты сигнала. Для триодов выходная емкость 
.равна емкости анода относительно катода и экрана, соединенных 
вместе, для пентодов — емкости анода относительно соединенных 
между собой катода, экрана, второй и третьей сеток. Выходная ем- 
кость гептода равна емкости анода относительно всех других электро- 
дов, соединенных вместе. 

Входная емкость С‚х — емкость управляющей сетки относительно 


всех других электродов, на которых при работе лампы отсутствует 
напряжение частоты сигнала, приложенного к управляющей сетке. 
Для триодов входная емкость равна емкости управляющей сетки от- 
носительно соединенных вместе катода и экрана, для пентодов — ем- 
кости управляющей сетки относительно соединенных вместе катода, 
экрана, второй и третьей сеток. Входная емкость гептода равна ем- 
кости управляющей сетки относительно всех остальных электродов 
и экрана, соединенных вместе. 

Лампа с короткой тарактеристикой — Лампа, имеющая резко 
спадающую к нулевому значению тока анода анодно-сеточную харак- 
теристику. 

Лампа с удлиненной характеристикой — лампа, имеющая анодно- 
сеточную характеристику специальной удлиненной формы при малых 
значениях токов анода, что дает возможность регулировать усиление, 
изменяя напряжение смещения на управляющей сетке в больших 
пределах. 

Правая характеристика — анодно-сеточная характеристика, у ко- 
торой большая часть прямолинейного участка расположена в области 
положительных сеточных напряжений. 

Левая характеристика — анодно-сеточная характеристика, у ко- 
торой при номинальном анодном напряжении большая часть прямо- 
линейного участка расположена в области отрицательных сеточных 
напряжений. 

Начальный (нулевой) ток диода 1.) — ток в цепи диода, обуслов- 


ленный начальными скоростями электронов, вылетающих из катода 
при напряжении на аноде, равном вулю; выражается в миллиамперах 
или микроамперах. 

Наибольшая допустимая амплитуда обратного напряжения О обр — 


наибольшая величина напряжения, приложенного к аноду со зна- 
ком минус, не допускающего пробоя внутри диода или пробоя между 
штырьками цоколя; выражается в вольтах. 

“Ток эмиссии катоба Т.к — ток, протекающий в цепи катода при 
соединенных вместе остальных электродах и номинальном напряже- 
нии накала и напряжении на остальных электродах, оговоренном 
в справочнике; выражается в миллиамперах. 

Наибольший выпрямленный ток — величина тока, ограничивае- 


мая допустимой мощностью потерь на аноде или эмиссией катода; 
выражается в миллиамперах. 
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Динамическая характеристика — характеристика зависимости ка- 
кого-либо параметра при постоянных значениях напряжения источ- 
ника анодного питания и сопротивления нагрузки. 

Динамический коэффициент усиления !, — фактическое усиление, 


даваемое лампой в реальной схеме с нагрузкой в Цепи анода. 

Колебательная мощность — наибольшее значение мощности, кото- 
рую можно выделить в анодной цепи лампы в телеграфном режиме 
(класс С) при номинальном напряжении накала и наиболынем напря- 
жении на аноде. Определяется как разность между подводимой мощ- 
ностью постоянного тока и мощностью, рассеиваемой на аноде. Если 
частота особо не оговорена, то значения номинальной колебательной 
мощности показаны для наибольшей рабочей частоты. 


Электронно-лучевые трубки 


Разрешающая способность (четкость) — мера различимости дета- 
лей изображения. Оценивается для телевизионных трубок наибольшим 
числом горизонтальных передаваемых различимых чередующихся чер- 
ных и белых линий одинаковой ширины, укладывающихся на рабочей 
части экрана. 

Напряжение модуляции — разность между запирающим напряже- 
пием и напряжением модулятора, соответствующим определенному 
режиму, оговоренному в паспортных сведениях трубки. 

Запирающее напряжение — отрицательное напряжение на управ- 
ляющем электроде, при котором прекращается свечение экрана. 

Чувствительность к отклонению — отношение смещения пятна на 
. экране к величине отклоняющего напряжения на пластинах; изме- 
ряется в миллиметрах на вольт. 

Длительность послесвечения — время спада яркости свечения эк- 
рана после прекращения зозбуждения до 1% от первоначального зна- 
чения. Различают экраны с очень коротким послесвечением (менее 
40 мксек); коротким послесвечением (10 мксек — 0,01 сек); со сред- 
ним послесвечением (0,01—0,1 сек); длительным послесвечением 
(0,1—16 сек) и очень длительным послесвечением (более 16 сек). 


Стабилитроны и бареттеры 


Напряжение стабилизации — рабочее напряжение на стабили- 
троне, соответствующее средней точке области стабилизации. 

Напряжение зажигания — напряжение, при котором возникает 
тлеющий разряд. 

Ток стабилитрона — наименьший и наибольший ток, при кото- 
ром стабилитрон работает устойчиво. 

Ток стабилизации (бареттирования) — ток, который бареттер при 
длительной работе может поддерживать почти постоянным. 

Пределы бареттирования (напряжение стабилизации) — пределы 
изменения падения напряжения на сопротивлении бареттера, при ко- 
торых ток, протекающий через него, изменяется не более, чем на 5%. 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕНТОДОВ В 
ТРИОДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ 


Чтобы получить правильные результаты при триодном включении 
пентода, необходимо соблюдать следующее. Напряжение на аноде три- 
ода не должно превышать допустимое напряжение на экранирующей 
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Таблица Т 
Входные сопротивления некоторых высокочастотных пентодов 





Пентоды 
а 
волны, Частота, | сна |6вкз, вжз| вм вк | ожэп 
” Входное сопротивление, ком 
30 10 300 180 80 2500 200 
15 20 15 50 18 625 80 
10 30 33,4 22 8 218 40 
6 50 12 10 3 100 15 


3 100 3 2 0,8 25 3 





Таблица 2 
Расчетные значения наибольшего устойчивого коэффициента усиле- 
ния одного каскада усилителя промежуточной частоты для разных 
частот 





Промежуточная частота 








Лампа ®гу Мгц 
: 100 465 4 | \ | 10 | 30 | 80 
| 

683 670 310 190 95 67 39 24 
6®1И 270 125 85 42,51 21 15,5| 9,5 
6 зи 240 110 76 38 24 14 8,5 
6ЖА 420 495 130 65 42 24 15 
6Ж8 300 140 95 47,5| 30 17 10,5 
6К1Н 230 105 12 36 23 13 8 
6нЗ 470 200 140 то 4А 25 15,5 
6К4 630 295 200 100 62 36 122 
619 235 110 74 37 23,5| 13 8 


сетке, а напряжение смещения на управляющей сетке должно остаться 
прежним. Тогда крутизна характеристики 
и 


с. 


Г Ву! 
((„ — 50.) (1+ и 
а 





5 1-е: 
:=( Га 


внутреннее сопротивление 


В; = 
т 





коэффициепт усиления 


50, 
50.‘ 


И, = 


Точность определения этих параметров пентодов в триодном вклю- 
чении находится в пределах 20%. 
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Таблица 3 


Данные эквивалентных шумовых сопротивлений для некоторых ламп 
при нормальных режимах работы, ом 








Усилитель Смеситель 
Лампа 
триод | пентод триод | пентод | гептод 

бА2П, 6А7 — — — — 240 000 
ожип ° 385 3700 — — — 
6 4П-Е — 1600 — — 

63 — 2900 - — — — 
6жзи — 1650 — 6600 — 
64 220 720 1000 3000 — 
6Ж5Б — 3600 — — — 
6Ж8 — 6000 — — — 
6жЖэп — 350 — — — 
6 Ж11П — 220 — — — 
6к1п — 13 000 — — — 
6КЗ — 11 000 — — — 
6К4 — 3100 — 12 400 — 
6НЗИ 700 — — — — 
6Н9С 1560 — — —- — 
6Н15П 470 2 1880 < — — 
6С1П 1440 — — — — 
6с2п 400 — — — — 
6С2С 960 — 3800 — — 
6с3пП 200 — — — — 
605С 41250 — 5000 — — 
6С15П 400 — — — — 


ПЕРЕСЧЕТ АНОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕНТОДА ДЛЯ 
РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СЕТКЕ 


В справочнике помещены анодные характеристики пентодов только 
для номинальных значений напряжений на экранирующей сетке. 
Для пересчета анодных характеристик пентода на новое напряжение 
экранирующей сетки можно воспользоваться анодной характеристикой 
пентода в триодном включении при напряжении смещения на управ- 
ляющей сетке, равном нулю (О, = 0). Если в справочнике отсутствуют 
анодные характеристики пентода в триодном включении, то следует 
их построить согласно приведенному примеру. 

Пример. Пересчитать анодные характеристики пентода 68 при 

# 
Ос, = 400 в (рис. 1) на анодные характеристики при Ос, — 20 в. 

Расчет ведется в таком порядке. 

1. Определяется коэффициент изменения напряжений экранирую- 
щей сетки 


[74 50 
2 _—_ 
"= = 700 — 0,2. 
2 


82 





(/., =/006 р 
Ея РАЕУРЕ 


НЕ |. 
ПР 
вании Г |. 






ис. 1. Аводные характеристики пентода 6Ж8 при напряжении на экрани- 
рующей сетке 100 в. 
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Рис. 2. Анодные характеристики пентода 6Ж8 в триодном включении. 





2. На графике анодных характеристик пентода 6Ж8 в триодном 


включении (рис. 2) при помощи анодной характеристики для О. =0 
находятся анодные токи для ПО. = Ос, = 100 ви 0. = (., —= 20 в: 
Та = 12 ма; В =2 ма. 


3. Определяются коэффициенты изменения анодных токов 





0 20 3 40 95 60 1.608 


Рис. 3. Пересчитанные анодные характеристики пентода 68 при 
напряжении на экранирующей сетке 20 в. 


4. Значения всех анодных токов и анодных напряжений на семей- 
стве анодных характеристик пентода 68 при Ос, = 100 в (рис. 1) 
умножаются соответственно на полученные коэф- 
фициенты т и п. Полученные анодные характе- 
ристики показаны на рис. 3. 


РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА ТРИОДЕ 


Пример расчета приведен для усилительного 
каскада, собранного на сопротивлениях на триод- 
ной части лампы 6Г2 (рис. 4). Анодные характе- 
ристики лампы 6Г2 приведены на рис. 5. При 
расчете требуется определить величины элементов 
схемы и величину входного напряжения возбуж- 
дения Озх. 

Задано: напряжение йсточника питания Ё, 


— 250 в; переменное напряжение на выходе усили- 
теля (амплитудное значение) Изнх = 33 в; коэф- 


Рис 4. Схема уси- фициент частотных искажений на высшей рабочей 


лителя напряжения = ысшая рабочая частот или- 
низкой частоты на Ч@Стоте М, = 1, :02; выс р а усил 

триодной части лам- теля ], == т. 103 гу; коэффициент частотных иска- 
пы 612. жений на нижней рабочей частоте М; = 1,02; 


нижняя рабочая частота усилителя ], = 70 гц; емкость монтажа 
Си = 16 п$. 
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Параметры последующего каскада: коэффициепт усиления на сред- 
них частотах К, = 4; емкость между управляющей сеткой и катодом 
(входная емкость каскада) С. „ = 10 пф; емкость между анодом и 


управляющей сеткой (выходная емкость каскада) С. с = 4 пФ. 


Для лампы 6Г2 в справочнике приводятся следующие данные: 
постояпное напряжение на аноде Е, = 250 в; напряжение сме- 


щения на управляющей сетке ЕЁ, = —2 в; постоянная составляющая 
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Рис. 5. Анодные характеристики триода 6Г2. 


анодного тока / а, = 1,15 ма; внутреннее сопротивление (статическое) 
В; = 91 ком; крутизна характеристики триодной части 5 = 1,4 ма/з; 
коэффициент усиления № = 100; выходная емкость лампы С. „ = 3 пф. 


Порядок расчета 
1. Определяем сопротивление нагрузки в цепи анода по формуле 
В. = (0,1 - 0,5) 108 ом, 
В, = 0,2 . 108 ом = 200 ком. 
Чем меньше А„, тем полоса шире. 
2. Определяем сопротивление фильтра в цепи анода по формуле 
Ау = (0,45 -- 0,5) А, ом, 
Аф = 0,25.2.108 ом = 50 ком. 
3. Находим коэффициент усиления на средних частотах по фор- 
муле 
Ко = 0,68, 
Ко —=0,6.100 — 60. 
4. Определяем входное напряжение по формуле 
И 


вых 
О 


вх _ К в, 


= я —=0,55 в. 


5. Находим напряжение смещения на управляющей сетке по фор- 
муле 
Ес =Овх -+ (0,5 - 1,5) в, 


Ес =0,55 0,5 = 4,05 в. 


С учетом знака напряжение смещения принимаем равным —1 в. 

6. Определяем рабочую точку на семействе анодных характеристик 
лампы 6Г2 (рис. 5). Для этого на графике проводим прямую через 
точки Ги 8, соответствующие координатам 


И) = Е. = 250 в, Г, = 0; 


Ез 250 


А-В, А, 20050 —1 ма. 


Г. =0, Г 


Точка пересечения этой прямой с анодной характеристикой для вы- 
бранного смещения на управляющей сетке ЕЁ; = —1 в будет являться 
рабочей точкой для заданного режима (точка А на рис. 5). 

7. Находим внутреннее сопротивление для переменного тока в 
рабочей точке по характеристичному прямоугольному треугольнику, 
гипотенузой которого является участок анодной характеристики для 
выбранного смещения. Для удобства расчета строим подобный тре- 
угольник и по отношёнию его катетов определяем величину Р;. Вна- 
чале через рабочую точку А проводим касательную к анодной харак- 
теристике для О, = —1 в. Далее проводим прямую, параллельную 
этой касательной, через точку Г, =О0и 0, =0 (т. е. через начало 


„ # 
координат) до ее пересечения с вертикалью, соответствующей 0. = 
— 250 в (точка Б). Этой точке соответствует 7 а —= 2,5 ма. Теперь 


# 


0 
= = 35. = 10 ом = 100 ком. ` 


8. Определяем сопротивление утечки сетки следующего каскада 
по формуле 
В =(2-4А)А,, 
Вс = 2,5.200 ком = 500 ком. 


Если А, мало, то и А, выбирается малым, и наоборот. 
9. Находим вспомогательные коэффициенты по формулам 


10. Определяем точное значение коэффициента усиления на сред- 
них частотах по формуле 








‚№ 
Ко = 1.1’ 
"Тат 8 
Ко = м 4 — 60. 
11515 
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11. Проверяем правильность выбора смещения по формуле 


Ох — _Чвых. , 
Ко 
33 
Ох = 0 = 0,55. 


Смещение выбрано правильно. 
12. Определяем эквивалентное сопротивление на верхних часто- 
тах по формуле 
В. 


ВЕ , 
"Татв 
ыыы 
+= 


13. Находим динамическую входную емкость следующего каскада 
по формуле , 
Свх = С, к -- Са.с, (1 А), 
С. =10--4(41-- 4) = 19 пб. 
14. Определяем емкость, нагружающую Усилитель, по формуле 
Свых = Вь.к | Свх Т См, 
Сьых = 5 - 19 + 16 = 40 пб. 


15. Находим  пооффициент частотных искажений на высших часто- 
тах по формуле 


М, =У 1+ (©,С вых В.» , 


М, =У 1- (6,28.7.103.40.10—12.60.103)2 = 1,02, 
тде д =2л:,. 
Величина М, должна быть равна или меньше 1,02, заданной в усло- 


вии задачи. Это условие выполняется. 
16. Определяем эквивалентное сопротивление на нижних частотах 
по формуле 


О 
Нов =В а, 


2170 ком. 





2 
А. н = 100.103. 2 
17. Находим емкость разделительного конденсатора по формуле 

> Е ООО пф, 
9н (А..н -—- Вс) Им? —1 
1 


К 30000 — 0,03 , 
° 6,28.70 (170.103 -- 500.103) У 4.02) —1 п? мкФ 
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18. Определяем сопротивление в цепи катода по формуле 





В. =—2 ом, 
к Та, 
В. =—_ = 870 ом 
к 4,45.40-3 


Г 92 
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Рис. 6. Обобщенная частотная и фазовая характе- 
ристики усилителя напряжения низкой частоты на 
сопротивлениях для низких частот: 





0 В И, 


Рис. 7. Обобщенные частотная и фазовая характе- 
ристики усилителя напряжения низкой частоты на 
сопротивлениях для высоких частот: 


19. Находим емкость конденсатора в цепи катода по формуле 
М (5 - 10) 


Ск > В; 1+9), о, 
100.10 — 0.000007 $ = 7 мкб. 


бк = 100.104 +2) 6.28.10 
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20. Определяем емкость фильтра в аподной цепи по формуле 
5 -- 10 


, 
Аа 


== 0,0 000 001 ф =0,14 мкФ. 


Сф> 


от 
Ф ` 6,28.70.200.103 


В некоторых случаях при расчете усилительного каскада необ- 
ходимо учитывать сдвиг фазы между входным и выходным папряже- 
ниями. Для средних частот сдвиг фазы практически равен нулю. 


1 
Для нижних частот со фи = м. для высоких — с03 ф, = м. На 
рис. 6 и 7 приведены ориентировочные частотные и фазовые характе- 
ристики каскадов усилителей низкой частоты на сопротивлениях для 
низких и высоких частот. 


КЛАССЫ УСИЛЕНИЯ 


Классы усиления обозначаются буквами А, В, С и ВС. Цифры 
возле букв обозначают режим работы сетки. Цифра 1 означает, что 
ток в цепи сетки усилительной лампы отсутствует (например, АВ!\), 
а цифра 2 — что ток в цепи управляющей сетки лампы протекает (на- 
пример, АВ.). ‚ 

Классе А — режим усиления, при котором анодный ток проходит 
через лампу в течение всего периода и форма его переменной состав- 
ляющей точно воспроизводит форму переменного напряжения, при- 
ложенного к управляющей сетке. По сравнению © другими клас- 
сами усиления класс А самый неэкономичный. Его к. п. д, равен 15— 
20%, но нелинейные искажения наимельшие. 

Классе В — режим усиления, в котором величина напряжения 
смещения на управляющей сетке такова, что анодный ток, протекаю- 
щий через лампу, близок к нулю. Идеальным (расчетным) усилителем 
класса В является усилитель, в котором форма кривой переменной 
составляющей анодного тока точно воспроизводит форму полупериода 
напряжения, приложенного к управляющей сетке, и анодный ток 
протекает точно в течение полупериода колебания. 

Класс АВ — промежуточный режим усиления между классами 
А и В. В этом режиме напряжение смещения на управляющей сетке 
имеет величину, при которой анодный ток протекает через лампу 
за время, меньшее, чем период, но большее, чем полупериод. При 
отсутствии переменного напряжения на управляющей сетке ток через 
лампу составляет очень малую величину. Усилитель, работающий 
в режиме класса АВ., имеет к. п. д. до 65%, а в режиме класса АВ, — 
до 50%. Режим класса.АВ, применяется при усилении мощности до 
100 вт, а режим класса АВ, — более 100 вт. 

Класс С — режим усиления, при котором напряжение смещения 
па управляющей сетке запирает лампу и аподный ток равен нулю. 
Если на управляющую сетку подать положительный импульс напря- 
жения возбуждения, лампа откроется и время протекания анолного 
тока будет меньше, чем полупериод. Искажения в режиме класса С на- 
столько велики, что этот режим непригоден для усиления напряжения 
низкой частоты. Он применяется в передающих устройствах для уси- 
ления высокочастотных колебаний, где нелинейные искажения не 
имеют такого значения, как при низкочастотном усилении. К. п. д. 
усиления класса С достигает 75—80%. 
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Класс ВС — режим усиления, при котором напряжение смещения 
и переменное напряжение на управляющей сетке такие, что анодный 
ток лампы протекает в течение большей части полупериода. Класс 
ВС характеризуется повышенными к. п. д. и выходной мощностью. 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ 


Безотказная работа электронного прибора обеспечивается пра- 
вильной его эксплуатацией. Наиболее надежно электронные лампы 
работают при номинальных значениях напряжений и токов электродов. 
Чем более стабильны номинальные значения этих величин, тем дол- 
говечнее лампа. 

Долговечность или срок службы лампы определяется количест- 
вом часов работы, по истечении которых один из основных параметров 
выходит за пределы своего значения. Так, например, долговечность 
лампы определяется временем, в течение которого ток эмиссии катода 
снижается до 0,8 номинальной величины. 

В процессе эксплуатации лампы необходимо поддерживать номи- 
нальное значение папряжения накала. При недокале и перекале нити 
разрушается катод. Уменьшаются крутизна характеристики и анод- 
ный ток. Не допускается также последовательно соединять нити на- 
кала, кроме ламп, специально предназначенных для этого, так как 
при последовательном соединении у одной группы ламп катод может 
оказаться в режиме перекала, а у другой — недокала. При включении 
ламп, имеющих мощные вольфрамовые катоды, напряжение накала 
нужно подавать первоначально не полностью, а примерно 1/з его 
поминального значения, так как сопротивление вольфрамовой про- 
волоки в холодном состоянии почти в 14 раз меньше, чем в накален- 
ном. Поэтому при включении полного напряжения накала происходит 
скачок тока, который может вывести катод из строя. Отклонения от 
номинального значения напряжения накала при колебаниях питаю- 
щего напряжения не должны выходить за пределы, оговоренные в 
справочнике. 

При установлении требуемого режима не должно одновременно 
достигаться более одного предельного значения величин, приведенных 
в разделе «Предельно допустимые электрические величины». 

Запрещается превышать значения предельно допустимых электри- 
ческих величин. 

Несоблюдение этих условий резко снижает срок службы электри- 
ческого прибора или выводит его из строя. 


ООО 


ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ ООО 


ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ 


Полупроводниковые приборы обозначаются согласно двум ГОСТ. 
Приборы, выпущенные до 1943 г., обозначаются по ГОСТ 5461—59 
(например, П403). Приборы, выпускаемые с 1943 г., обозначаются 
по ГОСТ 10862—64 (например, ГТЗ08). 


Обозначения полупроводниковых приборов по ГОСТ 5461 —59 
Обозначения состоят из двух или трех элементов. 


Первый элемент — буква Д — диоды, Т — транзисторы. 
Второй элемент — число, характеризующее назначение прибора. 


Диоды: 
точечные гермапиевые 1—100 
точечные кремниевые 104—200 
плоскостные кремниевые 201—300 
плоскостные германиевые 301—400 
смесительные СВЧ 401—500 
умножительные 501—600 
видеодетекторные 601—700 
параметрические германиевые 101—749 
параметрические кремниевые 150—800 
стабилитроны (опорные диоды) 804—900 
варикапы 904—950 
выпрямительные столбы 1001—1100 
Транзисторы: 
маломощные германиевые низкочастотные 1—100 
маломощные кремпиевые низкочастотные 101—200 
мощные германиевые низкочастотные 201—300 
мощные кремниевые низкочастотные 301—400 
маломощные германиевые высокочастотные 401—500 
маломощные кремниевые высокочастотные 501—600 
мощные германиевые высокочастотные 601—700 
мощные кремниевые высокочастотные 701—800 


Третий элемент — буква, указывающая разновидность прибора: А, Б, 
и т. д. При отсутствии разновидности буква не ставится. Пример 
обозначения: П45А — транзистор маломощный германиевый низко- 


частотный разновидности А. П701 — трапзистор мощный кремниевый 
высокочастотный. 
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Обозначения полупроводниковых приборов по ГОСТ 10862—64 


Обозначения состоят из четырех элементов. 

Первый элемент — буква или цифра, обозначающие ма- 
териал полупроводника: Г или 1 — германий; К или 2 — кремний; 
А или 3 — арсенид галлия. 

Обозначения, начинающиеся с буквы Г, присвоены германиевым 
приборам, работающим при температуре до +$60° С. 

Обозначения, начинающиеся с буквы К, присвоены кремниевым 
приборам, работающим при температурах до +85 С. 

Обозначения, начинающиеся с цифры 1, 2 или 3, присвоены прибо- 
рам, работающим при более высоких температурах: германиевым — 
до +70°С, кремниевым — до +1258 С. 

Второй элемент — буква, обозначающая класс приборов: 
Д — диоды; Т — транзисторы; В — варикапы; А — сверхвысокочас- 
тотные приборы; Ф — фотоприборы; Н — неуправляемые много- 
слойные переключающие приборы; У — управляемые многослойные 
переключающие приборы; И — туннельные диоды; С — стабилитро- 
ны; Ц — выпрямительные столбы и блоки. 

Третий элемент — число, указывающее назначение или 
электрические свойства приборов: 


Транзисторы малой мощности (Т):; 


для низких частот 101—199 
для средних частот 201—299 
для высоких частот 301—399 
Транзисторы средней мощности (Т): 
для низких частот . 401—499 
для средних частот 501—599 
для высоких частот 604—699 
Транзисторы большой мощности (Т): 
для низких частот 101—799 
для средних частот 801—899 
для высоких частот 910—999 
Диоды (Д): 
выпрямительные малой мощности 101—199 
выпрямительные средней мощности 201—299 
выпрямительные большой мощности 301—399 
универсальные 401—499 
импульсные 501—599 


Варикапы (В): 
Сверхвысокочастотные диоды (А): 


смесительные 101—199 
видеодетекторы 201—299 
модуляторные 301—399 
параметрические 401—499 
переключающие 501—599 
Фотоприборы (Ф); 
диоды 101—499 
триоды 201—299 
Неуправляемые многослойные переключающие приборы (Н): 
малой мощности 401—199 
средней мощности 204—299 
большой мощности 301—399 
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Управляемые многослойные переключающие приборы (У): 


малой мощности 101—199 

средней мощности 201—299 

большой мощности 301—399 
Туннельные диоды (И): 

генераторные 101—199 

усилительные ` 201—299 

переключающие 301—399 
Стабилитроны малой мощности (С): - 

с напряжением стабилизации 0,1—9,9 в 101—199 

с напряжением стабилизации 10—99 в 201—299 

с напряжением стабилизации 100—199 в 300—399 
Стабилитроны средней мощности (С): 

с напряжением стабилизации 0,1—9,9 в 401—499 

с напряжением стабилизации 10—99 в 510—599 

с напряжением стабилизации 100—199 в 600—699 
Стабилитроны большой мощности (С): 

с напряжением стабилизации 0,1—9,9 в 701—799 

с напряжением стабилизации 10—99 в 810—899 

с напряжением стабилизации 100—199 в 900—999 


Четвертый элемент — буква, обозначающая деление технологического 
типа на группы от А до Я (А, Б, В ит. д.) 


Пример обозначения: 


ГТ105А — германиевый транзистор малой мощности группы А, рабо- 
тающий при температурах до +60° С. 

1Т308Г — германиевый транзистор малой мощности группы Г, работа- 
ющий при температурах до +70° С. 

2Т405А — кремниевый транзистор малой мощности разновидности А, 
работающий при температурах до +120 С. 

Обозначения селеновых выпрямителей состоят из букв и цифр. 
Буквы, например АВС, обозначают: алюминиевый выпрямитель селе- 
новый. Цифры, например в типе АВС - 15 - 60, обозначают: пер- 
вые — длину стороны квадратной шайбы или диаметр в миллиметрах; 
вторые — номер, соответствующий этому выпрямителю. Для мало- 
мощных выпрямителей применяются обозначения, в которых после 
букв ставятся средняя величина выпрямленного тока (в миллиампе- 

ах) и подводимое переменное напряжение (в вольтах), например 
АВС-6-270 М. Буква М обозначает, что выпрямитель малогабаритный. 


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ДИОДОВ И СТАБИЛИТРОНОВ 


Прямой ток диода — ток, протекающий через диод, к которому 
приложено постоянное напряжение, равное 1 в. 

Обратный ток диода — ток, протекающий через диод, к которому 
приложено постоянное напряжение, равное наибольшему обратному 
напряжению. При этом отрицательный полюс источника напряжения 
присоединен к положительному выводу диода. 

Среднее значение выпрямленного тока — значение тока, который 
может длительно протекать через диод, не вызывая изменения его 
параметров. 

Наибольшее допустимое обратное рабочее напряжение — напряже- 
ние, которое может быть приложено к диоду в непропускном (обрат- 
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ном) направлении в течение длительного времени без опасности нару- 
шения нормальной работы диода. 

Наименьшая амплитуда обратного пробивного напряжения — зна- 
чение обратного напряжения, которое может кратковременно выдер- 
жать диод. При увеличении этого напряжения даже на малую вели- 
чину диод выходит из строя. 

Гемпературный коэффициент напряжения — отношение отно- 
сительного изменения напряжения стабилизации к изменению темпера- 
туры окружающей среды при постоянном токе стабилизации. 

Динамическое сопротивление — отношение изменения напряжения 
на стабилитроне к изменению тока, проходящего через стабилитрон 
в режиме стабилизации, 


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ 


Коэффициент усиления по току — величина, показывающая во 
сколько раз амплитуда тока усиливаемого сигнала в выходной цепи 
больше амплитуды тока во входной цепи. Статический коэффициент 
усиления по току (при отсутствии сопротивления в выходной цепи) 
для схемы с общей базой обозначают символом а, а для схемы с общим 
эмиттером — В. Значения а и В связаны между собой зависимостью 


‚ В а, 


ВЕ 1. 





Наибольшая (граничная) частота усиления по току — частота, на 
которой коэффициент усиления по току для схемы с общей базой а 
уменьшается до 0,707 величины своего значения на низких частотах. 
Для схемы с общим эмиттером, в которой коэффициент усиления по 
току В, граничная частота определяется по формуле 


Вв=3° 


Обратный ток коллектора Г — ток, вредно влияющий на режим 


работы транзистора. Особенно резко возрастает при повышении тем- 
пературы. У транзисторов малой и средней мощности измеряется 
в микроамперах, у транзисторов большой мощности — в миллиам- 
перах. 

Коэффициент шума — параметр, определяющий уровень шумов, 
создаваемых Транзистором. Показывает, во сколько раз полная мощ- 
ность шума, выделяемая на нагрузке транзистора, больше той части 
его мощности, которая создается на нагрузке только за счет тепло- 
вого шума источника сигнала. Коэффициент шума принято измерять 
на частоте 1000 гу в полосе частот, равной 1 гу, при величине активной 
составляющей внутреннего сопротивления источника сигнала 600 ом. 
Коэффициент шума, выраженный в децибелах, 


Р Р 
п. вых сиг, вх 


сиг. вых Ш. вх 


гдеР зых-— мощность шума, выделяемая на нагрузке транзистора; 
Р.иг. вых — Мощность сигнала, выделяемая на нагрузке транзистора; 
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Ра. вх > мощность тепловых шумов, выделяемая на входе тран- 


зистора активной частью внутреннего сопротивления 
генератора сигнала при комнатной температуре; 
спг.вх — Мощность, выделяемая генератором сигнала на вход- 


ном сопротивлении транзистора. 


Р 


СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ 
С РАЗНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 
Транзисторы выпускаются с двумя типами проводимости: р-п-р и 


п-р-п. Принципы работы транзисторов обоих типов аналогичны. У тран- 
зистора с проводимостью р-п-р 


(рис. 8,а), на коллектор и базу по- 9 к 
дается минус и на эмиттер — 
плюс источника питания. У тран- Гранзистор 
зистора с проводимостью п-р-п пипа р-п-р 
(рис. 8, 6) на коллектор и базу 
подается плюс и на эмиттер — 0 
минус источника питания. 

На принципиальных схемах 
транзисторы с разной проводи- 3 , 
мостью различаются по направ- 
лению стрелки эмиттера, кото- Транзистор 
рое совпадает с направлением типа п-д-п 
прямого тока эмиттера. 

б 





ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ Рис. 8. Условные обозначения выво- 
дов транзисторов и схемы подачи пита- 
Схема с общей базой (рис. 9) ния на электроды. 
аналогична ламповой схеме с за- 
земленной сеткой. Исходная 
рабочая точка транзистора одно- 9 к 
значно определяется током эмит- | 
тера и напряжением на коллек- р 
торе. Выбор рабочей точки обес- ( 
печивается соответствующим вы- 
бором источников питания кол- 
лектора и эмиттера и ограничи- 
вающего ток эмиттера сопротивле- 
ния В.. В цепь эмиттера вводит- Рис. 9. Схема транзистора р-п-р с об- 


, щей базой. 
ся усиливаемый сигнал (напри- 
мер, при помощи трансформатора), а в цепь коллектора — нагрузоч- 
ное сопротивление Вн- 

Входное сопротивление транзистора мало, так как эмиттерный 
переход включен в прямом направлении. Сопротивление нагрузки А» 


берется большим при соответствующем выборе напряжения питания 
коллектора. В этом случае мощность сигнала в сопротивлении нагрузки 
будет больше мощности, подводимой к транзистору, т. е. будет про- 
исходить усиление. Коэффициент усиления по мощности 
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так как &, = &. Через ик обозначены действующие значения пере- 


менных составляющих токов коллектора и эмиттера. Для схемы с 0б- 
щей базой коэффициенты усиления а и К; меньше единицы, так как 


1. < ь.. Усиление по напряжению и мощности, как это следует из 


приведенной формулы, возможно лишь при условии, что полезное со- 
противление нагрузки выбрано больше входного сопротивления тран- 
зистора. 

Коэффициент усиления по току К;, равный приблизительно ©, 


всегда меньше единицы. Коэффициенты усиления схемы по напря- 
жению и мощности достигают несколько сотен. В схеме с общей базой 
при усилении сохраняется фаза ко- 
лебаний. 

Схема с общим эмиттером (рис. 10) 
аналогична ламповой схеме с об- 
щим катодом и является наиболее 
распространенной схемой включения 
транзистора. В ней сигнал так же, 
как и в схеме с общей базой, подво- 
Рис 10. Схема транзистора р-п-рс  ДИтся К эмиттерному переходу, вклю- 
общим эмиттером. ченному в прямом направлении. 

Однако нагрузочное сопротивление 
присоединено не к базе, а к эмиттеру. При этом источник усили- 
ваемого сигнала отдает ток, равный току базы, 





16 = 15 — | . 

Поэтому при таком включении транзистора его входное сопротив- 
ление в десятки раз выше, чем у схемы с общей базой. Коэффициент 
усиления по току 


Выходное сопротивление этой схемы составляет десятки — сотни 
килоом. Коэффициент усиления по току К; в этой схеме может до- 


ходить до десятков, по напряже- 
нию — до нескольких сотен, а 
коэффициент усиления по мощ- 
ности — до нескольких тысяч. 

Важным преимуществом схемы 
с общим эмиттером является боль- 
шое усиление при сравнительно 
малом входном сопротивлении, 
возможность питания от одного Рис. 114. Схема транзистора р-п-р с об- 
источника, так как на базу и  Щим коллектором. 
коллектор подаются питающие 
напряжения одного знака. Фаза усиливаемого переменного напря- 
жения в этой схеме переворачивается. Однако схема с общим 
эмиттером имеет худшие частотные свойства по сравнению со схемой 
с общей базой. С повышением частоты коэффициент усиления такой 
схемы снижается быстрее, чем коэффициент усиления схемы с общей 
базой. 

Схема © общим коллектором (рис. 14) по своим свойствам подобна 
схеме катодного повторителя на электронной лампе, поэтому ее часто 
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называют эмиттерным повторителем. Коэффициент усиления по на- 
пряжению в этой схеме меньше единицы (Ох < Ох). Входное со- 


противление особенно вёлико (достигает единиц мегом). Выходное 
сопротивление мало (десятки ом). Схему с общим коллектором можно 
питать от одного источника, так как знаки питающих напряжений 
базы и коллектора одинаковы. 

Основным преимуществом схемы с общим коллектором являются 
большие входное сопротивление и усиление по току, причем, фаза 
переменного напряжения при усилении не изменяется. 


Таблица 4 
Сравнительиые характеристики трех схем включения транзисторов 





Схема включения транзистора 








Характеристика схемы с общей с общим с общим 
базой эмиттером коллектором 
Входное сопротивление... .| 30—100 ом |0,4—20 ком | 5—200 ком 
(малое) (среднее) (большое) 
Выходное сопротивление .. .| 0,2—1 Мом! 25—100 ком| 30—10 0000м 
(большое) (среднее) (малое) 
Коэффициент усиления по току 1 10—100 10—100 
Коэффициент усиления по на- 
пряжению .........| 1000—5000 | 1000—5000 1 
Коэффициент усиления по 
мощности (......’. 30 06 40 96 15 06 


(среднее) | (большое) | (малое) 


В табл. 4 приведены сравнительные характеристики трех схем 
включения транзисторов. В отличие от ламповых схем усиление ка- 
скада на транзисторах оценивают коэффициентом усиления по мощ- 
ности. 

Для облегчения пересчета коэффициента усиления по току на 
рис. 12 приведена номограмма. 


СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТРАНЗИСТОРА 


Правильный выбор режима транзистора по постоянному току и с0- 
хранение постоянства этого режима в диапазоне температур окру- 
жающей среды (стабилизация рабочей точки) определяют надежную 
и качественную работу транзисторного каскада. 

Обратный ток коллектора Г Основными токами, протекающима 


через транзистор, являются: ток базы /5, ток эмиттера /, и ток кол- 
лектора /„. Дополнительно через коллекторный переход протекает 
обратный ток коллекторного перехода /„„, вредно влияющий на его 


работу. Величина обратного тока коллектора при комнатной темие- 
ратуре (20° С) в зависимости от типа транзистора относительно неве- 
лика, но при повышенных температурах ток 7 к, Возрастает в десятки, 


сотни и даже тысячи раз. При работе транзистора ток /„, увеличивает 
общий ток коллектора и создает дополнительное постоянное напря- 
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жение на сопротивлении А„, снижая усиление каскада. В этом случае 


напряжение между эмиттером и коллектором значительно умень- 
шается, вследствие чего появляются существенные нелинейные иска- 
жения при больших величинах входного сигнала. 

Обратный ток коллектора Гу сильно зависит от температуры на- 


грева транзистора. Практически определено, что при изменении тем- 
пературы нагрева на каждые 9—10° С ток Г, увеличивается в сред- 


и в нем в два раза. С увеличением температуры (более 
508 С) ток коллектора увеличивается лавинообразно 

0397 и транзистор может выйти из строя. 
300 Для устранения изменения тока коллектора от 
0.996 250 изменений температуры необходимо установить тран- 
09% 200 ЗИстору такой режим, при котором обратный ток кол- 


лектора не зависел бы от температуры нагрева, т. е. 

150 необходимо стабилизировать рабочую точку. Стаби- 

лизация заключается в поддержании постоянной ве- 

личины тока коллектора при изменении температуры 

0.990 /00 нагрева транзистора. В зависимости от методов стаби- 

' 90  лизация бывает базовой, эмиттерной, коллекторной и 
80 — комбинированной. 


0985 70 Базовая стабилизация. Схема с делителем базо- 
60 вого напряжения показана на рис. 43. Стабилизация 
0980 5) осуществляется за счет постоянства базового напря- 


жения на делителе (Ос = сопз{) независимо от тем- 
40 пературных колебаний. Эффективность стабилизации 


0970 зависит от величины тока делителя В!Вти определя- 
30 ется условием, при котором ток делителя должен 
0960 быть не менее чем в десять раз больше тока базы: 
Глел > 10 С. 
0950 20 д . . 
, Сущность базовой стабилизации рабочей точки за- 


5  ключается в том, что отрицательное напряжение сме- 
щения на базе транзистора независимо от колебаний 
тока базы остается постоянным. Через сопротивле- 

10 — ние В. протекают ток делителя и ток базы. Если ток 

49 делителя по сравнению с током базы велик, то даже 
при больших изменениях величины тока базы общий 
ток, протекающий через сопротивление А., и падение 

5 напряжения на нем изменяются мало. Следовательно, 
отрицательный потенциал на базе, подаваемый с дели- 

08 4 теля А.А., будет изменяться в незначительных преде- 
рис. 12. Номо. Лах, и рабочая точка транзистора практически сме- 
грамма пересче- щаться не будет. Если ток делителя относительно 

о фищиев. тока базы мал, то колебания тока базы будут значи- 

току @ и В. тельно изменять общий ток в сопротивлении А.. Па- 

дение напряжения на делителе будет сильно изме- 

няться, и отрицательный потенциал на базе не будет постоянен. Сле- 

довательно, условием эффективной базовой стабилизации является 
установление по возможности большого тока базового делителя. 

Рекомендуется применять базовый делитель с возможно малым 

сопротивлением А!, шунтирующим эмиттерный переход транзистора. 

Если делителя нет, обратный ток коллектора [к., проходя через цепь 

эмиттера, увеличивает эмиттерный ток, в результате чего появляется 
дополнительное нежелательное усиление коллекторного тока. При 
включении сопротивления А: создаются две ветви для прохождения 
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обратного тока коллектора, и чем меньше это сопротивление, тем 
большая часть тока Г„, пройдет через него. 


Эмиттерная стабилизация. Схема с последовательной обратной 
связью по постоянному току, создаваемая сопротивлением А, в цепи 


эмиттера, показана на рис. 14. Стабилизация осуществляется за счет 
изменения падения напряжения АО, с на эмиттерном переходе (г.). 


Эффективность стабилизации рабочей точки определяется величиной 
сопротивления в цепи эмиттера А.. 


Эмиттерная стабилизация происходит следующим образом. Ток 
базы протекает последовательно через сопротивления смещения Ас, 


перехода база—эмиттер г, бий, и зависит от напряжения между ба- 


зой и эмиттером. При увеличении 
температуры нагрева транзистора 





Рис. 13. Схема транзистор- Рис. 14. Схема транзистор- 
ного усилителя с базовой ного усилителя с эмиттер- 
стабилизацией рабочей ной стабилизацией рабочей 
точки. точки. 


вследствие роста тока Г.› ток коллектора Г, будет увеличиваться. 
Так как Г, =/Г, + Го, при увеличении тока коллектора возрастет 
ток эмиттера и, следовательно, увеличится падение напряжения ДИ, 
на сопротивлении А,. Вследствие увеличения этого напряжения на- 
пряжение на переходе эмиттер—база (АП, в) уменьшится, так как на- 


пряжение смещения на базе постоянно. При этом уменьшится управ- 
ляющий ток базы. Эмиттерный переход будет закрываться, в резуль- 
тате чего уменьшится коллекторный ток. 


При уменьшении температуры нагрева транзистора ток коллектора 
Гк Уменьшается, в результате этого уменьшатся ток эмиттера Г, и па- 


дение напряжения АО, на сопротивлении А,. При этом возрастут на- 
пряжение на эмиттерном переходе АО. б, и соответственно и управляю- 


щий ток базы. Эмиттерный переход будет открываться и увеличивать 
коллекторный ток. В результате изменения температуры нагрева 


транзистора ток в цепи коллектора будет стремиться к постоянному 
значению. 


Если на вход схемы подается переменное напряжение возбужде- 
ния, то на сопротивлении А, дополнительно появляется падение пере- 


менного напряжения 0,, являющееся напряжением отрицательной 


обратной связи. Это напряжение через источник сигнала подается 
на базу транзистора, вследствие чего снижается усиление каскада, 
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но расширяется полоса усиливаемых частот. Для устранения отрица- 
тельной обратной связи по переменному току, чтобы усиление каскада 
осталось неизменным, параллельно сопротивлению А, включается 


конденсатор большой емкости (в большинстве случаев электролити- 
ческий). 

Недостатком эмиттерной стабилизации рабочей точки является 
неполное использование напряжения источника питания, часть кото- 
рого падает на сопротивлении А... 


Коллекторная стабилизация. Схема с параллельной обратной 
связью по постоянному напряжению, создаваемой сопротивлением А’, 


в цепи коллектора, показана на рис. 15. 
Стабилизация осуществляется измене- 
нием падения напряжения на коллек- 
торном переходе (АИ„ 5). Эффектив- 


ность стабилизации определяется вели- 
чиной сопротивления А)... 


Стабилизация рабочей точки заклю- 
чается в следующем. Ток базы [5 про- 


текает последовательно через сопротив- 
ления А„, Ах и переход эмиттер— база. 


В этой схеме ток базы в значительной 
степени зависит от напряжения на кол- 


Рис. 15. Схема транзисторного  Я®@кторном переходе между выводами 
усилителя с коллекторной ста- коллектора и базы (АЙ, с), приложен- 


билизацией рабочей точки. ного к сопротивлению Аз. При увели- 
чении температуры нагрева транзистора вследствие роста тока /„,, ток 
коллектора Г, увеличивается. На сопротивлении А увеличивается паде- 


ние напряжения АО. Отрицательный потенциал на коллекторе отно- 
сительно эмиттера АО’, уменьшается. Напряжение на переходе коллек- 


тор—база (АО. 6) также уменьшается. Соответственно уменьшается 
и напряжение на сопротивлении Ас. Ток базы станет меньше, и отрица- 


тельный потенциал на базе уменьшится. Переход база—эмиттер будет 
закрываться, в результате чего ток коллектора уменьшится. 

При уменьшении температуры нагрева транзистора ток коллек- 
тора уменьшается. Падение напряжения на А„ уменьшается, вслед- 


ствие чего отрицательный потенциал на коллекторе АЙ, относительно 


эмиттера увеличится, и напряжение на переходе база— коллектор воз- 
растет. Вследствие увеличения напряжения на сопротивлении Аб уве- 


личится базовый ток. Возрастающий отрицательный потенциал на 
базе будет открывать переход эмиттер—база, поэтому ток коллектора 
увеличится. В результате изменения температуры нагрева транзистора 
ток в цепи коллектора будет стремиться к постоянному значению. 

Если на вход схемы, показанной на рис. 15, подается переменное 
напряжение возбуждения, то с коллектора через сопротивление Вб 


на базу транзистора подается напряжение отрицательной обратной 
связи, которое снижает усиление каскада, но расширяет диапазон 
усиливаемых частот. Для сохранения усиления каскада отрицатель- 
ную обратную связь по переменному току можно устранить, разделив 
сопротивление А; на две части и соединив среднюю точку с эмитте- 


ром через конденсатор (штриховое подключение на рис. 15). 
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Комбинированная стабилизация. Схема с базовой, эмиттерной 
и коллекторной стабилизацией, имеющая соответственно все качества 
этих видов стабилизации, показана на рис. 16. Эффективность 
комбинированной стабилизации велика и близка к 1. Комбини- 
рованную стабилизацию рекомендуется применять во всех схемах 
транзисторных усилителей низкой частоты на сопротивлениях. Схема 
охвачена сильной обратной связью по переменному току со стороны 
эмиттера (К,) и коллектора (Ас) и имеет малые 


частотные и нелинейные искажения в усили- 
ваемой полосе частот. 

Коэффициент температурной нестабиль- 
ности 5. токов Г, и Г, показывает, во 


сколько раз температурное изменение тока 
коллектора Г, больше, чем соответствующее 
температурное изменение обратного тока кол- 
лектора 7 ко 








Рис. 16. Схема транзи- 
сторного усилителя с 
комбинированной стаби- 


Величина температурной нестабильности 
лизацией рабочей точки. 


зависит от величин элементов транзисторных 
схем и методов температурной стабилизации 
рабочей точки. В простейших схемах при отсутствии температурной 
стабилизации рабочей точки нестабильность 5, будет наибольшая: 


АГ; = АГ, (В + 1) и5;, = 5. наиб = (В + 1). В комбинированных схе- 
мах температурной стабилизации рабочей точки при соответствую- 
щем выборе элементов каскадов нестабильность будет наименьшая: 
АГ, = АГ», и 5т = 5 1. 


т. наим — 


ТРАНЗИСТОРНЫЕ СХЕМЫ С БОЛЬШИМ ВХОДНЫМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ 


Входное сопротивление транзисторного усилителя нагружает вы- 
ходную цепь предыдущего каскада, шунтируя ее в диапазоне усили- 
ваемых частот. Сильно шунтирующими эле- 
ментами каскада по переменному току в основ- 
ном являются: переход эмиттер — база г, бс 


сопротивлением в цепи эмиттера А, и сопро- 


тивления базового делителя, включенные па- 
раллельно цепи эмиттера и базы (рис. 17). 

Цепь эмиттера задается при расчете. Со- 
противление базового делителя, шунтирующее 
входную цепь транзистора, может быть раз- 
личным в зависимости от требований к стаби- 
лизации рабочей точки транзистора. Во всех 
случаях рекомендуется стремиться к увели- 
чению тока, протекающего через делитель. 





Рис. 17. 


Схема 


тран- 


зисторного усилителя с 
низким входным сопро- 
тивлением по переменно- 

му` току. 


При этом обеспечивается хорошая темпера- 
турная стабилизация и снижается сопро- 
тивление базового делителя. В мощных вы- 
ходных каскадах, где токи коллектора дости- 
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гают больших величин, токи базы также имеют большую величину, 
и базовая цень транзистора сильно шунтирует источник сигнала. 
Следовательно, увеличение входного сопротивления транзистора 
по переменному току можно получить, увеличив сопротивление или 
базовой цепи (эмиттерного перехода), или базового делителя (что 
нежелательно). Имеется несколько способов получения большого вход- 
ного сопротивления транзистора по 
переменному току, два из которых 
приводятся в следующих схемах. 
Схема © составным транзиетором. 
В мощных оконечных каскадах усили- 
телей низкой частоты, где находим ма- 
ломощный источник сигнала, широко 
применяется схема с составным тран- 
зистором (рис. 18). Базовый ток тран- 
Рис. 18. Схема усилителя с со-  ЗИиСТтоОра ТГ, является током эмиттера 


ставным транзистором и высо- транзистора Г!. Ток базы 
ким входным сопротивлением. 1 | 


К Э 


Гб — В — В , 
где В — коэффициент усиления по току 
в схеме с общим эмиттером. 
Ток базы первого транзистора 





к 
ГЕ = 
б 
ВаВе 
составляет малую величину. Следова- 


тельно, сопротивление базовой цепи 
большое. Сопротивление входа опре- 


6 
деляется, как отношение —*. 


1 б, 
Если необходимо, можно выполнить 
Рис. 19. Схема, транзисторного составной транзистор из нескольких 
усилителя с атно вяз 
“ысоким входным сопротивле.  ТРанзисторов, тогда величина входного 


нием по переменному_току. тока 
1 к 
п 


76, рр... В." 


Если последний транзистор мощный, то предварительные тран- 
зисторы могут быть маломощными, так как их коллекторные токи 
определяются величиной тока базы последующего транзистора. 

Схема с обратной связью. В усилителях, имеющих базовые дели- 
тели напряжения, предназначенные для температурной стабилизации 
рабочей точки транзистора, применяются схемы с обратной связью 
(рис. 19). Низкое входное сопротивление по переменному току в обыч- 
ной схеме (рис. 17) определяется в основном двумя низкоомными 
цепями: сопротивлениями А\ и А. и сопротивлением эмиттерного пере- 
хода г. с плюс А,. При отсутствии базового делителя входное сопро- 


тивление схемы определяется в основном только сопротивлением эмит- 
терного перехода, величина которого для переменного тока равна 
гр $ Вгь- В случае применения базового делителя эмиттерный переход 
сильно шунтируется сопротивлениями А; и А., которые соизмеримы 
с сопротивлением эмиттерного перехода. 
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Для устранения шунтирующего действия сопротивлений А; и Во 
в схему вводится дополнительное сопротивление Аз (рис. 19). Через 
конденсатор большой емкости Сз переменный потенциал эмиттера 
подается на сопротивление А. в точку А. Так как переменные напря- 
жения на базе и эмиттере синфазны, то к сопротивлению А. через 
конденсатор Сз приложено переменное напряжение, падающее на 
переходе эмиттер—база и равное разности Ох_, — 0О„_, (0. с_). Обычно 


это напряжение мало, порядка десятых долей вольта, поэтому и пере- 
менный ток, проходящий через сопротивление Аз, относительно мал 
и равен 


0 


э.6— - 


Об, — 0... те (2.6, 
Вз ’ ° ° Вз 
Сопротивление Аз для переменного тока источника сигнала в этом 
случае оказывается велико, хотя для постоянного тока базы остается 
прежним. В итоге сопротивление перехода эмиттер—база по перемен- 
ному току возрастает. 

На практике в усилителях низкой частоты с узкой полосой усили- 
ваемых частот при небольших токах коллектора вместо входного со- 
противления в несколько килоом при использовании описанной схемы 
можно получить входное сопротивление по переменному току порядка 
нескольких десятков и даже сотен килоом. В широкополосных усили- 
телях низкой частоты (до 200 кгу) входное сопротивление по перемен- 
ному току можно получить до 20—50 ком вместо 1—2 ком. 


ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ ТРАНЗИСТОРНОГО КАСКАДА 
НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ 


Приводимые в справочнике данные граничной частоты усиления 
по току ], относятся к схеме с общей базой при коэффициенте усиле- 
ния в статическом режиме, равном примерно единице, и гарантированы 
для режима, указанного в «Электрических данных». Эти данные ха- 
рактеризуют усилительные свойства только самого транзистора. 


Для схемы с общим эмиттером граничная частота усиления умень- 
шается в В раз: 
Г 


=. 


Например, если для транзистора указана граничная частота усиле- 
ния по току /,, равная 2000 кгц, то в схеме с общим эмиттером при В = 


= 40 граничная частота усиления 


Та 2000 
ВВ В — 0 = 50 кгц. 


Из этой формулы следует, что транзисторы с малым значением В 
являются более широкополосными, чем транзисторы © большим В. 
Из нескольких транзисторов, имеющих равные граничные частоты, 
но с различными коэффициентами усиления по току {3, наиболее 
широкополосным будет транзистор, который имеет меньший коэф- 
фициент усиления по току. 

Величины и 3 характеризуют усилительные свойства только 
самого транзистора в статическом режиме, а усилительные свойства 
транзисторного каскада, собранного на сопротивлениях, зависят от 
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рационального выбора величин сопротивлений схемы и от величины 
сопротивления источника сигнала. 

Динамический коэффициент усиления каскада с общим эмиттером 
зависит в основном от величин коллекторного (А„) и эмиттерного (А,) 


сопротивлений. Чем больше В» и чем меньше А, тем больше дина- 


мический коэффициент усиления каскада, но тем меньше динамиче- 
ская полоса усиливаемых частот. 

Широкополосность усилительного каскада с общим эмиттером, 
т. е. его граничная частота усиления Г определяется отношением 


граничной частоты усиления транзистора в к коэффициенту усиления 
каскада А: 

тв 
К 
Зная статическую величину граничной частоты усиления по току 
транзистора 8 в схеме с общим эмиттером, можно с практической 


точностью определить динамическую граничную частоту усиления ка- 
скада Пр при заданном динамическом коэффициенте усиления каска- 


да А, и наоборот: 


Гр 





В, _ 
К = т В = Ар 


Зависимость динамического коэффициента усиления каскада с общим 
эмиттером от величин А’ и В, ориентировочно можно определить сле- 


дующим образом: 


К = —— 


В некоторых случаях коэффициент усиления по току В приво- 
дится для какой-либо одной заданной частоты и характеризуется 
модулем |В | — абсолютной величиной на этой частоте. На частотах, 
больших заданной в 2—3 раза, коэффициент усиления по току В будет 
меньше модуля по величине также в 2—3 раза, т. е. обратно пропор- 
циональным частоте. На частотах, меньших заданной в 2—3 раза, это 
соотношение выполняется с достаточной точностью, т. е. значение В 
увеличивается в 2—3 раза. На частотах, находящихся за пределами, 
в 2—3 раза меныпими модуля |В| или в 2—3 раза большими модуля 
| В, величина В изменяется непропорционально частоте. 

Частотные свойства транзисторов также характеризуются часто- 
той генерации, т. е. той наибольшей (или предельной) частотой, на 
которой транзисторный автогенератор генерирует устойчиво. 

Для автогенерации необходимо условие, при котором коэффициент 
усиления по мощности превышает единицу, поэтому наибольшая ча- 
стота генерации транзистора равна наибольшей частоте усиления 
транзистора по мощности. 

Под частотой генерации /.„ попимается наибольшая частота уси- 
ления по мощности, при которой коэффициент усиления транзистора 
по мощности уменьшается до единицы. 

В общем случае ориентировочно „н = /х. Для разных транзисторов 
наибольшая частота генерации Д.н может быть равна, меньше или 


больше наибольшей частоты усиления по току {». 
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Наибольшую частоту генерации можно рассчитать по формуле 


ев 
ген 3076С к ' 


где гр — сопротивление базового перехода на высокой частоте, ом; 
С„— наибольшая емкость коллекторного перехода, пф. 
Иногда произведения ’хС, называют постоянной времени цепи 
обратной связи, т. е. цепи перехода база—коллектор. 





ООО 


Раздел П ЭэлЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 


доо000000000000000000000 


ООО ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 


0,6 ЖеБ 


Пентод низкой частоты 


Предназначен для усиления на- 

2345 пряжения низкой частоты. 

Применяется в миниатюрных уси- 
лителях низкой частоты. Может быть 
использован как сеточный детектор 
в экономичных приемниках и как 
усилитель мощности низкой частоты 
для телефонов. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном ми- 
ниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. 
Выводов 5. Длина выводов не ме- 






рис. 20. Лампа о. 6Ж6Б: нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 
а — основные размеры: б — вид на Длина нелуженой части вывода от 
цоколь со стороны выводов; в — стекла не более 5 мм. 


схематическое изображение; 1 — 
анод; 2 — вторая сетка (экранирую- 


щая): 8 — нить накала (плюс); 4 —  Междуэлектродные емкости, пф 
первая сетка (управляющая); 5 — 
катод, нить накала (минус) и третья Входная и. 3 
сетка. Выходная ...... 65 
Проходная ...... 0,3 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в еее 0,625 
Напряжение на аноде, в... .... 30 
Напряжение на второй сетке. ........ 30 
Напряжение на первой сетке, в „........ 0 
Ток накала, ма ее... 2042,5 
Ток в цепи анода, мка „ее... о. 450 


Ток в цепи второй сетки, жа ......... Не более 100 
Общий ток анода и второй сетки при сопротивле- 
нии в цепи анода 1 Мом, сопротивлении в цепи 
второй сетки 3 Мом и переменном напряже- 
нии на первой сетке 1 ив, жа ....... 16 более 30 
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Крутизна характеристики, мка/в ....... 16 более 140 
Динамический коэффициент усиления при сопро- 

тивлепии в цепи анода 1 Мом, сопротивле- 

нии в цепи второй сетки 3 Мом и переменном 

папряжении на первой сетке 1 м .... . Не менее 25 
Внутреннее сопротивление, ком... .. около 900 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в... 
Наименьшее напряжение накала, в ..... 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......- 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, мет 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 
Наибольший ток в цепи катода, мка ии. 





0 4 р м вв в 48 


Рис. 21. Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от 
напряжения на аноде при напряжевии на второй сетке 30 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Пентод 0,6Ж6Б является наиболее экономичным из ламп, выпу- 
скаемых отечественной промышленностью. Его можно заменить лампой 
0,612Б. При этом усиление каскада несколько возрастает, но возрас- 
тает также и потребление энергии в цепи накала. 


0,6 П2Б 


Пентод низкой частоты 


Предназначен для усиления папряжения низкой частоты. 

Применяется в миниатюрных усилителях. Может быть использован 
как сеточный детектор в экономичных миниатюрных радиоприемниках, 
а также как усилитель мощности низкой частоты для телефонов. 
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12945 Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном мини- 
атюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
6 Цоколь выводной проволочный. 
Выводов 5. Длина выводов не ме- 


Я29 





Рис. 22. Лампа 0,6125: 

а — основные размеры: 6 — вид на ЦО 
коль со стороны выводов; в — схематиче- 
ское изображение; 1 — анод: 2 — вторая 
сетка; 3 — нить накала (плюс); 4 — пер- 
вая сетка: 5 — катод, нить накала (ми- 
нус) и третья сетка. 


нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4мм. Длина нелуженой части вывода 
от стекла не более 5 мм. 





Номинальные электрические данные 





Напряжение накала, в „еее... 0,625 
Напряжение на аноде, в......... 30 
Напряжение на второй сетке, в ...... 30 
Напряжение на первой сетке, в...... 0 

и, 

^, 

мка 

160 

/20 

80 | 

40 | 

ЕЕ 
, НЕРЕЕСЕТЕЕРЕНЕНЕАЕЯ 
{2 20 (7,0 


Рис. 23. Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряже- 
ния на аноде при напряжении на второй сетке 30 в; ————жщок в цепи анода; 


— — — ток в цепи второй сетки. 


Ток накала, ма ‚еее еее 20 + 3 
Ток в цепи анода, ма .......... Не менее 90 
Ток в цепи второй сетки, мкюа....... не менее 30 
Крутизна характеристики, мка/в ..... не менее 130 
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Динамический коэффициент усиления при со- 
противлении в цепи анода 14 Мом, в цепи 
экранной сетки 3 Мом и переменном эффек- 
тивном напряжении на первой сетке 10 м8 .... 30 





06726 
3000 





Рис. 24. Схема применения Рис. 25. Схема применения 


лампы 0,6П2Б в качестве се- лампы 0,6126 в качестве уси- 
` точного детектора. лителя низкой частоты. 
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1АЯП 


Гентод-преобразователь 


Предназначен для преобразования частоты. . 
Применяется в супергетеродинных приемниках и измерительной 


аппаратуре батарейного нитания. 


Катод оксидный прямого накала 
Работает в любом положении. 





Рис. 26. Лампа 1А1П: 


а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; Ги 5 — катод, нить накала 
(минус) и пятая сетка; 2 — авод; 3 — вто- 
рая и четвертая сетки; 4 — первая сетка 
(управляющая); 6 — третья сетка (сиг- 

нальная); 7 — нить накала (плюс). 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 
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Цоколь 7-штырьковый. Рекомендуется плюб батареи накала 0е- 
динять со штырьком 7, минус батареи накала — со штырьком 7 и шас- 
си, а сопротивление первой сетки подключать к штырьку 5. 

ГОСТ 7708—ъ55. 


Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная по третьей сетке ......... ТЕ 1,4 
Входная по первой сетке ....... 3,8 

Проходная еее... . Не более 0,4 
Выходная еее еее... ТЕ 4,8 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ии... 4,2 
Напряжение на аноде. в ........- . .90 
Напряжение на второй и четвертой сетках, в 45 
Ток накала, ма еее. я + 60-7 
Ток в цепи анода *, ма ........ .. 0,64 + 0,3 
Ток в цепи второй и четвертой сеток *, ма 1,7 
Ток в цепи катода *, ма ........ .. 2,48 4 0,97 
Крутизна преобразования *, ма/в ... .. не менее 0,16 
Крутизна преобразования при напря- 

жении накала 0,95 в, ма! ..... .. не менее 0,13 
Крутизна гетеродина **, ма/в ...... . не менее 0,825 
Эффективное переменное напряжение на 

первой сетке в ......... 15 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 1,4 
Наименьшее напряжение накала;в ......... 0,95 
Наибольшее напряжение на аноде,в ........ 100 


Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в 75 
Наибольшее напряжение на третьей сетке, в ..... 0 
Наибольший ток катода, ма ............ 0,5 
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки, Мом 1,0 


Примечание. Лампа по третьей сетке (сигнальной) имеет удли- 
ненную характеристику. Крутизну преобразования можно изменять, 
подавая на сигнальную сетку отрицательное напряжение до —10 в. 


Во всеволновых приемниках хорошо работает преобразователь, 
собранный по трехточечной схеме с дросселем в цепи накала. Количе- 
ство витков катодной секции катушки гетеродина (вывод — земля) 
подбирают в пределах 7—10% от количества витков всей катушки 
(рис. 31). Высокочастотное папряжение на выводе катушки относи- 
тельно шасси должно быть 0,6—0,7 в. При правильном режиме работы 
гетеродиппой части преобразователя ток в цепи первой сетки должен 
быть 50—250 мка. Микроамперметр включают между средним выводом 


* При работе в динамическом режиме. Гетеродинная часть работает по трех- 
точечной схеме с сопротивлением в цепи первой сетки 100 хом. ‘ 

** При работе в режиме: напряжение на аноде гетеродина 45 в, напряжение 
на первой сетке 0 
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Габлица: 5 
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 1АШ 


Режимы 
Электрические величины 
т п 
Напряжение на аноде, в ........ 90 45 
у »› второй и четвертой сетках, в 49 45 
Напряжение на третьей сетке, в ... 0 0 
Ток в цепи анода, ма.......... 0,8 0,7 
» » » катода, ма...... ..... 2,15 2,14 
» » » второй и четвертой сеток, ма. 1,9 1,9 
Сопротивление в цепи первой сетки, ком 100 100 
Крутизна преобразования, ма/в ..... 0,25 0,235 
Напряжение на третьей сетке, соответ- 
ствующее крутизне преобразования 
0,005 ма/в, в „(ее —9 —9 
Внутреннее сопротивление, Мом ..... 0,8 0,6 





катушки и сопротивлением утечки сетки в месте разрыва провода в 
точке А. Дроссель состоит из 170 витков провода ПЭ 0,6 мм, намотан- 





Ц. | 
0 20 40 60 50 100 120 40 — 160 (/т.6 


Рис. 27. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде при напряжении на второй сетке 45 ви напряжении на третьей сетке 0. 


ного на каркас длиной 20 мм и диаметром 10 мм между двумя щечками 


диаметром 40 мм. Расстояние между щечками равно 40 мм. Дроссель 
наматывается внавал. 


Схему преобразователя, изображенную на рис. 31, рекомендуется 
применять в приемниках, работающих на длинных и средних волнах. 


51 





НЕЕ ЕЕНЕЕЕЕНЕНЕНЕН 
и | НИ 
ПИРРЕРЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ 
КРЕЕРЕНЕННЕНЕНЕНЕНЕН 
тя г. [в 

АГЕРЕГЕРРЕЕЕЕ ЕЕ 
ЕЕ 
РРР р 
0 20 410 60 0 100 120 140 160 (,6 


Рис. 28. Усредненные характеристики зависимости тока авода от напряжения 
на аноде при напряжении на первой сетке 0 и напряжении на второй сетке 45 в. 
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Рис. 29. Характериетики зависимости крутизны преобра- 
зования и тока катода от тока первой сетки при вапря- 
жении на аноде 90 в, напряжении на второй и четвертой сет- 
ках 45 в, напряжении на третьей сетке 0 и сопротивлении 
в цепи первой сетки 100 ком: 

крутизна преобразования; — — — ток в цепи катода. 
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Гептод 1А1П можно заменить экономичной лампой типа 1А2П. При 
замене режим каскала необходимо перестроить. 
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Рис. 30. Схема применения лампы Рис. 31. Схема применения лампы 
1А1П в режиме преобразователя с ге- 1А1П в режиме преобразователя с ге- 
теродином по трансформаторной схеме. теродином по трехточечной схеме. 
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ТА? П 
Гептод-преобразователь 


Предназначен для преобразова- 
ния частоты. , 

Применяется в супергетеродин- 
ных приемниках и измерительной 
аппаратуре. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 7-штырьковый. Рекомен- 
дуется плюс батареи накала соеди- 
нять со штырьком 7, минус батареи Рис. 39. Лампа 1А2П: 
накала — со штырьком Ти шасси, а— основные размеры; б — схема- 


а сопротивление первой сетки под-  тическое изображение; 1и 5 — ка- 
ключать к штырьку 5. тод, нить накала (минус) и пятая 
ГОСТ 9836—61 сетка; 2 — анод} 8 — вторая и чет- 

. вертая сетки; 4 — первая сетка: 

6 — третья сетка (сигнальная); 

7 — нить накала (плюс). 





Междуэлектродные емкости, 2 


Входная по третьей сетке .......... . 91 
Выходная еее еее еее... 63 
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Проходная еее... 0,6 
Емкость между сетками первой и третьей ...... 0,44 
Входная гетеродина еее .. 0,95 
Выходпая гетеродина .. . 1,3 
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Рис. 33. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
второй и четвертой сеток от напряжения на аноде при напряжении на 
второй и четвертой сетках 45 в и напряжении на третьей сетке 0: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй и четвертой сеток. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее еее еее. 1,2 
Напряжение на аноде, в... ...... 60 
Напряжение на второй и четвертой сетках, в ..... 45 
Напряжение на третьей сетке в ........... 0 
Эффективное напряжение на первой сетке.в ..... 8 
Сопротивление в цепи первой сетки, ком ....... 51 
Ток накала, ма еее... 30 
Ток в цепи анода, ма... .. 0/7 
Ток в цепи второй и четвертой сеток, ма ....... 1 
Ток в цепи первой сетки, ма еее... 0,43 
Крутизна преобразования при эффективном напряжении 
на третьей сетке 0,7 в, ма/в еее... 0,24 
Крутизна гетеродина, ма/в ............. 0,82 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение на аноде, в ее. 90 
Наибольшее папряжение на второй и четвертой сетках, в То 
Мощность, рассеиваемая на аноде, вт ........ 0,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма ие 
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Гептод 1А2П выпущен на базе гептода 1АЛП, по сравнению с к2- 
торым он более экономичен. Схемы применения гептода 1А2П анало- 
гичны схемам примепения гептода 1 АЛИ. 





0 /0 20 30 40 50 60 70 80 (14.6 


Рис. 3%. Усредненные характеристики зависимости токов анода и второй 
и четвертой сеток от напряжения на аноде при напряжении на второй и 
четвертой сетках 45 в, напряжении на первой сетке 0: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй и четвертой сеток, 


ЛИТЕРАТУРА 
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1Б1П 
Диод-нентод 


Предназначен для детектирования и предварительного усиления 
напряжения низкой частоты в аппаратуре батарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стекляпном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 








Рис. 35. Лампа 1Е1П: 


а — основные размеры; 6 — схема соеди- 
непий электродов со штырьками цоколя: 
1 — катод, нить накала (минус) и третья 
сетка; 2 — свободный; 3 — анод диода; 
4 — вторая сетка: 5 — авод пентода; 6 — 
первая сетка; 7 — нить накала (плюс). 
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Цоколь 7-штырьковый © пуговичным дном. Рекомендуется плюёб 
батареи накала соединять со штырьком 7, минус батареи накала — со 
штырьком 1 и шасси, а сопротивление первой сетки — со штырь- 
ком 1. 

ГОСТ 8006—56. 


Междуэлектродные емкости пентодной части, пф 
(при отсутствии внешнего экрана) 


Входная... еее еее д 
Выходная ен... 24 
Проходная... ое еее 0,2 


Номинальные электрические данные 
(относительно штырька 1) 


Напряжение накала, в... .. 
Напряжение на аноде пентода, в уе: 6 
Напряжение на второй сетке.в ....... 67, 
Напряжение смещения на первой сетке, в ... 0 
Ток накала, ма ее... 60 
Ток в цепи анода пентода, м „....... 1,6 
Ток в цепи второй сетки, ма .... .... 0,35 +0 
Крутизна характеристики пентода, ма/в ... 0,625 = 0, 
Крутизна характеристики пентода при напряже- 

нии накала 0,95 в, ма/в ......... 0,38 
Выходное напряжение при режиме: напряжение 

источника питапия анода и второй сетки 45 в, 

сопротивление в цепи анода 1 Мом, сопротив- 

ление в цепи второй сетки 3,5 Мом, конден- 

сатор в цепи второй сетки 0,1 мкф и перемен- 

ное напряжение на первой сетке 0,2 в, в 6 


Предельно допустимые электричеекие величины 


Наибольшее напряжение накала, в еее нь 1,4 
Наименьшее напряжение накала, в... ее. 0,95 
Наибольшее напряжение на аноде пентода, в .... 400 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ..... 15 
Наибольшее напряжение смещения на первой сетке, в 0 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ъь 4 
Наибольший ток в цепи диода, мка ...... . 250 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, М ож .. 1 


Электрические данные в триодном включении 


Напряжение на аноде, в .. ес. 07,5 
Напряжение смещепия на первой сетке, в аа 

Ток в цепи анода, ма .. уе ен... В 
Крутизна характеристики, ма ое... 0,85 
Внутреннее сопротивление, ком .......... 41 
Коэффициент усиления „ен. . 14 
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Таблица 6 


Рекомендуемые режимы эксплуатации пентодной части лампы 1БШ 
в схемах усиления напряжения низкой частоты 








Режимы 

Электрические величины | 
т | и | Ш 
Напряжение источника анодного питания, в 45,0 | 67,5 | 90,0 
» » питания второй сетки, в 45,0 | 67,5 | 75,0 

Напряжение смещения на первой сетке, в...| 0 0 0 
Сопротивление нагрузки в цепи анода, Мом 1,0 1,0 1,0 
у в цепи второй сетки, Мом.... 3,0 3,0 3,0 
у › › первой сетки, Мом ....| 10,0 | 10,0 | 10,0 
» уь я» последующего | 2,0 2,0 2,0 

каскада, Мом. (еее еее 

Емкость конденсатора в цепи второй сетки, мкф| 0,1 0,1 0,1 
Коэффициент усиления ............| 300 1 47,0 | 50,0 








На рис. 38 приведена схема использования диод-пентода 1БАН в 
обычной схеме детектирования и предварительного усилителя низкой 


д —- 
в, | 1/65 | и 0.58 рии 


= О О ОО 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 (0.6 


Рис. 36. Усредненные характеристики за› ‘симости токов анода и второй сетки 
от напряжения на аноде п} ‘напряжении на второй сетке 67,5 в: 


ток в цепи анода; —— — ток в цепи второй сетки. 





частоты, применяемой в супергетеродинных приемниках батарейного 
питания. Напряжение смещения вырабатывается сеточной утечкой 
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ВзСь. Образуемое отрицательное смещение сдвигает рабочую точку 
вниз по характеристике лампы и тем самым обеспечивает работу лампы в 


5, 
й 
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Рис. 37. Усредненные характеристики зависимости токов анода, второй 
сетки и крутизны характеристики от напряжения на первой сетке при на- 
пряжении на аноде и на второй сетке 67, 5 в: 


———_ ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.— .— кру- 
тизна характеристики. 


` 


области отрицательного смещения на первой сетке. При этом с увели- 
чением амплитуды напряжения низкой частоты, которое подается на 
вход усилителя, автомати- 
чески увеличивается напря- 
жение на Сь и смещение на 
сетке. 

Изменение величин на- 
пряжения питания, сопро- 
тивлений и емкостей кон- 
денсаторов до 10% практи- 
чески не изменяет режим 
работы каскада усилителя 


низкой частоты. Данные 
Рис. 38. Схема применения лампы 1Б1П в ка- каскада усиления низкой 
честве детектора и усилителя низкой частоты. частоты для схемы на рис. 38 


приведены в табл. 7. 
При имеющемся в схеме напряжении смещения обеспечивается уси- 
ление колебаний низкой частоты без заметных нелинейных искажений. 
Конденсатор Сз должен иметь емкость, мкф: 





при А. от 0,27 до 0,5 Мом не менее 0,1 
» я» у 0,59» 0,45 » » » 0,07 
у 16»›2,59 ›» » » 0,05 
У »» 31» 43 ь у У 0,03 
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Габлица 7 


Данные каскада усиления низкой частоты на сопротивлениях 
(для схемы на рис. 38 


И сопротивлений, Мом 
Величины сопр , Коэффициент 








абольтее усиления при 
В» В К пряжение, в и виря- 
Напряжение источника анодного питания 45 в 
0,22 0,22 0,27 20 17 
0,22 0,47 0,36 2А 24 
0,22 1,0 0,4 25 28 
0,47 0,47 0,82 20 25 
0,47 1,0 1,0 24 33 
0,47 2,2 11,1 25 38 
1,0 1,0 1,9 20 34 
1,0 2,2 2,0 24 38 
1,0 3,3 2,2 25 43 
Напряжение источника анодного питания 90 в 
0,22 0,22 0,5 43 25 
0,22 0,47 0,59 52 34 
0,22 1,0 0,67 56 41 
0,47 0,47 1,2 43 37 
0,47 1,0 1,4 50 41 
0,47 2,2 1,6 56 57 
1,0 1,0 2,5 43 45 
1,0 2,2 2,9 50 58 
1,0 3,3 3,1 53 66 


0,22 0,22 0,66 53 31 
0,22, 0,47 0,71 19 41 
0,22 1,0 0,86 84 54 
0,47 0,47 1,45 65 44 
0,47 1,0 1,8 16 62 
0,47 2,2 1,9 84 11 
1,0 1,0 3,1 63 56 
1,0 2,2 3,7 75 56 
1,0 3,3 4,3 19 88 





Чтобы усиление каскада на частоте 100 гц не падало больше, чем 
на 2 06 относительно средних частот, переходной конденсатор Сз дол- 
жен иметь емкость, пф: 


при Аз, равном 0,22 Мом, не менее 15 000 
у» » 0,47» » » 7 000 
в» у 1,0 » » » 4 000 
»» › 2,2 » > » 2 000 
»э» » 3,3 у » » 1 500 
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Верхняя граница полосы пропускания каскада определяется ве- 
личиной сопротивлепия в цепи анода Аь, гу: 


При В, равном 0,27 Мом, верхняя граница полосы около 15 000 
» » » 0,47 ‹» у у » » 10 000 
у » » 10 ``» » у у » 5 000 


Для получения большого коэффициента передачи детектора при 
детектировании в схеме батарейного супергетеродина амплитуда под- 
водимого напряжения должна быть не меньше 0,3—0,4 в. При напряже- 
нии высокой частоты в песколько вольт и сопротивлении нагрузки 
2 Мом коэффициент передачи достигает 0,9. 

Диол-пентод 1Б1П выполняет функции детектирования и усиления 
напряжения низкой частоты. Параметры пентодной части у лампы 
1Б1П хуже, чем у высокочастотного пентода 1К1П, 
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Диод-пентод 


Предназначен для детектирова- 
ния и предварительного усиления 
напряжения низкой частоты в аппа- 
й ратуре батарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 
Рис. 39. Лампа 1Б21П: Срок службы не менее 1000 ч. 
оо риеоы: 2 ви Цоколь Тштырьковый с пуго- 
нить накала (минус) и третья сет. ВИЧным дном. Рекомендуется плюс 
ка: 2—свободный. 8 — анод диода: батареи накала соединять со штырь- 
4 — вторая, Сетка анод пенто- ком 7, минус батареи накала — со 
анала (плюс). штырьком 1 и шасси, а сопротив- 
ление сетки подключать к штырь- 
ку 1. ГОСТ 9837—6141 





Междуэлектродные емкости пентолной части, 2ф 
(ири отсутствии внешнего экрана) 


Входная еее... 4,85 
Выходпая „еее еее еее еее 2 
Проходная еее ен # 0,27 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ео. 1,4 
Напряжение на аноде пентода, в ...... 60 
Напряжение на второй сетке, в .....,.. 45 
Напряжение смещения на первой сетке, в .. 0 

Ток накала, ма и .:... 80 

Ток в цепи анода пентода, м ........ 0,9 

Ток в цепи второй сетки, ма ........ 0,18 

Ток в цепи диода, мка ........... Не менее 7 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 0,55 
Внутреннее сопротивление, Мом ...... около 1 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение на аноде. в .„....... 90 
Наибольшее напряжение на второй сетке.в ..... 179 
Средний выпрямленный ток диода, мха ....... 100 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,15 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на экранной сетке, 
вто. . 0,05 
Наибольший ток катода, ма „ее... а 
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Рис. 40. Усредненные характеристики зависимости токов анода и второй сетки 


от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 в: 
ток в цепи анода; ——— ток в цепи второй сетки. 
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Диод-пентод 4Б2П выпущен на базе диод-пентода 4Б1П, но по 


сравнению с ним более экономичен. Схемы применения 1Б2П анало- 


гичны схемам применения 1БАП, 
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1Ж17Б 


Пентод высокой частоты е короткой характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты до 60 Мгу 
в аппаратуре батарейного питания. Может быть использован в качест- 








ве гетеродина или усилителя напряжения 


123 низкой частоты. 


Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниатюр- 
54 ном оформлении. 
б Срок службы не менее 2000 ч. 





Рис. 44. Лампа 1Ж17Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со сто- 
роны выводов; в — схематическое изображение; 
1 — катод, нить накала (плюс); 2 — катод, нить 
накала (минус); 3 — экран (подключается к 0б- 
щему минусу); 4 — третья сетка; 5 — вторая 
сетка; 6 — первая сетка; А — верхний вывод на 
баллоне — анод. - 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не менее 
40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода 25 мм. 


Междуэлектродные емкости, яф 


Входная . . 3,7 - 0,37 
Выходная 2,1 + 0,4 
Проходная .... не более 0,05 
Анод—катод ....... ве более 0,15 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ........ 1,2 
Ток накала, ма... . 60 + 6 
Напряжение на аноде, ....... . 60 
Напряжение на второй сетке, .... 40 
Напряжение смещения на первой сетке, в 0 
Ток в цепи анода, ма еее 2 + 0,5 
Ток в цепи второй сетки, ма .... . . не более 0,25 
Крутизна характеристики, ма/в .. . . не менее 1 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 0,95 в, ма ...... не менее 0,85 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц 

при напряжении смещения на первой 

сетке минус 4 в, км ........ 60 
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Эквивалентное сопротивление внутрилам- 
повых шумов на частоте 30 Мгц, ком 
Обратный ток в цепи первой сетки при на- 
пряжении смещения минус 2 в, на- 
пряжении на второй сетке 60 в и со- 
противлении в цепи второй сетки 
500 ком, мка сое о . о Не более 0,5 


с 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 1 
Наименьшее напряжение накала, в 0 
Наибольшее напряжение на аноде, 8. Ц... 90 
Наибольшее папряжение на второй сетке, ...... 60 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0 
Наибольший ток в цепи катода, ма 5 
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Рис. 42. Усредненные характеристики зависимости токов анода и второй сетки 
от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 в: 


ок в цепи анода; ——— ток в цепи второй сетки. 
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1Ж18Б 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты до 60 Мгц 
в аппаратуре батарейного питания, Может быть использован как уси- 
литель промежуточной частоты, гетеродин 
123 — и предварительный усилитель низкой час- 
тоты. 
Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
654 Выпускается в стеклянном миниатюр- 
6 ном оформлении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 





Рис. 43. Лампа 1Ж18Б: 


а — основные размеры; б — вид ва цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изображе- 
ние; 1 — нить накала (плюс): 2 — нить накала 
(минус); третья сетка и экран; 3 и 4 — свободные 
или отсутствуют; 5 — вторая сетка; 6 — первая 
сетка; А — верхний вывод на баллоне — анод 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 40 им. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода 25 мм. 


Междуэлектродные емкости, ф 


Входная уе ие 3,1 
Выходная ..... еее. 2,1 
Проходная ...... (о... Ме более 0,005 
Анод—катод ............... 4 более 0,015 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 1,2 
Ток накала, ма ........... 60 +6 
Напряжение на аноде. в ....... 60 
Напряжение на второй сетке, .... 40 
Напряжение смещения на первой сетке, в 0 
Ток в цепи анода, ма... . о. 2 + 0,5 
Ток в цепи второй сетки, ма..... не более 0,25 
Крутизна характеристики, ма/в ... не менее 1 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 0,95 в, ма/в ...... не менее 0,85 
Входное сопротивление на частоте 

60 Магц, ком ........... 60 


Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых шумов на частоте 30 Мгц, 

ком еее 6 
Обратный ток в цепи первой сетки при 

напряжении на ней —2 в, напряже- 

нии па второй сетке 60 в и сопротив- 

лении в цепи первой сетки 0,5 Мом, 

мка ооо еее 0,5 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ие... . 4,4 
Наименьшее напряжение накала, в ее... 0,95 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 90 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 60 
Наибольшая мощность, рассеяваемая на аноде, вт 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0, 18 
Наибольший ток в цепи катода, ма деи. 9 
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Рис. 44. Усредненные характеристики зависимости токов анода и второй сетки 
от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45: 


ток в цепи анода; —-—— ток в цепи второй сетки. 
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1Ж24Б 


Пентод высокой частоты с короткой характериетикой 
повышенной надежности 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты в аппа- 
ратуре батарейного питания в диапазоне частот до 60 Мгц. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюрком оформлении. 

Срок службы не менее 5000 ч. 


8 628 65 





Цоколь выводной проволочный. Выво- 
дов 7. Длина выводов не менее 40 мм. 
Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода 
анода не менее 25 мм. 





Рис, 45. Лампа 1Ж24Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изображе- 
ние; 1 — нить накала (плюс): 2 — нить накала 
(минус) и катод; 3 — экран; 4 — третья сетка; 
5 — вторая сетка; 6 — первая сетка; А — верх- 
ний вывод на баллоне — анод. 


Междуэлектродные емкости, ф 
(измерены при внешнем экране) 


Входная ...... 
Выходная .. 
Проходная ..... 
Анод — катод... .. 


еее 3,6 + 0,4 


. . . | 2,95 + 0,45 
....... Не более 0,008 
...... Не более 0,025 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ... 1,2 
Ток накала, ма . ... 3+2 
Напряжение на аноде, в ди. . 60 
Напряжение на второй сетке, в 45 
Напряжение смещения на первой сет- 

Ке, в буи 0 
Ток в цепи анода, ма ие. 0,95 + 0,45 
Ток в цепи второй сетки, ма .... не более 0,1 
Крутизна характеристики, ма/в .. 0,9 + 0,3 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 0,95 в, ма/в ... не менее 0,48 


Входное сопротивление на частоте 


60 Мгц, ком 


...... Не менее 100 


Эквивалентное сопротивление внутри- 


ламповых шумов 
30 Мгц, ком. 


на частоте 
...... Не более 6 


Обратный ток в цепи первой сетки при 
напряжении на первой сетке — 1 в 


и сопротивлении 
0,5 Мом, мка . 


в ее цепи 
ее. не более 0,1 


Напряжение виброшумов на сопро- 
тивлении в Цепи анода 410 ком, 
при частоте вибрации 50 гц и , 
ускорении 105, мвэф ..... не более 50 


Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала;в ......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в... ....о. 0 


Наибольшее напряжение на аноде.в ....... . 120 


Наибольшее напряжение на второй сетке, в .... 9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,12 
Наибольшгий ток в цепи катода, ма .. 1,6 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, м ом. 2,2 
Наибольшая температура баллона, С ........ 105 


Данные внешних воздействий 


3* 


Наибольшая температура окружающей среды, °С© ... -85 
Наименьшая температура окружающей среды, °С ..... 60 
Наибольшее атмосферное давление, мм рт. ст. ...... 5 
Наибольшая относительная влажность при температуре ок- 
ружающей среды 40° С% ... (и. ... 598 
Наибольшее линейное ускорение, 2 . 100 


Изменение анодного тока при линейном ускорении 100 Е, % 20 
Наибольшее ускорение при испытании на вибропрочность, & 10 
Наибольшее ускорение при одиночных ударах, & . .. 500 
Наибольшее ускорение при многократных ударах (4000 уда- 

ров) при 40—60 ударах в минуту, Е . . 
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Рис. 46. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
и тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на 
второй сетке 45 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки, 
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1 Ж29Б 


Пентод высокой частоты с короткой 
23% характеристикой повышенной 
надежности 
Ци ; 


Предназначен. для генерирования и 
‚ 65 усиления колебаний высокой частоты в ди- 


6 апазоне до 60 Мгц. 
Катод оксидный прямого накала. 
и Работает в любом положении. 





Я Рис. &17. Лампа 1Ж25Б: 


У: а — основные размеры ; б — вид на поколь со сто- 
роны выводов; в — схематическое изображение; 
1 — нить накала (плюс); 2 — третья сетка: 3 — 
+416 вторая сетка; 4\ 6 — нить накала (мивус) и ка- 
тод; 5 — экран; 7 — первая сетка; А — верх- 

ний вывод на баллоне — анод. 


< [“ 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 
Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не 


менее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода не менее 
25 мм. 


Междуэлектродные емкоети, эф 
(измерены при внешнем экраве) 


Входная еее еее 5 + 0,6 
Выходная „еее еее. 3 + 0,4 
Проходная ............ о. . Не более 0,005 
Анод—катод ..... с... Не более 0,028 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала; в .„....... 1,2 или 2,4 
Напряжение на аноде. в ....... 60 
Напряжение на второй сетке, .... 45 
Ток накала, ма .„.......... 62 или 30 
Ток в цепи анода при напряжении на пер- 

вой сетке, равном 0, м ....,. 5,3 + 1,7 
Ток в цепи второй сетки при напряжении на 

первой сетке, равном 0, ма..... не более 0,5 
Крутизна характеристики, ма/в .... 2,5 - 0,8 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала (0,9586, ма/в ..... Не менее 1,2 
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Эквивалентное сопротивление внутрилам- 

повых шумов на частоте 30 Мгц, ком не более 7 
Входное сопротивлепие на частоте 60 Мгц, 

ком де о о о Не менее 55 


Обратный ток в цепи первой сетки при на- 
пряжении на первой сетке —1 ви с0- 
противлении в ее цепи 100 хом, мка не более 0,5 
Напряжение виброшумов на сопротивле- 
нии в цепи анода 10 ком, при вибрации 
с частотой 50 гц и ускорением 10 &, мв 
эф. еее еее . не более 150 


_ 
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Рис. 48. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
и тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении 
на второй сетке 45 в; 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение пакала, в д... 1,4 или 2,8 
Наименьшее напряжение накала, в д... 0,95 или 1,9 
Наибольшее напряжение на аноде. .... 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, , 120 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 

вт еее... № 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй 

сетке, вт еее. 0,45 


Наибольший ток в цепи катода, м уе. 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, 


Мом еее. 
Наибольшая температура баллона, °С .... #05 
Данные внешних воздействий 
Наибольшая температура окружающей среды, °С .... --85 
Наименьшая температура окружающей среды, °С .... —60 
Наибольшее атмосферное давлепие, атм ........ 3 
Наименьшее атмосферное давление, мм рт.ст. ..... 5 


Наибольшая относительная влажность при температуре ок- 
ружающей среды --40° С, о еее 
Наибольшее линейное ускорение, #2 .. 100 
Изменение анодного тока при линейном ускорении 100 &, И +20 

Наибольшее ускорение при испытании на виброустойчивоеть 


. с частотой 50 гц... . 10 
Длительная вибрация с ускорением 10 Е и частотой 50 гц, ч 96 
Наибольшее ускорение при одиночных ударах, & ..... 500 
Наибольшее ускорение при многократных ударах (4000 уда- 

ров) при 40—60 ударахвмин,5 ..... . . . 


ЛИТЕРАТУРА 


Суханов В., Киреев А., Параметры стержневых ламп, «Радио», 
1960, № Т, 10. 


1ЖЗОБ 


` 


Универсальный пентод высокой частоты 
е двумя управляющими ветками 


Предназначен для усиления высокой и промежуточной частот, для 
смешения двух частот и для генерирования местных колебаний. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 





Рис. 49. Лампа 1Ж30Б: 


а — основные размеры: б — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изобра- 
жение; 1 — первая сетка (левая); 2 — нить 
накала (плюс); 3 — третья сетка; 4 — анод; 
5 — вторая сетка; 6 — нить накала (минус) и 
катод; 7 — первая сетка (правая); 8 — обре- 
зан или отсутствует. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длинав ыводов не 
менее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7% 
(при внешнем экране, плотно облегающем баллон) 


Входная еее еее с в Не более 8,5 
Выходная еее... Не более 3,5 
Проходная ое о с, Не более 0,015 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ® ® . . ® ® ® Ф . Ф * 1,2 
Напряжение на аноде,в .......... 12 
Напряжение на второй сетке. ....... 12 
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Напряжение на третьей сетке при соединении 
ее с плюсом пити накала, в .. 

Напряжение смещения на каждой первой сет: 
ке, в еее. 

Ток накала, ма... 

Ток в цепи анода, ма 

Ток в цени второй сетки, ма 


Рис. 50. Усредненные ха- 05 
рактеристики зависимости 
тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на 
аноде при напряжении на 
второй сетке 12 в: 04 


ток в цепи анода; 
— > — ток в цепи второй 
сетки, 





Крутизна характеристики по первым сеткам, 
соединенным вместе, ма/в .... . 
Крутизна характеристики по каждой ‘первой 

сетке, ма/в ... . ее. 
Крутизна ‘преобразования по первой сетке (пер- 
вый вывод цоколя) при напряжении на ней 
0,7 вэф., напряжении на первой сетке (седь- 
мой вывод цоколя) 3,5 в эф. и сопротивле- 
нии в ее цепи 50 ком, ма/в .. .. .. 
Крутизна преобразования по первой ‘сетке (седь- 
мой вывод цоколя) при напряжении на пер- 
вой сетке (первый вывод цоколя) 3,5 в эф., 
напряжении на первой сетке (седьмой вы- 


12. 





0,3 


0,1 
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вод цоколя) 0,7 в эф., и сопротивлении 
в цепи первой сетки (первый вывод цоколя) 
50 ком, ма/в „.... уе ьвьвье 0,1 


Входное сопротивление на частоте.60 Мгц, ком не менее 60 
Эквивалентное сопротивление шумов на частоте 


30 Мгц, км ............. Необолее 13 
Суммарная мощность, потребляемая лампой, 


мт оо еее еее. Не более 30 


Нредельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 1,4. 
Наименьшее напряжение накала, в ^......... 096 
Наибольшее напряжение на аноде.в ......... 20 

Наибольшее папряжение на второй сетке . ..... 20 ; 
Наибольший ток в цепи катода, м ......... 14,5 


Ланные внешних воздействий 


Наиболыная температура окружающей среды, "С ...-100 
Наименьшее атмосферное давление, мм рт. ст...... 
Наибольшая относительная влажность при температуре 


окружающей среды +40° С, % еее а 98 
Наибольшее линейное ускорение, & .. .... 400 
Наибольшее ускорение при вибрации с частотой 50 гц, .. 10 
Наибольшее ускорение при одиночных ударах (по 10 уда- -. 

ров), # (уе .... 0900 
 Наибольтг ое ударное ускорение (до 4000 ударов), в ... 150 

1Ж37Б 


Пентод-смеситель с тремя управляющими сетками 


Предназначен для смешения частот в радиоаппаратуре батарейного 
питания, работающей в диапазоне до 60 Мгц. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении, 

Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выво- 
дов 7. Длина выводов не менее 35 мм. 
Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода 
анода не менее 25 мм. 


Рис. 51. Лампа 1Ж37Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изображе- 
ние; 1 — нить накала (минус) и катод: 2 — первая 
сетка управляющая (левая); 3 — третья сетка; 
4 — нить накала (плюс). 5 — первая сетка 
управляющая (правая); 6 — вторая сетка: А — 
верхний вывод на баллоне -- анод. 





Междуэлектродные емкости, пф 
(при внешнем экране, плотно оэлегающем баллон) 


Входная по первым сеткам .........- 2,2 
Выходная „еее еее еее 2,6 
Проходная по первым сеткам уе 0,008 
Между первыми сетками .......... Не более 0,31 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ....... 1,2 
Напряжение на аноде, в ...... 45 
Напряжение на второй сетке в ... 49 
Напряжение на третьей сетке, в ... 0 
Напряжение на каждой первой сетке, в 0 
Ток накала, ма... .... 6,0 
Ток в цепи анода, ма... ..... 1 
Ток в цепи второй сетки, ма... . не более 0 
Крутизна характеристики по первым 

сеткам, соединенным вместе, ма/в 1 + 0,25 
Крутизна характеристики по первым 

сеткам, соединенным вместе, при на- 

пряжении накала 0,95 в, ма/в не менее 0,6 
Крутизна характеристики по каждой 

первой сетке, ма/в .... ... 0,5 + 0,2 
Обратный ток в Цепи каждой первой 

сетки при сопротивлении в ее це- 

пи 0,5 Мом и напряжении на ней 

минус 1 в, мка .. .. . Не более 0,14 
Крутизна преобразования по каждой пер- 

вой сетке при напряжении на одной 

0,7 в эф., напряжении на другой 

6 вэф. и сопротивлении в цепи другой 

100 ком, мав ..... ... (.,18 
Крутизна преобразования по первым сет- 

кам, соединенным вместе, при напря- 

жении на них 0,7 вэф., напряжении 

на третьей сетке около 15 в зд. и с0- 

противлении в цепи третьей сетки 

100 ком, мав .... .. . 0,3 
Напряжение виброшумов при сопротив- 

лении в цепи анода 5 ком, ускорении 

10 ви частоте вибрации 50 гц, мв эф. не более 60 
Входное сопротивление на частоте 

60 Мгц, км ....... . не менее 30 
Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых шумов на частоте 30 Мгц, 

ком еее... Не более 9 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 1,4 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 0,95 
Наибольшее напряжение на аноде,в ......... 100 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 60 


`®* 
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Наибольший ток в цепи катода в непрерывном режиме, 







мм о . ' 
Наибольшее сопротивление В цепи каждой первой сетки, 
Мом еее ине 4 
Данные внешних воздействий 
Наибольшая температура окружающей среды, °С .... -120 
Срок службы при температуре окружающей среды 
1208 С ч... 
Срок службы при темпоратуре окружающей. среды 
+285 С(Сч ... ... 200 
Наименьшая температура ‘окружающей среды, °С. ... 60 
Наибольшее атмосферное давление окружающей среды, 
атм . | 
Наименьшее атмосферное давление, им рт. ст. .... 5 
/ 
а | уз, М РТ 
[.., 
— ГРЕЕТ 
6 


ВРЕРЕЕЕЕЕЕНЕНЕНЕ 
ЕЕ РРЕРЕР 
ИЕРРЕЕЕЕЕРЕЕЕЕЕР 
ПИ ГЕТЕ ыМЕЕЕЕЕЕ: 


0 10 20 30 40 50 60 0 0.8 


Рис. 52. Усредненные характеристики зависимости тока анода и 
тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на вто- 
рой сетке 45 в: 


ток в цепи анода! — — — ток в цепи второй сетки. 





1Ж42А 


Пентод высокой частоты е короткой характеристикой 
повышенной надежности 


Предназначен для работы в экономичных схемах батарейного пи- 
тания в качестве усилителя, смесителя и генератора сигналов в диа- 
пазоне до 60 Мгц. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении, 

Срок службы не менее 2000 ч. 
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Цоколь выводной проволочный. Вы- 
водов 7. Длина выводов не менее 35 мм. 
Диаметр выводов 0,4 им. Длина вывода 
анода не менее 25 мм. 








Рис. 53. Лампа 1Ж42А: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со сто- 
роны выводов; в — схематическое изображение; 
1 — первая сетка управляющая (левая); 2 — 
третья сетка; 3 — нить накала (плюс); 4 — нить 
накала (минус) и катод; 5 — вторая сетка; 6 — 
первая сетка управляющая (правая); А — верх- 

ний вывод на баллоне — анод. 


Междуэлектродные емкости, яф 
(при внешнем экране) 


Входная «еее еее. 
Выходная деи 
Проходная еее 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 
Напряжение на анодев ........ 
Напряжение на второй сеткев ..... 
Напряжение на каждой первой сетке, в .. 
Ток накала, ма... ... 
‚Ток в цепи анода, ма... ...... 
Ток в цепи второй сетки, ма... 


Крутизна характеристики по первым сеткам, 


соединенным вместе, ма/в.... 


0,95 в, ма/в ... 


Крутизна характеристики по первой сетке (по 


каждой), ма/в .... 


Крутизна преобразования по каждой первой 


Крутизна характеристик по первым сеткам, со- 
единенным вместе, при напряжении накала 





не более 10 
не более 3,5 
не более 0,025 


не 


1,2 
6 
6 
0 
15 
0,55 
не более 0,25 
0,46 
менее 0,28 


не 


менее 0,16 


сетке, ма/в уе . не менее 0,4 
Внутреннее сопротивление, ком ...... 100 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц, ком 60 
Эквивалентное сопротивление внутрилампо- 

вых шумов на частоте 30 Мгц, км .. . не более 25 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 

анодной нагрузки 10 ком с частотой 50 гу 

и ускорением 10 в, мвэф. ....... не более 10 

Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшес напряжение накала, в . 1,32 
Наименьшее напряжение накала; .. . 0,9 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. . 20 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 12 
Наибольший ток в цепи катода, ма. ......... 153 
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чип 
Триод-гексод 


Предназначен для преобразова- 
ния частоты в диапазоне до 30 Мгу 
в аппаратуре батарейного питания. 





Рис. 54. Лампа 1И2П: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 — вторая и четвертая сет- 
ки гексода; 2 — первая сетка гексода; 
3 — катод гексода (плюс нити накала); 
Е 0 4 — анод гексода: 5 — средняя точка ка- 

тода (минус нити накала) и экран; 6 — 





третья сетка гексода; 7 — катод триода 
ТОО (плюс нити накала); 8 — сетка триода; 
9 — анод триода. 


Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы 1000 ч, 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. Рекомендуется плюс 
батареи накала соединять со штырьками Зи 7, а минус батареи нака- 
ла — со штырьком 9. 


Междуэлектродные емкости, 7 


Входная триода „еее. 
Выходная триода .......... 
Проходная триода .. 

Входная гексода по первой сетке уе 
Входная гексода по третьей сетке ....... 
Выходная гексода .....е.... 


2 


- < 


< 


2$ Фььо 
с С г => чл — 


Проходная гексода по первой сетке ..... не более 0, 
Проходная гексода по третьей сетке... . . не более 0,25 
Между анодом гексода и анодом триода .. . не более 0, 
Между первой и третьей сетками гексода . . . не более 0, 


Номинальные электрические данные триодной части 


Напряжение накала, в (еее. 1 
Напряжение на аноде, в... ..... 60 
Папряжение на сетке, в еее О 
Ток накала, ма ........ 60 
Ток в цепи анода, ма (и... 1,2 
Ток в цени анода в динамическом редхиме * ‚ма ..... 1,05 
Ток в цепи сетки триода, соединенной с третьей сеткой 
гексода в динамическом режиме *, мха ..... 145 
Крутизна характеристики, ма/ в „......... 1,0 
Коэффициент усиления (............. 25 





*Сетка триода соединена с третьей сеткой гексода. Эффективное напряжение 
па сетке триода 8 в, сопротивление в цепи сегки триода 47 ком, 
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Номинальные электрические данные гексодной части 


Напряжение на анодев .... ... 60 


Напряжение на второй и четвертой сетках, в ..... 60 
Напряжение па третьей сетке, в ... () 
Напряжение на первой сетке, в .. 0 
Ток в цепи анода, ма... ........ 1,05 
Ток в цепи анода в дипамическом режиме *, ма 0,59 
Ток в цепи второй и четвертой сеток, ма ........ 0,35 
'Гок в цепи второй и четвертой сеток в динамическом режи- 

ме *, ма... .. (),7 
Крутизна характеристики, ма/в еее... 0,75 
Крутизна преобразования в динамическом режиме *, мае 0,23 
Внутреннее сопротивление, ком ине 659 
Внутреннее сопротивление в динамическом режиме *, 

Мом еее еее еее 1 
Эквивалентное сопротивление шумов, ком ....... 12 
Эквивалентное сопротивление шумов в динамическом ре- 

жиме *, ком ... .. ини... ТО 





0 20 30 90 590 6 п в 18 


Рис. 55. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока вто- 
рой и четвертой сеток от напряжения на аноде при напря:кении на второй 
и четвертой сетках 45 ви напряжении на третьей сетке 0 


ток в цепи анода; ——-—- ток в цепи второй и четвертой сеток. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . 1,4 
Наименьшее напряжение накала, в... 0,9 
Наибольшее напряжение на аноде триодаа ...... 90'’ 
Наибольшее напряжение на аподе гексодав ...... 90 
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в 75 


Наибольшее напряжение источника питания анодов и вто- 
‚рой и четвертой сеток гексодав ........ 250 





* Сетка триода соединена с третьей сеткой гексода. Эффективное напряжение 
на сетке триода 8 в, сопротивлепие в цепи сетки триода 47 ком. 
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Наибольший ток в цепи катода триода, м ...... 2 
Наибольший ток в цепи катода гексода, ма. 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом триода, . вт 0 
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом гексода, вт 0, 
Наибольшая мощность, рассеиваемая второй и четвертой 

сетками гексода, вт . 0 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки гексода 

на частотах до 15 Мгц, Мом 3 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки гексода 

на частотах выше 15 Мгц, Мом. ее. 


кп 
Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для регулируемого усиления напряжения высокой 
частоты. 

Применяется для усиления напряжения высокой и промежуточной 
частот в аппаратуре батарейного питания. Может быть использован 
в рефлексных схемах. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 








Рис. 56. Лампа 14КИП: 


0 а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 и 5 — катод и нить накала 
(минус), третья сетка и экран; 2 — анод; $ — 
вторая сетка; 4 — свободный; 6 — первая сет- 
ка; 7 — нить накала (плюс). 





Цоколь 7-штырьковый 6 пуговичным дном. Рекомендуется плюс 
батареи накала соединять со штырьком 7, а минус батареи накала — 
со штырьком 7 и шасси. 

ГОСТ 7707—55. 


Междуэлектродные емкости, 7 


Входная... еее еее нь 3,5 
Выходная еее 1,5 
Проходная... с... Ще более 0,01 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в ......... 1,2 
Напряжение на аноде. в „....... 90 
Напряжение па второй сетке, ‹ ..... 67,5 
Напряжение на первой сетке, в ..... 0 
Ток накала, ма... ... 60 +7 
Ток в цепи анода, ма.......... 3,5 + 1,2 
Ток в цепи второй сетки, ма....... 1,2 + 0,65 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 0,89 
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Крутизна характеристики при напряжении 
накала 0,95 в, ма/в ...... 
Крутизна характеристики при напряжении 
на управляющей сетке —16 в, ма/в от 0,001 до 0,05 
Внутреннее сопротивление при напряжении 
на аноде и второй сетке 45 в, Мом 0,17 


не менее 0,571 


Предельно допустимые электрические величины 





Наибольшее напряжение накала, в и... .. 1,4 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 0,945 
Наибольшее напряжение па анодев ........ 100 
Наибольшее напряжение на экранной сетке, в . Т5 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 6,5 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1,0 


Наибольшее напряжение смещения на первой сетке, в 0 


РЕГЕГЕГЕЕЕЕРРЕТ 
к НЕЕ 
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Рис. 57. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения ва аноде при напряжении на второй сетке 67,5 в: 


———_ток в цепи анода; ——— ток в цепи второй сетки. 


Номинальные электрические данные в триодном включении 


Напряжение на аноде, в .........,.... 07,5 
Напряжение смещения на первой сетке.в ...... 0 
Ток в цепи анода, ма „еее. 4 
Крутизна характеристики, ма/в .......... 1,1 
Внутреннее сопротивление, ком еее 8 
Коэффициент усиления... 44 


Пентод 1К1П хорошо работает в диапазоне УВВ, а также в рефлекс- 


ных схемах. Во всех схемах применения пентод 1К1П можно заменить 
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Таблица 8 


Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 1К1П 





Режимы 
Электрические величины 
1 | П | Ш | [У 
Напряжение на аподе, 8в....... 45 | 67,5 | 90 90 
у » второй сетке, ‹.....| 45 | 67,5 | 45 67,5 
» ‘смещения на первой сетке, в | 0 0 0 0 
Крутизна характеристики, ма/8 .....| 0,7 | 0,875 0,75| 0,9 
Ток в цеии анода, ма. . .. 1,7 | 3,4 1,8 3,0 
›» » ›» второй сетки, ма .| 0,7 | 1,5 0,65| 1,4 
Внутреннее сопротивление, ком .. .1350 250 1800 1500 
Напряжение смещения на первой сетке 
для крутизны характеристики 
0,01 ма/в, в и... | 40 | 46 | —10 | —16 


Рис. 58. Схема применения лампы 
1 в качестве усилителя про- 
межкуточной частоты. 





пентодом 1К2П. При замене следует помнить, что вследствие своей эко- 
номичности лампа 1К2И имеет более худшие параметры по сравнению 
с лампой 1К1П, поэтому результаты замены малоэффективны. 


ЛИТЕРАТУРА 


Азатьян А., Пальчиковый пентод 1К1П, «Радио», 1949, № 9. 

Ганзбург М., Новое во входных УКВ блоках, «Радио», 1959, № 2. 

Гумеля Е., ВЧ тракт комбинированных приемников, «Радио», 
1958, № 4. 

Горюнов Н., Походный приемник, «Радио», 1958, № 4. 

Гумеля Е., Приемник для «охоты на лис», «Радио», 1958, № 5. 

Жеребцов И., Рефлексный УКВ приемник, Первая книга по УВВ, 
Изд-во ДОСААФ СССР, М., 1952. 

Костанди Г., Ультракоротковолновые приставки, выи. 178, Гос- 
энергоиздат, 1953. 

Лангин А., Батарейный приемник «Рига Б-912», 1950, № 8. 

Левандовский Б., Радиостанция на 38—40 Мгц, «Радио», 1956, № Т. 

Хахарев В., Радиоприемник, «Искра», «Радио», 1950, № 12. 
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1К2П 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для регулируемого усиления напряжения высокой 
частоты. 

Применяется для усиления напряжения высокой и промежуточной 
частот в аппаратуре батарейного питания. Может быть использован 
в рефлексных схемах. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 








< 
Рис. 59. Лампа 1К2П: “о 


а — основные размеры; б — схематическое 1 0 
изображение; 1и 5 — катод, нить накала (ми- 
нус), третья сетка и экран; 2 — анод; 8 — 
вторая сетка; 4 — свободный; 6 — первая сет- | | | | 
ка, 7 — нить накала (плюс). 


Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. Рекомендуется плюс 
батареи накала соединять со штырьком 7, а минус батареи накала — 
со штырьком 7 и шасси. 

ГОСТ 9946—62. 


Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная * . ` ® ® . . . . . . . . ® . . . . . * ® 3 
Выходная ии еее еее 4,9 
Проходная „ео в 5 Ш менее 0,01 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... .. 1,2 
Напряжение на аноде, в „и... 60 
Напряжение на второй сетке, в ее 49 
Напряжение на первой сетке, в иене... © 
Ток накала, ма еее нее. 0 
Ток в цепи анода, ма .... | 1,35 
Крутизпа характеристики, ма/в 0,7 
Внутреннее сопротивление, Мом 1,9 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение на аноде, в ‚......... 9 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ....... 75 
Мощность, рассеиваемая на аноде, вт ,......... 0,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ...... 30 


НПептод 1К2П выпущен на базе пентода 1И1П, но по сравнению 
с ним более экономичен. Схемы применения 1К2П апалогичпы схемам 
применения пентода 1К1Ш, 
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Рис. 60. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 в: 


ток в цепи анода, —-—— ток в цепи второй сетки. 


ЛИТЕРАТУРА 


Азатьян А., Новые пальчиковые лампы, «Радио», 1955, № 8. 

Ганзбург М., Новое во входных УКВ блоках, «Радио», 1959, №2. 

`Гумеля Е., ВЧ тракт комбинированных приемников, «Радио», 1958, 
№4. 

Гумеля Е., Приемник для «охоты на лис», «Радио», 1958, № 5. 





1К12Б 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


23 Предпазначен для усиления напряже- 
НИЯ ВЫСОКОЙ частоты в радпоаппаратуре 
батарейного питания. - 

Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
бо 4 Выпускается в стеклянном миниатюр- 
б ном оформлении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 





Рис. 61. Лампа 1К12Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со сто- 
роны выводов; в — схематическое изображение; 
1 — нить накала (плюс); 2 — нить накала (ми- 
нус) и катод; 8 — экран; 4 — третья сетка: 5 — 
вторая сетка; 6 — первая сетка; А — верхний 
вывод на баллоне — анод. 







9 





Длина выводов не менсе 35 мм. Диаметр выводов 0, 4 мм. Длина вы- 
вода анода пе менее 25 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7 
(при внешнем экране, плотно облегающем баллон) 


Входпая 3,7 
Выходная иен. . 2,8 
Проходная ............... Не более 0,008 
[в. 
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Рис. 62. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока вто- 
рой сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 40 в; 





ток в цепи анода; — — — ток в цепи вторй сетки. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .......... 1,2 
Ток накала, ма еее... 60 + 6 
Напряжение на аноде, в ......... 60 
Напряжение на второй сетке, в ...... 40 
Напряжение на третьей сетке, в ... .. 0 
Напряжение смещения на первой сетке, в. . 0 
Ток в цепи анода, ма... 2,3 6 
Ток в цепи анода при напряжении на ‘первой 

сетке минус 12 в, мюа ........ 15 
Ток в цепи второй сетки, ма........ не более 0,7 
Крутизна характеристики, ма/в... . Не менее 1 
Крутизпа характеристики при напряжении 

накала 0,95 в, ма/в ..... . не менее 0,6 
Крутизна характеристики при напряжении 

на первой сетке минус 6 в, ма/в .... 0,65 
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Входное сопротивление на частоте 60 Мац, 
Ком сев еше 
Эквивалентное сопротивление внутрилам- 
новых шумов, ком ... ... 
Обратный ток в цепи первой сетки. мка... 
Напряжение виброшумов при сопротивлении 
в цепи анода 10 ком с частотой 50 гц и 
ускорением 105 , мв эф. ........ 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .... 
Наименьшее напряжение накала, в .... 
Наибольшее напряжение на аноде, ... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 

Наименьший ток в цепи катода, ма .... 


1НЗС 


Выходной двойной триод 





са В.. 


не 


не 
не 


не 


менее 30 


более 9 
более 0,1 


более 80 


Предназначен для усиления мощ- 
ности низкой частоты в режиме клас- 


Применяется в оконечных каскадах 


экономичных батарейных радиоузлов. 





Рис. 63. Лампа &НЗС: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 и 8 — свободные; 2 и 7 — вить 
накала; 3 — анод первого триода; 4 — сетка 
первого триода; 5 — сетка второго триода; 
6 — анод второго триода. 


Может быть использован в высококачественных супергетеродинных 
приемниках и усилителях низкой частоты батарейного питания по 
схеме двухтактного включения. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 
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Напряжение накала, в „еее... 1,2 
Напряжение на аноде, 8... (.. ..... 120 
Напряжение смещения на первой сетке в ..... —9,5 
Ток накала, ма ес... 4204 42 
Ток в цепи анода, ма... иене 2,5 + 1,2 
Крутизна характеристики, ма (о... 1,8 
Впутреннее сопротивление, ом.......... 0000 
Коэффициент усиления .. 11 
Выходная мощность при переменном эффективном на- 

пряжении между сетками 22 в и сопротивлении 

нагрузки между анодами 7000 ом, вт .... 0,4 





100 140 


Рис. 64. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
сетки от напряжения на аноде: 

ток в цепи анода} — — — ток в цепи сетки; —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде, 





Рис. 65. Усредненные характерис- 
тики зависимости тока анода от 

напряжения на сетке. 
ток в цепи анода, 
— — — ток в цепи сетки. 
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Коэффициент нелинейных искажений при выходной 
мощности 1,5 вт и сопротивлении нагрузки меж- 
ду анодами 7000 ом, % .. . (... 10 


Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в 


® . ® ® ® # ® 1 
Наименьшее напряжение накала; в ....... . 1 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. .. 150 

1 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .. 
Рекомендуемые режимы эксплуатации в классе АВ 


Напряжение на аноде, в ... ии... 420 
Напряжение смещения на первой сетке, в... .., 8,5 


Амплитуда переменного напряжения на сетке, в эф. ... 12 
Ток покоя в цепи анода, ма... . ... 5 
Ток в цепи анодов при наибольшей. отдаваемой мощности, 

ма .. де ..... 23 
Наибольшая отдаваемая Мощность, вт д. . 1,0 
Коэффициент нелинейных искажений, % ..... . 10 


ЛИТЕРАТУРА 


Куприянович Л., Переносная УКВ радиостанция, «Радио», 
1955, № 12. 

Левандовский Б., Радиостанция на 38—40 Мгц, «Радио», 1956, №7 

Фельдман Х., Колхозный радиоузел КРУ-2, «Радио», 1951, № 6. 


1П2Б 
Выходной пентод низкой частоты 


2345 Предназначен для усиления мощ- 
пости низкой частоты. 

ЦМ Применяется в выходных каска- 
дах миниатюрных усилителей низ- 
кой частоты батарейного питания. 
6 Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 


Рис. 66. Лампа 11025: 


а — основные размеры; 6 — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое 
изображение; 1 — анод; 2 — вторая сет- 
ка; 3 — нить накала (плюс); 4 — первая 
сетка: 5 — катод, нить накала (минус) и 
третья сетка. 


125 





Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина. выводов не менее 
35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода от 
стекла не более 5 мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее... 1,25 
Напряжение на аноде, в... еее не 4% 
Напряжение на второй сетке, в .........,.. 45 
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Напряжение смещения на первой сетке, в... 2 

Ток накала, ма. уе. 50 +5 
Ток в цепи анода, ма. 1,3 
Ток в цепи второй сетки, ма ОНИ 0,45 
Крутизна характеристики, ма/в .... 0,35 


Выходная мощпость при сопротивлении нагрузки в це- 
пи анода 50—60 ком и переменном напряжении на 
нервой сетке 1,4 в, мет... .. В 
Коэффициент нелинейных искажений при сопротивле- 
нии нагрузки в Цепи анода 50—60 ком и перемен- 
ном напряжении на первой сетке 1,4 в. % .... 12 
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Рис. 67. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 в: 


ток’в цепи анода; —-—— ток в цепи второй сетки: 








й 
Рис. 68. Схема применения лам- Рис. 69. Схема применения 
пы 1П2Б в качестве усилителя лампы 1П2Б в качестве усили- 
напряжения низкой частоты. теля мощности низкой частоты. 


При использовании лампы в качестве усилителя мощности (рис. 69) 
нагрузкой в цепи вторичной обмотки выходного трансформатора яв- 
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ляются головные телефоны сопротивлением 2000 ом. Выходной транс- 
форматор: сердечник Ш-6 из пермаллоя; толщина пакета 9 мм; пер- 
вичная обмотка 350 витков ПЭ 0,15 мм, вторичная — 4500 витков 
ПЭ 0,05 мм. 

Пентод 1П2Б можно заменить пентодом 4ПЗБ, более экономичным 
по питанию, но с несколько худшими параметрами. Результаты заме- 
ны малоэффективны. 


ЛИТЕРАТУРА 


Гардащьян В., Карманный радиоприемник, «Радио», 1954, № 7. 
Елизаров Б., УКВ радиостанция на 144—146 Мгц, «Радио», 
1956, № 12. . 
ОБЕ ив В., Магнитофоны ] «Днепр-5» и «Днепр-8», «Радио», 
о, №7. 
Иванов В., Батарейный магнитофон, «Радио», 1955, №2. Радио- 
управление моделями, «Радио», 1955, № 10. 
Эфрусси М., Слуховые аппараты, «Радио», 1950, №4. 


1ПЗБ 


Выходной пентод низкой чаетоты 


Предвазначен для усиления мощ- 
12343 ности низкой частоты. 
Применяется в выходных каска- 
ЦМ <  Дах миниатюрных усилителей низ- 
г’ кой частоты батарейного питания. 
7 Катод оксидный прямого накала. 





[.*) 
5 $ Работает в любом положении. 
7 Рис. 70. Лампа 103Б: 
а — основные размеры; б — вид на цоколь 
п Г Г | | 4 2 со стороны выводов, в — схематическое 


изображение; 1 — анод; 2 — вторая сетка; 
у 3 — нить накала (плюс); 4 — первая сет- 
@ 6 53 ка: 5 — катод, нить накала (минус) и 
В третья сетка. 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов не ме- 
нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода 
от стекла не более 5 мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее 1,29 
Напряжение на аноде, в „о... , 45 
Напряжение на второй сетке в ......,... 45 
Напряжение смещения на первой сетке, в......—2 
Ток накала, ма... ее... .. 273 
Ток в цепи анода, ма... . 1 
Ток в цепи второй сетки, м....... не более 0,45 


Крутизна характеристики, ма/в „.......... 0,3 
Выходная мощность, мвт ..... Не менее 4,5 
Коэффициент нелинейных искажений, % не более 12 


Схемы применения лампы 1ПЗБ аналогичны схемам применения 
лампы 1Н2Б. 





‚6 8 16 24 32 40 48 56 64 (4..6 


Рис. 71.Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 


` 


сетки от напряжения на аноде при напуяжении на второй сетке 45 в: 
ток в цепи анода; —— — ток в цепи второй сетки. 





. Лампу 1ПЗБ можно заменить лампой 1П2Б, когда необходимо уве- 
личить выходную мощность, при условии, что экономия питания не 
имеет большого значения. Результаты замены эффективны. 


ЛИТЕРАТУРА 


Елизаров Б., УКВ радиостанции для односторонней связи на 144— 
-146 Мгц, «Радио», 1958, № 10. 


` Приемник для «охоты на лис» (3,5—3,6 Мгц), «Радио», 1959, № 6. 


ПАБ 


Выходной пентод 


‚ Предназначен для усиления мощности низкой частоты в радиоап- 
паратуре батарейного питания. 


Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
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Цоколь выводной проволочный. 
Выводов 5. Длина выводов не менее 
39 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Рис. 72. Лампа 1ПАБ: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое 
изображенис; 1 — анод; 2 — вторая сет- 
ка; 3 — нить накала (плюс); 4 — первая 
сетка, 5 — нить накала (минус), катод и 


третья сетка, 





Междуэлектродные емкости, ф 


Входная. еее ие, . 3 
Выходная еее еее. . б 
Проходная „еее еее ие 0,3 
Номинальные электрические данные 

'’Напряжение накала, в „еее... 1,95 
Напряжение на аноде, в... ....... 45 
Напряжение на второй сетке, в ........... 45 
Н&пряжение смещения на первой сегке, в ......-2 
Ток накала, ма „еее еее 20+3 
Ток в цепи анода, ма... ........... 056 
Ток в цепи второй сетки, ма ............ 0,45 
Крутизна характеристики, мка/в ......... 400 
Выходная мощность при нагрузке 0,5—0,6 Мом и пере- 

менном напряжении на первой сетке 1,4 в эд., 

мвт еее... .. 3,5 
Коэффициент нелинейных искажений при нагрузке 

0,5—0,6 Мом и переменном напряжении на первой 

сетке 1,4 вэф., % „еее... 10 
Внутреннее сопротивление, ком ....... 350 

Предельно допустимые электричеекие величины 

Наибольшее папряжение накала, в . 1,5 
Наименьшее напряжение накала, в. 1 
Наибольшее напряжение па аноде, в .. .. 50 
Паибольшее напряжение на второй сетке, в... . 50 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. 0,05 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 3 
Наибольший ток в цепи анода, ма ...... 1,5 
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Рис. 73. Усредненные характеристики зависимости тока анода и то- 


рой сетке 45 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


ка второй сетки от напряжения на аноде при напряжений на вто- 





ЧП5Б 


Пентод высокой частоты повышенной надежности 


Предназначен для усиления и генери- 
967’ рования колебаний высокой частоты в ра- 
диоаппаратуре батарейного питания. 


2 8 Катод оксидный прямого накала. 
см м Г 9 Работает в любом положении. 
бб Выпускается в стеклянном миниатюр- 


ном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 74. Лампа 1П5Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со сто- 
роны выводов; в — схематическое изображение; 
1 — нить накала (плюс); 2 — нить накала (минус) 
и катод; 3 — третья сетка; 4, 5 иб — обрезаны; 
7 — вторая сетка; 8 — экран; 9 — первая сетка; 
А — верхний вывод на баллоне — анод. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов Т. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, яф 
‘(при внешнем экране) 


Входная еее еее 3,9 
Выходная еее. 2,65 
Проходная ............... Не более 0,008 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в... .. 1,2 
Напряжение на аноде, в ‚.......... 90 
Напряжение на второй сетке, в........ 90 
Напряжение на третьей сетке, ....... 0 
Напряжение смещения на первой сетке, в ... —4,5 
Ток накала, ма еее. 120 
Ток в цепи анода, ма ......-... 12 
Ток в цепи второй сетки, ма ......... 1 
Крутизна характеристики. ма/в ....... 1,9 
Крутизна характеристики при напряжении на- 

кала 0,95 в, ма/в ..... .... Не менее 4 
Входное сопротивление на частоте 60 м. гц, ком не менее 60 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 

шумов на частоте 30 Мгц, км ..... не более 12 
Обратный ток в цепи первой сетки при сопротив- 

лении в ее цени 0,5 Мом, мка...... 0,5 
Напряжение виброшумов на сопротивлении анод- 

ной нагрузки 2 ком при вибрации с частотой 

50 гу и ускорением 10 &, мв эф. ...... не более 150 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 

Наименьшее напряжение накала, в 

Наибольшее напряжение на аноде, в . 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 


Наибольший ток в цепи катода, м ..... 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 
Наибольшая температура баллона, °С 


Данные внешних воздействий 


Наибольшая температура окружающей среды, °С 
Наименьшая температура окружающей среды, °С 
Наибольшее `атмосферное давление, атм . 
Наименьшее атмосферное давление, мм рт. ст. 
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Рис. 75. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и тока второй сетки от напряжения на аноде при на- 
пряжении на второй сетке 90 в: 


ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки. 


ЛИТЕРАТУРА 


Елизаров Б., Миниатюрная УВВ радиостанция, «Радио», 1960, № 11. 
Ломанович В., УКВ передатчик на стержневой лампе, «Радио», 


1962, № 10. 
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1122Б 


ЦПентод высокой чаетоты 


повышенной надежности 


Предназначен для усиления и гене- 





2345678 рирования колебаний высокой частоты 
в радиоаппаратуре батарейного питания 
в диапазоне до 60 Мгц. 
Катод дксидный прямого накала. 
Гм 9 Работает в любом положении. 
0 — 


Рис. 76. Лампа 110225: 


а — основные размеры; 
со стороны выводов; 


б — вид на цоколь 
в — схематическое изо- 
бражение; 1 — средняя точка нити накала 
(плюс); 2 — нить накала (минус) и катод; 
3 — вторая сетка; 4, 5и 8 — обрезаны; 6 — 
нить накала (минус) и катод; 7 — третья 
сетка; 9 — первая сетка; А — верхний вывод 
на баллоне — анод. 
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Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, и ф 
(при внешнем экране) 


Входная еее еее. 
Выходная ее . 
Проходная уе не более 19 


, 
Номинальные электрические данные 


1,2 или 2,4 
100—120 или 50—65 
0 


90 


Напряжение пакала, в... 
Ток пакала, ма .. 
Напряжение на аноде, в 
Напряжение на второй сет- 
ке, в . 
Напряжение на третьей сет- 
ке, в. 0 
Напряжение смещения ‘на 
первой сетке, в .... —4, 
3 
1 


ла 


Ток в цепи анода, ма. .- 1 
не более 


3 
Ток в цепи второй сетки, ма 
Крутизна характеристики, 
ма/в .. . 2,8 
Крутизна характеристики 
при напряжении пакала 
0,95 в, ма/[в .. 
Вхолное сопротивление на 
частоте 60 Мгц, ком .. 


не менее 1,6 


не менее 60 
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Эквивалентное сопротивле- 

ние внутриламповых шу- 

мов па частоте 30 Мец, 

ком ......... Че более 12 
Обратный ток в цепи первой 

сетки при сопротивле- 

нии вее цепи 1 Мом, мка не более 0,2 
Напряжение виброшумов на 

сопротивлении анодной 

нагрузки 2 ком с часто- 

той 20 гц и ускорением 








10 5, мвэд. ...... не более 100 
1. 
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Рис. 77. Усредненные характеристики зависимости тока анода и 
тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на 


второй сетке 90 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки, 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ..... 1,4 или 2,8 
Наименьшее напряжение накала, в ие. 0,95 или 1,9 
Наибольшее напряжение на аноде, ..... 180 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 

вто еее еее 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй 

сетке, вт .......... 0,1 


Наибольший ток в цепи катода при напряжении 


накала 1,4 или 2,8 в, м ........ 17 
Наибольший ток в цепи катода при напряжении 
накала 1,2 илид,4 в, ма ... 10 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, 
} Мом .. ... 2,2, 


Наибольшая температура баллона, с... +125 
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Данные внешних воздействий 


Наибольшая температура окружающей среды, °С . 85 
Наименьшая температура окружающей среды, °С —60 
Наибольшее атмосферное давление, атм у 3 
Наименьшее атмосферное давление, мм рт. ст. ...... э 


1П24Б 


Пентод высокой частоты повышенной надежности 


а — основные размеры; 


Предназначен для усиления мощ- 


23%5678 ности высокой частоты в классе Ви 
для генерирования колебаний. 
Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
г иу Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрпом оформлении. 
6 Срок службы не менее 500 ч. 
[ Рис. 78. Лампа 1124Б: 


б — вид на цоколь со 





стороны выводов; в — схематическое изобра- 
жение; 1 — средняя точка нити накала (плюс); 
2 — нить накала (минус) и катод; 3 — вторая 
сетка; 4 — экран; 5 и 8 обрезаны; 6 — нить 
накала (минус) и катод; 7 — третья сетка; 
9 — первая сетка; А — верхний вывод на 
баллоне — анод. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 2$ 


(при внешнем экране) 


Входная ИА 


Выходная а. 
Проходная ие. 
Анод-катод де. 


Напряжение накала, в 
Напряжение на аноде, в 
ПНанряжение на второй сет- 


ке, в * ‚ов . 
Напряжение на первой сет- 
ке, в ® ® ® * > ® * 
Ток накала, м ..... 


Ток в цепи анода, ма 

Ток в цепи второй сетки, ма 

Изменение тока в цепи ано- 
да при уменьшении на- 
пряжения на аноде до 
308% ....... 


71,5 
....... Не более 0,008 
.. Не более 0,03 


Номинальные электрические данные 


1,2 или 2,4 
150 
125 
—14А 
230—280 или 115—140 


17 
не более 3 


не более 147 


Крутизна характеристики, 

ма ое... 2,8 
Крутизна характеристики 

при напряжении накала 

0,95 в, мав ..... це менее 1,1 
Выходная мощность на ча- 

стоте 40—45 Мгц при 

эквивалентном сопро- 

тивлепии контура 

3,2 ком, вт ..... 1,5 
Эквивалентное сопротивле- 

ние  внутриламповых 


шумов на частоте 

30 Мгц, км ..... не более 7 
Входное сопротивление на 

частоте 60 Мгц, ком не менее 50 
Обратный ток в цепи первой 

сетки, мка ... не более 0,5 


Напряжение виброшумов на 
сопротивлении анодной 
нагрузки 2 ком с ча- 
стотой вибрации 50 гц 
и ускорением 10х, 
мвэф......... Не более 150 





Рис. 719. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на 
второй сетке 125 в: 


ток в цепи анодаа8 — — — ток в цепи второй сетки. 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; ..... 1,32 или 2,64 
Наименьшее напряжение накала;в ..... 0,95 или 1,95 
Наибольшее напряжение на аноде, в ..... 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 200 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 

вое еее еее еее 2,5 ` 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на вто- 

рой сетке, вт... еее 1 
Наибольший ток в цепи катода, ма...... 25 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сет- 

ки, Мом „еее еее ее 0,5 


ЛИТЕРАТУРА 


Суханов В., Киреев А., Стержневые лампы, «Радио», 1960, №7 и 10. 


1С12П 


Триод высокой частоты г 


Предназначен для усиления и пре- 
образования колебаний высокой часто- 
ты в радиоприемных устройствах ба- 
тарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 80. Лампа 10121: 


а — основные размеры: 6 — схематическое 
изображение: 1 — нить накала (минус) и ка- 
тод! 8 и 3 — анод; 4 — свободный; 5и 6 — 
сетка; 7 — нить накала (плюс). 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. При работе на высоких 
частотах первый штырек заземляется. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее еее 0,85 
Выходная... еее еее 0,75 
Проходная... еее 2 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в... еее 1,2 
Напряжение на аноде, бое 60 
Напряжение смещения на сетке, в... ...... 
Ток накала, ма не... 30 
Ток в цепи анода, ма .. . 1,4 
Ток в цепи анода в режиме преобразовапия. при перемен- 

ном напряжении на сетке 3,5 в эф. и сопротивлении 

в цепи сетки 4 Мом, жа еее. 1,1 
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Ток в цепи сетки в режиме преобразования при переменном 
напряжении на ней 3,5 в эф. и сопротивлении в ее цепи 


1 Мом, мка еее еее 3,1 
Крутизна характеристики, ма/в 0,87 
Коэффициент усиления... 16 


Крутизна преобразования при переменном напряжении на 
сетке 3,5 в эф. и сопротивлении в цепи сетки 1 Мом, 
ма/в еее еее еее 0,35 


Входное сопротивление при амплитуде напряжения 
высокой частоты на сетке 0,3 в 


на частоте 30 Мгц, ком „еее. 80 
у › 60 Мац, км еее. 35 
» » 1000 Мец, ком еее. 12 
Эквивалентное сопротивление шумов, ком ...... 3,5 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в (.......- 1,4 
Наименьшее папряжение накала, в ......... 0,9 
Наибольшее напряжение на аноде, в... ..... 90 
Наибольший средний ток в цепи катода, ма... .. 2,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0,25 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .. З 
Наибольшая частота генерирования в схеме генератора на 
длинных линиях, Мгц. еее 300 
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Рис. 81. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде: 

ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 
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1Ц1С 
Высоковольтный кенотрон 


Предназначен для выпрямления 
импульсов высокой частоты. 

Применяется в телевизионных при- 
емниках как выпрямитель для питания 
анодов кинескопов. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в вертикальном положении. 





Рис. 82. Лампа 1Ц{С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 и 7 — нить накала, катод 
4и5 — свободные; А — верхний колпачок ва 
баллоне — анод. 





Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. 


Междуэлектродная емкость, пф 


Апод — катод около 2 пф. 


Номинальные электрические Данные 


Напряжение накала, в еее 0,7 
Импульс напряжения на аноде, в ....... 10 000 
Частота повторения импульсов за одну секунду, гз 16 000 


Сопротивление нагрузки в цепи анода, Мом 20 
Емкость фильтра, мкф уе 0,02 
Ток накала, ма „еее еее ее 185 + 15 
Выпрямленный ток, ма... .. 0,5 
Обратный ток при напряжении на аноде 

10 000 в, ма .......... не более 5 


Предельно допустимые электрические величины 


` Наибольшая амплитуда обратного напряжения, в 15 000 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0,5 


В нормальном режиме работы кенотрона свечение нити накала 
в сплошной темноте должно иметь темно-вишневый цвет. При констру- 
ировапии строчных трансформаторов или строчных дросселей необхо- 
димо помнить, что добиться точного количества витков обмотки накала 
очень трудно. Поэтому количество витков берут несколько ббльшим 
и последовательно с нитью накала кенотрона включают проволочное 
сопротивление необходимой величины или саму обмотку накала кено- 
трона выполняют не медным проводом, а проводом высокого сопротив- 
ления (константан, нихром). Чтобы добиться нормального режима 
работы нити накала, выбирают провод необходимого сечения. Яркого 
свечения нити допускать нельзя. 


400 


Кенотрон 1Ц1С замены себе пе имеет. В некоторых случаях 1Ц1С 
можно заменить кенотронами 1Ц7С или 4ЦИП. При этом требуется 
перемотать обмотку накала кенотрона на выходном строчном трансфор- 


1 вв + /(/С 





ГС 
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Рис. 83. Схема применения Рис. 84. Схема высоковольт- 
лампы 1Ц1С в качестве вы- ного выпрямителя с удвоением 
соковольтного выпрямителя. напряжения. 


маторс, чтобы получить необходимые напряжение и ток для накала 
замененного кенотрона 1ЦТС или 1Ц11П. 


ЛИТЕРАТУРА 


Комылевич В., Николаев В., Лампа 2К2М вместо кенотрона 1Ц1С, 
«Радио», 1951, № 12. 


1Ц7С 
Высоковольтный кенотрон 


Предназначен для выпрямлепия 
импульсов высокого напряжения. 

Применяется в телевизионных 
приемниках как выпрямитель для 
питания анодов кинескопов. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в вертикальном поло- 
жении. 





Рис. 85. Лампа 1Ц7С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 3, би 8 — свободные; 2и 
7 — нить накала, катод; А — верхний 

колпачок на баллоне — анод. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. 
ГОСТ 8359—57. 





Междуэлектродная емкость, 2$ 
Анод — катод 1,3 + 0,5. 
101 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в оо зоо ов 1.25 
Импульс напряжения на аноде ......... 15 000° 
Выпрямленный ток, ма еее 2 
Ток накала, ма .... уе мена 200 
Частота повторения импульсов в секунду ..... 16000 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в уе 1,4 
Наименьшее напряжение накала; ...... . 1,1 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, в 30000 
Наибольшая амплитуда тока анода, м ........ 17 
Наибольший выпрямленный ток, ма ..... . 2 
Наибольшая частота выпрямленного напряжения, кец . 300. 


Схемы использования кенотрона 1Ц7С аналогичны схемам исполь- 
зования кенотрона 1Ц4С. 
Практически кенотрон 1Ц7С замены себе не имеет, поскольку он 
выпрямляет гораздо больший ток по сравнению с другими высоко- 
вольтными кенотронами. 


14111 


Высоковольтный кенотрон 





Предназначен для выпрямления 
импульсов высокой частоты. 

Применяется в телевизионных при- 
емниках как выпрямитель для питания 
анодов кинескопов. 

Катод прямого накала, вольфрамо- 
вый с оксидным покрытием. 

Работает в вертикальном положении. 


Рис. 86. Лампа 1ЦИП: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение! 1, 4 и 7 — вить накала, катод; 
5 — НИТЬ накала; 2, 3Зи6 — свободные: А — 
верхний колпачок на баллоне — анод. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. 


ГОСТ 8359—57. 


Междуэлектродная емкость, жф 


Анод — катод 0,9 


Номинальные электрические данные 
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Напряжение накала, в 
Ток накала, ма. 


Выпрямленный ток, мка 


и... 900 
и... 800 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 2,32 
Наименьшее напряжение накала, в .... ... 1,08 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения, . в .. 20000 
Наибольший выпрямленный ток, мка ... . 300 
Наименьшая частота выпрямляемого напряжения, кц 12 
Наибольшая амплитуда тока анода, м ....... 2 


Схема применения кенотрона 1Ц11П аналогична схеме применения 
кенотропа 1Ц4С. Кенотрон 1Ц1АП можно заменить кенотроном 1Ц7С, 
для чего необходимо заменить ламповую панельку. 


ЛИТЕРАТУРА 


Азатьян А., Кенотрон 1Ц11П, «Радио», 1956, № 6. 

Акимов А., Шебеко В., Замена ламп в блоке строчной развертки, 
«Радио», 1964, № 9. 

Зырин Г., Телевизор «Старт», «Радио», 1956, № 11. 

Клибсон В., Британишский Р., Телевизоры «Союз» и «Знамя», «Ра- 
дио», 1956, № 5. 


1Ц211П 
Высоковольтный кенотрон 


„Предназначен для выпрямления импульсов обратного хода строч- 
ной развертки для питания второго анода кинескопа телевизионных 
приемников со стабилизацией гори- 
зонтального размера кадров в спе- 
циальной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1500 ч. 





Рис. 87. Лампа 1Ц24П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 4, би 9 — катод и по- 
догреватель (накал); 2, би 8 — подогрева- 
тель (накал); 3 и 7 — свободные; А — 

верхний колпачок на баллоне — анод. 





Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. Использование свобод- 
ных лепестков на ламповой панели не допускается. 


Междуэлектродная емкость, иф 
Анод — катод не более 3. 
Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее нее. 1,4 
Напряжение на аноде, в еее. 400 


Ток накала, ма еее. ее 0,7 
Гок в цепи анода, ма дис... .. о. Не менее 8 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при выпрямленном токе 


не более 200 мка, в ду. уе 1,6 
Наименьшее напряжение накала при в выпрямленном токе 

не более 200 мка, в уе 1,2 
Наибольшее напряжепие накала при выпрямленном токе 

болсе 200 мка, в еее. ... 1,5 
Наименьшее напряжение пакала при в выпрямленном токе 

долее 200 мка, в „еее еее иене. 1,3 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, кв 25 
Наибольшее выпрямленное напряжение, кв ине 18 
Наибольшее зпачение среднего выпрямленного тока, ма... 0,6 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе, ма ...... 40 
Наименьшая частота строчной развертки, жен ие 12 
Наибольшая длительность импульса тока, % ...... 10 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 1420 

2 Д1С 


Измерительный диод 


Предназначен для детектирования колебаний в ультракоротко- 
волновом диапазоне частот. 


Рис. 88. Лампа 
2{С: 

а — основные раз- 
меры} д -- вид на 
цоколь со есторовы 





выводов; в — схе- 6 
матическое —изо- 
бражение; А — Рис. 89. Схема применения 
верхний вывод на пампы 2Д1С в качестве амп- 
баллоне — анод; 7 литудного детектора в из- 
К — катод: П — мерительных ламповых 
подогреватель вольтметрах. 
(накал). я в 

Л П 


Применяется в радиоприемной и измерительной аппаратуре. 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 400 ч. 

Цоколь 3-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродная емкость, 20 


Анод — катод 0,25. 
2104 


Номинальные электрические данные 


Напряжение на аноде, в де 
Ток накала, ма еее еее. 400 
Ток в цепи анода, ма ее... Ч@ менее 1,6 
Ток утечки между анодом и всеми электро- 

лами, мка ... ин... НН более 5 
Начало вольт-амперной характеристики 

при токе анода 0,3 мав....... от —1,2 до 0 


Ток утечки между катодом и подогреватс- 

лем, мка ............ № более 25 
Крутизна характеристики па участке, со- 

ответствующем току анода от 0 до 


1 ма, ма/в дин. . не более 0,5 
Наибольшая амплитуда обратного папря- > 
жения, в .. уе 100 
Наибольший в выпрямленный ток, мка .. 100 
Наибольшее напряжение между катодом и 
подогревателем, в ......... 25 
2Д9С 


Высокостабильный диод 


Предназначен для работы в режиме 
насыщения в специальных радиотехни- 
ческих устройствах широкого приме- 
нения. 

Катод вольфрамовый прямого на- 
кала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 





Рис. 90. Лампа 2Д9С: 
а — основные размеры; 6 — схематическое изо- 
бражсение; 1, 2, 7 и 8 — нить накала (катод): 
3и’в — свободные; 4и 5 — анод. 

Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 





$33 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее. 
Напряжение на аноде, в духе 
Ток накала, ма... .. 


45 


3 
500 


... Не более 550 


Ток в цепи анода, ма... ду 1 
Относительная крутизна эмиссионной характеристи- 
ки (начальная), % ............. Не менее 1 
Сопротивление изоляции между анодом и катодом, 
Ом цене 50 
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2Ж2М 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 





Срок службы не менее 500 ч. 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты в аппа- 
ратуре батарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении с металлизированным покры- 
тием на баллоне, служащим экраном. 


Рис. 91. Лампа 2Ж2М: 


а — основные размеры: 6 — схематиче- 
ское изображение; 1 — баллон: 2 и 7 — 
подогреватель (накал): $ — анод: 4 — вто- 
рая сетка; 5, би 8 — отсутствуют; С, — 
первая сетка. 





Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. 


Междуэлектродные емкости, 20 


Входная ........ ` 5,45 
Выходная < 8,1 
Проходная. не более 0,02 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в. 2 
Напряжение на аноде,в ..... 120 
Напряжение на второй сетке, ...... 70 
Напряжение смещения на первой сетке, в ...... — 0,5 
Ток накала, ма еее. . 60 
Ток в-цепи анода, ма. еее 1,9 
Ток в цепи второй сетки, ма... ......... 0,55 
Крутизна характеристики, ма/в .......... 0,95 
Внутреннее сопротивление, Мом .......... 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0,5 


2 Ж14Б 


Пентод высокой частоты 


с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты в радио- 
аппаратуре батарейного питания, 


Рис. 92. Лампа 2Ж14Б; 


а — основные размеры! 6 — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое 
изображение; 1 и 7 — нить накала (катод); 
2 — третья сетка! Зи 5 — свободные или 
отсутствуют: 4 — первая сетка; 6 — вто- 
рая сетка; А — верхний вывод на балло- 
не — анод. 


#06 





Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном мипиатюрном оформлении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 5 или 7. Длина выводов 


не менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода не мепее 
20 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7 
(при внешнем екране) 


Входная ... уе не более 4,5 
Выходная ... ... не более 6 
Проходная уе не более 0,015 
Анод — катод еее те более 0,03. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ....... 2,2 

Ток накала, ма ду. 30 + 3 
Напряжение на аноде,в .,..... 90 
Напряжение на второй сетке, .... 45 
Напряжение на третьей сетке, в ... 0 
Напряжение на первой сетке, в .... 0 

Ток в цепи анода, ма ........ 1,9 + 0,6 


Ток в цепи второй сетки (отношение то- 
ка анода к току второй сетки должно 
быть не менее 3), ма. . .... Ш более 0,8 


Крутизна характеристики, ма/в ... 1,25 3 0,25 
Крутизна характеристики при напря- 
жении накала 2 в, ма ..... не менее 0,85 


Отрицательное напряжение на первой 
сетке при токе в цепи анода 100 мка, 
вене... № более —5 
Обратный ток в цепи первой сетки при 
напряжении на ней 1,5 в, мка .. . не более 0,2 


Напряжение виброшумов на нагрузке 
10 ком при частоте вибрации 50 гц 
и ускорении 6 #, мв эф. ..... не более 300 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при сокращении срока 
службы до 400ч,в ..... 2,5 


Наименьшее напряжение накала при сокращении срока 
службы до 600 ч,в ... 


.... .. ... #58 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 90’ 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ....... 90 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,43 


Наибольший ток в цепи катода, ма. еее. 
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2Ж15Б 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


в» 


АИ < 


Предназначен для усиления напря- 


23496 жения высокой частоты в аппаратуре 


Цм 


45 





батарейного питания. 
Можно использовать как усилитель 
промежуточной частоты, гетеродин и 


17 предварительный усилитель напряже- 
б ния низкой частоты. 


Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 


Рис. 93. Лампа 2Ж15Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изобза- 
жение; 1 — нить накала (минус), катод и 
третья сетка; 2, $8 и5 — свободные; 4 — пер- 
вая!сетка; 6 — вторая сетка; 7 — катод, нить 
накала (плюс): А — верхний вывод на балло- 
не — анод. 





Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении, 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не ме- 
пее 35 мм. Вывод анода 25 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная . 
Выходная 
Проходпая . 


.. еее... Ш более 4 
ие... . . Че более 5 
. .. . . Не более 0,015 


(значения емкостей получены при измерении в экране). 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... ... 2,2 
Напряжение на аноде, в уе 60 
Напряжение на второй сетке, с еее. 45 
Напряжение на первой сетке, в уе. 0 
Напряжение на третьей сетке,в ....... 0 
Ток накала, ма еее. 14 
Ток в цепи анода, ма .. 1,5 


Ток в цепи второй сетки (отношение ‘тока ано- 

да к току второй сетки должно быть не ме- 

нее 2), м ..... И . 0,7 
Крутизна характеристики, ма[в .....,’. Че менее 0,7 
Крутизна характеристики при напряжении нака- 


ла2 в, ма[в 


® х ® ъ з ® . . ® ® ® . . * 0,6 


Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала, в ......... 2,4 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 2 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в. . ... 1200 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,3 


Наибольший ток в цепи катода, ма 


(..... б 


Из всех ламп, какие выпускает отечественная промышленность, 
пентод 2Ж15Б имеет!наименьший ток накала. Замены себе не имеет. 


2Жа7лЛ 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты до 120Мгу 
в аппаратуре батарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 


Рис. 94. Лампа 2Ж27Л: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; Ти 8 — нить накала (катод); 
2 и 6 — внутренний экран; 3 — анод; 
4 — третья сетка; 5 — вторая сетка; 7 — 

первая сетка. 











Выпускается в стеклянном оформлении с внешним экраном. 


Срок службы не менее 2000 ч. 


Цоколь специальный 8-штырьковый с замком в специальном ключе. 


Междуэлектродные емкости, 26- 


Входная уе. 
Выходная ........ 
Проходная уе 
Анод — катод ИА 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в...... 
Напряжение на аноде, в ..... 
Напряжение на второй сетке, в .. 
Напряжение на третьей сетке, в 
Напряжение на первой сетке, в. 
Ток накала, м ........ 
Ток в цепи анода, м... .. 


Ток в цепи анода при напряжении н 


второй сетке 120 в, ма... 
Ток в цепи второй сетки, ма 
Крутизна характеристики, ма/в . 


Крутизна характеристики при напря- 


жении накала 2 в, мав ... 
Внутреннее сопротивление, ком. 


Входное сопротивление на частоте 
60 Мгу при напряжении на первой 


сетке минус 1 в, км ..... 


Эквивалентное сопротивление внутри- 


ламповых шумов, ком .... 


сл 


‚3 
,9 

не более 0,0 
.. Не более 0,0 


5 


15 
1 


не менее 7 
не более ) 


не менее 0,85 
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Отрицательное напряжение на первой 
сетке при токе в цепи анода 100 мка, 


в уе... Не более 4,8 
Отрицательное напряжение отсечки 
электронного тока первой сетки, в от 0 до 4 


Обратный ток в цепи первой сетки при 

напряжении на ней минус 1 в, мка пе более 0,5 
Ток эмиссии катода при напряжении па 

электродах 10 в, м ....... це менее 9 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... .. 2,4 
Наименьшее напряжение накала, в уе. 2 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в... .. 120 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 9,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ... 5 
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Рис. 95. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 в; 


ток в цепи анода} ——— ток в цепи второй сетки. 


2Ж271П 


Пентод высокой частоты е короткой характеристикой 


/ . 
05 О О О —— 
а ГГ ТР 





Предназначен для усиления напряжения высокой частоты в аппа- 
ратуре батарейного питания в диапазоне до 120 Мау. 

Катод оксидный прямого накала, 

Работает в любом положении. 
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Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы пе менее 2000 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пугович- 
ным дном. 


Рис, 96. Лампа 2Ж27П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — третья сетка; 2 и 6 — 
экран; 7 — вторая сетка; А — верхний 

вывод на баллоне — анод. 


Междуэлектродные емкоети, яф 


Входная уе. 

Выходная 

Проходная уе 

Анод — катод... 
Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. 
Напряжепие на аноде, в . ... 
Напряжение на второй сетке... 
Напряжение на первой сетке, в 
Напряжение на третьей сетке, в 
Ток пакала, ма . ... 
Ток в цепи анода, ма 
Ток в цепи анода при напряжении на 
второй сетке 420 в, ма . ... 
Ток в цепи второй сетки, ма . 
Крутизна характеристики, ма/в . 
Крутизна характеристики при напряже- 
нии накала 2 в, ма/в ...... 
Крутизна характеристики при напряжо- 
нии накала 1,8 в, ма/в ... .. 
Внутреннее сопротивление, Мом 


Входное сопротивление на частоте 60 М: гц, 
ком ... ... ... 

Эквивалентное сопротивление внутрилам- 
повых шумов, ком .... 

Отрицательное напряжение на первой 
сетке при токе в цепи анода 100 мка, в 

Отрицательное напряжение отсечки элек- 
тронного тока первой сетки, в .. 

Обратный ток в цепи первой сетки при 
напряжении на ней минус 1 в, мка 

Ток эмиссии катода, ма ....... 


Наибольшее напряжение накала; в .. 
Наименьшее напряжение накала,в .. 





4,5 
2 
не более 0,015 
. Не более 0,04 


9 


2,2 
120 
45 
0 
0 
57 + 6 
1,9 + 0,6 
не менее 7 
не более 0,5 
не менее 1 
не менее 0,85 
не менее 0,8 
1,6 
5 


= 


7 
не более —4,8 
от 0 до —1 


не более 0,5 
не менее 9 


Предельно допуетимые электрические величины 
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‘Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 400 


Наибольшее напряжение на второй сетке, в...... 120 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ....... 5 


РР РЕЕРЕ- 
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Рис. 97. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 ви напряжении на 
третьей сетке 0: 


ток в цепи анода; ——— ток в цепи второй сетки. 


2К2мМ 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для усиления напря- 
жения высокой частоты в аппаратуре 
батарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении с металлизированным покры- 
тием баллона, служащим экраном. 





Рис. 98. Лампа 2К2М: 

а— основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 1, 8 и 5 — свободные; 2 — нить 
накала (плюс); 3 — анод; 4 — вторая сетка; 
6 — отсутствует; 7 — нить чакала (минус), 
катод. 

Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. 
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Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее еее 5,49 
Выходная иене 8,1 
Проходная еее еее не более 0,02 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „еее еее. 2 
Напряжение на аноде, в .. еее. 120 
Напряжение на второй сетке, в .......... 10 
Ток накала, ма „еее не. 60 
Ток в цепи анода, ма... еее ее, 1,9 
Ток в цепи второй сетки, ма... уе. 0,25 
Напряжение смещения на первой сетке. ...... 0,5 
Крутизна характеристики, ма/в -......... 0,95 
Внутреннее сопротивление, Мом .. . . 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, мт . 500 
2 Пп1П 


Выходной лучевой тетрод 

Предназначен для усиления мощ- 
ности низкой частоты. 

Применяется в батарейных прием- 

никах и усилителях низкой частоты 

в оконечных каскадах, собранных по 


2,6 





однотактным и двухтактным схемам. ©. 

Может быть использован в триодном че 
включении в предоконечном каскаде, 157 
связанном с выходным каскадом меж- 

дуламповым трансформатором. @ 0 


Катод оксидный прямого накала. ИИ 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- „ _ сновные размеры: б — схе. 
ковом оформлении. матическое изображение; 1 — нить 

Срок службы не менее 500 ч. накала (минус), катодз 2и6 — 

Цоколь 1-штырьковый. При парал- анод; 3 — первая сетка; 4 — вто- 
лельном соединении нитей накала плюс РАЯ сетка; 9. катод, сродни вы 
батареи накала соединяют со штырь- ны; 7 — нить накала. 
ками 1 и 7, а минус батареи накала — 
со штырьками 5. При последовательном соединении нитей накала 
плюс батареи накала соединяют со штырьком 7, а минус батареи на- 
кала — со штырьком 1. 

ГОСТ 8005—56. 


Рис. 99. Лампа 2ТИП: 


Междуэлектродные емкости, 2$ 


Входная ‚еее ее. 3,5 + 
Выходная еее 4,0 + 
Проходная .............. НН более 0,5 


Номинальные электрические данные 
(Напряжение на электродах определяют относительно штырька 


5 при параллельном соединении нитей накала и относительно штырька 
1 при последовательном соединении нитей накала), 
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Напряжение накала, в... еее а 1,2 или 2,4 
Напряжение на аноде, в... 90 
Напряжение на второй сетке ‹ ......... 90 
- Напряжение смещения на первой сетке, в... . 4 
Ток накала при параллельном соединении нитей 
накала, ма еее .. 120 - 14 
Ток накала при последовательном соединении ни- 
тей накала, жа... ... 60 
Ток в цепи анода, ма деи 
Ток в цепи второй сетки, м .......... 
Крутизна характеристики, ма/в ... . . 
Выходная мощность в режиме: переменное эффек- 
тивное напряжение на первой сетке 3,2 в; со- 
противление в цепи анода 10 ком, вт... 0,24 
Выходная мощность при напряжении накала 0, 95 
(или 1,9 в) в режиме: переменное эффективное 
напряжение на первой сетке 3,2 в и сопротив- 
ление в цепи анода 40 ком, вт (...... 044 
Коэффициент нелинейных искажений при выход- 
ной мощности 0,21 вт, еее. 


) 


Е 
‚5 

2 
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эю» < 
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‚9 
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Номинальные электрические величины в триодном включении 


Напряжение на аноде, в ... ие: 90 
Напряжение смещения на первой сетке, в... .. 4 
Ток в цепи анода, ма ... еее. 11,6 
Крутизна характеристики, ма] в еее 2,5 
Внутреннее сопротивление, ом ен... о. 9000 
Коэффициент усиления ‚еее еее. 7,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при параллельном соеди- 
нении нитей накала, в еее. 1,4 
Наибольшее напряжение накала при последовательном 
соединении нитей накала, в .. уе 2,8 
Наименьшее напряжение накала при параллельном сое- 
динении нитей накала, в „и... 0,95 
Наименьшее напряжение накала при последовательном 
соединении нитей накала, в до 1,9 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹......... 400 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 100 
Наибольший ток в цепи катода, м...... .. 15,5 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 0,5 


Выходная мощность каскада (рис. 100) равна 0,27 вт. Выходной 
трансформатор собран на железе Ш-12; толщина пакета 0,42 млм; 
воздушный зазор сердечника 0,5 мм; первая обмотка 4500 витков про- 
вода ПЭЛ 0,1 а вторая — 81 виток провода ПЭЛ 0,5. Динамик с сопро- 
тивлением звуковой катушки 3,25 ом. , 
- Выходная мощность каскада (рис. 101) составляет 1,4 вт. Анодный 
ток покоя около 40 мка. Эквивалентное сопротивление между анодами 
равно 4800 ом. Входное сопротивление — около 18 000 ом. Чтобы до- 
биться выходной мощности 1,4 вт, предварительный каскад должен 
отдавать мощность не менее 0, 1 вт. 
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Габлица 9 


Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 2111 при усилении мощ- 
ности в классе А 




















Режимы 
Электрические 
величины т и | ш | У ут | уп 
| 
Напряжение накала, в| 2,4 | 1,2 1,2 1,2 | 1,2 1,2 1,2 
Ток накала, а ...| 0,06 10,42 | 0,12] 0,12 0,06 | 0,12 | 0,06 
Напряжение на ано- 
дев... ..- 90 90 90 90 | 90 [67,5 | 67,5 
Напряжение на вто- 
рой сетке, в ...| 9% 85 90 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 
Напряжение смеще- 
ния на первой сетке 
вое —4,5 | —5 |—4,5 |-3,5 |-3,5 |-—3,5 |-3,5 
Напряжение возбуж- 
дения, в °*. .| 4,5 5 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5] 3,5 
Анодный ток покоя, 
ма... ..... 8,0 | 6,9 9,5 5,8 2,9 5,6 2,8 
Экранный ток покоя, 
ма... ... 1,8 | 1,5 2,1 1,3 | 0,65 1,3 | 0,65 
Внутреннее сопротив- 
ление, хом ....| 110 | 120 100 | 150 | 300 | 130 | 260 
Крутизна характерис- 
тики, ма/в .... 2,0 | 1,95 2,15| 1,8 | 0,9 1,8 | 0,9 


Сопротивление на- 

трузки, ком ...| 10 10 10 18 | 36 12 24’ 
Коэффициент нели- 

нейных искажений, 


ее. 7 10 7 1 1 у 7 
Выходная мощность, 
вт ........| 0,25 10,25 10,271 10,46 | 0,08 10,42 1 0,06 


Примечания: 


1. Первые три режима рекомендуется применять преимущественно 
в стационарных установках, работающих при анодном напряжении 90 в. 

2. В случае, когда для уменьшения нелинейных искажений явля- 
ется допустимым незначительное снижение выходной мощности, то 
сопротивление нагрузки для первых трех режимов должно равняться 
—9 ком. 


Точный подбор сопротивлений в цепи управляющей сетки обеспе- 
чивает наименьшие искажения. При увеличении анодного напряжения 
сопротивления требуется увеличивать. 

Обмотки входного и выходного трансформаторов должны быть на- 
мотаны симметрично. 

Входной трансформатор из железа Ш-20; толщина пакета 20 мм; 
воздушный зазор 0,1 мм; первичная обмотка 2000 витков провода 
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ПЭЛ 0,12 мм; вторичная 1200 -|- 1200 витков провода ПЭЛ 0,12 мм. Пер- 


вичная обмотка рассчитана на включение в анодную цепь лампы 2П1П 
(рис. 101). 


Выходной трансформатор из железа Ш-20; толщина пакета 30 мм; 
первичная обмотка 800 + 800 витков провода ПЭЛ 0,14 мм; вторичная 


ИК 
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Рис. 100. Схема применения лампы Рис. 101. Схема применения лампы 2ГИП 

ПИ в однотактвом усилителе в двухтактной схеме усилителя мощности 

мощности визкой частоты. низкой частоты в режиме усиления класса 
В (экономичная выходная ступень). 
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Рис. 102. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки. от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 90 в: 


ток в цепи анода; ——— ток в цепи второй сетки. 





обмотка выходного трансформатора для’ разных нагрузок при полном 
сопротивлении звуковой катушки динамики должна иметь следующее 
количество витков: 


116 










И 
Е И 
МО 
1 

НЕНЕНЫЙЗЕНЕННЫННННЫ 
0 1! 15 2 25 3 35 & 4,65 
Рис. 103. Динамические характеристики зависимости выходной мощности и козф- 
фициента нелинейных искажений от переменного напряжения на первой сетке при 


напряжении на аноде и на второй сетке 90 в, напряжении смещения на первой сет- 
` ке —4,5 ви сопротивлении нагрузки 10 хом. 
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Рис. 104. Динамические характеристики зависимости выходной мощности и коэф- 
фициента нелинейных искажений от сопротивления нагрузки при напряжении на 
аноде и на второй сетке 90 в, напряжении смещения на первой сетке —4,5 ви не- 


ременном напряжении на первой сетке 3,2 в эф. 
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Сопротивление Ёоличество Диаметр провода, 


динамика, ом витков 


33 
41 
41 
53 
98 
65 
67 
11 
15 


> 
оэо«*фоы былом 


мм 


® 


ры > 5 >> 55 5 > р р 


- уч чСъз--ч = 


@<8Ф=Ф=ФФ ФФ 


Для линии 15 в — 280 витков провода © 0,35 мм; для линии 


30 в — 570 © 0,31 мм. 


Тетрод 2П1П можно заменить тетродом 2П2П, который имеет такую 
же цоколевку. Результаты замены малоэффективны, так как 2П2П 
более экономичная лампа и при своих параметрах отдает значительно 


меньшую мощность. 
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2п2пП 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 





[ИЖ 


Применяется в батарейных при- 
емниках и усилителях низкой час- 
тоты в оконечных каскадах, со- 
бранных по однотактным и двух- 
тактным схемам. Может быть исполь- 





Рис. 105. Лампа 2П02П: 


а — основные размеры: б — схематиче- 
ское изображение; 1 — нить накала, ка- 
тод; 8 иб — анод; 3 — первая сетка! 4 — 
вторая сетка} 5 — катод, средний вывод 
нити накала и лучевые пластины! 7 — 
нить накала. 


зован в триодном включении в предоконечной ступени низкой часто- 
ты, связанной с выходным каскадом междуламповым трансформатором. 
Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении, 
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Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. При параллельном со- 
единении нитей накала плюс батареи накала соединяют со штырь- 
ками / и7, а минус батареи накала — со штырьком 5. При последо- 
вательном соединении нитей накала плюс батареи накала соединяют 


со штырьком 7, а минус батареи накала — со штырьком 1. 
ГОСТ 9947—62. 


Междуэлектродные емкости, 9$ 

Входная еее ен 9 
Выходпая еее... 33 
Проходная. еее еее еее 0 
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Рис. 106. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 60 в: 


ток в цепи анода; ——-— — ток в цепи второй сетки. 


Номинальные электрические данные 


(Напряжения на электродах определяются относительно штырь- 
ка 5 при параллельном соединении нитей накала и относительно штырь- 


ка 1 при последовательном соединении нитей накала) 


Напряжение накала, в уе. 1,2 или 2,4 
Напряжение на аноде, в и... . 60 

Напряжение на второй сетке, в ..... 60 

Напряжение смещения на первой сетке .. —3,5 

Ток накала, ма еее. .. 60+ 6 или 30 +3 
Ток в цепи анода, ма ин 3,2 + 1,2 
Ток в цепи второй сетки, м ....... 0,8 

Крутизна характеристики, ма/в ...... 1,1 
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Выходная мощность при сопротивлении анод- 
ной нагрузки 20 ком и эффективном на- 
иряжении на первой сетке 2,56, ммт .. 50 
Коэффициент нелинейных искажений, % .. 10 
Внутреннее сопротивление, хом ...... 120 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; ......, 144 или 2,8 
Наименьшее напряжение накала: ...... 0,9 пли 1,8 
Наибольшее напряжение на аноде, в ..... 90 
Наибольшее напряжение на второй сеткев ... 90 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, в 0,4 
Наибольший ток в цепи катода, ма .`..... 7 


Таблица 10 


Номинальные электрические дапные лампы 2121 для работы 
в трех режимах 











Режимы 
Электрические величины 
1 п ш 
Напряжение накала, в ..... 1,2 1,2 1,2 
2,4 2,4 2,4 
Ток накала, ма ‚...... 60 60 60 
30 30 30 
Напряжение на аноде, в .... 60 60 90 
» » второй сетке, в.... 60 60 90 
» » первой сетке, в....} —$3,5 —3,5 —7 
Эффективное напряжение на первой сет- 

Ке, в „еее нь — 2,5 4 
Ток в цепи анода, м ........ 3,5 3,7 5 
» » ›» второй сетки, ма ..... 0,8 1,0 - 14 
Внутреннее сопротивление, ком ....| 120 — — 
Крутизна характеристики, ма/в .... 1,1 — — 
Сопротивление нагрузки, ком ..... — 15 15 
Выходная мощность, вт... .-. . — 0,09 0,2 
Коэффициент нелинейных искажений, % — 7,5 10 





Тетрод 2П2П выпущен на базе тетрода 2П1П, сравнительно с кото- 
рым он более экономичен. Схемы применения 2П2П аналогичны схе- 
мам применения 2П1П. 


ЛИТЕРАТУРА 


Азатьян А., Новые пальчиковые лампы, «Радио», 1955, № 8. 

Гумеля Е., ВЧ тракт комбинированных приемников, «Радио», 
1958, № 4. 

Суслов В., Радиостанция РС-253 «Район», «Радио», 1959, № 8. 
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_ 2156 


Пентод высокой частоты повышенной надежности 


Предназначен для генерирования и 





усиления колебаний высокой частоты 2945678 
в аппаратуре батарейного питания. Г 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 11м 9 
тюрном оформлении. о 

Срок службы не менее 1000 ч. а 6 

Рис. 107. Лампа 2ИББ: Я 

а — основные размеры! б — вид на цоколь со 7 


стороны выводов; в — схематическое изобра- ИТИТО 
жение; 1 — средняя точка нити накала (плюс); | 9 
‚2 иб — нить накала (минус), катод; 3 — вто- Су 
рая сетка; 4, 5и8 — обрезаны; 7 — третья сет- 6 

ка; 9 — первая сетка; А — верхний вывод ва | а 


баллоне — анод. 216 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не ме- 
нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода не менее 25 мм. 


Междуэлектродные емкоети, 


(с внешним экраном) . 


Входная „еее еее не 7,4 
Выходная дея 4,75 
Проходная „д... о... . Ш более 0,049 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала (при парал- 

лельном включении нитей), в 1,2 
Напряжение накала (при после- 

довательном включении ни- 


тей), в еее. 2,4 
Ток накала, ма ....... 160—240 или 80—105 
Напряжение на аноде, в ;.. 90 
Напряжение на второй сетке, в 90 
Напряжение на третьей сетке, в . 0 
Напряжение смещения на пер- 
вой сетке, в ....... —4,5 
Ток в цепи анода, ма ..... 12—25 
Ток в цепи второй сетки, ма не более 1,2 
Крутизна характеристики, ма/в . 3,3 + 0,9 


Крутизна характеристики при 
напряжении накала 0,95 в, 


ма... .. . . Н@ менее 41,9 
Входное сопротивление на часто- 
те 60 Мгц, ком ...... не менее 50 


Эквивалентное сопротивление 
внутриламповых шумов на 
частоте 30 Мгц, км .. . не более 12 


Обратный ток в цепи первой 
сетки, мка ....... 
Напряжение виброшумов на со- 
противлении анодной на- 
грузки 2 ком с частотой 50 гу 
и ускорением 105, мз эф. не более 150 


не более 0,5 


р 





0 20 40- 60 80 100 4,6 


Рис. 108. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и тока второй сетки от напряжения на аноде при 
напряжении на второй сетке 90 в: 


ток в цепи анода! — — — ток в цепи второй сетки. 





Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала .......... 
Наименьшее напряжение накала, в . .. 

Наибольшее напряжение на аноде, в ..... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в. . 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. . 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 
Наибольший ток в цепи катода, ма... .... 


1,4 
0,95 
180 
150 
2,3 
0,12 
25 


Данные внешних воздействий 


` 


Наибольшая температура окружающей среды, °С .... -85 
Наименьшая температура окружающей среды, °С ... —60 
Наибольшее атмосферное давление, атм ди 3 
Наименьшее атмосферное давление, мм рт. ст. ..... 5 

2 ПМ 


Лучевой тетрод высокой частоты 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний высо- - 
кой частоты. ° 
Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформ- 219 
лении. © 
Срок службы не менее 500 ч. т 
Цоколь октальный с ключом. Штырь- 
ков 5. 0 р 


Рис. 109. Лампа 2109М: 


а — основные размеры: 6 — схематическое 
изображение; 2 — нить накала (плюс); 3 — 
анод: 4 — вторая сетка; 5 — первая сетка; #36 
7 — нить накала (минус), катод и лучеобра- 

зующие пластины. 








Междуэлектродные емкости, 7% 


Входная ® . > ® . ® э ® ® ® ФФ о з х ® ® 8,5 
Выходная. (еее еее. 8,5 
Проходная... ............. Ш более 1 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в .......... 2 
Напряжение на аноде, в ......... 250 
Напряжение на второй сетке ...... 150 
Напряжение на первой сетке, ...... —6 
Ток накала, а... еее. о. +04 
Ток в цепи анода, ма ........... 35 - 10 
Ток в цепи второй сетки, м ........ 1,5 
Крутизна характеристики, ма/в. . 2,5 
Выходная мощность при сопротивлении анод- 

ной нагрузки 2500 ом, вт ....... 6 
Выходная мощность при напряжении накала 

1,8 8, вт ® ® э ® ® ® ® ® Ф ® ® ® э 4,5 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка .. не более 3 
Ток эмиссии катода при напряжении на ано- 

де, второй и первой сетках 50 в, м .. . не менее 400 
Сопротивление изоляции первой сетки, Мом 20 
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Рис. 110. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
и тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на 
второй сетке 150 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Нредельно допустимые электрические величины 


Паибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в 
Наибольшее напряжение на аноде, в 


Наибольшее напряжение на второй сетке, в 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. . 


3 
.... . 49 


2 П19Б 


Маломощный генераторный пентод 


Предназначен для усиления мощности 
и генерирования колебаний высокой ча- 
стоты в аппаратуре батарейного питания. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок слулзбы не менее 1000 ч. 


Рис. 111. Лампа 20195: 


а — основные размеры; 6 — вид на цоколь со сто- 
роны выводов; в — схематическое изображение; 
1 — нить накала (катод); 2 -— третья сетка; 3 и 5— 
свободные или обрезаны: 4 — первая сетка; 6 — 
вторая сетка; 7 — нить накала (катод); А — вер- 

хний вывод на баллоне — анод. 





23456 





/ 
$102 им 


49 
< — 


20195 





И, 2 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 5 или 7. Длина выводов 
не менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина вывода анода не менее 


20 мм. 


Межкдуэлектродные емкости, эф 
(при внешнем экране) 


Входная ... 

Выходная 

Проходная уе. 
Анод— катод уе. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение ‚накала, в 

'Гок пакала, (о . 
Напряжение 1 на аноде, в 
Напряжепие на второй. сетке, 
Напряжение на третьей сетке, в 


Напряжение смещения на первой сетке, в 


Ток в цепи анода, м ........ 
Ток в цепи второй сетки, ма (.. 
Крутизна характеристики, ма/в . 


Крутизна характеристики при напряже- 


нии накала 2 в, ма/в ....... 


‚ Не более 4,5 
. Не более 7 
. не более 0,03 


‚. . Не более 0,05 


2,2 

не более 70 
120 

90 

0 

—5 

7,6 + 2,2 

не более 3,5 
не менее 1,7 


не менее 41,4 
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Отрицательное напряжение на первой сет- 

ке при токе в цепи анода 100 мка, в не более —25 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 0,5 
Напряжение виброшумов на анодной на- 

грузке 10 ком при частоте вибрации 

50 гц и ускорении 6 &, ме эф. ... . не более 500 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при сокращении срока 


службы до 200ч, в .. ... . 2,5 
Наименьшее напряжение накала при сокращении срока 

службы до 300 ч, в .. .. 1,8 
Наибольшее напряжение на аноде, в уе 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 130 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .. 4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,35 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 45 

2 П29Л 


Маломощный генераторный пентод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний высо- 
кой частоты до 120 Магц. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 112. Лампа 21029Л: 


а — основные фазмеры; б — схематическое 
изображение; 1 — нить накала (катод); 2 и 
6 — внутренний экран; 3 — анод; 4 — третья 
сетка; 5 — вторая сетка: 7 — первая сетка: 
8 — нить накала (катод). 





Выпускается в стеклянном оформлении ‹ с внешним экраном. 
Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь специальный 8-штырьковый с ключом в специальном замке, 


Междуэлектродные емкости, $ 


Входная еее 4,3 
Быходная И 5,5 
Проходная еее не более 0,055 
Анод—катод А не более 0,03 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала; в ....... 2,2 
Напряжение на аноде, в ....... 160 
Напряжение на второй сетке, в .... 420 
Напряжение на третьей сетке, в ... 0 
Ток накала, ма... 122,5 + 17,5 
Ток в цепи анода при напряжении на 


первой сетке минус 17,5 в, ма не более 1 
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Ток в цепи второй сетки, ма ..... не более 2 
Крутизна характеристики при токе в 
цепи анода 10 ма, устанавливае- 


мом напряжением на первой сетке, ма/в 2,15 - 0,35 
Отрицательное напряжение на первой 
сетке при токе в цепи анода 10 ма, в —5,5 + 1АЛ 


Отрицательное напряжение на третьей 

сетке при переменном напряжении 

на анодной нагрузке 5вэф., при пе- 

ременном напряжении на первой 

сетке 20 в эф.; сопротивлении в цепи 

первой сетки 20 ком и сопротивлении 

анодной нагрузки 6 ком, в .... —85 ви 
Выходная мощность при напряжении 

`на третьей сетке 158, переменном 

напряжении па первой сетке 20 в эф.; 

сопротивлении в цепи первой 

сетки 20 ком и сопротивлении анод- 

ной нагрузки б ком, вт .. .. 
Выходная мощность при напряжении 

накала 2 в, вт... -...,. 1 
Обратный ток в цепи первой сетки при 

токе в цепи анода 10 ма, устанавли- 

ваемом напряжением на первой се- 

тке, мна еее. не более 0,6 
Ток эмиссии катода, ма ....... не менее 35 
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Рис. 113. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 в и напряжении 
на третьей сетке 15 в: 


ток в цепи анода: ——— ток в цепи второй сетки! —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 





Наибольшее напряжение накала; в ......... 2,4 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 2 
Наибольшее напряжение на аноде, в......... 200 


Наибольшее напряжение на второй сетке, в 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,7 
Наибольший ток в цепи катода, м ......... 20 


2П29П 


Маломощный генераторный пентод 





Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний высо- 
кой частоты до 120 Мгц. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 1414. Лампа 2029П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 — третья сетка; 8 и 6 — 
внутренний экран; 3 — первая сетка; 4 и 5 — 
нить накала (катод); 7 — вторая сетка; А — 
верхний вывод на баллоне — анод. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 1000 


ч. 


Цоколь выводной проволочный с гибкими выводами. Выводов 8. 


Длина выводов не менее 11 мм 
да анода не более 15 мм. 


. Диаметр выводов 0,6 мм. Длина выво- 


Междуэлектродные емкости, лф 


Входная де 
Выходная ....... 
Проходная уве 
Анод—катод ...... 


уе 4,85 
2 


и. не более 0,015 
о... о. Не более 0,01 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в . И 2,2 
Напряжение на аноде, в ......... 120 
Напряжение на второй сетке. в ...... 45 
Напряжение на третьей сетке, в ...... 0 
Напряжение на первой сетке, в ...... 0 
Ток накала, ма еее еее. 110 + 15 
Ток в цепи анода, ма. о... с. Не менее 3 
Ток в цепи второй сетки, ма........ ще более 1 
Крутизна характеристики: 
при напряжении накала 2,2 в, ма/в . . не менее 1,7 
при напряжении накала 2 в, ма/ .. . не менее 1,6 
при напряжении накала 1,8 в, ма/в ‚. . не менее 1,4 
Отрицательное напряжение на первой сетке 
при токе в цепи анода 100 мка,в ... . не более 4,8 
Отрицательное напряжение отсечки электрон- „ — 
ного тока первой сеткиив ....... от 0 до — 1 
Обратный ток в цепи первой сетки при на- | 
пряжении на ней —1 в, мка ... . ще более 0,5 
Ток эмиссии катода, м ......... Не менее 35. 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее папряжение накала, в ......... 2,4 
Наименьшее напряжение накала, в .. 2 
Наибольшее напряжение на анодев ......... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке ...... 120 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,3 
5 


Наибольший ток в цепи катода, ма. 
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Рис. 115. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 


сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 45 ви напряжении 
на третьей сетке 0: 








ток в Цзпи анода: — —— ток в цепи второй сетки. 
2 С14Б 
41234 
Генераторный триод — 
С% 
Предназначен для усиления и ге- и $ 
нерирования колебаний высокой 4 7 
частоты. Может быть использован 
для усиления и генерирования коле- 
баний низкой частоты. / 
Рис. 116. Лампа 2С14Б: 4 
а — основные размеры; б — вид на цо- 
коль со стороны выводов; в — схематиче- 3 
ское изображение; 1 — анод; 2и3 — нить 6 2 





накала (катод); 4 — сетка, 


5 628 129 


. Катод оксидный прямого накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 


Срок службы не менее 2000 ч. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 4. Длина выводов не ме- 


нее 40 ми. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7 


Сетка—катод еее о .. Не более 2,4 
Сетка—анод еее... Че более 2 
Анод— катод „еее еее ., не более 2,8 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ........ 2,2 
Напряжение на аноде, в ‚ сео 
Напряжение смещения на сетке в ... —3 
Ток накала, ма... еее еее. о+6 
Ток в цепи анода, м ......... 3,6 + 0,9 
Крутизна характеристики, ма/в .... 1,8 + 0,45 
Крутизна характеристики при напряж 

нии накала 2 в, ма/в кое ‚1 
Коэффициент усиления ........ +3 
Отрицательное напряжение на сетке при 

токе в цепи анода 100 мказ .... не более — 
Обратный ток в цепи сетки, мка .. .. не более 2. 
Напряжение виброшумов на сопротивле- 

нии анодной нагрузки 2 ком при ви- 

брации с частотой 50 гу и ускорением 

б&, мв эф. ............ 0 более 150 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в ‚еее о. 2,5 
Наименьшее напряжение накала, в... .... 1,8 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0,75 
Наибольший ток в цепи катода, ма ...,..... 
Наибольшая частота генерирования, Мгу......-. 300 


2©С49Д 


Генераторный триод 





Предназначен для генерирования и 
усиления колебаний в диапазоне деци- 
метровых волн. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 
—_—_—_—_—_—_—д 


Рис. 117. Лампа 2С49Д: 


а — основные размеры! 6 — схематическое 
изображение; А — цилиндрический вывод — 
анод! К — цилиндрический вывод — катод} 
С — дисковый вывод — сетка; Ги 2 — гибкие 
выводы — подогреватель (накал). 


Выпускается в стеклянно-ме- /, 
таллическом оформлении Сс ЦИ: № 
линдрическими выводами анода и 
катода и дисковым выводом сетки. , 

Срок службы не менее 500 ч. : 

Цоколь отсутствует. Выводы /4 
подогревателя гибкие. Длина вы- 
водов не более 40 мм. Диаметр 
выводов 0,4 мм. Диаметр выводов 
анода и катода не более 6,5 мм, 
диаметр вывода сетки не более „ 
20,7 мм. - 


Междуэлектродные емкости, иф в 


Входная ... о. не более 3,3 * 
Выходная ... . Не более 0,1 6 
Проходная ... Не более 2 

Катод—подогреватель не более 3,5 . 





Рис. 118. Усредненные характеристики 


зависимости тока анода от напряже- = =! 
ния на аноде. © 50 100 150 200 250 0.6 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .......... 2,4 
Напряжение на аноде, в ......... 250 
Напряжение смещения на сетке, в ..... —1 

Ток накала, ма... .. 480 - 40 
Ток в цепи анода, ма ........... 10—20 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 6 
Коэффициент усиления уе неа 55—75 


Обратный ток в цепи сетки, ина ...... не более 0,3 
Ток утечки между катодом и подогревателем, 
М се... ооо ооо 
Напряжение виброшумов на сопротивлений 
анодной нагрузки 2 ком, с частотой от 
5 до 2000 гц и ускорением 10 #, мв эф. .. не более 50 _ 


Сопротивление изоляции (входное), Мом . . не менее 500 


не более 25 


Сопротивление изоляции (выходное), Мом . не менее 10 
Выходная мощность на частоте 500 Мгц и то- 
ке в цепи анода 25 ма вт ....... не менее 2 


Импульсная мощность при напряжении на ано- 
де 700 в, длительности импульса 1 мксек, 
скважности 250, на частоте 200 Мгу в 
режиме сеточной модуляции, вт ... не менее 55 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ....... 2 
Наименьшее напряжение накала, в еее о 2 
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Наибольшее напряжение на аноде. в ......... 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом с радиато- 


ром, вт ® Ф ® ® > ® Ф * ® > $Ф > э ® > * ® ® » э 4 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в овен в 100 
Наибольшая постоянная составляющая тока в цепи като- 

да, ма » ® * . ® * . . ® . . * . . ® . . Ф . ® . . 50 
Наибольшая температура анодного спая стекла с метал- 

лом, °С ® ® . . . . ® ® ® » ® ® ® ® . . в * ® ® ® 170 

2 ХЛ 


Двойной диод 


Предназначен для детектирова- 
ния в радиоаппаратуре различного 
назначения. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 


Рис. 119. Лампа 2Х{Л: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 и $8 — подогреватель (на- 
кал); 2 — первый анод; 3 — катод; 4, би 
7 — экран: 6 — второй анод. 








Выпускается в стеклянном оформлении с внешним металлическим 
экраном. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь специальный 8-штырьковый с замком в специальном 
ключе, 


Междуэлектродные емкости, 0 
Катод—анод каждого диода... ее 2,25 


Между анодами ............. Не более 0,0015 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... .. 2,2 
Ток накала, жа... .... 130 - 10 
Переменное нанряжение на аноде каждого 

диода, в эф. еее еее. 50 
Ток в цепи анода каждого диода при напря- 

жении на аноде в ма ........ не менее 1 


Ток в цепи анода каждого диода при напря- 
жении накала 2в и напряжении на аноде 
5 в. жа ® ® > ® > э з э * э э ® ® э ® 0,85 


Крутизна характеристики каждого диода, 
ма/в ® ® ® э ® ® > ® ® ® ® ® ® ® ® ® не - менее 0,4 
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2Ц2С 


Высоковольтный кенотрон 





Предназначен для выпрямления пе- 
ременного напряжения. 

Применяется как выпрямитель для 
питания анодов электронно-лучевых 
трубок осциллографов. 


Катод оксидный косвенного накала. 24201] За 


Работает в вертикальном положении. 





Рис. 120. Лампа 2Ц2С:; 


а — основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 2 — подогреватель (накал); 4 и 
5 — свободные; 7 — подогреватель и катод; 
А — верхний колпачок на баллоне — анод, 


Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октадьный с ключом. Штырьков 4. 
ГОСТ 8527—51. 


Номинальные электрические данные 


й 


Напряжение накала, в „еее ее. 2,5 


Переменное эффективное напряжение вторичной 


обмотки трансформаторов, в ....... 4500 
Сопротивление нагрузки в цепи анода, ком ... 600 


Емкость фильтров, мкФ „еее... 0,06 
Ток накала, а „(еее 1,75 + 0,2 


Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 
Наибольшая амплитуда обратного напряженяя, кв... 
Наибольшая амплитуда тока анода, м ....... 
Наибольший выпрямленный ток, ма ........ 





Рис. 121. Схема применения лампы 220 в качестве 
выпрямителл с заземленным плюсом, 
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> 


На рис. 124 изображена схема кенотронного выпрямителя с зазем- 
ленпым плюсом. При намотке силового трансформатора необходимо 
хорошо изолировать накальные обмотки. Рекомендуется применять 
отдельные накальные трансформаторы. 

Напряжение отсечки гнодного тока каждого 


диода 9 в ® . ‚ ъ ъ 7] © ь . ‹ . ® . о . не менее — 1 9 5 
Сопротивление изоляции катод—подогреватель, 
Мом еее не 2 


Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ее. о. 2,4 
Наименьшее напряжение накала; в .......... 2 
Наибольшее переменное напряжение на аноде каждого 
диода, в эф. еее нео в 100 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
Лем, в еее еее еее 
3Ц16С 


Высоковольтный кенотрон 


Предназначен для выпрямления 
Я импульсов напряжения обратного 
хода строчной развертки в приемни- 
ках цветного телевидения и в спе- 
26/357  циальной аппаратуре. 
Катод оксидный косвенного на- 
кала. 
Работает в любом положении. 





Рис. 122. Лампа 3160: 


а — основные размеры; 6 — схематиче- 
ское изображение; 1, 3, 5 и 7 — катод и 
подогреватель (накал); 8 и 6 — подогре- 
ватель (накал); 4 и 8 — свободные; А — 
верхний колпачок на баллоне — анод. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „иена 3,15 
Ток накала, ма ® о э » * . . ъ * . * ® . ® ® ® 210 м 20 
Ток в цепи анода при напряжении на аноде 120 в, ма 4,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; ......... 3,45 
Наименьшее напряжение накала, в . уе 2,85 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на ано- 

де в импульсе при выпрямленном напряжении не 

более 28 кв и длительности обратного импульса не 

более 12 мксек, кв ово ооо воо 35 
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Наибольший выпрямленный ток, ма ......., 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода в импульсе, 


ма Ф ® ® > ® . > * > ® ® ® . . ® * ъ * › ® # 
Наибольшая частота строчной развертки, кги .... 
Наибольшая температура баллона, °С ....... 1 


Данные внешних воздействий 


Наибольшая температура окружающей среды, °С... 
Наименьшая температура окружающей среды, °С ... 


3 


1,1 
80 


12 
20 


+100 
—60 


ЦП 


Высоковольтный кенотрон 


Предназначен для выпрямления им- 
пульсного напряжения обратного хода 
строчной развертки на частотах от 10 
до 300 кгцу в телевизионных радиопри- 
емных устройствах специального на- 
значения. 





Рис. 123. Лампа 31181: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 4 и 7 — катод и подогрева- 
тель (накал); 2, 3 и б — свободные; 5 — подо- 
греватель (накал); А — верхний вывод на 

баллоне — анод. 





Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом ноложении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении, 
Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 
ГОСТ 10 372—653. 


Междуэлектродная емкость, ®ф 
Анод— катод не более 41,5. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее 
Ток накала, ма „еее д 
Ток в цепи анода при напряжении на аноде 100 в, ма. 
Внутреннее сопротивление при токе в цепи анода 15 ма, 


ком ® ® ° ® з э . $ э . . › ® . . з з › ® ® ® 1 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „еее 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, 

йв бо ььвоьв 
Наибольший выпрямленный ток, м ......... 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, ма ...... 
Наименьшая частота напряжения питания, ку ..... 
Наибольшая частота напряжения питания, кц ..... 
Наибольшая температура баллона, °@ ......... 


3,15 
10 + 20 


8 
5 


3,49 
2,85 


25 
1,5 
15 
10 
300 
200 
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4ЖАЛ 


Универсальный нентод © короткой характеристикой 


Предназначен для генерирования 
и усиления напряжения и мощности 
в диапазоне частот до 200 Мгц. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. . 


Рис. 124. Лампа АНАЛ: 


а — основные размеры: 6 — схематическое 
изображение; 1 и 8 — подогреватель (из- 
кал); 2 и 4 — третья сетка и внутренний 
экран; 3 — анод; 5 — вторал сетка; 6 — 
катод; 7 — первая сетка. 








Выпускается в стеклянном оформлении на плоской ножке с внеш- 
ним металлическим экраном. 


Срок службы 2000 ч. 
Цоколь в виде экрана с замком в специальном ключе. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, фр 


Входная ‘еее 4 + 0,3 
Выходная „еее еее. 4,2 + 0,3 
Проходная ИА не более 0,007 


Между анодом и катодом при заземленных 
всех остальных электродах .... не более 0,007 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее уе 4,2 
Напряжение на аноде, в ........... 150 
Напряжение на первой сетке, в ........ 0 
Напряжение на второй сетке, в....... . 175 
Напряжение на третьей сетке. в ........ 0 
Ток накала, ма... еее сс $ 225 15 


Ток в цепи анода, ма еее 6,8 +2 
Ток в цепи анода при напряжении накала 3,6 в, 

ма с. 3,75 
Ток в цепи анода при напряжении на первой сет- 

ке минуе 2,1 в, ма еее 2,35 + 0,95 
Ток в цепи второй сетки при напряжении на пер- 

вой сетке минус 2,1 в, м ......... 0,55 + 0,35 
Крутизна характеристики при напряжении на 

первой сетке минус 2,1 в, ма/в ....... 1,65 = 0,45 


Проницаемость в триодном включении при напря- 
жении на аноде и второй сетке 125 в, токе в 
цепи анода и второй сетке 3 ма, подбираемом 
напряжением на первой сетке, % ..... 5 

Внутреннее сопротивление при токе в цепи анода 
2 ма, подбираемом напряжением на первой 
сетке, Мом де е ве ее 4 

Выходная мощность при напряжении на аноде и 
второй сетке 250 в, эффективном напряжении 
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на первой сетке 2,8 в, сопротивлении анодной 
нагрузки 35 ком, сопротивлении в цепивторой 
сетки 20 ком и сопротивлении в цепи катода 


500 ом, вт > > * > $ ® о х + > о ® ® Ф ® 
Выходная мощность при напряжении накала 3,6 
6, вт ® о ® . ® х $ ® ® ® о ® ® ® + ® э ® 


Обратный ток в цепи первой сетки при напряже- 
нии на ней минус 2,1 в и сопротивлении в ее 
цепи не более 100 ком, мка ие 


ОРЛ. 


ОИ ИИ Ш 


0 20 40 60 8 100 120 10 
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Рис. 125. Усредниенные характеристики зависимости тока анода и тока вто- 
рой сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 75 ви на- 
пряжении на третьей сетке 0. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ...... 
Наименьшее напряжение накала; в ..... 
Наибольшее напряжение на аноде: 
рабочее, в уу. 
при отсутствии нагрузки, в ........ 
Наибольшее напряжение на второй сетке: 
рабочее, в еее ен 


при отсутствии пагрузки,в ......... 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, в 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 


мка . оо 


® ® ® ® * ® ® * х > 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в ° * . * . . . 
Наибольший ток в цепи катода, м ..... 


® ® * . 


э Ф 


4,8 
3,6 


250 
300 


225 
300 
2 
0,7 
20 


100 
11 
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4П1Л 
Генераторный пентод 


Предназначен для генерирования 
колебаний и усиления мощности на 
частотах до 100 Мец. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в любом положении. 








Рис. 126. Лампа АТЛ: 


д а — основные размеры; б — схематическое 
6 изображение; 1 и 7 — катод (нить нака- 
ла); 2 — анод; 3 — вторая сетка; 4 — третья 
сетка; 5 — внутренний экран; 6 — первая 
сетка; 8 — средняя точка катода. 





Выпускается в стеклянном оформлении на плоской ножке. 
Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь с замком в специальном ключе. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, %ф 


Входная бу ое 8,5 +1 
Выходная „ие. . 9,4 + 1,5 
Проходная ие... .. о. Не более 0,1 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала при параллельном сое- 

динении нитей, в... с. оо. 2,1 
Напряжение накала при последовательном - 

соединении нитей ......... 4,2 
Напряжение на аноде, в. ........ 150 
Напряжение на третьей сетке, ‹..... 0 
Напряжение на второй сетке. в ‚.... 150 
Напряжение на первой сетке в рабочей точ- 

ке при токе в цепи анода 35 мав ... -—-Т + 2,5 
Ток накала при параллельном соединении 

нитей, ма еее. о 0650450 
Ток накала при последовательном соедине- 

нии нитей, ма еее. . 325+ 25 
Ток в цепи анода при напряжении на первой 

сетке минус 3,5 в, ма ес... .. 60=20 
Ток в цепи анода при напряжении накала 

3,0 в и напряжении на первой сетке ми- 

нус 3,0 в, ма еее... 35 
Ток в цепи второй сетки при токе в цепи ано- 

да 35 ма, ма уе 6,5 
Крутизна характеристики при токе в цепи 

анода 35 маи при приращении напряже- 

ния на первой сетке - 0,5 в, ма/в .. 6 - 1,5 
Проницаемость в триодном включении при 

напряжениях на аноде 125 и 175 ви токе 

в цепи анода 35 ма, % ен 10,5 
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Выходная мощность в режиме усиления мощности при: 
напряжении на аноде 200 в, напряже- 
вии на первой сетке минус 20 в, мапря- 
жении на третьей сетке 15 в, эффектив- 
ном напряжении сигпала на первой сет- 
ке 18 в, токе в цепи катода не более 
50 ма, токе в цепи первой сетки около 
1 ма итоке в цепи второй сетки не более 


10 ма на частоте 12 Мгц, вт ..... Не менее 4,2 
Выходная мощность при напряжении наказ- 
ла 3,6 в. вт » * ‚ ® ® . ° , . ® . ® ® 3,5 


Обратный ток в цепи первой сетки при токе 
в цепи анода 35 ма и сопротивлении в це- 
пи первой сетки 100 ком, ма ..... 1,5 





0 30 60 90 20 150 10 20 240 Ц(,8 


Рис. 127. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 ви на- 

пряжении на третьей сетке 0: 
ток в цепи анода: —.—. — наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при параллельном сое- 


динении нитей, в оо 2,35 
Наибольшее напряжение накала при последовательном 
соединении нитей, в еее 4,1 
Наименьшее напряжение накала при параллельном сое- 
динении нитей, в ое ини 1,95 
Наименьшее напряжение накала при последовательном 
соединении нитей, в уе 3,9 
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Наибольшее напряжение ка аноде: 


рабочее, в еее... 250 

при отсутствии нагрузки, в оне... . 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке: . 

рабочее, в еее... 250 

при отсутствии нагрузки, в еее. о 300 
Наибольшая выходная мощность при напряжении на 

третьей сетке 15 в ичастоте не более 30 Мгц, вт 4,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,5 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 50 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, ком 500 
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки, ком 100 

4С3С 


Триод выеокой частоты 


Предназначен для генерирования 
колебаний сверхвысокой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 128. Лампа &СЗС: 


а — основные размеры: б — схема соединений 
электродов со штырьками нижнего цоколя; 
1 и 3 — подогреватель (накал); 2 — катод; 
4и 5 — анод; би 7 — сетка. 





Выпускается в стеклянном оформлении с направляющим клю- 
чом на верхнем цоколе. 

Срок службы не менее 400 ч. 

Цоколь специальный 7-штырьковый. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее. 1,55 + 0,25 
Выходная уе ен... 0,65 4 0,415 
Проходная „ее. 1,45 + 0,25 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ......., 4,4 
Напряжение на аноде, ....... ‚ 100 
Напряжение смещения на сетке, в... —4 
Напряжение на сетке в рабочей точке 

при токе в цепи анода 10 мав ... —А +2 
Ток накала, ма ее... 300 + 30 
Ток в цепи анода при напряжении на 

сетке, равном нулю, ма ...... 27,5 + 12,5 
Крутизна характеристики при токе ано- 

да 10 ма, ма .......... ЗЕ1 
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Коэффициент усиления при токе анода 
0 ма ® ® 9 Ф ®* © 9 9 * $ ® ® ®* 12,5 
Выходная мощность при напряжении на 
аноде 130 в, токе в цепи катода 
30 маи длине волны 30 см, мвт 275 
Обратный ток в цепи сетки при напряже- 
нии накала 5 в, напряжении на ано- 
де 200 в и токе в цепи анода 20 ма, 


мка ое. . о... Ш более 0,6 
Ток утечки между катодом и подогрева- 
телем, мка ое... о... Не более 400 


го мии Лии 
и | НЕРРЕРЕЕЕРИНРИЕЕ 
и КРРЕНЕНЕННЕНЫЕ 
РРРТРРЕРЕРИРМ ИИ: 
эми 
А г 






00 120 140 160 6.8 


Рис. 129. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
- ния на аноде: 
ток в цепи анода;— .— . —паибольшая мощность, рассеиваемая на аноде 





Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... Э 
Наименьшее напряжение накала; .......... 4 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 800 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 0,25 
Наибольшее среднее значение тока в цепи катода, ма 30 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем, в ® ® о ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 100 


Наименьшая длина волны, см... ..... 30 
Наибольшая температура баллона, С ....... 150 
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5ЦЗС 
Двуханодный кенотрон 


ц Предназначен для выпрямления пе- 
| 4! 16 ременного напряжения промышленной 
частоты. 

Применяется `в выпрямительных 
устройствах различной радиоаппара- 
туры. Может быть использован в вы- 
прямителях для выпрямления напряже- 
ния до 400 гц. 

0 0 Катод оксидный прямого накала. 


Рис. 130. Лампа 5ЦЗС: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — свободный; 2 — нить нака- 
ла; 4 — анод первого диода; 6 — анод второго 
диода; 8 — нить накала, катод. 

Работает в вертикальном положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. 

ГОСТ 8360—57. 








Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. ... . . 5 
Переменное эффективное напряжение вторичной об- 


мотки трансформатора, в ЗИ 2х 500 
Сопротивление в цепи анода, ом ......... 2000 
Емкость фильтра, мкф .... ине 4 


Ток накала, д о ® ® * > . ® ` + * * ® . ® ® . ® 3 


Выпрямленный ток, ма... ..... 230 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в ......... 5,5 

Наименьшее напряжение накала, в .. а... 4,5 

Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, в 1700 

Наибольший выпрямленный ток, ма ........ 250 

Наибольшая амплитуда тока анода, м ....... 150 


При применении схемы с делителем отрицательного напряжения 
пеобходимо учитывать падение напряжения на этом делителе. Сопро- 
тивление делителя проволочное с отводами. Изготавливают его из 
провода высокого сопротивления. При этом диаметр провода выбирают 
из расчета величины общего анодного тока питающей схемы (рис. 132). 

Кенотрон 5ЦЗС можно заменить двумя кенотронами 5Ц4С. При этом 
нужно добавить одну ламповую панельку и все ее выводы соединить 
параллельно с выводами панельки лампы 5ЦЗС. 


ЛИТЕРАТУРА 


Янин Л., Замена кенотронов 5ЦАС и 5ЦЗС в телевизорах на полу- 
проводниковые диоды, «Радио», 1961, № 2. 
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Рис. 134. Схема применения лЛам- Рис. 132. Схема применения лампы 
пы 5ЦЗС в качестве двухполупери- 5Ц3ЗС в качестве двухполупериодного 
одного выпрямителя. выпрямителя с делителем отрицатель- 

ного напряжения. 
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Рис. 133. Усредненные характеристики зависимости выпрямленного 
напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении каждого плеча 
вторичной обмотки трансформатора г]1=30 ом и емкости фильтра 4 мкф. 


5Ц4С 
Двуханодный кенотрон 


Предназначен для выпрямления пе- 
ременного напряжения тока промыш- 
ленной частоты. 

Применяется в выпрямительных 
устройствах различной радиоаппара- 
туры. Может быть использован в вы- 
прямителях для выпрямления перемен- 
ного напряжения до 400 гц. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 134. Лампа 5ЦАС: 
а — основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 2 — подогреватель (накал); 4 — 
анод первого диода; 6 — анод второго диода; 
$ — подогреватель (накал), катод. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. 

ГОСТ 8079—56. 


О О О В О О О 
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Рис. 135. Усредненные характеристики зависимости зыпрямленного на- 
пряжения от выпрямленного тока при сопротивлении каждого плеча 
вторичной обмотки трансформатора г]|1= 30 ом и емкости фильтра: 


8 мкф; — — — — Амкф. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. 5 
Переменное эффективное напряжение вторичной об- 

мотки трансформатора, в еее ах 500 
Сопротивление в цепи анода, ом.......... 4100 
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Емкость фильтра, мкФ... .. 5 
Ток накала, @ еее иене 2 
Выпрямленный ток, м ........ ... 1422 
Выпрямленный ток при напряжении накала 4.5 ов, ма 100 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ‚......... 5,5 
Наименьшее напряжение накала, в ... .... 4,9 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, в 1350 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, ма 125 
Наибольшая амплитуда тока анода, ма....... 3715 


Схемы использования кенотрона 5Ц4С аналогичны схемам исполь- 
зования кенотрона 5ЦЗС. 


ЛИТЕРАТУРА 


Кл юкачев В., Выпрямители на два напряжения, «Радио», 1955, № 4. 

Майзель К. Б., Выпрямители и стабилизаторы напряжения, Мас- 
совая радиобиблиотека, вып. ПШ, Госэнергоиздат, 1951. 

Янин Л., Замена кенотронов 5ЦАС и 5ЦЗС в телевизорах на полу- 
проводниковые диоды, «Радио», 1961, №2 


5Ц8С 
Двуханодный кенотрон 


Предназначен для выпрямления пе- 
ременного напряжения промышленной 
частоты. Применяется в выпрямитель- 
ных устройствах мощной аппаратуры. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 136. Лампа 5Ц8С: 


а — основные размеры; б — вид цоколя со 
стороны выводов; в — схематическое изобра- 
жение; 1 — подогреватель (накал); 2 и 3 — 
подогреватель (накал) и катод; 4 — анод пер- 

вого диода; 5 — анод второго диода. 





Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Выводы электродов штырьковые. Штырьков 5. 
ГОСТ 8361—57. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее 5 
Переменное эффективное напряжение вторичной об- 

мотки трансформатора, в .......... 2х 500 
Сопротивление в цепи анода, ом ......... 14000 
Емкость фильтра, ме ее. а. 4 
Ток накала, @ еее ине, 5 
Выпрямленный ток, ма ............. 40 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 5,5 
Наименьшее напряжение накала, в ... ... 4,5 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, 
бое еее о #700 
Наибольшая амплитуда тока анода а ......... 1,2 
Наибольший ток анода в момент включения, а ..... 5 
Наибольший выпрямленный ток, ма ......... 420 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 30 


Условия эксплуатации лампы 


1. Продолжительная эксплуатация лампы допускается при напря- 
жении накала 5 в, выпрямленном токе 380 ма и обратном напряжении 
на аноде не более 1700 в. 

2. Кратковременная эксплуатация лампы (в течение 5 мин) допу- 
скается при напряжении накала 5 в, выпрямленном токе не более 
420 ма и обратном напряжении на аноде не более 1700 в. 

3. Разрешается одновременное включение накала и анода. 

4. В цепь каждого анода рекомендуется включать трубчатые пре- 
дохранители на 1,0 а. 

Схемы применения кенотронна 5Ц8С аналогичны схемам примене- 
ния кенотронов 5ЦЗС и 5ЦАС. 


5Ц9С 


Двуханодный кенотрон 


Предназначен для выпрямления переменного напряжения про- 
мышлепной частоты. Применяется в выпрямительных устройствах 
специальной и измерительной аппара- 
туры. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лепии. 

Срок службы не менее 500 ч. 


Рис. 137. Лампа 5ЦЭС: 


а — основные размеры; б — вид цоколя со 
стороны выводов; в — схематическое изобра- 
жение; 1 — подогреватель (накал); 2и 3 — 
подогреватель (накал) и катод; 4 — анод пер- 
вого диода; 5 — анод второго диода. 





Выводы электродов штырьковые. Штырьков 5. Первый штырек 
находится напротив стеклянного выступа на баллоне. 
ГОСТ 8362—57. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „ууу е 5 
Переменное эффективное напряжение вторичной об- 

мотки трансформатора, в... 2х 500 
Сопротивление в цепи анода, ом ......... 2200 
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Емкость фильтра, меФ_ еее А 
Ток накала, а .. ду е (и. 
Выпрямленный ток, ма... ..... 190 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .. 5,5 
Наименьшее напряжение накала, в . 4,5 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения | на аноде, в 1700 
Наибольшая амплитуда тока анода, ма ...... 
Наибольший ток анода в момент включения, а и. 
Наибольший выпрямленный ток, ма... .... 205 
Наибольшая мощность, рассеиваемая па аподе, вт ... 

° 5Ц12П 


Высоковольтный кенотрон 


Предназначен для выпрямления вы- 
соковольтного переменного напряжения 
в различной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 138. Лампа 5Ц12П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1,2, 3, 6,7, 8 и 9 — свободные; 
4 — подогреватель (накал); 5 — катод и подо- 
греватель (накал); А — верхний колпачок на 

баллоне — анод. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении, 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ... . 5 
Переменное оффективное напряжение вторичной об- 

мотки трансформатора, в „.......... 2000 
Сопротивление нагрузки, ком. еее 40 
Емкость фильтра, мкф уе 1 
Ток накала, ма... ... 177070 
Ток в цепи анода при напряжении `на аноде `40 в, ма . 90 
Выпрямленный ток, ма еее ее. 90 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... о 
Наименьшее напряжение накала, в ее. 4 
Паибольшее обратное напряжение на аноде, в... . 9000 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, ма 20 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, ма . 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом, вт 5 


Наибольший ток в цепи анода в момент включения, ма 2000 


лол 
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6А?2П 


Гептод-преобразователь 





Предназначен для преобразова- 
ния настоты. 

Применяется в супергетеродин- 
ных приемниках и измерительной 
аппаратуре сетевого питания. 





Рис. 139. Лампа 6А2П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка; 2 — ка- 
тод и пятая сетка; 3 и4 — подогреватель 
(накал); 5 — анод; 6 — вторая и четвертая 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 

ГОСТ 8354—57. 


Междуэлектродные емкости, и 


Входная по сигнальной сетке „ие... Т 
Выходная по гетеродинной сетке... 2,8 
Выходная еее еее 8,6 
Проходная по сигнальной сетке... ....... 0,3 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в сеня 6,3 
Напряжение на аноде, в. еее. . 250 
Напряжение на второй и четвертой сетках, в. .... 100 
Напряжение смещения на третьей сетке, в. ..... -—1.5 
Ток накала, ма. о. еее еее. с 9300 =30 
Ток в цепи анода, ма. еее еее. . 3 
Ток в цепи второй и четвертой сеток, ма. ...... Та 
Ток в цепи первой сетки, жа. ...... (у 0,5 
Сопротивление в цепи первой сетки не менее, ком... 20 
Крутизна преобразования, ма/в........... 0,47 
Крутизна гетеродина при напряжении на аноде гетероди- 

на (2 и4 сетки) 100 в, ма/в „еее ее. 4,5 
Внутреннее сопротивление, Мом .......... 0,8. 

Предельно допуетимые электрическне величины 

Наибольшее напряжение накала; .......... 6.9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5/7 
Наибольшее напряжение на аноде, в... . 330 
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в 110 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй и четвер- 

той сетках, в еее еее 1,1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в... есь. о. о 1400 


148 


сетки; 7 — третья сетка (сигнальная). 
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Рис. 140. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
вия на аноде при напряжении на первой сетке 0. 
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Рис. 141. Усредненные характеристики зависимости тока анода от вапря- 
жения на аноде при напряжении на третьей сетке 0. 


Гептод 6А2П рекомендуется использовать по схеме, изображенной 
на рис. 143. Анодом гетеродина являются вторая и четвертая сетки 


ЯГит ГТГ. 







РРЕРЕЕРИЕЫ 

НЕЕ 

ВЕРЕН, 
РЕРИЕЕЕи 


НЕЕ 


ВЕРИЕЕЕЕЕН, 


-9 8 2 55 4 3 2 = 4.8 


Рис. 142. Усредненные характеристики зависимости тока анода и крутизны 
характеристики гетеродина от напряжения на первой сетке при напряжении 
на аноде, второй и четвертой сетках 100 в, напряжении на третьей сетке 0: 


ток в цепи анода; — — — крутизна характеристики. 





(экранные), которые по высокой частоте заземляются кондепсатором, 
величиной не менее 0,25 мкф. Между катодом и шасси напряжение вы- 
сокой частоты должно быть в преде- 
лах 1,4—2,2 в. Напряжение должно 
измеряться приборами типа ВКС-7 
или ВЛУ-2. 

Правильность режима, обеспе- 
чивающего наибольшую крутизну 
преобразования, лучше всего про- 
верять по величине тока сетки гетеро- 
дина. Для этого в цепь сетки гетеро- 
дина со стороны заземленного кон- 
ца в разрыв провода в точке А нуж- 
но включить миллиамперметр по- 
стоянного тока. При перестройке 
Рис. 143, Схема применения лампы  Гетеродина в границах любого диа- 


бА2И в качестве преобразователя пазона ток первой сетки должен быть 
Г родином, выполнен 
трехточечной схеме. в пределах 0,4—0,8 ма. 


В трехточечной схеме (рис. 143) 
при правильно подобранном режиме и оптимальном отводе контура 
гетеродипа частота его очень мало зависит от изменения питающих 
напряжений, в связи с чем отпадает стабилизация питающих напря- 
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жений гетеродина в диапазоне частот вплоть до 30 Мгц. Гептод 6А2П 
может также работать в ультракоротковолновом диапазоне частот. 

Гептод 6А?П взаимозаменяемый аналогичным гептодом 6АТ или 
6440. Для этого необходимо заменить ламповую панельку, а затем 
подстроить контуры гетеродина. 


ЛИТЕРАТУРА 


Автомобильный приемник, «Радио», 1956, № 9, 

Микшерное устройство, «Радио», 1963, № 9. 

Новые радиолампы, «Радио», 1952, № 10. 

Радиола «Эстония», «Радио», 1956, № 7. 

Супергетеродин, «Радио», 1956, № 5. 

Шатух И., Портативный комбинированный прибор, «Радио», 1958, 
№ 10. 


бАЗП 
Лучевая лампа с двойным управлением 


Предназначена для применения 
в амплитудных ограничителях, де- 
текторах частотно-фазомодулирован- 
ных сигналов, а также для неко- 
торых элементов счетных машин 
(каскады совпадений). 





Рис. 144. Лампа 6бАЗП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — катод; 2 — первая сетка 
(управляющая); 3 и4 — подогреватель (на- 
кал); 5 — вторая сетка; 6 — третья сетка; 
т — анод. 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении, 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 20 


Входная по первой сетке ......... 5,2 
Входная по третьей сетке -......... 2 
Выходная по первой сетке ......... 4 
Выходная по третьей сетке ........ 2 
Анод — первая сетка ........... Не более 0 
Анод — третья сетка ........ . 2 
Первая сетка — третья сетка ....... не более 0 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее. . 6,3 
Напряжение на аноде, в .............Б 15 
Напряжение на второй сетке. .......... 15 
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Напряжение смещения на первой сетке, ..... —4 


Ток накала, ма еее еее в 300425 
Ток в цепи анода, ма. ое еее 4,9 
Ток в цепи второй сетки, ма... еее 7 
Обратный ток первой сетки, мк ......... 0,5 
Крутизна характеристики по первой сетке, ма/в .. 1,2 
Крутизна характеристики по третьей сетке, ма/в 0,95 
Сопротивление в цепи первой и третьей сеток, Мом 1,0 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в „еее. о. 1 
Наименьшее напряжение накала, в... .. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, .......... 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ....... 100 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 29 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,5 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в „еее. . о. 100 
Таблица 11 


Сравнительные данные применения лампы 6АЗП 








Коэффициент Крутизна 
Схема применения усиления детектирования, 
каскада мв/кгу 
ЧМ детектор... ..... 20—25 450 
Частотный дискриминатор .... 0,6—0,7 10 
Детектор отношений ........ 5 5 








На рис. 145 входное напряжение, про- 
модулированное по частоте, подводится к 
первой сетке лампы. Напряжение на кон- 
туре, включенном в цепь третьей сетки 
лампы, образуется за счет емкости между 
пространственным зарядом и первой сет- 
кой. Поскольку эта емкость очень мала, 
то на частоте сигнала, равной резонанспой 
частоте контура, напряжение на этом кон- 
туре (т. е. на третьей сетке) будет отста- 
вать по фазе от напряжения на первой 
сетке на 90°. 

Если контур цепи третьей сетки на- 
строить точно на частоту, равную проме- 
жуточной частоте ЧМ канала, то при мо- 
дуляции изменение среднего значения 
анодного тока лампы будет пропорцио- 
Г нально девиации частоты. Достоинства ЧМ 

рис 145. Схема частотного ДеТектора на лампе бАЗП видны из табл. 11, 
детектора на лампе 6АЗП. Где приведены основные параметры трех 
видов ЧМ детекторов. 

При конструировании нужно иметь в виду, что в цепи третьей сет. 
ки бАЗП желательно использовать контур с добротностью не менее 100 
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Рис. 146. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напря- 
жения на аноде при напряжении на первой сетке 0 и напряжении на второй 
сетке в. 
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Рис. 147. Усредненные характеристики зависимости тока анода от 


напряжения на первой сетке при напряжении на третьей сетке 0 
- напряжении на второй сетке 60 в. 
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Рис. 148. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на третьей сетке при напряжении на первой сетке 0 и на 
пряжении на второй сетке 60 в 
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Рис. 149. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде при напряжении на третьей сетке 0 и напряжении на 
второй сетке 60 в. 
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При этом улучшается линейность и увеличивается размер прямолиней- 
ного участка детекторной характеристики. 

Выходное напряжение детекторного каскада, собранного на лампе 
бАЗП, можно повысить, увеличивая напряжение на второй сетке. Уве- 
личение напряжения на аноде, а также изменение напряжений смеще- 
ния на первой и третьей сетках существенного влияния на выходное 
напряжение не оказывают. Желательно выбирать напряжения смеще- 
ния так, чтобы анодный ток покоя был равен 0,2—0,5 ма. 


ЛИТЕРАТУРА 


Акимов А., АРУ в УКВЧМ приемниках, «Радио», 4961, №%. 
Сорвин Е., Лампа 6бАЗП, «Радио», 1959, № 2. 


бАДП 


Гептод-преобразователь © высокой крутизной 


Предназначен для работы в пре- 
образовательных схемах в импульс- 
ном режиме. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении, 





Рис. 150. Лампа вВАЁП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — четвертая сетка; 2 — 
первая сетка; 3 — катод и пятая сетка; 
4 И 5 — подогреватель (накал); 6 — пер- 
вый анод} 7 — второй анод; 8 — вторая 

“ сетка; 9 — третья сетка. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч.. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном, 


Междуэлектродные емкости, п 


Входная по первой сетке ое... 40,5 + 4,5 
Входная по третьей сетке .......... 14415415 
Выходная для каждого анода ......... 28+0,6 
Проходная по первой сетке не боле ...... 0,03 
Проходная по третьей сетке не боле ...... 0,35 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... .. 6,3 
Напряжение на аноде, в ......... 200 
Напряжение на второй и четвертой сетках, в 100 
Напряжение на пятой сетке. ‚..... 0 
Ток накала, ма о... еее еее 440 - 30 


Ток в цепи анода в импульсе при напряжении 

на первой и третьей сетках, равном нулю, 

м .... иене. не менее 34 
Ток в цепи второй сетки в импульсе при на- 

пряжении на первой и третьей сетках, рав- 

ном нулю, ма. „еее... 26 
Ток в цепи четвертой сетки в импульсе при на- 

пряжении на первой и третьей сетках, 


равном нулю, жа .......... не более 32 
Крутизна характеристики по первой сетке, 

ма ее иееньнн ее. не менее 16: 
Крутизна характеристики по третьей сетке, —: . 

ма[в иене в Не менее 5,5 


Отрицательное напряжение на первой сетке 

при токе в цепи анода 0,5 ма и напряже- 

нии на третьей сетке, равном нулю, в не более —5,5 
Отрицательное напряжение на третьей сетке 

при токе в цепи анода 0,5 ма и напряже- 

нии на первой сетке, равном нулю, в 15 
Обратный ток в цепи первой сетки при на- 

пряжении на ней минус 2 в, мка. ... не более 0,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 
Наименьшее напряжение накала, .......... 
Наибольшее напряжение на аноде, в . .. сев е 
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в 

Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, ст... 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на четвертой сетке, вт 
Наибольший ток в цепи катода, ма ........... 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателом, 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, М ом .. 


ма 
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рактеристики — зависимости 
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Рис. 152. Усредненные характеристики зависи- 
мости тока анодаот напряжения на аноде гри на- 
пряжении ва второй и четвертой сетках 100ви 

напряжении на первой сетке 0. 





Рис. 155. Усредненные характери- 
стики зависимости тока анода и токов 
второй и четвертой сеток от напря- 
жения на первой сетке при напря- 
жении на аноде 200 в, напряжении 
на второй и четвертой сетках 100ви 

напряжении на третьей сетке 0: 


ток в Цепи анода, — — — — ток 


в цепи второй сетки; ток 
в цепи четвертой сетки. 





—.—.-[—-. 


Усредненные хагактери- 


154. 
стики зависимости тока анода и то- 
ков второй и четвертой сеток от на- 
пряжения на третьей сетке при на- 
пряжении на аноде 200 в, напряже- 
нии на вТорой и четвертой сетках 100 в 

и напряжении на первой сетке 0: 


Рис. 


__ ток в цепи анода; —.—°— ток 
в цепи второй сетки; — — — ток в це- 
пи четвертой сетки. 


Данные внешних воздействий 


Наибольшая температура окружающей среды, °С ... +90 

Наименьшая температура окружающей среды, °С ... —60 

Наименьшее атмосферное давление, мм рт. ст. .... 15 
6А’7 


Гептод-преобразователь 


Предназчачен для  преобразова- 
ния частоты, 

Применяется в супергетеродин- 
ных приемниках и измерительной 
аппаратуре сетевого питания. 


Сел ^^ 


Рис. 155 Лампа 6АТ: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — аллон и пятая сетка; 
2 и 7 — подогреватель (накал); 3 — анод; 
4 — вторая и четвертая сетки (экранирую- 
щие); 5 — первая сетка (гетеродинная); 
6 — катод; 8 — третья сетка (сигнальная). 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 

ГОСТ 8086—56. 


Междуэлектродные емкости, яф 





Входная по сигнальной сетке ..... 9,5 + 1,9 
Выходная по гетеродинной сетке .., 7 
Выходная еее ее 12 + 3,6 
Проходная ............ о Не более 0,43 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала; в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в... . 250 
Напряжение на второй и четвертой сет- 

ках, в ... ое 100 
Напряжение на третьей сетке, в ее 0 
Ток накала, ма... с... 300 + 25 
Ток в цепи анода *, ма... ие 3,5 +1 
Ток в цепи второй и четвертой сеток *, 

м... уве 9 + 2,5 
Ток в цепи первой сетки *, ма ине 0,51 + 0,143 
Крутизна преобразования *, ма/в ... 0,45 - 0,15 
Крутизна преобразования при напряже- 

нии на третьей сетке минус 35 в*, 

ма еее. от 0,5 до 2,5 
Крутизна характеристики гетеродина ++, 

ма/в ..... соо 4,7 - 1,2 
Ток эмиссии катода, ма саки я о НФ менее 70 


* В динамическом режиме. Гетеродинная часть работает в трехточечной схе- 
ме с сопротивлением в цепи первой сетки 20 хом. Эффективное переменное на- 
пряжение на первой сетке 0,7 в. 

** При напряжении на аноде гетеродина 100 в и напряжении на первой сетке 0. 
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Предельно допуетнмые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... о. 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в... .... 330 
Наибольшее напряжение на второй и четвертой. сетках, в 140 
Наибольшая мощность, оассеиваемая на аноде, вт... 1,1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй и четвер- 

той сетках, в „еее 1,1 
Наибольший ток в цепи катода, ма... .... 145,5 
Наибольшее эффективное напряжение между катодом И 

подогревателем, в ..... ...... 100 
Наибольший ток между катодом И подогревателем, мка 20 


Примечание. Лампа 6А7 имеет удлиненную характеристику 
по третьей сетке. Усиление каскада можно регулировать подачей на 
третью сетку напряжения АРУ до — 35 в 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 





Напряжение на аноде, в ес. 26 
Напряжение на аноде гетеродина, во... 26 
Напряжение смещения на третьей сетке. ......,. —3З 
Ток в цепи анода, ма. еее еее еее я 1 
Ток в цепи анода гетеродина, жа... . 2,2 
Крутизна характеристики (крутизна преобразования), 
ма/в ооо оо ооо оф фо во . . 0,23 
Габлица 12 
Рекомендуемые режимы эксплуатации гептода 6А7 
Режимы 
Электрические величины с самовозбуж- возбу дением 
гит | шп 
Напряжение на аноде, в...... 250 100 250 100 
у » второй и чотвертой 
сетках, в .... ... ...| 400 100 100 100 
Напряжение на третьей сетке, в 0 0 —2 —2 
Ток в цепи анода, жа ....... 3,5 3,3 35 3,3 
у второй и четвертой ‘сеток, 
ма . ... ... 8,5 8,5 8,5 8,5 
Сопротивление в цепи первой сетки, 
ком .... (с. 20 20 20 20 
Ток в цепи катода, `ма ......| 42 12,3 | 12,5 12,3 
Крутизна преобразования, ма/в 0,45 | 0,425 0,45 0,425 
» » при напряжении 
на третьей сетке — 35 в, мав.. .| 0,002 | 0,002 | 0,002 0,002 
Внутреннее сопротивление, Мом 1 0,5 1 0,5 
Эквивалентное сопротивление шумов, 
ком еее нее... | 240 — — — 


Жития иерея чаи ини низине ии пашни пвп нива ип живое 
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На рис. 156 изображена схема применения лампы 6А7.в качестве 
преобразователя с гетеродином по трехточечной схеме. 





Рис. 156. Схема применения лам- 
пы 6А7 в качестве преобразователя 
с гетеродином, выполненным по 
трехточечной схеме. 


Рис. 157. Схема применения лампы 
6А7 в качестве преобразователя с отде- 
льным гетеродином. `* 


Анодом гетеродина служат вторая и четвертая сетки (экранные), 
которые по высокой частоте заземляются конденсатором. Конденсате р 
рекомендуется включать емкостью 


в несколько микрофарад (так как | | о, 
при плохой фильтрации анодного 67 ма 
напряжения прослушивается фон 08 
переменного тока), но не менее ЕЕ 
0,25 мкф. Наибольшая крутизна пре — — и 72 

| 
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” ` |. 


МС 


| -— 
р 





| Е 

ТТ == 

РЕРЕРТЕЕЕ, | 

ТЕ = 

„РЕЕЕЕЕЕТА, = 

вии 
Е | дот 
2 04 46 084.90 (8 0680 


Рис. 158. Усредненные характеристи- 
ки зависимости крутизны преобразова- 
ния и тока катода от тока первой сетки 
при напряжении на аноде 250 в, напря- 
жении на третьей сетке — 2в, напря- 
жении на второй и четвертой сетках 
100 и сопротивлении в цепи первой 
сетки 20 ком: 


ток в Цепи катода; — — — кру- 
тизна преобразования. 





Рис. 159. Усредненная характеристика 
зависимости крутизны преобразования 
от напряжения на третьей сетке при 
напряжении на аноде 250 в, напряже- 
нии на второй и четвертой сетках 100 в, 
токе в цепи первой сетки 0,5 маи со0- 
противлении в Цепи первой сетки 
20 ком. 


образования получается при напряжении высокой частоты между выво- 
дом катушки и землей, равпом 1,4 в. Это напряжение следует измерять 
вольтметрами типа ВКС-7 или ВЛУ-2. 
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Правильность выбора режима гетеродина, при котором обеспечи- 
вается наибольшая крутизна преобразования, удобнее всего проверять 
по величине тока сетки гетеродина (первая сетка). Для этого в цепь 
сетки гетеродина со стороны заземленного конца в разрыв провода 
в точке А нужно включить миллиамперметр постоянного тока. При 
перестройке гетеродина в пределах любого диапазона ток первой сет- 
ки не должен выходить за пределы 0,4—0,8 ма. В схеме на рис. 156 при 
правильно подобранном выводе катушки кон- 
тура гетеродина частота его мало зависит 
от изменений питающих напряжений, в связи 1/20] 6/7 
с чем даже для диапазонов до 30 Мгц прак- 
тически не требуется стабилизировать напря- 
жения на электродах 6А7Т. 80 

Гептод-преобразователь 6А7Т по сравнению 
с лампами 648 и 6Л7 вследствие большой 
крутизны и впутреннего сопротивления дает 
усиление гораздо большее. До 6 Мгц (50 м) Ф® 
он работает очень хорошо, но при более вы- 
соких частотах в его работе наблюдается не- 
которое ухудшение из-за трудности соблюде- 
ния условий оптимальной работы гетеродина 0 02 04 А 
по диапазону в пределах (согласно перекры- Рис. +160, График зави- 
тию переменным конденсатором) 16—50 или  симости — коэффициента 
11—20 м. Поэтому гептод 6А7Т в целях луч- АН о рОтАвЯе- 
шего использования всех достоинств реко- ния анодного контура 
мендуется применять для «растяжки» любого при напряжении на ано- 
из участков вышеуказанных коротковолновых  1® 250 в, напряжении на 

второй и четвертой сет- 
диапазонов. При этом качество работы лампы ках 100 в, напряжении 


равносильно работе на длинных и средних на третьей сетке 0, токе 
волнах в цепи первой сетки 

‹ 0,5 ма и сопротивлении 
Хороших результатов можно также доби- в цепи первой сетки 


ться при использовании 6АТ только в 20 ком. 
качестве смесителя с отдельным гетеродином. 

Лампа 6А7 позволяет применять АРУ на всех частотах без какого- 
либо серьезного влияния на частоту гетеродина. Изменение питаю- 
щих напряжений лампы не оказывает влияния на стабильность часто- 
ты гетеродина. 

вдештой 6А7Т взаимозаменяем © аналогичными гептодами 6А2П 
и 6А10С. 


кг тт 


| ^ 
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6Б8С 
Двойной диод-пентод 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты, детекти- 
рования и автоматического регули- 
рования усиления. 

Применяется в супергетеродин- 
ных приемниках как усилитель 





Рис. 161. Лампа 6Г8С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — внешний экран; 2 и7 — 
подогреватель (накал); 3 — анод пентода: 
4 — анод второго диода: 5 — анод первого 
диода: 6 — вторая сетка; 8 — катод и 
третья сетка. 

промежуточной частоты второго детектора и детектора АРУ. Может 
быть использован в рефлексных схемах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 

ГОСТ 8369—57. 





Междуэлектродные емкости, 10 


` Входная ооо ооо 5,7 + 4,5 
Выходная „у.е еее 7,5 + 1,9 
Проходная ® ® о ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® не более 0,005 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... еее 6,3 
Напряжение на аноде, в .......... 250 
Напряжение на второй сетке ....... 125 . 
Напряжение смещения на первой сетке, в —3 
Ток накала, жа * * ® ® ® Ф ® . * ® ® ® ® ® 300 + 25 
Ток в цепи анода пентода, м ........ 100+2)7 
Ток в цепи второй сетки, ма ........ 2,49 + 0,75 
Крутизна характеристики пентода, жа/в ... 1,65 1 05 
Крутизна характеристики пентода при напря- 
жении накала 5,7 в, мав ........ 0,9 
Ток в цепи анода пентода при напряжении на 
первой сетке — 21 в, ма ........ 170 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение пакала, в . НИ 6,9 
Наимепьшее напряжение пакала, в .......... 9,1 
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Наибольшее напряжение на аноде, в.......... 215 
Наибольшее напряжение на второй сетке,в....... 140 
Наибольшее значение среднего выпрямленного тока каж- 


дого диода, ма еее еее еее 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в „и... . о. #100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
ма ее еее еее... 20 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в... ..... 26 
Напряжение на второй сетке, в ......... 26 
Напряжение смещения на первой сетке, в .... —1 
Ток в цепи анода, ма ее... . 1, 
Ток в цепи второй сетки, ма еее. 0 
Крутизна характеристики, ма/в ....... 0 
Внутреннее сопротивление, ком ......... 300 


В схеме применения 6Б8С в качестве детектора сигнала и усили- 
теля низкой частоты (рис. 162) величины сопротивлений и емкостей 





Рис. 162. Схема применения лампы 6Б8С в качестве 
усилителя низкой частоты, второго детектора и АРУ. 


конденсаторов, стоящих в цепях детектора и АРУ, можно менять 
в широких пределах, так как схемы детектора и АРУ могут работать 
одинаково на самых различных лампах. Между некоторыми из них 
нужно выдерживать определенные соотношения. 

Для того чтобы коэффициент передачи детектора сигнала был оп- 
тимально достаточным, сопротивление А. должно быть в 5—40 раз 
больше В1. 

В простых приемниках, когда нет достаточного запаса усиления 
до детектора (по высокой и промежуточной частотах), величины А\ и На 
* 
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лучше выбирать по верхнему пределу, а емкости конденсаторов Св и С.— 
по нижнему. 

При меньших величинах сопротивлений А! и В, емкости конденса- 
торов Св и С? должны быть соответственно больше. Чрезмерное увели- 
чение емкости конденсаторов Св и С: ухудшает воспроизведение выс- 
ших частот звукового диапазона. Без заметного ущерба из схемы мож- 
но исключить конденсатор Ст, если выбрать Сз емкостью, близкой к 
верхнему пределу. 

Желательно, чтобы сопротивление потенциометра ВА. было в три- 
четыре раза больше сопротивления В.. Чем меньше сопротивление 
Ва, тем больше должна быть емкость С.. Этим же соображением сле- 
дует руководствоваться при выборе величины Су и Де. 

Увеличение емкости конденсатора С. при неизменной величине 
сопротивления А, улучшает воспроизведение приемником низших час- 
тот звукового диапазона. 

Если сопротивление А, включено в цепь управляющей сетки ламп 
611П, 616С, 613 или 6 ПЛАП, работающих в выходной ступени с авто- 
матическим (катодным) смещением, то из табл. 14 можно выбирать 
только такие режимы работы, для которых Аз не превышает 500 ком. 
Если же лампы работают с фиксированным смещением, Аз не должно 
быть больше 250 ком. 


Таблица 13 


Данные каскада усиления напряжения низкой чаетоты на лампе 
658С 


Сопротивление в цепи 














Максимальное 
выходное Коэффи- 
анода второй катода |сетки следую- переменное циент 
В,, ком | Сетки В„| В, ом | щего каскада! напряжение, в усиления 
вом Юз, ком 
Напряжение источника анодного питания 180 в 
100 440 1000 100 42 30 
100 500 1200 100 73 41 
100 600 1200 250 1А 46 
250 1180 1900 250 55 55 
250 1200 2400 500 17 69 
250 1500 2200 1000 74 88 
500 2600 3300 500 66 81 
500 2800 3500 1000 Ги 115 
500 3000 3500 2000 714 116 
Напряжение источника анодного питания 3800 в 
100 500 950 100 84 96 
100 050 1400 250 125 41 
100 600 900 500 130 24 
250 1200 1500 250 100 — 64 
250 1200 1600 500 140 19 
250 1500 1800 1000 134 100 
500 2100 2400 500 112 96 
500 2900 2500 1000 170 150 
БОЙ ` 3400 2300 2000 127 145 


В табл. 43 приведены наивыгоднейшие величины сопротивлений 
Вз и Вь, а также максимально допустимые амплитуды напряжения низ- 
кой частоты на выходе каскада, при которых нелинейные искажения 
не превышают допустимых. 

Верхняя граница полосы пропускания каскада определяется в 
основном величиной сопротивления в цепи анода. При сопротивлении 
500 ком верхняя граница полосы пропускания около 5000 гу, а при 
250 ком — около 10 000 гц. 
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Рис. 163. Схема применения лампы 6Б58С в качестве усилителя 
промежуточной частоты и второго детектора. 


Нижняя граница полосы пропускания каскада определяется кон- 
денсаторами Сз, С и Со. В табл. 14 приведены данные этих конденса- 
торов. 

Схема включения пентодной части лампы 6Б8С при использовании 
ее в качестве усилителя высокой частоты аналогична схемам включе- 
ния высокочастотных пентодов 6КТ, 63, 6Н9 и др., которые работают 
в каскадах усиления высокой или промежуточной частоты. 

В схеме (см. рис. 163) напряжение задержки на детекторе АРУ, 
равное 3 в, выделяется на катодном сопротивлении. Отрицательное 
напряжение подается на правый диод через сопротивление А;. Напря- 
жение АРУ на сетку 6Б8С и другие лампы подается со всей нагрузки 
детектора. 

Двойной диод-пентод 6Б8С замены себе не имеет. Однако если лампа 
6Б8С включена в схему, в которой работает только один диод (напри- 
мер, АРУ работает без задержки), то ее можно заменить диод-пентодом 
6521. Замена лампой 6Б2П при использовании пентодной части в уси- 
лителе промежуточной частоты дает эффективные результаты, посколь- 
ку параметры пентодной части 6Б52П лучше параметров пентодной 
части 6Б8С. В рефлексной схеме (рис. 164) замена лампы 658С лампой 
6Б2П дает эффективные результаты. При замене необходимо заменить 
ламповую панельку и перепаять выводы согласно цоколевке 6521 
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Рис. 164. Схема применения лампы 668С в рефлексном 
каскаде. 
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Рис. 165. Усредненные характеристики зависимости токов анода и порой 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 125 в 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Габлица 14 


Основные Данные конденсаторов Сз, С» С. каекада лампы 668С 
усилителя низкой частоты на сопротивлениях [рис. 162] 


При низшей частоте полосы 
пропускания, гц 








Конденсаторы И Ё | 10 | 450 | 20 
мкф 
Катодный Сз |При А. 1,5—3,0 6 4 3 2 
56 в |3 2 2 
» Аз 5,0 2 2 2 1 
Переходный С,| » Д, 50,0 0,1 0,07 | 0,06 | 0,04 
» Дь 100,0 0,07 | 0,04 | 0,03 0,02 
» В: 250,0 0,025 | 0,015] 0,01 0,0075 
» Аз 500,0 0,015 | 0,01 | 0,0068] 0,0051 
Второй сетки С) » А, 250—500 0,15 0,1 0,07 0,07 
» Я, 500—1500 0,1 0,07 | 0,05 0,04 
» Я, 1600—3000 0,07 | 0,05 | 0,04 0,02 
» Ао 3100 0,04 | 0,025 [| 0,025 | 0,025 
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6вВ1П 


Пентод со вторичной эмиссией 


` 


Предназначен для работы в им- 
пульсных усилительных схемах. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





В 
Рис. 166. Лампа 6 ВИП: 

а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 — анод; 2 — третья 
сетка и экран} 3 — вторая сетка 4и 5 — 
подогреватель (накал) 6 и 8— катод; 
7 — первая сетка; 9 — динод. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном, 
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Междуэлектродные емкости, 706 
Входная (первая сетка — остальные элект- 


роды, кроме анода) ......... 9 + 0,8 
Выходная (анод — остальные электроды, 

кроме первой сетки) сова 4,8 + 0,6 
Выходная (динод — остальные электроды, 

кроме первой сетки) к оо. 6,2 -- 0,7 
Проходная (первая сетка — анод, измеря- 

ется с внешним экраном) .... о... Не более 0,008 
Проходная (первая сетка — динод, измеря- 

ется с внешним экраном) ...... не более 0,028 
Катод-подогреватель .......... не более 8,5 
Анод — динод еее нов 2,4 

Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, ........ 250 
Напряжение на второй сетке, ...... 250 
Напряжение на диноде, в ........ 1450 
Ток накала, ма .....л....... 400+ 30 
Ток в цепи анода *, ма ......... 26 +6 
Ток в цепи анода в импульсе, ма ..... 500 
Ток в цепи динода обратный *, ма .... 20 +5 
Ток в цепи динода в импульсе, м .... 300 
Ток в цепи второй сетки, ма ....... 3,5 
Обратный ток первой сетки, мка ..,. . не более 0,5 
Крутизна характеристики тока анода *, 

ма еее еее не 28 + 6 
Крутизна тока анода при напряжении накала 

5,7 в*, ма/в еее. . . не менее 18 
Крутизна, характеристики тока динода *, 

ма/в ооо еее еее +5 
Крутизна характеристики тока динода при 

напряжении накала 5,7 в *, ма/в .. . не менее 14 
Отрицательное напряжение на первой сетке 

при токе анода 40 мка *в ...... 9 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом .... ‚ . 200 
Эквивалентное сопротивление умов (по 

аноду) *, Мом оо . 1,8 
Эквивалентное сопротивление шумов (по 

диноду) *, Мом ....... 2,3 
‚ Входное сопротивление на частоте 60 М гц +, 
Мм соевое 1,5 
Входное сопротивление на частоте 100 

Мгц *, Мом оон 2,2 
Сопротивление внешней цепи между динодом 

и катодом, км .......... . Не более 1,5 


Собственная резонансная частота входной 
цепи лампы при замкнутых катодных 
выводах, Мгц ооо а 600 


* Источник питания динода шунтирован сопротивлением ве менее 1,5 ком. 
Мощность, рассеиваемая на диноде, 
Рдин = Один (Та — Тин). 
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Рис. 167. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
от напряжения на аноде при напряжении на диноде 150 в и на- 
пряжении на второй сетке 250 в. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... еее... 1 


Наименьшее напряжение накала, в ‚......... 9,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в......... . 550 
Наибольшее напряжение на диноде, в „еее. 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ....... 
Наибольший средний ток анода, ма .......... 20 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на диноде *, вт... 0,8 


* Источник питания динода шунтирован сопротивлением не менее {1,5 ком 
Мощность, рассеиваемая на диноде 
дин = Один (Та — Тдин). 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде *, вт 4,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,8 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 0,5 
Наименьшая скважность ‚и... . 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в: 
при отрицатёльном потенциале на подогревателе 250 
при положительном потенциале на подогревателе 160 


* Мощность, рассеиваемая на аноде, 





Рис. 


168. Усредненные характеристики Рис. 169. Усредненные характери- 


зависимости тока динода от напряжения стики зависимости тока динода от 
на аноде при напряжении на диноде 150 в напряжения на диноде при напря- 
и напряжении на второй сетке 250 в. жении на диноде 250 в и напряже- 





нии на второй сетке 250 в. 


Рис. 170. Усредненные характеристики 
зависимости тока анода от напряжения 
на диноде при напряжении на аноде 250 в 
и напряжении на второй сетке 250 в. 


6В2П 


Тетрод ео вторичной эмиссией 


Предназначен для работы в на- 
носекундных импульсных — устрой- 
ствах. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 171. Лампа 6В2П: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 — анод; 2 — свободный; 
3 — вторая сетка; 4 и 5 — подогреватель 
(накал); 6 — катод, экран и третья сетка; 





7 — первая сетка; 8 — катод; 9 — динод. 


Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, %ф 


Входная (первая сетка — остальные электроды, 


кроме анода). „еее... 
`Выходная (анод — остальные электроды, кроме 
первой сетки) . еее 
Выходная (динод — остальные электроды, кроме 
первой сетки) . еее еее. 
Проходная (первая сетка — анод) при экраниров- 
ке прибора еее 
Проходная (первая сетка — динод) при экрани- 
ровке прибора .......... . 


Катод — подогреватель еее 
Анод — динод (еее еее 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... . 
Напряжение на аноде, в еее. 
Напряжение на второй сетке в .. 
Напряжение на диноде, в .... . 
Напряжение на первой сетке, ...... 
Напряжение на первой сетке в импульсе, в, 
Ток накала, @ еее. . 
Ток в цепи анода в импульсе, ма .. (.... 
Ток в цепи анода в импульсе при напряжении на- 
кала 6 в, ма... 
Ток в цепи динода в импульсе отрицательный, ма 
Ток в цепи динода в импульсе отрицательный при 
напряжении накала 6 в, ма И 
Крутизна характеристики тока анода в импуль- 
се, ма/в бои. 


не 
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19 
0,2 
0,2 


20 
15 


6,3 
600 
300 
300 
25 
25 


1500 


1300 
1000 


800 


Крутизна характеристики тока динода в импуль- 


се, ма/в еее о. о Не менее 130 
Сопротивление изоляции между катодом и по- 
догревателем, Мом ооо о о, Не менее 


Примечание. Источник динода пеобходимо шунтировать 
сопротивлением, исключающим возможность самопроизвольного воз- 


растания напряжения на диноде. 
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Рис. 172. Усредненные импульсные характеристики зависи- 
мости тока анода и тока динода в импульсе от напряжения на 
первой сетке при напряжении на аноде 600 в, напряжении на 
второй сетке 300 в и напряжении на диноде 300 в. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . . 
Наименьшее напряжение накала; в ..,... 
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1 


Наибольшее напряжение на аноде,в ..... ... 60 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 300 
Наибольшее напряжение на диноде, ‹ .... ... 300 


Наиболынцее напряжение на первой сетке в импульсе, в 20 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде (равна 
произведению тока анода на разность напряжений 


анода и динода), вт .......... ... 3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на диноде (равна 

произведению напряжения динода на разность токов 

анода и динода), вт... .. .... 2 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, вт 0,1 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем, 


в * * * * ` ® * * Ф › э ® * ® ® ® . * 


... . 100 


6В3С 


Тетрод со вторичной эмиссией 


Предназначен для работы в наносе- 
кундных импульсных устройствах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении, 





Рис. 173. Лампа 6В3С: 


а — основные размеры: 6 — схематическое 
изображение; 1 — анод; 2 — первый динод; 
8 — вторая сетка: 4 и 5 — подогреватель (на- 
кал); 6 — катод; 7 — первая сетка; 8 — экран; 

9 — второй динод. 


Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, пф 





Входная (первая сетка — остальные электроды, 


10 +2 
не более 0,2 
не более 0,08 


кроме анода) ров а 15 а 
Выходная (анод — остальные электроды, кро- 

ме первой сетки)... .. 14 Е? 
Выходная (второй динод — остальные электро- 

ды, кроме первой сетки) ое 
Проходная (первая сетка — анод) ..... 
Проходная (первая сетка— второй динод) . 
Катод — подогреватель . . И 


Анод — второй динод .. . 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 
Напряжение на аноде, в (о 
Напряжение на второй сетке, ...... 


не более 43 
не более 9 


6,3 
100 
400 
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Рис. 174. Усредненные импульсные характеристики зависи- 
мости тока анода и тока второго динода в импульсе от на- 
пряжения на первой сетке при напряжении на второй сетке 
4100 в, напряжении на первом диноде 120 в; напряжении на 
втором диноде 350 в, напряжении на экране 100 в, частоте 
200 гц и длительности импульса 1 мксек. 


‘био Я 


Напряжение на первом диноде, в ....... 120 
Напряжение на втором диноле, в... .. 350 
Напряжение на экранирующем олектроде, в .. 100 
Напряжение на первой сетке, в ... ... —25 
Напряжение на первой сетке в импульсе, в... 25 
Ток накала, ма... уве 900 


Ток в цепи анода в импульсе, а о... . о. Не менее 4,5 


Ток в цепи анода в импульсе при папряжении 
накала 6 в, а (и и... .. Не менее 1,2 
Ток в цепи второго дипода в импульсе (отрица- 


тельный), а еее ве о а о „Не менее 1 
Ток в цепи второго динода (отрицательный) в 

импульсе при напряжении накала 6 в, а 0,8 
Крутизна характеристики тока анода в импульсе, 

ма/в еее 200 
Крутизпа характеристики тока второго динода 

в импульсе, ма ........... . Не менее 120 
Сопротивление изоляции между катодом и по- 

догревателем, Мом уе . о „Че менее 4 


Примечание. Источники динодов пеобходимо шунтировать 
сопротивлением, псключающим возможпость самопроизвольного воз- 
растания напряжения на диноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . уе, 6,6 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 6 
Наибольшее напряжение на аподе,в .......... 100 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в . ..... 400 
Наибольшее напряжение на втором диноде, в ...... 350 
Наибольшее напряжение на первой сетке в импульсе, в .. 4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде *, вт... о 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на втором диноде **, 
вто еее еее еее 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, вт 0,1 
Наименьшая скважность . и... .... 200 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем, 
в ооо еее... 1400 
6г1 


Двойной диод-триод 


Предназначен для детектирова- 
ния и усиления напряжения низкой 
частоты. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 175. Лампа 6Г1: 

а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; 1 — баллон; 2 — сетка: 3 — 
катод; 4 — анод второго диода; 5 — анод 
первого диода; 6 — анод триода; 7 и 8 — 
подогреватель (накал). 





* Мощность, рассеиваемая на аноде, 
Ра = а @а-Один)- 





** Мощность, рассеиваемая на диноде, 
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Выпускается в металлическом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом, Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, иф 


Входная „еее ее еее 3,6 
Выходная еее еее еее 2,8 
Проходная еее еее еее 2,4 
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Рис. 176. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напря- 
жения на аноде. 


[м 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее еее. 6,3 
Напряжение на аноде триода, в ............ 250 
Напряжение смещения на управляющей сетке, в .... —9 
Ток накала, ма. еее еее. 300 
Ток в цепи анода триода, ма. ............ 9,5 


Ток анода каждого диода при напряжении на аноде диода 
10 в и напряжении на остальных электродах, равных 


нулю, ма еее еее. 0,8 
Крутизна характеристики триода, ма/в ........ 1,9 
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,7 в, 

мае еее 1,25 
Коэффициент усиления „ее... .. 16 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, , ......... т 
Наименьшее напряжение накала, в ..... ..... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде триода,в...... 275 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока каж- 

дого диода, ма. „еее еее, 1,0 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 2,75 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в. (еее. о. 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка ® ® ® ® * ® ® ФФ ® » ® ® ® ® ® » » ® ® » * ® ® 20 


Схемы применения лампы 6Г14 аналогичны схемам применения ламп 
6Г2 и 6Г7. 


` 


6Г2 
Двойной диод-триод 


Предназначен для детектирования и усиления напряжения и низ- 
кой частоты. 





Рис. 177. Лампа 6Г2. Рис. 178. Схема применения 
а — основные размеры; б — схема- лампы 6Г2 в качестве уси- 
тическое изображение; 1 — баллон; . лителя напряжения низкой 
2 — сетка; 3 — катод; 4 — анод частоты. 


второго диода; 5 — анод первого 
диода: 6 — анод триода' 7 и 8 — 
подогреватель (накал). 


Применяется в приемно-усилительной и измерительной аппа- 
ратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 

ГОСТ 8370—5717 
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Междуэлектродные емкости, 7$ 


Входная „еее иене 3,2 
Выходная „ее ии 3 
Проходная „еее 1,6 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в. еее еее. 6,3 
Напряжение на аноде, в. .......... 250 
Напряжение смещения на управляющей сетке, в — 
Ток накала, ма, еее 300 = 25 
Ток в цепи анода триода, ма. ........ 1,15 = 0,605 
Ток в цепи диода, ма. ...........,. , 
Крутизна характеристики триода, ма/в . ... 1,1 = 0,3 
Крутизна характеристики при напряжении нака- 

ла 57 в, ма! «еее еее ней 0,65 
Внутреннее сопротивление, км ...... 94 
праны усиления 100 


и в? ИР, 
НН 822 тис 
БТР 


“ НН Г р 








. | ми ИИ == 
160 200 20 280 320 (17.6 


Рис. 1179. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде, 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... . 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в. (........ 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде триода; в. ..... 330 
Наибольшее постояпное напряжение между катодом п по- 
догревателем, в „еее еее еее. 100 
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Наибольшее среднее значение выпрямленного тока каждо- 

го диода, ма. „еее еее 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

ика еее еее еее. . ... 

В табл. 15 приведены режимы каскадов, собранных по схеме на 
рис. 178. Усиление определяется на частотах 400 + 1000 гу. При при- 
менении деталей, указанных в табл. 15, их величины можно округлять. 


Габлица 15 


Данные каскада усилителя напряжения низкой частоты на сопро- 
тивлениях для лампы 6Г2 


Сопротивление в цепи Величина. 
——щ—ШШд—д—0д0дОдд—оо0—_ Наиболь- 
сетки шее к 
выходное оэффи- 
конденсатора| разделитель- ‘ 
Н следую- - 
“На | щео | "толя в щеши | ного кошен- | Пореч" | зорления 
Мом | каскада | „К | Катода Ск, сатора, С, пряжение, 
Вс Мом мкф в 


Напряжение источника анодного питания 180 в 


0,1 0,1 2,6 3,3 0,025 16 29 
0,1 0,25 2,9 2,9 0,015 22. 36 
0,1 0,5 3,0 2,1 0,007 23 37 
0,25 0,25 4,3 2,1 0,015 21 43 
0,25 0,5 4,8 1,8 0,007 28 50 
0,25 1,0 5,3 1,5 0,004 33 53 
0,5 0,5 7,0 1,3 0,007 25 52 
0,5 1,0 8,0 1,1 0,004 33 57 
0,5 2,0 8,8 0,9 0,002 38 58 


Напряжение источника анодного питания 800 в 


0,1 0,1 1,9 4,0 0,03 31 30 
0,1 0,25 2,2 3,5 0,015 41 39 
0,1 0,5 2,3 3,0 0,007 49 42 
0,25 | 0,25 3,3 2,1 0,015 42 48 
0,25 | 0,5 3,9 2,0 0,007 51 53 
0,25 1,0 4,2 1,8 0,004 60 56 
0,5 0,5 5,3 1,6 0,007 47 58 
0,5 1,0 6,1 1,3 0,004 62 60 
0,5 2,0 1,0 1,2 0,002 67 93 


Применение диодной части лампы 6Г2 аналогично схемам приме- 
нения диодной части ламп 6Б2П, 6Б8С, 6Г7 и др. 


Двойной диод-триод можно равноценно заменить двойным диод- 
триодом 12Г2, для чего нужно заменить напряжение накала до 12,6 в. 
6Г2 можно также заменить двойным диод-триодом 6ГТ, для чего необ- 
ходимо перепаять выводы ламповой панельки по цоколевке 6Г7Т. Ре- 


зультаты замены малоэффективны, так как лампа 6Г7 имеет меньший 
коэффициент усиления. 
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6гзп 


Тройной диод-триод е отдельными катодами 





Предназпачен для детектирова- 
ния амплитудно- и частотно-моду- 
лированных сигналов и усиления 
напряжения низкой частоты. 

Может быть использован как 





Рис. 180. Лампа 6 ГЗП: 


а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 — анод третьего дио- 
да; 2 — анод второго диода; 3 — катод 
второго диода; 4 и 5 — подогреватель (на- 
кал); 6 — анод первого диода; 7 — катод 
триода, первого и третьего диодов, экран; 
8 — сетка; 9 — анод триода. 


второй детектор супергетеродинного приемника и как детектор слож- 


ной системы АРУ. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении, 


Срок службы не менее 750 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичпым дном. 


Междуэлектродные емкости, п 


Входная триода ..... 
Выходная триода ... 
Проходная триода .. 
Первого диода. 

Второго диода ...... 
Третьего диода (у 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее не. 6,3 
Напряжение на аноде, в... ...... 950 
Напряжение на сетке, в „и. $ 
Ток накала, ма еее... 450 
Ток в цепи анода триода, жа ............ 1 
Ток в цепи анода первого диода, мм ......... 1,5 
Ток в цепи анода второго диода, м ......... 295 
Ток в цепи анода третьего диода, м ......... 25 
Крутизна характеристики, ма/в .......... 1,3 
Коэффициент усиления триода.........,.. . 63 


Примечание. Токи в цепях анодов диодов замерены при 


напряжении на анодах 586. 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. ......... т 
Наименьшее напряжение накала, в. (........ 5,2 
Наибольшее напряжение на аноде триода;, в. ..... 809 
Наибольшая мощность, рассеиваемая па аноде триода, вт 1 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в „еее 450 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода: .... 
при автоматическом смещении, Мом уе 22 
» фиксированном у ‚Мом и... .,. о 





2 8 10 10 20 20 20 30 4,6 


Рис. 181. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде. 


Тройной диод-триод 6ГЗП — сложная комбинированная лампа 
со специальным назначением. Замены себе не имеет. 


6Г7 


Двойной диод-триод 


‚ Предназначен для детектирования и усиления напряжения 
низкой частоты. 

Применяется в супергетеродинных приемниках в качестве второ- 
го детектора и предварительного усилителя напряжения низкой ча- 
стоты, а также в измерительной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлении, 
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Срок службы не менее 500 ч,. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 7. 

ГОСТ 8371—57. 





Рис. 182. Лампа 6Г7: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение: 1 — баллон: 2 и7 — подо- 
греватель (накал); 3 — анод триода; 4 — 
анод второго диода; 5 — анод первого дио- 
да; 8 — катод; С, — верхний колпачок на 

баллоне — управляющая сетка. ` 


Междуэлектродные емкости, и 





Входная уе. о 
Выходная ..... 3,8 
Проходная ..... 1,4 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „иене. 6,3 
Напряжение на аноде триода;в ‚... .. 250 
Напряжение смещения на управляющей сетке, . в —3 
Ток накала, ма и... ... 3001 95 
Ток в цепи анода триода, жа ......... . 1,4 + 0,8 
Ток в цепи анода каждого диода при напряжении 
на аноде диода 10в, ма........... 0,8 


Крутизна характеристики триода, ма/в...... 1,3 0,35 
Крутизна характеристики триода при напряжении 


накала 5,7 в, ма/в „............ 0,85 
Внутреннее сопротивление, хм ......... 54 
Коэффициент усиления ............. 170 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. ......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в. ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде триода, в. ..... 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 1,0 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока каж- 

дого диода, ма. еее 1,0 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в... ... 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

мка ооо осо... 20 


Основные электрические данные, при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в... ...Б 26 
Напряжение смещения на управляющей сетке. ... —0,4 
Ток в цепи анода, ма ... еее на 0,22 
Крутизпа характеристики, на/в еее 0,8 
Внутреннее сопротивление, ком ее... .. 90 
Коэффициент усиления „о. 72 
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Схемы применения лампы 6Г7 аналогичны схемам примбнения 
лампы 6Г2. 


Данные деталей схемы каскада усиления напряжения низкой ча- 
стоты на сопротивлениях приведены в табл. 16. 


Таблица 16 


Данные каскада усилителя напряжения низкой частоты 
на сопротивлениях для лампы 6Г7 


Сопротивление цепи 





Наибольшее 
сетки выходное | Коэффициент 
анода Ва, следующего катода Вк, переменное | УСиления 
ком каскада ом напряжение, в каскада 


Вс, "ом 


—_ ————ыы——ы—ыы—ы—ыы——=—————6щ6бщ—б—б—б—б—0Шо0оВЙб——щ—3щЩ_—щ5щ=- 


Напряжение источника анодного питания 180 в 


100 100 1900 21 30 
100 250 1900 36 33 
100 500 2100 41 35 
250 250 3400 39 36 
250 500 4000 43 38 
250 1000 4500 92 40 
500 500 6000 42 39 
500 1000 7100 50 40 
500 2000 71900 58 41 
Напряжение источника анодного питания 900 в 
100 100 1500 56 34 
100 250 1900 то 34 
100 500 2100 16 36 
250 250 2800 63 39 
250 500 3400 18 42 
250 1000 3700 90 45 
500 500 4700 70 45 
500 1000 6000 87 48 
500 2000 6600 100 49 





Примечание. Усиление каскада определяется на частотах 
400—1000 гу. Двойной диод-триод 6Г7 выпускается также в стеклян- 
ном оформлении (6Г7С). Его можно заменить лампой 6Г2, что дает 
эффективные результаты. При замене требуется перепаять выводы 
на ламповой панельке согласно схеме цоколевки 6Г2. Нужно помнить, 
что иногда при замене лампы усилитель возбуждается. Чтобы исклю- 
чить возбуждение, необходимо перестроить режим каскада. 
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Рис. 183. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде. 


6ДзЗД 
Диод еверхвыеокой частоты 


Предназначен для детектирования колебаний сверхвысокой час- 
тоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении с дисковыми впаями. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6, 


Междуэлектродные емкости, %ф 


Анод—катод . еее 17 +3 
Катод—корпус . еее еее 87,5 + 62,5 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... . ое , 
Ток накала, ма ее... у.о. 175 + 75 
Напряжение на аноде при токе в цепи ано- 
да 27 ма, в еее еее. не более 7 


Падение напряжения между анодом и ка- 
тодом при работе в выпрямительном 
режиме и пиковом значении тока ано- 


да 150 ма, в уе не более 45 
Ток утечки между катодом и подогрева- 
телем, мка „еее. не более 50 
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Рис. 184. Лампа 6ДЗД: 

а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 — корпус; 2и 7 — 
подогреватель (накал); 3, 8 и 5 — катод; 
А — дисковый электрод-анод. Корпус — 
вывод высокой частоты (катод). 





Рис. 185. Усредненная характеристика 
зависимости тока анода от напряжения на 
аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,6 
Наименьшее напряжение накала; в .......... 6 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, в 200 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, м ..... 150 
Наибольшее значение среднего тока в цепи анода, ма .. 27 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- о 
Лем, в еее еее неее 0 


Наибольшая температура баллона, С......... 150 


6 ДАЖ 
Высокочастотный диод 


Предназначен для детектирования сигналов высокой частоты в 
ультракоротковолновом диапазоне. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении типа «желудь». 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь отсутствует. Выводов 5. 


Междуэлектродная емкость, пф 
Входная 41,94 3 0,33 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее 6,3 
Ток накала, ма еее еее 150 + 140 
Начальный ток в цепи анода, мка..... от 1 до 70 
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Ток эмиссии катода при напряжении на ано- 


де, равном 1408, м ...... 
Выпрямленный ток, ма .. .. 


... Не менее 20 
... Не менее 4,8 


Выпрямленный ток при напряжении накала 


5,5 в, ма ооо фо фо ооо 


‚ .. Не менее 


4 
Входное сопротивление холодной лампы, ком 50 
Ток утечки между катодом и подогревателем, 


мка ® ® . . Ф ® ® ® * Ф > э э 
Сопротивление изоляции анода, Мом 
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Рис. 186. Лампа 6ДАЖ: 


а — основные размеры: б — расположение 
выводов электродов; в — схематическое 
изображение; 1 и 4 — подогреватель (на- 
кал)! 2 — анод; $ — катод; 5 — свободный. 





Рис. 187. Усредненная характеристика за- 
висимости тока от напряжения на аноде. 
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Предельно допустимые электрические данные 


Наибольшее напряжение накала, в . 


Наименьшее напряжение накала, в . 
Наибольшее переменное напряжение на 


еее ве 6,9 
аа. 5,7 
аноде, вэф. ... 130 


Ф $ Ф ® 


Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, в 365 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, ма 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, ма .... 350 


Наибольший бросок тока в цепи анода, 


ма .... о... 100 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 


лем, в о о @ © Ё ооо ° * . . 


6 ДбА 
Выеокочастотный диод 


Предназначен для детектирования колебаний высокой частоты. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 4. Длина выводов не 


более 40 мм, Диаметр выводов 0,4 мм. 
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Междуэлектродные емкости, 79 
(при внешнем экране) 


Анод-катод при заземленном подогревателе 
Катод-подогреватель (.. 


#294 
ДИ 0, 


36 
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Рис. 188. Лампа 6 Д6бА;: Рис. 189. Усредненная 

а — основные размеры: б — вид зависимости тока анода 
на цоколь со стороны выводов; 
в — схема соединений электро- 
дов с выводами цоколя; 1 — 
анод; 2 и 3 — подогреватель 
(накал)! 4 — катод. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. 
Ток накала, ма бое 
Переменное напряжение на аноде, в эф. 
Сопротивление нагрузки в цепи анода, ком 
Емкость фильтра (параллельно нагрузке), 
мкф ® ® ® ® ® э ®* ® * ® ® ® ® ® 
Начальный ток в цепи анода присопротив- 
лении нагрузки 40 ком и напряжении 
на аноде, равном нулю, мка..... не более 
Ток эмиссии катода при напряжении на 
аноде 10 в, ма кофе 
Выпрямленный ток, ма ......ъ.. 
Ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка „с. о. оо. Не более 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. . 
Наименьшее напряжение накала, в ........ 
Наибольшее обратное напряжение на ачоде, в 
Наибольший выпрямленный ток, ма ....... 
Наибольший импульс тока в выпрямительном режи- 
Ме, ма. ......уьье ео 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 
Наибольшее напряжение между катодом и подогре- 
вателем, в „еее нее 
Резонансная частота, Мгц ..... 
Наибольшая температура баллона, °С 


® * . ° . ъ ® 





характеристика 
от напряжения 
на аноде. 


6,3 
150 + 15 
165 
22 


20 
35 


20 


6,6 
6 
450 
10 


70 
0,2 


165 
около 700 
170 
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6Дд10Д 
Умножительный диод 


Предназначен для умножения часто- 
И ты в дециметровом и сантиметровом диа- 
пазонах волн. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 





й Рис. 190. Лампа 6Д10Д: 


а — основные размеры; б — схематическое изо- 
бражение; А — анод; КП — дисковый вывод 
катода и подогревателя; П — подогреватель 
(накал). 


Выпускается в стеклянпом оформлении с дисковым выводом катода. 





Междуэлектродная емкость, 7$ 


Анод—катод не более 3,5 
Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее. 6,3 
Ток накала, м..... ое 750 100 
Крутизна характеристики на участке, соот- 

ветствующем току анода от 0,1 до 1 мка, 


мка [в еее о... .. не менее 4,8 
Напряжение отсечки тока анода, в... . от —1,5 до 0 
Ток эмиссии катода при напряжении на аноде 

не более 10 вма .... . . .. 30 
Ток утечки между катодом и анодом, мка не более 0,2 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в о... . о. 7 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,1 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, в 100 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, ма 10 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, м .... 30 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0,5 
Наибольшая температура баллона, С ........ 120 


6 Д13Д 
Ультракоротковолновый диод вибропрочный 


Предназначен для измерения напряжений и импульсной мощ. 
ности колебаний сверхвысоких частот. 

Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом положении. 
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Выпускается в металло-стеклян- 
ном оформлении © дисковыми впа- 
ями. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь отсутствует. Подогрева- 
тель имеет 2 гибких вывода. 





Рис. 191. Лампа 6Д143Д: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 и 2 — гибкие выводы — 
подогреватель (накал); А — цилиндриче- 
ский вывод — анод; К — цилиндрический 

вывод — катод. 





Междуэлектродные емкости, 7®ф 


Анод — катод еее... . не более 0,8 
Катод — подогреватель ое... о... Не более 4 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; 8 .......... 6,3 
Ток накала, ма ...... ... 180—240 
Переменное напряжение на аноде, в эф. ... 150 
Ток эмиссии катода при напряжении на ано- 

Де 2,5 ва .............,. 1 менее 3,6 
Выпрямленный ток при переменном напряже- 

нии на аноде 150 в эф., сопротивлении 

нагрузки 700 ком и емкости 8 мкф на ча- 

стоте 50 гц, мка ... сев 150 
Внутреннее сопротивление при напряжении 

на аноде 0,75 вом .......... не более 700 
Обратный ток в цепи анода при напряжении 

на аноде минус 300 в, жа ....... Не более 0,05 
Начальный ток диода при сопротивлении в 

цепи анода 3 Мом, ма ........ не более 0,45 


Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и по- 
догревателем + 150 в, ма ...... не более 20 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 
анодной нагрузки 10 ком, при вибрации 
с частотой 50 гц и ускорением 150, мвэф. 1 


Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала; в ......... 7 


Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,1 
Наибольшее обратное напряжение на аноде. .... —450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1 


Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 
телем, в... уе 150 
Резонансная длина волны, см... ...... ие более 1:5 
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6Д14П 
Демпферный диод 


Предназначен для демпфирования колебательного процесса вы- 
ходного трансформатора строчной развертки телевизионных прием- 
ников широкого применения с углом отклонения до 1105, 





Рис. 192. Лампа 6Д14П: 


а — основные размеры: 6 — схематическое 
изображение: 1, 3, 6 И 8 — свободные: 
2, ТИ 9 — анод; 4 и 5 — подогреватель 
(накал): К — верхний вывод колпачок — 
катод. 





Рис. 193. Усредненная импульсная харак- 
теристика зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде. 0 0 20930 940 (6 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 


Катод — подогреватель ........... Около 3,5 
Катод — анод и подогреватель ........ около 140 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ....... 6,3 
Ток накала, а еее. 1,4 40,14 
Ток в цепи анода при напряжении на ано- 

де20 в, ма ........... не менее 175 
Внутреннее сопротивление при токе в цепи 

анода в импульсе 400 ма, ом... 90 


Ток утечки между катодом и подогрева- 
телем: при положительном потенциа- 


ле на подогревателе, мкжа ..... не более 200 
при отрицательном потенциале на 
подогревателе, мка ....... не более 50 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ... .. 5,7 
Наибольшее обратное напряжение на аноде в импульсе 
при продолжительности импульсов не более 12 мксек 
(обратный ход строчной развертки), кв ....... 5,6 
Наибольший выпрямленный ток, ма .......... 150° 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе, жа... . 600 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
в импульсе при отрицательном потенциале на подо- 
гревателе, ке ооо ео воен 5,6 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 150 


при положительном потенциале на подогревателе, в 100 
Наименьшая частота строчной развертки, кгч а... .. 142 
Наибольшая температура баллона, С ........ 230 

6415Д 


Сверхвысокочастотный диод 


Предназначен для детектирования импульсных колебаний сверх- 
высокой частоты в ‚диапазоне до 2 см. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металло-стеклянном оформлении с дисковым выво- 
дом катода. 

Срок службы не менее 300 ч. 

Цоколь отсутствует. 





Рис. 194. Лампа 6Д15Д: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: А — анод: КП — дисковый 
вывод катода и подогревателя (накала); 
П — подогреватель (накал). 





Рис. 195. Усредненные характеристики 
зависимости тока анода от напряжения 
па аноде. 





Междуэлектродная емкость, я 


`Анод — катод 1,2 + 0,3 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .,..... 
Ток накала, а еее. , 
Выходное напряжение в импульсе на ча- 

стотах до 9600 Мгц при падающей 

мощности 500 вт в импульсе на со- 

противлении нагрузки 400 ом, в 70 
Выходное напряжение в импульсе на 

частотах до 9600 Мгц при падающей 

мощности 5 вт в импульсе на со- 

противлении нагрузки 10 ком, в ’ не менее 10 
Нелинейность зависимости выходного на- 

пряжения от падающей мощности 

на частотах до 9600 Мгц при сопро- 

тивлении нагрузки 400 ом в интер-, 

вале выходных напряжений от 5 до 


> 
< 


<> 
© 


2 


3+ 0,03 


10 в, % еее около 20 
Ток в цепи анода при напряжении па 

аноде 3 в, ма .. ... 8 
Собственная резонансная. длина волны, 

(уе ен около 12 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; ......... 6,9 
Наименьшее папряжение накала, в......... 5,7 
Наибольшее обратное напряжение, ‹ ........ 200 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе, ма .... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 0,5 
Наибольшая падающая высокочастотная мощность в 

импульсе, вт овен. 500 
Наибольшая длительность импульса, мксек ..... 5 
Наибольшая рабочая частота, Мгц ......... 15400 
Наибольшая температура баллона и спаев стекла с метал- 

лом, °С а... еее не 150 

6Д16Д 


Сверхвысокочастотный диод повышенной надежности 


Предназначен для детектирования импульсных сигналов сверх- 
высокой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металло-стеклянном оформлении с цилиндрически- 
ми выводами анода и катода. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь отсутствует. Имеет 2 гибких вывода подогревателя. 
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Рис. 196. Лампа 6Д16Д: .. гб - 
а — основные размеры; б — схемати- 08 16. 24 (1.6 
ческое изображение; А — цилиндри- 
ческий вывод анода; Ё — цилиндриче- Рис. 197. Усредненные характеристики 
ский вывод катода; 1 и 2 — гибкие вы- зависимости тока анода и внутреннего 
воды подогревателя (накала). сопротивления от напряжения на аноде. 
Междуэлектродные емкости, ®ф 
Анод — катод еее... О. НН более 2 
Катод — подогреватель _............ Не более 6 
Номинальные электрические данные - 
Напряжение накала, в... .. 6,3 
Ток накала, ма .... . .... . 140—180 
Начальный ток диода при сопротивлении в 
цепи анода 3 Мом, ма ........ не более 0,5 
Ток в цепи катода в импульсе, м ...... 600 
Обратный ток диода при напряжении на ано- 
де — 300 в, мка деи. не более 0,05 
Внутреннее сопротивление, ом ..... не более 300 


Ток утечки между катодом и подогревателем 

при Иапряжении между катодом и подо- 

гревателем 100 в, ма ......... 20 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 

анодной нагрузки 10 ком с частотой 50 гц _ 

и ускорением 16 2, мв эф. ....... не более 1,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в .. и. 5,7 
Наибольшее обратное напряжение на аноде, в ... . 450 
Наибольший ток в цепи катода в импульсе. а ..... 2 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в уе еее. о 400 
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6Д20П 
Демпферный диод 





2.7 Предназначен для демпфирования 
колебательного процесса выходного 
трансформатора строчной развертки те- 
левизионных приемников. 

44 45 Катод оксидный косвенного накала. 
6 Работает в любом положении. 





Рис. 198. Лампа 6Д20П: 
а — основные размеры;. б — схематическое 
изображение; 1, 3, 6, $ и 9 — свободные; 2 и 
7 — анод; 4и 5 — подогреватель (накал); К -— 
верхний вывод колпачок — катод. 
Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 
Срок службы не менее 1500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным 
дном. 


Междуэлектродные емкости, иф 


Катод—подогреватель „еее еее. 
Анод—катод бое 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... .... 6,3 
Ток накала, а... ..... 4,8 Е 0,15 
Ток утечки между катодом и подогревателем при 


отрицательном потенциале на подогревателе, 
мка з Ф з ® х> . ® > ® ® ® Ф ® . * з в ® * 50 


Ток утечки между катодом и подогревателем при 


положительном потенциале на подогревателе, 
мка х ® ® Ф* ® ® ® ® . . ® ьа ® * * з Ф Ф 200 


Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала, в... ..... 6 
Наименьшее напряжение накала, в... ...... 5, 
Наибольшее обратное напряжение на аноде в импульсе 
при продолжительности импульса 22% периода, но не 
более 15 мксек (обратный ход строчной развертки), кв 6,5 
Наибольший выпрямленный ток, ма ......... 220 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе, м ..... 600 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
в импульсе при отрицательном потенциале на подогре- 
вателе и длительности импульса не более 15 мксек, кв 7 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 5 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 750 
при положительном потенциале на подогревателе, в 100 
Наименышая частота строчной развертки, кгц ..... . 12 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 240 


6Е1П 


Электронно-световой индикатор 


Предназначен для визуальной 
настройки. 

Применяется в супергетеродин- 
ных  приемниках как указатель 
настройки на принимаемую стан- 
цию. Может быть использован как 





Рис. 199. Лампа 6Е1П: 


а — основные размеры; б — схематическое 

изображение; 1 — сетка; 8 — катод; 3, 8 и 

9 — анод кратера; 4 и 5 — подогреватель 
(накал); 6 — свободный: 7 — анод. 





индикатор уровня записи в магнито- 

фонах, а также в передатчиках и из- 

мерительной аппаратуре. 

. Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении, 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
Свечение экрана кратера зеленое. 





0 40 80 120 160 200 2% 20 320 4,8 


Рис. 200. Убредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде при напряжении ва кратере 250 в. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в уе 6,3 
Напряжение на аноде, в .......... 100 
Напряжение на кратере, в ......... 250 
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Напряжение смещения на первой сетке в .. —2 
Ток накала, а ...... 

Ток в цепи анода, ма 
Ток в цепи кратера, ма . 
Крутизна характеристики, ма/в ...... Не менее 0,5 
Коэффициент усилепия .. 


уе 300 
...... . Не более 4 


уе 24 


Лампу 6Е1П замепить трудно, так как светящийся экран находится 
сбоку, а не в торце, как у 6Е5С. При замене лампы 6Е1П лампой 6Е5С 
нужно заменить ламповую панельку и перестроить режим работы кас- 
када, так как параметры 6Е5С отличны от параметров 6Е1П. 


бЕ 


2П 


Электронно-лучевой индикатор 





Предназначен для визуальной 
настройки приемников с частотной 
модуляцией. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 201. Лампа 6Е?2П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — анод первого триода; 
2 — индикаторная сетка: 3 — анод вто- 
рого триода; 4 и 5 — подогреватель (на- 
кал); 6 -—— сетка второго триода; 7 — катод: 
8 — сетка первого триода; 9 — световой 
экран. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуго 


вИЧчнНЫМ ДНОМ. 


Междуэлектродные емкости, яф 


Входная еее. в Не более 3 
Выходная... еее... Не более 7 
Проходная . ое. о. в Не более 4,2 
_ Между анодами триодов. (о. Не более 0,3 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в ....... 6,3 
Напряжение на аноле, в ее. 150 
Напряжение на сетке, в (ие. —4 
Напряжение на световом экране, в - 250 
Ток накала, ма. .. 580 + 50 
Ток в цепи анода, ма . 1,55 + 0,75 
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Крутизна характеристики каждого 


триода, ма/в ..... 


уе 1,4 + 0,6 


Ток светового экрана при напряжении 
на световом экране и на анодах 


250 в, сопротивлении в цепи каж- 
дого анода 450 ком и напряжении 
на сетках триодов минус 12 в (ин- 
дикаторная сетка подключена к ка- 


тоду), ма еее... не более 2,5 
Обратный ток в цепи сеток триодов, 

мае еее. не боле 2 
Ток утечки между катодом' и подогре- 

вателем, мка ......... не более 50 
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Рис, 202. Усредненные характеристики зависимости тока анода от 
апряжения на аноде для каждого триода: | 

ток в цепи анода; —.—.- наибольшая мощность, ссеи- 

аемая на аноде. 
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Предельнодопустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ........., 
Наименьшее напряжение накала, в уе 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. уе 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке триода, 

в оо оо офф оо ооо ооо ооо 
Наименьшее отрицательное напряжение на сетке триода, в 
Наибольшее напряжение на световом экране, ..... 
Наименьшее напряжение на световом экране, в ..... 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде каждого 


триода, вт „еее 
Наибольшая мощность, рассеиваемая световым экраном, 
вто 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем, в еее 
Наибольшее сопротивление в цепи сеток триодов, Мом 
Наибольшая температура баллона, °С... ..... 


Примечание. При напряжении светового экрана выше 200 в 
индикаторная сетка подключается к катоду. При напряжении от 200 
до 150 в допускается индикаторную сетку подключать к световому 


экрану через сопротивление 1 Мом. 


бЕЗП 


Электронно-световой индикатор. 


Предназначен для индикации на- 
магни- 
тофонах. Может быть применен для 
индикации настройки в супергетеро- 
динных приемниках и в измеритель- 


стройки в стереофонических 


ной аппаратуре. 
кала. 


Рис. 203. Лампа 6ЕЗП: 


изображение; 1 — сетка; 2 би 
товой и лучеобразующий экраны; 





электрод; 4 и 5 — подогреватель 
7 и 9 — анод. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Световой экран выполнен в виде прямоугольных створок г 
свечения, расположенных вдоль вертикальной оси лампы. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее. 6 
Напряжение на аноде, в ое 250 
Напряжение па кратере, в ........ 250 
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250 
150 


0,4 
0,7 
150 


0,5 
150 


Катод оксидный косвенного на- 





а — основные размеры; б — схематическое 
8 — све- 

8 — ка- 
тод, катодная сетка и фокусирующий 
(накал): 


олубого 


‚3 


Ток накала, м... еее ее. 270 


\ 


Ток в цепи анода, ма ........... 0,35 
Обратный ток сетки, мха ......... не более 4 
Сопротивление в цепи анода, ком ..... 470 
Сопротивление в цепи кратера, ком .... 100 
Сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 1 
Расхождение светящихся створок, мм... 12 
Перекрытие светящихся створок, мм.... 1,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ........ 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ........ 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 300 
Наибольшее напряжение на кратере, ....... 300 
Наибольший ток в цепи катода, ма. ........ 3 
- Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт - 0,5 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 

телем, в „уе... .. 5400 
Наибольший ток утечки между катодом и подегрева- 

телем, мка еее нех. 20 
Наибольшая температура окружающей среды около 

экрана, °С еее 4420 


ЛИТЕРАТУРА 


овваабУр2 М., Стереофонический магнитофон «Яуза-10», «Радио», 
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6бЕБёС 


Электронно-световой индикатор 


Предназначен для индикации на- 
стройки. 

Применяется в супергетеродин- 
ных приемниках как указатель на- 
стройки на принимаемую станцию. 
Используется как индикатор уров- 
ня записи в магнитофонах, передат- 
чиках и измерительной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. . 





Рис. 204. Лампа 6Е5С: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; Ти 4 — отсутствуют; 2 и 
7 — подогреватель (накал); 3 — анод; 5 — 
сетка; 6— анод кратера; 8 — катод. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. 
Свечение экрана кратера зеленое. 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в еее. 6,3 
Напряжение на аноде, в ........... 250 
Напряжение на кратере, в ... . 290 
Напряжение смещения на управляющей сетке, в —А4 
Ток накала, ма „и... .. 30025 
Ток в цепи анода, ма „ее... 5,3 + 1,9 
Ток в цепи кратера, ма... И о 
Крутизна характеристики, ма/в ду. 1,2 + 0,4 
Коэффициент усиления .. . . 24 
Напряжение на управляющей сетке при угле 

темного сектора не более 5°,8 ...... — 8,25 4 2,25 


Предельно допустимые электрические величины 





Наибольшее напряжение накала, в 6.9 
Наименьшее напряжение накала, в... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 250 
Наибольшее напряжение на кратере, в ... .... 290 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в ие... 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка сане ине. 20 
Таблица 17 
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6Е5С 
Режимы 
Электрические величины 
1 п 
Напряжение питания анода триодной части и кра- 
тера, в еее еее. | 425 [250 
Сопротивление нагрузки в цепи анода трподной 
части, Мом. еее еее 1 1 
Ток в цепи кратера, ма..... ее. 0,8 2 
» ›» › анода триодной части при нулевом напря. 
жении на сетке, ма .. ... 0,1 0,2 
Напряжение на сетке триодпой части для угла 
тени 0°, ...- еее | 4 | У 
Напряжение на сетке `триодной. части для угла 
тени 90°. в еее еее еее 0 0 





Если при настройке каскада индикатора увеличить чувствитель- 
ность пе удается, то в цель кратера можно включить сопротивление 


порядка 100—500 ком. 
Лампу 6Е5С можно замепить лампой 6Е1П. Замена не эффективна, 


так как светящийся экран лампы 6Е1П находится сбоку баллопа, тогда 


как у лампы 6Е5С светящийся экран расположен в торце его. 
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Рис. 205. Схема включения С. 706. Схема включения замиы 

лампы 6Е5С в качестве ин- ВС В качестве индикатора уровня 

дикатора настройки прием- ниси магнитофона. 
ников, 


=“ ==" „-— „И ОНИ — =” — 
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Рис. 207. Усредненные харан теристики зависимости тока авода от напря- 
ия на аноде при напряжении на кратере 250 в. 
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6 Ж1Б 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты. 
Может быть использован в каскадах высокой и промежуточной час- 
тоты телевизионных, ультракоротковолновых и радиовещательных 
приемников, а также в различной широ- 
1234587 кополосной аппаратуре дециметрового и 
\\/—./ метрового диапазона. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниатюр- 
д ном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 208. Лампа 6ЖИБ: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изображе- 
ние; 1 — анод; 2 — вторая сетка; 3 и 4 — подо- 
греватель (накал;) 5 — третья сетка; 6 — катод; 
7 — первая сетка. 





ЦИ 


и 
МИ» ^ 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 35 им. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода 
от стекла не более 5 мм. 





> 


Междуэлектродные емкости, 72$ 


Входная уе еее 4,8 + 0,85 
Выходная уе. 3,8 + 0,95 
Проходная ....... .. Не более 0,03 
Между катодом и подогрева: телем около 7 
Номинальные электрические данные 

Напряжение пакала, в ....... 6,3 
Папряжение на аноде, в .„...... 120 
Напряжение на второй сетке в .... 120 
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Сопротивление в цепи катода для автома- 


тического смещения, ом ...... 200 
Ток накала, ма ........... 200 = 20 
Токв цепи анода, м ......... 1,5 + 2,5 
'Гок в цепи второй сетки, ма ...... 3,0 
Крутизна характеристики, ма/в .. 4,8 2 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма/в....... не менее 3 
Входпое сопротивление на частоте 

50 Мгц, ком ..... . 8 
Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых ^тумов, ом ....... около 4000 


Е ——ж——— 


ТГ | не 


ЕЕ 
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рис. 209. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на`второй сетке 120 в: 


——- ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


Предельно допустимые электрические величины 


`® Наибольшее нанряжение накала, в (........ 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .........,. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 1450 
Наибольшее напряжение на второй сетке,в....... 125 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,2 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,35 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в .. еее. о 100 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ...... 44 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

мка . . .. 20 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом .. 1,0 
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жж 
Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты в ультра- 
коротковолновом диапазоне. 

Катод оксидный косвенного на- 

/ кала. 
Г; \ Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформ- 
6 лении типа «желудь». 


< 
7 
< 
> 





Рис. 210. Лампа 6ЖУЖ: 

а — основные размеры; 6 — вид на цо- 
коль со стороны выводов; в — схематиче- 
ское изображение; 1 и 4 — подогреватель 
(накал); 2 — вторая сетка; 3 — третья 
сетка; 5— катод; А — верхний штырек 
на баллоне — анод; С, — нижний пты- 
рек — первая сетка. 


Срок службы не менее 200 ч. 
Цоколь отсутствует. Выводы электродов штырьковые. Штырьков 7. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее еее. 3,95 +1 
Выходная уе 3+1 
Проходная .............. Ш более 0,018 
Номинальные электричеекие данные 

Наиряжение накала, в ...... 6,3 
Напряжение на аноде, в ..... 250 
Нанряжение на второй сетке, в 100 
Напряжение на третьей сетке, в -0 
Напряжение смещения на первой 

сетке, в еее. —3 
Ток накала, м ......... 150 + 15 
Ток в цепи анода, м ....... 2,15 + 1,15 
Ток в цепи анода при напряжении на 

первой сетке минус 10 в, мка не более 15 
Ток в цепи второй сетки, ма... .. 0,7 + 0,4 
Крутизна характеристики, ма/в 1,6 + 0,6 


1 
6 
Крутизна характеристики при на- 
пряжении накала 5,5 в, ма/в не менее 0,8 
Внутреннее сопротивление, Мом 1,2 
Обратный ток в цепи первой сетки, 
ма ее... не более 1 
Ток эмиссип катода при напряже- 
нии на аноде и сетках, соединен- 
ных вместе, 15в, м... 20 
Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 20 
Сопротивление изоляции первой сет- 
ки, Мом уе не менее 20 
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Рис. 211. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде при напряжении на первой сетке — Зв и напряжении ва третьей 


сетке 0 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ое... . 250 
Наибольщее напряжение на второй сетке, в...... 125 
Наибольшее напряжение на первой сетке, в уе. 0 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,55 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,11 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в „ес. о 90 


6 ЖП 
Нентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высо- 
кой частоты. 

Применяется в ультракоротко- 
волновой и телевизионной аппара- 


туре. 


Г 









-90 


що 








Рис. 212. Лампа 6 ЖП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка; 2 и 7 — 
катод, третья сетка и экран; 3 и 4 — подо- 
греватель (накал); 5 — анод; 6 — вторая 

естка. 


я 
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Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
_ Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. 

ГОСТ 8349—57. 


Междуэлектродные емкости, 





Входная еее 25 + о 
Проходная 1111111 не более 0.038 
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Рис. 213. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 в} 
—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


Номинальные электрические величины 


Напряжение накала, в, ........... 6,3 
Напряжение на аноде,в ‚......... / 12 
Напряжение на второй сетке ......., 120 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

смещения, ом. еее. т 
Ток накала, ма... еее. 175 +: 15 
Ток в цепи анода, ма... . 1,3 + 2,5 
Ток в цепи второй сетки, ма. ......... , 
Крутизна характеристики, ма/в,....... 5,2 + 1,4. 
Крутизна характеристики при напряжении нака- 

ла 5,7 в, ма/в еее, .8, 
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Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
шумов, ом ..... .. о. 37100 
Входное сопротивление на частоте 50 М: 2ц, ком от 24 до 25 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .„......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде. ......... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт . .. 1,8 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 
вто уе: 0,55 
Наибольший ток в цепи катода, ма. ... .. 20 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в .. еее еее ео. 120 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка сое ое. ,. * 20 
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом. ...,,........ 200 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1,0 
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6 Ж2Б 


Пентод высокой частоты в короткой характеристикой 
Предназначен для использования в — 125 54567 
схемах формирования импульсов. СТ 
Применяется в импульсных схемах - 

и ультракоротковолновой аппаратуре. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниа- 

тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 











Рис. 214. Лампа 6Ж2Б: 
а`— основные размеры: б — вид на цоколь | 
со стороны выводов; в — схематическое изо- 
бражение; 1 — анод; 2 — третья сетка; 3 — 
вгорая сетка! 4 и 5 — подогреватель (накал); 

6 — катод; 7 — первая сетка. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не ме- 
нее 32 мм. Диаметр выводов 0,4 им. Длина нелуженой части вывода 
от баллона не более 5 ми. Выводы гнущиеся. 


Междуэлектродные емкости, иф 


Входная еее 4,9 + 0,85 
Выходная ооо еее в 4,1 + 1,0 
Проходная оон с о. Ч более 0,03 
Между катодом и подогревателем не более 7 
ИИ 
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Рис. - 215. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 ви напря- 
жении на третьей сетке 0: 


—— ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в. ....... 6,3 
Напряжение на аподе, в ....... 120 
Напряжение на третьей сетке, в. ... 0 
Напряжение на второй сетке в .... 120 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом (а... 200 
Ток накала, ма... .. 200 +: 20 
Ток в цепи анода, м ......... 5,5 + 2 
Ток в цепи второй сетки, ма...... не более 6 
Крутизна характеристики, ма/в .... 3,2 + 1,3 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5,17 в, ма/в . .... пе менее 2,2 
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Нредельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в. ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в . . ...... 450 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ...... 125 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,6 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ........ 14 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в . . . 100 


Наибольший ток утечки между. катодом и подогревателем, 


мка еее неее. 20 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом .. 1,0 
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Рис. 216. И характеристики зависимости тока анода и тока 
второй сетки от напряжения на третьей сетке при напряжении на второй 
сетке 120 в и напряжении на третьей сетке 0: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 












ЛИТЕРАТУРА 


Анисимов В., Миниатюрные радиолампы, «Радио», 1954, № 3. 


6ж2п 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для широкополоспого усиления напряжения высокой 
частоты. 


Катод оксидный косвенного накала, 
Работает в любом положении, 
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_ 


Выпускается в стеклянном паль- 
5 чиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь штырьковый с пугович- 
ным дном. Штырьков 7. 





6 Рис. 217. Лампа 6 Ж2П: 


а — основные размеры; 6 — схематиче- 
ское изображение; 1 — первая сетка; 2 — 
катод и экран; 3 и 4 — подогреватель (на- 
кал); 5 — анод; 6 — вторая сетка; 7 — 





третья сетка. 
Междуэлектродные емкости, 24 
Входная и... 4,1 + 0,5 
Выходная еее. 2,3 = 0,3 
Проходная ............. не более 0,035 


и РТ г 
ЕБЕЕЕ то 
ЕН 





ни НЕЕ 
7 РЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ВЕНЕРА 


40 60 


Рис. в 7 срочениые характеристики зависимости тока анода и тока ов 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 в; 


ток в цепи анода} — — — ток в цепи второй сетки. 





Номинальные электрические Данные 


Напряжение накала;в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 120 
Напряжение на второй сетке, в ..... 120 
Напряжение на третьей сетке, в .. 0 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом ..... 200 
Ток накала, ма 175 + 15 


210 


Ток в цепи анода, ма ......... 5,5 +2 
Ток в цепи второй сетки, м ...... не более 5,5 
Крутизна характеристики, ма/в .... 3,7 + 0,8 
Крутизна характеристики по третьей сет- 

ке при напряжении на ней —3 в, 

ма/в уе есь. с Ш менее 0,5 
Крутизна характеристики по третьей сет- 

ке при напряжении на ней 20 в, ма/в не более 0,025 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,1 в, ма/в ...... о Че менее 2,2 
Внутреннее сопротивление, ком .... от 175 до 350 
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Рис. 219, Усредненные характеристики зависимости тока анода, тока 
второй ‹ сетки и крутизны характеристики от напряжения на первой сетке 

при напряжении на аноде и на второй сетке 120 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; 
—.—.— крутизна характеристики. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. ......... 1 
Наименьшее напряжение накала; в. ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде. ......... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,8 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,85 
Наибольший ток в цепи катода, м..........ы 20 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в, „ус. . #20’ 
Наимепьшее сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом... .... о. 9800 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1,0 
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ЛИТЕРАТУРА 
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6 ЖЗ 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой’ частоты. 
Применяется в каскадах промежуточной частоты звукового кана- 
ла телевизионных приемников. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлепии. 

Срок службы не менее 500 ч. 
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Рис. 220. Лампа 63: Рис. 221. Схема применения лампы 
а — основные размеры; б — схемати- оз в качестве усилителя высокой 


ческое изображение; 1 — баллон; 2 и 
7 — подогреватель (накал); Зи 5 — ка- 
тод и третья сетка; 4 — первая сетка; 
6 — вторая сетка; 8 — анод. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. Два вывода от катода 
предназначены для лучшей развязки цепи анода и цепи управляющей 


сетки. 
ГОСТ 8085—56. 


Междуэлектродные емкости, 2$ 


Входная уе. 8,5 + 1,7 
Выходная уни 1.0 + 2,1 
Проходная ос... Че более 0,003 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в уе 6,3 
Напряжение на аноде,в ....... 250 
Напряжение на второй сеткев .... 150 
Напряжение смещения на первой сетке, в —1 

Ток накала, ма ........... 300 + 25 
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Ток в цепи второй сетки, ма 
Крутизна характеристики, ма/в . 
Крутизна характеристики при напряже- 
нии накала 5,7 в, ма/в ...... Не мепее 
Внутреннее сопротивление, ком 


Ави ГР 
ТА ЕЕЕЕ 


Ток в цепи анода, ма ......... 10 
4 
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Рис. 222. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в: 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в уе. э,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ее, 230 
Наибольшее напряжение па второй сеткев ....... 165 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 3,3 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,7 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в . 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка ... деи... 20 


Основные электрические данные при низком анодпом напряжении 


Напряжение на аноде, в Ц... 96 
Напряжение на второй сетке, в ... иене. 26 
Напряжение смещения на первой сетке в........ -—0,5 
Ток в цепи анода, ма „и. 1,8 


#13 


Ток в цепи второй сетки, ма еее 0,8 

Крутизна характеристики, ма/в ........... 1,8 

Внутреннее сопротивление, хом . ........... 250 
Таблица 18 


Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6Ж3 при 
усилении высокой частоты в классе А 








Режимы 
Электрические величины 

Т И 
Напряжение на аноде, в ..............| 250 | 100 
у » второй сетке, в .......... 150 100 

у смещения на первой сетке в .....| —4 —1 
Ток в цепи анода, ма ее... .... | 10,8 | 53 
>» » э второй сетки, ма „.......... 4,1 | 2,1 
Крутизна характеристики, ма/в........... 49 | 4,0 
Напряжение смещения на первой сетке при токе в ` 
цепи анода 0,01 ма, в... | 55| —4 
Внутреннее сопротивление, Мом........... 0,91 0,35 





На рис. 224 приведена схема использования лампы 623 в каскаге 
усиления высокой частоты. Лампа может работать хорошо в каскадах 
усиления промежуточной частоты. Вместо высокочастотных контурсв 
следует включать контуры фильтров промежуточной частоты. 


6жзп 


Тетрод высокой частоты е пентодной характеристикой 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высокой 
частоты. 

Наличие коротких выводов элек- 
тродов, а также двух выводов ка- 
тода дает возможность использовать 
лампу для усиления частот вплоть 
до 400 Мгц. 

Применяется в усилителях проме- 
жуточной частоты трактов звуко- 
вого сопровождения и сигналов 
изображения телевизионных прием- 
Рис. 223. Лампа 6ЖЗзП: ников, которые не имеют АРУ. Резко 
а`— основные размеры; б — схема- выраженная отсечка анодного то- 
тическое изображение; 1 — первая ка дает возможность использовать 
сетка; 287 о, и ет Накал): лампу в каскаде ограничителя ампли- 
5 — анод! 6 — вторая сетка. туды в приемниках с частотной мо- 

дуляцией, в усилителях синхронизи- 
рующих импульсов для ограничения, а также в каскадах ограничения 
амплитуды импульсов. Тетрод 6Ж3П хорошо работает в усилителях 


2 ` 





напряжения низкой частоты в сочетании с мощными выходными лам- 
пами 6 ПАП, 61441, 6 ПЗС и др. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. Два вывода катода слу- 


жат для лучшей развязки цепи анода и цепи управляющой сетки. 
ГОСТ 8350—57. 


Междуэлектродные емкости, %ф 


Входная деи. 6,5 + 1,3 
Выходная ду 1,9 + 0,4 
Проходная .......... о... Не более 0,025 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в. ....... 6,3 
Напряжение на аноде, в. ...... о 250 
Напряжение на второй сетке, в. ... 150 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом. ... 200 _ 
Ток накала, ма. ......... 300 + 25 
Ток в цепи анода, ма. ... .. 1,0 + 1,8 
Ток в цепи анода при напряжении ва ‚. 

первой сетке —9 в, мкюа ..... не более 30 
Ток в цепи второй сетки, жа. .... 2,0 + 0,7 
Крутизна характеристики, ма/в .. 5,0 = 4,0 
Крутизна характеристики при напря- 

жепии накала 5,5 в, ма/8. .... не менее 3,25 
Внутреннее сопротивление, Мом . .. не менее 0,5 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в... .. 7 
Наименьщее напряжение накала, в. (ее... 9,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в. ......... 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в. ...... 165 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 2,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,55 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом. . 0,5 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в, еее. . е 400 


При использовании лампы 6ЖЗП в каскаде усиления высокой ча- 
стоты в диапазоне 20—30 Мегу достигается усиление 8—10. При ис- 
пользовании лампы 6 ЖЗП в каскаде усиления промежуточной частоты 
с АРУ напряжение АРУ должно меняться в малых пределах. При ис- 
пользовании лампы 6ЖЗП в усилителе низкой частоты на сопротив- 
лениях каскад дает большое усиление, позволяющее применить 
глубокую отрицательную обратную связь. 

В большинстве случаев лампу 6ЖЗП можно заменить лампой бЖ5Ц 
(особенно в усилителе низкой частоты). 


215 
















лампы 6ЖЗП в каскаде усиле- 
ния Напряжения низкой Ча- 
стоты. 

Рис. 226. Схема применения 
лампы 6Ж3П в каскаде усиле- 
ния напряжения промежуточ-. 
ной частоты. 





27+ 
т 250-3008 
Рис. 224, Схема применения лампы 
6ЖЗП в качестве усилителя высокой 
частоты. 
00р 6683 
Г“ Гис. 225. Схема применения 
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Рис. 227. Усредненные характеристики зависимости тока анола и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 ав: 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи сетки; —.—.—. наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 


Таблица 19 


Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6ЖЗП 
для усиления высокой частоты в классе А 











Режимы 

в пеятолном вклю- в триодном 

Электрические величины - чении включении 

| т | п | ПТ т п 

Напряжение на аноде, в .....| 250 | 125 | 100 |250 | 180 

» » второй сетке, в 150 |125 | 100 — — 

Сопротивление в цепи катода, ом 200 100 100 1825 |350 

Ток в цепи анода, жа ...... 7,2 7,2 5,5| 5, 1 

я » ›» второй сетки, ма... 2 2,1 16| — — 
Напряжение смещения на первой 

сетке, в ен. 8 рб |5 — 
Крутизна характеристики, ма/в 5 5,1 47] 3,8] 5 
Внутреннее сопротивление, ком 800 |500 |300 11 1,9 
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6 Ж4 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 





Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты. 

Применяется в телевизионных 
устройствах в качестве усилителя 
высокой, промежуточной и видео- 
частот, в радиовещательных прием- 
никах, в схемах смесителей с отдель- 
ным гетеродином и как апериодиче- 








Рис. 228. Лампа 6Ж4: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — баллон: 2 и 7 — подо- 
греватель (накал); 3 — треть сетка; 4 — 
первая сетка: 5 — катод; 6 — вторая сет- 
ка, 8 — анод. 


ский усилитель высокой частоты. Может быть использован для усиле- 
ния напряжения низкой частоты при условии питания нити накала 
постоянным током. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом, Штырьков 8. 


ГОСТ 8364—57. 


Междуэлектродные емкости, 2% 


Входная еее ини 9 3 2,2 
Выходная .......... 5,0 3 14,5 
Проходная уе... ... Не более 0,015 
Номинальные электрические данные 

. Напряжение накала, в ....... 6,3 
Напряжение на аноде,в ...... 300 
Напряжение на второй сетке,в ... 150 
Напряжение на третьей сетке, в... - 0 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом ... 160 
Ток накала, ма .......... 450 + 25 
Ток в цепи анода, м ........ 10,25 + 2,25 
Ток в цепи второй сетки, ма..... 2,2 + 1,0 
Ток в цепи анода при напряжении на 

первой сетке —ба, м... ... не более 0,9 
Крутизна характеристики, мо/в ... 9,0 + 2,0 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5,5 в, ма/в (.. 5,5 
Внутреннее сопротивление, Мом .. 1,0 
Входное сопротивление на частотах 

45—60 Мгц, ом ...... около 2600 
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Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. .......-. 1 
Наименьшее напряжение накала, в... ... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ....... .. 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 165 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 3,3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,45 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в... еее еее... .. 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 0 
мае еее еее 


> < 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в ен... 20 
Напряжение на второй сетке, в „......... 26 
Напряжение смещения на первой сетке, в... . — 0,5 
Ток в цепи анода, ма еее еее ее 4 
Ток в цепи второй сетки, ма... ....... 0,3 
Крутизна характеристики, ма/в.......... 3,4 
Внутреннее сопротивление, ком .......... 160 
Тоблица 80 


Рекомендуемые режимы эксплуатации при усилении 
высокой частоты в классе А 











Режимы 
Электрические величины 

1 п 

Напряжение на аноде, в... .......| 300 300 

у » второй сетке, в ........ 150 300 

» я третьей сетке, в........ 0 0 

Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом... ... 160 160 

Ток в цепи анода, ма... ее... 10 10 
» » ›» второй сетки, ма. ....... 2,5 2,5 

Крутизна характеристики, ма/в ........ 9 9 

Внутреннее сопротивление, Мом........ 1 1 
Сопротивление в цепи первой сетки, ком... .| До 250 | До 500 





Примечания: 41. Вследствие большой крутизны характеристи- 
ки применять фиксированное смещение не рекомендуется. 

2. Режим [ дает характеристику с резкой отсечкой, а режим П — 
удлиненную характеристику. 

3. Режим Е применяется при нерегулируемом, а режим П — прп 
регулируемом широкополосном усилении. 


4. Третью сетку (противодинатронную) нужно соединять непосред- 
ственно © шасси, 
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Тоблица 81 


Эквивалентные сопротивления шумов лампы 
6Ж4 для разных режимов 





Напряжение, в 
Крутизна | Эквивалент- 


характе- | ное сопротив- 


Включение лампы второй! смеще-| ристики, | ление шумов, 





анода | сетки | ния ма/в ом, 
Триод-усилитель. ....| 150 | 150 | —2 11,2 200 
Пентод-усилитель ....| 300 | 150 | —2 9 600—700 
Триод-смеситель ....| 150 | 150 | — 4,2 950 
Пентод-смеситель ....| 300 | 150 | —1 3,4 3000 





Изображенный на рис. 229 каскад дает усиление порядка 20 на 
длинных волнах и порядка 6—8 на коротких волнах. Приведенная 
схема была использована в диапазоне частот от 20 до 30 Мгц и показа- 
ла хорошие результаты. Дан- 
ные емкостей конденсаторов 
соответствуют растянутому ди- 
зпазону 13 м. Контурные ка- 
тушки намотаны диаметром 
10 мм и имеют количество 
витков: для сеточной катушки 
18, для анодной 22, выполнен- 
ных проводом 1,2 мм. Пере- 
менный конденсатор емкостью 
390 или 450 пф. Емкость мон- 
тажа от 30 до 40 пф. В гете- 
родине контурная катушка 
имеет 16 витков провода 
0,86 мм. Намотана на каркасе 
диаметром 8 мм с сердечником 
мм. Емкость конденсатора, 
Рис. 229. Схема применения лампы 6%* параллельного контуру, со- 
атомы периодического усиления высокой ставляет 40 пф. Отвод от 1,5 

витка, считая от заземленно- 
трона. Все контурные катушки намотаны проводом ПЭЛ или 

Применять лампу 64 для усиления промежуточной частоты не 
рекомендуется. 

Пентод 6Ж4 можно заменять аналогичным пальчиковым пентодом 
6Ж5П. Результаты замены эффективны, 
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Рис. 230. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; 


второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 


и напряжении на Третьей сетке о: 


чрюта $ роны» © 


большая мощность, рассеиваемая ва аноде. 
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Рис. 231.  ередненьыс характеристики зависимости то- 
ка анода от напряжения на аноде в триодном включении. 


Костанди Г. и др., Аппаратура для настройки УКВ приемников, 
«Радио», 1954, № 5. 


Костанди Г., Левенстерн И., Преобразователи частот для метро- 
вых волн, «Радио», 1955, № 4. 

Лабутин Л., Кварцевые калибраторы, «Радио», 1953, № 4. 

Миргородский Б., «Дальний» прием звукового сопровождения пе 
редач Киевского телевизионного центра, «Радио», 1953, № 1. 


оо иотин И., В Иванове смотрят телевизионные передачи, «Радио», 
02, №9. 


6Ж5Б 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


о 7 294567 Предназначен для усиления напря- 
жения высокой частоты. 
А Катод оксидный косвенного накала. 
#10} «м < Работает в любом положении. 
| Выпускается в стеклянном миниа- 


тюрном оформлении. 
6 Срок службы не менее 500 ч. 










Рис. 232. Лампа 6Ж5Б: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое изо- 
бражение; 1 — анод; 2 — вторая сетка; Зи 
4 — подогреватель (накал); 5 — третья сетка} 
6 — катод: 7 — первая сетка. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная еее ен 6 
Выходная еее еее 4 
Проходная ..... и... .. Не более 0,05 
Между катодом и подогревателем ..... с. Не более 7 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 120 
Напряжение на второй сетке, в .... 120 
Напряжение на третьей сетке, в ... 0 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического смещения, ом. .... 100 
Ток накала, ма... еее... 250 + 25 
Ток в цепи анода, ма .. (а... `_ 46 6 
Крутизна характеристики, ма/в (ие. 10 + 2,5 


Крутизна характеристики при напряже- 
нии накала 5,7 в, ма/6 ...... не менее 6,3 
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Входное сопротивление на частоте 50 Мгц, 


ком. . деи ни а около 7 
Добротность (коэффициент широкополос- 

ности), ма/в. пФ... ... около 1 
Эквивалентное сопротивление шумов, 

ком соевое около 1 
Обратный ток в цепи первой сетки, - 

ма еее. с... Ш более 0,3 


Термоток в цепи первой сетки при напря- 

жении накала 7,5 ви напряжении на 

первой сетке минус2 в, мка. ... не более 0,2 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при постоянном напряжении 

между катодом и подогревателем 

100 в, мка . ..-........ Не более 20 
Напряжение виброшумов на сопротивле- 

нии анодной нагрузки 10 ком при час- 

тоте вибрации 50 гц и ускорении 

12 &, мвэф. „ое... ... о... Не более 270 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ....... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в... ...... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в. ......г.. 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в. ...... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. .. 2,4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 

вт... > ооо Фо ооо ов 0,8 
Наибольшее постоянное- напряжение между катодом и по- 

догрователем, в... еее не ес 155 
Наибольший ток в цепи катода, ма. .... ..... 28 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 1710 

6 ЖП 


Лучевой тетрод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высо- 
кой частоты в усилителях с малым 
сопротивлением нагрузки. 

Применяется в телевизионных 
приемниках как усилитель высокой, 





Рис. 233. Лампа 6Ж5П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 — первая сетка; 2 — лу- 
чевые пластины и экран; Зи 4 — подогре- 
ватель (накал); 5 — анод; 6 — вторая сет- 

ка; 7 — катод, 
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промежуточной и видеочастот и как смеситель с отдельным гетероди- 
ном, а также как апериодический усилитель высокой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном, 

ГОСТ 8351—5717. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее еее. 8,5 + 1,5 
Выходная еее 2,2 + 0,5 
Проходная ............. Не более 0,03 
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Рис. 234. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в: 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наиболъ- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 


Номинальные электрические данные _ 


Напряжение накала, в. ....... 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 300 
Напряжение на второй сетке, в . .. 150 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического смещения, ом. ..... 160 
Ток накала, ма. (еее... 450 + 25 
'Гок в цепи анода, ма .. 9,5 + 4,5 
Ток в цепи второй сетки, ма. 3,5 + 0,8 
Ток в цепи анода при напряжения на пер- 

вой сетке —7 а, ма ....... 1 более 30 
Крутизна характеристики, ма/в. ... Э+З 
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Крутизна характеристики при напряже- 
нии накала 5,5 в, мав ...... не менее 5,6 
Внутреннее сопротивление, ком . .. . не менее 240 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение: на аноде, ........ 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 3,6 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,5 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ..... 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в еее. о. #00 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

мка еее... 20 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1,0 


Схемы применения лампы 6Ж51П аналогичны схемам применения 
лампы 6Ж4. 6Ж5П — аналог металлической лампы 64. 








Таблица 22 
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 
6Ж5П при усилении в классе А 
Режимы 
Электрические величины при пентод- при 
ном вклю- триодном 
чении включении 
Напряжение на аноде, в ........ 300 150 
» » второй сетке в..... 150 — 
Сопротивление в цепи катода для автома- 
тического смещения, ом ....... 160 160 
Ток в цепи анода, м ......... 10 12,5 
›» » » второй сетки, ма ...... 2,5 — 
Крутизна характеристики, ма/в..... 9 11 
Внутреннее сопротивление, ком ..... 240 3,6 
Коэффициент усиления ......... — “ 40 





Примечание. Вследствие большой крутизны характеристики 
фиксированное смещение на первую сетку применять не рекомендуе- 
тся. 


ЛИТЕРАТУРА 


Аникеев В. и др., Простой видеоусилитель, «Радио», 1956, № 11. 
Бакланов А., Пентод 6Ж5П, «Радио», 1955, № 6. 
м р ужеля Е., ВЧ тракт комбинированных приемников, «Радио», 1958, 
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6Ж?7 
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Пентод выеокой частоты с короткой характеристикой 


М7 


в33—=| 





Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты. 

Применяется в супергетеродин- 
ных приемниках, в каскадах усиле- 
ния промежуточной частоты с нере- 
гулируемым усилением, как отдель- 
ный гетеродин в триодном включе- 


Рис. 235. Лампа 67: 


а — основные размеры: б — схематиче- 
ское изображение; 1 — баллон: 2 и 7 — 
подогреватель (накал); 3 — анод; 4 — вто- 
рая сетка; 5 — третья сетка; 8 — катод; 
С,— верхний колпачок на баллоне — управ- 
ляющая сетка. 


нии, в предварительных каскадах усиления напряжения низкой 
частоты и в различной измерительной и регулировочной аппаратуре. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в металлическом оформлении 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7. 
ГОСТ 8365—5717. 


Междуэлектродные емкости, 20 


Входная иене 
Выходная уе ... 
Проходная ии... . Не более 


1,4 
+ 3,6 
‚005 


> © <> 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ие. 6,3 
Напряжение на аноде, в ..... 250 
Напряжение на второй сетке, в 100> 
Напряжение на третьей сетке, в 0 
Напряжение смещения на первой 

сетке, в еее. —3 
Ток накала, м ........ 300 + 
Ток в цепи анода, м ...... 2,1 
Ток в цепи второй сетки, ма ... 0,6 
Крутизна характеристики, ма/в 1,22 
Крутизна характеристики при на- 

пряжении накала 5,7 в, ма/в 0 
Внутреннее сопротивление, Мом 1 


пе менее 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ..... 1 
Наименьшее напряжение накала, в... о. 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде. ......... 330 
Наибольшее папряжение на второй сетке. в ...... 140 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вв... 0,8 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,44 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в еее еее. 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка еее... 20 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в еее не... 96 
Напряжение на второй сетке в „........... 26 
Напряжение смещения на первой сетке О | 
Ток в цепи анода, ма. еее еее ее. 0,4 
. Ток в цепи второй сетки, ма уе не 0,4 
Крутизна характеристики, ма/в ............- 0,7 
Оптимальное сопротивление в цепи анода, ком ..... 41 
Отдаваемая мощность, мет. еее. 5,5 
6 ЖЗ 


Пентод выеокой частоты е короткой характеристикой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты. 

Применяется в каскадах усиле- 
ния высокой и промежуточной ча- 
стоты и как сеточный и анодный де- 
тектор в приемной и измерительной 
аппаратуре. 


Рис. 236. Лампа 68: 


а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 —баплон; 8 и 7 — 
подогреватель (накал): 3 — третья сетка; 
4 — первая сетка; 5 — катод; 6 — вторая 

сетка; 8 — анод. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в металлическом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 
ГОСТ 8366—57. 


Междуэлектродные емкоети, пф 


В пентодном включении: 
Входная 


8= 


бои 6 3 1,1 
Выходная... ТЕ 1,8 
Проходная .............. не более 0,005 

В триодном включении: ®ф 
Входная... 3,4 
Выходная ина 11 
Нроходная бе уу еее 2,8 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение пакала, в о... 6,3 
Напряжение на анодев ......... 250 
Напряжение на второй сетке в ...... 100 


Напряжение на третьей сетке, в 0 


Напряжение смещения на первой  сет- 





ке, [21 . ® ® * . . . . ° . ъ . . +. . ® —3 
Ток накала, ма ее... 300 + 25 
Ток в цепи анода, ма ........... 3+1 
Ток в цепи второй сетки, ма........ 0,8 + 0,4 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 1,65 + 0,35 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5.7 в. ма .... не менее 0,8 
., ®ГЕГЕГЕЕ 

и 
в ГЕ 


"а 6.08 





РРР ЕЕЕЕЕЕ 
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Рис. 237. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напря- 
жевия на аноце при напряжении на второй сетке 100 в. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в еее. 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, .......... 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ....... 140 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .... 2,8 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,7 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в еее... .. 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, › 
мка еее еее 0 


Пентод 6Ж8 можно заменить пентодом 6ЖЗП. При замене необхо- 
димо мепять ламповую панельку. Результаты замены эффективны. 
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Рис. 238. ч предать характеристикя зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в и напря- 
жении на третьей сетке 0: 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


ЛИТЕРАТУРА 


Григорьев А., Простой сетевой приемник О-У-1, «Радио», 1954, №9. 
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6 ЖУБ 
Пентод высокой частоты © короткой характеристикой 


Предназначен для работы в широко- 
полосных усилителях. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 239. Лампа 6 ЖОБ: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изобра- 
жение; 1 — анод; 2 и 6 — катод; 3 — свобод- 
ный; 4и 3 — подогреватель (накал); 5 — пер- 
вая сетка; 7 — третья сетка; 8 — вторая сетка. 
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Цоколь выводной проволочный. Выводов 9. Длина выводов не 


менее 25 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная уе еее" 1,5 
Выходная деи 

Проходная ... .. ‚. не более 0,055 
Между катодом и подогревателем а.“ не более 7 


> 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ОХ 6,3 
Напряжение на аноде, ......... 120 
Напряжение на второй сетке, в .. 120 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 80 
Ток накала, ма „.......... 310 + 30 
'Гок в цепи анода, ма ИА 15 +5 
Ток в цепи второй сетки, м ....... не более 5,5 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 17 +4 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма[в ......... Не менее 10,5 
Эквивалентное сопротивление внутрилам: 

повых шумов, ком .. . 0,3* 
Входное сопротивление на частоте 50 Мгц, 

ком еее еее 5* 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка .. не более 0,5 


Термоток в цепи первой сетки при напряже- 

нии накала 7,5 в, напряжении на первой 

сетке минус 2 ви напряжении на аноде 

и на второй сетке, равном 0, мка .. Не более (0,5 
Ток утечки между катодом и подогревателем 

при постоянном напряжении между ка- 

тодем и подогревателем 100 в, мха ... не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с 

частотой 50 гу и ускорением 125 на соп- 

ротивлении анодной нагрузки 700 ом, 

мв эф. „еее. с... Не более 70 
Добротность (среднее значение), ма/в - пф 1,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ии. * 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде,в ......... 150 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не более 5 жка), в ........ 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке,в ...... 125 
Наибольшее напряжение на второй сетке при запертой 

лампе (ток в цепи анода не более 5 мка),в ..... 250 


‚оо пин № 


*# Ориентировочное значение. 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2,4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 


вт ие еее иннне 0,7 
Наибольший ток в цепи катода, ма.,......... 26 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем: 

при отрицательном потенциале на подогревателе, в —150 


при положительном потенциале на подогревателе, в {100 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 
Наибольшая температура баллона, °С . ... 
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Рис. 240. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 в: 


ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки: —.— .— наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 





6жуп 


Пентод высокой частоты © короткой характеристикой 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высо- " 
кой частоты. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. $22,5 


Работает в любом положении. с 


6.49 
Рис. 241. Лампа 6ЖЭП: 
а — основные ‘размеры! б — схематиче- а 
ское изображение; 1 из — катод! 2 — пер- 
вая сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал), 
6 — свободный; 7 — анод} 8 — третья сет. 
ка и экран: 9 — вторая сетка, 
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Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 7% 


Входная ии 8,5 1 
Выходная уе иене 3,5 = 0,5 
Проходная .. и... .... ве более 0,03 
Катод—подогреватель .. Не более 7 


7, р” 
[= ПЕНЕСЛЕЕЕЕЕ 


ма 
ИЕ ЕЕ 
НЕЕ 





Г 25 В = 150 175 200 в 


Рис. 242. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 ви напря- 
жении на третьей сетке 0: 1 1 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 150 
Напряжение на второй сетке. в... .. 150 
Напряжение на третьей сетке, в... 0 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического. смещения, ом ...... 80 
Ток накала, ма... .. 300 + 25 
Ток в цепи анода, жа ......... 15,5 + 4,5 
Ток в цепи второй сетки, ме ...... не более 4,5 
Крутизна характеристики, ма/в .... 17,5 = 3,5 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма ....... не менее 12 
Внутреннее сопротивление, Мом .... 0,45 
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Эквивалентное сопротивление внутри- 


ламповых шумов, ом ооо 350 
Входное сопротивление на частоте 
60 Мгц, ом ® * ® 9 ® 9 ® 9 ® ® 9 ® э = 5000 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ........ 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке ..... 160 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 3 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,75 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в... еее 100 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 35 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1,0 


ЛИТЕРАТУРА 


Бояджан А., Апериодический усилитель высокой частоты, «Радио», 
1965, № 1. 

Ефременков М., 6 ЖЭП в каскадных усилителях, «Радио», 1965, № 4. 

Гинтакян А., Пентод 6Ж9П в телевизоре, «Радио», 1963, № 5. 


6 Ж10Б 
Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 
Предназначен для усиления высокой 345 5 7 
частоты. 23 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. в? 


Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 
Срок службы пе менее 500 ч. 






#3 


ба 









Рис. 243. Лампа 6Ж10Б: 


а — основные размеры; б — вид со сторовы 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — НИ 


д 





} 
} 


анод; 8 — третья сетка; 3 — вторая сетка; Е 
4 и 5 — подогреватель (накал): 6 — катод: 
7 — первая сетка Мы 2 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 





Междуэлектродные емкоети, 0 


Входная... ео еее 6,5 
Выходная ооо оо еее 4,5 
Проходная... ое. о. Не более 0,05 
Между катодом и подогревателем ...... Ц более 7 
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Рис. 244. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 в: 


—— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .......... 6,3 
Напряжение на’ аноде, в ......... 120 
Напряжение на второй сетке, в ...... 120 
Напряжение на третьей сеткев ...... 0 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 100 
Ток накала, ма... .. 250 + 25 
Ток в цепи анода, ма ........... 10,5 
Ток в цепи второй сетки, м ....... не более 9 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 5 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, мав ........... не менее 3,1 


Крутизна характеристики по третьей сетке 

при напряжении на ней минус 3 в, ма/в не менее 0,8 
Крутизна характеристики по третьей сетке 

при напряжении на ней минус 20 в, мка/в не более 25 
Отрицательное напряжение на третьей сетке 

при токе в цепи анода 100 мкав ..,. не более—15 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка .. . не более 0,4 
Термоток в цепи первой сетки при напряже- 

нии накала 7,5 ви напряжении на пер- 

вой сетке минус 2 в, ма ....... не более 0,4 
Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и подогревате- 
лем 1008, ме .......... . . Не более 20. 
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Напряжение виброшумов на сопротивлении 
анодной нагрузки 10 ком при частоте вибрации 
50гу и ускорении 12 #, мвэф. ......... не более 270 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 150 
Наибольшее напряжение на аноде *, в .. ..... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке *в ..... 250 
Наибольшая мощпость, рассеиваемая на аноде, вт 2,1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,3 
Наибольший ток в цепи катода, м .........Б 28 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем,‹ ......... .. . 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки. Мо. ом 1 


Наибольшая температура баллона, °С ........ 170 


6 Ж10П 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 
и двухееточным управлением 


” Предназначен для работы в ши- 
рокополосных усилителях. 
Применяется для усиления на- 
пряжения высокой частоты. 
Катод оксидный косвенного на- Г^` $225 
кала. 
Работает в любом положении. биол 








Рис. 245. Лампа 6101: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 из3 — катод; 2 — первая 
сетка; 4 и 5— подогреватель (накал); 6 — 
свободный; 7 — анод; 8— третья сетка и 

экран; 9 — вторая сетка. 


Вы пускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, 76 


Входная еее еее 8,5 
Выходная... .. 4,1 
0,0 
1 


= 1,0 
= 0,5 
о 


Проходная (при измерении в экране) . , не более 0,02 
Катод—подогреватель......... не более 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в........ 200 
Напряжение на второй сетке... .. 100 








* При запертой лампе (ток в цепи анода 5 мка). 
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Напряжение на третьей сетке, в .... 0 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ....... 80 
Ток накала, ма... .. 300 + 25 
Ток в цепи анода, ма ие. 6,5 +2 
Ток в цепи анода при напряжении на 

третьей сетке — 12 в, ма ..... не более 50 
Ток в цепи второй сетки, м ..... , 
Крутизна характеристики по первой сет- 

ке, ма/в „еее еее. 9,5 3 2,5 
Крутизна характеристики по первой сетке 

при напряжении накала 5,7 в, ма/в 6 
Крутизна характеристики по третьей сет- 

ке *, ма/в еее 1,5 
Отрицательное папряжение на первой 

сетке при токе апода 10 мка **. в не более 5 
Внутреннее сопротивление, Мом .... 0,1 





0 9 в 80 00 10 10 №0 4..6 


Рис. 246. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 ви напря- 
жении на третьей сетке 0 


——[ ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки, 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „........ 1 
Наименьшее папряжение накала, в ......... 5,7 


* При напряжении на аноде 75 в, напряжении на второй сетке 85 в, напря- 
жении на третьей сетке — 1 в, напряжении на первой сетке 0 и сопротивлении 
в цепи второй сетки 3 ком. 

** При напряжении на аноде 200 в, напряжении на второй сетке 100 в, напуя- 
жении на третьей сетке 0. 
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Наибольшее напряжение на аноде, в 250 / | Ах, 

Наибольшее напряжение на второй —_ 

сетке, в . р и... т . 420 ме ИИ | ком 

Наибольшее отрицательное напря- Ар 
жение на первой сетке, в .. —100 Гл 22 | 

Наибольшее напряжение между пер- 13 
вой сеткой и анодом, в .... 500 


Наибольшее напряжение между пер- 

вой и второй сетками *в ... 300 
Наибольшая мощность, рассеивае- 

мая на аноде, вт ....... 3 


Рис. 247. Усредненные характеристики зависимости то- 

ка анода и входного сопротивления от напряжения на 

первой сетке при напряжении на аноде 200 в, напряже- 

нии на второй сетке 120 в, напряжении на третьей сет- - 

ке 0 и частоте усиления 210 Мгц: (0 -/ -2 4,6 
у 


ток в цепи анода; — — — входное сопротивление. 





Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 

вт еее еее. 0,75 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 35 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 

и подогревателем: 

при положительном потенциале на подогревателе, в 100 

при отрицательном потенциале на подогревателе, в 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 


6Ж11П 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высокой 
частоты. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 








Рис. 248. Лампа бЖИП: 

а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 из — катод; 2 — первая 
сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — свободный; 7 — анод: 8 — третья сет- 
каи экран; 9 — вторая сетка. 





Выпускается в стоклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 
Цоколь 9-штырьковый © пуговичным дном. 


* 


Междуэлектродные емкости, 2% = 
Входная. еее. 1432 
Выходная. еее. 3,9 4 0,5 








* При запертой лампе (ток в цепи анода не более 5 мка), 
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Проходная емкость, замеренная б внешним 









экраном ...... .... #6 более 0,04 
Катод—подогреватель ......... НН более 10 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в.......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ,......... 150 
_ Напряжение на второй сетке, в ...... 150 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом сое. 50 
Ток накала, ма... еее. 440 + 40 
Ток в цепи анода, ма ........... 25 + 1,5 
Ток в цепи второй сетки, в......... 1 более 7,5 
Крутизна характеристики, ма/в.,.... 28 +17 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, ма/в ........ не менее 47 
Внутреннее сопротивление, ком 36 
6, Г |. 
ь, ЖИ | - 
ТТ 
НЕЕ (58 
РЕЕЕ 
Ги. 
ИХ 
|. Рис. 249. Усредвен- 
ные характеристики 
| 08 зависимости тока ано- 
-. да и тока второй сет- 
—— г =— ки от напряжения на 
| аноде при Наряже: 
— нии на второй сетке 
ны 1508: 
Ар т ток в цепи ано- 
РЯ" - -г- — _- да; — — — ток в це- 
ог = б- г -- о пи второй сетки. 
0 50 /00 150 200 250  б.8 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . 
Наименьшее напряжение накала, в .... 
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Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 150 


Наийбольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 4,9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,15 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 40 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 

и подогревателем, в ...... ен... 400 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 0,3 


ЛИТЕРАТУРА 


Пилтакян А., Усилители видеочастоты на новых лампах, «Радио», 
1962, № Т. 


6Ж201П 


Пентод высокой частоты © короткой характеристикой 
и катодной сеткой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты в ши- 
рокополосных усилителях. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 250. Лампа 6Ж20П: 


а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; 1,3 и 9 — катодная сетка; 
2 — управляющая сетка; 4и 5 — подогре- 
ватель (накал); 6 — анод; 7 — катод; 8 — 

экранная сетка. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч, 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 


Входная... еее еее. 8,6 
Выходная „сес. 2,45 + 0,3 
Проходная .. .. . Не более 0,04 
Между катодом и подогревателем не более 7 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ........ ° 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 150” 
Напряжение на экранной сетке, в ... 150 
Напряжение на катодной сетке, в ... 6 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом д... то 
Ток накала, ма ....е..... 4950 + 40 
Ток в цепи анода, а ......... 16,5 +4 
Ток в цепи экранной сетки, ма... . . не более 6 
Ток в цепи катодной сетки, ма .... 35 = 0 
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Крутизна характеристики, ма/в ... 16,5 $ 3,5 


Внутреннее сопротивление, ком .... 90 
Входное сопротивление на частоте 60 

Мгц, ком еее еее еее 5 
Эквивалентное сопротивление шумов, 

ком еее 0,35 
Напряжение на управляющей сетке при 
°” токе в цепи анода 100 мка,в .... неболее — 20 
Обратный ток в цепи управляющей сет- 

ки, мка .......... не более 0,2 








ен инниия 
ИИ 
28 


9 25 


ПИ 
75 00 — 125 1500 175 20 (6 


Рис. 251 Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
экранной сетки от напряжения на аноде при напряжении на экранной сет- 
ке 150 в и напряжении на катодной сетке 6 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи экранной сетки, 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в ......,... 5,7 
Наибольшее напряжение на аподе, в ......... 900 
Наибольшее напряжепие на экранной сетке, в ..... 200 
Наибольшее напряжение на катодной сетке, ..... 6,6 
Наименьшее напряжение на катодной сетке, ..... 5,4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аподе, вт... 4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на экранной сетке, 

вт деи 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на катодной сетке, 

вт еее еее 0,25 
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Наибольшее сопротивление в цепи управляющей сетки, 
Мом еее еее... ди. 1 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 
телем при отрицательном потенциале на подогревате- 
Ле, в ее еее еее. о 450 


6 Ж21П 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 
и катодной сеткой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты в широ-‘ — 
кополосных усилителях и для фор- 
мирования — миллимикросекундных 








импульсов. 
Рис. 252. Лампа 6 Ж21П: < 
а — основные размеры; б — схематиче- | 0 д 


ское изображение; 1 — экранная сетка; 
2 — антидинатронные пластины; 3 — анод; 
4 и 5 — подогреватель (накал); би 8 — 
катодная сетка; 7 — управляющая сетка; 
9 — катод. ИИ 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 0 


Входная ‚ 5,9 + 0,5 
Выходная. и. у. 1,9 = 0,2 
Проходная еее... 4 более 0,035 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в (ее. 6,3 
Напряжение на аноде, в ... иене. 450 
Напряжение на экранной сетке, в.... .. 150 
Папряжение смещения на управляющей сетке, в... — 1/1 
Напряжение на катодной сеткев ......... 1256 
Ток накала, ма .......... .. 340’ 35 
Ток в цепи анода, м ...... . 1544,4 
Ток в Цепи экранной сетки, ма... . А 6 

Ток в цепи катодной сетки, ма .. .. .. 589310 
Крутизна характеристики, ма/8 .. . .. . 1543,5 
Внутреннее сопротивление, ком ..... .-.. 95 
Эквивалентное сопротивление шумов, ком. . .. 1 
Входное сопротивление на частоте 200 Мац, ком .. 0,3 
Коэффициент широкополосности, ма/в. пзф .... 2,5 
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Предельно допустимые электрические величины 
(для работы в непрерывном режиме) 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 200 
Наибольшее напряжение на экранной сетке, ..... 200 
Наибольшее напряжение на катодной сетке ..... 14 
Наименьшее напряжение на катодной сетке, в .... 44,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на экранной 
сетке, вт... еее еее нее 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на катодной сетке, 0.55 
вт ооо еее. , 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем: 


при отрицательном потенциале на подогревателе, в 150 
при положительном потенциале на подогревателе, в 0 


Наибольшее сопротивление в цепи управляющей сет- 
КИ, Мом . . . ® ® ® э . ` > ® . * ® . ® * ® ® ® 0,3 


|. 
ЕЕ 
Е 
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Рис. 253. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
экранной сетки от напряжения на аноде при напряжении на катодной сет- 
ке 12,6ви напряжении на экранной сетке 150 в: 

ток в цепи анода} — — — ток в цепи экранной сетки. 
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Рис. 254. Усредненные характерис- 
тики зависимости тока анода, тока 
экранной сетки и тока катодной 
сетки от напряжения на катодной 
сетке при напряжении на аноде 
150 и напряжении на экранной 





сетке 150 в: 
ток в цепи анода; — — — ток 
в цепи экранной сетки; —.— .— ток 


в цепи катодной сетки. 





Рис. 255. Усредненные характерис- 
тики зависимости тока анода, эк- 
ранной сетки, катодной сетки и 
крутизны характеристики от напря 
жения на управляющей сетке при 





напряжении на катодной сетке 
12,6 в: 

ток в цепи анода; — — — ток 

в цепи экранной сетки; — . — . — ток 


в цепи катодной сетки; — .. — ..— 
крутизна характеристики. 


6Ж22П 


Пентод высокой частоты © короткой характеристикой 


Предназначен для усиления напря- 


и катодной сеткой 


жения высокой частоты в широкопо- 

лосных усилителях и для формирова- 

ния миллимикросекундных импульсов. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 





Рис. 256. Лампа 6221: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 — экранная сетка; 2 — анти» 
динатронные пластины; 3 — анод: 4 и 5 — по- 
догреватель (накал); 6 и 8 — катодная сетка: 

7 — управляющая сетка; 9 — катод. 








Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
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Рис. 257. Усредненные характеристики зависимости то- 
ка анода и тока управляющей сетки от напряжения 
на аноде при напряжении на катодной сетке 12,6 ви 


напряжении на экранной сетке 150 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи экранной 





сетки, 








Междуэлектродные емкости, 7 


Входная ... 
Выходная 
Проходная 

[. 

к 

ма! 622227 :— 


85— мВ 


/206 #508 1608 | 
75 :: 


65 


я 


—-. 


Рис. 258. Усредненные характеристи- 
ки зависимости тока анода, тока экран- 
вой сетки, тока катодной сетки и кру- 
тазны характеристики от напряжения 
на управляющей сетке при напряже- 

ний на катодной сетке 12,6 в: 


ток в цепи анода; — — — ток 
в цепи экранной сетки; —.—.— ток в 
цепи катодаой сетки; —.-—..— кру- 
тизна характеристики. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ... 
Напряжение на аноде, в .. 


Напряжение на экранной сетке, в 
Напряжение на катодной сетке, в . 
Напряжение смещения на управляющей сет- 


ке, в * * > ® ® ® э 


Отрицательное напряжение на управляющей 
сетке при токе в цепи анода 10 мка, в... 


Ток накала, ма ...... 
Ток в цепи анода, ма .... 


Ток в цепи экранной сетки, ма 
Ток в цепи катодной сетки, ма 
Крулизна характеристики, ма/в .. 
Отрицательное напряжение отсечки на управ- 


ляющей сетке, в . 
Внутреннее сопротивление, хо 





ИИ 9 


... 2 
.... Не более 0,05 


[ | 
1] 6%221 


Иа 


Рис. 259. Усредненные характеристи- 
ки зависимости Тока анода, экранной 
сетки и тока катодной сетки от иапря- 
жения на катодной сетке при напряже- 
нии на аноде и на экранной сетке 
6: 

ток в цепи анода; — — — ток 
в цепи экранной сетки; —.—. — ток 
в цепи катодной сетки. 





6,3 
150 
150 

12,6 


—1,2 


не более—20 
.. 465 -- 50 
27 +9 


80 
25 + 6 


не более—1,4 


Е. 55 
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Входное сопротивление, ком .... д: © 
Коэффициент широкополосности, ма/в. пб. . 2 
Эквивалентное сопротивление шумов, ком... .... . 0 


Предельно допуетимые электрические величины 


(для работы в непрерывном режиме) 


Наибольшее напряжение накала, в. ........ Т 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 0,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. .... . 900 
Наибольшее напряжение на экранной сетке, в .... ‚200 
Наибольшее напряжение на катодной сеткев ...... 13,8 
Наименьшее напряжение на катодной сетке, в ..... 115 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... Т 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на экранной сет- 

ке, вт еее... 1,8 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на катодной сет- 

ке, вт еее. еее. 1 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем при постоянном потенциале на по- 


догревателе, в ден з. 150 
Наибольшее сопротивление в цепи унравляющей сет- 
КИ, КОМ еее еее» & - 300 
6 Ж23П 


Пентод высокой частоты © двумя раздельными анодами 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты в широ- 
кополосных усилителях с разделе- 
нием сигналов на выходе. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 








Рис. 260. Лампа 6Ж231П: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 и 3 — катод; 2 — первая 
сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал): 
6 — первый анод; 7 — третья сетка и 
ТИВ) экран; & — второй анод; 9 — вторая сетка. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 22$ 


Входная „еее еее ие 14+ 2 
Выходная (аноды соединены вместе) 3,5 + 0,5 
Проходная (аноды соединены вместе) 

при измерении в экране ..... не более 0,07 
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Катод — подогреватель ........ . Не более 10 


Первая сетка — подогреватель (при изме- 
рении в экране) ....... 


Г 
5 


(с) 
ма 


80 


7 


— 


ри 
АГА 


5 = 
= тя 
ии 


НИИ 
> ла 
+ -— 


не более 0,15 





Рис. 261. Усредненные характеристики зависимости 
тока анода и тока второй сетки от напряжения на ано- 
де при напряжении на второй сетке 150 в: 





ток в цепи анода, — — — ток в цепи вто- 


рой сетки. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в 6,3 
Напряжение на аноде, в 150 
Напряжение на второй сетке, в ...- 150 
Напряжение на третьей сетке. в ....... 0 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 

ского смещения, ом ее. 50 
Ток накала, ма ...... 440 + 40 
Ток в цепи каждого анода, ма 12,5 + 3,15 
Ток в цепи второй сетки, ма ......... 8,5 
Крутизна характеристики каждого анода, ма/в 15,5 +5 
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Крутизна характеристи при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма ...... не менее 8,5 
Отрицательное напряжение на управля- 

ющей сетке для отсечки электрон- 

ного тока, в (о... .. —1,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... у 
Наименьшее напряжение накала, в... ев 51 
Наибольшее напряжение на каждом аноде, ...... 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на каждом ано- 

Де, вт „еее еее неее, 2,45 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,15 
Наибольший ток в цепи катода, ма. ......... 40 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, ма еее. 30 

6 ЖЗ1Б-К 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 
с пониженными виброшумами повышенной надежности 


1234757 Предназначен для работы во вход- 
. ных высокочастотных каскадах. 
ЧМ Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 
б Срок службы йе менее 500 ч. 





Рис. 262. Лампа 6Ж31Б-К 


а — основные размеры; б- — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение: 1 — 
анод; 8 — вторая сетка; 3 и +4 — подогрева- 
тель (накал); 5 — трстья сетка; 6 — катод; 
7 — первая сетка. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, п 


Входная... еее а 4,8 + 0,85 

Выходная ое еее 3,8 + 0,95 

Проходная ............. 4 более 0,03 

Между катодом и подогревателем .. . не более 7 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ....... 6,3 


Напряжение на аноде, в еее. ь 120 
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Напряжение на второй сетке .... 120 
Сопротивление в цепи катода для авто- 


матического смещения, ом ее 200 
Ток накала, ма °. (и... . 200-20 
Ток в цепи анода, м ......... 1,5 3 2,5 
Ток в цепи анода при напряжении на пер- 

вой сетке минус 10 в, мюа ..... не более 50 
Ток в цепи второй сетки, ма ...... не более 3,5 
Крутизна характеристики, ма/в ... 5 + 1,2 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, мав ...... не мепее 3,2 
Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых шумов, ом (ие... 1800 * 
Входное сопротивление на частоте 

50 Мгц, ком еее 25 * 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 0,4 


Термоток в цепи первой сетки при на- 

пряжении накала 7,5 в, напряжении 

на первой сетке минус 2 ви напря- 

жении на аноде и второй сетке, рав- 

ном 0, мка де... ... М более 0,4 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении между като- 

дом и подогревателем +-250 в, мка пе более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации 

с частотой 50 гц и ускорением 15 # 

на сопротивлении анодной нагрузки 

10 ком, мв эф. .......... че более 10 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .........,. 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в.......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 450 
Наибольшее напряжение на аноде *+*,в........ 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 125 
Наибольшее напряжение на второй сетке **,в..... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 1,32 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,48 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 14 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в ...,......... . 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мо. ом 1 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 170 
6 Ж32Б 


Пентод высокой частоты © короткой характеристикой 
повышенной надежности 
Предназначен для усиления напряжения высокой и низкой частоты, 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 





* Ориентировочное значение. 
** При запертой лампе (ток в цепи анода 5 мка). 
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Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Вы- 
водов 7. Длина выводов не менее 40 мм. 
Диаметр выводов 0,4 мм. 








р, Рис. 263. Лампа 6Ж32Б: 


а — основные размеры; 6 — вид со стороны цо- 

2 коля; в — схематическое изображение; 1и б — ка- 
тод и третья сетка; 2 — вторая сетка; 3, 5и8— 

/ /6 обрезаны; 4 и 9 — подогреватель (накал): 7 — пер- 


вая сетка; 10 — анод. 


Междуэлектродные емкости, 72 


Входная уе. 5,4 
Выходная еее еее. . 2,3 
Проходная ИА ..... Не более 0,06 
Между катодом и подогревателем .... Не более 6 


+ 1,4 
+ 0,5 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ......... 120 
Напряжение на второй сетке, в ...... 120 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ......., 200 
Ток накала, в „еее. 165 
Ток в цепи анода, ма И 6 
Ток в цепи второй сетки, м ....... 1,4 
Крутизна характеристики, жа/ё ..... 6+2 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в ... . . Не менее 3,4 
Входное сопротивление на частоте 60 М гц, 

ком еее 22 
Эквивалентное сопротивление внутрилам- 

повых шумов на частоте 30 Мгц, ком 1,6 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 0,1 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении между катодом 

и подогревателем -- 200 в, мк .... 20 
Напряжение виброшумов на сопротивлении " 

анодной нагрузки 5 ком с частотой 

50 гу и ускорением 15 &, меэд. ..... 15 


Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала в ......... 7 

Наименьшее напряжение накала; в .......... 57 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ..... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,5 


Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 10 

Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в боев > ..... 150 

Н аибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
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Рис. 264. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения ва аноде при напряжении на второй сетке 120 в: 

ток в цепи анода} — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая ва аноде. 








6Ж32П 
Пентод низкой частоты © короткой характеристикой 


Предназначен для использования 
в первых каскадах звукозаписыва- 
ющей и воспроизводящей аппарату- 
ры при питании нити накала посто- 
янным или переменным током. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 


Рис. 265. Лампа 6Ж32П: 


а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; 1 — вторая сетка: 2 и 7 — 
экран: 3 — катод; 4 и 5 —. подогреватель 
(накал): 6 — анод; 8 — третья сетка; 9 — 

первая сетка. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
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Междуэлектродные емкости, 724 


Входная ее... . коло 4 
Выходная еее... с Около 5,5 
Проходная „о... ... НН более 0,05 
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Рис. 266. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока вто- 
рой сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 140 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наиболь- 
лая мощность, рассеиваемая на аноде. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „....... 6,3 
Напряжение на аноде, в ..,...... 250 
Напряжение на второй сетке, в..... 140 
Напряжение смещения на первой сетке, в —2 

Ток накала, ма... .. -200 + 15 
Ток в цепи анода, м ........ 31 
Ток в цепи второй сетки, ма _..... не более 1 
Крутизна характеристики, ма/в . ... 1,8 + 0,5 
Внутреннее сопротивление, Мом ... 2,5 


Напряжение шумов низкой частоты в диа- 
пазоне от 20 гц до20 кгу при: 
постоянном напряжении накала, 
папряжении на аноде и второй сетке 
250 в, 
напряжении на третьей сетке 0, и 
сопротивлениях в цепи анода 100 ком, 
в цепи второй сетки 390 ком и в цепи 
катода 1ком (величина приведена 
к первой сетке), мк ....... 3 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в (......... 06,9 
Наименьшее напряжение накала, в. .. 9 
Наибольшее напряжение на аноде, в . . 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 200 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,2 
Наибольший ток в цепи катода, ма .. 6 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 


при отрицательном потенциале подогревателя, в 100 
при положительном потенциале подогревателя, в 50 
Наименьшее отрицательное напряжение на первой сетке, в 1,4 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 3 
г — РЕВ м 
а; 
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Рис. 267. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде в триодном включении. 
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6 ЖЗЗА 
Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 


Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 





| . 34 6 Цоколь выводной проволочный. Выво- 
/ дов 6. Длина выводов не менее 30 мм. 
| Диаметр выводов 0,4 мм. 
3 ‘5 7 
Рис. 268. Лампа 6ЖЗЗА: 
| а — основные размеры; б — вид на цоколь со сто- 
‚ роны выводов; в — схематическое изображение; 
С 1 — вторая сетка; 2 и 4 — подогреватель (на- 





кал); 3 — анод; 5 — обрезан или отсутствует; 
6 6 — катод и третья сетка; 7 — первая сетка. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее 3,6 + 0,8 
Выходная „еее иена 3,3 + 0,8 
Проходная ое... Не более 4 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала; в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 120 
Напряжение на второй сетке ..... `` 100 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тичеекого смещения, ом ...... 120 . 
Ток накала, ма... ... 127 + 143 
Ток в цепи анода, м ......... 8,5 + 2,8 
Ток в цепи анода при напряжении на пер- 

вой сетке минус 10 в, мка ..... Неболее 50 
Ток в цепи второй сетки, м ...... не более 4 
Крутизна характеристики, ма/в .... 4,5 + 1,2 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма ....... не менее 2,8 
Эквивалентное сопротивление внутрилам- 

повых шумов, ком ......... 2,8 * 
Входное — сопротивление на — частоте 

50 Мгц, км ........... Не менее 9 * 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка . не более 0,4 
Напряжение виброшумов на сопротивле- 

нии анодной нагрузки 10 ком при 
вибрации с частотой 50 гу и ускорени- 
ем 12 #, мезд. .......... Но более 150 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала; в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в . ... ... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 150 
Наибольшее напряжение на аноде **в....,... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ..... 125 
Наибольшее напряжение на второй сетке **, в .... 250 





* Ориентировочное значение. 
** При запертой лампе (ток в цепи анода 5 мка). 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1,3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,4 
Наибольший ток в цепи катода, м ......... 415 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в „еее... о. 450 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
Чаибольшая температура баллона, С ....... 170 


= — о ня 
| -356 11 | | 
| -ЧЕ 27.28 | 


--.— —- 
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Рис. 269. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде при напряжения на второй сетке 100 в: 





ток в цепи анода; — — —ток вцепи второй сетки: —.— , — наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 
и двойным управлением 


“1234557 


ЧМ |7 1! 
< 


Предназначен для работы в схемах, 
формирующих импульсы. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 


Рис. 270. Лампа 6Ж35Б: 

а — основные размеры; 6 — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое изоб- 
р&жение: 1 — анод; 2 — третья сетка: 3 — 
вторая сетка} 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — катод, 7 — первая сетка, 
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Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов 
менее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, $ 


Входная уе 4,6 
Выходная . 3,5 + 0,9 
Проходная еее не более 0,03 
Между катодом и подогревателем ... не более 5 


не 





0 20 40 650 680 100 120 10 10 4.8 


Рис. 271. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 120 ви на- 


пряжении на третьей сетке 0: 





шая мощность, рассеиваемая на аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение пакала, в ‚„....... 6,3 
Папряжение на аноде, в .„........ 120 
Напряжение на второй сетке,в ..... 110 
Напряжение смещения на первой сетке, в —. 
Напряжение на третьей сетке, в .... 0 
Ток накала, ма ......-... .. 127 + 13 
Ток в цепи анода, ма ......... 5,242 
Ток в цепи анода при напряжении на 

нервой сетке минус 15 в, мма .. . . не более 30 
Ток в цепи второй сетки, ма ..... . не более 6,5 
Крутизна характеристики, ма/в .... 3,1 4 0,9 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—. — наиболь- 


Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5,7 в, ма/в ..... Не менее 1,9 
Крутизна характеристики по третьей 

сетке при напряжении на ней 20 в, 

мка/в еее... № более 25 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 0,15 
Ток утечки между катодом и подогрева- 

телем при напряжении между като- 

дом и подогревателем + 150 в, мка не более 20 
Напряжение виброшумов на сопротив- 

лении анодной нагрузки 10 ком при 

вибрации с частотой 50 гу и ускоре- 

нием 12 2, мв эф. ......... Не более 200 


Предельно допустимые электрические величины - 


Наибольшее напряжение накала, в „о... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в... ... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......-.. 150 
Наибольшее напряжение на аноде*, в... - 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в... ..-.. 125 
Наибольшее напряжение на второй сетке,* в ...... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,7 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, вт 1 0,1 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ...... 15 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем, в еее еее 190 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
Наибольшая температура баллона, °С... ...... 10 
6 ЖЗ8П 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высокой 
частоты. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 








Рис. 272. Лампа 6 ЖЗ8П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка; 2 — ка- 
тод, третья сетка и экран; 3 и4 — подо- 
греватель (накал); 5 — анод; 6 — вторая 

сетка; 7 — катод и экран. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 





* При запертой лампе (ток в цепи анода не более 5 мка). 
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Междуэлектродные емкости, эр 


Входная ее. о. 5,8 
Выходная ......... 2,4 
Проходная ........ не более 0,02 
Номинальные электрические данные режимов усиления высокой 
частоты 1 П 
Напряжение накала; в ....... 6,3 6,3 
Напряжение на аноде, в ...... 150 120 
Напряжение на второй сетке... 100 120 
Сопротивление в цепи катода для авто- 
матического смещения, ом... 82 200 
Ток накала, ма... уе. 180 180 
Ток в цепи анода, жа ........ 13 9 
Ток в цепи анода при напряжении на . 
первой сетке минус 8 в, мжка .. . не более 100 100 
Ток в цепи второй сетки, ма ..... 3,2 2,3 
Крутизна характеристики, ма/в .. 10,6 9 
Крутизна характеристики при напря- 
жении накала 5,7 в, ма .... не менее 6,5 6,5 
Внутреннее сопротивление, ком... 175 200 
Входное сопротивление на частоте 25 
Мгц, ом „еее о 500 500 
Эквивалентное сопротивление внутри- 
ламповых шумов, ом ...... 650 650 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в .......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в 250 
Наибольшее напряжение на аноде *, в . 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 160 
Наибольшее напряжение на второй сетке *, в 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,65 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ........ 25 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в еее... оо. 1420 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом .. 1 


6жЖ40п 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой 


Предназначен для усиления и генерирования напряжения высокой 
и низкой частоты в устройствах с низковольтным питанием анодных 


и экранных цепей. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 





* При запертой лампе (ток в цепи анода не более 5 мха). 
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Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пугович- 
ным дном. 


— 








Рис. 273. Лампа 6Ж40П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка; 2 — ка- 
тод;3 3 и 4 — подогреватель (накал); 5 — 
анод; 6 — вторая сетка; 7 — третья сетка. 





Междуэлектродные емкости, эф 


Входная еее 6 
Выходная „еее еее 4 
Проходная еее... ... Не более 0 
Между первой и второй сетками ..... 3 


Г 
6.4407 
е [ 


№ 
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Рис. 274. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде. Напряжение на второй и третьей сетках 6,3 в: 





ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—. — наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноце 


Номинальные электрические данные режимов усиления высокой 
частоты 


1 П 
Напряжение накала, в... .. 6,3 6,3 
Ток накала, ма .............. 300 300 
Напряжение на аноде. в .......... 12,6 25 
Напряжение на второй сетке, в ие 6,3 6,3 
Напряжение на третьей сетке в ...... 6,3 6,3 
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Сопротивление в цепи первой сетки для автома- 


тического смещения, Мом а... .. 10 10 
Ток в цепи анода, ма... ..... 1,85 5,8 
Ток в цепи второй сетки, ма :;........ 0,5 1,6 
Ток в цепи третьей сетки, ма ......., 0,16 0,3 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 2,4 3,8 
Коэффициент усиления по второй сетке ^... 4,6 5,3 
Внутреннее сопротивление, ком ....... 100 35 
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Рис. 275. Усредненные характеристики зависимости тока анода, тока 
второй сетки и крутизны по третьей сетке от напряжения на третьей сетке 
при напряжении на аноде 12,6 в, напряжении на второй сетке 6,3 в и сопро- 
тивлении в цепи первой сетки 10 Мом. 


Номинальные электрические данные режимов усиления низкой 


частоты 1 И 
Напряжение накала, в „еее еее 6,3 6,3 
Напряжение на аноде (третья сетка соединена 

с анодом), в еее... .. о 12,6 25 
Напряжение на второй сетке. ....... 42,6 25 
Напряжение смещения на первой сетке, в .. —2 —3 
Переменное напряжение возбуждения на первой 

сетке, в эф. уе ие. 1 1,5 
Ток накала, ма нь 300 300 
Ток в цепи анода, ма... .... 2,5 1,8 
Ток в цепи второй сетки, ма ......... 1,2 3,3 
Выходная мощность при коэффициенте нелиней- 
ных искажений не более 10% „мет ...... 11 52 
Сопротивление анодной нагрузки, ком .... о 3,5 


260 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 71 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 0 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 30 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 30 
Наибольшее напряжение на третьей сетке. ...... 30 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,5 
Наиболыший ток в цепи катода, ма .......... 15 


Наиболышее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в „еее... 90 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 22 
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки, Мом 0,1 
6 Ж 45 Б-В 


Пентод высокой частоты е короткой характеристикой 
виброустойчивый повышенной надежноети экономичный 


Предназначен для усиления напряже- 
ния высокой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы не мепее 500 ч. 





Рис. 276. Лампа 6Ж455Б-В: 


а — основные размеры; 6 — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изображе- 
ние; 1 — катод и третья сетка: 2, 5, 7 и 8 — об- 
резаны; 3 — анод; 4 и 9 — подогреватель (накал); а 
6 — вторая сетка: 10 — первая сетка, м 
| 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 6. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7$ 
(при внешнем экране) 


Входная еее 6,4 3 0,9 

Выходная еее еее. 2,4 + 0,3 

Проходная еее... о. Не более 0,05 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ........ _ 6,3 

Напряжение на аноде, в ....... 50 

Напряжение на второй сетке в .... 20 

Напряжение смещения на первой сетке, в —1 

Ток накала, ма ........... 125 -- 10 

Ток в цепи анода, ма ......... 5,552 


Ток в цепи второй сетки, ма ...... не более 1,5 
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Крутизна характеристики, ма/в .... 5,4 + 1,4 
Крутизна характеристики при напря- 


жении накала 5,7 в, ма/в ..... Не менее 3,2 
Входное сопротивление на частоте 
60 Мгц, юж ........... не менее 140 


Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых птумов на частоте 30 Мгц, 

ком еее. . о Не более 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 
Ток утечки между катодом и подогрева- . 

телем при напряжении между като- 

дом и подогревателем 3 250 в, мка 20 
Напряжение виброшумов на сопротив- 

лении анодной нагрузки 10 ком при 

ускорении 15 # на частоте 50 гц, 


< — 


мв Эф. „еее. с... « Не более 10 

Напряжение виброшумов в диапазоне 

частот от 10 до 2000 гц, мв эф. ... не более 25 
Сопротивление изоляции первой сетки, 

Мом „еее... . с Не менее 100 


Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 1000 









Е 
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д 20 40 60 80 100 120 40 160 (1,8 
Рис. 2177. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 50 в: 


ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки: —.—. — наиболь» 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 










Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 61 
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Наибольшее напряжение на аноде, в ‚.. 150 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 


(ток в цепи анода не более 10 мка), в ....... 300 
Наибольшее напряжение на второй сеткев ...... 150 
Наибольшее напряжение на первой сетке, в .... о. = 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма ‚у у.е еье 10 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в .. аа . ... 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 


Наибольшая температура баллона в наиболее горячей 
точке (в центре ножки) при нормальном атмосферном 
давлении, 8 С сое ео неа я 90 


6 Ж 46 Б-Е 


Пентод высокой частоты с короткой характеристикой с двой- 
ным управлением 


Предназначен для усиления напря- 





жения высокой частоты. 1 34 
Катод оксидный косвенного накала. (М 
Работает в любом положении. с 
Выпускается в стеклянном пальчи- 

ковом оформлении, 109 756 
Срок службы не менее 500 ч. 6 

3 
Рис. 278. Лампа 6Ж46Б-Е; 

а — основные размеры, б — вид на цоколь 7 6 

со отороны выводов; в — схематическое изоб- 

ражение; 1 — катод; 2, би 8 — обрезаны; 3 — 7 / 

анод; 4 и 9 — подогреватель (накал): 6 — вто- 6 = 

рая сетка: 7 — третья сетка; 10 — первая 4119 





сетка. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


г. 


Междуэлектродные емкости, 2% 
(при внешнем экране) 


Входная еее 6,1 + 0,9 
Выходная ® ® * . ® . * . . ® . . . . 2,1 = 0,3 
Проходная .............. не более 0,05 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в уе 6,5 
Напряжение на аноде. в ....... 50 
Напряжение на второй сетке. .... 50 
Напряжение смещения на первой сетке, в —1 
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Ток накала, ма... еее о 125 + 10 


Ток в цепи анода, ма ......... 5,5 +2 
Ток в цепи второй сетки, ма. .... около 1,8 
Крутизна характеристики, ма/в .... 4,5 + 1,5 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5,7 в, мав ..... не менее 2,4 


Крутизна характеристики по третьей 
сетке при напряжении на ней минус 
3 в, ма/в сео с АО, 





/ 
7 : 
м. 
0 20 40 60 80 0 20 140 60 4,8 
Рис. 279. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 


сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 50 ви напря- 
жении на третьей сетке 0: 





ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки! —.—. — наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 


Вхолное сопротивление на частоте 

60 Мгц, км ........... Не менее 10 
Обратный ток в цепи первой сетки при 

напряжении на второй сетке 70 в, 

напряжении на первой сетке — 1,5 в 

и сопротивлении в цепи первой 

сетки 100 ком, мка (.... о. Не более 0,4 
Ток утечки между катодом и подогре- 

вателем при напряжении между ка- 

тодом и подогревателем - 250 в, мка 20 
Напряжение виброшумов на сопротив- 

лении анодной нагрузки 10 ком 

при ускорении 15 #: 

на частоте 50 гц, мв эф. ...... не более 10 

на частотах от 10 до 2000 гц, мв эф. . не более 25 
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Сопротивление изоляции в цепи первой 
сетки, Мом оса. . ... не менег 100 
Сопротивление изоляции анода. М ом не менее 1000 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 6.9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в........ . 150 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не менее 10 мка), в ....... 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке,в...... 150 
Наибольшее напряжение на первой сетке. ...... — 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0.5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 

вт 0,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 10 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в „еее. .. 150 
Наибольшее сопротивление в цени первой сетки, Мом 1 


Наибольшая температура баллона в наиболее горячей 
точке (центре ножки) при нормальном атмосферном 
давлении, 7С еее нений 90 


6и1П 


(0. Триод-гептод 
Предназначен для преобразования 
частоты с одновременным автоматиче- 
ским регулированием усиления. 
Применяется в сетевых  супергете- 
родинных приемниках. _ 
Катод оксидный косвенного накала. |^“`#225 
Работает в любом положении. 








Рис. 280. Лампа 6вИ1Т: 

а — основные размеры; б — схематическое 

изображение; 1 — вторая и четвертая сетки; 

2 — первая сетка гептодной части; 3 — катод 

и пятая сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — анод гептодной части; 7 — третья сетка 
гептодной части; 8 — анод триодной части; \ 

9 — сетка триодной части. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дпом. 
ГОСТ 9948 — 62 


Междуэлектродные емкости, оф 


Входная емкость триода ............ 2630,6 
Выходная емкость триода ........... 2,3 40,4 
Проходная емкость триода .... ..... 1,0 3 0,2 
Входная емкость гептода по первой сетке (.... 9434,0 
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Входная емкость гептода по третьей сетке 
Выходная емкость гептода . 
Проходная емкость гептода по первой сетке 
Емкость между сеткой триода и катодом 
Емкость между сеткой гептода и катодом. 
Емкость между третьей сеткой гептода и катодом 


, о 
90-200 5 


Ц [| 
3 = — 
-_) 
А | 


З0к-90к 
/ 


би! 


Рис. 281. Схема преобразовательного каскада на лампе вИ1П. 


Номинальные электрические данные 
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Напряжение накала, в... уе 6,3 
Напряжение на аноде гептода, в .... 250 
Напряжение па второй и четвертой сет- 

ках, в оо 100 
Напряжение на третьей сетке гептода, в 0 
Напряжение смещения на первой сетке 

гептода, в „еее еее —2 
Напряжение смещения на первой сетке 

триода, в соо вое 0 
Напряжение на аноде триода;, в .... 100 
Ток накала, ма еее 300 + 25 
Ток в цепи анода триода, м ..... 13,3 + 4,75 
Ток в цепи анода гептода, ма ..,.. 3,3 + 1,2 
Ток в цепи второй и четвертой сеток, ма 6 =2 
Ток в цепи третьей сетки гептода, мка 200 
Ток в цепи первой сетки триода, мка 200 
Крутизна преобразования гептода, ма/в 0,77 


Крутизна преобразования гептода при 
напряжении накала, 5,7 в, ма/в 


Внутреннее сопротивление — гептода, 


не менее 0,45 


Мом еее ево 1 
Крутизпа характеристики триода, ма/в 3,7 
Крутизна характеристики триода при на- 

пряжении накала 5,7 в, ма/в . не менее 2,5 
Коэффициент усиления триода .... 25 





—=—=—=—=—ыы= 
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Рис. 282. Усредненные характеристики зависимости тока анода триода от 
напряжения на аноде триода. 


Рис. 283. Усредненные характерис- 
тики зависимости крутизны пре- 
образования ОТ напряжения на 
первой сетке гептода при напряже- 
нии на аноде гептода 250 в, напря- 
- жении на аноде триода 100 в, на- 
пряжении на третьей сетке 0, на- 
пряжении на третьей сетке гептода 
и сетке триода 8,5 в эф. и сопротив- 
лении в цепи сетки триода и треть- 

ей сетки гептода 47 хом. 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „ее... 7 
Наименыпее напряжение накала, в „о. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде гептода, в ...... 300 
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в 300 
Наибольшее напряжение на аноде триода;, в ...... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде гептода, вт 1,7 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй и четвер- 

той сетках, вт сое 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 0,8 
Наибольший ток катода гептода, ма .......... 125 
Наибольший ток катода триода, м .......... 6,5 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки гептода, 

Мом „еее еее 2 
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки гептода, 

Мом ое еее 3 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода, ком 500 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в еее. $. о 100 


Триод-гептод 6И1П можно применять в различных схемах. В УКВ 
приемпиках триод лампы можно использовать как преобразователь 
частоты, имеющий низкий уровень шумов. Триод можно также при- 
менять для усиления напряжения низкой частоты при коэффициенте 
усиления каскада не более 10. 

Гентодную часть лампы 6И1П можно применять для усиления вы- 
сокой или промежуточной частоты. При этом третью сетку гептода 
соединяют с каскадом, и тогда гептодная часть лампы преобразуется 
в высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой. 

При использовании лампы 6И1П в преобразовательном каскаде 
напряжение гетеродина подается на третью сетку гептода, а входной 
сигнал и напряжение АРУ — на первую. 
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Предпазначен для преобразова- 
ния частоты и селекции синхрони- 
зирующих импульсов. , 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 284. Лампа 6ИЗП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — вторая и четвертая сет- 
ки гептода; 2 — первая сетка гептода; $3 — 
катод, пятая сетка гептода и экран; 4 и 
5 — подогреватель (накал); 6 — анод геп- 
тода; 7 — третья сетка гептода; 8 — анод 

триода; 9 — сетка триода. 





| бИЗП 


Триод-гептод 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлена, 


Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном, 


Междуэлектродные емкости, ”ф 


Входная триода „еее. 
Выходная триода .. еее ее. 
Проходная триода ..... ду 
Входная гептода по первой сетке. ден 
Входная гептода по третьей сетке ....... 
Выходная гептода „о... еее. 
Проходная гептода по первой сетке ...... 
Анод триода — анод гептода ........ 
Анод триода — первая сетка гептода ..... 
Первая сетка гептода — третья сетка гептода 

и сетка триода оон 
Первая сетка гептода — сетка триода ..... 
Апод гептода — сетка триода ........ 
Анод гептода — третья сетка гептода и сетка 

триода еее, 


Номинальные электрические данные статического 


“Напряжение накала, в... ... 
Ток накала, ма „............ 


Триодная часть 


Напряжение на аноде в .......... 
Напряжение смещения на сетке, ...... 
Ток в цепи анода, ма ......... 
Крутизна характеристики, ма/в ....... 
Коэффициент усиления еее 


6 


не более 
не более 
не более 0, 


4 
6 
5 


> 


не более 0,4: 
не более 0,17 
не более 0,4 


не более 0,35 


режима . 


. 100 
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Гептодная часть 





П 

Напряжение на аноде, в „.,........, 250 100 
Напряжение на второй и четвертой сетках, в 100 30 
Напряжение смещения на первой сетке. в ... —2 —1 
Напряжение на третьей сетке в ........ 0 0 
Ток в цепи анода, ма ео... 5,3 1 
Ток в цепи второй и четвертой сеток, ма... 2,8 0,5 
Крутизна характеристики по первой сетке, ма/в 2,5 1 
Крутизна характеристики по третьей сетке, ма/в — 0,5 
Внутреннее сопротивление, Мом ....... 0,7 1,2 

НИИ 

ма 

в 
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Рис. 285. Усредненные характеристики зависимости тока анода триода от на- 
пряжения на аноде триода 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ‚.......,. Т 
. Наименьшее напряжение накала, в ‹......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде триода; в ..... 250 
Наибольшее напряжение на аноде гептода, в ..... 300 
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках 
гептода, в „еее еее ии. 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде гептода, вт 1,9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй и четвертой 
сетках, вто еее. 1 
Наибольший ток в цепи катода триода, ма....... 10 
Наибольший ток в цепи катода гептода, м ....... 12,5 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в «еее ее, 100 
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Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом ... 2 
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки, Мом... 3 


Типовой режим селекции синхронизирующих импульсов 


Напряжение на аноде гептода, в ... (..... 40 
Напряжение на второй и четвертой сетках, в... .. 3 
Сопротивление анодной нагрузки, ком ........ 91 
Сопротивление в цепи третьей сетки, Мом ....... 15 


- 





ини 
ЕЕ Г: 
0 40 60 {29 160 200 240 280 920 (р, 8 


Рис. 286. Усредненные характеристики зависимости тока анода гептода, тока 
второй и четвертой сеток’от напряжения на аноде гептода при напряжении на 
второй и четвертой сетках 100 ви напряжении на третьей сетке 0: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй и четвертой сеток; 
—.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде гептода. 





Типовой режим при преобразовании 


Напряжение на аноде триода, в ........ 100 
Напряжение на сетке триода, соединенной с третьей 

сеткой гептода, вэф. „еее 8,5 
Напряжение на аноде гептода;, в .......ъ. 250 
Напряжение на второй и четвертой сетках гепто- 

Да, в ч. с. ооо. ооо ооо ое 100 
Напряжение смещения на первой сетке гептода, в —2 
Ток в цепи анода триода, ма .......... 4,5 
Ток в цепи сетки триода, соединенной с третьей 

сеткой гептода, мка еее 200 
Ток в цепи анода гептода, ма .... д. 2,6 


Ток в цепи второй и четвертой сеток гептода, ма 
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Крутизна преобразования, ма/в ........ 0,8 


Внутреннее сопротивление, Мом ........ около 1 
Сопротивление в цепи сетки триода, соединенной 
с третьей сеткой гептода, ком ....... АТ 
6К1Б 


х 


Пентод высокой частоты с удлиненной характериетикой 





ЦМ емных устройствах. 
Работает в любом положении. 


6 тюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Рис. 287. Лампа 6 НБ: 





6 — катод; 7 — первая сетка. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не ме- 


нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7$ . 
(прп внешнем экране) 


Входная „еле еее 5,1 
Выходная еее, 3,8 +1 
Проходная ........ ..... Не более 0,03 
Между катодом и подогревателем. ..... Не более 7 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала; в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 120 
Напряжение на второй сетке, в ....: 120 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом .... 200 
Ток накала, ма... .. 200 + 20 
Ток в цепи анода, ма... . 8+3 
Ток в цепи анода при напряжении ‘на ‚ 

первой сетке минус 15 в, ма .... от 0,4 до 0,7 
Ток в цепи второй сетки, м ..... не более 4 
Крутизна характеристики, ма/в .... 4,8 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма/в ....... Не менее 3 
Входное сопротивление на частоте 50 

Мгц, ком „еее... 25 
Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых шумов, ком ово около 1,8 
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4234567 Предназначен для автоматического 
регулирования усиления в радиопри- 


Катод оксидный косвенного накала. 


Выпускается в стеклянном миниа- 





а — основные размеры; 6 — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое изо- 
бражение; 1 — анод; 2 — вторая сетка; 3 и 
4 — подогреватель (накал); 5 — третья сетка; 


Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 0,1 
Термоток в цепи первой сетки при напря- 

жении накала 7,5 в, напряжении 

на первой сетке минус 2 в, на аноде 

и второй сетке 0, ма ....... не более 0,1 
Ток утечки между катодом и подогрева- 

телем при напряжении между като- 

дом и подогревателем + 100 в, мка 20 
Напряжение виброшумов на анодной 

нагрузке 10 ком, частоте вибрации 

50 гц и ускорении 12 #, мвэф. .... 200 


— Ут —- 











т 
—_—е д. оо а. 


Сб 0 0 т 0 в 0 20 20 48 


Рис. 288. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке {120 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде. в .......... 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ....... 125 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,4 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 15 
Наибольшее напряжение между катодом и подогровате- 
лем, в еее. .. .. 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, м ом 1 
6К1Ж 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Выпускается в стеклянном оформлении типа «желудь». 


#73 


Срок службы не менее 250 ч. 
Цоколь отсутствует. Выводы элек- 
тродов штырьковые. Штырьков 7. 








Рис. 289. Лампа 6 КЖ! 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 и 
4 — подогреватель (накал); 2 — вторая сетка! 
3 — третья сетка; 5 — катод; А — верхний 
вывод на баллоне — анод; С, — нижний вы- 
вод на баллоне — первая сетка. 





Междуэлектродные емкости, $ 


Входная уе З+1 
Выходная „еее. З+1 
Проходная уе... .. . Не более 0,009 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ....... 6,3 
Напряжение на аноде, ве. 250 
Напряжение на третьей сетке, в ... 0 
Напряжение на второй сетке в ‚... 100 
Напряжение смещения на первой сет- 

ке, в еее» —3 
Ток накала, ма ........... 150 3 10 
Ток в цепи анода, мм ........ 6,65 = 2,25 
Ток в цепи второй сетки, ма ..... 2,1 + 1,3 
Крутизна характеристики, ма/в ... 1,85 + 0,55 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5,5 в, ма/в ..... 1,1 
Крутизна характеристики при напря- 

жении на первой сетке минус 35 в, 

мка!в ое от2 до 50 
Внутреннее сопротивление, ком ... 450 
Обратный ток первой сетки, мка . . . не более 1 
Ток эмиссии катода при напряжении на 

аноде и сетках, соединенных вместе, 

15 в, ма ое. о. с о. Не менее 20 
Сопротивление изоляции первой сетки, 

Мом еее. зо. Не менее 20 
Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 20 
Сопротивление изоляции сетка—анод 

на частоте 200 Мгц при ненакален- 

ном катоде, ком сео ое $ Не менее 17 

Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в.......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 215 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 100 
Наибольшее напряжение на первой сеткев ...... -—3 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,8 











Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,33 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в уе, 90 
и 
©» 
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Рис. 290. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
 - сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в: 


ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки. 





6К1П 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для регулируемого 
усиления высоких и ультравысоких 
частот. 

Применяется в ультракоротковолно- 
вой и измерительной аппаратуре. 





Рис. 291. Лампа 6 КИТ: 


а — основные размеры, 6 — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка; 2 — катод; 
3 И 4 — подогреватель (накал); 5 — анод; 
6 — вторая сетка; 7 — катод и третья сетка. 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода 
от катода предназначены для лучшей развязки цепей анода и управ- 
ляющеи сетки, 


875 


Междуэлектродные емкости, 70 


Входная еее ев 3,4 0,7 
Выходная ине 3,0 0,9 
Проходная ее. .... о. Не более 0,01 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ....... 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 250 
Напряжение на второй сетке, .... 100 
Напряжение смещения на первой сет- 

Ке, в.а —3 
Ток накала, ма ........... 150 10 
Ток в цепи апода, ма ......... 6,65 + 2,25 
Ток в цепи второй сетки, м .... 2,1 1,3 
Крутизна характеристики, ма/в.... 1,85 + 0.55 
рутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 ма, в....... не менее 1,1 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии на первой сетке —35 в, мка/в от 2 до 50 
Внутреннее сопротивление, Мом... 0,45 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... .. 6 
Наименьшее напряжение накала в .......... 5 
Наибольшее напряжение на аноде. .......... 9715 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в . .... #110 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вв... 1 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0 

Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в уе. . 90 

Ток утечки между катодом и подогревателем, мка.... 20 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в... 96 
Напряжение на второй сетке в ........... 96 
Напряжение смещения на первой сетке. в ....... -—0 
Ток в цепи анода, ма... 1.8 
Ток в цепи второй сетки, ма... 0,9 
Крутизна характеристики, ма/в ии 1.3 
Внутреннее сопротивление, ком ...`........ 180 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 
в триодном включении 


Напряжение на аноде, в „о... 26 
Напряжение смещения на первой сетке. ...... - 0,5 
Ток в цепи анода, ма еее. 2 
Крутизна характеристики, ма/в ........... 2,2 
Внутреннее сопротивление, ком... ... у 
Коэффициент усиления еее 15 
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‚9 
1 


3 


‚8 
‚33 


Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6К1И при усилении вы- 
сокой частоты в классе А 


Напряжение на аноде, в „ее. 250 
Напряжение на второй сетке, в ............ 100 
Напряжение смещения на первой сетке, в ....... —3 
Ток в цепи анода, ма. еее еее. 6,7 
Ток в цели второй сетки, ма .,............ 2,1 
Крутизна характеристики, ма/8 ........ 1,8 


Напряжение смещения на первой сетке для крутизны ха- 







рактеристики 0,015 ма/в, в уе на ... = 
Напряжение смещения на первой сетке для крутизны ха- 
рактеристики 0,002 ма/в, в „........... 45 
Внутреннее сопротивление, ком ........... 100 
о 
[| ВА! 
ма|--т—- 
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Рис. 292. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 


сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 
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6кз 
Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты. 

Применяется в каскадах высокой и промежуточной частоты с 
регулируемым усилением. 

Катод оксидный косвенного накала. 


#77 


Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырь- 
ков 8. 

ГОСТ 8084—56. 





Рис. 293. Лампа 6[З: 


а — основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 2 и 7 — подогреватель (накал): 
1 — баллон; 3 — третья сетка; 4 — первая 
сетка; 5 — катод; 6 — вторая сетка; 8 — анод. 





Междуэлектродные емкости, 


Входная еее 6 = 1,2 
Выходная . ее еее не. ТЗ 1,8 
Проходная ............... Ме более 0,003 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ....... 6,3 
Напряжение на аноде,в ....... 250 
Напряжение на второй сетке, в .... 100 
Напряжение смещения на первой сет- 

Ке, в... еее еее —3 
Ток накала, ма. .......... 300 + 25 
Ток в цепи апода, м ........ 9,25 + 2,75 
Ток в цепи второй сетки, м ..... 2,5 3 0,9 
Напряжение на третьей сетке, в... 
Крутизна характеристики, ма/в ... 2,0 + 0,4 
Крутизна характеристики при напря- 

жении накала 5,7 в, ма8 .... не менее 1,3 
Крутизна характеристики при напря- 

жении на первой сетке — 35 в, 

мка/в ооо ве ве от 4 до 30 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .........,. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде. .......... 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в... ... 140 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 4,4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,44 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в соо еее нее а в 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка ® . . ® . ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® . ® ® ® ® ® 20 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в... ..... 26 
Напряжение на второй сетке, в .... ...... 26 
Напряжение смещения на первой сетке. ...... —05 
Ток в цепи анода, ма „еее. . 1,8 
Ток в цепи второй сетки, ма ........... 0,55 
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В схеме, изображенной на рис. 294, напряжение АРУ на сетку лам- 
пы не подается. Если нужно подать на сетку напряжение АРУ, катод 
лампы следует соединить с шасси, а конец вторичной обмотки, который 
соединяется с шасси, подать в цепь АРУ. 

В схеме, изображенной на рис. 295, каскад дает усиление порядка 
10. Связь с антенной емкостная. Величина емкости зависит от частоты 
сигнала. В диапазоне 10—14 м она устанавливается порядка 3—7 пд. 


5+2506 





Иру 
Рис. 294. Схема применения лампы Рис. 295. Схема применения лампы 
6КЗ в каскаде усиления напряжения 6КЗ в усилителе высокой частоты. 


промежуточной частоты. 
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Рис. 296. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в и напря- 
жении на третьей сетке 0: 


— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 
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Пентод 6КЗ, работающий в каскаде усиления промежуточной час- 
тоты, можно эффективно заменить пентодом 6Ж8 при условии снятия 
напряжения АРУ согласно схемы рис. 294. Пентод 6КЗ можно также 
заменить пентодом 6К4, если при этом каскад не будет возбуждаться. 
Если пентод 6/3 работает в усилителе высокой частоты, то в некото- 
рых случаях его можно заменить лампой 6Ж4. 


6К4 


`Пентод высокой частоты се удлиненной характеристикой 


Предназначен для регулируемого 
усиления напряжения высокой час- 
тоты. 

Применяется в каскадах усиле- 
ния высокой и промежуточной час- 
тоты. Из числа ламп, имеющих 
удлиненную характеристику, пентод 





Рис. 297. Лампа 6К4: ` 
а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 — баллон; 2 и 7 — 
подогреватель (накал); 3 и 5 — катод и 
третья сетка; 4 — первая сетка; 6 — вто- 
рая сетка; 8 — анод. 
64 имеет наименьший уровень собственных шумов и может быть ре- 
комендован для применения в высокочувствительных каскадах высо- 
кой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. Два вывода от катода 


предназначены для лучшей развязки анодных и сеточных цепей. 
ГОСТ 8083—56. 





Междуэлектродные емкости, 22$ 


Входная ие 8,5 + 1,7 
Выходная... ое еее 1,0 = 2,1 
Проходная .............. Ве более 0,005 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в „еее. 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 250 
Напряжение на второй сетке в ..... 125 
Напряжение смещения на первой сетке, в —1 
Ток накала, ма еее. 300 + 25 
Ток в цепи анода, ма ......... 11,8 + 2,8 
Ток в цепи второй сетки, м ...... 4,4 + 1,5 
Крутизна характеристики, ма/в .... 4,7 + 0.9 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в о... зоо Не менее 3 
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Крутизна характеристики при напряже- 
нии смещения на первой сетке — 14в, 


мка|в еее. от 10 до 100 


Внутреннее сопротивление, ком .... 900 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, о. 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, .. а 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .. 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в ® * ® Ф ® * ® ® * ® ® о ® * $ Ф* 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка - * . * * - а ® з ® ® $® ® ® ® ® ® ® Ф* ® 








Рис. 298. Схема применения Рис. 299. Схема применения 
лампы 6К4 в качестве усилите- лампы 6Н4 в качестве усилите- 
ля высокой частоты. ля промекуточной частоты. 


Основные электрические данные при низком анодном напряжекии 


Нанряжение на аноде, в еее 
Напряжение на второй сетке, в ... уве 
Напряжение смещения на первой сетке, в уе 
Ток в цепи анода, ма... еее еее. о. 
Ток в цепи второй сетки, ма... .... 
Крутизна характеристики, ма/в „......... 
Внутреннее сопротивление, ком... ....... 


В схеме усиления промежуточной частоты, изображенной 


рис. 299, конденсаторы С в контурах для обеспечения стабильности 


работы схемы должны иметь емкость не менее 200 пф. 


Пентод 6К4 можно иногда заменять пентодом 6КЗ, однако резуль- 
таты замены не эффективны, вследствие того что усиление падает прия- 
аналогич- 
ным пальчиковым пентодом 6КАП. Если лампа 6К4 работает в усили- 


близительно в 1,5 раза. Эффективные результаты дает замена 
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теле высокой частоты, то в некоторых случаях при работе по схеме 
апериодического усиления ее можно заменить ламной Ж4. При любой 
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Рис. 300. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в: 
гок в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





замене следует помнить, что лампы имеют разные междуэлектродные 
емкости и поэтому каскад необходимо перестраивать. 


Таблица 88 
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6К4 при 
усилении высокой частоты в классе А 
Режимы 
Электрические величины 
Т п 
Напряжение на аноде, в „ее. 250 100 
» » второй сетке, в........ 125 100 
у смещения на первой сетке, в. . —1 —1 
у» » » у » ДлЯ кру- 
тизны характеристики 0,04 ма/в, в ..... —44 — 
Ток в цепи анода, ма ее... 11,8 8,2 
» » ›» второй сетки, м ......... 4,4 3,2 
Крутизна характеристики, ма/в........ 4,1 4,1 
Внутреннее сопротивление, Мом ....... 0,9 0,25 
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6КаП 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для регулируемого 
усиления напряжения высокой ча- 
стоты. 

Применяется в каскадах усиле- 
ния высокой и промежуточной ча- 
стоты вещательных и автомобильных 
приемников. 








а б Рис. 301. Лампа 6КАП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка; 8 и 7 — 
третья сетка, катод и экран; Зи 4 — по- 
догреватель (накал); $ — анод; 6 — вто- 

рая сетка. 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 

ГОСТ 8352—5717. 


Междуэлектродные емкости, 7$ 


Входная... еее еее 6,4 
Выходная... еее еее 6,7 
Проходная ............. о Ш более 0,0045 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „ен 6,3 
Напряжение на аноде, в .............. 250 
Напряжение на второй сетке, ...... .... 100 
Сопротивление в цепи катода для автоматического сме- 

щения, ом иене 68 
Ток накала, ма... .. 3004 25 
Ток в цепи анода, ма... .. 11 
Ток в цепи второй сетки, ма ............ 3,7 
Крутизна характеристики, ма! .......... 4,4 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц, ком .... 19 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... .. 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, .......... 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ....... 125 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 3,3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,7 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в оон 
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Рис. 302. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





ЛИТЕРАТУРА `- 


Балабина А., Омметр с равномерной шкалой, «Радио», 1959, № 3. 


Графов Б., Простой супергетеродин с повышенной чувствитель- 
ностью, «Радио», 1958, № 9. 


6КбА 
Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 
Предназначен для усиления напря- 


23456 — жения высокой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Выпускается в стеклянном миниа- 
/ 7 


тюрном оформлении. 
9 Работает в любом положении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 303. Лампа 6К6бА: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое изо- 
бражение; 1 — вторая сетка; 2 и 4 — подо- 
греватель (накал); 3 — анод; 5 — отсутствует; 
6 — катод и третья сетка; 7 — первая сетка. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 6. Длина выводов не 
менее 30 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 
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Междуэлектродные емкости, 7% 
(при внешнем экране) 


Входная... ... .. 3,6 + 0.8 
Выходная. еее еее на 3,3 = 0,8 
Проходная. ... не более 0,03 


Между катодом и подогревателем не более 4 
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Рис. 304. Усредненные характеристики зависимости тока анода и Тока вто- 
рой сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в: 
ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 120 
Напряжение на второй сетке ..... 100 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического смещения, ом уе 120 
Ток накала, ма... .. 127 + 13 
Ток в цепи анода, м ......... 9+3 
Ток в цепи анода при напряжении на пер- 

вой сетке минус 15в, ма ..... 150—1000 
Ток в цепи второй сетки, ма ...... не более 4 
Крутизна характеристики, ма/в .... 4,5 Е 1,2 


Крутизна характеристики при напряже- 
нии накала 9,7 в, ма/в ..... Не менее 2,8 
Эквивалентное сопротивление внутри- 
ламповых шумов, ком И 2,8 * 
Входное сопротивление на частоте 50 Мгу 9 * 





* Ориентировочное значение. 
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Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 0,1 
Ток утечки между катодом и подогрева- 

телем при напряжении между катодом 

и подогревателем + 150 в, мва ... 20 
Напряжение виброшумов при вибрации 

с частотой 650 гц и ускорением 12 & 

на сопротивлении анодной нагрузки 

10 ком, мвэф. еее. не более 150 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в.......... 450 


Наибольшее напряжение на аноде при токе в цепи катода 


не более 0,2 ма в „еее... 290 
Наибольшее напряжение на второй сетке в ...... 125 
Наибольшее напряжение на второй сетке при токе в цепи 

катода не более 0,2 ма ............. о 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,3 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,4 
Наибольший ток в цепи катода, ма ..........Б 15 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в о ® ° ® ® ® ® ® ® ® ® ° ® о ® а 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 4 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 1710 

6К7 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты. 

Применяется в приемной аппара- 
туре в каскадах усиления высокой 
и промежуточной частоты, в регу- 
лируемых схемах и измерительной 
аппаратуре. Может быть исполь- 
зован в качестве предварительного 





Рис. 305. Лампа 68[7Т: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — баллон; 8 и 7 — подо- 
греватель (накал); 3 — анод; 4 — вторая 
сетка; 5 — третья сетка; 8 — катод; С, — 
верхний. колпачок на баллоне — первая 
сетка. 


усилителя пизкой частоты на сопротивлениях, 

Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металлическом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7. Третью сетку рекомен- 
дуется соединять непосродственно с шасси. 
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Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная ...... 1,0 ъ 1,1 
Выходная 12 +3 
Проходная не более 0,005 
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Рис. 306. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напря- 
жения на аноде при напряжении на второй сетке 100 в. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ....... 6,3 
Напряжение на аноде, .... 250 
Напряжение на второй сетке, в. . 100 
Напряжение смещения на первой сет- 

ке, в еее —3 
Ток накала, ма . 300 = 25 
Ток в цепи анода, ма . 1,0 & 2,1 
Ток в цепи второй сетки, ма ... 1,65 + 0,75 
Крутизна характеристики, ма/в ... 1,45 3 0,25 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма/в ....о о. Не менее 1,0 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии на первой сетке —35 в, ма/в 15,5 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в. 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в . . 140 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. 3 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,4 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в 


еее неее, 00 


Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 


мка 


- 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в еее... 26 
Напряжение на второй сетке, .... д... .. 26 
Напряжение смещения на первой сетке, ...... -— 0,5 
Ток в цепи анода, ма уе не 1,25 
Ток в цепи второй сетки, ма ув 0,35 
Крутизна характеристики, ма/в.......... 0,8 
Внутреннее сопротивление, ком .......... 210 


ЛИТЕРАТУРА 


Матлин С., Генератор низкой частоты ЗГ-2А, «Радио», 1951, № 6. 
Печковский А., Прибор для точной подгонки частоты генераторов, 


«Радио», 


1952, № 1. 


Чернявский В., Батарейный радиоприемник с низким анодпым на- 


пряжепием, «Радио», 1950, № 3. 


6К 


8П 


Нентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 





Междуэлектродные емкости, эф 
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Предназначен для преобразова- 
ния, усиления и генерирования 
напряжения высокой частоты в уст- 
ройствах с низковольтным питанием 
анодных и экранных цепей. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 





Рис. 307. Лампа 6В8П: 


а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1— первая сетка; 2 — 
катод; 3 и 4 — подогреватель (накал); 
5 — анод; 6 — вторая сетка; 7 — третья 
сетка. 


Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 1500 ч. 


Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 


Входная . . . уе 6,7 
Выходная . уе 4,1 
Проходная . .. ...... Че более 0,025 
Между первой и второй сетками- еее. 3 


Номинальные электрические величины режимов усиления высокой 
частоты 


< 


1 п 

Напряжение накала, в... ее. 6,3 6,3 
Напряжение на аноде, в ........... 1256 25 
Напряжение на второй сетке, в ........ 3,2 6,3 
Напряжение на третьей сетке, в ....... 0 0 
Сопротивление в цепи первой сетки для автома- 

тического смещения, Мом еее. 10 10 
Ток накала, ма ..... 300 300 
Ток в цепи анода, жа... уе 0,9 2,75 
Ток в цепи второй сетки, м .......... 0,25 0,75 
Крутизна характеристики, ма ....... 1,1 2,1 
Внутреннее сопротивление, ком ....... 190 15 
Напряжение на первой сетке, обеспечивающее 

снижение крутизны в 40 разве ...... —2,9 -—35 
Напряжение на первой сетке, обеспечивающее 

снижение крутизны в 20 разв ...... —43  —5,4 

Номинальные электрические данные режимов преобразования 
1 П 

Напряжение накала, в „еее, 6,3 6,3 
Напряжение на аноде, в... ... 12,6 25 
Напряжение на второй сетке, в ........ 6,3 12,6 
Переменное напряжение на третьей сетке, вэф. 10 10 
Сопротивление в цепи первой сетки для автомати- 

ческого смещения, Мом уе» 40 10 
Сопротивление в цепи третьей сетки, Мом ... 0,1 0,4 
Ток накала, ма... .. 300 00 
Ток в цепи анода, ма... .. 1,1 3.5 
Ток в цепи второй сетки, м ......... 1,4 4,2 
Крутизна преобразования, ма/в ....... 0,54 1 
Внутреннее сопротивление, км ........ 35 12 
Напряжение на первой сетке, обебпечивающ 

снижение крутизны преобразования в 10 

раз, в „ооо... т 5 
Напряжение на первой сетке, обеспечивающее 

снижение крутизны преобразования в 20 

раз, в. ое еее еее ео. 5 —6,2 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в... ..... ТТ 
Наименьшее напряжение накала, ........... 5,5 
Наибольшее напряжение на аноде, в.......... 30 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в....... 30. 
Наибольшее напряжение на третьей сетке, ....... 30 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вв .... 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,5 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ........ 45 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем, в 30 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом... 22 
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки, Мом 5 
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6К11Б-К 


Пентод выеокой частоты с удлиненной характеристикой 
и пониженными виброшумами повышенной надежности 





- Предназначен для работы во вход- 
1234567 ных каскадах высокочастотной аппа- 
ратуры. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 308. Лампа 6К11Б-К: 


а — основные размеры; 6 — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое изо- 
бражение; 1 — анод; 2 — вторая сетка; Зи 
4 — подогреватель (накал); 5 — третья сетка; 
6 — катод; 7 — первая сетка. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 7. Длина выводов не 
менее 35 мм. Диаметр выводов 0, 4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 90 
(при внешнем экране) 


Входная „еее иена 4,8 З 0,9 
Выходная „еее, 3,8 +1 
Проходная .... .... Не более 0,03 
Между катодом и подогревателем .... ще более 7 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в... ...... 6,3 
Напряжение на аноде, в ......... 120 
Напряжение на второй сетке, в ...... 120 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического смещения, ом уе. 200 
Ток накала, ма... 200 = 20 
Ток в цепи анода, ма... . 83 
Ток в цепи анода при напряжении на пер- 

вой сетке минус 15 в, ма де 0,1—0,7 
Ток в цепи второй сетки, ма ....... не более 4 
Крутизна характеристики, ма/ве .. . 4,8 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, мав .......... 1 менее 3 
Эквивалентное сопротивление внутрилам- 

повых шумов, ком .. ... 1,8 * 
Входное сопротивление на частоте 50 Мгц, 

ком соо 25 * 
Обратный ток в цепи первой сетки, жка не более 0,1 


» Ориентировочное значение. 
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Термоток первой сетки при напряжении 
накала 7,5 в, напряжении на первой 
сетке минус 2 в, напряжении на аноде и 
второй сетке, равном 0, мке...... не более 0,1 


Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и по- 
догревателем - 250 в, мка ..... Н@ более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации 
с частотой 50 гц и ускорением 15 # на 
сопротивлении анодной нагрузки 410 
ком, мв 3ф. ............ о Не более 10 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 41450 
Наибольшее напряжение на аноде *,в ........ 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 125 
Наибольшее напряжение на второй сетке *в ..... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,32 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,48 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 15 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в Ф 5 * . ® ® ® ® в х ° ° ` ° . о› 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
Наибольшая температура баллона, С ........ 470 


6К1ЗП 


Широкополосный центод высокой частоты 
с удлиненной характеристикой 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. ЕО 
Выпускается в стеклянном паль- 

чиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пугович- 

ным дном. 








Рис. 309. Лампа 6К13П: 

а— основные размеры; б —' схематическое 

изображение; 1 и 3— катод; 2— первая 

сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал); 6 — 
экран, 7 — анод; 8&— вторая сетка; 9— 
третья сетка. | | | 





* При запертой лампе. Ток в цепи анода не более 5 мкаь 
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Междуэлектродные емкости, эф 
(при внешнем экране) 


Входная ое ое 0,2 
ыходная еее еее (а ‚3 
Проходная... еее не. не более 0,006 
6, | 
к |--— Ч —\= ЕЕ ВКП 
Е Е СЕН 


24 
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Рис. 310. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении яз второй сетке 90 в: 

ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... ... .. 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ (... 200 
Напряжение на второй сетке, в „......... 90 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

смещения, ом „ие. . ... 120 
Ток накала, ма еее. 300 
Ток в цепи анода, ма... еее еее 12 
Ток в цепи второй сетки, ма... 4,5 
Крутизна характеристики, ма/в ........ . 12,5 
Внутреннее сопротивление, Мом ........ около 500 

` Входное сопротивление на частоте 40 Мгц, ком около 7,5 

Эквивалентное сопротивление внутриламповых шу- 

мов, Ом еее, . ео 450 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .. 7 
Наименьшее напряжение накала; в ....... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, 8 ...... 250 
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Наибольшее напряжение на аноде при включении 


на холодную лампу *, 6... . о. 550 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в.... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке при 

включении на холодную лампу *,в ...... 550 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй 

сетке, вт еее еее 0,65 
Наибольший ток в цепи катода, ма ....... 20 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом 
и подогревателем: 


при отрицательном потенциале на подогревателе, в 150 
при положительном потенциале на подогревате- 
Ле, в (еее вое 100 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, 
Мом „еее еее 1 
6К14Б-В 


Пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой 
повышенной надежности виброустойчивый экономичный 


Предназначен для усиления напряже- 


ния высокой частоты. 12345 
Катод оксидный косвенного накала. {М 
Работает в любом положении. ^ 


Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выво- 
дов 6. 








Рис. 311. Лампа 6К14Б-В: 


а — основные размеры; 6 — вид на цоколь со 
стороны выводов; в — схематическое изображе- 
ние; 1 — катод и третья сетка; 2,5, Ти 8 — об- 
резаны; 3 — анод; 4 и 9 — подогреватель (на- 
кал); 6 — вторая сетка; 10 — первая сетка. 





Междуэлектродные емкости, 0 
(при внешнем экране) 


Входная „еее. 6,1 + 0,9 
Выходная еее ева 2,1 + 0,3 
Проходная .,.............. не более 0,05 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ‚......... 6,3 
Напряжение на аноде, в... ИИА 50 
Напряжение на второй сетке, ...... 50 
Напряжение на первой сетке, в...... —1 





* При токе в цепи катода, равном 0. 
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Ток накала, ма еее 125 + 10 
Ток в цепи анода, ма .......... 5,5 +2 
Ток в цепи анода в начале характеристики 

при напряжении на первой сетке минус 





















9 в, ма (се Не менее 10 
Ток в цепи второй сетки, ма ....... не более 1,5 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 5 + 1,5 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, ма/в .......... 1 менее 2,8 
сс сииии 
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Рис. 312. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 50 в: 

ток в цепи анода} — — — ток в цепи второй сетки; —. —.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 





Эквивалентное сопротивление внутрилам- 

повых шумов на частоте 30 Мгц, ком не более 1,5 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц, 

Ом еее... .. Ме менее 40 
Обратный ток в цепи сетки при напряжении 

на аноде 50 в, напряжении на второй сет- 

ке 70 в, напряжении на первой сетке 

—1,5ви сопротивлении в цепи первой 

сетки 100ком, мк ......... Не более 0,1 - 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении между катодом и 

подогревателем + 2506, мкюа ..... 20 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 

анодной нагрузки 10 ком при ускорении 

19 5: 

на частоте 50 гц, мвэф......... не более 10 
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в диапазоне частот от 100 до 2000 гц, 


мв Эф. (еее еее.  . Че более 25 
Сопротивление изоляции первой сетки, 
Мом ооо на о а 5 Не менее 4100 


Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 1000 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее‘ напряжение накала, в ... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в... 150 
Наибольшее напряжение на аноде при за- 
пертой лампе (ток в цепи анода не более 
10 мка), в еее... 900 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 150 
Наибольшее отрицательное напряжение на 
первой сетке, .......... 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде, вт „еее 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 
второй сетке, вт „........о. 0,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма... 10 
Наибольшее постоянное напряжение меж- 
ду катодом и подогревателем, в... 150 
Наибольшее сопротивление в цепи первой 
сетки, Мом „ее... ео 1 
Наибольшая температура баллона в наибо- 
лее горячей точке (центре ножки) при 
нормальном атмосферном давлении, °С 90 


6л1п 
Гептагрид с разрывно-гистерезными характеристиками 


Предназначен для работы в бы- 
стродействующих амплитудных ди- 
скриминаторах, бинарных  запоми- 
нающих и л счетных устройствах, | ] 
ключевых схемах и ограничителях. 

Катод оксидный косвенного 
накала. 


Работает в любом положении. 








Рис. 313. Лампа 6 ЛП: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение} 1 — второй ускоритель: 2 — 
вторая сетка; 3 — первая сетка! 4 — по- 
догреватель (накал), экран и третья сетка} 
5 — Подогреватель (накал)! 6 — катод, 
экран катода и модулятор; 7 — фокусиру- | | } | 
ющий электрод; 8 — первый ускоритель; и 
— анод. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении, 


Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
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Междуэлектродные емкости, 70 


Входная .„..... соо 
Выходная по аноду ее. 
Выходная по второму ускорителю .... 
Проходная по аноду при измерении © внеш- 
ним экраном ‚еее есь 
Проходная по второму ускорителю .... 
Между катодом и остальными электродами 
Между катодом и вторым ускорителем 


0 40 80 10 160 10 4,8 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... 
Напряжение на аноде, в ......... 
Напряжение на второй сетке, в ..... 
Напряжение на первом ускорителе в... 


Напряжение на втором ускорителе, в . 
Отрицательное напряжение на первой сетке, 
соответствующее правому скачку тока 
в цепи анода; в...... 
Отрицательное напряжение на 
щем электроде, в ........ 
Напряжение гистерезиса первой сетке, в 
Ток накала, ма „еее еее. 
Ток в цепи катода, жа „ео. 


фокусирую- 
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не более 3,5 
не более 2,6 
не более 3,2 
не более 0,007 
не более 0,65 
0,04 


Рис. 314. Усредненвые 
характеристики зависи- 
мости тока анода и тока 
второй сетки от напря- 
жения на амоде при на- 
пряжении на второй сет- 
ке, на первом и втором 
ускорителях 150 в (на- 
пряжение на фокусиру- ` 
ющем электроде соответ- 

ствует оптимальному): 
ток в цепи анода} 
— — — ток в цепи вто- 
рой сетки. 





6,3 

150 

150 

150 
0,5—4 
0—30 


320 + 30 
4 - 


Амплитуда правого скачка тока в цепи ано- 
да, ма . 
Обратный ток в цепи первой сетки при на- 
пряжении на ней минус 5 в, мха... 


ое 9,5 


не более 0,3 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ....... 7 
Наименьшее напряжение накала, в (д... (‘5 
Наибольтее напряжение на аноде, в ... .. 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в .. .. 200 
Наибольшее напряжение на первом и втором ускори- 

телях, в еее а. о « о 160 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,8 
Наибольшая мощность, рабсеиваемая на первом ускори- 

теле, вт „еее еее еее. 1, 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на втором уско- 

рителе, вт... еее. 3, 
Наибольшая температура баллона, С......... 420 

НП 


Двойной триод с отдельными катодами 


` Предназначен для усиления на- 
пряжения низкой частоты. Приме- 
няется в предварительных каскадах, 
фазоинверторах и каскадах разверт- 
ки телевизионных приемников. 





Рис. 315. Лампа 6 НП: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 — анод первого триода; 
2 — сетка первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — анод второго триода; 7 — сетка вто- 
рого триода; 8 — катод второго триода 
9 — экран. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
ГОСТ 8355—57. - 


Междуэлектродные емкости, 7% 





Входная каждого триода . 
Выходная каждого триода 

Проходная каждого триода 
Между анодами 


Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 


Напряжение накала, в 
Напряжение на аноде, в 





#97 


Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 


ского смещения, ом ......... 600 
Ток накала, ма „еее еее 600 + 50 
Ток в цепи анода, м ....... о... ‘7,5 + 15 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 4, 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, мав .......... не менее 3,2 
Внутреннее сопротивление, ком ..... | 11 
Коэффициент усиления ......... 32 +17 

К КУ 5 |. 
у не 


и 
! _ 5 | 


“| и 
|| и 





= 
о —— о м м № 9 (р, 6 


Рис. 316. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
сетки от напряжения на аноде: 


ток в цепи анода, — — — ток в цепи сетки, —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2,2 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в „еее еее. 250 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 25 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

ма еее еее еее вв в 30 
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом еее 600 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .... 1 
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Лампа 6 НААП является аналогом лам- 
лы 6Н8С. Обе лампы взаимозаменяемы. 
Схемы применения обеих ламп оди- 
наковы. 





Рис. 317. Динамические характеристики за- 
висимости тока анода от напряжения на сет- 
ке при различных сопротивлениях нагрузки 
в цепи анода и напряжении источника анод- 

ного питания 250 в. 
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Предназначен для усиления на- 
пряжения низкой частоты. 

Применяется в каскадах предва- 
рительного усиления на сопротив- 
лениях. 


Рис. 318. Лампа 6Н2ИП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — анод первого триода; 
2 — сетка первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — анод второго триода: 7 — сетка вто- 
рого триода; 8 — катод второго триорла; 

9 — экран. 





а 6 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
ГОСТ 8356—57. 
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Междуэлектродные емкости, 0 


Входная каждого триода ........ 2,35 + 0,35 
Выходная первого триода ....... 2,9 0,7 
Выходная второго триода ....... 3,1 0,7 
Проходная каждого триода ...... 0,7 0,1 
Между анодами не более 0,3 
1 | —_ 
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Рис. 319. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока сетки 
от напряжения на аноде каждого триода. 


Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 


Напряжение накала, в ........, 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 250 
Напряжение смещения на первой сетке, в —1,5 . 
Ток накала, ма... . 340 + 25 
Ток в цепи анода, ма ......... 2,3 = 0,9 
Крутизна характеристики, ма/в .. 2,1 + 0,5 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, мав.......... не менее 1,4 
Внутреннее сопротивление, ком ..... 50 
Коэффициент усиления ......... 97,5 17,5 

Предельно допустимые электрические велизины 

Наибольшее напряжение накала; в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 300 


300 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт . 1,0 


Наибольший ток в цепи катода, ма сое 10 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в еее... . 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка „еее 9 


Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом 






Рис. 320. Динамические характеристики за- 
висимости Тока анода от напряжения на сет- 
ке при различных сопротивлениях нагрузки 
и напряжении источника анодного питания 

8. 
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Лампа 6Н2Н является аналогом лам- 
пы 6 НЭС. Обе лампы взаимозаменяемы. 
Схемы применения лампы 6Н2П и лам- 
пы 6Н9С одинаковы. 
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6НЗП 


[Двойной триод с отдельными катодами 


Предназначен для усиления на- 
пряжения и генерирования колеба- 
ний высокой частоты. 

Применяется в приемниках, ра- 
ботающих в диапазоне ультракорот- 


Рис. 321. Лампа 6НЗП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: Ти 9 — подогреватель (накал); 
8 — катод первого триода: 3$ — сетка пер- 
вого триода; 4 — анод первого триода, 
5 — экран; 6 — анод второго триода, 7 — 
сетка второго триода; 8 — катод второго 

триода. 





ких волн, как усилитель высокой частоты с заземленной сеткой, а так- 
же как смеситель и гетеродин. Может быть использован в маломощных 


УКВ приемниках, импульсных схемах и каскадах предварительного 
усиления низкой частоты. 


Катод оксидный косвенного накала. 
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Работает в любом положении. - 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9. 
ГОСТ 8357—5717. 


Междуэлектродные емкости, 





Входная каждого триода . 2,1 
Выходная каждого триода 1,55 
Проходная каждого триода уе 1,6 
Между анодами ... и... ме более 0,43 
Рис. 322. Схема применения лампы 6Н3ЗЦ в ка- 
честве односеточного преобразователя с усилителем 
высокой частоты. 
Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 
Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в .. . 150 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом ........ 240 
Ток накала, ма... . 350 = 30 
Ток в цепи анода, ма... ие 8,5 +3 
Крутизна характеристики, ма/в .. . 5,9 + 4,3 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,5 в, ма/в .. . .. . Не менее 4,2 
Внутреннее сопротивление, о ..... 6250 
Коэффициент усиления ......... 36 + 8 


Примечание. Входное сопротивление в номинальных ре- 
жимах на частоте 50 Мгу около 15 ком, на частоте 100 Мгц — 2 ком. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в 
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Наибольшее напряжение на аноде, в и... о « 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .. 1,9 
Наибольший ток катода, ма ово. о. #8 
Наибольшее сопротивление в цени сетки, Мом .... 1,0 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в ооо о о о 1400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка 2 * » ® . Ф . Ф ® ® ® Ф в з > ® . ® ® ® 2 20 


В анодную цепь триода каскада высокой частоты (рис. 322) вклю- 
чен контур, который настраивается на частоту сигнала. Усиленное на- 
пряжение подается через конденсатор на среднюю точку катушки об- 


4, 


со 





0 0 0 № 1 


Рис. 323. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде. 


ратной связи [. триодного преобразователя частоты. Катушка Г ин- 
дуктивно связана с контуром гетеродина Ё5. Напряжение промежуточ- 
ной частоты выделяется на контуре [Гл — втором контуре полосо- 
вого фильтра. При конструировании нужно строго придерживаться 
симметрии обеих половин катушки Ё.. Для того чтобы увеличить уси- 
ление по промежуточной частоте, нужно сделать так называемую пере- 
компенсацию моста, т. е. повысить напряжение положительной обрат- 
ной связи, снимаемой с конденсатора С.. Для этого необходимо уста- 
новить емкость конденсатора С. меньше необходимой. 

Во избежание самовозбуждения преобразователя по промежуточ- 
ной частоте значительно увеличивать перекомпенсацию нельзя. Пе- 
рекомпенсация дает возможность в два-три раза увеличить усиление 
каскада без самовозбуждения при замене ламп и смене напряжения 
источника питания, 
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6Н4П 


Двойной триод 
—— Предназначен для усиления на- 
пряжения и тока низкой частоты. 
Катод оксидный — косвенного 
накала. 
Работает в любом положении. 





Рис. 324. Лампа 6 НП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — анод первого триода; 
3 — сетка первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — анод второго триода; 7 — сетка вто- 
рого триода; 8 — катод второго триодау 
9 — экран. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. _ 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 720 


Входная каждого триода . 1,55 
Быходная первого триода уе. 1,4 
Выходная второго триода .......... 1,6 
Проходная каждого триода ....:.... не более 1,6 
Между анодами ............... не более 0,4 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 250 
Напряжение смещения на первой сетке, в — 
Ток накала, ма в ооо оф о оф з Ф * 300 + 40 
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Ток в цепи анода каждого триода, ма 3 3 0,35 
Ток в цепи анода каждого триода при напря- 

жении на аноде 20 ви напряжении на сет- 

ке, равном 0, м ........., 0,5 
Крутизна характеристики каждого триода, 

ма/в6 „у.е 1,75 
Изменение крутизны характеристики каж- 

дого триода при напряжений накала 

5,5 в по отношению к крутизне характе- 


ристики при накале 6,3 в, % ..... +12 
Коэффициент усиления каждого триода ТТ 
Отрицательное напряжение на сетке при 

токе в цепи анода 0,01 мав...... не более—8,5 


Отрицательное напряжение отсечки элект- 
ронного тока сетки при электронном то- 
ке в цепи сетки 0,1 мкав....... 1 
Обратный ток сетки каждого триода, мка не более 0, 
Ток утечки между катодом каждого триода 
и подогревателем при напряжении меж- 
ду катодом и подогревателем +150 в, мка не более 15 


р 


НЕНЕЯС ВРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
МИ 





0 40 60 19 160 20 №0 280 320 Ц, 


Рис. 325. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока сетки 
от напряжения на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, 8 ........ 300 
Наибольшее напряжение на аноде* в ........ 470 


* При запертой лампе (ток в цепи анода 5 мха). 
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Наименьшее напряжение на сетке каждого триода*, в —30 


Наибольшая мощность, рассеиваемая каждым анодом, вт 1,5 
Наибольший ток каждого катода, ма......... 8 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 200 
при положительном потенциале на подогревателе, в 100 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом..... 1 
6нН5П 


Двойной триод е отдельными катодами 


Предназначен для усиления нва- 
пряжения высокой частоты в схемах 
автоматического регулирования уси- 
ления, 








Рис. 326. Лампа 6 НБП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 — анод первого триода; 

© 2 — сетка первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода14 и 5— подогреватель (накал); 
6 — анод второгоьтриода; 7 — сетка вто- 
рого триода; 8 — катод второго триода; 
9 — экран. 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, %ф 


Входная каждого триода........ 3 
Выходная первого триода ен 1,5 
Выходная второго триода .......... 1,7 
Проходная каждого триода уе. 2,25 
Между анодами еее... .. Не более 0,2 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „с. 6,3 
Напряжение на аноде, в .. .. 200 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 
ского смещения, ом ........... 600 
Ток накала, ма еее еее. 600 + 50 
Ток в цепи анода, ма .. ....... Не менее 8 
Крутизна характеристики, ма[в уе 4,2 
Коэффициент усиления .......... 21 





* При запертой лампе (ток в цепи анода 5 мка). 
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Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 
Наименьшее напряжение накала, в. 
Наибольшее напряжение на аноде, в... .. .. 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 

Наибольший ток в цепи катода, ма . 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, 8 ...... . 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 


® ® ® * ® . 


лем, мка ® ® ® ® ® Ф ® ® ® ® ® ® ® > * Ф > 
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом ® $ > * ® ® ® > х ® > ® > ® 


Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом 


РЕГ 






. 80 00 120 м0 т 


А 


—— 
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Рис. 327. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде, 


6Н5С 


Двойной триод с отдельными катодами 
и малым внутренним сопротивлением 


Предназначен для работы в электронных стабилизаторах напря- 


жения. 


у 


‚ Может быть использован как усилитель мощности низкой частоты 


в выходных каскадах, собранных по двухтактным схемам, 
Катод оксидный косвенного накала, 
Работает в любом положении, 
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Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 8. 








6 Рис. 328. Лампа 6Н5С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — сетка первого триода; 
2 — анод первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода; 4 — сетка второго триода; 
5 — анод второго триода; 6 — катод вто- 
рого триода; 7 и л 8 — подогреватель 





(накал). 
Междуэлектродные емкости, 2 
Входная каждого триода ............... 9,5 
Выходная каждого триода 6 
Проходная каждого триода ИА ...... 9,5 
Сетка одного триода — анод другого  триода ...... 4,5 


Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 


Напряжение накала, в... еее 6,3 
Напряжение на аноде, в ...... .. 439 ° 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

смещения, ом „и... 250 
Ток накала, а... еее а 2,5 - 0,25 
Ток в цепи анода, ма .. ее... 400 +27 
Крутизна характеристики, ма/в ИА 6,7 + 1,3 
Внутреннее сопротивление, ом ......... 4504 150 


Л 


Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 


Наибольшее напряжение накала, в ен... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹......... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 13 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 1495 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в (ее. 800 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревато- 

лем, ива... .. ..... 150 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, `Мом .... 40 
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Кроме основного назначения 
лампа 6Н5С может быть применена 
в качестве демпфера в телевизоре 
для подавления колебательного про- 
цесса, возникающего в катушках 
строчного отклонения во время об- 
ратного хода луча, а также для 
улучшения линейности горизонталь- 
ного отклонения луча. 

Лампа 6Н5С может быть эффек- 
тивно применена для усиления мощ- 
ности низкой частоты в высокока- 
чественных усилителях. Один триод 
6Н5С может отдать мощность до 
10 вт при коэффициенте гармоник 
не более 2%. 





Рис. 329. Усредненные характеристики 
зависимости тока анода от напряжения 
на сетке. (ф,6 -60 -40 -2 
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Рис. 330. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде: 
ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде. 
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6Н6п 


Двойной триод с отдельными катодами 





Предназначен для усиления мощ- 
ности низкой частоты. 

Может быть использован в им- 
пульсных схемах. 

Катод оксидный — косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 








в 6 Рис. 331. Лампа 6вН6И: 


, а — основные размеры, 6 — схематическое 
изображение; [| — анод первого триода, 
3 — сетка первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
2 — анод второго триода; 7 — сетка вто- 


9 — экран. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 7 


Входная каждого триода .......... 4,5 
Выходная каждого триода ‚........ не более 2,4 
Проходная каждого триода ........ . не более 3,5 
Между анодами .„............. ве более 0,1 
Катод—подогреватель............ ще более 8 
Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 
Напряжение накала, в „........ 6,3 
Напряжение на аноде, в уе 120 
Напряжение на сетке, в ......... —2 
Ток накала, ма... ... 750 + 50 
Ток в цепи анода, ма... уе 30 3 10 
Крутизна характеристики, ма/в де 11 +3 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, мав........... Не менее 7 
Коэффициент усиления „........ 20 +4 
Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 
Наибольшее напряжение накала, в ое 7 
Наименьшее напряжение накала, в уе 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ..... .,. 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая па аноде, вт 4,8 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая двумя анодами, вт 8 
Напбольший ток катода, ма ... уе. в 49 


рого триода; 8 — катод второго триода, 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем, в еее еее. уе 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... \1 
г 


, 


и’ 





Рис. 332. Усредненные 20' 
характеристики зависи- 
мости тока анода от на- 
пряжения на аноде: - 
ток в цепи анода! (5 
—.—. наибольшая 
мощность, рассеиваемая 
на аноде. 
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6Н7С 
Двойной триод с общим катодом 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 

Применяется в выходных каскадах усилителей низкой частоты, 
работающих в классе АВ», в каскадах фазоинверторов, маломощных 
генераторов высокой частоты для магнитофонов, в телевизионных 
приемниках и измерительной аппаратуре. 


Катод оксидный косвенного накала. 


81 


Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не мепее 500 ч. 

Цоколь октальный с ‘ключом. 
Штырьков 7. 

ГОСТ 8374—57. 





Рис. 333. Лампа 6Н7С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 и 7 — подогреватель (на- 
кал); 3 — анод первого триода; 4 — сет- 
ка первого триода; 5 — сетка второго 
триода; 6 — анод второго триода; 8 — ка- 
Тод. 





Междуэлектродные емкости, 20 


Входная „еее еее... 43 
Выходная еее... 54 
Проходная „еее еее неее 24 


Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 


Напряжение накала, в еее 6,3 
Напряжение на аноде, в еее... 300 
Напряжение смещения на сетке, в ...... —6 


Ток в цепи накала, ма ........... 810350 
Ток в цепи анода при параллельно соединенных 

триодах, ма „еее не 6,75 + 2,25 
Ток в цепи анода при папряжении на сетке, рав- 

ном нулю, жа „ее... ... 4834 
Крутизна характеристики при параллельно соедя- 


ненных триодах, ма/в ........... 3,2 + 0,5 
Внутреннее сопротивление при параллельно соеди- 

ненных триодах, ком .(.......... 11,4 3- 2,1 
Коэффициент усиления при параллельно соеди- 

ненных триодах .............Б 39465 


Выходная мощность при напряжении смещения 
на сетке —5 в, переменном напряжении на 
сетке 35 в, сопротивлении в цепи сетки 500 ом 
и сопротивлении нагрузки в цепи анода 


2500 ом, вт „еее еее еее 4,2 
Выходная мощность при напряжении накала 
9,7 в, вт еее 3,2 


Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в еее 9,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹.... ... 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, в... 6 
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Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в. еее еее... 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и подогревателем 
100 в, ма еее еее 





Рис. 334. Схема применения Рис. 335. Динамические характе- 
лампы 6Н7С в каскаде фазоин- ристики зависимости тока анода от 
вертора. напряжения на сетке нри напря: 


жении источника питания 250 в. 


Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6Н7С в предварительном 
усилителе клаеса А для возбуждения выходного каскада класса В 


(оба триода соединены параллельно) 


Напряжение на аноде, в „......... 250 
Напряжение смещения на сетке, ...... —5 
Крутизна характеристики, ма/в ....... 3,1 
Ток в цепи анода, м ........... 

Внутреннее сопротивление, ком ......, 11,3 
Коэффициент усиления ........... 35 
Сопротивление в цепи анода, ко уе 30 


Выходная мощность, вт ...... не менее 4 


Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н7С в усилителе мощ- 
ности класса В в двухтактной схеме 


Напряжение на аноде, в „ии... 950 
Напряжение смещения на сетке, в... ..... 0 
Ток в цепи анода каждого триода, ма ......... 35 
Наибольший ток в цепи анода для каждого триода, ма 70 
Наибольшая амплитуда возбуждения между сетками, в 82 
Наибольший ток в цепи сетки каждого триода, м ... 22 
Наибольшее сопротивление в цепи каждой сетки, ом .. 500 
Сопротивление нагрузки между анодами, км ...... 8 
Наибольшая выходная мощность, вто... .... 140 
Коэффициент нелинейных искажений, % ........ 8 
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Рис. 336. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока сетки от 
напряжения на аноде: 





ток в цепи анода' — — — ток в цепи сетки. 
м || 
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Рис. 337. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока сетки от 
напряжения на аноде: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи сетки. 





Примечание. Чтобы получить выходную мощность до 20 вт, 
в двухтактной схеме класса В можно применить две лампы 6Н7С, со- 
единив оба триода каждой лампы параллельно. При этом величина 
нагрузки между анодами будет составлять 5000 ом. 
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6НЗС 


Двойной триод с отдельными катодами 


Предназначен для усиления на- 
пряжения низкой частоты. 

Применяется в предварительных 
каскадах усиления низкой часто- 
ты и л каскадах  фазоинверторов. 





Рис. 338. Лампа 6Н8С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — сетка первого триода; 
2 — анод первого триода! 8 — катод пер- 
вого триода; 4 — сетка второго триода; 
5 — анод второго триода} 6 — катод вто- 
рого триода;& 7 и 8 — подогреватель 

(накал). 





Широко применяется в различных импульсных схемах и схемах ог- 
раничения, каскадах развертки телевизионных приемников и изме- 


рительной аппаратуре. 


Катод оксидный косвенного накала, 


Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, 7ф 


Входная первого триода ... 2,8 
Выходная второго триода 1,2 
Входная второго триода ... 3 
Проходная первого триода . 3,8 
Выходная первого триода . 0,8 
Проходная второго триода . 4 
Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 
Напряжение накала, в ..... . 6,3 
Напряжение на аноде, в .... 250. 
Напряжение смещения на сетке, в —8 
Ток накала, а ........ 600 + 50 
Ток в цепи анода, ма де а 9+ 3,5 
Крутизна характеристики, ма/в 2,6 + 0,53 
Внутреннее сопротивление, ом . 17700 
Коэффициент усиления ... . 20,5 + 2,5 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „че 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......,.. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде,  ........ 390 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. 2,15 
Наибольший ток катода, ма... ....... 20 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, ком 500 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в еее... 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка еее еее .. 20 
© +2208 





Рис. 339. Схема приме- 


нения лампы 6Н8С в ка- Рис. 340. Схема применения 
честве усилителя напря- лампы 6Н8С в качестве фазо- 
жения низкой частоты. инвертора. 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 
(для каждого триода) 


Напряжение на аноде, в. „еее... 26 
Напряжение смещения на первой сетке, в ...... — 0,5 
Крутизна характеристики, ма/в „........... 1,5 
Внутреннее сопротивление, ком ен... в 46 
Коэффициент усиления еее 24 


При конструировании каскада усилителя напряжения низкой 
частоты на сопротивлениях (рис. 339) необходимо помнить, что при ис- 
пользовании анодной нагрузки малой величины усиление каскада 
уменьшается, а частотная характеристика расширяется. При относи- 
тельно большом сопротивлении в цепи анода усиление каскада увели- 
чивается, а частотная характеристика суживается. 

Сопротивление в цепи катода обычно шунтируется электролитиче- 
ским конденсатором емкостью 10—50 мкф. Величины сопротивлений 
и переходного конденсатора для схемы, изображенной на рис. 339, 
приведены в табл. 24. 


916 


Таблица 24 


Данные деталей каскада усилителя низкой 


частоты на лампе 6Н8С (рис. 339) 





Сопротивление в цепи 








Переходной | Выходное] Коэффи- 
анода Ва, пующего вас. катода Нк, конденеатор. напряже- иен 
Мом када Ве „Мом ком ние, в | усиления 
иди 
Напряжение источника питания 180 в 
0,05 0,05 1,2 0,05 24 13 
0,05 0,4 1,5 0,02 30 13 
0,05 0,25 1,8 0,01 36 13 
0,1 0,1 2,4 0,05 26 14 
0,1 0,25 2,8 0,04 34 14 
0,1 0,5 3,2 0,005 38 14 
0.25 0,25 5,5 0,01 28 14 
0,25 0,5 7,0 0,007 36 14 
0,25 1,0 8,0 0,004 40 14 
Напряжение источника питания 900 в 

0,05 0,05 1,0 0,5 41 14 
0,05 0,4 1,2 0,03 51 14 
0,05 0,25 1,5 0,01 60 14 
0,1 0,4 2,0 0,03 43 14 
0,4 0,25 2,4 0,01 56 14 
0,1 0,5 2,7 0,006 64 14 
0,25 0,25 4,5 0,01 46 14 
0,25 0,5 5,7 0,007 57 14 
0,25 1,0 7,0 0,004 64 14 





Схема фазоинверсного само- 
балансирующего каскада изобра- 
жена на рис. 340. При включении 
сеточных сопротивлений образу- 
ется сильная обратная отрица- 
тельная связь, под действием 
которой напряжение возбуждения 
на обеих лампах двухтактного 
каскада автоматически устанав- 
ливается одинаковым. Баланси- 
ровка схемы не нарушается пра 
значительных изменениях вели- 
чин сопротивлений, параметров 
ламп и напряжений питания. Схе- 
ма рекомендуется только для воз- 
буждения оконечных ламп, рабо- 
тающих в режиме без токов сет- 
ки, т. к. выходное сопротивление 
фазоинверсного каскада имеет 
большую величину. 

При работе лампы 6Н8С в схе- 
ме, изображенной на рис. 3441, уси- 





344. 
6Н8С в каскаде тонкоррекции усилите 
ля низкой частоты для регулировки 
частотной характеристики в области 
низких и высоких частот. 


Рис. Схема применения лампы 


ЗЕ 








8 № 4,6 


Рис. 342. Характеристики основных параметров лампы 
6Н8С при напряжения на аноде 250 в. 


-/-$ Рис. 343. Динамические характеристи- 
ки зависимости тока анода от напря- 
жения на сетке при напряжении на 
аноде 250 в. 
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Рис. 344. Усредненные характеристики зависимости тока анода от 
напряжения на аноде. 
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Рис. 345. Усредненные ха- 60 - 
рактеристики зависимости 
тока анода И тока сетки от 

напряжения на аноде: 
ток в цепи анода; 40) 
— — — ток в цепи сетки. 





ление каскада составляет несколько единиц. Регулирующие потенцио- 
метры низких и высоких частот регулируют подъем и завал частотной 
характеристики на величину +20 06. В средних положениях регуля- 





(4,6 6-09 0 


Рис. 346. Усредненные характеристики зависимос- 
ти тока анода от напряжения на сетке. 


торов низких и высоких частот частотная характеристика равномерна 
в пределах 30—15 000 гц. 

Лампу 6Н8ЗС можно эффективно заменять аналогичной пальчиковой 
лампой 6НАП или двумя лампами 6С2С. 
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нс 
Двойной триод с отдельными катодами 


Предназначен для усиления напряжения низкой частоты. 

Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой ча- 
стоты и каскадов фазоинверторов, а также в измерительной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 
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Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный © ключом. 
Штырьков 8. 





Рис. 347. Лампа 6 НЭС: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — сетка первого триода; 
2? — анод первого триода; 8 — катод пер- 
вого триода; 4 — сетка второго триода; 
5 — анод второго триода; 6 — катод вто- 
рого триода; 7 и 8 — подогреватель | 

(накал). 





Междуэлектродные емкости, 7% 


Входная первого триода .. 3 

Входная второго триода ..... .. .... 3,4 
Выходная первого триода .............. 3,8 
Выходная второго триода .. 3,2 
Проходная каждого триода . 2,8 


Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 


Напряжение накала, в ... еее 6,3 
Напряжение на аноде, в „.......... 290 
Напряжение смещения на сетке, в ...... — 
Ток пакала, ма... и... 90045 
Ток в цепи анода, ма... ... 2,3 + 0,9 
Крутизна характеристики, ма ........ 1,6 = 0,4 
Внутреннее сопротивление, ком ........ 44 
Коэффициент усиления ............ 10 {Е 
Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 
Наибольшее напряжение накала, в ......... 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ... ... 9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, в вт ‚.. 1.4 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в... ее... . 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогреватс- 
лем, мка....... еее... 20 
Наибольшее сопротивление в цени ‘сетки, ком ..... 90 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 
(для каждого триода) 


Напряжение на аноде, в... ......... 26 
Напряжение смещения на сетке, в . и. 0 
Ток в цепи анода, ма „еее... 0,2 
Крутизна характеристики, ма/в ........... 0,8 
Внутреннее сопротивление, ком ....... 90 
Коэффициент усиления „еее... . . 12 
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Таблица 85 


Данные каскада усиления напряжения низкой частоты 
на сопротивлениях ' (рис. 348) 





Сопротивление в цепи 


Амплитуда | Коэффициент 
катода Ен, выходного усиления 
ком напряжения, в 


сетки последую- 
щего каскада 
Вс ‚ Мом 


анода В. , 
Мом 








Напряжение источника анодного питания 180 в 





0,1 0,4 1,9 24 25 
0,4 0,25 ‚1 34 29 
0,1 0,5 2,4 38 33 
0,25 0,25 31 29 35 
0,25 0,5 4,3 39 39 
0,25 1,0 4,8 45 41 
0,5 0,5 6,1 34 40 
0,5 1,0 6,8 45 43 
0,5 2,0 1,8 51 45 
Напряжение источника анодного питания 800 в 
0,4 0,4 1,5 49 29 
0,4 0,25 1,9 70 34 
0,4 0,5 2,1 76 36 
0,25 0,25 2,8 63 39 
0,25 0,5 3,4 18 42 
0,25 1,0 37 90 45 
0,5 0,5 41 10 45 
0,5 1,0 6,0 87 48 
0,5 2,0 6,6 100 49 
Таблица 26 


Емкости переходного конденсатора для разных значений 
низшей частоты полосы пропускания (рис. 348 


Переходн конденсат при низшей част 
Сопротивление в реходный конд ор пр зше оте 








цепи сетки после- 

У да лВ 70 гу | 100 гу 150 гу 200 гу 
0,047—0,05 0,1 мкф 0,07 мкф 0,06 мкф 0,04 мкф 
0,1 0,07 »› 0,04 » 0,03 »› 0.02 »› 
0,25—0,27 0,025 » 0,015 » 0,01 » 7500 вф 
0,47—0,5 0,045 » 0,01 » 6800 пф 5400 » 
1,0 6209 пф 4300 пф 2100 »› 2000 » 
2.0—2,2 3000 » 2000 » 1500 »› 1000 »› 
3,3 2000 »› 1500 » 1000 » 1000 »› 





Двойной триод 6 НЭС может применяться в каскаде фазоинвертора 
(аналогично схеме на лампе 6Н8С), а также в схеме каскада тонкоррек- 
ции на лампе 6Н8С, где достигается усиление в два раза. Катодное со- 
противление (рис. 348) шунтируется электролитическим конденса- 
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Рис. 348. Схема примене- 
я лампы 6Н9С в ка 
честве усилителя низкой 
частоты на сопротивле- 
НИЯХ, 






















4,8 -4 -3 -2 1 0 Г 23 


Рис. 349. — Динамические характе- 
ристики зависимости тока анода от 
напряжения на первой сетке при 

напряжении на аноде 250 в. 


40 
4 9 {. М4 


Рис. 350. Характеристики основных параметров лам- 


Н9С при напряжевия на аноде 250 в. 


| 
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тором емкостью не менее 10 мкф. Данные каскада при разных источ- 
никах анодного питания и разных анодных нагрузках приведены 
в табл. 25, а величины емкости переходного конденсатора для разных 
значений низшей частоты полосы пропускания даны в табл. 26. 
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Рис. 35. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на анод 


Лампа вн9с может быть заменена аналогичным двойным триодом 
6Н2П. Результаты замены эффективны. 
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н10С 


Двойной триод с общим катодом 


Предназначен для усиления напряжения низкой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 
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Рис. 352. Лампа 6Н10С: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 — свободный; 2 — анод 
первого триода; 3 — сетка первого трио- 
да; 4 — сетка второго триода, 5 — анод 
второго триода; 6 — катод; 7 и 8 — подо- 

греватель (накал). 





Междуэлектродные емкости, хф 


Входная ..... 1,453 
Выходная .... 0,2—1,6 
Проходная ... 19-38 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ее 6,3 
Напряжение на аноде, в уе. 250 
Напряжение на сетке, в уе — 2 
Ток накала, ма и... .. 300 
Ток в цепи анода каждого триода, ма... 2 0,8 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 1,3 
Коэффициент усиления каждого триода 70 = 15 
Обратный ток в цепи сетки *, мка ... . ие более 1 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка (еее ее... о Не более 20 
Напряжение в виброшумов 1 на сопротивлении 

анодной нагрузки 2 ком (аноды соединены 

вместе), мв эф. еее 150 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ее 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .... ... 215 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,4 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в д... еее... 100 
Наибольшее сопротивление в цепи ‘сетки, ком... .. 909 

6Н 12С 


Двойной триод с отдельными катодами 


Предназначен для усиления напряжения низкой частоты. 

Может быть использован для усиления мощности низкой частоты 
в двухтактной схеме. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает.в любом положении. 





* Обе сетки соединены вместе. 
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Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 8. 








Рис. 353. Лампа 6Н1{2С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — сетка первого триода; 
2 — анод первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода; 4 — сетка второго триода; 
5 — анод второго триода; 6 — катод вто- 
рого триода; 7 и 8 — подогреватель (накал). 





Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 


“ 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в уе 180 
Напряжение смещения на первой сетке, в —1 
ток накала, жа у. еее еее нее. 900 + 70 
Ток в цепи анода, ма .. .. 23 + 8 
Ток в цепи анода при напряжении. на сетке 

—24 в, мка .. . . ие 100 
Разность анодных токов первого и второго 

триодов, ма .... ...... че более 5 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 6,4 1,6 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в „(...... 4,1 
Коэффициент усиления . .. .. 17 +3 


Кратковременное изменение тока анода при 
напряжении на аноде 275 в, напряжении 
на первой сетке —14 в, эффективном на- 
пряжении на сетке 14 в и сопротивлении 
нагрузки 4,5 ком, ма „........ 25 





7. Ма 


Рис. 354. Усредненные характеристики зависимости 
крутизны характеристики, коэффициента усиления и 
внутреннего сопротивления от тока анода. 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 300 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 34 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 4,2 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в „еее 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка „еее еее еее 30 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки при фиксирован- 

ном смещении, ком... еее еее еее 100 


Наибольшее сопротивление в цепи сетки при автоматиче- 
ском смещении, ком 


Ши —_ 

НЕНЕНЕНИЯ 
НЕЕНЕЕИ ХИ, 
У 


ВАИ 
ГГ ГИ 
НЕНИЯ 
ИЛИЛУ ИХ. 
РИ УД, 
Гу ГУ 
ИИ и: 
5022 
2222222 


22 = = = 120 





Рис 355. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде. 


В случае применения лампы 6Н12С в двухтактном каскаде усили- 
теля мощности низкой частоты напряжение возбуждения нужно пода- 
вать с фазоинвертора, собранного на лампе 6Н7С. При анодном напря- 
жении, равном 300 в, выходная мощность достигает 5 вт. 


6Н 13 С 


Двойной триод с отдельными катодами 
и малым внутренним сопротивлением 
Предназначен для работы в схемах электронной стабилизации. Мо- 


жет быть использован как усилитель мощности низкой частоты в вы- 
ходных каскадах, собранных по двухтактной схеме. 
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Междуэлектродные емкости, $ 


Входная ....... 
Выходная ........ 
Проходная бе 







мии 
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ВЕИЗЕЕИ Е Я, 
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Катод оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 8. 

ГОСТ 8378—5717. 


Рис. 356. Лампа 6Н13С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — сетка первого триода;} 
8 — анод первого триода; 3 — катод пер- 
вого триода;: 4 — сетка второго триода; 5 — 
анод второго триода; в — катод второго 
триода; Ги 8 — подогреватель (накал), 
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Рис. 357. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 


вия на ано 


Номинальные электрические данные 


(для каждого триода) 


Напряжение накала, в .. 
Ток накала, а ...... 
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Напряжение на аноде, в . И 90 


Напряжение смещения на сетке, в... . 50 
Крутизна характеристики, ма/5 ........ о + 1,5 
Обратный ток сетки, мка вене. 
Внутреннее сопротивление, ом ......... 460 


Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; ‹......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹ ... 250 
Наибольшее напряжение на аноде при выключенном 

напряжении накала, в ... .. 500 
Наибольшая мощность, рассеиваемая ‘на аноде, вт .. 13 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лм, в .. 300 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревато- 

лем, мка ... .... .... 100 
Наибольший ток в цепи катода, ма .. .... 130 


Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом 


Габлица 97 


Наибольшие средние значения анодных токов и мощности, 
рассеиваемой на анодах при параллельной работе триодов 









Сопротивление в цепи катода каждого триода, ом 


рано 0 || 50| 100 [ 150 | 200 | 250 | 0 | 50 | № | 150 | 200 | 250 
работаю- — ————_66———_—° 
щих Анодный ток каждого триода, Мощность, рассеиваемая на 

триодов ма аноде каждого триода, вт 
1 130 | 13011301130] 130 | 430 №3 №3 МЗ 13 | 13 13 
2 93 14014 [106 | 1091 142 | 144 | 9,3 №04 10,61 40,9] 44,2 | 11,4 
4 14| 87| 95| 1001 104 | 107 74 81| 9,5| 10 10,41 10,7 
6 68| 82| 90| 96| 101 | 1041 6,8 | 8,21 9,0] 9,61 10,11 10,4 
Более 10| 50| 72| 821 89! 94 99 | 5,6 | 7,21 8,2| 8,91 94| 9,9 


Лампу 6Н13ЗС можно заменять во всех схемах аналогичным двой- 
ным триодом 6Н5С. Результаты замены эффективны. 


6Н14п 


Двойной триод с отдельными катодами 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты в каскол- 
ных схемах приемников, работающих в ультракоротковолновых диапа- 
зонах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 
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Междуэлектродные емкости, 76 


Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуго- 
вичным дном. 





Рис. 358. Лампа 6Н144П: 


а — основные размеры: бб — схематиче- 
ское изображение: 1 — катод первого 
триода: 8 — сетка первого триода, экран; 
3 — анод первого триода; 4 и 5 — подо- 
греватель (накал); 6 — сетка второго три- 
ода; Ги — катод второго триода: 9 — 
анод второго триода. 


Входная первого триода (катод — сетка и 


подогреватель) 


41 1,1 


Входная второго триода (сетка — — катод я 


подогреватель) 


+ 0,65 
2,5 — (55 


Выходная первого триода (анод — сетка и 


подогреватель) 


Выходная второго триода (анод — — КАТО и 


подогреватель) 


2,8 + 0,5 
1,15 + 0,25 


Проходная первого триода (анод. — ` катод) не более 0,25 
Проходная второго триода (сетка — катод) не более 1,8 


Между анодами ... 


Номинальные электрические данные 


(для каждого триода) 


Напряжение накала, в .. 
Напряжение на аноде, в 


Сопротивление в цепи катода для автомати- 


ее 0,025 
И 6,3 
ие. . 90 


ческого смещения, ом 125 
Ток накала, ма. .. 350 + 30 
Ток в цепи анода, ма... ин. 10,5 + 3 
Крутизна характеристики, ма/в. .. 6,8 + 1,5 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, ма/в .. ... не менее 4,3 
Коэффициент усиления . 25 +7 
Входное сопротивление второго триода ‘на 
частоте 60 Мгу, ком 40 
Входное сопротивление второго. триода `на 
частоте 200 Мгц, ком 2 
Эквивалентное сопротивление внутрилампо- 
вых шумов, ом . уно 100 
Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 
Наибольшее напряжение накала, в.......... 7 
Наимепьшее напряжение накала, в .......... 5) 
Наибольшее напряжение на аноде, в......... 180’ 
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Наибольшая мощность, расбеиваемая на аноде. вт 1,5 

Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в... еее еее 90 

Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом 
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Рис. 359. ея одне аыо характеристики зависимости то- 
ка анода от напряжения на аноде: 

ток в цепи анода! — — — наибольшая мощ- 
ность: рассеиваемая на аноде. 








Лампа 6Н14П при работе в каскодных схемах на ультракоротко- 
волновых диапазонах дает лучшие результаты, чем лампа 6НЗП, при- 
менявшаяся для этой цели ранее. 
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6Н5П 


Двойной триод высокой частоты с общим катодом 








Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты и генерирова- 
ния высокой частоты. 

Может быть использован как усили- 
тель высокой частоты и преобразователь 
в аппаратуре ультракоротковолнового 
диапазона. 





Рис. 360. Лампа 6 НП; 


а — основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 1 — анод второго триода: 8 — 
анод первого триода; 3 и 4 — подогреватель 
(накал); 5 — сетка первого триода; 6 — сетка 
второго триода; 7 — катод. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная каждого триода .. . . 2,0 40,6 
Выходная первого триода буи ‚ 0,45 4 0,2 
Выходная второго триода .......... 0,4 3 0,45 
Проходная каждого триода . (... . 1430,3 
Между катодом и подогревателем ... 5,4 2,1 
Номинальные электрические данные 
(для каждого триода) 
Напряжение накала, в ‚.....,.. 6,3 
Напряжение на аноде, в ... .. 100 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом ., ие 50 
Ток накала, ма ........... 450 + 30 
Ток в цепи анода, ма ......... 9 = 3,5 
Крутизна характеристики, ма! , 5,6 2 1 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, ма/в ооо... Не менее 3,7 
Внутреннее сопротивление, км ..... , 
Коэффициент усиления ...... 38 + 10 
Предельно допустимые электрические величины 
(для каждого триода) 
Наибольшее напряжение накала, в. . . .. 7 
Наименьшее напряжение накала, в ...... .. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в, ... 330 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,6 
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Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в... еее еее на 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, ма... еее еее еее 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, ком ..... 100 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 
(для каждого триода) 


Напряжение на аноде, в .„.. еее. 26 
Напряжение смещения на сетке, в .......... —0,5 
Ток в цепи анода, ма „еее еее. 2 
Внутреннее сопротивление, ком .......... 12 
Коэффициент усиления... еее 30 
Крутизна характеристики, ма/в .. ........ 2,5 
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Рис. 361. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
сетки от напрян@фния на аноде: 


ток в цепи анода; — — — тов в цепи сетки. 





Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н15П в усилителе класса А 
(для каждого триода) 


Напряжение на аноде, в... ие. 100 
Сопротивление в цепи катода для автоматического смеще- 

НИЯ, Ом „еее еее нения 50 
Ток в цепи анода, ма... .... 8,5 
Коэффициент усиления ............... 38 
Крутизна характеристики, ма/в ........... 5,3 
Внутреннее сопротивление, ом ............ 71100 


Примечание. Применять фиксированное смещение в данном 
режиме не рекомендуется. Катодное сопротивление 50 ом — общее 
для обоих триодов. Сопротивление в цепи сетки не должно пррвышать 
500 ком. 


Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н15Н для генератора 
и усилителя класса С 


(оба триода соединены по двухтактной схеме) 


Напряжение на аноде, в .............. 450 
Напряжение смещения на сетке, в ее... 40 
Ток в цепи анода, ма... еее... 30 
Ток в цепи сетки, ма...... уни 16 
Мощность, рассеиваемая на сетке, т ........ 0,35 
Выходная максимальная мощность, вт ....... 3,5 


Примечание. Напряжение смещения на сетку может образо- 
вываться или от фиксированного источника, или с помощью катодного 
сопротивления величиной 220 ом, или с помощью сеточного сопротив- 
ления величиной 625 ом. 

В супергетеродинных приемниках лампа 6Н15П может хорошо ра- 
ботать как диодный детектор и детектор системы АРУ. При этом сетки 
нужно соединить с анодами. 


ЛИТЕРАТУРА 


Белевич Г., Радиостанция на 420—435 Мец, «Радио», 1960, № 8. 

Гафт М., Триодный преобразователь, «Радио», 1955, № 2. 
о В., Кварцевые генераторы на 144—146 Мгц, «Радио», 

Станчиц А., Приставка-преобразователь телевизионных каналов, 
«Радио», 1961, № 6. 

Туторский О., Антенный усилитель, «Радио», 1952, № 12. 
авео, В., Бурко Г., Конвертор на 420—435 Мгц, «Радио», 
1960, № 6. 


6Н16Б 


Двойной триод 


— 


Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты и генерирования 
колебаний высокой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч.. 


234956 





Рис. 362. Лампа 6Н16 В: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 
анод второго триода; 8 — катод первого трио- 
да! $ — сетка первого триода; 4 и 8 — подо- 
греватель (накал); 5 — анод первого триода; 
6 — катод второго триода; 7 — сетка второго 
триода. 





г 
Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не ме- 
нее 30 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, п 
(при внешнем экране) 


Входная каждого триода ...... 2,1 + 0,7 

Выходная каждого триода '...... 1,65 + 0,55 
Проходная каждого триода ...... 1,5 + 0,5 

Между анодами .......... 0,5 - 0,15 
Между катодом и подогревателем .. . не более 7 
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Рис. 363. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде: 
ток в цепи анода; — „— .— наибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 100 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 325 
Ток накала, ма ....... ие 400 + 40 
Ток в цепи анода, ма .....,..... 6,3 + 1,9 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 5 1,25 
`Коэффициент усиления ......... 25 5 
Разность токов анода обоих триодов, ма не более 1,9 
Обратный ток в цепи сетки, мка .... не более 0,2 


Ток утечки между катодом каждого триода 
и подогревателем при напряжении между 
катодом и подогревателем -- 150 в, мка не более 20 
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Ток эмиссии катода в импульсе при напря- 
жении на аноде и сетке, соединенных 
вместе, а... . 

Напряжение виброшумов при вибрации с 
частотой 50 гу и ускорением 12 д на со- 
противлении анодной нагрузки 2 ком, 
мв эф. (.... . . № более 75 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в еее. 6,9 
Наименьшее напряжение накала в .......... 5,1 


Наибольшее напряжение на аноде, ‹......... 900 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,9 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем ' в ® ® ® ® ® = з ® ® » з % * ® ® 1 50 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 1 
Наибольшая температура баллона, °С......... 4710 


6Н 17Б 


Двойной триод 
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Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 








Рис. 364. Лампа 6 Н{7ТБ: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 
анод второго триода; 2 — катод первого три- 
ода; 3 — сетка первого триода; 4 и 8 — по- 
погреватель (накал); 5 — анод первого триода; 
6 — катод второго триода; 7 — сетка второго 
триода. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не ме- 
нее 30 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 

Индикаторная метка выштамповывается между выводами анодов 
на внутренней поверхности ножки лампы или наносится цветной кра- 


ской против вывода анода. 


Междуэлектродные емкости, 7$ 


(при внешнем экране) 


Входная ..... . 3,2 
Выходная . . .. 1,7 
Проходная . . .. 1,6 
Между анодами ‚ ... . . . .. 0,5 
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Номинальные электричеекие данные 


Напряжение накала, в ие... ‚ 6,3 
Напряжение на аноде, в .....,... 200 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 


ческого смещения, ом ......... 325 
Ток накала, ма и... .. 400 + 40 
Ток в цепи анода, м ........... 3, 
Обратный ток в цепи сетки, ма ..... не более 0,2 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 3,8 
Коэффициент усиления .......... 75 
Ток утечки между катодом каждого триода и 

подогревателем: 


при напряжении между ними + 150 в, мка не более 20 

при напряжении между ними + 20 в, мка не более 8 
Напряжение виброшумов при вибрации с час- 
‚ тотой 50 гц и ускорением 12 на сопротив- 
лении анодной нагрузки 2 ком при парал- 

лельном соединении триодов, мв эф. .. . пе более 75 
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Рис. 365. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде: 

ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
воде. 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .(......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в. ......... 250 


Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 350 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,9 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в ..... .... 450 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мон.... 1 
Наиболыная температура баллона, °С ........ 170 

6Н18Б 


Двойной триод 


Предназначен для работы в накопи- 
тельных схемах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном мини- 
атюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 366. Лампа 6Н1{8Б: 


а — основные размеры: б — впд со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение! 1 — 
анод второго триода: 8 — катод первого три- 
ода; 3 — сетка первого триода; 4 и 8 — подо- 
греватель (накал); 5 — анод первого триода! 
6 — катод второго триода! 7 — сетка второго 
триода. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не ме- 


нее 30 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 720 
(при измерении в экране) 


Входная „еее еее еее а 
Выходная „еее еее еее 
Проходная... еее еее 
Между анодами .... ее... о 9 
Между катодом и подогревателем еее 9 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ ‚ 6,3 
Напряжение на аноде, 8 ... 100 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 325 
Ток накала, ма иене 330 
Ток в цепи анода, ма .. . 6 
Разность анодных токов обоих триодов, на не более 1 
Крутизна характеристики, ма! (ес 5 
Коэффициент усиления ......,.. 25 
Обратный ток в цепи сетки, мка. ..... Че более 0 
Ток утечки между катодом каждого триода . 

и подогревателем при напряжении меж- 

ду катодом и подогревателем + 150 в, 

ма еее... . Не более 20 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в . 200 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 
(ток в цепи анода не более 15 мка),в.... . 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт. 0,9 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом каж- 
дого триода и подогревателем, в ‚... ..... 450 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, М ом. 1 
6Н19пП 
Двойной триод с катодной сеткой 


Предназначен для работы в им- 
пульсных схемах с малой скваж- 
ностью. - 





Рис. 367. Лампа 6Н19П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 и 9 — подогреватель (на- 
кал); 2 — первая сетка (катодная) первого 
триода; 3 — вторая сетка (управляющая) 
первого триода; 4 — анод первого триода; 
5 — катод; 6 — анод второго триода; 7 — 
вторая сетка (управляющая) второго три- 
ода; 8 — первая сетка (катодная) второго 

триода. 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 2$ 





Входная . 3,8 + 0,5 
Выходная, . 1,2 + 0,3 
Проходная . 3,4 + 0,6 
Между анодами 0,05 
`Номинальные электрические данные для импульсного режима 

Напряжение накала, в 6,3 
Напряжение на аноде, в 50 
Напряжение на второй сетке (Управляющей), в 10 
Напряжение на первой сетке (катодной) в им- 

пульсе при длительности импульса 2 мксек 

и частоте 10 кгц, в еее 10 
Ток накала, ма . . 650 -Е 50 
Ток в цепи анода в импульсе, ма . 85 + 15 
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Ток в цепи катодной сетки в импульсе, ма не более 60 
Ток в цепи управляющей сетки в импуль- 
се, ма... еее. о ве более 30 


Номинальные электрические данные в статическом режиме 


Напряжение накала, в ее 6,3 
Напряжение на аноде, в ое 150 
Напряжение на катодной сетке, .... 4 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 

ского смещения, ом ......... 25 
Ток накала, ма еее 650 + 50 
Ток в цепи анода. ма уе 14,5 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 13,5 
Ток в цепи катодной сетки, ма ..... 1 более 30 


Отрицательное напряжение на управляющей 

сетке при напряжении на аноде 200 в, на- 

пряжении на катодной сетке 5 в и токе в 

цепи анода 0,5 ма .......... 1 более —4 
Отрицательное напряжение на катодной сет- 

ке при напряжении на аноде 200 в, напря- 

жении на управляющей сетке 10 в и токе 

в цепи анода 5 ма .......... не более —3 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. еее а у 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на катодной сет- 

Ке, вт „еее еее еее ве 0,3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на управляющей 

сетке, вт ое еее 0,15 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 50 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем при отрицательном потенциале на подогревате- 


Ле, в (еее. . 400 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 200 
6Н21Б 


Двойной триод повышенной надежности 


Предназначен для усиления напряжения низкой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 


940 





а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя} в — схематическое изображение; 1 — 
катод первого триода; 8 — экран; 8 — сетка 
первого триода; 4 — анод первого триода;} 
5 и 10 — подогреватель (накал); 6 — катод 
второго триода| 7 — обрезан или отсутствует; 
8 — сетка второго триода} 9 — анод второго 


Цоколь выводной проволочный. Вы- 


волов 9. Длина выводов не менее 40 мм. 12345 
Диаметр выводов 0,4 мм. им 
#/02 <. 
з 
6/16 109876 
Рис. 368. Лампа 6Н21Б: 6 


триода. 





Междуэлектродные емкости, эф 


Входная .. еее но 2,8 
Выходная. еее о еее 0,6 
Проходная... ....,. И более 1,4 
Между анодами ... ...... Не более 0,045 
Между катодом и подогревателем уе. 13 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ......-..- 6,3 
Напряжение на аноде, в .. 200 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ......... 330 
"Ток в цепи накала, ма ......... 395 + 35 
Ток в цепи анода, ма еее 3,5 + 1,3 
Разность токов обоих анодов, ма .... . 16 более 1,5 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 3,8 + 1,2 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в .......... НН менее 2 
Коэффициент усиления .. . 82 
Обратный ток в цепи сетки при напряжении 

на ней минус 1,5 в, ма ....... не более 0,2 
Ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подо- 
| ‘гревателем 3 250 в, жа ....... н@ более 20 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 

анодной нагрузки 2 ком, при вибрации с 

частотой 50 гц и ускорением 15 #, ме эф. не более 15 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в . .... 250 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не более 410 мка), в .. .... 350 


Наибольшее отрицательное напряжение на сетке, в... — 50 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в „еее. 


“Гыев РЕРЕРИКРИЕРУГ 

и ИНЕТ 

НЕЕ ИРЫИЕИ 
УГ. 









8 
6 
4 
2 
0 -в 0 0 20 20 (о, 6 
Рис. 369. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
от напряжения на аноде: 
ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рас» 
сеиваемая на аноде. 
6Н23П 


Двойной универсальный триод 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты, для 
генерирования и маломощного уси- 
ления импульсов. 


Рис. 370. Лампа 6Н23П: 

а — основные размеры: б — схематическое 

изображение; 1 — анод второго триода; 

8 — сетка второго триода} 3 — катод вто- 

рого триода; 4 и 5 — подогреватель (ва- 
ал)} 6 — анод первого триода: 7 — сетка 

первого о $ — катод второго три- 

ода} 9 — экран 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый & пуговичным дном. 
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Междуэлектродные емкости, 


Входная... еее еее. 3,6 
Выходная первого триода еее. 2,1 
Выходная второго триода ду 1,9 
Проходная каждого триода иена 1,5 
Между анодом и катодом каждого триода ... 0,18 
Между анодами .............. №0 более 0,06 
Между сетками -.............. 4 более 0,005 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „еее. о. 6,3 
Напряжение источника питания анода, в .. ` 400 
Напряжение на сетке, в ....... .. 9 
Сопротивление в цепи катода для автоматическо- 
го смещения, ом... .. 680 
Ток накала, ма еее еее. 300 
Ток в цепи анода, ма... .... 15 
Крутизна характеристики, ма/в ....... 12,7 
Крутизна характеристики при напряжении на- 
кала 5,7 в, мав ............. ве менее 8,5 
Коэффициент усиления ........... 32,5 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 
шумов, ом .. . 300 
Входное сопротивление на частоте 200 М гц, ом 500 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в ........ 1 
Наименьшее напряжение накала, в уе 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в... ... 3900 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лам- 
пе, .. . 470 
Наибольшее папряжение на `аноде ‘при запертой лам- 
пе в импульсе, в .. . 1000 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке В 
импульсе, в... .... . 200 
Наибольшая Мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1,8 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт 0,03 
Наибольший ток в цепи катода, ма ........ 20 
Наибольший ток в цепи катода в импульсе, ма... 200 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 
и подогревателем, в ... .... 250 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, м. ом... 1 
Режим преобразования 
по первой гармонике гетеродина 
Напряжение на аноде, в ............ 90 
Сопротивление в цепи сетки, км (0..0... 100 
Переменное напряжение на сетке, вэф. И 2,5 


349 


Ток в цепи анода, ма „еее. около 412,5 
Ток в цепи сетки, мка (......... около 30 
Крутизна преобразования, ма/в ....... около 5 


Режим преобразования 
по второй гармонике гетеродина 


Напряжепие на аноде, в... ее. 90 
Сопротивление в цепи сетки, ком ...... 100 
Персменное напряжение на сетке, в эф. .... 6 
Ток в цепи сетки, мка еее... около 80 
Ток в цепи анода, ма... ... около 9,5 


Крутизна преобразования, ма/в ....... около 25 
«РЕЕЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕЕТЫ 
" ДАВЕРЕ | 

еЕЕЕЕЕТЕ ТРЕЕ 
ю— Н- +: 


> 





Е 


ЕЛА РА - 
И ЕРЕАЕЕЕЕТЕЕТ 
0 20 $0 50 80 100 {20 140 160 60 — 200 %, 6 


Рис. 3711. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
аноде: - 


ток в цепи анода; —.—.— наиболыпая мощность, рассеиваемая на 





аводе. 


ЛИТЕРАТУРА 


Двойной триод 6Н23П, «Радио», 1961, № 1. 
6Н24П 
Двойной триод 
Предназначен для усиления напряжения высокой частоты в кас- 
кодных схемах радиотехнических устройств широкого применения. 
Катод оксидный косвенного накала, 


Работает в любом положении. 
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Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пугович- 
ным дном. 








Рис. 372. Лампа 6Н24П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — катод второго триода; 
2 — сетка второго триода, экран; 3 — анод 
второго триода; 4 и $ — подогреватель 
{накал); 6 — сетка первого триода; би 8 — 
катод первого триода; 9 — анод первого 

триода, 


Междуэлектродные емкости, лф 


Входная первого триода ое 
Входная второго триода ЗИ 


Выходная первого триода еее 
Выходная второго триода еее 
Проходная первого триода еее 
Проходная второго триода ду на 
Между анодами еее 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее не 
Ток накала, ма еее 
Напряжение на аноде, в еее 
Напряжение на сетке, в .. ... .. 
Сопротивление в цепи катода для автоматического сме- 
щения, ом „еее еее еее на 
Ток в цепи анода, ма ... И 
Крутизна характеристики, ма/в ду 
Коэффициент усиления .. . 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, 
ом 
Входное ‘сопротивление. первого триода на частоте 
200 Мгц, ом .......... (иена 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 
Наименьшее напряжение накала; в .......,. 
Наибольшее напряжение на аноде, в... 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, 8 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 
Наибольший ток в цепи катода, м ........ 
Наибольшев постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в . (... 
Наибольшее сонротивление В цепи сетки, Мом .... 


Режимы применения при каскодном включении 
1 И 
Напряжение на аноде, е .... 120 150 





< 


9 


>офдь№ Фо 
бы 


- 


= 
> >> 
мед 


680 
15 
12,5 
33 


330 
700 


5,7 
300 
470 

1,8 

0,03 

20 


200 


Ш 
180 
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1 П Ш 
Напряжение на сетке второго трио- 

в, в .. . ОР . ГР . 60 15 90 
Напряжение на ‘сетке первого трио- 

п, ви... орв . ГР . —08 —1 —125 
Ток в цепи анода, ма ..... около 8 10 12 
Крутизна характеристики, ма/в около 10,5 11 11,5 
Входное сопротивление на частоте 

200 Мгц, ом... ... 425 400 390 
Эквивалентное сопротивление внут- 

риламповых шумов, ом... - 375 360 350 

бт, 








Рис. 373. Усредневные ха- 


РЯ 
_| | 24 рактеристики зависимости 


крутизны, внутреннего со- 


| |_ противления, входного со- 
/“ 


16 противления И сопротивле- 
ния Шумов от тока анода 
/2 при напряжении на ано- 
де 90 в: 


242 08 





крутизна характе- 
ристики; — — — коэффици - 


ии ент усиления; —. —. — вход- 
В ное сопротивление; 
Ш _ —..—... — эквивалентное 


0246 65 10 12 14 [7 ма сопротивление шумов. 


Примечание. Напряжение смещения на сетке обеспечивается 
сопротивлением в цепи катода 680 ом при подаче положительного па- 
пряжения на сетку порядка 5—7 в, 


Предназначен для работы в логи- 
ческих узлах цифровых машин (кас- 
кады совпадений, собирательные каска- 
ды ит. д.), для усиления токов низ- 
кой частоты, генерирования токов высо- 
кой частоты и для работы в импульсном 


6Н25Г 

рвы с двойным управлением 
и 
12// и 98 





режиме. 





Рис. 374. Лампа 6вН25Г: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 
катод первого триода; 8 — первая сетка пер- 
вого триода; 8 и 9 — подогреватель (накал); 
4 — вторая сетка первого триода; 5 — анод 
первого триода; 6 — экран; 7 — катод второго 
триода; 8 — первая сетка второго триода; 10 — 
вторая сетка второго триода; 11 — анод второ- 
го триода; 18 — обрезан или отсутствует. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении, 


346 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 11. Длина выводов не 
менее 30 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, 7 
(при внешнем экране) 


Первая сетка — катод ........ 11 +3 
Первая сетка — анод ......... не более 0,7 

Между анодом и катодом ....... 0,09 = 0,025 
Вторая сетка — катод ........ не более 0,75 + 0,2 
Вторая сетка — анод ........ не более 2,5 

Между сетками одного триода . 1,8 + 0,45 
Между анодами «„.......... 0,03 + 0,01 
Между катодом и подогревателем .. . не более 6 






О О О С 
м ДЛ УД И 
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ы/- и 


0 000 9 9 0 0 0 08 


Рис. 375. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока первой сетки 
т напряжения на аноде при напряжении на второй сетке —1,1 в: 

ток в ели анода; — — — ток в Цепи первой сетки; —.—. — наиболь- 
шая мощность,  `ассеиваемая | на аноде. 





Номинальные электрические данные 
Напряжение накала в ........ 6,3 
Ток накала, м ............ 350 + 30 
Напряжение на аноде, в 15 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 100 


Ток в цепи анода, ма ......... 9,5 3 4,5 
Крутизна характеристики по каждой сетке, 
ма/6 еее не менее 1,5 
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Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, мав ..... .. . Не менее 1,0 


Коэффициент усиления при параллельном 
соединении сеток .......... 18 +6 
Обратный ток в цени каждой сетки, мка . не более 1 


Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении между катодом и 

подогревателем - 150 в, ма ...... не более 20 
Напряжение виброшумов на сопротивле- 

нии анодной нагрузки 2 ком, с частотой 

50 гц и ускорением 10 &, мв эф. .... не более 100 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в.......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .„........ 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в ен... 200 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не более 50 мка), в .. 30 
Ток в импульсе каждого триода при частоте 50 гц и дли- 

тельности импульса 10 мксека .......... 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .. 1,2. 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на каждой сетке, вт 0,1 
Ток в цепи катода, ма „еее еее. 30 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в „и... 190 
Наибольшее положительное напряжение на сетке в режи- 

ме с катодной сеткой только для одной из сеток трио- 

Да, в „еее еее 5 
Наибольшее сопротивление в цеци сетки, ком ...... 500 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 110 


6Н26П 


Двойной импульсный триод 
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числительных машин. 


кала. 
Работает в любом положении. 





Рис. 376. Лампа 6Н26П: 


второго триода. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 
Цоколь 9-штырьковый © пуговичным дном, 


Предназначен для работы в им- 
пульсных режимах электронно-вы- 


Катод оксидный косвенного на- 


а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 и 9 — подогреватель 
(накал); 2 — катод первого триода; 3 — 
сетка первого триода; 4 — анод первого 
триода; 5 — экран; 6 — анод второго три- 
ода, 7 — сетка второго триода; 8 — катод 


Междуэлектродные емкости, 20 


Входная еее еее. ... 4 

Выходная еее еее еее. 2,2 
Проходная... ен 1,9 
Между анодами . еее 0,12 


| № $ з > 
ОР 
ых мии 
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Рис. 377. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде: 
ток в цепи анода; —.—,— ваибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде. 
Номинальные электрические данные в статическом режиме 
Напряжение накала, в... еее 6,3 
Напряжение на аноде, в „и... 150 
Сопротивление в цепи катода для автоматического сме- 

щения, ом и на 100 
Ток накала, ма... еее еее. 600 
Ток в цепи анода, ма... ее... 14 
Крутизна характеристики, ма/в ........... 9,5 
Крутизна характеристики при напряжении накала, 

5,7 в, ма/в „еее еее. 9 
Коэффициент усиления... еее. 48 
Внутреннее сопротивление, ком ........... 5 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгц, ком .... 5 
Эквивалентное сопротивление шумов, ом ....... 300 

Номинальные электрические данные в импульеном режиме 
Напряжение накала, в „еее. 6,3 
Напряжение источника анодного питания, в.... 225 
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Ток накала, ма... еее еее 600 


"Ток в цепи катода в импульсе, м ......... около 200 

Средний ток в цепи катода, ма .......... 200 

Среднее значение мощности, рассеиваемой на аноде, 

вт еее еее еее ине 1,5 

Среднее значение мощности, рассеиваемой на сетке, м 
вто еее еее иене , 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 

Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. (д... 250’ 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой. лампе, в 350 


Наибольшее напряжение на аноде запертой лампы в Им- 
пульсе при длительности импульса не более 100 мксек, в 150 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке в им- 
пульсе при длительности импульса не более 100 мксек, 


в еее... .. 200 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 2,6 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 0,3 
Наибольший ток в цепи катода в импульсе, ма..... 750 
Наибольшее значение среднего тока в цепи катода, ма. . 30 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в еее еее ная .. 100 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки при автоматиче- 

ском смещении, Мом „......... 0,1 
Наибольшая длительность импульса, мкеек ...... 10 

6Н27пП | 


Двойной триод высокой частоты 
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Предназначен для преобразования, 
усиления и генерирования напряжения 
высокой частоты в устройствах с низ- 
ковольтным питанием анодных и экран- 
ных цепей. 





Рис. 378. Лампа 6Н27П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1— анод второго триода; 2— сет- 
ка второго триода; 3 — катод второго триода; 
4 и 5 — подогреватель (накал); 6 —анод пер- 
вого триода; 7 — сетка первого триода; 8 — 
катод первого триода; 9 — экран. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1500 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 72% 


Входная каждого триода .......... 3 
Выходная первого триода .......... 2 
1 
1 


Выходная второго триода .......... ‚8 
Проходная каждого триода .......... ‚3 
Между сетками „еее не более 0,005 


Между анодом одного триода и сеткой другого не более 0,005 
Между анодами . ое ее. не более 0,05 


/ 
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Рис. 379. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде. 


Номинальные электрические данные в режиме усиления высокой частоты 


` И Ш 
Напряжение накала, в ......... 6,3 6,3 6,3 
Ток накала, м ........... 330 330 330 
Крутизна характеристики, ма/в .. , , 8 
Коэффициент усиления ........ 13 15 16 
Ток в цепи анода, ма ........ 0,9 2,6 8 
Сопротивление в цепи сетки для автомати- 

ческого смещения, ком ....... 100 100 100 
Напряжение на аноде, в ....... 6,3 12,6 25 


Напряжение смещения на сетке ... 0 0 0 


Номинальные электрические данные режима преобразования 


1 П Ш 
Напряжение на аноде, в ..... 6,3 12,6 25 
Сопротивление в цепи сетки для авто- 
матического смещения, ком ... 220 220 220 
Переменное напряжение на сетке в эф. 0,7 1 1,4 
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| П Ш 
Ток в цепи анода, ма. . 0,47 1,25 3,8 
Крутизна преобразования, ма/в 0,8 1,38 1,95 
Внутреннее сопротивление, ком... 109 7,5 5 
Режимы эксплуатации для каскодного усиления 
1 П 
Напряжение на аноде, в и... .. 4256 25 
Ток в цепи анода, ма уе. 0,95 2,1 
Сопротивление в цепи сетки первого триода для 

автоматического смещения, ком ....... 100 100 
Постоянпое напряжение на сетке второго триода, 

в еее. .... 6,3 12,6 
Ток в цепи сетки второго триода, мка..... 6 4 
Крутизна характеристики, ма/в ........ 2,8 4,8 
Входное сопротивление на частоте 60 Мгу, ком 5,7 4,8 
Эквивалентное сопротивление шумов, ком... 1 0,65 

Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в еее ТТ 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,59 
Наибольшее напряжение на аноде, в... .... 30 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .... 0,6 
Наибольший ток в цепи катода, ма ....... 20 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в 
Наибольшее сопротивление В цепи сетки, Мон ..... 14 


6Н 28Б-В 


..... 90 


Двойной триод повышенной надежноети - 
виброустойчивый 





6/265:8 








Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 380. Лампа 6Н28Б-В: 


а — основные размеры; 6 — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 
анод первого триода; 2 — катод первого три- 
ода; 3 и 8 — подогреватель(накал); 4 — сетка 
первого триода; 5 — экран; 6 — анод второго 
триода; 7 — катод второго триода; 9 — сетка 
второго триода; 10 — обрезан. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 9. Длина выводов не ме- 
нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


352 


Междуэлектродные емкости, 70 
(при внешнем экране) 


Входная „еее еее. . 2,6 —4 


Выходная еее еее еее. 1,8—2,8 
Проходная еее еее. не более 2 
Между анодами двух триодов ....... не более 0,1 





0 20 40 60 8 Ш 1.6 


Рис. 381. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода от напряжения на аноде, 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... ..... 6,3 
Напряжение на аноде, в ‚...... 50 
Напряжение смещения на сетке, в ... — 
Ток накала, ма ........... 245 + 20 
Ток в цепи анода, ма .......... Т+З 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 6,75 2,25 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в.......... пе менее 3,6 
Коэффициент усиления ‚....... 18—30 
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Обратный ток в цепи сетки при напряжении 

на ней минус 1,5 в, напряжении на ано- 

де 60 в и сопротивлении в цепи сетки 

100 ком, жж ............ Не более 0/4 
Ток утечки между катодом и подогревате- | 

лем при напряжении между катодом и 

подогревателем +250 в, ма ..... не более 20 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 

анодной нагрузки 5 ком при ускорении 


15 в: 

на частоте 50 гц, мв эф. .. . не более 10 
в диапазоне частот от 10 до 2000 гц, мв 

эф. еее... НН более 25 


Предельно допустимые электрические величины 


‚ Наибольшее напряжение накала; в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде. ......... 1450 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не более 10 мка),в........ 300 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке, в. . —150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 0,4 
Наибольший ток в цепи катода, м ......... 10 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, а .. (и... .... 150 
Наибольшее сопротивление В цепи сетки, Мом. ие 2 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 125 

пап 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощ- 
- ности низкой частоты. 

Применяется в выходных одно- 
тактных и двухтактных каскадах 
приемников и усилителей низкой 
частоты. 

Может быть применен в задаю- 
щих — генераторах, умножителях 





Рис. 382. Лампа 6 ПП: 
а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; Тиб — анод; 8 и 9 — 
вторая сетка, Зи 8 — катод и лучевые 
пластины; 4 и $ — подогреватель (накал): 
7 — первая сетка. 
частоты, телевизионных устройствах и измерительной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном, 

ГОСТ 8358—57. 
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Междуэлектродные емкости, ®ф 































Входная еее еее не 6,5—9,5 
Выходная. еее еее еее нее 3,6—5, 
Проходная . еее еее еее. ‚7 
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ми 1 
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Рис. 383. Усредненные характеристики зависимости 
тока анода от напряжения на аноде в триодном 
включении, 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 250 
Напряжение на второй сетке ..... 250 
апряжение смещения на первой сетке, в — 1 о 0 
Ток в цепи анода, ма › Е 
Ток в цепи второй сетки, м ..... 
Ток в цепи второй сетки при переменном 
напряжении на первой сетке 8,8 ви со- 
противлении ‘нагрузки в цепи анода 
ом, ма еее еее 12 


12* 
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Крутизна характеристики, ма/в ..... 4,9 
Внутреннее сопротивление, ком ..... 42,5 + 22,5 
Коэффициент нелинейных искажений при 

выходной мощности 3,8 вт, \ .... 7 
Выходная мощность при переменном на- 

пряжении на первой сетке 8,8 в и сопро- 


тивлении нагрузки в цепи анода 5000 ом, 


вто еее 3,8 
Выходная мощность при напряжении на- 

кала 5,7 в, вт ........... Не менее 3 
Оптимальное сопротивление анодной на- - 

грузки, ом „..е.... 3500 





Рис. 384. Усредненные характеристики 


зависимости выходной мощности и ко- 
эффициента нелинейных искажений от 
сопротивления анодной нагрузки при 
напряжении на аноде и на второй сетке 
250 ви напряжений сигнала на пер- 
вой сетке 8,8 в эф.: 





выходная мощность; — — — ко- 
эффициент нелинейных искажений. 


. Рис. 385. Усредненные характеристики 


зависимости выходной мощности и ко- 
эффициента нелинейных искажений от 
напряжения сигнала на первой сетке 
при напряжении на аноде и на второй 
сетке 250 в и сопротивлении нагрузки 
в цепи анода 5 хом: 


выходная мощность; — — — ко- 
эффициент нелинейных искажений. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение пакала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в ИА 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, 8 ......... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в .... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, т... 12 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2,5 
Наибольший ток катода, ма... 10 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в... 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, ма еее 40 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, ком 500 
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‘Наибольшая выходная мощность в однотактном включе- 

НИИ, вто еее еее иене 4,9 
Наибольшая выходная мощность в двухтактном включе- 

НИИ, вт. ое... 1 


Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 61 П в триодном включении 


Напряжение на аноде, в... . 250 
Напряжение смещения на первой сетке, ........ 12 
Внутреннее сопротивление, ом ............. 2000 
Крутизна характеристики, ма/в ............ 5 
Коэффициент усиления .. еее. 10 





| Г | | 2568] | ;| 
ЕЕ РЕРГЕЕ И | 
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0 +0 80 10 10 20 24 290 320 30 +109 (, 6 


Рис. 386. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 в: 

ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 





Выходной лучевой тетрод 6П1П аналогичен выходному лучевому 
тетроду 6П6С. Эти тетроды взаимозаменяемы. 


ЛИТЕРАТУРА 


Кузьменко А., Высококачественный усилитель низкой частоты, 
«Радио», 1957, №5. 
Голкачева С., Пучевой тетрод 6 ПАП, «Радио», 1955, № 9. 


6 ПЗС 
Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 
Применяется в выходных однотактных и двухтактных каскадах 
приемников и усилителей низкой частоты, а также как высокочастот- 
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ный генератор в магнитофонах ‚ передаю- 
щих устройствах и другой аппаратуре. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформ- 
лении цилиндрической и фигурной 
формы. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырь- 
ков 6. 
ГОСТ 8376—5717. 





Рис. 387. Лампа 613С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 8 и 7 — подогреватель (накал); 
3 — анод; 4 — вторая сетка; 5 — первая сет- 
ка; 8 — катод. 





Междуэлектродные емкости, 720 





Входная еее. 11 +2 
Выходная де а 8,2 + 1,5 
Проходная ............. И более 1 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в до й 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 250 
Напряжение на второй сетке, в ..... 250 
Напряжение смещения на первой сетке, в —14 
Ток накала, ма еее 900 + 60 
Ток в цепи анода, м .......... 12 + 14 
Ток в цепи второй сетки, ма ...... не более 8 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 6 0,8 
Выходная мощность, отдаваемая при пере- 

менном напряжении на первой сетке 9,8 в 

и сопротивлении нагрузки в цепи анода 

2500 ом, вт еее еее 5,4 
Выходная мощность при напряжении накала 

5,7 в, вт еее еее о НН менее 4 
Внутреннее сопротивление, ком ...... 22,5 
Коэффициент усиления ......... 13,5 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в „......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в „(........ 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹ ........ 400- 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ..... 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 20,55 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2,15 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в . 200 
Наибольший ток утечки между. катодом и подогревателем, 

мка .. еее . 100 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, "Мом 0,5 
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Таблица 28 
Режимы эксплуатации лампы 6П3С в однотактном 
усилителе класса А при катодном смещении 











Режимы 
Электрические величины 
т и 
Напряжение на аноде, в ........ 250 ‚ 350 
у »› второй сетке, в..... 250 200 
Сопротивление в цепи первой сетки, Мом |Не более 0,15] Не более 0,45 
5 Оу эх катода, ом .... 170 220 
Амплитуда возбуждения на первой сет- 
Ке, в. еее еее ея 14 12,5 
Ток в цепи анода, жа ......... 75 51 
5» ох › наибольший, ма ... 78 54,5 
я» » › второй сетки, жа ...... 5,4 | 
у » › наибольший, ма 1,2 4,6 
Сопротивление нагрузки в цепи анода, ом 2500 4500 
Выходная наибольшая мощность, вт .. 6,5 6,5 
Коэффициент нелинейных искажений, % 10 11 





Примечание. При применении фиксированного смещения со- 
противление в цепи первой сетки не должно превышать 100 ком. 





Таблица 29 
Режимы эксплуатации лампы 6П3С в однотактном 
усилителе класса А (триодное включение) 
Смещение 
Электрические величины фиксиро- 
ванное катодное 





Напряжение на аноде, в ........- 250 250 

» смещения на первой сетке, в —20,0 — 
Сопротивление в цепи катода, ом.... — 490 
Амплитуда возбуждения на первой сет- 

Ке, в. еее 20,0 20,0 
Ток в цепи анода, жа ......... 40,0 40,0 
зу » наибольший, ма... 44.0 42.0 
Внутреннее сопротивление, ом ..... 1700 — 
Крутизна характеристики, ма/в..... 4,7 — 
Сопротивление нагрузки в цепи анода, ом 5000 6000 
Наибольшая выходная мощность, вт .. 1,4 1,3 
Коэффициент нелинейных искажений, % 5,0 6,0 
у усиления .......... '_ 8 8 





Примечание. Сопротивление в цепи сетки не Должно превы- 


шать при фиксированном смещении 100 ком, при автоматическом — 
150 ком. 
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Таблица 30 


Режимы эксплуатации лампы 6П3ЗС в двухтактном 
усилителе мощности класса А 











Смещение 
Электрические величины автомати- 
. фиксированное ческое 
Напряжение на аноде, в....... 250 210 270 
» » второй сетке, в... 250 270 210 
» смещения на первой сет- 

к, в... ..| 46 — 17,5 — 
Сопротивление | В цепи катода, ом .. — — 125 
Напряжение возбуждения на первой 

сетке, 8... уе. 32 35 40 
Ток в цепи анода, ма .. .. 120 134 134 
у в у наибольший, ма... 140 155 145 
› » ›) второй сетки, м..... 10,0 11,0 11,0 
у » » наибольший, ма 16 17 17 
Внутреннее сопротивление, ком ... 24,5 23,5 — 
Крутизна характеристики, ма/в ... 5,5 5,1 — 
Сопротивление нагрузки межлу ано- 

дами, ом ... ....| 5000 5000 5000 
Выходная наибольшая мощность, вт 14,5 17,5 18,5 
Коэффициент нелинейных искаже- 

ний, 1 ее... 2 2 2 


Примечание. Сопротивление в цепи первой сетки не должно 


превышать при фиксированном смещении 4100 ком, при автоматиче- 
ском — 150 ком. 


— 


Ориентировочный режим эксплуатации лампы 6П3С в режиме усили- 
теля мощности для генератора © посторонним возбуждением в классе С 


Напряжение источника анодного питания, в... . 450 
Напряжение смещения на первой сетке при сопротив- 
лении в цепи катода 500 ом, в ое о = 50 


Напряжение на второй сетке при сопротивлении в цепи 


второй сетки 17 ком, в ... ..... 250 
Анодный ток при наличии возбуждения. м .... 3% 
Ток в цепи второй сетки, ма еее ея 9 
Мощность возбуждения, вт... ие 0,25—0,5 
Амплитуда напряжения возбуждения, в...... 80 
Полезная выходная мощность, вт .......,. 20—25 


> 


В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500— 
600 в, при напряжении на второй сетке 250 в, за счет снижения срока 
службы лампы можно снять мощность до 30—35 вт. В удвоителе 
частоты, повышая напряжение смещения на первой сетке до 80 ви 
увеличивая амплитуду напряжения возбуждения до 110 в, можно снять 
с лампы мощность на второй гармонике до 12 вт. 
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Таблица 31 


Режимы эксплуатации лампы 6П3С в двухтактном 
уеилителе мощности класса АВ, 





„ 





Смещение 
Электрические величины фиксиро- автомати- 
, ванное ческое 
Напряжение на аноде, в ........ 360 360 
» › второй сетке. в ..... 210 210 
у смещения на первой сетке, в —22,5 — 
Сопротивление в цепи катода, ом.... — 250 
Амплитуда сигнала между двумя сетка- 
МИ, в еее еее. 45 57 
Ток в цепи анода, м ......... 88 88 
,’”» у > наибольший, ма... 132—140 100 
» » »э вторых сеток, м ..... 5,0 ` 9,0 
ую» у » »› наибольший, ма 5—11 17 
Сопротивление нагрузки между анода- 
МИ, ом. еее. о | 6600—3800 9000 
Выходная наибольшая мощность, вт 26,5—18,0 24,5 
Коэффициент нелинейных искажений, % 2 4 


Примечание. Сопротивление в цепи первой сетки не должно 
превышать при фиксированном смещении 100 ком, при автоматиче- 
ском — 150 ком. 








Таблица 32 
Режимы эксплуатации лампы 6П3С в двухтактном 
усилителе мощности класса АВ.* 
Режимы 
Электрические величины т м 
Напряжение на аноде, в ........... 360 360 
в » второй сетке, в........ 225 210 
у смещения на первой сетке, в —18 —22,5 
Амплитуда возбуждения между сетками, в .. 52 72 
Анодный ток при отсутствии сигнала, ма... 78 88 
Наибольший анодный ток, м ........ 142 205 
Ток второй сетки при отсутствии сигнала, ма 3,5 о 
Наибольший ток второй сетки, м ...... 11 16 
Эффективное сопротивление нагрузки между 
анодами, ом... .. 6000 3800 
Наибольшая выходная мощность, вт ..... 31 47 
Коэффициент нелинейных искажений, % ... 2 2 








* Смещение на первую сетку фиксированное. 
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Рис. 388. Схема применения лампы 6П3ЗС в качестве 
однотактного усилителя мощности низкой частоты в 
классе А. 
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Рис. 389. Усредненные характеристики зависимости выходной 
мощности и коэффициента нелинейвых искажений от сопротив- 
ления нагрузки при напряжении на аноде 2508, напряжении 
на второй сетке 250 в, напряжении смещения на первой сетке — 
14 ви напряжении сигнала на первой сетке 9,8 в эф.: 


выходная мощность; — — — коэффициент нелинейных 
искажений. ` 








Хорошие результаты дает схема применения лампы 6ПЗС в воче- 
тании с пентодом 6ЖЗП (рис. 388). Ее можно применить и для выход- 
ного каскада вещательного приемника. Выходная мощность каскада 
До 4,5 вт при частотной характеристике от 60 до 8000 гу. На частоте 
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Рис. 390. Усредненные ха- 
рактеристики — зависимости 
тока анода от напряжения 
на аноде при разных напря- 
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Рис. 394. Усредненвые характеристики зависимости тока анода и тока вто ой 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 25 

ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.—  наибольшан 

мощность, рассеиваемая на аноде. 





60 гц частотная характеристика имеет подъем 6 06, а на частоте 
8000 гц — до 12 96. 

Сопротивление В, регулирует подъем частотной характеристики в 
области низких частот. Конденсатор С сдвигает низкочастотный пик 
характеристики в сторону большей или меньшей величины. Высоко- 
частотный пик в области 8000 гц регулируется сопротивлением Вз и 
конденсатором Со. Сопротивлением Аз регулируется подъем характе- 
ристики в области 8000 гц. 

При необходимости, вместо сопротивлений В; и Вз можно устано- 
вить переменные сопротивления и регулировать подъем частотной ха- 
рактеристики в области низких и высоких частот. Сопротивлением Л; 
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изменяют величину отрицательной обратной связи. Если нужно полу- 
чить прямолинейную частотную характеристику, то из схемы исклю- 
чают все элементы двойного Т-образного моста и вместо них между ано- 
дом лампы 6ПЗС и катодом 6Ж3ЗП включают сопротивление порядка 
0,1 Мом. В этом случае, применяя качественный выходной трансфор- 
матор, можно получить частотную характеристику от 40—60 гц до 
8—40 кгц. 

В схеме, изображенной на рис. 388, выходной трансформатор име- 
ет следующие данные: первичная обмотка 2500 витков намотана про- 
водом ПЭЛ 0,2 мм; вторичная имеет 75 витков провода ПЭЛ 1,0 мм 
(для звуковой катушки динамика сопротивлением 3,5 ом); сечение 
сердечника 5—7 см?. Коэффициент нелинейных искажений в большой 
степени зависит от качества выходного трансформатора. При трансфор- 
маторе среднего качества коэффициент нелинейных искажений не пре- 
вышает 4%. 
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6 П6С 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности низкой частоты. 

Применяется в выходных одно- 
тактных и двухтактных схемах при- 
емников и усилителей низкой часто- 
ты. Может быть использован как 
задающий генератор и умножитель 
частоты, а также в высокочастотных 
генераторах для магнитофонов. 

Катод оскидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 392. Лампа 6 ПВС: 

а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 2 и 7 — подогреватель (на- 
кал); 3 — анод: 4 — вторая сетка; 5— лер- 
вая сетка; 8 — катод и лучеобразующие 
пластины. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. 

ГОСТ 8375—5717. 





Междуэлектродные емкости, оф 


Входная. еее. 9,5 + 1.6 
Выходная ден 6,5 +2} 
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Рис. 393. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода от напряжения на аноде в триодном включении. 


Рис. 394. Усредненные характе- 
о ристики зависимости выходной 
мощности и коэффициента нели- 

{6 нейных искажений от сопротив- 
ления`нагрузки при напряжении 

на аноде и на второй сетке 250 в, 
напряжении смещения — 12,5 в 

/2 и переменном напряжении на 
первой сетке 8,8 в эф.: 

выходная мощность; 
— — — коэффициевт нелиней- 

8 ных искажений. 








Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ......... 250 
Напряжение на второй сетке, 8 ..... 250 
Напряжение смещения на первой сетке, в. —12,5 

Ток накала, ма еее 450 + 40 
Ток в цепи анода, м .......... 45 + 12 
Ток в цепи второй сетки, м ........ 7,5 
Крутизна характеристики, мав ..... 41 +11 
Внутреннее сопротивление, ком .... 52 


Отдаваемая мощность при переменном напря- 

жении на первой сетке 8,8 в и сопротивле- 

нии нагрузки в цепи анода 5000 ом, вт не менее 3,6 
Отдаваемая мощность при напряжении нака- 

ла 5,7 в, вт ее... Не менее 2,9 
Коэффициент нелинейных искажений, % 8 
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Таблица 38 


Режимы эксплуатации лампы 6П6С в однотактном 
усилителе мощности класса А 

















Режимы 
Электрические величины 
1 п Ш 
Напряжение на аноде, в .......... 180 250 315 
у » второй сетке, в..... .. | 180 250 225 
» смещения на первой сетке, в —8,5 | —12,5 | —13,0 
у возбуждения на порвой ‹ сетке, в 8,5| 12,5| 13,0 
Ток в цепи анода, ма ... .. 29 45 34 
» у зу второй сетки, м ........ 3 4,5 2,2 
›» ›» ›/ анода, наибольший, м ..... 30 47 35 
› ›» ›» второй сетки наибольший, ма .. 4 7 6 
Крутизна характеристики, ма/в....... 3,7 4,4 3,75 
Внутреннее сопротивление, ком *...... 58 52 17 
Сопротивление нагрузки в цепи анода, ом 5500 | 5000 18500 
Наибольшая выходная мощность, вт .... 2 4,5 5,5 
Коэффициент нелинейных искажений, % 8 8 12 


Примечание. Сопротивление в цепи первой сетки не должно 
превышать при фиксированном смещении 100 ком, при автоматиче- 
ском — 500 ком. 


Таблица 84 
Режимы эксплуатации лампы 616С в двухтактном 
усилителе мощности класса А 
Режимы 
Электрические величины 
т П 
Напряжение на аноде, в... .......... 250 285 
у »› второй сетке, в.......... 250 285 
у смещения на первой сетке, в..... | —15 |—49 
» возбуждения между сетками, в ... 30 38 
Общий ток в цепи анода, ма........... 70 10 
» наибольший ток в цепи анода, ма..... 79 92 
Ток в цепи вторых сеток, м........ . 5 4 
Общий наибольший ток в цепи вторых сеток, - ма 13 13,5 
Крутизна характеристики, ма/в. ... ... 3,15 3,6 
Внутреннее сопротивление, ком... (... 60 65 
Сопротивление нагрузки между анодами, ом ... | 4000 18000 
Наибольшая выходная мощность, вт ....... 40 14 
Коэффициент нелинейных искажений, % ..... 5 3,5 


Примечание. Сопротивления в цепи первых сеток не должны 
превышать при фиксированном смещении 100 ком, при автоматиче- 
ском — 500 ком. 


366 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; ‹......... . 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5.7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 350 
Наибольшее напряжение на второй сетке, 8...... 310 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в еее еее 100 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 13,2 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2,2 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 






ма еее еее 50 
Наибольший ток эмиссии катода, ма ;‘........ 100 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при фик- 

сированном смещении, км ............ 100 
То же, при автоматическом смещении, км ....... 500 

1 ® = 
и [ив НЕСРЕРАЕЕЕЕЕЕЕ: - 
2 ЕЕ 
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Рис. 395. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 в: 

ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки } —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде. 





Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, ‹..... уши 26 
Напряжение на второй сетке, в .......... 26 
Напряжение смещения на первой сетке, в ..... —1,5 
Ток в цепи анода, ма... и... 2,5 
Ток в цепи второй сетки, а ........... 0,25 
Крутизна характеристики, ма/в .......... 1,75 
Внутреннее сопротивление, хм .........., 57 
Оптимальное сопротивление в цепи анода, ком .... 10 


Отдаваемая мощность, мет 
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6П7С 
Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности высокой частоты. Применяет- 
ся в выходных каскадах строчной 
развертки телевизионных приемни- 
ков. Может быть применен в пере- 
дающих устройствах и выходных 
двухтактных усилителях мощности 
низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 








Рис. 396. Лампа 6П07С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1, 4 иб — свободные; 2 и 
7 — подогреватель (накал); 3 — катод и 
лучевые пластины; 5 — первая сетка; 8 — 
вторая сетка; А — верхний колпачок на 
баллоне — анод. 





Работает в вертикальном положении. Допускается горизонтальный 
„монтаж лампы при условии, если площадь, проходящая через штырьки 
Зирф, вертикальна. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, ®ф 


Входная... еее 11,5 
Выходная... еее еее 6 
Проходная еее... Не более 0,6 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... . 6,3 
Напряжение на аноде, в... .... 250 
Напряжение на второй сетке. ....,..... 250 
Напряжение смещепия на первой сетке в .... —14 
Ток накала, а... еее. 0,9 
Ток в цепи анода, ма... .. 72 
Ток в цепи второй сетки, м .......... ше более 8 
Крутизна характеристики, ма/в ........ 5,9 
Внутреннее сопротивление, км ..... .. 32,5 .. 
Коэффициент усиления в триодном включении 8,5 ` 
Выходная мощность, вт .....,...... Не менее 5,5 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в (......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, 8 ......... 500 
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Наибольшее напряжение на второй сетке. ...... 350 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 20 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 3 
Наибольшее напряжение смещения на первой сетке, в —50 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

"догревателем, в „еее еее. 139 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка еее... 400 
Наибольшее импульсное напряжение на аноде, в .. . 6000 
Наибольшее обратное напряжение на первой сетке, в 400 
Наибольшее сопротивление в цели первой сетки, Мом 1 
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Рис. 391. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 в’ 

ток в цепя анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наибольшая 
мощность, рассеиваемая на аноде, 
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6п9 
Широкополосный выходной пентод 


Предназначен для широкополосного усиления мощности. Приме- 
няется в телевизионной аппаратуре для усиления мощности сигналов 


изображения. Может быть применен в одноламповых усилителях мощ- 
ности низкой частоты. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
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Выпускается в металлическом оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом, Штырь- 
ков 8. Для улучшения экранировки 
рекомендуется штырьки 1 и 3 совдинять 
непосредственно с шасси, 

ГОСТ 8377—51. 





Рис. 398. Лампа 619: 


а — основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 1 — баллон и третья сетка; 2 
и 7 — подогреватель (накал); 3 — внутренний 
экран: 4 — первая сетка; 5 — катод; в — вто- 
рая сетка: 8 — анод, 


Междуэлектродные емкости, яф 
Входная ........ уе 13 + 1,5 
Выходная еее . . , .. 1,5 +1 
Проходная ........ ...... Не более 0,06 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в уе 6,3 
Напряжение на аноде, в уе 300 
Напряжение на второй сетке... . 150 
Напряжение смещения на первой сетке, в —3 
Ток накала, ма... о. 650 + 40 
Ток в цепи анода, ма .........,. 30 = 10 
Ток в цепи второй сетки, м ....... 6,5 + 2,5 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 11,7 4 2,5 
Отдаваемая мощность, вт ...... Че менее 2,4 
Внутреннее сопротивление, кож ..... 80 ` 
Коэффициент нелинейных искажений, % 7 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в... .. То 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 330 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,5 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в. 100 
Наибольший ток утечки можт ‘катодом и подогревателем, 
мка .. 40 
Наибольшее соп ротивление `В цепи первой сетки при фикси- 
рованном смещении, ком... оно о. 250 
То же, при автоматическом смещении, Мом . 0,5 


Основные электрические данные при яизком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в 


Напряжение на второй сетке, в .......... 


870 


унес. 26 
.. 26 


Напряжение смещения на первой сетке, а...... —\,2 


Ток в цепи анода, ма... еее еее 2 
Ток в цепи второй сетки, ма... .. 0,25 
Крутизна характеристики, ма/в ........... 2,2 
Внутреннее сопротивление, км ........... 230 


Особенности применения пентода 6П9 и рекомендуемые режимы экс- 
плуатации . 


Пентод 6П9 в оконечном каскаде видеочастоты телевизионных 
приемников в классе А может быть применен в следующих разновид- 
ностях режимов эксплуатации. 





Рис. 399. Схема применения лампы Рис. 400. Схема применения лампы 6П9 
619 для работы в режимах 1—ПТ. для работы в режимах ТУ иУ. 


1. На первую сетку подается отрицательное смещение, устанавли- 
вающее рабочую точку на характеристике так, чтобы анодный ток при 
отсутствии сигнала был небольшим, порядка 8—10 ма. Напряжение 
сигнала, подводимое от детектора к сетке, должно иметь положитель- 
ную полярность, т; е. увеличивать анодный ток. 

2. Напряжение на первой сетке составляет около 0, а напряжение 
сигнала, подводимое от детектора к сетке, имеет отрицательную по- 
лярность. Вследствие этого анодный ток при отсутствии сигнала имеет 
наибольшую величину (обычно 25—60 ма), а с появлением сигнала — 
уменьшается. 

В этих режимах непосредственное соединение первой сетки лампы 
с сопротивлением нагрузки диодного детектора дает возможность под- 
вести к управляющему электроду электронно-лучевой трубки так на- 
зываемую постоянную составляющую напряжения. 

3. В третьем режиме способ подачи напряжения сигналов изобра- 
жения на первую сетку лампы характеризуется тем, что связь с преды- 
дущей ступенью осуществляется через конденсатор, непропускающий 
постоянную составляющую напряжения. Вследствие этого напряже- 
ние на первой сетке изменяется в обе стороны от напряжения смеще- 
ния, а появление сигнала или изменение его величины почти не влияет 
на постоянную составляющую анодного тока. 

На рис. 399—402 приведены схемы применения пентода 6П9. 
Рекомендуемые режимы его применения в оконечной ступени усили- 
теля сигналов изображения приведены в табл. 35. 

В схемах, изображенных на рис. 401 и 402, постоянная составляю- 
щая восстанавливается диодом, включенным в цепь управляющего 
электрода электронно-лучевой трубки. 


` 
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Указанные в табл. 35 величины сопротивлений нагрузок 1,2; 1,8 
и 2,4 ком при суммарной емкости 25 пф (выходной емкости лампы, 
выходной емкости трубки, емкостей монтажа и корректирующих 
катушек Г. и Г.) и отрегулированной коррекции обеспечивают время 





Рис. 401. Схема применения лампы 6119 Рис. 402. Схема применения лампы 609 
для работы в режимах УГи УП. для работы в режиме УПТ. 
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Рис. 403. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряженил 
ва аноде в триодном включении. 


установления напряжения в оконечной ступени усилителя изобра- 
жения соответственно 0,03, 0,045 и 0,06 мкеек. 

Если это время равняется 0,06 мксек, то усиление на частоте 6 Мгц 
на 3 дб (1,4 раза) меньше, чем усиление на низких частотах, что зна- 
чительно ухудшает качество принимаемого изображения. 

Чтобы получить хорошее изображение, время установления не долж- 
но превышать 0,05—0,06 мксек. Это достигается уменьшением времени 
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тановления для отдельных ступеней приблизительно до 0,03 мксек. 
ля получения удовлетворительного изображения сопротивление на- 
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46800 И нм гм 2 44 
Рис. 404. Усредненные характери- Рис. 405. Динамическая харак- 
стики зависимости выходной мощ- теристика зависимости выход- 
ности и коэффициента велинейных ной мощности от переменного 
искажений от сопротивления на- напряжения сигнала на первой 
грузки при напряжении на аноде сетке. 


300 в, напряжении на второй сетке 
150 в, напряжении смещения на 
первой сетке — Зв и переменном на- 
пряжении на первой сетке 2,1 в эф. 





0 49 80 10 100 20 20 20 30 (в 


Рис. 403, Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в: 





ток в Цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки: —.—. — наи- 
большая мощность, рассеиваемая на аноде. 


грузки Ан должно составлять 2000—3000 ом (шунтирующая емкость 
равна 25 пф). Уменьшение сопротивления нагрузки до 1000—1500 ом 
значительно улучшает качество изображения. 


873 


— 07 — ‘о с‘0 = 700'0 — ооо ооооооф о Жо} ‘ИЯ 
-19о моаЧэц ыиоц я еинокаито@пою 


— — — 0 0 [е— те — 1— ооо ооооб о 9 ‘эутаЭ 
ия эп ен виношейо эинежнапен 


0/ ес 07 — — — — — о ооо оо ое ф #оч ‘ия 
-199 ЦОоола ипоп а еинокчигойпо”) 


6/ 807 067 61 80т +) 80т 057 |2 ‘ъомлео иоболя вн эиножн@пен 


095 65С 455 045 955 045 965 655 ое ‘Ию иоболя 
ЕИНВЕИО ВвВЯИиНЬОШИ оинеожнапеН 


065 966 955 095 356 096 966 955 9 ‘нИНеЕии 
олоппоне ениньолои еиножнапеН 


Уз 8 57 ус 8 с 6 ст о № ШОН 
ипеоп а иеАдаен еинегаитопо) 





чнивицоч эиноэви@тноге 





чиижоа 


оливин рано иявиоиориаиипивппи оч оптич фиизпииовни ирина аванен начинании идолп водили важ визапипанининиапиапиич опа амниан п ппипипии ии пистппжпивиичичеипожнинни? 


609 гшиег иипехеАгиоче гчиижо4 эчио(инойочо 


$8 о7тУР] 


874 


‘атнномеи оннон1019я1009 онжАн Им19о иоле ипэп я эиногаитодпо> иятео иодотя винетип о 


ниножн4пен иинонейеи и] ‘чпиеи чожАго во минашефно> и имгео иоботя Анедледен м и — зомижей хч4отоя 
он ви ® ‘ивиноженой я лешечийн ‘олоннеевяА ошчной олодолоя зиножнапен ‘еиньошои зиненеми@П зи 
"ЭРО ‘981 ‘Э2ло-яоботевикиовло хчннэниопеноев 


очшойоп о ‘АзлиЯиен ‘онечодизигиово ч99 онжиой хемео хм9оля вн оиножьЧиен д—1 хемиже@ Я » 


Б. 





ид 


005—051 | 008—077 | 612—097 | 008—057 | 065—077 | 008—057 | 008—097 008—617] °* ***^°° 9 ‘в И ио4 
-ота и еШоне нинегип ечиньотои 


виножнЧиен чпинед эчиитоАпо 


6‘0 т с/т = е с/‘0 сё с“ и ‘ваэдлен нинэичиходпоо члоон 
том венчиениион ввиипох90эН 


06 сс 09 0 сс 05 сс 09 ооо ное © р “УЧ 
-вАДтен хкинэгзитоЧпоо ен вин 


-эжвнапен олоннемедэп еПАтиипиу 


95 86 | 27 95 СЕ 95 Е'8 19 еее Я (9199 
иоздеп ен виножнапен вГАтигпиу 


6 6 8 6 и у ст С“ колит с  Ж ‘вино. 
иизтохАото ип имтэо иоЧо1я мо], 


$] УС 9 95 бе с Я © о ри “Г 
-ентио иизтотАэто иди епоне чо, 


76 08 86 — — — — — еее Жо ‘винешейо 
отоноевихеиогяе эинегчитойдпо) 


Рекомендуемые в табл. 35 режимы рассчитаны на выходное напря- 
жение 50, 55 и 60 в в соответствии с техническими условиями на элект- 
ронно-лучевые трубки типа 18ЛК, 23ЗЛК и ЗАЛК, у которых наиболь- 
ший размах напряжения на управляющем электроде, необходимый для 
модуляции тока луча от 1 до 100 мка, составляет 30 в. При воспроиз- 
ведении особенно ярких деталей изображения ток луча может достигать 
200 мка, а чтобы получить темные участки, он может уменьшаться 
до 0,01 мка. 

Можно считать, что для приведенных выше трех типов трубок наи- 
меньший размах напряжения, обеспечивающий полную модуляцию 
луча (от 0,4 до 200 мка), составляет 38—39 в. Нужно учитывать, что 
амплитуда импульсов синхронизации составляет 40—45% от наиболь- 
шего напряжения самих сигналов изображения, откуда полный раз- 
мах напряжения, которое нужно подать на промежуток сетка—катод 
трубки, составляет около 55 в. 

Указанные в таблице первые три варианта режима пентода 6П9 
могут применяться в оконечных ступенях усилителей сигналов м3з0б- 
ражения, выполненных и по другим схемам. 
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6П13С 
Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для работы в ка- 
честве генератора с независимым воз- 
буждением в схемах строчной раз- 
вертки телевизионных приемников. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

67136 Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 750 ч. 





Рис. 407. Лампа 6П{3С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 2 и 7 — подогреватель (на- 
кал); 3 — катод и лучевые пластины; 5 — 
первая сетка} 6 — вторая сетка; А — верх- 
ний колпачок на баллоне — анод. 





Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. 
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Междуэлектродные емкоети, пр 


Входная еее еее. 18,5 
Выходная . еее еее еее. 6,5 
Проходная „еее еее сое. Ш более 0,5 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в уе 200 
Напряжение на второй сетке, в... . 200 
Напряжение смещения на первой сетке, в —19 
Ток накала, а ее. 1,3 
Ток в цепи анода, м .......... 60 
Ток в цепи второй сетки, м ....... ве более 8 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 9,5 +3 
Внутреннее сопротивление, ком ... .. около 25 
Выходная мощность, вт ........ не менее 4 





Рис. 408. Схема строчной развертки телеви- 
зора «Старт». 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в .... 450 
Наибольшее напряжение на второй сетке в момент вклю- 

чения, в .. .. ... 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая. на аноде, вт... 14 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 4 
Наибольшее импульсное напряжение на аноде при токе 


анода, равном нулю, кв .... ... . 8 
Наибольшее отрицательное импульсное напряжение на 
первой сетке, ........ 150 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, ‹ ...... ден... . 400 
Наибольшее импульсное значение тока катода, а .... 0,4 


Наименьшая частота строчной развертки, кгу ... 12 


В схеме строчной развертки рис. 408 выключена линеаризующая 


катушка. Необходимая линейность по строкам осуществляется под- 
бором выводов строчного автотрансформатора. 
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_ ЧЛампу 6П13С можно заменить лампой 6П7С 6 заменой сопротив- 
ления в цепи катода для автоматического смещения, а также лампой 
6П3З1С или зарубежным аналогом ЕТ.-36. 
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Рис. 409. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи сетки. 
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6П14П 


Выходной пентод 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 

Применяется в выходных однотактных и двухтактных схемах при- 
емников и усилителей низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала, 
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Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пугович- 
ным дном. 





Рис. 410. Лампа 6 П44П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1, 6 и 8 — свободные; 2 — пер- 
вая сетка; 3 — катод и третья сетка; 4 п 
5 — подогреватель (накал); 7 —анод; 9 — вто- 

рая сетка. 


Междуэлектродные емкости, 20 


Входная. еее еее 
Выходная еее еее 
Проходная еее еее ее 
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Рис. 414. Схема применения лампы Рис. 412. Схема применения лампы 
611141 в однотактном усилителе низкой 611АП в двухтактном усилителе низ- 
кой частоты. 


частоты, 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее... 
Напряжение на аноде, в ........... 
Напряжение на второй сетке ........ 
Сопротивление в цепи катода для автоматическо- 

го смещения, ом... (д... 


Напряжение смещения на первой сетке, в... 
Ток в цепи накала, ма ........ 
Ток в цепи анода, ма .. И 


Ток в цепи второй сетки, м ........ 
Крутизна характеристики, ма/в ....... 
Внутреннее сопротивление, ком .... . 
Коэффициент усиления в триодном включении 

Выходная мощность, вт. ее еее 


не более 


около 


6,3 
250 
250 


120 
—6,5 
0,76 


11,3 

30 

20 
5,1 
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Предельно допустимые электрические величины 


` 








Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, 8 ........ 300 
Наибольнее напряжение на второй сетке, в ..... 300 
Наибольшая мощность, рассенваемая на аноде, вт... 12 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2 
Наибольший ток в цепи катода, ма ....... 66 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в... еее ее о. 100 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
Таблица 96 
Режимы эксплуатации лампы 6П14П 
Режимы 
Электрические величины 
1 п п ТУ 
Напряжение на аноде в........| 250 | 250 | 250 | 250 
» » второй сетке, в .....| 250 | 250 |250 | 250 
у смещения на первой сетке, в| —6 | —6 — — 
Сопротивление в цепи катода для автома- 
тического смещения, ом ...... — — 120 | 120 
Эффективное напряжение на первой сетке в 3,4 | 4,2 | 3,4 4,2. 
Ток в цепи анода, ма ......... |050 92 46 47 
Ток в цепи второй сетки, ма. ..... Т,1 71,6 6,5 6,8 
Сопротивление в цепи анода, ком ... 5,2 4,0 5,2 4,0 
Выходная мощность, вт ........ 4,9 5,7 4,2 5,4 
Коэффициент нелинейных искажений, % 6,5 | 10 8 10,7 


ГИ 
РА: 





Рис. 413. Усредненные характеристи- Рис. 414. Усредненные характе- 
ки зависимости основных параметров ристики зависимости тока` анода 
от сопротивления нагрузки при напря- и тока второй сетки от напряже- 
жении на аноде и на второй сетке 250 в, ния на первой сетке: 

напряжении на первой сетке — бви 





ток в цепи анода, 
‚переменном напряжении сигнала ва с .—.-—. — ток в цепи второй сетки, 


первой сегке 3,4 в эф 


Применение лампы 6П14П в сочетании с лампой 6ЖЗП (рис. 411) 
дает хорошие результаты. Частотная характеристика в этом случае 
имеет пределы от 40 до 8000 гу с подъемами на частотах 70 и 1000 гц. 


350 


Выходная мощность при напряжении на аноде 300 в и на экранной сетке 
275 в имеет мощность порядка 5 вт. Большое усвление схемы позво- 
ляет исключить из цепи катода шунтирующий конденсатор, чем до- 


Рис. 415. Усредненные характе- 
ристики зависимости выходной 
мощности, коэффициента нелиней- 
ных искажений, тока анода и тока 
второй сетки от переменного на- 
пряжения на первой сетке при 
напряжении на аноде и на второй 
сетке 250 ва, напряжении смеще- 
ния —6 ви сопротивлении нагрузки 

2500 ом. 





полнительно вводится отрицательная обратная связь по току. За счет 
малого падения напряжения на катодном сопротивлении лампы 6114П 
(всего 6 в) это сопротивление можно применять мощностью 0,5 вт. 







т А. О И 
‚ Й 
к ИИ 





00 @й п № 20 20 2 30 4,8 


Рис. 116. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока вто- 
рой сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 в: 

ток в цепи анода! — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— найболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 





Выходной трансформатор (рис. 411) имеет следующие данные: 
обмотка 1—2500 витков провода ПЭ 0,16 мм; обмотка П—61 виток про- 
вода ПШД 1,2 мм. Железо сечением 6,25 смз. 

Выходной трансформатор (рис. 412) имеет следующие данные: 
обмотка [—1500 х 2 витков провода ПЭ 0,46 мм; обмотка П—140 
витков провода ПЭ 0,7 мм для нагрузки в 16 ом. Железо сечением 
6,25 см?. Выходная мощность усилителя при коэффициенте гармоник 
1,5% равна 12 вт. 
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6115 П 
Широкополосный выходной пентод 


Предназначен для широкополосного усиления мощности. 

Применяется в телевизионной аппаратуре для усиления мощности 
сигналов изображения. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


5, / 
| . . 
Г [| 
20 - : Н 
/ ма 





4,6 55 -3 0 
Рис. 417. Лампа 61151: Рис. 418. Усредненные харак- 
а — основные размеры; б— схемати- теристики зависимости тока 
ческое изображение; Т и 6 — третья анода, тока второй сетки и 
сетка и внутриламповый экран; 2 — крутизны характеристики от на- 
первая сетка; 3 — катод; 4 и 5— пряжения на первой сетке при 
подогреватель (накал); 7 — анод; напряжёнии на аноде и на вто- 
8 — свободный: 9 — вторая сетка. рой сетке 170 в. 

Междуэлектродные емкости, 2 

Входная „еее. 13,5 
Выходная уу еее 7 
Проходная „еее... ... Ц более 0,07 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее еее 6,3 
Напряжение на аноде, в еее... 300 
Напряжение на второй сетке, в ........... 450 
Сопротивление в цепи катода для автоматического сме- 
щения, ом „еее еее... 79 
Ток в цепи накала, ма... .... о. 160 
Ток в цепи анода, ма... .. 30 
Ток в цепи второй сетки, ма „............ 4,5 
Крутизна характеристики, ма/в ............ 14, 
Внутреннее сопротивление, км ........... 100 
Коэффициент усиления в триодном включении ..... 259 
Выходная мощность, вт. еее ен. 2,4 


т НЕЕ | НН бтяп | 
| Аве мЕЕЕЕЕНЕЕ |979. 
ЕЕ РРТРЕЕ 
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ИРЕЕЕРЕЕЕЕЕаЕЕТЬ ЕЕ 
ЕРЕЕЕЕЕЕЕРЕЕСЕЕРЕЕЕНЕ 
АЕ ЕРЕЕРЕТЕ 
ИЕРЕРЕЕЕЕЕРЕНЕНРЯРЕРЕЕНЕЕ 
” ИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННЕ И ВИ И МИ 


ОИ ПОНИ ПО ЗОО ООН ПООНИИ ЗООИНИЯ ПОНИОИНИ ООНИИИ МОИ ПООАЕ ООО ИЯ ОГ 
0 + 60 10 160 20 2940 20 30 560 400 420 4.6° 


Рис. 419. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в: 

ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в.......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹ ......... 330 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 330 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 12 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,5 
Наибольшее пиковое значение тока катода, м ..... 90 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в ...... ... .. 100 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при на- 
пряжении автоматического смещения до —4 в, Мом 0,3 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при на- 
пряжении автоматического смещения не ниже —10 вс 
частичной компенсацией смещения от источника поло- 
жительного ‚напряжения, Мом .......... 1,0 


Пентод 61151 является аналогом пентода 6П9, вследствие чего они 
взаимозаменяемы. При замене необходимо заменить ламповую па- 
нельку. 


6П18П 


Выходной пентод 





Предназначен для усиления мощ- 
ности в выходных каскадах низкой 
частоты супергетеродинных вещатель- 
ных приемников. 

Может применяться в качестве вы- 
ходного каскада кадровой развертки 
телевизионных приемников. 





Рис. 420. Лампа 6148П: 


а — основные размеры, б — схематическое 
изображение: 1, 6 и 8 — свободные; 8 — пер- 
вая сетка; 3 — катод и третья сетка; 4 и б —. 
подогреватель (накал); 7 — анод; 9 — вторая 
сетка. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 70 


Входная А ...... 445 
Выходная ......... ее... 6 
Проходная уе . ее... 0,4 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в „еее еее. 6,3 
Напряжение на аноде, в „еее 170 
Напряжение на второй сетке, в .. ..... 470 
Сопротивление в цепи катода для автоматического смеще- 

ния, ом еее еее... 440 
Ток накала, м ..... еее. и 1600 
Ток в цепи анода, ма еее # 53 ` 
Ток в цепи второй сетки, ма... ... 8 
Крутизна характеристики, ма/в .... .... 11,0 
Коэффициент усиления в триодном включении при на- 

пряжении смещения —6,7 в... ...... 15 
Выходная мощность, вт. . уе. 3 
Коэффициент нелинейных искажений, % бое 8 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в .... 250 
Наибольшая амплитуда импульса положительного на- 
пряжения на аноде, в ........ де ь 2500 
Наябольшая амплитуда импульса отрицательного на- 
пряжения на аноде, в .,............ 950 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 12 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2,5 
Наибольший ток в цепи катода, а ..........ы ТТ 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в... ... 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
ма „еее ..... 20 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при фик- 
сированном смещении, Мом ........... 0,5 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при ав- 
томатическом смещении, Мом ........... 1,0 





[.[р 
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Рис. 421. Усредненные характеристики 
зависимости тока анода, тока второй 
сетки, выходной мощности и коэффи- 
циента нелинейных искажений от пе- 
ременного напряжения на первой сетке. 


Пентод 61181, п рименяемый 





0 2 4 6 д, ком 


Рис. 422. Усредненные характеристи- 
ки зависимости тока анода, тока второй 
сетки, выходной мощности и коэффи- 
циента нелинейных искажений от ве- 

личины сопротивления нагрузки. 


в качестве оконечного усилителя 


кадровой развертки, обеспечивает при напряжениях на аноде и второй 
сетке 200—220 в нормальный размер по вертикали для кинескопов 


З5ЛЕ2Б и 43ЛК2Б. 


Пентод 61П18П, применяемый в оконечном каскаде мощности низ- 
кой частоты, может быть эффективно заменен лампой 6П14П. Возможна 
также замена лампами 6 ПИ и 6П6С. 
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Рис. 423. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
гия на аноде в триодном включении 
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Рис. 424. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 170 в: 


— ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.—.— на- 
иболыпая мощность, рассеиваемая на аноде. 
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6п20С 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для работы в ка- 
честве выходной лампы в блоках 
строчной развертки в приемниках 
цветного телевидения. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный © ключом. 
Штырьков 8. 





Рис. 425. Лампа 6П020С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; Ги 8 — вторая сетка! и 7— 
подогреватель (накал); 3 и 6 — катод 
и лучеобразующие пластины! 4и 5 — пер- 
вая сетка; А — верхний колпачок на бал- 

лоне — анод. 





Междуэлектродные емкости, иф 


Входная еее... . Около 22,5 
Выходная. еее еее... . Около 10 
Проходная еее... . Около 0,8 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в уе 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... . 175 
Напряжение на второй сетке, в ... 175 
Напряжение смещения на первой сетке, в —30 

Ток накала, а еее... 2,5 + 0,25 
Ток в цепи анода, ма ......... 90 + 32 
Ток в цепи второй сетки, м...... не более 10 
Крутизна характеристики, ма/в ... 8,2 2,2 
Внутреннее сопротивление, ком .. . . около у 
Выходная мощность, вт ....... 5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ........... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в еее. 97 
Наибольшее напряжение на аноде, в че оз и 4900 
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Рис. 426. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и тока второй сетки от напряжения на аноде при на- 
пряжении на второй естке 175 в: 





ток в цепи анода; —.—.—.— ток в цепи второй сетки, 

Наибольшее напряжепие на аноде в импульсе, кв... 6,8 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ..... 2 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой сетке, в —50 
Напряжение на аноде в холодной лампе, в....... 100 
Напряжение на второй сетке в холодной лампе, в... 1700 
Наибольший средний ток в цепи анода, м ....... 200 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 21 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 


вт ® ® х > ® ® ° . . . ® ® ® 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в ...... 


Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 


миа . . ® . . ® . . + . ® 


Наименышпая частота строчной развертки, кец 


Предназначен для генерирования 
и усиления напряжения высокой 
частоты. Применяется в оконечных 
каскадах передающих устройств ма- 
лой мощности. Может быть исполь- 
зован для усиления мощности низ- 
кой частоты. 





Рис. 427. Лампа 6П24С: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 4и 6.— средняя точка на- 
кала, катод и лучеобразующие пластины; 
2 и 7 — накал; 3 — вторая сетка; 5 — 
первая сетка; 8 — свободный; А — верх- 
ний колпачок на баллоне — анод. 


Катод оксидный прямого накала. 
Работает в вертикальном поло- 
жении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, пф 


* . 


.. 3,6 
.. 200 


.. 10 
.. 12 


6П21С 


Лучевой тетрод 





Входная ЗИ 8,2 
Выходная .`.......... 6,5 
Проходная еее не более 0,45 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в „............Б 0,3 
Напряжение на аноде, в ............ 000 
Напряжение на второй сетке, ‹......... 200 
Напряжение смещения на первой сетке. .... —16 

Ток накала, ма „............... 150460 
Ток в цепи анода, ма... ... 36 + 14 
Ток в цепи второй сетки, жа ........... 5 
Крутизна характеристики, ма/в ......... 4 
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Выходная мощность в генераторе с самовозбужде- 
нием при напряжении на второй сетке 200 в, на- 
пряжении на аноде 600 в и сопротивлении в цепи 


первой сетки 10 ком, на частоте 80 Мгц, вт ... 28 
Время разогрева катода, сек... 5 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,6 
Наименьшее напряжение накала, в ине... бб 
Наибольшее напряжение на аноде. .......... 600 
Наибольшее напряжение на второй сетке. ....... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, т... 18 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 3,5 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 100 

6/72/6 
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Рис. 428. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и тока второй сетки от напряжения на аноде при 
напряжении на второй сетке 250 в: 


ток в цепи анода; — — — — ток в цепи второй сет- 
КИ; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде. 


К. п. д. лампы в генераторном режиме в диапазоне до 80 Мгц со- 
ставляет 70%. С дальнейшим увеличением частоты к. п. д. постепенно 
падает и резко уменьшается на частотах выше 160 Мгц. 

Лампа 6П21С хорошо работает в оконечных каскадах усилителей 
низкой частоты, однако следует иметь в виду, что при больших сопро- 
тивлениях в цепи первой сетки становится опасной тепловая перегрузка 
апода и особенно второй сетки. Для надежной работы в этом случае 
рекомендуется применять автоматическое смещение, т, е. включать 
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Рис. 429. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и_тока второй сетки от напряжения на аноде при 
напряжении на второй сетке 200 в: 





ток вцепи анода: — — — — ток в цепи второй 
сетки; —.—.—. — наибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде. 


в цепь катода соответствующее сопротивление. Величина постоянной 
составляющей катодного тока не должна превышать 100 ма. 


ЛИТЕРАТУРА 
Архипов М. и др., Лучевой тетрод 6121С, «Радио», 1958, № 8. 


6123 П 

Выходной лучевой тетрод высокой частоты 

Предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний 
высокой частоты. 


Катод оксидный прямого накала, 
Работает в любом положении. 
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Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, п 


Входная... еее. 
Выходная уе 
Проходная .......... 








Рис. 430. Лампа 61231: 


а — основные размеры; 
тическое изображение; 1, 83, би 
9 — средняя точка нити накала, 
катод и лучеобразующие пластины: 
2 и $8 — вторая сетка; 4и 5 — нить 


б — схема- 


12 В, ком 


Рис. 431. Усредненные характе- 
ристики зависимости основных па- 
раметров от сопротивления нагруз- 
ки при напряжении на второй сет- 
ке 200 в, напряжении на первой 
сетке —15 в, переменном напряже- 


накала} 


7 — первая сетка. 


Номинальные электрические данные 
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Напряжение накала, в ......... 
Напряжение на аноде, в ......... 
Напряжение на второй сетке, в ‘..... 
Напряжение смещения на первой сетке, в 
Ток накала, ма еее 
Ток в цепи анода, ма ду а 
Ток в цепи второй сетки, жа ...... 
Крутизна характеристики, ма/в ‚.... 
Внутреннее сопротивление, ком ..... 
Выходная мощность в режиме: 
амплитуда напряжения возбуждения 
` 42,5 в эф., сопротивление в цепи первой 
сетки 10 ком, ток в цепи анода не более 
100 ма, ток в цепи второй сетки не более 
15 ма, ток в цепи первой сетки не более 
6 ма, частота колебаний 180 Мгц, вт... 
Выходная мощность при напряжении накала 
5,7 в, вт ее еее 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 
анодной нагрузки 2 ком, при вибрации с 
частотой 25 гу и ускорением 1,5 в, мв эф. 
Сопротивление изоляции первой сетки, Мом 
Сопротивление изоляции анода, Мом ... 


нии на первой сетке 10в3. и на- 
пряжении на аноде 300 в. 


6,3 
300 
200 

—16 


150 + 60 


40 
не более 5 


з 


44 


11 
9,4 


не менее 
не менее 
не более 1000 


не менее 20 
не менее 20 





в 50 109 /50 200 250 


(р.6 
Рис. 432. Усредненные характеристики зависимости то- 
ка анода и тока второй сетки от напряжения на аноде 


при напряжении на второй сетке 200 в: 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .... 
Наименьшее напряжение накала, в .... 
Наибольшее напряжение на аноде, .... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 

Наибольший ток в цепи катода, ма .... 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на ано- 


де, вт 9 ® * ® Ф ® ® ь ь ь ® ® ® ь ® 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на вто- 
рой сетке, вт... 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй 


сетки. 


6,6 
57 
350 
250 
100 


11 


6П 25 Б 


Выходной пентод 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 
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Цоколь выводной проволочный. Вы- 
водов 8. Длина выводов не менее 30 мм. 
Диаметр выводов 0,4 мм. 

Между 1 и 8 выводами наносится 
цветная метка или имеется просвет, слу- 
жащий ключом, от которого ведется 
счет выводов. 








Рис. 433. Лампа 6125Б: 


а — основные размеры; 6 — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 
первая сетка; 2 и 8 — свободные; 3 и 6 подо- 
греватель (накал); 4 — катод и третья сетка; 
5 — анод; 7 — вторая сетка. 


Междуэлектродные емкости, 7% 


(при внешнем экране) 


Входная ...... 
Выходная де 
Проходная ..... 


Между катодом и подогревателем ....... 


6,3 
8,41 
не более 0,2 
не более 7 


Номинальные электрические Данные 


Напряжение накала, в 


Напряжение на аноде, в 


Напряжение на второй сетке в .... 
Напряжение на первой сетке, ‹ .... —8 


Ток накала, ма ... 
Ток в цепи анода, ма. 


Ток в цепи второй сетки, ма ...... 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка .. 


6,3 
110 
110 


* . ® ° . ® ® 


450 + 45 
307 
более 5 
42 = 0,7 


не 


не более 


Ток утечки между катодом и подогревате- 
лем при напряжении между катодом и 


подогревателем - 200 в, ма ..... 
мощность на сопротивлении 


Выходная 


не более 40 


анодной нагрузки 3 ком при перемен- 
ном напряжении на первой сетке 5,5 в 


эф., мт ..... 


Ф 


не менее 750 


Выходная мощность при напряжении нака- 


лао,7 в, мт ... 


ИОВ : (:, 600 


менее 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 
Наименьшее напряжение накала, в ........ 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 
Наибольшее напряжение на аноде * в ........ 
Наиболышее напряжение на второй сетке, в ...... 
Наибольшее напряжение на второй сетке *,в..... 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 


6,9 
. 5,1 
170 
350 
160 
350 
4,1 


вт... 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сет- 


ке, вт Ф з х® ® ® р 


. ® ® ® > > ® ® > ® . ® ® ® 


0,55 


* При запертой лампе (ток в цепи катода не более 5 мка). 
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Наибольший ток в цепи катода, м ......... 50 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в. еее еее не 200 
Наибольшее сопротивление в цели управляющей сетки, 

КОМ ууу. 2500 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 200 
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Рис. 434. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 110 в: 





ток в цепи анода; — — — — ток в цепи второй сетки; —.—.-— наи- 
большая мощность, рассеиваемая на аноде. 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного накаля. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 8 


Рис. 435. Лампа 6127С: 


а — основные размеры: 6 — схематическое 
изображение; 1 и 6 — свободные! 2 и 7 — 
подогреватель (накал); 3 — анод; 4 — вто- 
рая сетка: 5 — первая сетка; 8 — катод и 

лучеобразующие пластины, 





Междуэлектродные емкости, и 


Входная еее 15 

Выходная „еее еее не 11 

Проходная „еее еее не более 1 
/,. 
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Рис. 436. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде в триодном включении. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 250 
Напряжение на второй сетке, в ..... 265 
Напряжение смещения на первой сетке, в —13,5 

Ток накала, ма „еее ео. 1500 + 150 
Ток в цепи анода, м ......... 100 + 25 
Ток в цепи второй сетки, ма ....... не более 15. 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 10 +3 


Выходная мощность при переменном напря- 
жении на первой сетке 8,7 в эф. и сопро- 


° тивлении анодной нагрузки 2000 ом, вт не менее 8,5 
Выходная мощность при напряжении нака- 

ла 5,7 в, вт уе не менее 7 
Коэффициент нелинейных искажений при 

номинальной выходной мощности, % 8 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 3 
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Ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка де в. Ве более 150 
Сопротивление изоляции первой сетки, 





. г .. =. м г“ > —__щ 

0 50 150 240 320 400 480 760 640 4.6 
Рис. 437. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока 
второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 в: 


ток в цепи анода: — — — — ток в цепи второй сетки; —.—.—-— 
наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 


Предельно допустимые электрические величины 


`Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹ ........ 800 
Наибольшее напряжение на аноде холодной лампы, в 2000 


Наибольшее напряжение на второй сетке, в ’..... 425 
Наибольшее напряжение на второй сетке холодной лам- 

ПЫ, 6 еее еее. . .. 800 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 27,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 8 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 150 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в ................ 400 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки: 

при автоматическом смещении, ком ........ 250 

при фиксированном смещении, км ........ 50 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 250 

6П ЗОБ 


Выходной пентод повышенной надежности 


Предназначен для работы в выходных каскадах специальных радио- 
технических устройств. 


Катод оксидный косвенного накала, 
Работает в любом положении. 
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Выпускается в стеклянном миниа- 


1234 тюрном оформлении. 
им Срок службы не менее 500 ч. | 
— Цоколь выводной проволочный. Вы- 


водов 7. Длина выводов не менее 40 им. 
Диаметр выводов 0,4 мм. 
ТФ3.301.018.ТУ. 


Рис. 438. Лампа 611306: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 
катод; 2 и 6 — подогреватель (накал); 8 — 
вторая сетка; 4 — анод; 5 — обрезан или отсут- 
ствует; 7 — первая сетка; 8 — третья сетка. 


Междуэлектродные емкости, и#ф 





Входная еее еее 12 
Выходная „еее 4,2 
Проходная еее... о. Не более 0,6 
Между катодом и подогревателем ...... не более 12 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ..... ... 6,3 
Напряжение на аноде, в .... .. 120 
Напряжение на второй сетке в... .. . 120 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического смещения, ом ...... 330 
Ток накала, ма „.........,. 465 - 35 
Ток в цепи анода, м... ...... 35 +8 
Ток в цепи второй сетки, ма ..... Не более 2 
Крутизна характеристики, жа/в .... 4,45 51,05 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма/в ....... Не менее 3 


Ток утечки меязду катодом и подогревате- 
лем при напряжении между катодом и 
подогревателем +250 в, ма .... не более 30 
Напряжение виброшумов на сопротивле- 
нии анодной нагрузки 2 ком с частотой 


д 


50 гц и ускорением 15 &, мевэф. .... . пе более 150 
Сопротивление изоляции первой сетки, 
Мом... ... Ш менее 100 


Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 200 
Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ....... 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 


) 
Наибольшее напряжение на аноде, в он... 250 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе (ток 
в цепи анода не более 10 мка),в ............ 350 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ..... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 5,5 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2 












Наибольший ток в цепи катода, а .......... 60 
Паибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, а .. .... дева 200 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом. .. 1 
|, 
|, 
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Рис. 439. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и тока второй сетки от напряжения на аноде при 
напряжении на второй сетке 120 в: 
ток в цепи анода; — — — — — ток в цепи второй 
сетки; —.—.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде. 
6П31С 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для работы в выходных каскадах строчной развертки 
телевизионных приемников стационарной и передвижной аппаратуры 


специального назначения. 
Катод оксидный косвенного накала, 
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Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 5. 





Рис. 440. Лампа 6П3З4С; 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 и 7 — подогреватель (на- 
кал); 4 — Вторая сетка; 5 — первая сетка, 
8 — катод и лучеобразующие пластины, 
А — колпачок на баллоне — анод. 





Междуэлектродные емкости, иф 


Входная еее еее 18 
Выходная „еее еее 8,5 
Проходная „с... . о. Ве более 1,3 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в еее 100 
Напряжение на второй сетке в ..... 100 
Напряжение смещения на первой сетке, в . —9 
Ток накала, а еее. . 1,3 + 0,15 
Ток в цепи анода, м ......... 80 +30 
Ток в цепи второй сетки, м ..... не более 8,5 
Крутизна характеристики, ма/в .... 12,5 +4 
Внутреннее сопротивление, ком ..... 4 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 2 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, ма „............. Не более 50 
Сопротивление изоляции первой сетки, 

Мом еее... . Ве менее 40 


Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 40 


П редельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „........ 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в... ... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде в момент включения, 

воен... 950 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹........ 300 
Наибольшее напряжение на второй сетке в момент 

включения, в еее... 9590 
Наибольшее напряжение на второй сетке. .... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 10 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 

вто 4 
Наибольшая суммарная мощность, рассеиваемая анодом 

и второй сеткой, вт „еее 13 


400 
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Рис. 441. Усредненные характеристики зависимости тока анода и 
тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на вто- 
рой сетке 170 в: 

ток в цепи анода; — — — — ток в цепи второй сетки; 
—.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде. 





Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, 


вт ууу еее 0,2 
Наибольшее напряжение на аноде в импульсе при токе 

в цепи анода, равном 0*, хв........... 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой сетке 

в импульсе, в. еее еее ня —150 
Наибольший ток в цепи катода в импульсе, ма .... 600 


* При длительности импульса не более 12 мксек (обратный ход строчной раз- 
вертки 
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Наименьшая частота строчной развертки, ки .... 12 


Наибольшее значение среднего тока в цепи катода, ма 200 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в „............. о. 200 
6П33П 


Выходной пентол 


Нредназначен для усиления мощ- 
ности низкой частоты. 
Катод оксидный косвенного на- 
кала. 





Рис. 442. Лампа 6033 П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 и 2 — первая сетка; 3 — 
катод и третья сетка; 4 и 5 — подогрева- 
тель (накал); 6 и 9 — вторая сетка; 7 — 
анод; 8 — свободный. 


Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная ее... . Около 12 
Выходная „еее... С. Коло Ч 
Проходная уе... о Че более 4 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в (о. 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 170 
Напряжение на второй сетке, в ... . 170 
Напряжение смещения на первой сетке, в —12,5 
Ток накала, ма „еее. 900’: 80 
Ток в цепи анода, ма... ие. с. 10 + 24 
Крутизна характеристики, ма .... 10 +3 


Выходная мощность при переменном напря- 
жении на первой сетке 7 в эф. и сопротив- 


лении анодной нагрузки 2400 ом, вт не менее 4,2 
Выходная мощность при напряжении нака- 

ла 5,7 в, вт „еее еее 3,4 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 2 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка ее... ... Не более 50 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в... ....... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ие... 5 
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Наибольшее напряжение на аноде холодной лампы, в. . . 550 


Наибольшее напряжение на второй сетке ...... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке холодной лам- 
ПЫ, 6 уе . 550 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт, . . 12 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 1,15 
Наибольший ток в цепи катода, м ......., . 100 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем, в „еее в з 100 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 
Наибольшая температура баллона, С ........ 200 
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Рис. 443. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 170 в: 





ток в цепи анода; — — — — ток в цепи второй сетки; —-—.—.— наи- 
большая мощность, рассеиваемая на аноде. 


Лучевой тетрод 


Предназначен для работы с ма- 
лой скважностью в блоках быстро- 
действующих счетно-решающих уст- 
ройств аппаратуры специального 
назначения. 


Катод оксидный косвенного на- 
кала. 





Рис. 444. Лампа 6П3ЗАС: 

а — основные размеры! б — схематическое 
изображение; 1 — анод; 8 и 7 — подогре- 
ватель (накал); 3 — катод и лучеобразую- 
щие пластины, 4 — свободный}; $ — пер- 
вая сетка; 8 — вторая сетка. 
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Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении, 
Срок службы не менее 1500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, 9ф 


Входная еее еее 
Выходная ... 


Проходная ООО о... . . не более 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... ... 
Напряжение на аноде, в „........ 
Напряжение на второй сетке, в ...... 


ыы г> 
=> > — 
“?Н-Н- 


, 


6,3 
180 
180 


Напряжение смещения на первой сетке, в. . —14 


Ток накала, ма... .. 2000 = 150 


Ток в цепи анода, ма. . 
Ток в цепи анода в импульсе при напряжении 
на аноде 100 в, напряжении на второй сет- 
ке 80 в, напряжении смещения на первой 
сетке —40 в, напряжении на первой сетке 
в импульсе 10 в (превышение), длитель- 
ности импульса 1,6 мксек, частоте следо- 
вания импульсов 175 000 гц, ма .... не менее 


70 = 30 


330 


Ток в цепи второй сетки, ма ........ ще более 8,5 
Ток в цепи второй сетки в импульсе, ма не более 30 
13 = 3,6 


Крутизна характеристики, ма/в ...... 
Обратный ток в цепи ‘первой сетки при автома- 

тическом смещении: сопротивление в цепи 

катода 100 ом, напряжение на аноде и вто- 

рой сетке 200 в, ма .......... не более 
Ток утечки между катодом и подогревателем, 

мка деи. не более 
Сопротивление изоляции первой сетки, Мом 
Сопротивление изоляции анода, Мом... 


Предельно допустимые электрические величины 


404 


Наибольшее напряжение накала, в... .. 
Наименьшее напряжение накала, в .. 
Цаибольшее напряжение на аноде, в . 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой `лам- 
Пе, в „еее еее 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в8..... 
Наибольшее напряжение на второй сетке при запертой 
лампе, в „еее еее 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой сет- 
Ке, в „еее еее еее еее 
Наибольшее напряжение на аноде в импульсе при запер- 
той лампе, в „(еее еее еее 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой 
сетке в импульсе, 8 ..... 


100 


6,9 
250 


450 
200 


400 
—100 
800 
—200 


Г < 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аподе, вт .. 18 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 


вт еее еее ине 3,9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, 

вто еее еее 0,2 
Наибольший ток в цепи катода в импульсе, ма.... 450 
Наибольшее значение тока среднего в цепи катода, ма 150 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в... еее ее. 250 
Наибольшая длительноеть импульса, мксекв ..... 2 
Наименьшая скважность ..... . $ 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, `Мом 0,1 
Наибольшая температура баллона, С ........ 220 

6П36С 


Выходной лучевой тетрод 


Предназначен для работы в вы- 
ходных каскадах строчной разверт- 
ки с трубками с отклонением 110° 
в телевизионных устройствах ши- 
рокого применения. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 








Рис. 445. Лампа 6036С: 


а — основные размеры; б — схематическое 

изображение; Ги 2 — первая сетка; Зи 

8 — катод и лучеобразующие пластины; Я 

4 и 5 — подогреватель (накал) 6 и 7 — 

вторая сетка; 9 — свободный; А — верх- ] 
ний колпачок на баллоне — анод. — 


Выпускается в стеклянном оформленин. 
Срок службы не менее 1500 ч. 
Цоколь специальный 9-штырьковый. 


Междуэлектродные емкости, 75 


Входная еее. 32а + 4 

Выходная еее еее а 149 +2 

Проходная ес. ‚ Не более 1 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ......... 6,3 

Напряжение на аноде, в ........ 100 

Напряжение на второй сетке ..... 100 

Напряжение смещения на первой сетке, в 7 

Ток накала, а... 2 + 0,15 

Ток в цепи анода, м ........ . 120 + 50 


Ток в цепи анода в импульсе при напряже- 
нии на аноде 50 в, напряжении на второй 
сетке 170 в, папряжении на первой сетке, 
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равном 0, частоте следования отпираю- 
щих импульсов на первой сетке 50 гу и 


скважности 10, а .......... не менее 400 
Ток в цепи анода в импульсе при напряже- 

нии накала 5,7 в, м ......... Не менее 320 
Ток в цепи второй сетки в импульсе, ма не более 100 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 20 +6 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 1 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, ма .............. Не более 100 
Сопротивление изоляции первой сетки, Мом не менее 10 
Сопротивление изоляции анода, Мом ... не менее 10 


Запирающее отрицательное напряжение на 
первой сетке при напряжении на аноде в 
импульсе 7 кв, напряжении на второй сет- 
ке 200 в и токе в цепи анода не более 
100 мка*, в... ....... Не более 140 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в......,. 6,9 
Наименьшее напряжение накала в ...... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде,  ..... 250 
Наибольшее напряжепие на аноде холодной лам- 

ПЫ, 6 еее. 550 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке холод- 

ной лампы, в еее еее нение 550 


Наибольшее напряжение на аноде в импульсе при 
токе в цепи анода не более 100 жка, длительности 
импульса не более 14 мксек, частоте строчной 


развертки около 16 кгц, кв ......... 1 
Наибольшее напряжение на второй сетке при за- 
пертой лампе, в „еее ее. 330 
‚ Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 12 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при 
превышении напряжения сети на 10%, вт 17 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй 
сетке, вт ое 5 
Наибольшая суммарная мощность, рассеиваемая на 
аноде и второй сетке, т .......... 16 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой 
сетке в импульсе **, в еее. —250 


Эксплуатационное значение запирающего импуль- 
са отрицательного напряжения на первой сетке 
при напряжении на аноде в импульсе 7 кв, на- 
пряжении на второй сетке 200 в, токе в цепи 


анода не более 100 мка ***в......... неменее 4140 
Наибольшее постоянное напряжение между като- 
дом и подогревателем, в .......... 100 


* В режиме обратного хода строчной развертки. 
** Плительность и форма напряжения на первой сетке в импульсе должны 
обеспечивать запирание лампы во время обратного хода строчной развертки, 
*** В режиме обратного хода строчной развертки. 
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Наибольшее среднее значение тока в цепи катода, 





ма ОИ ... 250 
Сопротивление в цепи первой ‘сетки *, `Мон .’. „не более 0,5 
Наибольшая температура баллона, °С (и 230 

и г- 

6/7366 

> 


— ГГ. 
ПЕРЕН КЕРЕЕЫ 
ЕЕ НЕЕ НЕ 
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Рис. 446. Усредненные хара! теристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 170 в: 


ток в цепи анода; — — — — ток в цепи второй сетки, 








6Р2П 


Генераторный лучевой двойной тетрод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний на 
частотах до 300 Мгц. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении с гибкими выводами. 

Срок службы не менее 100 ч. 





Рис. 447. Ламга 6Р2П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка первого те- 
трода; 2 — катод и лучеобразующие пласти- 
ны; $ — первая сетка второго триода’ 4 и 
5 — подогреватель (накал); 6 — анод первого 
тетрода; 7 — вторая сетка; 8 — анод второго 

тетрода: 9 — свободный. 








* В схемах строчной развертки допускается эксплуатация лампы при со- 
противлении в цепи первой сетки 2,2 М 
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Цоколь выводной проволочный. Выводов 9. Длина выводов не ме- 
нее 30 мм. Диаметр выводов 0,7 мм. 


Междуэлектродные емкости, иф 


Входная еее ее 4—5 
Выходная. еее еее 1,5—2,5 
Проходная ие... ... . о. Не более 0,4 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала; в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в еее. 200 
Напряжение на второй сетке в .... 200 
Напряжение смещения на первой сетке, в —16 
Напряжение на первой сетке неиспытывае- 

мого тетрода, в (ее... —100 
Ток накала, ма... .... 600 + 50 
Ток в цепи анода каждого тетрода, ма... 20 + № 
Ток в цепи второй сетки, ма...... 6 
Крутизна характеристики каждого тетро- 

да при токе в цепи анода 30 ма, ма/в .. 2,5 3 0,7 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении между катодом и 

подогревателем - 150 в, мка ..... не более 100 
Выходная мощность в двухтактной схеме с 

общим катодом в режиме усиления с уче- 

‘том к.п.д. контура *, вт ..... ме менее 11 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в........ 7 
Наименьшее напряжение накала, в... о. 57 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 350 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в .... 250 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой сет- 

ке, в еее еее. о. 400 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая двумя 

анодами, в. еее еее 2х 6,5 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на 

второй сетке, вт. еее еее 3 
Наибольшая мощность, длительно рассвеиваемая на 

двух первых сетках, вт... Хх 0,22 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 

телем, в... еее но и « 450 
Наибольший ток в цепи катода в импульсе, ма... . 300 
Постоянная составляющая наибольшего тока в цепи 

катода, ма „еее еее но № „ 100 
Наибольшая рабочая частота, Мгц ое * 300 


Наибольшая рабочая температура баллона, °С .... 260 


* При напряжении на аноде 300 в, напряжении на второй сетке 250 в и напря- 
жении на первых сетках минус 80 в, суммарном токе в цепи аводов 80 ма, наиболь- 
шем токе в цепи второй сетки 15 ма, частоте колебаний контура 200 + 10 Мгу 
и наибольшей амплитуде возбуждения 4120 в. 
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Рис. 448. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде при напряжении на второй сетке 200 в. 


6РЗС 


Двойной лучевой выходной тетрод 


Предназначен для усиления 
мощности в широкополосных уси- 
лителях низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного 
накала. 





Рис. 449. Лампа 6РЗС: 


а — основные размеры; 6 —вид свер- 
ху, в — схематическое изображение; 
1 — первая сетка первого тетрода; 
2 — вторая сетка;3 — катод, лучеоб- 
разующие пластины и экрая; 4 — по- 
догреватель (средняя точка); 5 — пер- 
вая сетка второго тетрода; би 8 — 
подогреватель (накал); 7 — катод; А, 
— анод первого тетрода! А, — анод 

второго тетрода. 





Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь специальный 8-штырькозый. 


Междуэлектродные емкости, пб 
Входная боев. 1 


Выходная „и. 
Проходная уе. Ш более 


<> => > 
НН 
= К 
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Номинальные электрические данные 


в 


40 Я 
| 


Напряжение накала; в .... 
Напряжение на аноде, в ... 
Напряжение на второй сетке, в 


Напряжение смещения на первой 
сетке, в ® ® ® ® ® ® ® о ® 


Ток накала, а... с... 
Ток в цепи анода, ма ..... 
Крутизна характеристики, ма/в 
Выходная мощность, вт... 


Коэффициент нелинейных иска- 
жений, Я ......... 


Ток утечки между катодом и по- 
догревателем, мка . 


6236 


6,3 или 12,6 
350 
250 


—30 
2 + 0,2 или 1 3 0,1 
45 + 15 
4,9 


не менее 40 


не более 2,5 


100 


РЕНН 


ТУ 






0 40 80 120 160 





ВИЕСВи 
РЕ 

ЕН 
ИЕ РЕ 

иннезининиы 

| |. 

Г НИИ 

ЕЕ 


200 


-208 -258 Е 
и 

== == 
240 280 920 (1.8 


Рис. 450. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде при напряжении на второй сетке 250 в и напряжении накала 12,6 в. 


Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала, в ...., 
Наименьшее напряжение накала, в еее 
Наибольшее напряжение на аноде, в .... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в 


6,9 или 13,8 
5,7 или 11,4 
150 
300 


Наибольшее напряжение смещения на первой 


сетке, 


в ® ® ® ® ® ® ® ® э ® 


—175 


Наибольшая мощность, длительно рассеивае- 


мая на анодах, вт ..... 


2х 20 


Наибольшая ‘мощность, длительно рассеивае- 


мая на второй сетке, вт... 


6 


® ® ® ® э ® 


Наибольшая мощность, длительно рассеивае- 


мая на первых сетках, вт. ... 


Наибольшее постоянное напряжение между ка- 


тодом и подогревателем, в .. 
Наибольшая температура баллона, С. 


Предназначен для усиления и ге- 
нерирования высокой частоты в ультра- 
коротковолновом Диапозоне. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном 
лении типа «желудь. 

Срок службы не менее 250 ч. 


оформ- 





Рис. 451. Лампа 6СШЖ: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; Ти 
4 — подогреватель (накал); 8 — анод; $ — 

сетка; 5 — катод. 


р ® Ф ® 


2х1 


100 
250 


6 СЖ 


Триод высокой частоты 





Цоколь отсутствует. Выводы электродов штырьковые. Штырьков 5. 


Междуэлектродные емкости, иф 


Входная... .. 
Выходная уе 
Проходная .„......... 


= \ 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в....... 
Напряжение на аноде, в...... 
Напряжение на сетке, в ...... 
Ток накала, ма .......... 
Ток в цепи анода, ма 


Ток в цепи сетки в режиме генерирова- 

ния *, жа... о. 
Крутизна характеристики, ма/в ... 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,5 в, ма/в ....... 
Внутреннее сопротивление, хом ... 
Обратный ток в цепи сетки, мка.... 
Ток эмиссии катода при напряжении на 


не менее 


не менее 


не более 


аноде и сетке, соединенных вместе, 


15 в, ма о ооо 





. Не менее 


. 10,3 
. 0,6 + 0,3 
. 14 0,4 
6,3 
250 
—7 
450 = 10 
6,1 + 2,5 
0,2 
2,25 + 0,55 
1,45 
11,6 + 3,2 
1 
20 


* Измерение тока производится в схеме однотактного генератора с сеточно- 
анодным колебательным контуром в виде отрезка длинной линии, настроенным 
на частоту 600 Мгу при напряжении на аноде 150 в, 


411 


Ток утечки между катодом и подогрева- 


телем, ма „еее. не более 20 
Сопротивление изоляции сетки, Мом не менее 20 
Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 20 





ИРИС 


ре | м 1 _ пи 
0 9 0 0 № 20 2029 30 4,8 





Рис. 452. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже. 
ния на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... . 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в... .. 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 215 
Наибольшая мощность, рассепваемая на аноде, вт... 1,8 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в „еее 90 


ЛИТЕРАТУРА 


Баранов Ю., Передатчик на 420 Мгц, «Радио», 1959, № 7. 

Иванкин В., Генератор-индикатор для настройки телевизоров 
«Радио», 1952, № 5. 

Лабутин Л., Кварцевые калибраторы, «Радио», 1953, № 4. 

Ломанович В., Пенкин Д., Радиостанция на 430—440 Мгц, «Радио», 
1963, № 10. 

Яковлев В., Трехдиапазонный УЁКВ приемник, «Радио», 1957, № 5. 
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Предназначен для усиления, де- 
тектнрования и генерирования ча- 
стот в диапазоне..коротких и ультра- 
коротких волн. 


Рис. 453. Лампа 6 СИ: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; Ти 5 — анод; 2 и 7 — катод; 
зи 4 — подогреватель (накал); 6 — сетка. 
Может быть использован для уси- 
ления напряжения низкой частоты, 
Катод оксидный косвенного на- 
кала. 
Работает в любом положении. 


Триод высокой 





6сС1пП 


частоты 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода 
от катода предназначены для лучшей развязки сеточных и анодных 


цепей. 


Междуэлектродные емкости, ийф 


Входная „........ у.о. 
Выходная де 
Проходная ......... 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ... 
Напряжение на аноде, в .. 


Напряжение смещения на сетке, в. 


Ток накала, ма ...... 
Ток в цепи анода, ма ...... 
Крутизна характеристики, ма/в . 


% 


Крутизна характеристики при напряже- 


нии накала 5,5 в, мав .... 
Внутреннее сопротивление, ком. 
Коэффициенты усиления .... 
Ток эмиссип катода, ма .. 


не 


не 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в 


Наибольшее напряжение на аноде, в 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в осо 


* 


... 41,38 + 0,43 
... 1 + 0,35 
... 1,35 + 0,25 
6.3 
250 
—17 
150 + 10 
6,4 + 2,5 
2,26 +: 0,55 
менее 1,45 
11,6 + 3,2 
26,2 
менее 20 
...... 6,9 
. (0 
ие 215 
.. 1,8 
...... 90 
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Таблица 87 


Режимы эксплуатации лампы 6С1П при усилении высокой частоты 
в классе А 








Режимы 

Электрические величины ——Ш 

пи |ш| м 

Напряжение на аноде, 8в......... 90 135 | 180 |250 

» смещения на сетке, в ....| —3,5|—3,75] —5 |7 
Крутизна характеристики, ма ..... 17| 1,9 | 2,0 2,2 
Внутреннее сопротивление, ком ..... 14,7 | 13,2 | 12,5 11,4 
Ток в цепи анода, ма .......... 2,5| 3,5 4,5 6,3 

Коэффициент усиления ...... ...| 29 _| 25 25 25 

Таблица 38 


Режимы эксплуатации лампы 6С1П при низком напряжении источника 
питания при усилении напряжения низкой частоты 








. Режимы 
Электрические величины 

т | п Ш 

Напряжение источника анодного питания, в. .| 28 28 28 

у смещения на сетке, 8........ 0 0 0 
Сопротивление в цепи анода, Мом....... 0,5 0,1 0,22 

» » » сотки, Мом ....... 10 10 10 
у › › следующего каскада, Мом 0,1 0,22] + 1,0 

Ток в цепи анода, мка ............ 175 | 100 50 
Амплитуда выходного напряжения, в ..... 2,1 2,8 4,2 

Коэффициент усиления (........... 10 11,5 | 13 


Примечанне. В указанных режимах смещение на сетке осу- 
Ществляется за счет падения напряжения на сопротивлении в цени 
сетки 10 Мом. 


Триод 6С4П аналогичен триоду типа 60©1Ж. Схемы применения лам- 
пы 6С1П аналогичны схемам применения лампы 6С4Ж. 


` 
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Рис. 454. Усредненные характеристики зависимости тока анода ст напряже 


ния на аноде. 
6С2Б 


Триод высокой частоты 


Предназначен для усиления напряже- 
ния высокой частоты в схемах © заземлен- 
ной сеткой. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 


Рис. 455. Лампа 6626: 


а — основные размеры; 6 — вид со стороны цо- 
Коля; в — схематическое изображение; 1 — анод; 
2 и 6 — сетка; 3 и 7 — подогреватель (накал); 

4 — катод; 5 и 8 — свободный. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выволов пе ме- 
нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 





Междуэлектродные емкости, 1% 
(при внешнем экране) 


Входная еее еее 6,5 + 1,3 
Выходная еее 4,4 + 1,4 
Проходная... ............ Не более 0,25 
Между катодом и подогревателем .... не более 6 


4710 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ . 6,3 
Напряжение на аноде, 8 ........ 150 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 100 
Ток накала, ма „еее ее. 250 + 25 
Ток в цепи анода, ма... ... 11,5 +4 
Ток в цепи анода при напряжении на сетке 

минус 15 в, ма... не более 20 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 14 4 2,5 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в не менее 7 
Коэффициент усиления ‚,........ 50 + 12 
Эквивалентное сопротивление шумов, ом не более 900 * 
Обратный ток в цепи сетки, мка ..... не более 0,2 


Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и подо- 
гревателем + 150 в, м ....... не более 20 


Гм НЕРЕЕЕКЕЕЕЕЕРАРАНАЕЕ 
КАВЕЕВУЕЕРЯТИРНТЕЕ 

ЕЕЕЕ ЕРЕСИ СТИЕЕЕ 
КЕРЕЕРЕРАКЕРИССЕЕЕ 


РАСЫ ИУ 
ПРИ ЬТИЙ 
чих 

изм 

7 


чаи 
Г 








и 
, [| вр 2, 
ЕЕ 
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Рис. 456. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде: 


ток в цепи анода; —.—.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в (еее. 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 250 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не более 5 мка), в ......... 0 


* Ориентировочное значение. 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 2,5 


Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 40 
Наибольшее постоянное напряжение. между катодом и 
подогревателем, в „еее еее еее. #65 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мож ..... 1 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 110 
6С2П 


Триод высокой частоты 


Предназначен для генерирования 
и усиления колебаний частот ультра- 
коротковолнового диапазона в схе- 
мах с заземленной сеткой. 

Может быть использован для 
предварительного усиления напря- 
жения низкой частоты. 








аррнаесниннь 


Рис. 457. Лампа 6С2П; 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — свободный; 2 — катод; 
8и 4 — подогреватель (накал); 5 иб — 
сетка; 7 — анод. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении, 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Три вывода 
от сетки предназначены для лучшей развязки входных и выходных 
цепей. 





Междуэлектродные емкости, иф . 
Входная ооо бр оф 5,5 = 1,5 
Выходная соевое 4,15 + 0,85 
Проходная еее о а о. НФ более 0,19 
Между катодом и подогревателем ..... 4,8 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... ...... 0,3 
Напряжение на аноде, в... ..... о. 450 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения, ом... о 400 
Ток накала, жа „(о о 400430 
Ток в цепи анода, м .. ее. 44,5 + 5,5 
Крутизна характеристики, на ........ 4243 
Коэффициент усиления еее. 484 12 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 657 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 465 


11 628 417. 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 2,5 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в ........ . 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

мка ‘с... ео нь .. . 10 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом и. 0,25 





150 175 


Рис. 458. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 


ния на аноде. 


ЛИТЕРАТУРА 


Ганзбург М., Новое во входных цепях УКВ блоках, «Радио», 
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6С2С 
Триод 


Предназначен для усиления на- 
пряжения низкой частоты. Приме- 
няется в предварительных каскадах 
высококачественных усилителей. Мо- 
жет быть использован в качестве от- 
дельного гетеродина в супергетеро- 
динных телевизионных и радповеща- 
тельных приемниках. 


———ыЫы=—ы=ыы—-—"_ц_—3_—3— 


Рис. 459. Лампа 6С2С: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 и 7 — подогреватель (на- 
кал); 3 — анод; 5 — сетка; 8 — катод. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. 


Междуэлектродные емкости, 1% 


Входная 
Выходная 
Проходная 


200 









”_ — 
240 280 320 4,6 





Рис. 460. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 


Номинальные электрические данные 


пряжения на аноде. 


Напряжение накала, в .. . 6,3 

Напряжение на аноде, в И .. 250 

Напряжение смещения на первой сетке, в —8 

Ток накала, ма „.......... 300 + 25 

Ток в цепи анода, ма ... 9 = 3,5 

Крутизна характеристики, ма/в . 2,55 + 0,55 

Крутизна характеристики при напряжении нака- 

лао,7 в, ма/в уе. .. 1,65 

Внутреннее сопротивление, ко . 8 

Коэффициент усиления . 202,5 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в 6,9 

Наименьшее напряжение накала, в . 5,7 


14% 
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Наибольшее напряжение на аноде, 8......... 330 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 2,15 


Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 20 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в... еее. + 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
ма еее еее иене. 20 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 


Режимы эксплуатации лампы 602С 


| П 
Напряжение на аноде, в ........... 250 90 
Напряжение смещения на сетке, в ...... —8 0 
Ток в цепи анода, ма ............ 9 10 
Крутизна характеристики, ма/в ........ 2,6 3 
Внутреннее сопротивление, хм ....... 7 6,7 
Коэффициент усилення ........... 20 20 


Параметры лампы 6С2С аналогичны параметрам одного триода 
лампы 6Н8С, и схемы применения лампы 6С2С аналогичны схемам при- 
менения лампы 6Н8С. Для расчета схем можно пользоваться таблицей 
режимов каскада УНЧ на сопротивлениях, приведенной для лампы 
6Н8С. 


6СЗБ 
Триод 


12345 Предназначен для усиления напря- 
Г жения низкой частоты. 

Применяется в миниатюрных усили- 

телях низкой частоты в каскадах пред- 
варительного усиления. 


ЦМ 


6 Рис. 461. Лампа 6СЗБ: 
а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя} в — схематическое изображение; 1 — 
анод, 2 и 3 — подогреватель (накал); 4 — сет- 
ка; 5 — катод. 
Катод оксидный косвенного накала. 
| Работает в любом положении. 
С Выпускается в стеклянном миниа- 
Аль тюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов не ме- 
нее 35 мж. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода от 
стекла не более о мм. 





Междуэлектродные емкости, и 


Входная „еее еее 2,9 
Выходная еее еее нов а 3,9 
Проходная „еее неее еее и # 6 
Между катодом и подогревателем „о... 3,5 
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Рис. 462. Усредненные характеристики 
зависимости крутизны характеристики, 
внутреннего сопротивления и коэффициен- 

та усиления от тока в цепи анода. 
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Рис. 463. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ен 6,3 
Напряжение на аноде, в... .. 270 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом (дин. 1500 
Ток накала, ма ИА 150 


. -- 12 
Ток в цепи анода, ма (и. . 8,0 + 2,5 
Крутизна характеристики, ма/в . 2,2 + 0,5 
Крутизна характеристики при напряжении 
накала 5,7 в, ма/в .......... Не менее 14,4 
Коэффициент усиления (и... 14 +3 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала; в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в . . 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, . вт... 2,5 
Наибольший ток в цепи катода, м ......... 12 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- ^ 
догревателем, в „еее ине о. х 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мае еее еее... 20 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .... 0,75 
6С3пП 


Триод высокой частоты се низким уровнем 
внутриламповых шумов 


Предназначен для усиления на- 
пряжения высокой частоты только 
в первых каскадах усилителей. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 


Работает в любом положении. 





Рис. 464. Лампа 6С3П: 


а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; 1 — свободный; 2 — сетка} 
3,6, 7и8 — катод; 4и 5 — подогреватель 
(накал): 9 — анод. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, иф 
(измерены при внешнем экране) 


Входная .. . . . 6,7 + 1,1 
Выходная . сени 1,65 0,2 
Проходная ... д... .. Не более 2,4 
Катод— подогреватель. д... ...ъз Не более 7 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде, в ....... 150 
Сопротивление в цепи катода для автома- 

тического смещения, ом ....... 100 
Ток накала, ма „........... 300 = 25 
Ток в цепи анода, м ......... 16 +4 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 19,5 4,5 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в .......... не менее 41,3 
Коэффициент усиления ......... 50 = 15 


Эквивалентное сопротивление внутрилам- 
повых птумов. ом... 


, В 
Г» ГОРЕЕЕГУЕ 


^ $ . 
ВИ 
| № 
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Рис. 465. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде: 


ток в цепи анода; —.—.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Напбольшее напряжение на аноде, в... .... 160 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 
Наибсльший ток в цепи катода, ма... .. 35 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в ....... еее. 100 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 4,0 


ЛИТЕРАТУРА 


Бузмаков Г., Телевизионный конвертор, «Радио», 1962, № 7. 
Прозоровский Ю., Малошумящий входной каскад усиления ВЧ, 
«Радпо», 1962, № 3. 


6 САП 


Триод высокой частоты с низким уровнем 
впутриламповых шумов 





Предназначен для усиления нл- 
пряжения высокой частоты в схемах 
с заземленной сеткой. 

Катод оксидный косвенного 
пакала 

Работает в любом положении. 


Рис. 466. Лампа 6САП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 2, 7 и 8 — сетка; 3 иб — 
катод: 4 и 5 — подогреватель (накал): 
9 — анод. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь 9-штырьковый 


с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкоети, 1$ 
(при измерении в экране) 


Катод — сетка и подогреватель ... 11,45 = 1,85 
Между анодом и катодом ..... Не более 0,17 
Анод — сетка и подогреватель .... 3,70 = 0,15 


Номинальные электрические данные 


{24 


Напряжение накала, в 
Напряжение на аноде, 


еее 6,3 
в уе еее 150 


Сопротивление в цепи катода для автомати- 
ческого смещения, ом ........ 100 


Ток накала, ма 


Ток в цепи анода, ма 


300 + 25 
16 +4 


Ток в цепи анода при напряжении на сетке 
мпнус 6,5 в, ма .. уе 
Крутизна характеристики, ма/в. .. 


Крутизпа характеристики при нанряжении 


накала 5,7 в, ма/в еее. 
Коэффициент усиления ...... 
Эквивалентное сопротивление впутрилам- 

повых шумов, ом... ес... 
Отрицательное напряжение отсечки элек- 

тронного тока сетки, в (еее... 


10 
19,5 + 4,5 


не менее 13 
50 + 15 


200 


не более —1,1 


Обратный ток в цепи сетки при напряжении 

на сетке минус 2 в, мю........ не более 0,3 
Ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подо- 


гревателем +160 в, мкюа .. 


еее ` 29 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в иене 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ‹ ......... 160 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке, в... 100 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 3 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 35 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 160 
при положительном потенциале на подогревателе, в 100 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 1 
Наибольшее напряжение между анодом и сеткой при за- 
пертой лампе (ток в цепи знода не более 5 мка), в 500 


. 6С4С 


Выходной триод низкой частоты 


Предназначен для усиления мощности низкой частоты. 
Катод оксидный прямого накала. -- 


Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 





Рис. 467. Лампа 6С4С: 

а — освовные размеры} б — схематиче. 
ское изображение; 1, 4; би 8 — сво- 
бодные; $ и 7 — подогреватель (накал): 
3 — анод; 5 — сетка. 


3 = 
24 | + - 
1,8 
12 2 | 
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Рис. 468. Усредненная характеристи. 
ка выходной мощности от переменного 
напряжения на сетке при напряжении 
на аноде 250 ев, вапряжении смещения 
на сетке —45 в и сопротивлении нз- 

грузки 3,5 ком. 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „....... 6,3 
Напряжение на аноде, в........ 250 
Напряжение смещения на сетке, в ... —45 : 
, -- 0,1 
Ток накала, @ „еее. 1: 0.05 
Ток в цепи анода, ма... .....,. 62 + 20 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 5,4 + 1,4 
Коэффициент усиления ........ 4,15+0,35 


Внутреннее сопротивление, ом ..... 840 + 280 
Выходная мощность при переменном на- 
пряжении на сетке 31 в эф. и сопротив- 


лении анодной нагрузки 2,5 ком, вт не менее 2,8 
Выходная мощность при напряжении нака- 

лао, 7 в, вто. еее ине не менее 2,25 
Ток эмиссии катода, м ........ не менее 140 
Обратный ток в цепи сетки, мка .... не более 5 
Сопротивление изоляции сетки, Мом не менее 20 
Сопротивление изоляции анода. Мом не менее 20 
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Рис. 469. средне нные характеристики зависимости тока анода от напряже- 


ния на анод. 


— ТОК в. цепи анода; —.—. — наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 


Предельно допустимые электрическне величины 


Наибольшее напряжение накала, в... .. 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в „........ 5,7 


$26 


Наибольшее напряжение на аноде, а ........ . 360. 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 15 


ЛИТЕРАТУРА 


Дембо И., Усилители НЧ для радиовещательных приемников, 
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6С5С 


Триод высокой частоты 


Предназначен для детектирова- 
ния, усиления напряжения низкой 
и генерирования высокой частоты. 

Применяется в основном в кас- 
кадах предварительного усиления 
низкой частоты. Широко применяется 
в качестве отдельного гетеродина 
в супергетеродинных приемниках, 
в телевизионных устройствах и изме- 
рительной аппаратуре. 








Рис. 470. Лампа 60650: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — внутриламповый экран; 
зи 7 — подогреватель {накал); 3 — анод; 
5 — сетка; 8 — катод. 
‘`Катод оксидный косвенного накала. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Работает в любом положении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. 





Междуэлектродные емкости, и 


Входная... еее еее... 98 0,9 
Выходная ооо « о 42 4 3,6 
Проходная „еее еее нок. 20,6 
Номинальные электрические величины 
Напряжение накала, в „еее 6,3 
Напряжение на аноде, в оон о 290 
Напряжение смещения на сетке, 8 ....... 28 
Ток накала, ма еее ово в в. 300 5 25 
Ток в цепи анода, ма еее... ...ы 83 
Крутизна характеристики, ма/в С... 2,2 10. 
Коэффициент усиления... .......... 204 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 35 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2,15 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в „(еее еее 100 


Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, ма „еее еее на 


Наибольшее сопротивление в цепи сетки в режиме усиле- 
ния напряжения, Мом „еее еее... 1,0 
Таблица 359 


Данные каскада усилителя напряжения низкой частоты 
на сопротивлениях Для лампы 6С5С 





Сопротивление в цепи 


плитуда 
сетки последую- АмПлИтуВ Коэффициент 
анода Вх щего каскада катода Вк, усиления 
, вапряжения, в 
Мом Ес, Мом ком 





Напряжение источника питания 90 в 


0,05 0,05 2,8 20 9 
0,05 0,1 3,4 24 9 
0,05 0,25 3,8 28 10 
0,4 0,4 4,8 22 10 
0,4 0,25 6,4 31 14 
0,1 0,5 1,5 32 12 
0,25 0,25 11,0 25 12 
0,25 0,5 14,0 32 12 
0,25 1,0 17,0 36 13 
Напряжение источника анодного питания 180 в 
0,05 0,05 2,2 48 10 
0,05 ‚1 2,1 63 11 
0,05 0,25 3,0 76 14 
0,1 0,1 4,0 58 12 
0,1 0,25 5,3 76 12 
0,1 0,5 6,2 уу 13 
0,25 0,25 9,5 62 13 
0,25 0,5 12 13 13 
0,25 1,0 15 83 13 
Напряжение источника анодного питания 300 в 
0,05 0,05 ` 2,0 80 11 
0,05 0, 2,6 99 11 
0,05 0,25 3,0 116 12 
0,4 0,1 3,8 92 12 
0,1 0,25 5,8 118 13 
0,4 0,5 6,0 124 13 
9,25 0,25 9,6 103 13 
0,25 0,5 12 120 14 
0,2511 | 9% [1 | 136 14 


428 


Схема применения лампы 6С5С в усилителе напряжения низкой 
частоты дана на рис. 471. Режимы каскада при различных источниках 
анодного нитания приведены в табл. 39. От величины емкости переход- 
пого конденсатора зависит нижняя граница частотной характеристики 


+2708 





Рис. 271. Схема при- Рис. 472. Схема приме- Рис. 473. Схема примене- 
менения лампы 6С©5С нения лампы 6С©5С в ка- ния лампы 6С5С в качестве 


в качестве усилителя  честве катодного детек- гетеродина, работающего по 
напряжения низкой 


тора. трехточечной схеме. 
частоты на сопротив- 
лениях. 


фо 


ма| 6296 
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Рис. 474. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряже- 
вия на аноде. 


каскада. Таблица емкостей переходного конденсатора приведена в 
описании лампы 6НЭС. 


Катодный детектор (рис. 472) мало искажает сигнал и не боится 
перегрузок. В отличие от диодного катодный детектор имеет высокое 
входное сопротивление, вследствие чего он мало шунтирует контур, 
не снижая чувствительности и избирательности предыдущего каскада. 
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Схема гетеродина, изображенная на рис. 473, весьма эффективна. 
Метод установления правильности режима такой же, как и для лампы 
6А7. Схема хорошо генерирует частоты до 30 Магу. 

Во всех случаях применения триод 6С5С можно заменить пентодом 
67 в триодном включении, т. к. параметры 67 в триодном включе- 
нии аналогичны параметрам лампы 6С5С. Большей частью триод 6С65С 
можно заменить триодом 6С2С, одним триодом лампы 6Н8С или 6 НАП. 
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6 С6Б 
Триод 


——- 





1234 5. Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты и генерирования 
ЦМ колебаний высокой частоты. Применяе- 
тся в миниатюрных усилителях низкой 
частоты, телевизионной и измеритель- 
6 ной аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 


-— 36 





Рис. 475. Лампа 6С6Б: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 

цоколя; в — схематическое изображение; 1 — 

| } анод; 2 и 8 — подогреватель (накал); 4 — 
ь сетка; 5 — катод. 





Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов не ме- 
нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода от 
стекла не более 5 мм. 


Междуэлектродные емкости, 1 


Входная еее еее 3,3 + 0,65 
Выходная „еее еее 3,5 40,9 
Проходная... ........... Не более 1,42 
Между катодом и подогревателем .... 3,8 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в овен 6,3 
Напряжение на аноде, в .. ии 120 
Напряжение смещепия на сетке, в А : 
Ток накала, ма (еее. 200 = 
Ток в цепи анода, ма... у 9+ 
Крутизна характеристики, ма [в И 1 
Крутизна характеристики при напряжении 5—4, 

накала 5,7 в, ма/в -. „еее еее 3,2 
Коэффициент усиления . 25 
Входное сопротивление на частоте 50 М гц при 

длине выводов не более 10 мм, км... . около 16 


0 


Примечание. Рекомендуемое сопротивление в цепи катода 


для автоматического смещения 220 ом. 
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Рис. 476. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока сеткя 
от напряжения на аноде: 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в деве 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. (... 250 


ток в цепи анода; —.—.— ток в цепи сетки. 


Наибольшая мощность, рассенваемая па аноде, вт 1,2 
Напбольшее постоянное напряжение между кагодом и 

подогревателем, * в-. (о. 100 
Напбольний ток утечки между ‘катодом и подогревате- 

лем, мка ... сре .. . 20 
Наибольший ТОК В {цепи катода, ма... (.`.. 44 
Напбольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .. 1 
Напбольшая частота генерирования, Мгц оС... 500 
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Рис. 477. Усредненные 
характеристики зависи- 


циента усиления от тока 
в цепи анода. 


Рис. 278. Усредненные 
характеристики зависи- 


аноде при частоте повто- 
рения импульсов 1 кгц и 
длительности 2 мксек: 
ток анода! 

— — — ток сетки в им- 
пульсе. 





0 0 20 30 40 4,8 
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6С7Б 
Триод 
Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты. Применяется в 12345 


предварительных каскадах усилителей 
низкой частоты. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 479. Лампа 6СТБ: 


а — основные размеры; 6 — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 
1 — анод; 2 и 3 — подогреватель (накал); 

4 — сетка; 5 — катод. 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов не ме- 


нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода 
от стекла не более 5 мм. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная „еее. 3,3 4 0,9 

Выходная еее. 3,4 = 0,9 

Проходная .............. Не более 4 

Катод—подогреватель .....,... около 3,8 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в .....,.. 6,3 

Напряжение на аноде, в еее 250 

Напряжение смещения на сетке, в ... —2 

Ток накала, жа ............ 200 5 20 

Ток в цепи анода, а ......... 4,5 +133 

Крутизна характеристики, ма/в ..... 4 + 0,9 

Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,6 в, ма .......... не мене 2,6 
Коэффициент усиления ........ 66 + 14 


Примечание. Рекомендуемое сопротивление в цепи катода 
для автоматического смещения 400 ом. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .. 
Наименьшее напряжение накала, в ....... 


433 


Наибольшее напряжение на аноде, в ,......... 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,45 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... о. 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мож ..... 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в „еее еее. 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

ма се. 
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Рис. 481. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на» 
пряжения на аноде. 


ЛИТЕРАТУРА 
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6С8С 
Импульсный триод 

Предназначен для генерирования колебаний высокой частоты в 
импульсном режиме. 


Катод оксидный косвенного накала, 
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Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 8. 


оананивапонииаав очистив ев 


Рис. 482. Лампа 6С8С: 

а — основные размеры; 5 — схематиче- 
ское изображение; 1, 3, 4, 5 и 6 — свобод- 
ные; 2и7 — подогреватель (накал); 8 — 
катод! А — верхний колпачок на балло- 
не — анод; С — верхний колпачок на бал- 
лоне — сетка, 





Междуэлектродные емкости, 71 


Входная „еее еее еее ва 2,2 + 0,4 
Выходная „еее еее 0,65 + 0,35 
Проходная „еее 3,4 4 0,4 
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Рис. 483. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока сетки 
от напряжения на аноде при напряжении смещения на первой сетке — 50 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи сетки. 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .„...... 6,3 


Нанряжение на аноде, в -.. .. 300 
Напряжение смещения на сетке, в .. —10,5 

Ток накала, ма уе 300°+ 25 
Ток в цепи анода, ма . (... 11,25 + 3,25 
Крутизна характеристики, на/в ... 3 + 0,4 
Коэффициент усиления ... 20 +2 


Ток эмиссии катода при напряжении на 
аноде и сетке, соединенных вместе, ма не менее 100 
Ток эмиссии катода в импульсе при на- 
пряжении на аноде и сетке 200 в, дли- 
тельности импульса 10 мхсек, на ча- 


стоте посылок 50 гц а....... не менее 0,5 
Обратный ток в цепи сетки, при сопротив- 
лении в цепи сетки 500 ком, мка не менее 1,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в „ее... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ... ... 5900 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 3,6 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в еее иене... 100 
6С9Д 


Триод высокой частоты 


Предназначен для усиления мощ- 
ности в диапазоне частот до 900 Мгц. 

Катод оксидный кобвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 484. Лампа 6С9Д;: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 — корпус (штырек 1 ис- 
пользовать не рекомендуется); 2и 7 — по- 
догреватель (накал); 3, би 8 — катод; А — 
верхний вывод на баллоне — анод; С — 
дисковый электрод — сетка; К — катод 
(корпус, вывод высокой частоты). 





Выпускается в стеклянном оформлении © дисковыми впаями. 
Срок службы не менее 400 ч. 
Цоколь октальный © ключом. Штырьков 6. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная ИА 2,9 + 0,5 
Выходная о... .. ве более 0,05 
Проходная .. у 1,65 + 0,35 
Между катодом и корпусом. уе 87,5 5 62,5 
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Номинальные электрические данные 






Напряжение накала, в о... .. 6,3 
Напряжение на аноде, в „......... 250 
Сопротивление в цепи катода, ом ..... 50 
Ток накала, ма „еее. 515 + Т5 
Ток в цепи анода, ма „еее. 15 +7 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 10 +3 
Коэффициент усиления .......... 100 + о 
Обратный ток в цепи сетки, мк ...... не более 2 
Фактор шума при напряжении на аноде 250 в, 

сопротивлении в цепи катода 50 ом, на час- 

тоте до 900 Мгц... еее. не более 410 
Ток эмиссии катода при напряжении на ано- 

деи сетке 5 в, ма... ... не менее 30 
Ток утечки между катодом и подогревателем, 

ма еее еее еее не более 50 
1 
ма Е 
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Рис. 485. Усреднениые характеристики зависимости тока анода от напряже- 
ния на аноде: 


ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ое. о. 


Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 5,5 
Наибольший ток в цепи анода, м ....... .. 25 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в .. 


уе о & 400 


Наибольшая частота усиления при факторе шума не более 


10, Мгь ...... 


Наибольшая температура анода, °С. 


6С13Д 


Генераторный триод 





Выпускается в стеклянном 
тода и сетки. 


еее еее. о 900 
еее с 450 


Предназначен для генерирования 
‘колебаний сверхвысокой частоты в не- 
прерывном режиме. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 486. Лампа 6С13Д: 


а — основные размеры; б — схематическое изо- 
бражение; А — вывод колпачок — анод; С — 
дисковый вывод — сетка. КП — дисковый 
вывод — катод и подогреватель (накал); П — 
вывод колпачок — подогреватель (накал). 


оформлении с дисковыми выводами ка- 


Срок службы не менее 400 ч. 


Междуэлектродные емкости, пф 


(при измерении в экране) 


Входная ........ 
Выходная уе 


Проходная ....... 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. 


Напряжение на аноде, в . 


еее 2,7 + 0,4 
....... Не более 0,03 2 
-- 0, 
ИА 1,4 01 
ааа 6,3 
еее. 300 


Сопротивление в цепи катода для автома- 


тического смещения, ом ........ 200 

Ток накала, ма иене 770 + 70 
Ток в цепи анода, ма . ие. 21,5 + 8,5 
Крутизна характеристики, мав _..... 5,2 41,2 


Выходная мощность при токе в цепи анода 


30 ма, на частоте 3500— 


Обратный ток в цепи сетки, 


3600 Мгц, мвт не менее 100 
ма ....., не более 1 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение н 


Наименьшее напряжение Накала, в 


Напбольшее напряжение н 


акала, в уе 6,6 


а аноде, в . .. | .. . 350 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 9 
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Паибольшая мощность, рассеиваемая сеткой, вт .... 0,1 
Наибольший ток в цепи катода, ма .......... 35 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 150 
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Рис. 487, Усредненные характеристики зависимости тока анода и 
‘тока сетки от напряжения на аноде: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи сетки; —.—.— наи- 
большая мощность, рассеиваемая на аноде. 





6С145П 
Триод с высокой крутизной 


Предназначен для усиления напряжения высокой частоты, 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 10 


Входная „ее. еее ее о 11 

Выходная .„ ие еее. 1, 

Проходная „еее. не более 5, 
9, 


Катод—подогреватель .......... не более 
Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в... .... 150 
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Сопротивление в Цепи катода для автомати- 


ческого смещения, ом... ... о 30 
Ток накала, ма еее 440 + 30 
Ток в цепи анода, ма уе. 40 3 12 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 45 -- 14 


Крутизна характеристики при напряжении 


накала 5,7 в, ма/в .......... Не менее 25 
Коэффициент усиления .„........ 50 + 15 
Эквивалентное сопротивление внутрилампо- 

вых шумов, ом еее еее. 100 


Ток утечки между катодом и подогревателем 
при постоянном напряжении на подогре- 
вателе +150 в, ма .......... в более 30 





Рис. 488, Лампа 60151: 


а — основные размеры; б — схемати- 
ческое изображение; 1, 3, би 9-- 
катод; 2 и 8 — сетка; 4 и 7 — подогре- 
ватель (накал)! 7 — анод. 





Рис. 1489. Усредненные характеристики д 
зависимости тока анода от напряжения и 
на аноде. 0 50 120 







Предельно допустимые электрическне величины 


Наибольшее напряжение накала ве ....... 7 
Наименьшее напряжение накала, в уе 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в и... « 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,8 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в „еее. о. 400 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ... 0,15 

6С17К 


Триод сверхвысокой частоты 
Предназначен для усиления напряжения сверхвысокой частоты 
в схемах с ваземленной сеткой во входных каскадах приемников. 
Катод оксидный косвенного накала. 


440 











Работает в любом положении. г Я 
Выпускается в металлокерами- б 
ческом оформлении с цилиндриче- < 
скими коаксиальными выводами. № ПЕРЕТА 
Срок службы не менее 200 ч. й 
ой 0 
. 4/1 
Рис. 490. Лампа 6С17К: 60/7К | 
а — основные размеры: 6 — схематическое > 
изображение; А — анод; С — сетка; КП — . \ 
катод и подогреватель (накал); П — подо- ] 1 
греватель (накал). 
Междуэлектродные емкости, пф 
Сетка — катод уе 2—4 
Анод — катод ое... .. . Не более 0,015 
Сетка — анод .. 1,9 + 0,3 
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Рис. 491. Усредневные характеристики зависимости тока анода от яапряжения 
на аноде. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в ее. о. 6,3 
Напряжение на аноде, в сое 175 
Напряжение на сетке, ® ......... от — 0,2 до — 4,2 
Ток накала, ма еее 320 
Ток в цепи анода, ма И 10 
Крутизна характеристики, ма/ уе 12, 
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Коэффициент усиления на частоте 3000 Мгц, д6 11 
Напряжение виброшумов на сопротивлении 

анодной нагрузки 2 ком при вибрации с ча- 

стотой 50 гц и ускорением 10 2, мв эф. .. не более 30 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 6,6 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 6 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 200 
Наибольшее напряжение на сетке. ......... 0 


Наибольший ток в цепи катода при работе в 


режиме класса А, ма еее не 44 
Наибольший ток в цепи сетки, ма... ... 1 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на‘аноде, вт... 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт 0,1 
Наибольшая высокочастотная мощность, подводимая к 

сетке, вт ..... еее... 0,4 
Наибольшая температура баллона, < ......... 200 

6С18С 
Триод 
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Предназначен для работы в элек- 
тронных стабилизаторах напряже- 
ния в качестве проходной (регули- 
рующей) лампы. 

Катод оксидный — косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 492. Лампа 6С180: 


а — основные размеры; б — вид на цоколь 
со стороны выводов; в — схематическое 
изображение; 1 и $, 6 и 7 — подогрева- 
тель (накал); 3 — катод; 4 — анод; 5 —сет- 
ка. 


Выпускается в стеклянном бесцокольном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в . (ие. 6,3 или 12,6 
Напряжение на аноде, в а 120 
Сопротивление в цепи катода для ав- 

томатического смещения, ом 35 
Ток накала, м .... (ее. 3300 или 6600 
Ток в цепи анода, ма. ... 550 = 80 
Крутизна характеристики, ма/в 40 = 10 
Обратный ток в цепи сетки, мка не более 5 
Ток утечки между катодом и подо- 

гревателем, ма ........ не более 150 
Сопротивление изоляции сетки, Мом не менее 20 
Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 20 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ...... 6,9 или 13,9 
Наименьшее напряжение накала; в ...... 5,7 или 41,4 
Наибольшее напряжение на аноде: 

при включении на холодную лампу, в .. . 600 

при мощности, рассеиваемой на аноде не бо- 

лее 30 вт, в еее еее. 

при мощности, рассеиваемой на аноде более 

ЗОвт, в „еее 
Наибольший ток в цепи анода, м ...... 500 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 

вт 
Наибольшее постоянное напряжение между ка- 

тодом и подогревателем, в .....,... 300 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом 0,2 


ВЕКВЕЕЕНЕЕ 


и 
ВЕНУ ННЕНЕЕЕЕ 
НАУ Г, 
























И НЯ 
04 9 10 10 2 = 


Рис. 493. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода от напряжения на аноде при напряжении нака- 
6 в: 

‚ ® 

ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, 
рассеиваемая на аноде. 
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Предназначен для работы в ка- 
честве регулирующей лампы в элект- 
ронных стабилизаторах напряжения. 

Катод  оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 

брок службы не менее 500 ч. 





Рис. 494. Лампа 6С19П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 3, би 8 — анод; 28 и 7 — 
сетка: 4 и 5— ‘подогреватель (накал); 
9 — катод. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее... ... ОКОЛО 6,5 
Выходная „еее... . около 2,5 
Проходная уе еее но в в. . Около 8 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в‹......... 110 
Напряжение смещения на сетке, в .... —7 

Ток накала, ма еее. 1000 = 70 


Ток в цепи анода при сопротивлении в цепи 
катода 130 ом и фиксированном напряже- 
нии смещения минус 7 в от отдельного ис- 


точника напряжения, ма ....... 95 = 145 
Крутизна характеристики, ма /в...... 1,5 + 1,5 
Внутреннее сопротивление, ом ...... около 300 
Обратный ток в цепи сетки, мха ...... не более 3 
Ток утечки между катодом и подогревателем, 

о М еее еее в. Ще более 50 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде: 
при включении на холодную лампу, в .... . 500 
при мощности, рассеиваемой на аноде не более 7 вт, в 350 
при мощности, рассеиваемой на аноде не более 11 вт, в 200 
Наименьшее напряжение смещения на сетке, ‹..... —1,5 


Наибольший ток в цепи анода, м ........... 1440 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 141 
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Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в „еее еее. 250 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 0,5 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 250 


р, тг 
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Рис. 495. Усредненны» характеристики зависимости ток а анода от `напрлже- 
ния на аноде. 





Примечание. При. использовании лампы в схемах электрон- 
ных стабилизаторов напряжения в качестве регулирующей величина 
сопротивления в цепи сетки, являющегося одновременно нагрузкой 
в цепи анода усилительной лампы, не должна превышать 4,5 Мом. 


Таблица 40 
Рекомендуемые предельно допустимые ередние значения тока в цепи 
анода при параллельной работе триодов 6С191 
Сопротивление в цепи катода каждого триода, ом 


сл 
ель о | 50 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 


Ток анода кая‹дого триода, ма 


1 110 140 |410 [110 |140 1110 | 10 
2 82 89 94 96 97 99 | 100 
3 13 83 88 91 92 95 97 
4 68 19 86 88 30 93 95 
5 65 1 84-| 87 89 91 94 


Таблица 41 


Рекомендуемые предельно допустимые средние значения мощности, 
рассеиваемой анодом, при параллельной работе триодов 6С19П 





Сопротивление в цепи катода каждого триода, ом 


Число параллельно | | 
со параллельно, 0 50 | 10 | 130 | 150 | 200 | 250 


Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, вт 





1 А 11 11 14 11 11 11 
2 8,2 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9110 
3 1,3 8,3 | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,1 
4 6,8 1,9 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,5 
5 6,5 11| 8,1 | 8,7 | 8,91 9,1 9,4 





6С20С 


Высоковольтный триод 


Предназначен для работы в ка- 
честве стабилизатора напряжения 
питания анода кинескопа в прием- 
никах цветного телевидения и спец- 
аппаратуры. 

Катод оксидный — косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Срок службы не менее 750 ч. 





Рис. 496. Лампа 6С20С: 


а — основные размеры; б`— схематическое 
изображение; 1 — катод и экран; 2 и7 — 
подогреватель (накал); 3,.4, би 8 — внут- 
реннее соединение (не подключать);5 — 
сетка; А — колпачок на баллоне — анод. 





Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Междуэлектродные емкости, и 


Входная „еее 2,5 
Выходная уе 0,7 
Проходная „есь ее Не более 0,1 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в ........, 6,3 
Напряжение на аноде, кв див. 25 
Напряжение смещения на сетке, в ... —9 +3 
Ток накала, ма еее... 200 + 20 
Ток в цепи анода, ма ......... 1 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 0,25 0,1 
Коэффициент усиления „...:.....- 2500 
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Обратный ток в цепи сетки, мка ..... не более 1,5 
Ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка еее еее не более 50 










а 
ТН 
НАТАЛИИ И 
ЕРЕБРАИИНИЕИЕ 
РЕРИЛАЛА И ИЕЕ 
ИИ 
и | 


0 950 №0 #50 20 20 Ш, в 


Рис. 497. Усредненные характеристики зависимости то- 
анода от напряжетия на аноде: 
ток в цепи анода; —.—.— наиболыьытая мощ- 
ность, ассейваемая на аноде. 








Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .........,. 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ;„........ 0,1 
Наибольшее напряжение на аноде, в ........ 25 
Наибольшее напряжение на аноде прп включепии на 
холодную лампу, кв... .. .. 40 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке, до . . 225 
Наибольший ток в цепи анода, ма... .. 1,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, ви... 25 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 225 
Наибольшая температура баллона, С ........ 200 
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6С26Б-К 


Триод повышенной надежности с пониженными виброигумами 


Предназначен для работы во вход- 
ных каскадах в импульсном режиме. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 498. Лампа 6С26Б-К: 

а — основные размеры; б — вид со стороны 
выводов; в — схематическое изображение; 1 — 
анод; 2 и 3 — подогреватель (накал); 4 — сет- 
ка; 5 — катод. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов не ме- 
нее 40 мм. 
Диаметр выводов 0,4 им. 


Междуэлектродные емкости, пф 
(при внешнем экране) 


Входная бое еее 3,3 + 0,65 
Выходная „уе 3,5 + 0,9- 
Проходная (о... о о. с Ш более 1,42 


Между катодом и подогревателем .. . . не более 7 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........., 6,3 
Напряжение на аноде, ‹......... 120 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 

ского смещения, ом ......,.... 220 
Ток накала, ма... еее 200 + 20 
Ток в цепи анода, ма .......... Э- 2,5 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 5,2 +1 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в ........... 0 менее 3,4 
Коэффициент усиления .......... 25 +5 
Входное сопротивление на частоте 50 Мгц, 

Км еее еее 16 * 
Обратный ток в цепи сетки, мка ...... не более 0,2 


Термоток сетки при напряжении накала 
7,5 в, напряжении на сетке минус 2 в и 
напряжении на аноде, равном нулю, мка не более 0,2 





* Ориентировочное значение. 
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Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и подо- 
гревателем + 250 в, мка .. . Не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с ча- 
стотой 50 гц и ускорением 15 # на сопротив- 
лении анодной нагрузки 2 ком, ме эф. не более 10 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . ес... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ... ... 2950 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи апода не более 5 мка), 8 ........ 320 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1,4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 0,12 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ... .. 44 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в. ине. . 450 
Наибольший ток в импульсе, а .. .... 0,8 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ... 1 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 1710 

6С 27Б-К 


Триод повышенной надежности с пониженными виброшумами 


Предназначен для работы во входпых 
каскадах специальной аппаратуры. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 


{2345 


(и 





Рис. 499. Лампа 6С27Б-К: 
а — основные размеры; б — вид со стороны вы- 
водов; в — схематическое изображение; 1 — анод; 
8 и 3 — подогреватель (накал); 4 — сетка; 5 — 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов не мс- 
нее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, и 
(при внешнем экране) 


Входная. еее 3,3 + 0,9 
Выходная еее. 3,4 + 0,9 
Проходная ... .... 0 более 4 
Между катодом и подогревателем. .... Не более 7 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .......... 6,3 
Напряжение на аноде, в .`. . .. 250 
Сопротивление в цепи катода длЯ автомати- 

ческого смещения, ом .......... 400 
Ток накала, ма... .. 200 = 20 
Ток в цепи анода, ма .. И 4,5 3 1,3 
Крутизна характеристики, ма/в уе 4,2 + 0,9 


Крутизна характеристики при напряжении 


накала 5,7 в, ма/в ..... Не менее 2,8 
Коэффициент усиления ......... 70 
Обратный ток в цепи сетки, мка ... не более 0,2 


Термоток сетки при напряжении накала 

7,5 в, напряжении на сетке минус 2вина- 

пряжении на аноде, равном нулю, мка не более 0,2 
Ток утечки между, катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подо- 

гревателем - 250 в, мка ... не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с 

частотой 50 гу и ускорением 15 & на со- 

противлении анодной нагрузки 2 ком, 


м, эф. ........ ве более №0 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в ........ 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ........ 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в... 300 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода не более 5 мка), в ..... 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 1,45 
Наибольший ток в цепи катода, ма ..... 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в ...-. .. 150 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом... 1 
Наиболыпая температура баллона, °С ....... 170 

6С28Б-В 


6781 Триод высокой частоты 


ИМ Предназначен для усиления напряже- 
ния высокой частоты в специальной ра- 
диотехнической аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 


94 в 2 Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном миниатюр- 
, ном оформлении. 

5 


26 Рис. 500. Лампа 6С28Б-В: 
6 8 а — основные размеры; б — вид со стороны вы- 
4 водов; в — схематическое изображение; 1 — анод; 
2ибр— катод; Зи 7 — свободные; 4 и 8— подо- 
греватель (накал); 5 — сетка. 





Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не ме- 
нее 25 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, пф 
(при внешнем экране) 


Входная еее еее 5,75 
Выходная «(еее еее. 1,85 
Проходная еее еее. пе более 3 
Между катодом и подогревателем ....... не более 7 


в АРЕДИЕЕОЕНЕУЕННИАСНИЕЕ 
и РРРГЕГЕНЕЕРЫСЕРАЕЕИТЕ 
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„ГЕРОЕВ СЕАНУЕЕЕИЕЕВНЕС 
иЕЕННЕЕЕАН УПЕЕРИЕНИЕЕ 
РЕРЕЕЕБЕЕНИАЗЕАНЕНЕННАНЕ 
РЕРЕЕРИСЕРАСУИЕЕЕРСЕЕЕНЫА 
, ВУАЕЕНЕВЕЯЕЕВАЕЕУЕЕИЯ 
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"РЕРСЕРИ Е ЕЕЕРИ 
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Рис. 501. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ......... 120 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 

ского смещения, ом .......... 100 
Ток накала, ма... .. 310 = 30 
Ток в цепи анода, ма .......... 16 +4 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 19 +4 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в не менее 11 
Коэффициент усиления ‚,......... 40 + 10 
Эквивалентное сопротивление внутрилампо- 

вых шумов, ом... . ... 200 * 
Входное сопротивление на частоте 50 Мец, ком 10 * 


* Ориентировочное значение, 
15* 


Обратный ток в цепи сетки, мк ...... не более 0,5 
Термоток сетки при напряжении накала 7,5 в, 

напряжении на сетке минус 2 ви напряже- 

нии на аноде, равном нулю, мка .... не более 0,5 
Ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подогре- 

вателем + 100 в, ма... не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с час- 

тотой 50 гц и ускорением 12 5 на сопротив- 

лении анодной нагрузки 500 ом, ме 3$. не более 60 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ... ие. 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 2,4 
Наибольший ток в цепи катода, ма .. (и. 20 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и - 

подогревателем: 

при отрицательном потенциале на нодогревателе, в — — 150 

при положительном потенциале на подогревателе, в -|-100 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .... 1 
Наибольшая температура баллона, С ........- 470 

6С29Б 


Триод высокой частоты 


Предназначен для усиления вапря- 
жения высокой частоты в схемах с за- 
земленной сеткой. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 502. Лампа 6С295Б: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
выводов; в — схематическое изображение! 1 -— 
анод; 2 — свободный; 3, би 7 — сетка} чи 
8$ — подогреватель (накал); 6 — катод. 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не ме- 
нее 25 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкоети, п 
(при внешнем экране) 


Входная „ее еее 9,5 
Выходная... еее ие 3,75 
Проходная. .... ....... Не более 0,27 
Между катодом и подогревателем ...... . ще более 7 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в уе 6,3 
Напряжение на аноде, а еее 120 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ......... 100 
Ток накала, ма еее 310 + 30 
Ток в цепи анода, ма .......... 16 +4 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 19 +4 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 9,7 в, ма/в......... .. Не менее 14 
Коэффициент усиления ......... 40 + 10 


Эквивалентное сопротивление внутрилампо- 

вых шумов (ориентировочное значение), 

ом уе еее 200 
Обратный ток в цепи сетки, мка ...... не более 0,5 
Термоток сетки при напряжении накала 

7,5 в, напряжении на сетке минус 2 в и 

напряжении на аноде, равном нулю, мка не более 0,5 
Ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подогре- 

вателем - 100 в, мк ......... не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с 

частотой 50 гу и ускорением {12 &, на сопро- 

тивлении анодной нагрузки 500 ом, мв эф. не более 60 


Предельно допустимые электрические величины 





Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, ......... 150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 2,4 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 20 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе., ‹ ——150 
при положительном потенциале на подогревателе, --100 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом .... 1 
Наибольшая температура баллона, С ....... 1410 
6С33 С 
Триод 
Предназначен для работы в ка- 73456 
честве проходной (регулирующей) лам- 
пы в электронных стабилизаторах на- 
пряжения стационарной и подвиж- , 7 
ной аппаратуры специального назна- 
нения. 9 
4 
Рис. 503. Лампа 6С33С: 5 
а — основные размеры; б — вид со сторо- 3 
ны выводов, в — Ссхематическое изображе- 
да анод рооатае о 
ы а, в 1267 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. Предпочтительно вертикальное, 
Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, 1 


Входная „еее еее 30+7 
Выходная „еее 9+1 
Проходная =... еее 31 +7 
Между катодом и подогревателем .. . . че более 45 
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2 4 = 20 160 == — и 


Рис. 504.  Усредненные характеристики зависимости това анода оз 
напряжения на аноде: 


———- ток в цепи анода; —.—. — наибольшая мощность, рас- 
сеиваемая на аноде, 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ....... 6,3 или 12,6 
Напряжение на аноде, в ..,. . 120 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом... Зо 
Ток накала а ......... 6,6 =- 0,6 

или 3,3 + 0,3 

Ток в цепи анода, м ...... 950 = 80 
Крутизна характеристики, ма/в ... 40 = 10 
Внутреннее сопротивление, ом .... около 80 
Обратный ток в цепи сетки, мка .... не боле 5 
Ток утечки между катодом и ‚ подогрева 

телем, мкюа ‚.... . .. . Не более 150 
Сопротивление изоляции сетки, Мом не менее 20 
Сопротивление изоляции анода, Мом не менее 20 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала; в ...... 6,9 или 13,9 
Наименьшее напряжение накала, в ..... 5,1 или 11,3 
Наибольшее напряжение на аноде: 

при включении на холодную лампу, в .„.. 600 

при мощности, рассеиваемой на аноде не бо- 

лее 30 вт, в ® ®* ® ® * > ® ® ® ®* 450 

при мощности, рассеиваемой на аноде более 

30 вт, ® ® ® Ф > » ® ® ® ® ® ® ® ® © 250 
Наибольшее отрицательное напряжение на сет- 

ке, 8 ® ® э . э . ® . ° . ® . . ® ® ® ® ® =—150 
Наименьшее отрицательное напряжение на 

сетке, в „еее еее о 0,5 
Наибольший ток в цепи анода: 

при работе с двумя катодами, м..... 600 

при работе с одним катодом, м...... 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде: 

при работе с двумя катодами, вт ..... 60 

при работе с одним катодом, вт ...... 45 . 
Наибольшее постоянное напряжение между ка- 

тодом и подогревателем, в ..,. . .. 300 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом 0,2 

6 СЗ4А 


Триод со средним коэффициентом усиления 


Предназначен для усиления напряжения низкой частоты и гене- 


рирования колебаний высокой частоты. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 


455 





Выпускается в стеклянном миниа- 
23458  тюрном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь выводной проволочный. Вы- 
водов 5. Длина выводов не менее 80 мм. 
/ 7 Диаметр выводов 0,35 мм. 





6 Рис. 505. Лампа 6СЗЗА: 


а -- основные размеры; б — вид со оторовы 
; выводов; в — схематическое изображение 
катод] 98 и 4 — обрезаны или отсутствуют; 3 — 
6 $51 17 сетка; 5 и 7 — подогреватель (накал); 6 — 
анод. 


Междуэлектродные емкости, по 
(при внешнем экране) 


Входная еее 230 
Выходная еее 23+ 
Проходная .. .... ще более 41,6 
Между катодом и подогревателем .... Ч более 4 


3 


6 
0,9 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, в ........ 100 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 120 
Ток накала, ма ............ 127 + 13 
Ток в цепи анода, ма ......... 92 2,5 
Крутизна характеристики, ма... 4,6 41,2 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма/в ........ .. Ш менее 
Коэффициент усиления . 2 
Входное сопротивление на частоте 50 М гц 

(ориентировочное значение), ком... 
Обратный ток в цепи сетки, мка .. не более 
'Гок утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подо- 

гревателем - 150 в, мка .. не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с 

частотой 50 гц и ускорением 12 в на со- 

противлении анодной нагрузки 2 ком, 

мв 3ф. и... . ве более 400- 


> = лю 
Н- © 
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Предельно допустимые электрические величины 
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Наибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 

(ток в цепи анода 5 мка),в........ .... 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,1 


‘Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... .. 0,1 


Наибольший ток в цепи катода, ма „н.а. 15 

‚ Наибольшее постоянное напряжение `между катодом и по- 
догревателем, в... еее еее на 150 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 1 
Наибольшая температура баллона, °С ......... 170 
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Рис. 506. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 
на аноде: 

тон в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на 
. аноде. 





6С35А 


Триод е высоким коэффициентом усиления 


Предназначен для усиления напря- 
жения низкой частоты и генерирования 
токов высокой частоты. 


23456 





Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниа- 
тюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 507. Лампа 6С35А: 

а — основные размеры; б — вид со стороны 
выводов; в — схематическое изображение: 1 — 
катод; 2 и 4 — обрезаны; 3 — сетка; 5 и 7 — 
подогреватель (накал); 6 — анод. 


Цоколь выводной проволочный. 
Выводов 5. Длина выводов не менее 
30 мм. 

Диаметр выводов 0,35 мм. 

Индикаторная метка наносится 
между первым и седьмым выводами 
или имеется просвет, являющийся 
ключом, от которого ведется счет 
выводов. 





Рис. 508. Усредненные характеристики 
зависимости крутизны характеристики, 
внутреннего сопротивления и коэффициен- 
та усиления от тока в цепи анода при 
напряжении на аноде 200 в. 





0123456 ци 


Междуэлектродные емкости, #0 
(при внешнем экране) 


Входная уе 


2 + 0,8 

Выходная еее. 2,4 +0 
1,7 
4 


9 
) 
Проходная уе .... че более 
Между катодом и подогревателем .. . не более 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, ......... 6,3 
Напряжение на аноде,в ....,..... 200 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом ........ 380 
ток накала, на „еее. 121 
Ток в цепи анода, ма... де. 3 
Крутизна характеристики, ма/в ее 4 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 5,7 в, ма .......... Не менее 2 
Коэффициент усиления ‚........ 101 
братный ток в цепи сетки, мка...... не более 0,2 
Ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между катодом и подо- 

гревателем +150 в, мка .. не более 20 
Напряжение виброшумов при вибрации с 

частотой 50 гц и ускорением 12 в на со- 

противлении анодной нагрузки 2 ком, 

мвэф. „и... о. Ш более 125 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ;„......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в . 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, .......... 300 


428 


Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе 


(ток в цепи анода не более 5 мка),в ......... 350 
Наибольшая мощность, рассеиваемая па аноде, вт ... 0,9 
Наибольший ток в цепи катода, ма. .......... 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в „еее еее. 150 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом ..... 
Наибольшая температура баллона, °С ..... ... 170. 
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Рис. 509. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряженил 
на аноде: 
ток в цепи анода: —.—.— наябольшая мощность, рассеиваемая на аводе. 
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6С 37Б 
Импульеный триод 


Предназначен для генерирования и усиления импульсов в аппара- 
ратуре специального назначения. 

Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 6. Длина выводов не 
менее 40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм, 


Междуэлектродные емкости, п 
(при внешнем экране) 


Входная еее ие 6 

Выходная ‚еее ея 4,1 
Проходная еее иене. 3,9 
Между катодом и подогревателем........ около 7,5 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... . 6,3 
Напряжение на аноде, в. . . 80 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 

ского смещения, ом ......... . 43 
Ток накала, м ........ 440 
Ток в цепи анода, ма... . 40 
Крутизна характеристики, ма/в .. 16,5 
Крутизна характеристики при напряжении нака- 

ла 5,7 в, ма о. 1 менее 14 
Коэффициент усиления ... .. 13 
Эквивалентное сопротивление вшутриламповых 

шумов, ом .. 250 
Входное сопротивление на. частоте 100 Мгц, ком около 3 





Рис. 510. Лампа 60375: 


а — основные размеры; 6 — вид со сто- 
роны выводов; в— схематическое изо- 
бражение; 1 — сетка; 8 и 5 — обрезаны 
или отсутствуют; 8 и 7 — анод; 4и 8 — 
подогреватель (накал); 6 — катод. 


Рис. 511. Усредненные характеристи- 
ки вависимости крутизны характе- 
ристики, коэффициента усиления и 
внутреннего сопротивления от напря- 
жения на сетке. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 

Наименьшее напряжение накала, в .. 

Наибольшее напряжение на аноде, в статическом. режиме 
и режиме усиления импульсов отрицательной поляр- 
ности, в ......... . 

Наибольшее напряжение источника питания анода при 
работе в режимах блокинг-генератора и усилителя 
импульсов положительной полярности при остаточ- 


ном напряжении на аноде не более 150в,в ..... 
Наименьшее пробивное импульсное напряжение на аноде 
при запертой лампе *, в... еее еее 





* При длительности импульса не более 100 мксек 
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Рис. 512. Усредненные импульсные характеристики зависимости тока анода и то- 
а сетки от напряжения на аводе: 


ток в цепи анода. — — — тов в цепя сетки. 
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Рис. 513. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения ^ 


на аноде. 


Наименьшее пробивное отрицательное импульсное напря- 


жение на сетке *в ... . .... 500 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ... 4,5 
аибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт ... 0,35 
Наибольший средний ток в цепи катода, ма... . 10 
аибольший ток в цепи катода в импульсе при длитель- 
ности импульса не более 20 мксек, ма ... .. 2000 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в... (...... 450 


Наибольшее сопротивление В цепи ‘сетки: 
при сопротивлении в цепи катода не менее 43 ом, ком 830 
при сопротивлении в цепи катода не менее 100 ом, 510 
ком в ® > ® + ® Ф . ® ® ® 


при фиксированном. смещении, ком... ..... 100 


Типовый импульсный режим 


Напряжение накала, ... дук 6 
Напряжение источника питания анода, в ...... 250 
редняя мощность, рассеиваемая на аноде, вт и. 3 
редняя мощность, рассеиваемая на сетке, вт ..... 0 
ок в цени катода в импульсе. а ........... 1 
Средний ток в цепи катода, жа. ........... 20 


6С51Н 


Триод 


Предназначен для генерирования и усиления колебаний в диапа- 
зоне от инфранизких до сверхвысоких частот, Может работать в импу- 
льсных схемах. 

Выпускается в металлокерамическом оформлении с двумя вариан- 
тами выводов: с гибкими выводами — для соединения со схемой при 


93611042751 
9,0, 





сн 


15 


67.8 


Рис. 514. Лампа 6СУН: 


а — основные размеры; б — вид со стороны выводов: в — 
схематическое изображение; 1 и 2 — подогреватель (накал); 
8, 4и 5 — катод; 6, Ти 8 — сетка; 9, 10 и 11 — анод. 


помощи пайки; с жесткими выводами (штырьками) — для установки 
в специальной ламповой панельке., 

Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом положении. “ 

Срок службы не менее 2000 ч. 

Вес не более 3 г. 


* При длительности импульса не более 100 мксек. 
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Междуэлектродные емкости, 1 


Входная (холодная)... еее еее 4,2 
Входная (горячая) .. еее еее. 6 

Проходная „еее еее. 1,7 
Выходная „еее еее иене 1,8 
Между катодом и подогревателем 1,4 
Между анодом и катодом... еее 0,3 
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Рис. 515. Усредненные характеристики зависимости тоНа анода от напря- 
жения на аноде. 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала ....... 6,3 
Напряжение на аноде, ...... 75 
Ток накала, ма .......... 130 + 20 
Ток в цепи анода, м ........ 102 
Обратный ток сетки, мка ...... не более 0,1 
Крутизна характеристики, ма/6 ... 11,5 + 1,5 
Коэффициент усиления ...... 32 + 6 
Сопротивление в цепи катода для авто- 

матического смещения, ом, . , `’ 430 
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Входное сопротивление: 


на частоте 60 Мгц, км ‚.. ‹. не менее 7 

» » 100 Мац, ком ... Не менее 2,5 
Эквивалентное сопротивление внутри- 

ламповых шумов, км ..... не более 0,4 
Низкочастотные шумы в диапазоне 

20 гц — 20 кгц, мкв....... не более 0,5 
Напряжение отсечки анодного тока, в 6,5 + 3,2 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала,в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .... . 140 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 330 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке. в .. 055 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в... ... еее... з 100 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .. 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 0,2 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ...... 415 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мон... 1 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 


Напряжение на аноде, в... 2 
Напряжение смещения на сетке. ....... — 0:5 
Напряжение отсечки анодного токаав ..... — 21 
Ток в цепи анода, ма... еее 5 
Крутизна характеристики, ма/в ее... #0 

Основные электрические данные в смесительном режиме 
Напряжение на аноде, в ..... . . . 5 
Напряжение на сетке, поступающее от готеродипа, в эф. 0 
Крутизна преобразования, ма ... уе. 0 
Внутреннее сопротивление, ком „9 

6С52Н 

Триод 


Предназначен для генерирования и усиления колебаний в 


пульсных схемах. 


Выпускается в металло-керамическом оформлении с двумя вариан- 
тами выводов: с гибкими выводами — для соединения со схемой при 
помощи пайки; с жесткими выводами (штырьками) — для установки 


в специальной ламповой панельке. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Срок службы не менее 2000 ч. 

Вес не более 3 г, 
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1,4 


диапа- 
зсне от инфранизких до сверхвысоких частот. Может работать в им: 


Междуэлектродные емкости, пф 





Входная (холодная) А . 4,2 
Входная (горячая) „и... 6 
Проходная еее... 0,85 
Выходная .... иене. 1,9 
Между катодом и подогревателем уе. 1,4 
Между аподом и катодом , еее 0,25 
Рис. 516. Лампа 66521: 
а — основные размеры; б — вид со стороны выводов; в -- 
схематическое изображение; Ги 8 — подогреватель (накал); 
3, Чи 5 — катод; 6, Ф7и8 — сетка; 9, 10и !! — анод. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... еее 6,3 
Напряжение на аноде, в... ии... 440 
Напряжение отсечки анодного тока, не. А. 
Ток накала, ма 1: 190% 
Ток в цепи анода, ма .. ии 8+2 
Обратный ток сетки, мка (не более) уе 0,1 
Крутизна характеристики, ма/в .......... 1032 
Коэффициент усиления ......... . 6410 
Сопротивление в цепи катода для автоматического сме- 

щения, ом .... (о. . , .... 130 
Входное сопротивление: на частоте 60 Мгц, ком ... 6 

» у » у 100 Мгц, ком... 2,8 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, 

ком (не более) .. . 0,4 
Низкочастотные шумы в ` диапазоне `20 гц — 20 кгц, 

мкв (не более) „еее. 0,7 

Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала .......... т 
Наименьшее напряжение накала, в „......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в.... 110 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой ‘лампе, в 330 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке, в 55 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрователем, 

в еее. .. 100 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт... 0,2 
Наибольший ток в цепи катода, ма .. ...... 45 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мом уе. 1 


Основные электрические данные при низком анодном напряжении 
(в автогенераторном режиме на частоте 400 Мгц) 


Напряжение на аноде, в............. 27 
Ток в цепи анода, ма... .. 10 
Выходная мощность, мет... .,. 30 
Напряжение отсечки анодного токаав ...... —1,5 + 1 
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Рис. 517. Усредненные характеристики зависимости тока анода от 
напряжения на аноде. 


Основные электрические данные в смесительном режиме 


Напряжение на аноде, в... о. 80—90 
Напряжение смещения на сетке. ........ —1,1 
Напряжение на сетке, поступающее от гетеродина, 3 
в эф. еее еее. ие 0 
Крутизна преобразования, ма/в......... 52 
Внутреннее сопротивление, ком ......... 9. 
6С53Н 
Триод - 


Предназначен для генерирования и усиления колебаний в децимет- 
ровом диапазоне волн в схемах с общей сеткой. 

Выпускается в металло-керамическом оформлении & гибкими вы- 
водами, удобными для соединения с коаксиальными контурами, 
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Катод оксидный косвенного на- 
кала 

Работает в любом положении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Вес не более 2,5 г. 


Рис. 518. Лампа 6С53ЗН: 

а — основные размеры; б — схематическое 

изображение; 1 и 2 — подогреватель (на- 
кал); я ИВТОД: 4 — анод; 5 — сетка 





Междуэлектродные емкости, п 


Входная (холодная). 


еее 4,2 
Входная (горячая) .. еее еее не 6,9 
Проходная еее еее ен 0,05 
Выходная „еее еее 1,5 
Между катодом и подогревателем деи 2,5 
|. 


„м ГЕЕТЕТЕТ 
РЕРЕЕ 
НЕЕЕЕЕНЕРУСЕНЕНЕНЕ 
ВЕРЕЕРИ ЕЕСЕЕЕЕЕ 


Ма 
“ 





м 5 9 9 89 0 Ш № (8 


Рис. 519. Усредненные характеристики зависимости тока а анода от напря- 
ния на аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в.......... 6,3 
Напряжение на аноде, в 


Ток накала, ма 


Ток в цепи анода, м .......... 9+2 


Обратный ток сетки, мма .х...... ше более 0,1 
Крутизна характеристики, ма/в ..... 12 +2 

оэффициент усиления ......... 75 3 15 
Сопротивление в цепи катода для автомати- 

ческого смещения, ом... . 68 
Входное сопротивление на частоте 60 М2ц. 

ком .... донес. . ‚. Не менее 10 
Эквивалентное сопротивление внутрилам- 

повых шумов, ком (не более) ..... 0,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в . .. 1420 
аибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 330 
Наибольшее отрицательное напряжение на сетке, ...-—55 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрователем, 

в . . . . .. 410 
Наибольшая МОЩНОСТЬ. рассеиваемая на аноде, вт ... 1,2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт .... 0,2 
Наибольший ток в цепи катода, ме ... ...... 45 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Мон ..... 1 

641П 
Триод-пентод 


Предназначен для работы в качестве 
гетеродина и преобразователя суперге- 
теродинных приемников. 

Может быть использован в схемах 
усиления промежуточной частоты и 





Рис. 520. Лампа 6 ФП: 

а — основные размеры; —б — схематическое 
изображение; 1 — анод триода; 2 — первая 
сетка пентода; 3$ — вторая сетка пентода: 
4и 5 — подогреватель (накал); 6 — анод пен- 
тода; 7 — катод, экран и третья сетка пен- 
тода: 8 — катод триода 9 — сетка триода. 

В предварительных каскадах низкой частоты. з 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, 10 


Входная триода уе 
Входная пентода еее 


#68 


“>> 
НН: 


Выходная триода ......... Около 0,3 
Выходная пентода т... ..... 3,4 + 0,6 ’ 
Проходная триода уу. 1,4 + 0,35 
’Проходная пентода ........ не более 0,025 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накалаав ....... 6,3 
Напряжение на аноде триода, в ... 100 
Напряжение смещения на сетке триода, 5 

в О О ОР ОАО ОИК ООО ЗАК — 
Напряжение на аноде пентода, в ... 170 
Напряжение на второй сетке пентода, в 170 
Напряжение смещения на первой сетке 

пентода, в... о —2 
Ток накала, ма ........... 430 -- 25 
Ток в цепи анода триода, ма .’.... 13 +5 
Ток в цепи анода пентода, ма ..... 10,5 + 3,5 
Ток в цепи второй сетки пентода, ма . . не более 4 
Крутизна характеристики триода, ма/в 5+ 1,5 
Крутизна характеристики пентода, ма/в 6,2 + 2,2 
Коэффициент усиления триода ... . около 20 
Внутреннее сопротивление пентода, 

Мом еее - 0,4 
Входное сопротивление пентода на час- 

тоте 50 Мгц, км`....,... около 10 
Входное сопротивление пентода на час- 

тоте 100 Мгц, ком ....... Около 2 


Эквивалентное сопротивление шумов 
пентода, ком еее... о. Около 1,5 


з 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, ...... 
Наименьшее напряжение накала, ...... . 
Наибольшее напряжение на аноде триода, в (и. 
Наибольшее напряжение на аноде пентода, в ...... 
Наибольшее напряжение на второй сетке пентода при токе 


катода 14 ма, в... еее еее еее 
Наибольшее напряжение на второй сетке пентода при токе 
катода не более 10 ма в... еее ея 


Наибольшее напряжение на аноде триода, на аноде пентода 
и на второй сетке при включении на холодную лампу, в 
Наибольший ток в цепи катода триода, м ....... 
Наибольший ток в цепи катода пентода, ма....... 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде пентода, вт 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке пен- 
тода, вт ...... .. ... 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки пентода, 
ом ие. 


® Ф . ` * $ ® . ` $ » ® ® ® Ф 


175 


350 
14 
14 

1,5 
2,5 


0,7 
1,0 


Триод-пентод 6Ф1П, применяемый в преобразовательном каскаде 
вещательного приемника, можно заменить лампой 6И1П. Результаты 


замены малоэффективны. 
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Рис. 524. Усредненные характеристики зависимости Тока анода и тока 
второй сетки пентода от напряжения на аноде пентода: 


— — ток в цепи анода пентода;: — — — ток в цепи второй сетки 
пентода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде пентода. 
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Рис. 522. Усредненные характеристики зависимости тока анода триода от 
напряжения на аноде триода: 


———_ ток в цепи анода триода: —.—.—.— наибольшая мощность, рас- 
сеиваемая на аноде триода. 
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6ФЗП 


Триод-пентод 


Предназначен для работы в уси- 
лителях низкой частоты и в блоках 
кадровой развертки телевизионных 
приемников. Может быть исполь- 





Рис. 523. Лампа 6ФЗП: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — сетка триода; 2 — ка- 
тод пентода, лучеобразующая пластина и 
экран; 3 — первая сетка пентода; 4 и 5-* 
подогреватель (накал); 6 — анод пентода; 
7 — вторая сетка пентода; 8 — катод 

триода; 9 — анод триода. 





зован в преобразовательных каскадах супергетеродинных приемников. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная триода „ее. 
Выходная триода уе 
Проходная триода ИИА 
Входная пентода „ее... 
Выходная пентода . еее 
Проходная пентода .. ... 
Между анодом триода и первой сеткой пентода о. 


Номинальные электрические данные триодной части 


Напряжение накала, в уе 

Ток накала, ма еее еее. 
Напряжение на аноде, в ‚.. еее я 
Напряжение смещения на первой сетке, в..... 
Ток в цепи анода, ма... уе 
Крутизна характеристики, ма/в уе ве 
Коэффициент усиления „........... 


Номинальные электрические данные пентодной части 


Напряжение на аноде, в... ... 
Напряжение на второй сетке, в ......... 
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Напряжение смещения на’первой сетке ..... — 14,5: 


Ток в цепи анода, ма... .. 44 = 13 
Ток в цепи второй сетки, ма... 4... - 14 
Крутизна характеристики, ма/6 ......... 7+2 
Внутреннее сопротивление, хом......... 15 
р, о | С (р =-8 | | 
2 О И Ви 
ЕЕ [ 
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Рис. 524. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока вторей сет- 
ки от напряжения на аноде пентода при вапряжении ва второй сетке певтода 150 в; 
ток вцепи анода; — — — ток в цепи второй сетки пентода; —.—.— вая- 
болыная мощность, рассеиваемая на аноде пентода; 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... . 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде триода,в „...... 250 
Наибольшее напряжение на аноде триода в импульсе дли- 

тельностью не более 0,8 мсек .......... 000 
Наибольшее напряжение на аноде пентода, в. ..... 2715 
Наибольшее напряжение на аноде пентода при отсутствии 

накала, в „еее еее. 300 
Наибольшее положительное напряжение на аноде пентода 

в импульсе, в еее. 2500 
Наибольшее отрицательное напряжение на аноде пентода 

в импульсе, в... еее еее... 200 
Наибольшее напряжение на второй сетке,в ...... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке при отсутствии 

напряжения накала, в еее. .. 300 
Наибольшая рассеиваемая мощность на аноде триода, вт 1 
Наибольшая рассеиваемая мощность на аноде пентода, вт 8 
Наибольшая рассеиваемая мощность на второй сетке пен- 

тода, вт „еее еее ине 2,5 
Наибольший ток в цепи катода триода, м ....... 15 
Наибольший ток в цепи катода триода в импульсе при 

длительности импульса не более 0,8 мсек, ма.... 250 
Наибольший ток в цепи катода нентода, м ...... 60 
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Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки пентода: 


при автоматическом смещении, Мом ....... 1. 

при фиксированном смещении, Мом. ....... 0,5 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода: 

при автоматическом смещении, Мом ....... 3 

при фиксированном смещении, Мом ........ 1 
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Рис. 525. Усредневные характеристики зависимости тока анода от на- 
. пряжения на аноде триода’ 


ток в цепи анода триода; —-— .— наибольшая мощность, рас- 
- сеиваемая на аноде триода. 
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6Ф4П 


Триод-пентод 


Предназначен: пентодная часть 
лампы — для работы в выходных 
каскадах видеоусилителей и усили- 
телей низкой частоты; триодная часть 
лампы — в различных цепях АРУми - 
в качестве предварительного УНЧ 


Рис. 526. Лампа 6ФАП: 
а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 — сетка триода; 2 — 
анод триода; 3 — катод триода; чи 5 — 
подогреватель (накал); 6 — анод пентода; 
7 —катод, экран и третья сетка пентода: 
8$ — первая сетка рентода: 9 — вторая 
сетка пентода. 
телевизионных и радиовещательных приемников. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. , 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый © пуговичным дном, 
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Междуэлектродные емкости, п 


Входная триода 
Выходная триода . 

Проходная триода 

Входная пентода’, 

Выходная пентода . 


Проходная пентода . не более 


1,8 ‚вт. 
ма |" 


20. -— 
18 \ Г и 
| 






ыы бл <> 


< 


Рис. 527. Усредненные характерис- 





04806020 Юм 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала,в .. 
Ток накала, ма...... 


9 тики зависимости тока анода, тока 


второй сетки, выходной мощности 
и коэффициента н ейных иска- 
жений от сопротивления анодной 
нагрузки при напряжении на ано- 
де 250 в, напряжении на второй 
сетке 2006, напряжении смещения 
на первой сетке —3 в перемен- 
ном напряжении на первой сетке 
0,9 в эф. 


Данные для триодной части 


Напряжение на аноде, в .. 


Сопротивление в цепи катода для автоматическо- 


го смещения, ом... 
Ток в цепи анода, м... 


Крутизна характеристики, ма/в 


Коэффициент усиления .. 


...... 200 


Об 


/ 


Данные для пентодной части 


Напряжение на аноде, в ‚ 


. Напряжение на второй сетке, в 
Сопротивление в цепи катода для автома- 


тического смещения, ом 
Ток в цепи анода, ма... 


Ток в цепи второй сетки, ма... 
Крутизна характеристики, ма/в . 
Внутреннее сопротивление, ком . 
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- 18 +4 
не более 7 


400 


ГРАРЕЗЕЕЕЕЕАЕЫЕ АР Го. 
РАЗЕЕАЕЕААЕЕЕЕНЕЯ ПЕ 
ГЕПЕРЕАЕЕНЕНЕЕАНАЕ 
РЕРРЕЕРЕРРАРЕЕЕЕНИ СЕНЕ 
- РЕ АЕАЕ 
РЕРРЕРЕЕНЕСЕЕРЯЕНЕНЕ 
РРР ЕЕ ПЕРЕЕ 
РЕРЕДЕРАЕЕНЕРИНЕЧЕНЕЫ 
ЕЕДЕРАЕВЕЕ С | | 
НН АЕ 





рух ® % 





тока анода 
на второй 


сетке 170 в: 


ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассем- 


Рис. 528. Усредненные характеристики зависимости 
от напряжения на аноде пеятода при напряжении 


ваемая на аноде. 








Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „......... 
Наименьшее напряжение накала, в .„......... 
Наибольшее напряжение на аноде триода, в... .. 
Наибольшее напряжение на аноде триода при включении 
на холодную лампу, .... уе 
Наибольшее напряжение на аноде пентода, в . 
Наибольшее напряжение на аноде пентода при включении 
на холодную лампу, в ... .. ... 
Наибольшее напряжение на второй сетке пентода, в... 
Наибольшее напряжение на второй сетке пентода при 
включении на холодную лампу, в. ......... 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде пентода, вт 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на „второй сетке пен- 


тода, вт » > * ® ® $ ® ® ® 8 ® ® ® 
Наибольший ток в  депи катода триода, м ... 
Наибольший ток в цепи катода пентода, ма . 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 


при отрицательном потенциале на подогревателе, в 


при положительном потенциале на подогревателе, в 


Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода, Мом 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки пентода, 


Мом Ф х % * °э $ ® Ф ® ® * ® * ® ® 


Предназначен ‚ для работы в бло- 
ках кадровой развертки телевизи- 
онных устройств широкого примене- 
ния с углом отклонения луча 1103. 

Катод оксидный косвенного на- 
кала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 530. Лампа 6Ф5П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — анод триода; 2 — сетка 
триода; 3 — катод триода; 4 и 5 — подо- 
греватель (накал); 6 — анод пентода; 7 — 
вторая сетка пентода' 8 — катод, экран и 
лучеобразующие пластины пентода; 9 — 

первая сетка пентода. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 1500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная триода еее. 
Выходная триода............. 


Проходная триода ............ Не более 


„> > 62 


250’ 


550 
250 


550 
250 


550 


1,7 


40 


200 
150 


6Ф5П 


Триод-пентод 


? 
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Входная пентода ее... Чл 
Выходная пентода ..... ков . 8,8 
Проходная пентода ............ не более 0,6 
Между анодом пентода и сеткой триода .. . не более 0,03 
Между анодами ‚еее... не более 0,4 


| 





ти т 
ИЕ 


о 25 50 79 00 105 50 17 20 25 20 


РГ ГГ: РЕГ 
ив || «ДЕНЕ  - -- 6%51 
жи 





ИГТ. 
ГР 
РРР Г. 


275 6.6 


Рис. 531. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напряжения 


на аноде триода. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... еее ее. 
Ток накала, ма еее еее 


Данные для триодной части 


Напряжение на аноде, в „еее. 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 

смещения, ом „еее еее. 
Ток в цепи анода, ма „еее ее. 
Крутизна характеристики, мав......... 
Коэффициент усиления ............ 


Данные для пентодной части 


Напряжение на аноде, в ‚........... 
Напряжение на второй сетке, в ......... 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения, ом „еее еее. 

Ток в цепи анода, ма (еее... 

_ Ток в цепи второй сетки, ма........... 
Крутизна характеристики, ма/в......... 
Внутреннее сопротивление, ком ......... 
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100 

160 
5,5 
7 


около 70 


185 
185 


340 
41 
около 2) 


> 
около 23 


Ток в цепи анода на изгибе характеристики при 
напряжении на аноде 50 в, напряжении на 
второй сетке 170 в и напряжении на первой 
сетке, равном 0, ма ............ не менее 150 
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Рис. 532. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде пентода при напряжении на второй сетке 170 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.—.— наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде пентода. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „о. 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде триода,в ...... 250 
Наибольшее напряжение на аноде триода при включении 

на холодную лампу, в „еее не. 350 
Наибольшее напряжение на аноде пентода,в ...... 300 
Наибольшее напряжение на аноде пентода при включении 

на холодную лампу, в... еее 550 
Наибольшее положительное напряжение на аноде пентода 

в импульсе, ке. еее еее. 2 
Наибольшее напряжение на второй сетке пентода,в .. . 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке пентода при 

включении на холодную лампу ......... 550 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде пентода, вт 9 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке пен- 

тода, вт еее ии ие 2 
Наибольший ток в цепи катода триода, м ....... 45 
Наибольший ток в цепи катода триода в импульсе, ма... 75 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, ‹....... ао еее . 100 
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Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки пентода 


при автоматическом смещении, Мом ........ 2,2 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки пентода 

при фиксированном смещении, Мом... ... 1 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода при авто- 

матическом смещении, Мом .... 3,3 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода при фикси- 

рованном смещении, Мом. ..... .. 1 
Наибольшая температура баллона, °......... 220 

6 96С 


"Выходной пентод низкой частоты 





Предназначен для усиления мощ- 


3 ности низкой частоты. 
‘ Применяется в выходных одно- 
у тактных и двухтактных схемах при- 
емников и усилителей низкой ча- 


р 
27 $7 стоты. 
Катод оксидный косвенного на- 
о кала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 533. Лампа 6ФбС: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 и 7 — подогреватель (на: 
кал); 3 — анод; 4 — вторая сетка; 5 — 
первая сетка; 8 — катод и третья сетка. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6. 


Междуэлектродные емкости, 20 


Входная „еее еее еее 1,5 
Выходная „еее еее ее. 11 
Проходная... .... № более 0,8 


—<«- 


Номинальные электрические данные 
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1 


Напряжение накала, в „еее еее. 6,3 
Напряжение на аноде, в, ее... 250' 
Напряжение на второй сетке, ........... 290 
Напряжение смещения на первой сетке. ...... —46,5 
Ток накала, ма ие... .. 100 
Ток в цепи анода, ма... еее... 34 
Ток в цепи второй сетки, ма... ........ 7 
Крутизна характеристики, ма/в.......... 2,5 
Внутреннее сопротивление, ком ........... 18 
Сопротивление нагрузки, ком .„........... 
Выходная мощность, вт уу еее еее. 3,2 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накалаав ...... 
Наименьшее напряжение накала;в ..... 
Наибольшее напряжение на аноде, в....... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в... . 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при авто- 


матическом смещении, ком . .. .. 


Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при ‘фикси- 


рованном смещении, ком... . 


° * х 


3,75 


500 
100 


Электрические данные выходного пентода 6ФбС в триодном включения 


Напряжение на аноде. в .„........ 
Напряжение смещения на первой сетке, в .... 
Амплитуда сигнала на первой сетке в ... 
Ток в цепи анода при отсутствии сигнала, ма 
Наибольший ток в цепи анода, ма ..... 
Внутреннее сопротивление, ом... 
Коэффициент усиления еее 
Сопротивление нагрузки, ком... ... 
Коэффициент нелинейных искажений, % (.. 
Наибольшая выходная мощность, вт ..... 


250 
—20 
20 
31 
34 
2600 
6,8 

4 

6,5 


0,85 


Рекомендуемые режимы эксплуатации пентода 6ФбС в двухтактной 


схеме низкой частоты 


, Фиксирован- Автома- 
ное смещение тическое 
смещение 


Напряжение на аноде, в „.......... 
Напряжение на второй сетке, ....... 


Напряжение смещения на первой сетке, в.... 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения, ом х ® ®* ® ® ® ® ® ® ® з ® . $ ® 


Амплитуда сигнала между первыми сетками обеих 
ламп, в .. еее не 


Ток в цепи анода обеих ламп при отсутствии сиг- 
нала, ма. еее еее 


Ток в цепи анодов обеих ламп, наибольший, ма 


Ток в цепи вторых сеток обеих ламп при отсут- 
ствии сигнала, ма... . 


Ток в цепи вторых сеток обеих ламп наибольший, 
ма .- . ® - . ® ъ * ъ . . ъ ъ * - э 


Сопротивление нагрузки между анодами обеих 
ламп, ком ......... 


Выходная мощность, вт ... уе. 
Коэффициент нелинейных искажении, %.... 


16 628 


82 


34 
82 


5 
20 
10 


18,5 
3,5 


375 
250 


30 
94 


54 
17 


8 
18 
10 
19 

5 
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6х2пП 


Двойной диод © отдельными катодами 


Предназначен для детектирования 

и выпрямления переменного тока. 
2 Применяется в качестве детектора и 
5 детектора АРУ в супергетеродинных 
приемниках, в каскадах дискриминато- 
ров и дробного детектора в приемниках 








Рис. 534. Лампа 6Х2П: 


а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; 1 — катод первого диода; 2 — 
анод второго диода; 3 и 4 — подогреватель (на- 
кал); 5 — катод второго диода; 6 — экран; 
р 7 — анод первого диода. 
с частотной модуляцией. Можно применять как выпрямитель для пи- 
тания аппаратуры с малым током потребления. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 


Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, 7 


Между анодами ............... Не более 0,03 
Между анодом каждого диода, соединенного с по- 

догревателем, внутренним и внешним экра- 

нами и катодом. ие. о. 3,8 
Между катодом каждого диода, соединенного с 

подогревателем, внутренним и внешним эк- 

ранами и анодом ............. 3,4 
Между катодом и подогревателем каждого диода 4 


Номинальные электрические данные . 
(при работе детектором) 


Напряжение накала, в (......... о 6,3 
Ток накала, ма... ... 300 + 25 
Начальный ток каждого анода при напряже- ` 

нии на аноде, равном нулю, и сопротив- 


лении в цепи анода 40 ком, ма .... 10 
Разница начальных токов анодов, мка ... не более 8 
Собственная резонансная частота, Мгу .... 100 


Номинальные электрические данные 
(при работе выпрямителем) 


Напряжение накала, в... о. 6,3 
Ток накала, ма „........... 300 + 25 
Переменное эффективное напряжение на ‘ 

вторичной обмотке трансформатора, в 2х 150 
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Сопротивление нагрузки, ком ...... 10 
Емкость фильтра, мкф ......... 8 
Выпрямленный ток, ма......... 0 менее 17 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала; в .......... 5,7 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, в 450 \ 
Наибольшая амплитуда тока анода, м......... 90 
Наибольший выпрямленный ток, ма .,.......... 20 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 0,5 
_ Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в. „(ес .. 350 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

ма еее еее... 40 


Во всех схемах применения лампу 6Х2П можно заменить двойным 
диодом 6Х6С, заменив ламповую панельку. Результаты замены эффек- 
тивны. В схемах использования 6Х2П диодным детектором (второй 
детектор, детектор АРУ супергетеродина, дискриминаторы) можно за- 
менять лампы 6Х2П полупроводниковыми диодами Д1 или Д9. 


ЛИТЕРАТУРА 


Воробъев С., Автоматическая настройка приемника, «Радио», 1956, 
№ 7. 

Коробейников П., Блок разверток, «Радио», 1960, № 8. 

Лобанова Л., Рябов И., Контур дискриминатора с высокой стабиль- 
ностью, «Радио», 1958, № 3. 

Логвинов В., Подавление импульсных помех, «Радио», 1964, № 4. 

Простой ограничитель помех, «Радио», 1964, № 12. 

Щербаков В., Усовершенствование АМ детектора, «Радио», 1961, №8. 


6Х6С 
Двойной диод © отдельными катодами 


Предназначен для детектирова- 
ния и выпрямления переменного 
напряжения. Применяется в веща- 
тельных и телевизионных приемни- 
ках в качестве детектора. 

Может быть применен в качестве 
выпрямителя для питания различной 
маломощной (в основном измеритель- 
ной) аппаратуры. 

Катод — оксидный косвенного 
накала. 





Рис. 535. Лампа 6Х6С: 
а — основные размеры: б — схематическое 
изображение; 1 — экран; 2 и 7 — подо- 
греватель (накал); 3 — анод второго дио- 
да; 4 — катод второго диода; 5 — анод 
первого диода; 8 — катод первого диода. 





(6* 483 


Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Между анодами .„.....-... не более 0,4 | 
Анод — катод первого диода а. 3,25 + 1,25 
Анод — катод второго диода ..... 4,0 + 1,0 





04812562, в г.в 74 20 46 42 8 4 0 
Рис. 536. Усредненная харак - Рис. 537. Динамические характерис- 
теристика зависимости тока тики зависимости выпрямленного тока 
анода от напряжения на аноде. от напряжения нагрузки. 


Номинальные электрическиые данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Ток накала, ма... ее... | 300 + 25. 
Начальный ток каждого диода, мка... оТЗ3 до .24 
Эффективное переменное напряжение на -. 

аноде каждого диода,в ....... 165 
Выпрямленный ток каждого диода, ма ° не менее 8 
Выпрямленный ток каждого диода при 

напряжении накала 5,7 в, ма .... Не менее 6,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее эффективное напряжение на аноде какдого 

диода, в еее еее еее 
Наибольшее амплитудное значение обратного напряже- 

ния на аноде каждого диода, в еее еее а 465 
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Наибольший выпрямленный ток каждого диода, ма... 8,8 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в. .(................ 300 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

мка * . ® ® ® . . ® * . ® ® . . ® ® . . . ® ‚> . ® ® 
Наибольшая амплитуда тока в цепи каждого анода, ма. . +50 


Примечание. Выпрямленный ток при параллельном соеди- 
нении анодов и при однополупериодном выпрямлении — до 16 ма; 
при двухполупериодном выпрямлении — до 8 ма. 


Во всех схемах применения лампу 6Х6С можно заменить аналогич- 
ным двойным диодом 6Х2П, заменив при этом ламповую панельку. 
В схемах, где 6Х6С применяется в качестве диодного детектора (вто- 
рой детектор и детектор АРУ супергетеродина, дискриминатор), каж- 
дый Диод можно заменить полупроводниковыми диодами Д1 и Д9. 


ЛИТЕРАТУРА 


Ельяшкевич С., Восстановление «постоянной составляющей», в схе- 
мах промышленных телевизоров, «Радио», 1951, № 4. 

Логвинов В., Подавление импульсных помех, «Радио», 1964, № 4. 

Матлин С., Генератор низкой частоты, «Радио», 1951, № 6. 

Меерсон А., Модулометр, «Радио», 1952, № 12. 

Простой ограничитель помех, «Радио», 1964, № 12. 

Чернявский В., Испытание усилителей импульсами прямоугольной 
формы, «Радио», 1951, № 6. 


6Х7Б 
Двойной диод 


Предназначен для детектирования в миниатюрной аппаратуре. 
Катод оксидный косвенного накала. 


8. 6.276 
И 
т. | 
-06 4 020 02 04 @6 4,6 


Рис. 538. Лампа 6Х7Б: Рис. 539. Усредненная начальная 


а — основные размеры; б — вид со сто-  аНодная характеристика при со- 
оны выводов; в — схематическое” изо- противлении нагрузки 40 ком. 
ражение; 1 — анод первого диода; 

2 иб — подогреватель (накал); $ — ка- 

тод первого диода; 4 — экран; 5 — ка- 

тод второго диода; 7 — анод второго 

диода; 8 — свободный. 
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Работает в любом положении. 

Выпускается в миниатюрном стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 8. Длина выводов не ме- 
нее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части вывода 
от стекла 5 мм. 


Междуэлектродные емкости, 20 


Анод — катод каждого диода ........ Не более 5,8 
Катод — подогреватель каждого диода .... не более 5 
Между анодами ое о о. Не более 0,3 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... .... 6,3 
Ток накала, ма... еее ее 300 = 30 
Начальный ток каждого диода, мка .. . не более 20 
Эффективное напряжение на аноде каждого 
диода, в ... .. 165 
Выпрямленный ток каждого диода, ма .. не менее 8 
Предельно допустимые электрические величины . 
Наибольшее напряжение накала, в... о. 6,9 
Наименьшее напряжение накала; .... .. 5,7 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения ‘на аноде 
каждого диода, в ...... . ... 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде каждого 
диода, вт. . еее . 0,2 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем, 
воине. 2800 
6Ц4П 


Двуханодный кенотрон 


Предназначен для выпрямления переменного напряжения промыш- 
ленной частоты. 





7! 
и 
< 
99а 2 д 
ДУ " 00 д Я шв и, 6 
Рис. 540. Лампа 6 ЦАП: Рис. 541. Усредненная характеристика 


а — основные размеры; б — схема- зависимости тока анода от напряжения 


тическое изображение; 1 — анод На аноде. 
первого диода; 2 и 6 — свободные; 
8 И 4 — подогреватель (накал); 
5 — катод; 7 — анод второго диода. 


Применяется в выпрямителях маломощной малогабаритной ап- 
паратуры сетевого питания. 
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Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 
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200 
0 10 2 30 40 50 [вып, ма 
Рис. 542. Усредненные характеристики зависимости выпрямлен- 


ного напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении вто- 
ричной обмотки трансформатора г11 = 200 ом и емкости фильтра 


8 мкф. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „....... . 6,3 
Переменное эффективное напряжение 

вторичной обмотки трансформатора, 

в овен. ах 350 
Ток накала, жа ............ 600 + 60 
Выпрямленный ток, м ........ не менее 72 
Сопротивление в цепи анода, ом .... 5200 
Емкость фильтра, мкф уе 8 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения, в. . 1000 
Наибольший выпрямленный ток, ма .„....... 15 


Наибольшая амплитуда тока в цепи каждого диода, ма 300 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на каждом аноде, 
вт Ф ® ® ® 2 р . ® ® 
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Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 


догревателем, в... и... 400 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
жка > . о ® * ® ъ * * ® . * х 150 


Кенотрон 6Ц4П является аналогом кенотрона 65С и поэтому мо- 
жет быть им заменен во всех случаях применения. 


6Ц5сС 
Двуханодный кенотрон 
Предназначен для выпрямления переменного напряжения тока 


промышленной частоты. 
Применяется в маломощной аппаратуре. 





ЗЕ 
24117 
0 
0 10 20 30 40 {, 6 
Рис. 543. Лампа 6Щ5С: Рис. 544. Усредненная характеристи- 


тическое изображение: 2 и $ — по- жения на аноде. 
догреватель (накал); 3 — анод пер- 

вого диода; 5 — анод второго дио- 

да; 8 — катод. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... дулин 6,3 
Переменное эффективное напряжение вторичной 0б- 

мотки трансформатора, в .......... 2х 400 
Ток накала, ма... ..... 600+ 60 
Выпрямленный ток каждого диода, ма ...... 70 
Сопротивление в цепи анода, ом ......... 5100 
Емкость фильтра, мкф. еее... 8 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6 
Наименьшее напряжение накала, в... .... 5 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения, в ... 4100 
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Наибольший выпрямленный ток каждого диода, ма... 75 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


‘подогревателем, в... ее... 450 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 
мка ‚ Ф ® Ф * ®› з ® ® Ф ® ® ` & ® ® ® Ф ® ® * ® 150 
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Рис. 545. Усредненные характеристики зависимости выпрямлен- 
ного напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении и 
вторичной обмотке трансформатора г11 300 ом и емкости фильтра 


8 мкФ. 


Схемы применения кенотрона 6Ц5С аналогичны схемам применения 
кенотрона 5ЦЗС. Кенотрон 6Ц5С можно заменить аналогичным кено- 
троном 6ЦАП. При замене необходимо заменить ламповую панельку. 
Результаты замены эффективны. 


6Ц140п 
Демпферный диод 


Предназначен для демпфирования колебательного процесса в вы- 
ходном каскаде строчной развертки телевизионных приемников. 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, пф 
Катод— подогреватель 5. 
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Номинальные электрические данные 
} 


Напряжение накала, в... ее... 6,3 
Ток накала, а „еее. 1,05 
Ток в цепи анода, ма ... .. .. . Не менее 150 


Ток утечки между катодом и п подогреватолем 
при напряжении на катоде относительно 


подогревателя 175 в, ма .„........ Не более 100 
Внутреннее сопротивление, ом ....... около 100 
Время разогрева катода, мин ........ не более 2,5 





$22,5 


ФИ 


- 


Рис. 546. Лампа 61140П: 
а — основные размеры; 6б-— схема- 





тическое изображение; 1,3, 6, 8и 04262 4, 

9 — свободные; 2и7 — анод; 4 и 

5 — подогреватель (накал); К — Рис. 547. Усредненные характеристи- 
верхний колпачок на баллоне — ки зависимости тока анода от напря- 
катод. жения на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ... . 5,7 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на ано- 

Де, кхе. еее еее 4,5 
Наибольший выпрямленный ток, ма .......... 120 
Наибольшее импульсное напряжение между катодом и по- 

догревателем (плюс на катоде), кв .„......... 4,5 
Наибольшая амплитуда тока анода, ма ........ 450 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, в. ен... 190 


При необходимости замены лампы 6Ц14ОП другими лампами не- 
обходимо помнить, что конструктивные особенности 6Ц1ОП допускают 
питание нити накала без отдельного трансформатора. Поэтому при за- 
мене диода 6Ц4ОП кенотронами типа 5Ц4С, 6Ц5С или 6 ЦАП требуется 
для выбранного кенотрона применить отдельный трансформатор пи- 
тания нити накала. 
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ЛИТЕРАТУРА 
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Акимов А., Шебеко В., Замена ламп в блоке строчной развертки, 
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Предназначен для выпрямления пе- 
ременного напряжения промышленной 
частоты. Применяется в различной 
аппаратуре. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 548. Лампа 6Ц4ЗП: 


а — основные размеры; 6б — схематическое 
изображение; 1,2, 3, 6,7, 8 и 9 — свободные; 
Я — подогреватель (накал); 5 — катод и по- 
догреватель (накал); А — верхний колпачок 

на баллоне — анод. 


‚Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в 
Ток накала, м ..... 


Переменное эффективное напряжение вторичной об- 


мотки трансформатора, в ... 
Сопротивление нагрузки, ком ... 
Емкость фильтра, мкФ. 
Выпрямленный ток, ма... 


Ток эмиссии катода при папряжении на 


20 в ма .... 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в 
Наименьшее напряжение накала, в 


Наибольшая амплитуда тока анода, ма 

Наибольшее обратное напряжение на аноде, в 
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, ма 
Наибольший ток в цепи анода в момент включения, ма 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт 





аноде 


6Ц13П 


Кенотрон 


6,3 
950 + 150 


650 


120 
10 


5,7 
. 900 
. 1600 
120 
1500 
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6Ц17С 


Демпферный диод 
- Предназначен для демпфирования 
колебательного процесса выходного 
трансформатора строчной развертки 
приемников цветного телевидения. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь  октальный с ключом. 
Штырьков 8. 





Рис. 549. Лампа 617С: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; Ти 5 — анод (в схему не вклю- 
чать); 2, 4 и 6 — внутренние соединения 
(в схему не включать); 3 — катод; Ри 8 — 
подогреватель (накал). 





Междуэлектродные емкости, лф 


Между катодом и подогревателем ............ 
Между анодом и катодом „иене 1 


Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... .. 6,3 
Ток накала а..... .. 1,8 0,1 
Ток в цепи анода при напряжении `на аноде 
20в, ма ......... . .. 250 
Внутреннее сопротивление при токе в цепи ано- 
да в импульсе 1,2 ал ом ......... около 45 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, ..... 
Наименьшее напряжение накала,в ..... 
Наибольшее обратное напряжение на аноде в 

импульсе, кв . еее еее 
Наибольший выпрямленный ток, ма .... 2 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе, а 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на ано- 

Де, вт еее 
Наибольшее постоянное напряжение между 

катодом и подогревателем: 

при отрицательном потенциале на подо- 

гревателе, в... с... 900 

при положительном потенциале на подо- 

гревателе, в. ...... ..... 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подо- 

гревателем: при потенциале на подогрева- 

теле относительно катода —900 в, мка не более 150 
при потенциале на подогревателе относительно 

катода 100 в, ма. ............ В более 50 


> =Зь ло 
> сл => 
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Наибольшее напряжение между катодом и по- 
догревателем в импульсе (обратный ход 
строчной развертки) длительностью не 
более 12 мксек: 
при отрицательном потенциале на подо- 


гревателе, кв... еее. 4,9 
при положительном потенциале на по- 
догревателе, в... уе 300 
Наименьшая частота строчной развертки, кгу 12 
6Ц19П 


Демпферный диод 


Предназначен для демпфирования 
колебательного процесса выходного 
трансформатора строчной развертки в 
телевизионных приемниках специаль- 
ного назначения. ° 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 





Рис.: 550. Пампа 61191: 

а — основные размеры, б — схематическое 

изображение; 1, 3, 8 и 9 — свободные; 2и 7 — 
анод; 4 и 5 — подогреватель (накал): К — 
колпачок на баллоне — катод. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном, 





Междуэлектродные емкости, пф 


Между катодом и подогревателем ....... . не более 3,5 
Между анодом и катодом ............ Не более 8 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала в ........ 6,3 
Ток накала. а...... уе. 141 20,1 
Ток в цепи анода при напряжении на ано- 

де 20 в, ма‘... г... .. Не менее 175 
Внутреннее сопротивление при токе в цепи 

анода в импульсе 450 ма, ом... . не более 100 
Ток утечки между катодом и подогрева- 

телем: 

при отрицательном потенциале на по- 

догревателе, мка ......... 50 


при положительном потенциале на по- 
догревателе, мха. „......... 10 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в „еее 5 
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Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде 


в импульсе *, кв .. еее. 4,5 
Наибольший выпрямленный ток, ма .. ...... 420 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, . м...... 450 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 750 
при положительном потенциале на подогревателе, в 100 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
в импульсе при отрицательном потенциале на подо- 


гревателе, хе. .. уе 4,5 
Наименьшая частота строчной развертки, кц... ... 42 
Наибольшая температура баллона, С ......... 230 

6Э951П 


Выходной тетрод высокой чаетоты 


Предназначен для усиления на- 
пряжения и мощности на частотах 
до 200 Мгу. Можно применять в око- 
нечных каскадах видеоусилителей 
телевизионных приемников и выход- 
ных каскадах низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении, 








Рис. 5541. Лампа 6951: 


а — основные размеры; б — схематическое 
| изображение; 1 и 6 — подогреватель (на- 
| № кал); 2 — анод; 3 и 7 — свободные; 4 и 
9 — катод и экран; 5 — вторая сетка; 8 — 
первая сетка. 
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее 15 +2 
Выходная „еее... 2,55 + 0,3 
Проходная... .... Ме более 0,6 
Между катодом и подогревателем. .... Не более 12 


Примечание. Проходная емкость измерена при внешнем эк-. 
ране. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Напряжение на аноде,в ....... 150 
Напряжение на второй сетке, .... 150 





* При длительности импульса не более 12 мксек (обратный ход строчной 
развертки). 
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Сопротивление в цепи катода для авто- 


матического смещения, ом... . 30 
Ток накала, ме... ее... 600 + 40 
Ток в цепи анода, ма... ...... 43 + 10 
Ток в цепи второй сетки, ма...... не менее 19 
Крутизна характеристики, ма! .... 30,5 = 6,5 
Крутизна характеристики при напряже- 

нии накала 5,7 в, ма в ....... не менее 19 
Внутреннее сопротивление, ком ... 8 


Выходная мощность при коэффициенте 
нелинейных искажений не более 


10% вт еее не менее 1 
Эквивалентное сопротивление внутри- 
ламповых шумов, ом ........ 350 
р, 
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Рис. 552. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в: 


ток в цепи анодаз — — — ток в цепи второй сетки; —-—.— наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала, в .„......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 250 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ....... 250 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 8,3 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 2,3 
Наибольший ток в цепи катода, ма... о. 1 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

Лем, в... еее 400 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, ком... 9500 


В случае применения тетрода 6951 в видеоусилителях телевизион- 
ных приемников его можно заменить лампой 6П9 с заменой ламповой 
панельки. Качество работы после замены несколько ухудшается. 
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При использовании лампы 6951 в оконечных каскадах усилителей 
низкой частоты ее можно заменить лампами 6П14П или 6П9, для чего 
необходимо увеличить напряжение возбуждения для получения но- 
минальной мощности. 


ЛИТЕРАТУРА 


Пилтакян А., Усилители видеочастоты на новых лампах, «Радио», 
1962, № 7. 


6 Э6П-Е 
Выходной тетрод высокой частоты долговечный 


Предназначен для широкополос- 
ного усиления напряжения высо- 
кой частоты в аппаратуре специаль- 
ного назначения. 

Катод — оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 553. Лампа 6961-Е: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 3 и 6 — катод; 2 — пер- 
вая сетка; 4 и 5— подогреватель (ва- 
кал); 7 — анод; 8 — внутриламповое про- 
водящее покрытие баллона; 9 — вторая 
сетка. ъ | 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Внутренняя 
поверхность покрыта проводящим слоем. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 


Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, п 


Входная .... И 15 
Выходная при внешнем экране у на 5,8 
Входная в рабочем состоянии ........ 

Проходная при внешнем экране ...... . це более 0,075 


Между катодом и подогревателем ...... 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в. еее... .. 6,3 
Напряжение на аноде, в... . 450 
Напряжение на второй сетке, в .. (о. . 450 
Сопротивление в цепи катода для автоматиче- 

ского смещения, ом. .......... 30 
Ток накала, ма... еее. 600 
Ток в цепи анода, ма... ее... 44 
Ток в цепи второй сетки, ма ......... 10 
Крутизна характеристики, ма/в ...... 30,5 
Крутизна характеристики при напряжении 

накала 6 в, ма/в. .. .... . 26 
Коэффициент усиления в триодном включении 35 
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Внутреннее сопротивление, ком ....... 15 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых 


шумов, ом еее еее не. 350 

- Входное сопротивление на частоте 60 Мгц, ком 2 
Отрицательное напряжение на первой сетке при 

токе в цепи анода 40 мка,в........ не более —12 
Отрицательное напряжение отсечки электрон- 

ного тока сетки,в. .... ... Не более 1 


Сопротивление изоляции между катодом и по- 
догревателем, Мом .........,. 
Уровень нелинейных искажений при напряже- 
нии возбуждения 0,1 6в:. .„....... 
по 2-й гармонике, 06. .......... около 45 
по 3-й гармонике, 06. .......... около 85 


не менее 10 
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[— 
#2; | Мо —|- 
ви |- | ии 


100120 





40 

—— ар м 
р - 298 
ГГ ГРЕЕТ 8 

Гр Г ирмитаиний 
М анна ВЯ ПИ ПИ ООО ИИ ОЙ Я Оби бы ЕЕ 1 -956- 
— ГЕ о 

0 20 0 80 9 20 90 0 180 20 {4:6 


Рис. 554. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй 
сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; — - —.— наиболь- 
шая мощнесть; рассеиваемая на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, ;..:....... 6,6 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 150 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 285 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ....... 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке при запертой лам- 

Пе, в еее еее о 285 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт .... 8,3 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт : 2,3 

Наибольший ток в цепи катода, ме ........... 10 

Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 
‘при отрицательном потенциале на подогревателе, в 100 
при положительном потенциале на подогревателе, в 60 
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Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, ком... 500 
Наибольшая температура баллона, °С ..... . 220 


Примечание. Эксплуатация лампы при фиксированном сме- 


щении не рекомендуется. 


6371 
Тетрод 


Предназначен для работы в ка- 
честве регулирующего элемента в 
электронных высоковольтных стаби- 
лизаторах напряжения. 

Катод  оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении, ре- 
комендуется вертикальное. 





Рис. 555. Лампа 697П: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — катод и экран; 2, 3,6 
и 7 — внутреннее соединение (к схеме не 
подключать); 4 и $ — подогреватель (на- 
кал); 8 — вторая сетка; 9 — первая сетка; 
А — колпачок на баллоне-—анод. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, д 


Входная ......... 
Выходная иена 


Проходная ...... о... ... не более 


‚6 


1 
‚05 


<> — © 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, ....... 6,3 
Напряжение на аноде, в ...... 5 
Напряжение на аноде при токе в цепи 
анода 2 ма, напряжении на второй 
сетке 25 ви напряжении на первой 
сетке, равном нулю,в. ...... не более 500 
Напряжение на второй сетке, в .... 25 
Отрицательное напряжение на первой 
сетке, в. (еее еее —2,5 3 0,8 
Ток накала, ма еее 7150 + 100 
Ток в цепи анода, м ........ 2 
Ток в цепи второй сетки, мка ..... не более 400 
Крутизна характеристики, ма/в ... 1,6 0,4 


Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ... о. 7 
Наименьшее напряжение накала, в . 5,1 


Наибольшее напряжение на аноде. ......... 5000 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 7500 


Наибольшее напряжение на второй сетке‚в ...... 50 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 10 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,1 
Наибольший ток в цепи катода, ма... ... 10 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по-. 
догревателем, в... .. 450 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, ком .. 100 
Наименьшее сопротивление в цепи второй сетки, ком. . 25 
Наибольшая температура баллона, С ......... 250 





0 200 400 60 380 10 100 10 6 № 20 20 4,6 
Рис. 556. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 


ки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 50 в: 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—-— наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 





‘ 


Примечание. При применении лампы в электронных стаби- 
лизатордх напряжения в качестве регулирующей величина сопротив- 
ления в цепи первой сетки, являющегося одновременно нагрузкой в це- 
пи анода усилительной лампы, не должна превышать 1 Мом. 


6Э912Нн 
Тетрод 


Предназначен для генерирования и усиления колебаний в диапазоне 
от инфранизких до сверхвысоких частот. Может работать в импульс- 
ных схемах. 

Выпускается в мехаллокерамическом оформлении с двумя вариан- 
тами выводов: с гибкими выводами — для соединения со схемой при 
помощи пайки; с жесткими выводами (штырьками) — для установки 
в специальной ламповой панельке. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Вес не более 4 г. 
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Междуэлектродные емкости, 2 





Входная (холодная). еее ен. о Я 
Входная (горячая) уе нение. 9 
Проходная „ось сс. 05045 
Выходная . еее... . 4,5 
Между катодом и подогревателем (... ие. 1,4 
9361042751 
\ / Я 
578 90 
8 34,5 
0 6 
Рис. 557. Лампа ,6912Н: 
а — основные размеры; б — вид со стороны выводов; в — 
схематическое изображение; Ти 2 — подогреватель (накал); 
8, 4и 5 — катод! 6, Ги 8 — первая сетка; 9, 10 и 11 — вто- 
рая сетка: 13 — анод. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в... еее. 6,3 
Напряжение на аноде, в ............. 425 
Напряжение на второй сетке, в .......... 50 
Ток накала, ма... 4404 145 
Ток в цепи анода, ма‘... ......... 40 
Ток в цепи второй сетки, ма .. - .. 3,6 
Обратный ток в цепи первой сетки, ика (не более). 0,1 
Крутизна характеристики, ма/в .... . И 
Сопротивление в цепи катода для автоматического 
смещения, ом... ... 068 
Входное сопротивление: 
на частоте 60 Мгц, ком (не менее) - ... 5 
$. У. 100 Мац, ком (не менее) °...... 3,2 
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шу- 
мов, ком (не более) ... . 0,8 
Низкочастотные шумы в диапазоне 20. гц — 20 кг, 
мкв (не более) ... И 2 
Напряжение отсечки анодного тока, ве ее а 51,25 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в .........- 7 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в... : 250’ 
Наибольшее напряжение на аноде при запертой лампе, в 330 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой сетке, в 55 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем, в .. (а... де ее ее 100 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт, .. 2,4 


500 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, вт 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 0,2 
Наибольший ток в цепи катода, жа .......... 20 
Наибольшее сопротивление в цепи о [| сетки, Мом 1 
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Рис. 558. Усредненные характеристики зависимости токов 

анода и второй сетки от напряжения на аноде при напря- 
жении на второй сетке 50 в: 

ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 





Основные электрические данные при низком анодном напряжении 
(в автогенераторном режиме на частоте 400 Мгц) 


Режим ТТ 


Напряжение на аноде, в... еее... 21 

Ток в цепи анода, ма... еее... 10—13 
Напряжение отсечки анодного тока в ..... —41,250,6 
Выходная мощность, мет... ... 45 


Режим П 


Напряжение на аноде, в 
Ток в цепи анода, ма .„........... 10 
Выходная мощность, мвт 


50/ 


Основные электрические данные в смесительном режиме 


Напряжение на аноде, в еее... в 400 
Напряжение на второй сетке, в ............Б 40 
Напряжение смещения на первой сетке, в .. .... +45 
Напряжение на первой сетке, поступающее от гетеро- 

дина, в эф. ...... еее 1 
Крутизна преобразования, ма/в. сезонов". 3,8 


Внутреннее сопротивление, хом ............ 400 


ООО 


ООО ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛАМПЫ 


Г-807 
Генераторный лучевой тетрод 


Предназначен для усиления и гене- 
рирования колебаний высокой частоты. 

Применяется в передающих устрой- 
ствах, а также в каскадах строчной раз- 
вертки телевизионных приемников. 

Можно применять в оконечных кас- 
кадах мощности низкой частоты. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 559. Лампа Г-807: 


а — основные размеры; бб — схематическое 
изображение; 1 и 5 — подогреватель (накал); 
2? — вторая сетка; 3 — первая сетка; 4— ка- 
Тод и лучеобразующие пластины. В — верх- 

ний колпачок на баллоне — анод. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь специальный. Штырьков 5. 
ГОСТ .8380—57. 





Междуэлектродные емкости, #ф 


Входная еее. о 42 
Выходная „еее еее еее. ТТ 
Проходная еее еее. 0,2 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее еее 6,3 
Напряжение на аноде, в .„............ 0600 
’ Напряжение на второй сетке, в .......... 300 
Напряжение смещения на первой сетке, в ...... —20 
Ток накала, ма еее ее. ... 90090 
Ток в цепи анода при смещении на первой сетке 

— 20 в, жа еее. .. 400 
Ток в щепи анода при напряжении смещения на ‘первой 

сетке —29 в, ма ... . .. 36 
Ток второй сетки при напряжении смещения на первой 

сетке —20 в, ма... еее. 20 
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Ток в цепи второй сетки при напряжении смещения 
на первой сетке — 29 в, ма 
Крутизна характеристики, ма/в .......... 
Крутизна характеристики при напряжении на аноде 
и второй сетке 250 в и напряжении смещения на 
первой сетке —14 в, ма/в-. 


о о 


Выходная мощность в режиме генерирования на ча- 
стоте 120 Мгц, вт еее еее 
Выходная мощность на частоте 15 Мгц при токе анода 
не более 100 ма, токе первой сетки около 6 ма, на- 
прЯжении на второй сетке 200 в и сопротивлении 


4 

10 
5,9 

40 

в цепи первой сетки 10 ком, вт 33 

2. (с: 0 | /-607 ы 

о 

} 
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Рис. 560. Усредненные характеристики зависимости тока авода о? 
напряжения на аводе при напряжении на второй сетке 300 в: - 


ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки. 






+ 





`Сопротивление изоляции между катодом и подогрева- 
телем при напряжении между катодом и подогре- 


вателем 200 в, Мом... ... .'._ 2 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .......... 7 
Наименьшее напряжение накала; в ...т...... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде, в ......... 600 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ...... 300 
Наибольшее напряжение на аноде в импульсе, ... . 6000 
Наибольшее отрицательное напряжение ра первой сетке в 

импульсе, в „еее. 400 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 

лем, в. еее... 4% 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 25 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 3,5 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, Мом 1 


В некоторых случаях при применении тетрода Г-807 в усилителях 
мощности низкой частоты (если напряжение на аноде не превышает 
350 в) его можно заменить тетродом 6ПЗС с заменой ламповой панельки. 
Результаты замены эффективны. 

Если тетрод Г-807 применяется в каскадах строчной развертки те- 
левизионных приемников, то его можно заменить лампой 6П13С (или 
ЕТ.-36), для чего необходимо заменить ламповую панельку. Результа- 
ты такой замены эффективны только при условии, если правильно по- 
добран режим работы этих ламп. В основном правильный фежим‘ уста- 
навливается сопротивлением в цепи катода до установления необхо- 
димого напряжения смещения на первую сетку. 


ЛИТЕРАТУРА 


Белов А., Простой передатчик на тетродах, «Радио», 1961, №7 
Желнов В. Фазовый 55В возбудитель для работы на 14 и 21 Мгц, 
«Радио», 1960, № 5. 
Ломанович 'В., КВ передатчик второй категории, «Радио», 1957, № 7. 
Пикерсгиль А ‚, Державец А., Усилитель низкой частоты с акусти- 
ческим‘агрегатом, «Радио», 1958, № 6. 
м ат икерсгиль А., Усилитель и акустический агрегат, «Радио», 1959, 
© 
Чернявский В., Высококачественный усилитель, «Радио», 1954, № 41. 
Шульгин К., Выбор ламп для оконечных и промежуточных сту- 
пеней передатчика, «Радио», 1951, № 4. 


ГИ.3 

Генераторный импульсный триод 

Предназначен для генерирования колебаний высокой частоты 
в импульсном режиме. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
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Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 

Цоколь октальный © ключом. 
Штырьков 8. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 561. Лампа ГИ-3: 


а — освовные размеры; в — схематичес- 
кое изображение; 1, 3, 4, би 6 — свобод- 
ные; 2 и 7 —подогреватель (накал): 8 — 
катод; А —колпачок на баллоне — анод; 
С — колпачок на баллоне — сетка. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее... 2,0 0,4 
Выходная > ® ® ® ® > ® > > * ® * > > > * ® ® 1 ‚1 + 0,5 
Проходная „еее еее еее 2,95 = 0,45 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала;в ‚.......: 6,3 
Напряжение на аноде,в ...... 400 
Напряжение на сетке, в...... —15 
Напряжение на аноде в импульсе, * ке не более 2,5 
Ток накала, а „еее 1,1 + 0,1 
Ток в цепи анода, ма... . .. 466 
Обратный ток в цепи сетки при сопро- 
тивлении в цепи сетки не более 
100 ком, ма .......... НН более 1 
Крутизна характеристики, ма... 2,2 + 0,5 
Коэффициент усиления еее 16,25 + 1,25 
Ток утечки между катодом и подогрева- 
телем, мкюа........... Че более 100 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в .„.......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в... .. 6 
Наибольшее напряжение на аноде в режиме сеточной мо- 
дДуляции, кв. 2,5 
Наибольшее напряжение на аноде в режиме анодной мо- 
Дуляции, кв еее еее еее 88 
\ 
Наибольшее напряжение на аноде в момент включения, в 300 
Наибольшее отрицательное напряжение на ‘сетке, ‹ ... 700 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 
подогревателем, в. „ие... с. 400 


сии 15 
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»* При длительности импульса 5 мксех, частоте посылок 50 гц и токе эмис- 
а. 


Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вст... 10 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на сетке, вт ... 2,5 
Наибольшая длительность импульса, мксеек ...... 10 
Наименьшая скважность „еее еее. 100 





0 50 100 170 200 2590 300 $38 400 — ф.8 
Рис. 562. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напря- 
жения на аноде: 


ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на 
аноде. 





ГИ-8 


Генераторный импульсный пентод 


Предназначен для генерирования 
колебаний высокой частоты в им- 
пульсном режиме. 

Катод вольфрамовый торирован- 
ный карбидированный прямого на- 
кала. 

Работает в вертикальном поло- 
жении цоколем вниз. 





Рис. 563. Лампа ГИ-8: 

а — основные размеры; б — вид со сторо- 
ны цоколя; в — схематическое изображе- 
ние; 1и 2 — катод; 4 — свободный; 5 — 
средняя точка нити накала (катодный вы- 
вод); 6 — третья сетка; А — колпачок на 
баллоне — анод; С, — колпачок на бал- 
лоне — вторая сетка. 





Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 
Цоколь специальный б-штырьковый. 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная. еее еее еее. 30 +5 
Выходная еее еее а 25 +5 
Между анодом и первой сеткой ....... не более 0,4 


«И УТЕЕЕГЕРЕЕЕЕ 
АРАЕЕЕЕЕЕЕЕРЕЕ 
РАЕЕ ВЕРЕ 


| 
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Рис. 564. Усредненные характеристики зависимости тока анода и тока второй сет- 
ки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 500 в: 

ток в цепи анода; — — — ток в цепи второй сетки; —.—.— наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая на аноде. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, ‹ ........... 12,6 
Ток накала, а „еее еее. не более 10,5 
Ток эмиссии катода в импульсе при напряжении 

на всех электродах 1000 в, длительности им- , 

пульса 8—10 мксек и частоте посылок 50 гц, а не мейее 4 
Напряжение на аноде в импульсе, в ..... 
Напряжение на второй сетке,в........ 900 
Крутизна характеристики, ма/в ....... 5,51 
Проницаемость первой сетки относительно вто- 

рой при токе в цепи анода 200 ма, напряже- 

нии на второй сетке 600 и 500-в и напряже- 

нии на аноде 14 кв, % ........... 31,5 _ 
Выходная мощность в импульсе при длительнос- 

ти импульса 25 мксек и частоте посылок 

19 гц, квт еее. кое 3,5 
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Предельно допустимые электрические велизины 


Наибольшее напряжение накала, в ........ 13,4 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 11,85 
Наибольшее напряжение на аноде в импульсе, кв... 
Наибольшее напряжение на второй сетке, кв .... 1,2 
Наибольшее отрицательное напряжение на первой сет- 

Ке, в еее еее в 600 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на 

аноде, вт. еее... 200 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде в тече- 

ние не более 3 мин, вт ее... .. 300 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, 

вто еее еее 50 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сет- 

ке, вт. уе еее еее 10 

ги-30 


Генераторный импульсный лучевой двойной тетрод 


Предназначен для модулирования ко- 
лебаний в импульсных устройствах. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 


Ориентир 





Рис. 565. Лампа ГИ-30;: 


‚а — основные размеры; б — вид со стороны 
`цоколя: в — схематическое изображение; 1 и 
7 — подогреватель (накал); 2 — первая сетка | 
второго тетрода; 3 — вторая сетка обоих те- 
тродов; 4 — катод и лучеобразующие пласти- 
ны обоих тетродов; 5 — средняя точка подо- 
гревателя (накала); 6 — первая сетка первого 
тетрода; А, — штырек на баллоне — анод пер- а 
вого тетрода; А, — штырек на баллоне — 

анод второго тетрода. 


Выпускается в стеклянном бесцо- 
кольном оформлении. 

Выводы электродов штырьковые. Штырьков 7. Счет ведется от. 
стеклянной выпуклости около первого штырька. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная еее еее. 15 +2 

ыходная „еее еее. Та 
Проходная еее... . не более 0,4 

Номинальные электрические данные | 
Напряжение накала, в ........... 42,6 или 6,3 
Ток накала, а ..... .... 1,425 или 2,25 


Ток в цепи анода каждого тетрода *, ма ... 58,54 23,5 





* При напряжении на аноде 250 в, напряжении на второй сетке 175 в, напря- 
жении на первой сетке — 11 ви вапряжении ма первой сетке другого тетрода 


= в. 
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Ток в цепи анода в импульсе *, а....... не менее 9 


Ток в цепи второй сетки **, а ........ не более 10 
Крутизна характеристики каждого 

тетрода при токе в цепи анода 60 ма, ма/в 8 
Коэффициент усиления каждого тетрода по . 

первой сетке относительно второй .... 9 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка......... .. не более 175 
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Рис. 566. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
и тока второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на 
второй сетке 225 в: 


ток в цепи анода: — — — ток в цепи второй сетки! 
—.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде каж- 
дого тетрода. 





Предельно допуетимые электрические величины. 


Наибольшее напряжение накала, в....... 14 или 7 
Наименьшее напряжение накала; ‹....... 11,4 или 5,1 





* При постоянном напряжении на первых сетках обоих тетродов — 200 в 
(в момент импульса на них должно подаваться 350 в), длительности импульса 
1 мксек, частоте посылок 1250 гу, анодной нагрузке 400 ом, напряжении на аноде 
5000 в, напряжении на второй сетке 850 в. 
*® При напряжении на аноде 250 в, на второй сетке 175 в, на первой сетке 
—11 в, напряжении на первой сетке второго тетрода — 100 в. 


$19 


Наибольшее напряжение на аноде в режиме мо- 


дулятора, в .......... ... 5 
Наибольшее пиковое напряжение на аноде в ре- 

жиме генератора, хв . .. (.. 5 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в... 850 
Наибольшее отрицательное напряжение смеще- 

ния на первой сетке, в .......... 600 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеиваемая на 

двух анодах, вт... ее еее ев 15 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеиваемая ‘ва 

второй сетке, вт ....... . . . 3 
Наибольшая суммарная мощность, продолжительно рас- 

сеиваемая на первых сетках, вт... ....... 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем, ‹ ..... ев 100 
Наибольшая температура баллона, с ......... 1400 

Типовый режим эксплуатации при работе в схеме модулятора 

Напряжение источника питания анода, в ...... 4,5 
[Напряжение источника питания второй сетки, ... . 800 
Напряжение источника питания первой сетки, ‹ .. .-—200, 
Напряжение на первой сетке в импульсе относительно 

катода, в еее еее о... 350 
Ток в цепи анода в импульсе. а........... 11,2 
Ток в цепи второй сетки в импульсе. а........ 2,5 
Ток в цепи первой сетки в импульсе, а ........ 1,6 
Сопротивление нагрузки, он............ 325 
Амплитуда напряжения на нагрузке в импульсе, кв .. 3,65 
Длительность импульса, мкеек „........... 1 
Частота посылок, ги „еее еее о ‹ 4250 
Полезная мощность, выделяемая в нагрузке, вт... 40 
Наибольшая накопительная емкость в цепи анода, жкф 0,4 
Наименьшее сопротивление в цепи анода (зарядное), ком 10 

ГК-7 4 
Генераторный пентод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний вы- 
сокой частоты. 

Катод вольфрамовый торированный 
карбидированный прямого накала. 





Рис. 567. Лампа ГК-71: 

а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя (счет выводов от первого штырька, 
имеющего больший диаметр); в — схематиче- 
ское изображение; 1 — гильза цоколя; 8 и 
7 — нить накала (катод); 3 — свободный; 
4 — вторая сетка; 5 — первая сетка; 6 — 
третья сетка; А — верхний колпачок на бал- 
лоне — анод. 


> 





Работает в вертикальном положении, цоколем вниз. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 1000 ч. 

Цоколь специальный. Штырьков 7. . 


Междуэлектродные емкости, пф 


Входная... еее еее 18 
Выходная еее еее еее. 17 
Проходная еее еее. не более 0,15 
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Рис. 568. Усредненные характеристики зависимости тока анода от 

напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 300 в, вапря- 
жений на третьей сетке 50 в: 

———_ ток в цепи анода; —.—.— наибольщая мощность, рассе> 

иваемая на аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... оу еее а - 20. 
Напряжение на аноде, в... еее еее. 1500 
Напряжение на второй сетке, в... еее... 400 
Напряжение на третьей сетке, в... .., 50 
Ток накала, а „еее 

Ток эмиссии катода, ма... еее. 900 
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Крутизна характеристики при напряжении на аноде 600 в 

и токах анода 150 и 200 ма, ма/в .......... 4,2 
Коэффициент усиления по первой сетке относительно 

второй при напряжении на аноде 750 в, напряжении 

на второй сетке 400 и 300 ви токе анода 130 ма... 5 
Выходная мощность при напряжении смещения минус 

100 в, напряжении возбуждения 215 в, токе первой 

сетки не более 15 ма, токе второй сетки не более 62 ма, 

токе анода около 250 ма и частоте контура от 5 до 


20 Мгц, вт еее еее. (а . 250 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в (еее. 22 
Наименьшее напряжение накала, в уе 18 
Наибольшее напряжение на аноде, .......... 1500 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ....... 400 
Наибольшее напряжение на третьей сетке. ...... 50 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, 

вт еее еее 125 
Наибольшая Мощность, длительно рассоиваемая на второй 

сетке, вт... еее. 25 
Наибольшая рабочая частота, Мгу ... ... 20 


ЛИТЕРАТУРА 


Василищенко В., Передатчик первой категории, «Радио», 1957, № 1. 
Жомов Ю., КВ передатчик первой категории, «Радио», 1961, № 11. 


Цаценкин В., Клубный коротковолновый передатчик, «Радио», 
1952, № 1. 


ГМ-70 


Мощный усилительный триод 


Предназначен для усиления‘ мощ- 
ности низкой частоты. 

Катод вольфрамовый торирован- 
ный — карбидированный прямого 
накала. 

Работает в вертикальном поло- 
жении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 





Рис. 569. Лампа ГМ-70: 


а — основные размеры; б — вид со сторо- 
ны цоколя; в — схематическое изображе- 
ние; 2 и 3 — нить накала (катод): 5 — 

анод; 7 — сетка. 


Цоколь специальный 4-штырьковый 
Срок службы не менее 1000 ч. 
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Междуэлектродные емкости, #4 


Входная «еее иене около 8 
Выходная „еее около 4 
Проходная... еее еее еее около 12 
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Рис. 570. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
от напряжения на аноде. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ...... уе 20 
Ток накала, а еее. 3 + 0,3 
Напряжение на аноде, в ......... 1500 


Крутизна характеристики при напряжении 
на аноде 600 ви токах в цепи анода 160 и 
260 ма, ма/в „еее. 6 
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Коэффициент усиления при токе в цепи ано- 

да 125 ма и напряжениях на аноде 1200 и 

1000 в еее еее. 6,7 
Ток эмиссии катода при напряжении на ано- 

де и сетке 180 в, м .......... не менее 800 
Обратный ток в цепи сетки при напряжении 

на аноде 1500 в, токе в цепи анода 100 ма 

и мощности, рассеиваемой на аноде, 

150 вт, ма ............. Не более 40 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в... ... 21 
Наименьшее напряжение накала, в... ... 19 
Наибольшее напряжение на аноде. .......... 1500 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеиваемая 
на аноде, вт соо... .. 125 
ГУ-13 


Генераторный лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний вы- 
сокой частоты. 

Применяется в передающих устрой- 
ствах. Может быть использован в мощ- 
ных каскадах усилителей низкой ча- 
стоты. 





Рис. 571. Лампа ГУ-13: 


а — основные размеры; б — вид со стороны 
цоколя; в — схематическое изображение; 1 и 
4 — свободные; 2и 3 — катод (нить накала); 
5 — вторая сетка; 6 — первая сетка; 7 — лу- 
чевые пластины: А — верхний колпачок на 

баллоне — анод. 


Катод вольфрамовый торированный карбидированный прямого 
накала. 

Работает в вертикальном положении, цоколем вниз. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь специальный. Штырьков 7. 





Междуэлектродные емкости, иф 


Входная. еее 16,25 
Выходная „и... 144 + 3,5 
Проходная еее . М более 0,25 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... 10 
Напряжение на аноде, ............ 9000 
Напряжение на лучевых пластинах, в ...... 0 
Напряжение на второй сетке ......... 400 `` 
Ток накала, а. еее еее 5 + 0,3 
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Ток в цепи анода при напряжении смещения на 
первой сетке —35 в, ма „ео. о 
Крутизна характеристики, ма/в уе нее 
Выходная мощность при токе первой сетки 12 маи 
токе второй сетки 25 ма на частоте 15 Мгц, вт 220 
Выходная мощность на частоте 30 Мгц, вт .... 180 
Выходная мощность при напряжении накала 9 в, вт 176 . 





д 20 40 650 80 0 20 40 1 (в 


Рис. 572. Усредненные характеристики зависимости тока анода от напря- 
жения на аноде при напряжении на лучевых пластинах (0 и напряжении 
на второй сетке 300 в: 





ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в. (а... . 10,5 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 9,5 
Наибольшее напряжение на аноде, в......... 2000 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ...... 400 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на ано- 

де, вт „еее... 400 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на вто- 

рой сетке, вт. еее еее ен 22 
Наибольшая рабочая частота, Мгц .......... 30 


ЛИТЕРАТУРА 


Абидина Н., Крынецкий И., КВ передатчик { категории, «Радио», 
1959, № 11. 
Грейжа В., С 55В возбудителем в Ереване и Баку, «Радио», 4961, 
№ 9. ` 
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ГУ-15 


Генераторный лучевой пентод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний 
высокой частоты до 60 Мгц. 

Катод оксидный прямого накала. 





Рис. 573. Лампа ГУ-15: 

а — основные размеры; 6 — вид со сторо- 
вы цоколя; в — схематическое изображе- 
ние; 1 и 8 — катод (накал); 2 — первая 
сетка; 3 — вторая сетка; 4 — средняя точ- 
ка катода (накала); 5 — третья сетка; 6 — 
анод; 7 — внутриламповый экран. 





Работает в вертикальном поло- 
жении, штырьками вниз. а 6 


} 
Срок службы не менее 1000 ч. | 
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Выводы электродов штырьковые. Штырьков 8 (первый находится 
против стеклянного выступа на баллоне). 


Междуэлектродные емкости, п 


Входная „еее 10,5 + 1,5 
Выходная еее ее а 12,5 +2 
Проходная еее... Нео более 0,46 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в .... еее. 4,4 
Напряжение на аноде, в... еее не. 350 
Напряжение смещения на первой сетке, в ...... 145 
Ток накала, ма... еее... 68060 


Крутизна характеристики 

при напряжении в аноде 200 в и токе 

в цепи анода 50ма, ма/в „(............ 4,711 
Выходная мощность*, вт „еее. 12 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . еее 4,8 


Наименьшее напряжение накала, в .......... 4,0 
Наибольшее напряжение на аноде, в .. уе е, 400 
Наибольшее напряжение на второй сетке. в....... 250 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на ано- 

Де, вт... еее нее 15 
Наибольшая мощность, рассенваемая на второй сетке, вт 4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, вт 0,4 


* В режиме усиления мощности: напряжение смещения на первой сетке ми- 
НУС 25 в, напряжение возбуждения 26 в, ток в цепи первой сетки 1,5 ма, ток в 
цепи второй сетки 13 ма, частота колебаний 6 Мгц. 
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Рис. 574. Усредненные характеристики зависимости тока ано- 
да от напряжения на аноде при ри напряжении на второй сетке 

220 в и напряжении на третьей сетке 0: 

——— ток в Цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, 

рассеиваемая на аноде. 


ГУ-17 


Генераторный двойной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний 
высокой частоты. 

Катод оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 





Рис. 575. Лампа ГУ-17: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка первого 
тетрода; 2 — катод и лучеобразующие 
пластины, 8 — первая сетка второго те- 
трода; 4 и 5 — подогреватель (накал); 6 — 
анод первого тетрода: 7 — вторая сетка 
обоих тетродов; 8 — анод второго тетро-` 
да} 9 — средняя точка подогревателя (на- 

кала). 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 400 ч. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 





Междуэлектродные емкости, и ф 


Входная ее еее. 6,5 + 1,3 
Выходная еее 2,1 + 0,5 
Проходная „............. Ш более 0,4 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ....... 6,3 или 12,6 
Ток накала, а ее... 0,8 или 0,4 
Напряжение на аноде, ‹ ...... 300 
Напряжение на второй сетке, в... 200 


Ток в цепи анода каждого тетрода при 

напряжении на аноде 200 в, на вто- 

рой сетке 200 в, на первой сетке ми- 

нус 16 в (напряжение на первой сетке 

неиспытываемого тетрода минус 

100 в), ма .е. о. 20 
Ток в цепи второй сетки при напряже- 

нии на аноде 200 в, на первой сетке 

— 16 в (напряжение на первой сетке 

неиспытываемого тетрода —100 в), 

ма еее... о... НН более 6 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 2 
Крутизна характеристики каждого тет- 

рода при токе в цепи анода 30 ма, 

ма „еее 2,8 + 0,8 
Ток утечки между катодом и подогрева- 

телем при напряжении накала 6,3 в, 

ма еее... . 9 более 400 
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Выходная мощность в двухтактной схе- 
ме с общим катодом в режиме усиле- 
ния с учетом к. п. д. контура *, вт не менее 411 
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“Рис. 576. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода и напряжения на аноде при напряжении на второй 
сетке в: 


——— ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, 
рассеиваемая на аноде. 


Предельно допустимые электрические данные 


Наибольшее напряжение накала; ....... 1 или 14 
Наименьшее напряжение накала, в ....... 5,7 или 14 
Наибольшее напряжение на аноде. ...... 400 
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ... 250 
Наибольшее напряжение между катодом и подогре- 

вателем, в... еее еее... 450 
Наибольшая мощность, продолжительно-рассеивае- 

мая на аноде каждого тетрода, вт ...... 6 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеи- 

ваемая на второй сетке, вт ..... ... 3 


* При напряжении смещения на первых сетках —80 в, суммарном токе в це- 
пи анода не более 85 ма, токе в цепи катода не более 100 ма, амплитуде возбужде- 
ния не более 120 в и частоте колебаний контура 200 - 10 Мгц. 
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Наибольшая мощность, нродолжительно рассеиваемая 


на первой сетке каждого тетрода, вт ........ 0,25 
Наибольшая рабочая частота, Мгц .......... 250 
Наименьшее время разогрева катода, мин ...... 1,5 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 260 

ГУ-13 


Генераторный двойной лучевой тетрод 


Предназначен для генерирования 
колебаний в схемах с независимым 
возбуждением или самовозбуждением 
на частотах до 600 Мгц. 

Катод океидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 


Рис. 577. Лампа ГУ-18: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — первая сетка первого 
тетрода; 2 — вторая сетка обоих тетродов! 
3 и7 — катод; 4 — средняя точка подо- 
гревателей (накала); 5 — первая сетка 
второго тетрода; 6 и 8 — подогреватель 
(накал). А, — верхний штырек на бал- 
лоне — анод первого тетрода: `А, — вевх- 
ний штырек на баллоне — анод второго 

тетрода. 


Выпускается в стеклянном ‘оформлении, 
Цоколь специальный 8-штырьковый. 
Срок службы не менее 400 ч. 





Междуэлектродные емкости, и 


Входная „еее. 744 
Выходная еее. 2630,6 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ....... 6,3 или 12,6 
Ток накала, а... ее. 1,25 или 0,65 
Напряжение на аноде, в .... 250 
Напряжение на второй сетке в ... 200 
Ток в цепи анода каждого тетрода (на- 
пряжение на первой сетке неиспыты- 

ваемого тетрода минус 100 6), ма 35 + 15 
Ток в цепи второй сетки, м .... не боле 6 
Обратный ток в цепи первой сетки, мка не более 10 
Крутизна характеристики каждого тет- 

рода при токе в цепи анода 30 ма, 

ма/в оон . . . Ме менее 2,2 
Ток утечки между катодом и подогре- 

вателем, мка ... ..... Ш более .100 
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Выходная мощность в двухтактной схе- 

ме с общим катодом в режиме уси- 

ления с учетом к. п. д. контура*, вт не менее 415 
Выходная мощность.в двухтактной схе- 

ме с общим катодом в режиме уси- 

ления с учетом к. п. д. контура **, 

вто еее... .. Че менее 40 
















$ — 
< 


А 
—\—\ 
Е 
[| 
НН 
р 
$ =- 
% |5 В 
И. 
ны 


я 


| 
И 
| 

| 
|] 
[_ 






О И ня - 
ЕЕ 
пи 
РРР Е 
40 80 {20 160 200 м0 280 (, 6 


Рис. 578. Усредненные характеристики зависимости тока анода от 
напряжения на аноде при напряжении накала 12,6 в и напряжении 
на второй сетке 200 в. 





Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .... 7 или 14 
Наименьшее напряжение накала, в .... 5,7 или 11,4 
Наибольшее напряжение на аноде, в .... 600 


Наибольшее напряжение на второй сетке, в 300 

Наибольшая мощность, продолжительно рас- 
сеиваемая на аноде каждого тетрода, вт 13,5 

Наибольшая мощность, продолжительно рас- 
сеиваемая на второй сетке каждого тетро- 


да, вто еее еее иене 4 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой 

сетке каждого тетрода, вт ....... 0,5 
Наибольшее напряжение между катодом и по- 

догревателем, в. ............ 150 
Наибольшая рабочая частота, Мгц .... 600 
Наименьшее время разогрева катода, мин 1 
Наибольшая температура баллона, °С ... 265 


* При напряжении на аноде 350 в, на второй сетке 300 в, на первых сетках 

—50 в, суммарном токе в цепях анода 120 ма и частоте колебаний контура 600 Мгц. 

** При напряжении на аноде 600 в, на второй сетке 250 в, на первых сетках 

—80 в, суммарном токе в цепи анодов не более 110 ма, токе в цепи катода не более 

у 2 ма ‚ амплитуде возбуждения не более 120 в и частоте колебаний контура 
гц. 
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ГУ-19 


Генераторный двойной лучевой тетрод 


Предназначен для усиления мощности и генерирования колеба- 


ний частот до 500 Мгц. 


Катод оксидный косвенного накала. 


Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


Цоколь специальный 8-штырько- 
вый. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 579. Лампа ГУ-19: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; (счет выводов от первого 
итырька, расположенного напротив стек- 
лянного выступа на баллоне): 1 — первая 
сетка первого тетрода; 2 — вторая сетка 
обоих — тетродов; 3 — лучеобразующие 
пластины, соединенные с экраном и ка- 
тодом; 4 — средняя точка подогревателя 
(накала); 5 — первая сетка второго тетро- 
да; 6 и 8 — подогреватель (накал); 7 — 
катод; А, — верхний штырек на балло- 
не — анод первого тетрода; А,— верхний 
штырек на баллоне — анод второго тет- 

рода. 


Междуэлектродные емкости, 1$ 


Входная де. . 
Выходная уе. 
Проходная ....... 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ...... 


Ток накала а ........ 


Ток в цепи анода каждого тетрода *, 


ма. ® э * ® Ф Ф ® о ® Ф ® ® > ® 


Ток в цепи второй сетки * —17 в 


Обратный ток в цепи первой сетки, мка 


Ток утечки между катодом и подогре- 
вателем, мка ® о ® ъ ® ® о Ф* о Ф 


Крутизна характеристики каждого тет- 


рода, мав ........... 
Выходная мощность на частоте 500 Мец, 
вт ® ® ® * * ® э * ® ® ® ® ® * э 








102 
3,5 3 0,5 
не более 0,08 


6,3 или 12,6 
2 или 1 


40 + 20 
не более 8 
не более 10 


не более 100 
не менее 4,5 


не менее 45 


* При напряжений на аноде 350 в, на второй сетке 250 в, на первой сетке 


—17 в (напряжение на первой сетке неиспытываемого тетрода — 100 в) 


$23 


Предельно допустимые электрические величины 







Наибольшее напряжение накала, в ...... 6,9 или 13,8 
Наименьшее напряжение накала,в ...... 5,7 или 11,4 
Наибольшее напряжение на аноде.в ...... 150 
Наибольшее напряжение на второй сетке, ... 250 
Наибольшее значение постоянной составляющей 

тока в цепи катода, м ........... 280 
Наибольшее напряжение между катодом и подо- 

гревателем, в... ое... ... 400 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеи- 

ваемая на аноде каждого тетрода, вт .... 20 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеи- 

ваемая на второй сетке, вт ...,...... 6 
Наибольшая мощность, продолжительно рассеи- 

ваемая на первой сетке, вт ........ 1 
Наибольшая рабочая частота, Мгц ...... 5600 
Наименьшее время разогрева катода, мин... 1,5 
Наибольшая температура баллона, °С ..... 250 

У 
У КР 

НА ЕЕРЕРЕРЕЕРЕРРЕГЕТ 


[— Е ЕЕ 
Г ЕЕ 
РРЕРЕРЕЕРЕЕ ЕЕ 
ЕЕ 
РРР ТРЕЕ 
м1 


м ЕЕ | НЕЕЕНЕ-Ы 

а 

ии Е т А И == 
| || — |-29 


|, 





я и о я я м 4.6 


Рис. 580. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде при напряжении накала 12,6 ви напряжении на вто- 
рой сетке 250 в: 


—ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 


Типовые режимы эксплуатации для двухтактной схемы при усилении 
колебаний высокой частоты в классе С 


1 П 
Напряжение на аноде, в......... 550 350 
Напряжение на второй сетке, в ...... 250 250 
Напряжение смещения на первой сетке, в. . —60 —55 
Амплитуда возбуждения напряжения, в . . около 100 — 
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Постоянная составляющая тока в цепи ано- 


да, ма ® ® ® ® ® е $ з ® ® ® ® ® ® $ ® 
Постоянная составляющая тока в цепи вто- 
рои сетки, ма ® ® ® ® ® ® ® Ф 9 ® ® $ 


Ностоянная составляющая тока в цепи пер- 
вой сетки, ма ® * Ф * * ® ® ® э ® = ® ® 

Выходная мощность с учетом к.п.д. контура, 
вт Г] ® ® х ® ® ® ® в х ® ® ® ® ® ®* ® 

Рабочая частота усиления, Мгц ..... 


около _ 


около 


100 4120 
7 около 5 


5 около 5 


70 45 
200 500 
ГУ-29 


Генераторный двойной лучевой тетрол 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний 
высокой частоты. 

Применяется в передающих уст- 
ройствах. 

Катод  оксидный косвенного 
накала. 





Рис. 581. Лампа ГУ-29: 

а — основные размеры; б — вид со стороны 

цоколя; в — схематическое изображение; 

Ти 7 — подогреватель (накал); 2 — пер- 

вая сетка первого тетрода; 3 — вторая 

сетка обоих тетродов; 4 — катод и луче- о 
образующие пластины; 5 — средняя точка 
накала; 6 — первая сетка второго тет- 
рода; А, — верхний вывод анода первого 
тетрода; А, — верхний вывод анода вто- 
рого тетродра. 


Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Выводы электродов штырьковые. Штырьков 7. 


Междуэлектродные емкости, пф 





фригнтир 
7 / 





Входная еее 15 +2 
Выходная... еее еее 7+2 
Проходная ие... о. Не более 0,1 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „еее. . 6,3 или 12,6 
Ток накала при параллельном соединении по- 
догревателей, а ............ 2,25 +: 0,25 
Ток накала при последовательном соединении- 
подогревателей, @ ........... 1,125 + 0,425 
Напряжение на аноде, ......... 400 
Напряжение на второй сетке, в ....,. 225 
Ток в цепи анода каждого тетрода*, жа .. 60 + 22 


* При условий: для испытуемого тетрода напряжение на аноде должно 
быть 250 в, на второй сетке 475 в, на первой сетке —1{1{ в, на первой сетке неиспы- 


туемого (второго) тетрода —100 в. 
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Ток в цепи второй сетки, ма ........ 410 
Крутизна характеристики каждого тетрода, 


ма/в ® ® ® ® ® э э ® ® ® ® ® э ® * ® э 


Коэффициент усиления каждого тетрода отно- 
сительно второй сетки ......... 
Колебательная мощность *, вт ...... 45 


и ив ТГ | дум 
РИ ЕН РЕРЕЕЕЕ 

Ши [_ Ши 
ше И ши 


00 





ЕЕ РЕГ. 
й 40 60 120 160 200 240 280 320 ф, 6 


Рис. 582. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде при напряжении на второй сетке 225 в: 


———— ток в цепи анода; —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при параллельном соеди- 


нении подогревателей, в „еее еее. 7 
Наименьшее напряжение накала при параллельном соеди- 

нении подогревателей, в... еее. 5,7 
Наибольшее напряжение накала при последовательном 

соединении подогревателей, в ........... 14 
Наименьшее напряжение накала при последовательном 

соединении подогревателей, ‹ ........... 144,4 
Наибольшее напряжение на аноде, в .......... 150 ` 


* В двухтактной схеме в режиме самовозбуждения. Общий ток в цепи анода 
250 ма, ток в цепи второй сетки не более 35 ма, в цепи первых сеток от 10 до 15 ма, 
напряжение иа второй сетке 225 в, сопротивление в цепи первых сеток от 5 до 
12 ком, частота колебаний контура 200 Мгц. 
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Наибольшее напряжение на второй сетке, в ....... 225 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на ано- 


дах, вт еее нон. 40 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на второй 
сетке, вт „еее оон 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем, в... еее еее. 100 
Наибольшая рабочая частота, Мгц .......... 200 
Наибольшая рабочая температура баллона, °С ..... 100 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 15 
ма еее еее 


+ 
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ГУ-32 
Генераторный двойной лучевой тетрод 


Предназначен для генерирования 
и усиления мощности колебаний 
высокой частоты. 

Применяется в передающих уст- 
ройствах. 


(риентир 





Рис. 583. Лампа ГУ-32: 

а — основные размеры; б — вид ` со сто- 
роны цоколя; в — схематическое изобра- 
жение; 1 и 7 — подогреватель (накал); 
2 — первая сетка первого тетрода} 3 — вто- 
рая сетка обоих тетродов; 4 — катод и 
лучеобразующие пластины; 5 — средняя 
точка подогревателя (накала); 6 — первая 
сетка второго  тетрода!' А, — верхний 
вывод анода первого тетрода; А, — верх- 
ний вывод анода второго тетрода. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении, 
Срок службы не менее 500 ч. 

Выводы электродов штырьковые. Штырьков 7. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Входная... ее еее 7,8 + 1,6 
Выходная дев 3,8 +1 
Проходная .........,.... о. Ш более 0,05 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. сена 6,3 или 12,6 
Ток накала при параллельном ‘соединении подо- 

гревателей, а... ее... о. 1,2 + 0,16 
Ток накала при последовательном соединении 

подогревателей, а... ... 0,8 + 0,08 
Напряжение на аноде, в ........... 400 
Напряжение на второй сетке, в .. ... 200 
Ток в цепи анода каждого тетрода *, ма.... 30+12 
Ток в цепи второй сетки * ‚ма... . 5,9 
Крутизна характеристики каждого тетрода, ма[в 3,2 
Коэффициент усиления каждого тетрода относи- 

тельно второй сетки... .... 1 
Выходная мощность **, вт... . 44 
Выходная мощность при напряжении накала 

11,3 в, вт ... . 
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Рис. 584. Усредненные характеристики зависимости тока анода 
от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 в: 


———_ток в цепи анода} —.—.— наибольшая мощность, рас- 
сеиваемая на аноде. 
Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала при параллельном со- 


единении подогревателей, ‹ ............ 6,9 
Наименьшее напряжение накала при параллельном соеди- 
нении подогревателей, в... еее. 9,1 


* При условии: для испытуемого тетрода напряжение на аноде 250 в, на вто- 
рой сетке 135 в, на нервой сетке —10 в, Ва первой сетке неиспытуемого (второго) 
тетрода напряжение —1400 в. 

* В двухтактной схеме в режиме самовозбуждения. Общий ток в цепи обоих 
анодов 90 ма, ток в цепи второй сетки 41 ма, в цепи первых сеток от 2 до 6 ма, на- 
пряжение на второй сетке 250 в, сопротивление в цепи первых сеток от 8 до 18 ком, 
частота колебаний контура 100—200 Мгц. 
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Наибольшее напряжение накала -при последовательном 
соединении подогревателей, в .......... 

Наименьшее напряжение накала при последовательном 
соединении подогревателей, в . 

Наибольшее напряжение на аноде, в . 

Наибольшее напряжение на второй сетке, в. 

Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая `на обоих 
анодах, вт... ... уе 

Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на вто- 
рой сетке, вт... еее 

Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем, в... еее еее 

Наибольший ток утечки между катодом и к подогроватолем, 
мка . . оо 

Наибольшая рабочая частота, Мгц * еее 
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ГУ-50 


Генераторный лучевой пентод 


Предназначен для усиления мощ- 
ности и генерирования колебаний 
высокой частоты. 

Применяется в передающих уст- 
ройствах, в ‚усилителях низкой ча- 
стоты для усиления мощности и в те- 
левизионных приемниках, в каска- 
дах строчной развертки. 





Рис. 585. Лампа ГУ-50: 


а — основные размеры; б — вид со ето- 
роны цоколя; в — схематическое изобра- 
жение; 1 — катод; 2 — первая сетка; 
3 — вторая сетка; 4 и 8 — подогреватель 
(накал); 5 — третья сетка; 6 — анод; 

7 — внутриламповый экран. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в вертикальном положении выводами вниз. 


Выпускается в стеклянном бесцокольном оформлении. 


Срок службы не менее 41000 ч. 





Выводы электродов штырьковые. Штырьков 8. Первый штырек 


расположен против стеклянного выступа на баллоне. 
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Междуэлектродные емкости, п 


Входная... еее. 14 +1 
Выходная... еее еее 9,15 1,15 
Проходная еее. о Че более 0,4 
Номинальные электрические данные 

Напряжение накала, в ......... 12,6 
Напряжение на аноде, ‹ ........ 800 
Напряжение на второй сетке, ...... 250 
Напряжение смещения на первой сетке, в . —40 + 10 
Ток накала, ма ..’.......... 655 = 65 
Крутизна характеристики при токе анода 

50 ма, мав ............. 451 
Выходная мощность *, вт „........ 60 
Выходная мощность при напряжении нака- 

ла 10,8 в*, вт... о. о. Не менее 52 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .......... 14,5 
Наименьшее напряжение накала;,в .... . 10,8 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46, ам гц, в 1000 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66, 6 М гц,в 800 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87,5 Мгц, в 1700 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 Мгц, в 600 
Наибольшее пиковое напряжение на аноде. ..... 3000 
Наибольшее напряжение на второй сетке ...... 250 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на ано- 

Де, вт „ууу оне ео ев 40 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при пе- 

регрузке в течение 1 мин, вт........... 50 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт 5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, вт 1 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 

подогревателем, в „еее... .... 200 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, 

ма еее еее... 400 
Наибольший ток в цепи катода, м .......... 230 
Наибольшее сопротивление в цепи катод— подогреватель, ; 

ком ооо ооо 


Рекомендуемый режим эксплуатации в телеграфном режиме 


Напряжение на аноде, в... ... о. 1000 
Напряжение на третьей сетке, в... еее... 0 
Напряжение на второй сетке, в ............ 300 
Напряжение смещения на первой сетке. в ....... — 80 
Амплитуда папряжения возбуждения, ‹......... 100 
Ток в цепи анода, ма... ... 120 
Ток в цепи второй сетки, ма и... 10 


„ 


* В режиме усиления мощности: ток в цепи анода 150 ма, напряжение смеще- 
ния на первой сетке — {100 в, ток в цепи первой сетки 8 ма, амплитуда напряжения 
возбуждения 135 в, рабочая частота 66,6 Мгц. 
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Крутизна характеристики, ма/в ..........., 5 
Полезная колебательная мощность, вт ... ... 50 
Допустимая мощность, рассеиваемая на аноде, вт... 40 
Коэффициент усиления в триодной части: катод — первая 

сетка — вторая сетка 


Эквивалентное сопротивление контура, ом... .... 4750 
Предельная допустимая частота колебаний, М2ц. .... 60 
,. Н-- 

950 н- НЕЕ 


ЕЕ ЕР Е -- 


\ 
А- 
|} 
Е 
|4 
ЕЕ 
ВЕН 
Ц. 
|| 
НЕЕ 


5 
[\ 
| 

| 
| 

ы 


ИРТЕЕРЕРЕЕЕРЕЕЕ 
40 Грани РРР . 2 . 
И | 


| 
. 





Е! 
0 № 20 30 40 50 &# Ш 80 4,8 


Рис. 586. Усредненные характеристики зависимости тока анода от на- 
пряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 в и напряжения 
на третьей сетке 0: 

ток в цепи анода} —.—.— наибольшая мощность, рассеиваемая 
на аноде. 
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ГУ-80 
Генераторный пентод 


Предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний 
высокой частоты. 


Применяется в передающих устройствах и в мощных каскадах уси- 
лителей низкой частоты, в основном, в ультразвуковых генераторах. 


581 





Междуэлектродные емкости, и 


Входная 
Выходная 
Проходная 


Катод вольфрамовый торирован- 
ный  карбидированный — прямого 
накала. 

Работает в вертикальном поло- 
жении цоколем вниз. 

Выпускается в стеклянном оформ- 


. лении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 
Цоколь специальный.  Штырь- 
ков 6. 





Рис. 587. Лампа ГУ-80: 


а — основные размеры: б — вид со сторо- 
ны цоколя; в — схематическое изображе- 
ние; Ги 2 — катод (накал); 3 — первая 
сетка: 4 — вторая сетка; 5 — средняя точ- 
ка катода: 6 — третья сетка; А — верх- 
ний колпачок на баллоне — анод; С; — 
верхний колпачок на баллоне — третья 
сетка. 


9 


Первая сетка — третья сетка ... 


Номинальные электрические данные 


8 

2 
не более 0, 

4 


сл ле 


; 


Напряжение накала, в... еее. 12,6 
Напряжение на аноде, в ............: 2000 
Напряжение на третьей сетке, в „......... 0 
Напряжение на второй сетке, в... ... .. 600 
Напряжение смещения на первой сетке, в .. —440 
Ток накала, а еее... 40,5 
Ток в цепи внода, ма... д... . 200 
Крутизна характеристики, ма/в деи 5,5 + 4 
Колебательная мощность *, вт ......... 750 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .......... 13,4 
Наименьшее напряжение накала, в ... уе 11 ‚8 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 6 М гц, в 3000” 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 24 Мгц, в 2500 
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 60 Мгц, в 1500 
Наибольшее пиковое напряжение на первой сетке, в 1200 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на 

аноде, вт „еее ее. .. 450 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде в течение 

не более 3 мин, вт. и... ..о. 600 
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* В рекиме усиления: напряжевие смещения на первой сетке — 200 в, амили- 
туда напряжения возбуждения 300 в, ток в цепи анода 605 + 75 ма, ток в цепи 
второй сетки 200 ма, ток в цепи первой сетки 20 ма, частота колебаний 12 Мгц. 


Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на 


второй сетке, вт. еее еее ва 120 
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на пер- 

вой сетке, вт „еее еее 10 
Наибольшая рабочая температура баллона, °С .... 350 
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Рис. 588. Усредненные характеристики зависимости тока 
анода от напряжения на аноде при напряжении на второй 
сетке ме ви напряжении на третьей сетке 0: 


——- в цепи анода; —+—.— наибольшая мощность, 
 рассоиваемая на аноде. 


ООО 


ООО ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ 
И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КИНЕСКОПЫ 


ЗЛОти 


Электронно-лучевая трубка 


3 490 7 Предназначена для ви- 
о зуальной регистрации элек- 
я трических процессов. 
я Фокусировка и откло- 
нение луча электростати- 
и 8 ческие. 
@ 6 


Рис. 589. Электронно-лучевая трубка ЗЛОИ: 


а — основные размеры; б — схематическое изображение; 1 и 
14 — подогреватель (накал); 8 — катод; 3— модулятор; 4 — 
первый анод; 5, 6, 12 и 13 — свободные; 7 — верхняя откло- 
няющая пластина Д;; 8’— верхняя отклоняющая пластина 
Дз; 9 — второй анод: 10 — нижняя отклоняющая пластина 
Дз; 11 — нижняя отклоняющая пластина Д.. 





Цвет свечения экрана зеленый. Послесвечение среднее. 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Цоколь 14-штырьковый с пуговичным дном. 

Диаметр рабочей части экрана 28 мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в......... 6,3 
Ток накала, ма... .. 600 + 60 
Напряжение на втором аноде, в ..... 500 
Фокусирующее напряжение на первом ано- 

Де, в еее ее 20 — 100 
Запирающее отрицательное напряжение на 

модуляторе, в... ... —60 = 30 


Напряжение модуляции при яркости экра- 

на 5 нт и размере растра 1,4 х 1,4 см, в не более 35 
Ток в цепи второго анода при яркости экра- 

на э нт, ма... о... . $ о НФ более 300 
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Ток в цепи первого анода при яркости экра- 


на э нт, ма с... еее... 04160 
Ток утечки в цепи модулятора при напря- 

жении на модуляторе, равном запираю- 

щему, мка............. 1 более 5 
Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении на подогревателе 

относительно катода минус 135 ви на- 

пряжении на остальных электродах, 

равном нулю, мка.......... Не более 30 
Чувствительность верхней пары пластин 

Дт — До, ммв........... ще менее 0,45 
Чувствительность нижней пары пластин 

Дз — Да, мм/в ® ® ® . ® . . ® ® . ® не менее 0,18 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ...... 800 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в...... 500 
Наибольшее напряжение на первом аноде, ...... 150 
Наибольшее отрицательное напряжение на модуляторе, в 125 
Наименьшее отрицательное напряжение на модуляторе, в 0 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 

при отрицательном потенциале на подогревателе, в .. 125 

при положительном потенциале на подогревателе, в 0 
Наибольшее напряжение между любой из пластин 

и вторым анодом, в (еее во 450 
Наименьшее напряжение между любой из пластин и вто- 

рым анодом, в . ® ® ъ . ® ® ® . ® . . ® . . ъ . . —450 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом... 1,5 
Наибольшее полное сопротивление в цепи любой из откло- 

няющих пластин при частоте 50 гу, Мом ....... 2 

5 ЛО 38 И 


Электронно-лучевая трубка 


Предназначена для ви- 
зуального наблюдения элек- 
трических процессов. 

Применяется в осцилло- 
графах. 

Фокусирование и откло- 
нение луча электростати- 
ческие. 









Рис. 590. Электронно-лучевая трубка 5ЛОЗ8И: 


а — основные размеры; б — схематическое изображение; 
1 И 11 подогреватель (накал); 2 — катод; 3 — верхняя от- 
клоняющая пластина Д,; 4 — первый авод (фокусирую- 
щий), 5 — свободный; 6 — нижняя отклоняющая пласти- 
на Д.; 7’ — второй анод; 8 — верхняя отклоняющая пла- 
стина Д:| 9—нижняя отклоняющая пластина Д, 10 — 

модулятор. 
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Цвет свечения экрана зеленый. Послесвечение среднее. 
Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь с ключом. Штырьков 11. 

Наименьший диаметр рабочей части экрана’ 44 мм. 


Примечание. Отклоняющие верхние пластины Д: и Дз 


установлены ближе к экрану, а нижние Дз и Д. — ближе к цоколю. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение накала, в „ее. 6,3 
Ток накала, ма .. .. 600 + 60 
Напряжение на первом аноде (фокусирующее), « в от 138 до 300 
Напряжение на втором аноде, в ...... 1000 
Запирающее напряжение на модуляторе,‹ .. '—60 + 30 
Ток в цепи первого анода, жа ....... 0150 
Ток в цепи катода, ма ... . .. до 1 
Чувствительность пластин д, — = ме .. 0,41 + о 
Чувствительность пластин Дз — Да, мм ..о .0,43 + 0,0 
- э 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в .... и... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на первом аноде, ..... 550 
Наибольшее напряжение на втором аноде,‹ ..... 1400 
Наименьшее напряжение на втором аноде,в ...... 500 


Наименьшее запирающее напряжение на модуляторе,. в —125 
Наибольшее постоянное напряжение между какой- 

либо пластиной и вторым анодом, в ....... 660 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 

и подогревателем при обязательном отрицательном 

потенциале на подогревателе (обратная полярность 


недопустима), в „еее ен 125 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка ......... дева 30 
Наибольший ток утечки в цепи модулятора, мка ... 5 
Наибольший ток утечки в цепи первого анода, мна 15 


Наибольшее полное сопротивление в цепи любой из 
отклоняющих пластин на частоте 50 гц, Мом... 1 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1,5 


Рекомендуемый режим эксплуатации 
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Напряжение на первом аноде, соответствующее 

наилучшему фокусированию, в ...... от 138 до 300 
Напряжение на втором аноде, ........ 1000 
Запирающее отрицательное напряжение на мо- 

дуляторе, в ооо. и... ЮТ—30 до —90 


ЛИТЕРАТУРА 


Андреев Ю., Осциллограф на 18 транзисторах, «Радио», 1964, № 8. 
Горюнов Н., Батарейный осциллограф, «Радио», 1957, № 12. 


Предназначен для рабо- 
ты в проекционном цветном 
телевизоре совместно с про- 
екционными — кинескопами 
6ЛМИ и бЛКП. 

Фокусировка и отклоне- 
ние луча магнитные. 

Цвет свечения экрана 
синий. Цветовые координа- 
ты: х = 0,15, у= 0,08. 
Послесвечение среднее. 

Катод оксидный косвен- 
ного накала. 


Работает в любом поло- 


жении. 
При эксплуатации труб- 
ки должны быть приняты 


6 ЛКТА 


Проекционный кинескоп 
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Рис. 591. Проекционный кинескоп 6ЛК(А: 
а — основные размеры; б — схематическое изо- 
бражение; А — боковой вывод на баллоне — 
анод; П — подогреватель (накал); К — катод; 
М — модулятор; И — искрогаситель. 


меры для защиты от рент- 


геновского излучения. Искрогаситель должен быть заземлен. 


Выпускается в стеклянном оформлении. _ 
Срок службы не менее 500 ч. 


Размер изображения на экране 36 х 48 мм. 


Цоколь пятиконтактный специальный. Может быть выполнен в 
варианте с 9-штырьковым пуговичным цоколем, аналогичным цоколю 


пальчиковых ламн. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... .ъее ое 
Напряжение на аноде, хв ......... 
Запирающее отрицательное напряжение на 
модуляторе, в ......... 
Яркость экрана при токе луча 100 мка, н 
Ток накала, ма... ... 
Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении на подогревателе относи- 
тельно катода —130 в, ма ....... 
Ток утечки в цепи модулятора при напряже- 
нии на модуляторе минус 100 в, мка 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в . 
Наименьшее напряжение накала, в .. 
Наибольшее напряжение на аноде, кв 
Наименьшее напряжение на аноде, кв 


* 


не менее 


не менее 


не более 


6,3 
25 


—65 + 30 
1000 
600 = 60 
30 


5 


>ы 
< 
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Наибольшее отрицательное напряжение на модуляторе, 
в Ф ® ® ® ® ® Ф ® . ® Ф* ® ® . ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Наименьшее отрицательное напряжение на модуляторе, 
в ® * ® ® ® ® ® ° ® ® ° ° ® ® ® ° ° ® ® ® . * ® 
Наибольший ток луча, мка „еее. . 
Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 
при положительном потенциале на подогревателе, в 


ЛИТЕРАТУРА 


Пилтакяв А., Телевизионный проектор, «Радио», 1960, 


бЛОтИ 


Электронно-лучевая трубка с прямоугольным экраном 


Предназначена для визуальной регистрации электрических про- 


цессов. 





Фокусировка и отклонение луча электростатические. 


50——— 
трубка в ЛО1И: 





стина Д.. 


Цвет свечения экрана зеленый. Послесвечение среднее. 


Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом Положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Цоколь специальный 14-штырьковый. 
Размер рабочей части экрана 30 Хх 40 мм. 


Примечание. Отклоняющие верхние пластины Д: и Д. уста- 
новлены ближе к экрану, а нижние пластины Дз и Д. — ближе 


К ЦОКОЛЮ. 


Номинальные электрические данные 
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Рис. 592. Электронно-лучевая 


а — основные размеры; 
схематическое изображение; 1 
и 14 — подогреватель (накал); 
2 — катод; 3 — модулятор; 4 — 
первый анод} 5, 6, 12, 13 
свободные; 7 — верхняя откло- 
няющая пластина Д,; 8 — верх- 
няя  отклоняющая пластина 
Д»›; 8 — второй анод; 10 — ниж- 
няя отклоняющая пластина Д.; 
11 — нижняя отклоняющая пла- 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Ток накала, ма И 600 = 60 
Напряжение на втором аноде, в ..... 1200 


Фокусирующее напряжение на первом ано- 


Де, в „еее от 120 до 220 


Запирающее отрицательное напряжение 


на модуляторе, в о + ® . е . ® ® о —60 
Модуляция при яркости свечения экрана 
5 нт, 8 о офор не более 25 


Ток утечки между катодом и подогревате- 

лем при напряжении на подогревателе 

относительно катода минус 135 в, мка не более 30 
Ток утечки в цепи модулятора при на- 

пряжении на модуляторе, равном за- 

пирающему, мкюа ......... не более 5 
Ток в цепи первого анода при яркости 


+ 30 


экрана 5 нт, ма ......... от —50 до 100 


Ток в цепи второго анода при яркости 
свечения экрана 5 нт, нжа.... . не более 300 
Чувствительность верхней пары пластин 


Д1 — Да, мм .......... Не менее 0,09 


Чувствительность нижней пары пластин 


Дз — Да, жм8 .......... ще менее 0,45 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ‹..... 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в ..... 


Наибольшее напряжение на первом аноде, в ..... 

„Наибольшее отрицательное напряжение на модуляторе, 
в ® ® ‘оф ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 

Наименьшее отрицательное напряжение на модуляторе, 
в ® ® Г ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 

Наибольшее напряжение между катодом и подогревате- 
лем: 


при отрицательном потенциале на ‚подогревателе, в 
при положительном потенциале на подогревателе, в 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 
Наибольшее полное сопротивление в цепи любой из 
отклоняющих пластин при частоте 50 гу, Мом... 
Наибольшее напряжение между любой из пластин и 


вторым анодом, в ® ® ® ® » ® ® ® ® ® ® ® * - ® . 
Наименьшее напряжение между любой из пластин и 
ВТ орым анодом 3 в * * ® ® ® ® . ® ® ® ® ® ° ® ® ® 


6,9 
5,7 
1200 
600 
300 
—125 
0 
135 
0 
1,5 
4 . 
450 
—450 


7 ЛО 55И 


Электронно-лучевая трубка 
Предназначена Для визуальной регистрации электрических про- 


цессов. 


Фокусировка и отклонение луча электростатические. После откло- 


нения электроны луча дополнительно ускоряются. 
Цвет свечения экрана зеленый. Послесвечение среднее. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы 300 ч. 


$39 


Цоколь специальный 12-штырьковый с ключом. 
Наименьший диаметр рабочей части экрана 60 мм. 


Рис. 593. Электронно-лучевая 
трубка ТЛО55И: 


а — основные размеры; б—схе- 
матическое изображение; Ти 18 
— подогреватель (накал); 8—ка- 
тод; 3—модулятор: 4 — ‘первый 
анод; 5 и 11— отсутствуют; 6 
— верхняя отклоняющая пласти- 
на Д,; 7 —верхняя отклоняю- 
щая пластина Д,; 8 — второй 
анод; 9—нижняя отклоняющая 
пластина Д.; 10 — нижняя от- 
клоняющая пластина Д,, А,— 
боковой вывод на баллоне — 
третий анод. 





< 


Примечание. .Отклоняющие верхние пластины Дт и Д. уста- 
новлены ближе к экрану, а нижние пластины Дз и Д+ — ближе к цо- 
Колю. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „.......,.. 6,3 
Ток накала, ма. ...... ее. 600 + 60 
Напряжение на третьем аноде, в .... 2 
Напряжение на втором аноде, хв.... 1,1 
Фокусирующее напряжение на первом 

аноде, в „еее еее ние» 130 
Запирающее отрицательное напряжение 

на модуляторе, в ........ —76 + 38 
Напряжение модуляции, ...... . не более 170 
Ток в цепи первого анода при яркости эк- 

рана 32 нт, мка .„........ о + 200 
Ток в цепи второго анода при яркости эк- 

рана 32 нт, ма „........ 500 
Ток утечки между катодом и подогрева- 

телем при напряжении на подогрева- 

теле относительно катода минус 135 в 

и напряженпи на остальных электро- 

дах, равном нулю, мка....... не более 30 
Ток утечки в цепи модулятора при напря- 

жении на модуляторе, равном запи- 

рающему, мк ........... 0 более 5 
Чувствительность верхпей пары пластин 

Д: — Д., мм/в ие еее. 0,125+0,025 
Чувствительность нижней пары пластин 

Дз — Да, мм/в еее... .,. 0,15+0,03 

Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в... 9 
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Наибольшее напряжение на третьем аноде, к ...... 2 
Наибольшее напряжение на втором аноде, в ...... 1,4 


Наименьшее напряжение на втором аноде, кв .. 1 
Наибольшее наиряжение на первом аноде, в .,. 9500 
8ЛМЗВ 


Электронно-лучевая трубка 


Предназначена для ви- 
зуальной регистрации элек- 
трических процессов. 








Рис. 594. Электронно-лучевая 
трубка ЗЛМЗВ: 

а — основные размеры; б —схе- 
матическое изображение; 1 и 7— 
подогреватель (накал); 2 — уско- 
ряющий электрод; 3 — пер- 
вый анод; 4 — свободный; 5 — 
модулятор; 6 — катод; А, — 
боковой вывод на баллоне — 
второй анод. @ 





Фокусировка луча электростатическая. Отклонение луча магнитнос. 
Цвет послесвечения экрана желтый. Послесвечение длительное. 
Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Цоколь пуговичный специальный. Штырьков 7. 

Наименьший диаметр рабочей части экрана 64 мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Ток накала, ма... ... 600 =60 
Напряжение на втором аноде, кв... .. 4 
Напряжение на ускоряющем электроде, в 400 
Фокусирующее напряжение на первом ано- 

Де, в (еее от 0 до 300 
Запирающее отрицательное напряжение на 

модуляторе, в „еее. _ —50 + 20 
Напряжение модуляции, в ........ не более 30 


Ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении на подогревателе отно- 

сительно катода минус 135 ви напряже- 

нии на остальных электродах, равном 

нулю, мкюа ............. 1 более 30 
Ток утечки в цепи модулятора при напряже- 

ний на модуляторе, равном запирающе- 

„му, ма „о еее... . В более 5 


Предельно допустимые электрические величины 


`Наибольшее напряжение накала, в ......... 6 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5, 
Наибольшее напряжение на втором аноде, кв :; - 8 


Наименьшее напряжение на втором аноде, вв ..,.. 4 


Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде, в 00 
Наибольшее напряжение на первом аноде, ..... о. 
Наименьшее напряжение на первом аноде, в ..... 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на модулято- 

ре, в ооо фо оо ооо в в в —125 
Наименьшее отрицательное напряжение на модулято- 

ре, в ® Ф® ® ® Ф ® ® Ф® % ® ® ® ® ® ® ® > э ®# ® ® 0 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 

телем! . 

при отрицательном напряжении на подогревателе, в 125 

при положительном потенциале на подогревателе, в 0 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1 

8 ЛО 29 


Электронно-лучевая трубка 


Предназначена для ви- 
359 71 зуального наблюдения элек- 
трических процессов. 

Применяется в осцилло- 


{ 
я графах. 
Фокусирование и откло- 
8 ю нение луча электростати- 
а 6 ческие, 





Рис. 595. Электронно-лучевая трубка 8ЛО29: 


а — основные размеры; б — схематическое изображение: 
Ти 14 — подогреватель (накал); 8 — катод; 8 — модуля- 
тор; 4; 6 и 12 — свободные; 5 — первый анод! 7и 8 — 
нижние отклоняющие пластины Д.и Д.; 9 — второй анод; 
10 и11 — верхние отклоняющие пластины Ди Д.,. 


Цвет свечения экрана зеленый. Послесвечение 
среднее. 
Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь с ключом. Штырьков 14. 
Наименьший диаметр рабочей части экрана 70 мм. 





Примечание. Верхние отклоняющие пластины Д\: и До уста- 
новлены ближе к экрану, а нижние Дз и Д. — ближе к цоколю. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... ... 6,3 
Ток накала, ма... .. 600 = 60 
Фокусирующее напряжение на первом аноде, в . . от 280 до 546 
Напряжение на втором аноде, ......... 1500 
Запирающее отрицательное напряжение на моду- 

ляторе, в „еее 245 4 22,5 
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300 


Ток в цепи первого анода, ма ......... 050 
Ток в цепи катода, ма. .......... д 0,1 
Чувствительность пластин Д! — До, ми/в .... 0,4706 
7 
Чувствительность пластин Дз — Да, мм/в .... 0,23 ое 
- —5, 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала; в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в .„....... _ 9,7 
Наибольшее напряжение на первом аноде, в .... 1100 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ..... 2200 
Наименьшее напряжение на втором аноде, .... 1500 
Наименьшее запирающее напряжение на модулято- 
ре, в „еее в 425 
Наибольшее постоянное напряжение между любой из 
пластин и вторым анодом, в ........... 95950 
Наименьшее постоянное напряжение между любой из 
пластин и вторым анодом, в „........... 550 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 
и подогревателем при обязательном отрицательном 
потенциале на подогревателе (обратная полярность 
недопустима), в „еее... .. 1425 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 
лем, мка . еее 30 
Наибольший ток в цепи модулятора, мка . ... 5 
Наибольший ток в цепи первого анода, мка ...... 15 
Наибольшее полное сопротивление в цепи любой из 
отклоняющих пластин на частоте 50 гц, Мом... 1 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1,5 
Рекомендуемый режим эксплуатации 
Напряжение на первом аноде, соответствующее 
наилучшей фокусировке, ......... 280—546 
Напряжение на втором аноде, в ........ 1500 
Запирающее отрицательное напряжение на моду- 
ляторе, в „еее не 22,5—67,5 


ЛИТЕРАТУРА 


Назаров О., Схема включения трубки 8ЛО29, «Радио», 1959, № 2. 


40 ЛК2Б 


Проекционный кинескоп 


Предназначен для проектирования на экран с помощью зеркально- 


оптической системы телевизионного изображения. 
Применяется в проекционных телевизионных установках. 
Фокусирование и отклонение луча электромагнитные. 
Цвет свечения экрана белый. Послесвечение среднее. 
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Катод вольфрамовый 


я Ш Я“ торированный прямого 

/ накала. 
Работает в любом поло- 

жении. 


Выпускается в стеклян- 
ном оформлении. 

Цоколь  октальный с 
ключом. Штырьков 8. 
6 Наименьший диаметр рабочей части экрана 

мм. 


б 





Рис. 596. Проекционный кинескоп 10ЛК2Б: 

а — основные размеры; б — схематическое изображение; 
1и 8 — накал; 2, 3,4, 5 и 7 — свободные; 6 — модуля- 
тор; А — боковой колпачок на баллоне — анод. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... . 1,5 
Ток накала, а .. еее 2,5 
Напряжение на аноде, в... 20 
Наибольшее переменное напряжение на мо- 
дуляторе при изменении тока луча от 1 
до 100 жа в .......... .. Неболее 40 
Запирающее отрицательное напряжение на 
модуляторе, в... ... от 50 до 120 
Яркость экрана, меб .......... 100 
Контрастность .... . ов иа 1:40 
Разрешающая снособность при диаметре 
15 мм, линий оао # ` 625 
Размер изображения на экране, мм .... 54 Х 12 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в ......... 4,65 
Наименьшее напряжение накала, в ........ 4,4 
Наибольшее напряжение на аноде, кв ....... - 20 
Наименьшее напряжение на аноде, кв ....... 48 
Наибольший ток луча, ма. ........... 200 
Рекомендуемый режим эксплуатации 
Напряжение на аноде, кв... ..... 80 
Запирающее отрицательное напряжение на модулято- 
ре, в „уе вони о о 950—420 
Размер изображения на экране, мм ........ 54Х 12 
43 ЛО 36 


Электронно-лучевая трубка с послесвечением _ 


Предназначена для визуального наблюдения электрических про- 
цессов. 
Применяется в осциллографах. 
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`Фокусирование и откло- 
нение луча электростати- 
ческие. После отклонения 


луча электроны его допол-` 


нительно ускоряются. 


Цвет свечения экрана 


желто-оранжевый. ’После- 
свечение длительное. 


Рис. 597. Электронно-лучевая 
трубка 137036: 

а — основные размеры; 6б— 
схематическое изображение; 
1 и 14 — подогреватель (на- 
кал); 8 — катод; 3 — модулятор; 
ди 12 — свободные; 5 — первый 
анод; 7 и 8 — нижние отклоняю- 
щие пластины Д, иД.; 9 — вто- 
рой анод; 10 и 11— верхние 
отклоняющие пластины Д, и 
Д,; А, — боковой колпачок на 
баллоне — третий анод. 


Катод оксидный косвенного накала. 


Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 


‚Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь с ключом. Штырьков 14. 


Наименьший диаметр рабочей части экрана 114 мм. 





Примечание. ° Верхние отклоняющие пластины Д: и Д, 
установлены ближе к экрану, а нижние Дз и Д. — ближе к цоколю. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в . 
Ток накала, жа .... 


Фокусирующее напряжение на первом аноде, 
Напряжение на втором аноде, в . 
Напряжение на третьем аноде, в 


* ® * . ® 


Запирающее напряжение на модуляторе, в 


Ток в цепи первого анода, мка 


Ток в цепи катода, ма. 


Чувствительность пластин д. = 1 
Чувствительность пластин Дз — 


`Д., м/о 
Да, мм [в 


< 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ... 
Наименьшее напряжение накала, в ... 
Наибольшее напряжение на первом аноде, в 
Наибольшее напряжение на втором аноде, в 
Наибольшее напряжение на третьем аноде, 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в 
Наименьшее напряжение на третьем аноде, в. 
Наименьшее отрицательное напряжение на моду- 


лято ре ) 9 ® ® ® ® 


{8 628 


5 


6,3 
600 + 60 
532 + 158 
2000 
4000 
—62,5 + 32,5 
+500 
до 0,1 
0, ‘585 +0,085 
0, ‚34 + 0. 07 
. . 6,9 
.. о. 5,1 
... 1400 
... 2200 
. . 4400 
... 1500 
... 300 
... 0 


$45 


Наибольшее отрицательное напряжение на модуля- 
торе, в Ф ® Ф ® ® Ф ® ® ® Ф Ф ® ‹ э Ф ® ® ® —200 
Наибольшее напряжение между любой из пластин и 


вторым анодом, в...” ее... 550 
Наименьшее напряжение между любой из пластин и 

вторым анодом, в. .........-.... ж 550 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 

и подогревателем (измерено на подогревателе), в 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на подогре- 

вателе относительно катода, ......... 425 
Наибольший ток утечки между катодом и подогрева- 

телем, мка „еее еее 30 
Наибольший ток утечки в цепи модулятора, мка 5 
Наибольшее полное сопротивление в цепи любой:от- 

клоняющей пластины на частоте 50 гу, Мом... 1 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1,5 
Наибольшее отношение напряжения на третьем ано- 

де к напряжению на втором аноде ....... 2,3 


Рекомендуемые режимы эксплуатации  электронно-лучевой труб- 
ки 13Л036 


1 П 
Напряжение на втором аноде, в ..... 1500 2000 
» » третьем аноде, в ..... 3000 4000 
» » первом аноде, соответствую- 
щее наилучшей фокусировке, в ... 280—516 374—690 
Запирающее отрицательное напряжение на 
модуляторе, в „(ее ....’  22,5—11 30—95 


Чувствительность пластин Д: — Да, мм/ве 0,341—0,45 0,23—0,34 
Чувствительность пластин Дз— Да, мм/в 0,36—0,55 0,27—0,44 


43 ЛО 37 
Электронно-лучевая трубка 


Предназначена для ви- 
зуального наблюдения элек- 
трических процессов. 

Применяется в осцилло- 
графах. 

Фокусировка и откло- 
нение луча электростати- 
ческие. 

Цвет свечения экрана 
зеленый. Послесвечение среднее. 









Рис. 598. Электронно-лучевая трубка {ЗЛО3ЗТ: 


а — основные размеры б — схема ое изображение! 1 и 
14 — подогреватель (накал); 2 — катом 3 — модулятор! 
4и 18 — свободные: $ — первый анод; 7 и 8 — нинеие отипо- 
няющие пластины Д. и Д:! 9 — второй анод} 10 и 11 — верх- 
вие отклоняющие пластины Д, и Д,! А, — боковой колпа- 
чок на баллоне — третий анод. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь с ключом. Штырьков 414. 

Наименьший диаметр рабочей части экрана 144 мм. 


‘Примечание. Верхние отклоняющие пластины Д\ и Д. уста- 
новлены ближе к экрану, а нижние Д; и Д. — ближе к_-цоколю. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „.......... 6,3 
Ток накала, ма ...... ..... 60060 
Напряжение на первом аноде (фокусирующео, 

в .. ева .. .... 300—520 
Напряжение на втором аноде, ...... 1500 
Напряжение на третьем аноде. ,‚..... 3000 
Запирающее напряжение на модуляторе, в. . — АБО 
Ток в цепи первого анода, мк ....... 0-50 
Ток в цепи катода, ма... ..... До 0/4 
Чувствительность пластин Д;, — Дз, мм/в 0,37 + 0,09 
Чувствительность пластии Дз — Да мм/в 0,43 ну -- 

Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на первом аноде, в ..’.... 14100 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ...... 2200 
Наибольшее напряжение на третьем аноде. ..... 4400 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в ...... 1500 
Наименьшее напряжение на третьем аноде, ‹ .... 1500 


Наибольшее запирающее напряжение на модуляторе, в —200 

Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 
догревателем при обязательном отрицательном по- 
тенциале на подогревателе (обратная полярность не- 


допустима), в ... . деве 125 
Наибольшее напряжение между любой из пластин и вто- 

рым анодом, в ........ . .. 950 
Наименьшее напряжение между любой из пластин и 

вторым анодом, в ...... . —550 
Наибольшее полное сопротивление В цепи `любой из от- 

клоняющих пластин на частоте 50 гц, Мом ..... 1 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1,5 


Рекомендуемый режим эксплуатации 


Напряжение на первом аноде, соответствующее 
} наилучшей фокусировке, ‹ ......... 300—520 
Напряжение на втором аноде, в ......... 1500 
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Напряжение на третьем аноде, в ........ 3000 
Запирающее отрицательное напряжение на моду- 
ляторе, в еее еее 22.0 


ЛИТЕРАТУРА 


улепов К., Шпрокоэкранный демонстрационный осциллограф, 
«Радио», 4960, № 3. 


18 ЛК2Б 


Телевизионный Кинескоп 

Предназначен для фото- 
графирования  телевизион- 
ного изображения. 


Рис. 599. Телевизионный кине- 
скон 18ЛЕБ: 


а — основные размеры; б — схе- 
матическое изображение; 2 и 
8 — подогреватель (накал); 4 — 
модулятор; 6 — катод; ` А — бо- 
ковой колпачок на баллоне — 
анод. 






А 


Применяется в специальных телевизионных 


приемниках. 
Фокусировка и отклонение луча электромаг- 
+ нитные. 
— Цвет свечения экрана белый. Послесвеченне 
среднее. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положенип. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 
Наименьший диаметр рабочей части экрана 140 мм. 


Номинальные электрические Данные 


Напряжение накала, в „(......... 6,3 
Ток накала, а „. .. 0,55-50»1 
— ;08 
Напряжение на аноде, ‹......... 45000 
Наибольшее переменное напряжение на мо- 
дуляторе, в... еее. 20 
Запирающее отрицательное напряжение на 
модуляторе, в „и... . 60 — 140 
Яркость экрана, меб уе 10 
Контрастность „ее. 1:50 
Модуляция, в еее не... 3 
Разрешающая способность по всему изобра- 
жению, линий еее нее 625 
Размер изображения на экране, мм ..... ВАХ 112 или 
100х 100 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в ...... .. 10 
Наименьшее напряжение накала, в .... .. 9 
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Наибольшее напряжение на аноде, в 
Наименьшее напряжение на аноде, в 
Наиболыший ток луча, мка 


Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 


стима), в..... 


Рекомендуемый режим эксплуатации 


Напряжение на аноде, в... ..... 


Запирающее отрицательное напряжение на 


модуляторе, в ... 


Размер изображения на экране, мм. 


9 ® ® Ф* ® Ф ® в ® 16 000 
дов о. о. 10000 
ие ... 100 
телем ‘при обязательном отрицательном потенциале 
на подогревателе (обратная полярность недопу- 
еее, 125 
15 000 
уе 60 — 140 
де. 84 Х 112 или 
100 х 100 
8 ЛК5Б 


Телевизионный кинескоп с ионной ловушкой 


Предназначен для пре- 
образования электрического 
сигнала в телевизионное 
изображение. 

Применяется в телеви- 
зпонных приемниках для 
паблюдения изображения. 

Фокусировка и отклоне- 
ние луча электромагнитные. 

Цвет свечения экрана 
белый. Послесвечение сред- 
нее. 

Катод оксидлый косвен- 
ного накала. 

Работает в любом поло- 
жении. 

Выпускается в стеклян- 
ном оформлении. 





Рис. 600. Телевизионный кинескоп 18 ЛЕ5Б: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение; 1 и 8 — подогреватель (накал); 
3 — катод; 6 — модулятор; А — боковой кол- 

пачок на баллоне — анод, 


Срок службы не менее 750 ч. 


Цоколь октальный с ключом. 
Наибольший дпаметр рабочей 


Штырьков 4. 
части экрана 150 мм. 


Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в 
Ток накала, жа .... 
Напряжение на аноде, в 


Запирающее напряжение на модуляторе, в 
Яркость экрана при токе луча 75 мка, меб. 
Разрешающая способность, линий . 
Размер изображения на экране, мм .. 


Ф 


6,3 
+ 410 
.. 50 


0 
4000 
—37 4 23 
3,2 
625 
100 Х 135 


$ ® ® . * ‹ ® * ® ® ® 
® . . . о ® . ® * 


» ® ® о 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в .. 
Наименьшее напряжение накала, в .. 
Наибольшее напряжение на аноде, в . 
Наибольший ток луча, ма ..... 


Наибольшее постоянное напряжение на подогревателе 


относительно катода, в ®* з . ® ® ° 


Наибольшее отрицательное напряжение на катоде от- 


носительно подогревателя, в ‚.. 


Рекомендуемый режим эксплуатации 


Напряжение на аноде, в ...... 


ое 7,0 
о С © 5,7 
и... .. 0000 
И 100 
..... 425 
(.... 4000. 


Запирающее отрицательное напряжение на модуля- 


торе, [=] ® ® ® ® ® ® ® ® ® х ® ® э 


оо 25 — 715 


Размер изображения на экране с закруглениями на 


углах радиусом 20 мм, мж.... 


23 ЛК2Б 


Телевизионный кинескоп 





Рис. 601. Телевизионный кинескоп 23ЗЛК2Б: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1, 3, би 7 -— свободные; 8 и 8— 
подогреватель (накал); 4 — модулятор: 6 — 
катод; А — боковой колпачок на баллоне — 
анод. 


.....о 100Х 135 


Предназначен для пре- 
образования электрического 
сигнала в телевизионное 
изображение. 

Применяется для непо- 
средственного наблюдения 
изображения в видеокон- 
трольных устройствах. Мо- 
жет быть использован в те- 
левизионных  приемниках. 

Фокусировка и отклоне- 
ние луча электромагнитные. 

Цвет свечения экрана 
белый. Послесвечение сред- 
нее. 

Катод оксидный косвен- 
ного накала. 

Работает в любом поло- 
жении. 


Выпускается в стеклянном оформлении. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. 
Наименьший диаметр рабочей части экрана 200 мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ....... 
Ток накала, а .......... 
Напряжение на аноде, в ...... 


... 6,3 
--100 

.... 550 80 

.... 40000 


Запирающее отрицательное напряжение на мо- 


дуляторе, в .......... 


550 


ео 15 — 125 


Наибольшее переменное напряжение на моду- 
ляторе при изменении тока луча от 1 до 


25 мка, в еее... 48 
Яркость экрана, меб „ 3,2 
Контрастность .. . 1:40 
Разрешающая способность по. всему изобра- 

жению, линий еее... 025 
Размер изображения на экране, мм ..... 135х 180 или 

160 х 160 
Модуляция, в ое... 48 


Предельно допустимые электрические величины 


‘Наибольшее напряжение накала; в ......... 7,0 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде. ......... 12000 
Наименьшее напряжение на аноде. ......... 9000 
Наибольший ток луча, мка еее ь ео. 100 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом 

и подогревателем при обязательном отрицатель- 

ном потенциале на подогревателе (обратная по- 

лярность недопустима), в „еее еее 175 


Рекомендуемый режим эксплуатации 


Напряжение на аноде, в .......... 10000 
Запирающее отрицательное напряжение на мо- 
дуляторе, в „уе ъьеьеееьне 715 — 125 
Размер изображения на экране с закругле- 
ниями на углах радиусом 10 мм, мм... 135 х 180 или 
160 х 160 


31 ЛК2Б 


Телевизионный кинескоп се ионной ловушкой 


Предназначен для пре- 
образования электрическо- -9 305 6 [| ^ 
го сигнала в телевизион- \ 
ное изображение, ИЛК?5 

Применяется для непо- 
средственного наблюдения 
изображения в телевизион- 
ных приемниках. 

Фокусировка и откло- 
нение луча  электромаг- 
нитные. 

Цвет свечения экрана 
белый. Послесвечение сред- 
нее. 


651 |1 





Катод оксидный косвен- 
ного накала. 

Работает в любом поло- 
жении. т 


Рис. 602. Телевизионный кинескоп З1ЛКЗБ: 
а — основные 'размеры; б — схематическое 
изображение; 1 и 8 — подогреватель (накал); 
3 — катод! 6 — модулятор: А — боковой кол- 

пачок на баллоне — анод. 
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Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь октальный с ключом. “Штырьков 4. 

Наименьший диаметр рабочей части экрана 250 мм. 
Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 


Номинальные электрические данные . 


Напряжение накала, в „еее 6,3 
Ток накала, ма „еее еее 600 = 60 
Напряжение на аноде, в ... ..... 40000 
Запирающее напряжение на модуляторе, в... —55 { 25 
Среднее значение тока луча, мка .. (.. 150 
Яркость экрана при четкости изображения 200 
отрок, меб „еее 5 
‘Контрастность ... уе 1:40 
Разрешающая способность, линий ие 625 
Размер изображения на экране, мм ....... 180 х 240 
Модуляция, в „еее ее 30 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в са 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в „......... 5,7 
Наибольшее напряжение на аноде. ......... 142000 
Наименьшее напряжение на аноде, в ..... 8000 
Наибольшее отрицательное напряжение на модуля- 
торе, в .. еее 25 
Наименьшее отрицательное напряжение на. подогре- 
вателе относительно катода, в... . о. 
Наибольшее отрицательное напряжение на подогрева- 
теле относительно катода, в ........... — 425 
Наибольший ток утечки в цепи модулятора, мке... 5 
Рекомендуемый режим эксплуатации 
Напряжение на аноде, в... ее. о 10 000_ 
Запирающее отрицательное напряжение на модуля- 
торе, в .. ооо еее 30 — 80 
Размер изображения на экране с закруглениями на 
углах радиусом 40 мм, мм.......... 180 х 240 
35 ЛК2Б 


Телевизионный кинескоп с прямоугольным экраном 


Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 
визионное изображение. 

Применяется для непосредственного наблюдения телевизионного 
изображения. 

Фокусировка луча электростатическая. 

Отклонение луча электромагнитное. 

Цвет свечения экрана белый. Послесвечение средйее. 

Катод оксидный косвенного накала, 

Работает в любом положении. 
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пиона понаина ничтожна 


Рис. 603. Телевизионный кине- 


а — основные размеры; б — схе- 
матическое изображение; Ги 
8 — подогреватель (накал): 8 — 
модулятор; 4 — первый анод; 
6 — ускоряющий электрод; 7 — 
катод; А,— боковой колпачок 


Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 750 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7, 


Рабочий размер изображения на экране с радиусом закругления 


55 мм составляет 217 х 288 мм. 


Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 


|-—— 325 | 





скоп З5ЛЕ2Б: 


на баллоне — второй анод. 


Номинальные электрические дангые 


Напряжение накала, в ....... 
Ток накала, ма ...... уе 





Напряжение на втором аноде, в (... 12 000 


© 


Напряжение на ускоряющем электроде, 
Запирающее напряжение на модуляторе, 
Фокусирующее напряжение, ‹ ... — 
Яркость экрана при токе луча не более 

150 мка, мб ..... ..... Не менее 
Разрешающая способность В. центре экра- ‚ 

на, линий соо еее 
Разрешающая, способность по краям эк- 

рана, линий ооо ооо оо 


Предельно допустимые электрические величины 


‘Наибольшее напряжение накала, в „о. 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ‹ ..... 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в ..... 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде, в 
Наибольшее отрицательное напряжение на модуля- 
торе, в... еее еее ноев 
Наибольшее напряжение на первом аноде, в ..... 
Наименьшее напряжение на первом аноде, ..... 
Наибольшее постоянное напряжение на подогревателе 
относительно катода, в „еее еее 
Наименьшее напряжение на подогревателе относительно 
катода, в еее еее .. 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 


Рекомендуемый режим эксплуатации 


Напряжение на втором аноде, в....... 42000 
Напряжение на ускоряющем электроде, в 300 


5 
| 
=> 
> 
Н- 
8 
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Запирающее отрицательное напряжение на 


модуляторе, в 
Напряжение на первом аноде, в 


ЛИТЕРАТУРА 


р р х› * С Ф ® р 


от —30 до +90 
от—100 до +425 


+ ® > ° 


Анисимов В., Новые кинескопы, &Радио», 1956, № 7. 


40 ЛК1Б 


Телевизионный кинескоп с ионной 


© и 





Рис. 604. Телевизионный кинескоп 40ЛК4Б: 
а — освовные размеры; б — схематическое 
изображение; Ти 8 — подогреватель (накал); 
3 — катод; 6 — модулятор; А — металличе- 
ский корпус баллона — анод. 


Работает в любом положении. 


ловушкой 


Предназначен для пре- 
образования электрическо- 
го сигнала в телевизион- 
ное изображение. 

Применяется для непо- 
средственного наблюдения 
изображения в телевизион- 
ных приемниках. 

Фокусировка и отклоне- 
ние луча электромагнитные. 

Цвет свечения экрана 
белый. Послесвечение сред- 
нее. 

Катод оксидный косвен- 
ного накала. 


Выпускается в металло-стеклянном+оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. 

Наименьший диаметр рабочей части экрана 350 мм. 
Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 
Размер изображения на экране 240 х 320 мм. 


Примечание. При установлении кинескопа в телевизоре сле- 
дует помнить, что на металлический корпус баллона подается напря- 
жение 12 000 в. Поэтому корпус кинескопа требуется надежно изоли- 
ровать от шасси и следить, чтобы расстояние от баллона до корпуса 


телевизора было не менее 20 мм. 


Номинальные электрические Данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Ток накала, ма... .. д. 550 40 
Напряжение на аноде, в ........ 12 000 
Запирающее напряжение на модуляторе, 

в Ф ® . ® ® ‚ ® . . ` ®* ® ® ь —10 = 30 
Яркость экрана, мб ......... ие менее _ 4 
Разрешающая способность в центре экра- 

на, линий | . ® ® . + . . . ° . ® ® 625 

Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала, в .. . ... 7 
Наименьшее напряжение накала, в „......... 95 
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Наибольшее напряжение на аноде, в........ . 13 000 


Наименьшее напряжение на аноде, в .. ...... 11500 
Наибольший ток луча, ма ........ ... 150 
Наибольшее положительное напряжение на подогрева- 

теле относительно катода, в... .. 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на подогре- 

вателе относительно катода; в .......... -— 125 

Рекомендуемый режим эксплуатации 

Напряжение на аноде, .......... 12000 
Запирающее отрицательное напряжение на мо- 

дуляторе, в ...... . ... От 40 до 100 
Размер изображения на экране с закругления- 

ми на углах радиусом 500 мм, мм ..... 240 х 320 
Индукция магнита ионной ловушки, гг .... 45 


ЛИТЕРАТУРА 


Тарасов П., Электронно-лучевая трубка 40ЛК4Б, «Радио», 1954, 
№ 9. 


43 ЛК2Б 


Телевизионный кинескоп е прямоугольным экраном 


206 я 
(21 6) 8] С „ 






Предназначен для 
преобразования электри- 
ческого сигнала в теле- 
визионное изображение, 

Применяется для не- 
посредственного наблю- 
дения изображения в 
телевизионных — прием- 
никах. 

Фокусировка — луча. 





электростатическая. Рис. 605. Телевизионный кинескоп 4ЗЛК2Б: 
Отклонение ЛУЧа с — основные размеры} б — схематическое изо- 
электромагнитное. бражение (Т вариант цоколя); 1 и 12 — подогре- 
Цвет свечения экрана ватель (накал); 2 модулятор; 8 — первый анод; 

- — ускоряющий электрод: — катод; А, 
о Послесвечение боковой вывод на баллоне — второй анод. 


Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в металло-стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 750 ч. 

Цоколь: [ вариант — 12-штырьковый с ключом, штырьков 7; П ва- 
риант — 8-штырьковый с ключом, штырьков 6 (на рис. 605 указаны 
в скобках). 

Рабочий размер изображения на`экране с радиусом закругления 
10 мм составляет 270 х 360 мм. 

Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 


Разрешающая способность в центре экрана 600 линий, а но краям — 
500 линий. 
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Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в . ... 6,3 
Ток накала, м .......... 600 + 60 
Напряжение на втором аноде, в .... 14 000 
` Напряжение на ускоряющем электроде, в 300 
Запирающее напряжение на модуляторе, в —60 + 30 
Фокусирующее напряжение, в ..... — 100 - 425 
Яркость экрана, мб ......... не менее 4 
Предельно допустимые электрические величины 

Наибольшее напряжение накала, в . ` 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в уе 5,1 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ‹ ..... 15 500 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в .... . 14 000 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде, в 600 
Наименьшее отрицательное напряжение на модуля- 

торе, в „еее на 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на модуля- 

торе, в. иене м 425 
Наибольшее напряжение на первом аноде, в .,. #4000 
Наименьшее напряжение на первом аноде. в ..... -—300 
Наименьшее отрицательное напряжение на подогрева- 

теле относительно катода, в ........... 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на подогре- 

вателе относительно катода, в .......... -— 45 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1 


ЛИТЕРАТУРА 


Анисимов В., Новые кинескопы, «Радио», 1956, № Т. 


43 ЛКЗБ 


Телевизионный кинескоп © прямоугольным экраном 





Рис.. 606. Телевизионный кинескоп 43 ЛЕКЗБ: 


а — основные размеры; 6 — схематическое 
изображение: 1 и 12 — подогреватель (накал); 
2 — модулятор; 6 — первый анод; 10 — уско- 
ряющий электрод! 11 — катод; А, — боковой 
вывод на баллоне — второй анод. 
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Предназначен для пре- 
образования электрического 
сигнала в телевизионное 
изображение. 

Применяется для непо- 
средственного наблюдения 
изображения в телевизион- 
ных приемниках. 

Фокусировка луча элек- 
тростатическая. 

Отклонение луча элек- 
тромагнитное. 

Цвет свечения экрана 
белый. Послесвечение сред- 
нее. 

Катод оксидный косвен- 
ного накала. 


Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 12-штырьковый с ключом. Штырьков 7. 

Рабочий размер изображения на экране с радиусом закругленил 
70 мм составляет 270 х 360 мм. 

Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 

Разрешающая способность в центре экрана 600 линий, по краям — 
500 линий. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ........ 6,3 
Ток накала, ма „........... 600 = 60 
Напряжение на втором аноде, в .... 14 000 
Напряжение на ускоряющем электроде, в 300 
Напряжение модуляции, в .„...... до 25 
Запирающее напряжение на модуляторе, в —60 + 30 
Фокусирующее напряжение, в..... —100 -[ 425 
Яркость экрана, мб ......... 1 менее 4. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на втором аноде, ‹ ..... 16000 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в 12000 
Наибольшее напряжение ускоряющего электрода, в 500 
Наименьшее отрицательное напряжение на модуляторе, в 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на модулято- 

ре, в Ё. о ® * ° о ® * ® о о © ® ® . ® . . * . © —41425 
Наименьшее отрицательное напряжение на подогревате- 

ле относительно катода, в (о... 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на подогревате- 

ле относительно катода, вое еее 5 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1 


ЛИТЕРАТУРА 
Анисимов В., Новые кинескопы, «Радио», 1956, № 7. 


43 ЛКбБ 


Телевизионный кинескоп с прямоугольным экраном 


Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 
визионное изображение. Применяется для непосредственного наблюдения 
изображения в телевизионных приемниках. 

Фокусировка луча электростатическая. 

Отклонение луча электромагнитное. 

Угол отклонения луча по диагонали 410°. 

Экран типа Б: алюминированный, покрытие экрана однослойное, 
тонкой структуры. Стекло экрана контрастное. 

Цвет свечения экрана белый. Послесвечение короткое. 

Размер изображения на экране с закруглениями по углам радиу- 
сом 70 мм составляет 270 х 360 мм. 


57 


Разрешающая способность в центре экрана 600 линий. 
Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 
Выпускается в металло-стеклянном оформлении. 

Катод оксидный косвенного накала. 
Работает в любом положении. 
Цоколь специальный 7-штырьковый. 
Срок службы не менее 750 ч. 





Рис. 607. Телевизионный ки- 
5 76$ {| > нескоп 43ЛК6Б: 


2 а — основные размеры: 6б— 

схематическое изображение; 1- 

9) свободный: 2 — катод; Зи 4 — 

4 подогреватель (накал); 5 — мо- 

б дулятор! 6 — первый анод: 7 — 

ускоряющий электрод; А — вто- 

а рой анод — окантовка металли- 
ческого корпуса. 





Междуэлектродные емкости, пф 


Катод — все электроды „еее. о 
Модулятор — все электроды ............. 4,5 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ....... 6,3 
Ток накала, ма ... уе 600 + 60 
Напряжение на втором аноде, кв... 14 
Фокусирующее напряжение на нервом 

аноде, в....... уе. от —300 до +750 
Напряжение на ускоряющем электро- 

Де, в „(еее еее 300 
Запирающее отрицательное напряжение , 

на модуляторе, в ......... °—60 + 30 


Модуляция при изменении тока луча 
от 1 до 100 мкав......... не более 25 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 5,7 
Наибольшее напряжение на втором аноде, к ...... 15,5 
Наименьшее напряжение на втором аноде, № ...... 10,5 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде, в 600 
Наибольший ток луча, мка’........ ... #400 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем: 
при отрицательном потенциале на  подогревате- 


ле, в . ® ® ® ® ® . э ® ® ® * ® ° ® ® ® ® ® ъ ` ® ® 135 

нри положительном потенциале на подогревате- 

ле, в Ф* ® ® Ф ® ®* ® ® * ® ® ® ® ® 9 ® ® ® ® ® ® о о э 0 
43 ЛК9Б 


Телевизионный кинескоп с прямоугольным экранем 


“Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 
визионное изображение. Применяется для непосредственного наблю- 


дения изображения В телевизионных приемниках. 
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Выпускается в стеклянном оформлении. 
Фокусировка луча электростатическая. 

Отклонение луча электромагнитное. 

Угол отклонения луча по диагонали 1105, 

Цвет свечения экрана белый. Нослесвечение среднее. 





Рис. 608. Телевизионный ки- 
нескоп АЗЛКУБ: 

а — основные размеры; б — схе- 
матическое изображение; 2 — 
катод: 3 и 4 — подогреватель 
(накал): 5 — модулятор} 6 — 
первый анод: 7 — ускоряющий 
электрод; А, — боковой, вывод 
на баллоне — второй анод. 





Размер изображения на экране с закруглениями по углам радиусом 
67 мм составляет 375 х 297 мм: 


Катод оксидный косвенного накала. 
Цоколь специальный 7-штырьковый. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ..... .- 6,3 
Ток накала, ма .... .. 600 = 60 
Напряжение на втором аноде, к .. 14 
Фокусирующее напряжение на пер- 

вом аноде, в ......... от 100 до $425 
Напряжение на ускоряющем электро- 

де, в ° ® * . ® ° .,.е ® ® ® . ® 300 


Запирающее отрицательное напря- 
жение на модуляторе при токе в 


цепи анода 1 мкав ..... — 60 + 30 
Напряжение модуляции при измене- . 
нии тока луча от 4 до 60 мка, в не более 20 


Ток утечки между катодом и подогре- 
вателем при напряжении на подо- 
гревателе относительно катода 
—135 в и напряжении на осталь- 


ных электродах, равном 0, мка 30 
Ток утечки в цепи модулятора при 
напряжении на нем 125 6, мка не более 5 


Предельно допустимые электрические величивы 


Наибольшее напряжение накала; ‹ ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ......... 5,7 
Наибольнее напряжение на втором аноде, № ..... 46 
Наименьшее напряжение на втором аноде, кв ..... 12 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электро- 

Де, в. еее еее еее... . 500 
Наименьшее напряжение на ускоряющем электро- 

Де, вое еее еее. . 250 
Наибольшее отрицательное напряжение на модулято- 

ре, в о... уе вооон 125 
Наименьшее отрицательное напряжение на модулято- 
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Наибольшее напряжение на первом аноде, 2-...... 4000 
Наименьшее напряжение на первом аноде. ..... —300 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и 


подогревателем: 


при отрицательном потенциале на подогревате- 


ле, в Ф х » » > % > > ® < > ®- ® ® ° 


при положительном потенциале н 


ле, в ` ® ® ® » ® ® ® > ® $ = ® ® = ® 


Наибольшее сопротивление в цепи 


Мом © @ > » ® $* * » > > ® ®. ® Ф 


Рекомендуемый режям эксплуатации 


Напряжение на втором аноде, кв. . 


Напряжение на ускоряющем электроде, в 
Напряжение на первом аноде, соответствую- 

щее наилучшей фокусировке, в ..... от — 100 до+-425 
Запирающее отрицательное напряжение на " 


модул яторе ' в ‚» о г ® ® % х з о 


47 ЛК1Б 


> 


ЗИ 125 


а подогревате- 


модулятора, 
еее 1 
.. 14 

.. 300 


. о от — 30 о +90 


Телевизионный кинескоп с прямоугольным экраном 





Рис. 609. Кинескоп 47ЛК1Б: 


а — основные размеры; б — схематическое изо- 
бражение; Г и 8 — подогреватель (накал); 2 и 
6 — модулятор; 8 — ускоряющий электрод; 4 — 
фокусирующий электрод (первый анод); 7 — ка- 
тод; А.— боковой вывод на баллоне — второй 
анод. 


Предназначен для 
преобразования электри- 
ческих сигналов в те- 
левизионное изображе- 
ние. Устанавливается в 
унифицированных теле- 
визионных приемниках 
широкого применения 
(УНТ). 

Выпускается в стек- 
лянном взрывобезопас- 
ном оформлении. 

Диагональ экран- 
ной части наибольшая 
418 мм. Наибольший 
размер прямоугольной 
части баллона 320 
Х 422 мм. 


Размер изображения на экране с-закруглениями по углам (ради- 


усом 24 мм) 305 х 384 мм. 


Разрешающая способность (четкость) в центре экрана 600 линий, 


на углах 550 линий. 


Угол отклонения луча по диагонали 1105. 


‚Экран алюминированный. Цвет свечения белый. Послесвечение 


короткое. 
Фокусировка луча электростатическая. 
Отклонение луча электромагнитное. 


Цоколь 8-штырьковый © ключом. Штырьков 7. 


Работает в любом положении. 
Срок службы не менее 3000 ч. 


$60 


Номинальные электрические данные 


`Напряжение накала, в „ее... 6,3 
Ток накала, ма ....` ... 300 + 30 
Напряжение на втором аноде, | | 16 
Напряжение на ускоряющем электроде, в .... 400 
Запирающее отрицательное напряжение на модулято- 

рев .... . . .. 100 
Фокусирующее напряжение на первом аноде (фокуси- 

рующем электроде), в . .. 0—400 
Напряжение модуляции, в. . 25 
Ток в цепи второго анода, мка .. 120 

Предельно допустимые электрическяе величины 

Наибольшее напряжение накала, в. .. 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ...... 5,7 
Наибольшее напряжение на первом аноде, в .. 1000 
Наименьшее напряжение на первом аноде, в ... —550 
Наибольшее напряжение на втором аноде, кв . 20 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в ..... 12 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде, в 550 
Наименьшее напряжение на ускоряющем электроде, в 200 
Наибольшее напряжение на модуляторе, в ...... 0 
Наименьшее напряжение на модуляторе, ‹...... —150 
Наибольшее положительное напряжение между катодом 

и подогревателем, в...... и. ... 125 
Наибольшее отрицательное напряжение между катодом 

и подогревателем, в. . еее еее 300 
Наибольший средний ток в цепи второго анода, мка 150 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1,5 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 

лем, мка . еее еее нее 50 


Основные электрические данные режима, применяемого в приемниках 


на полупроводниковых приборах 


Напряжение на ускоряющем электроде, в .. 300 
Напряжение на фокусирующем электроде, в .... от 0 до 300 
Напряжение на втором аноде, кв... ее. 3 


Запирающее отрицательное напряжение `на модуля- 


торе, в еее еее не 70 
Ток в цепи второго анода, мка .......... 120 
53 ЛК2Б 


Телевизионный кинескоп с прямоугольным экраном 


Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 


визионное изображение. 


Применяется для непосредственного наблюдения телевизионного 


изображения в телевизионных приемниках. 


Фокусировка луча электростатическая. 
Отклонение луча электромагнитное. 
Цвет свечения экрана белый. Послесвечение короткое. 
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Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 12-штырьковый с ключом. Штырьков 7. 


Рис. 610. Телевизионный 
кинескоп 5ЗЛК2Б: 

а — основные размеры; б — 
схематическое изображение} 
Ти 12 — подогреватель (на- 
кал); 2 — модулятор; 10 — 
ускоряющий электрод; 6 — 
первый анод; 7 — свобод- 
ный; 11 — катод; А, — боко- 
вой вывод на баллоне — 
второй анод, 





Рабочий размер изображения на экране с радиусом закругления 
100 мм составляет 350 х 480 мм. 

Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 

Разрешающая способность в центре экрана 600 линий, по краям — 
550 линий. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ...... 6,3 
Ток накала, ма ......... 600 = 60 
Напряжение на втором аноде, в _ 46 000 
Напряжение на ускоряющем элект- 

роде, в... .. 300 
Запирающее напряжение на модуля- 

торе, в. еее. —60 + 30 
Фокусирующее напряжение, в от —4100 до -425 
Напряжение модуляции, в .... до 30 
Яркость экрана, мб ....... не менее 4 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ........ 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ........ 5,7 
Наибольшее напряжение на втором аноде, в .... 18 000 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в .... 14 000 
Наибольшер напряжение на ускоряющем электроде, в 500 
Наименьшее отрицательное напряжение на моду- 

ляторе, в „еее еее еее 0 
Наименьшее напряжение на модуляторе, ‹ .... от0Одо —125 
Наибольшее напряжение на первом аноде, .... 1000 
Наименьшее напряжение на первом аноде, в .... — 300 
Наименьшее отрицательное напряжение на подогре- 

вателе относительно катода, в......... 0 
Наибольшее отрицательное напряжение на подогре- 

вателе относительно катода, в........ . 25 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1 


ЛИТЕРАТУРА 
Анисимов В., Новые кинескопы, «Радио», 4956, № 7. 
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Ц 


Трехлучевой кинескоп для цветного телевидения 


Предназначен для работы в системах цветного телевидения. 


Фокусировка трех лучей электростатическая. 
Отклонение трех лучей электромагнитное. 
Сведение лучей электромагнитное. 


Рис. 611. Телевизионный кине- 
скоп ЭЗЛЕЗЦ: 

а — основные размеры; б — схе- 
матическое изображение; Ти 14 — 
подогреватель (накал); 2 — моду- 
лятор «красной пушки»; 8 — уско- 
ряющий электрод «красной пуш- 
киь 4 — катод «красной пушки»; 
5 — катод «зеленой пушки»; 6 — 
модулятор «зеленой пушки»; 7 — 
ускоряющий электрод «зеленой 
пушки»; 8 и 10 —свободные; 9 — 
фокусирующий электрод; 11 — ус- 
коряющий электрод «синей пушки»; 
12 — модулятор «синей пушки»; 
13 — катод «синей пушки»; А,— 
металлический корпус баллона —. 
второй анод. 
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Экран типа Ц: мозаичный, точки из трех люминофоров. 
Цвета свечения экрана: синий, зеленый и красный. 
Послесвечение цветов: короткое, среднее и среднее. Общее после- 


свечение — среднее. 
Катод оксидный косвенного накала. 


Разрешающая способность экрана в центре: 


по красному каналу, линий еее 

по зеленому каналу, линий ........ 

по синему каналу, линий ......... 
Разрешающая способность экрана по краям: 

по красному каналу, линий ........ 

по зеленому каналу, линий ........ 

по синему каналу, линий......... 
Цоколь специальный 14-штырьковый с ключом. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение нажала, в. ....... 
Ток накала, а ........... 
Фокусирующее напряжение на первом 
аноде, кв. еее ее. 
Запирающее отрицательное напряже- 
ние на модуляторе каждой луче- 
вой системы, в „еее. о. 
Модуляция каждой лучевой системы 
при изменении тока в цепи катода 


.... 400 


.... 40 
.... 400 
.... 400 


6,3 
1,8 3 0,18 


от 3 до 6 


15 + 35 


от 1 до 500 мкаав ........ не более 70 


Ток в цепи второго анода каждой систе- 
мы: 
для красной электронной пушки, 


мка ® ® ® ® ® ® ` . ® ® ® ® * ® @ не более 500 
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для зеленой электронной пушки, 

мка еее еее... Не более 300 

для синей электронной пушки, мка не более 100 
Ток утечки в цепи модулятора каждой 

лучевой системы при напряжении 

на модуляторе —120 в, мкюа ... не более 5 
"Гок утечки между катодом и подогре- 

вателем каждой лучевой системы 

при напряжении на подогревателе 

относительно катода —4135 в и на- 

пряжении на остальных электродах, 

равном нулю, мика........ не более 30 
Ток утечки в цепи ускоряющего электро- 

да каждой лучевой системы при 

напряжении на модуляторе —120 в 

и напряжении на втором аноде, 

равном 25 кв, мк ........ не более 15 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в „(......... 6 
Наименьшее напряжение накала, в ... ИА 5 
Наибольшее напряжение на втором аноде, кв ...... 25 
Наименьшее напряжение на втором аноде, кв ... . 20 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде каж- 


дой лучевой системы, в .. уе. о. 800 
Наименьшее напряжение на ускоряющем электроде каж- 

дой лучевой системы, в... . с. 200 
Наибольшее фокусирующее напряжение на первом аноде, 

^в ® ® э * э ® » ® . Ф » ® . ® . ., ® э ® ® | . . . ® 6 
Наименьшее фокусирующее напряжение на первом аноде, 

^в ® ® Г] ® Ф ® ® ® . ® . ъ - ® ® ® > . . . ® . в > 3 
Наибольшее отрицательное напряжение на модуляторе 

каждой лучевой системы, в ее... ... 300 
Наименьшее отрицательное напряжение на модуляторе 

каждой лучевой системы, в. „еее, 0 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
каждой лучевой системы: 
при отрицательном потенциале на подогревателе от- 


носительно катода, в „еее... 449 

при положительном потенциале на подогревателе 

относительно катода, в дон 0 
53 ЛК5Б 


Телевизионный кинескоп с прямоугольным экраном 


Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 
визионное изображение. 

Применяется для непосредственного наблюдения изображения - 
в телевизионных приемниках. 

Фокусировка луча электростатическая. 

Отклонение луча электромагнитное. 

Цвет свечения экрана белый. Послесвечение среднее. 

Катод оксидный косвенного накала. 
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Работает в любом положении. 

Выпускается в металло-стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь специальный 7-штырьковый. 


Рис. 612. Телевизионный 
кинескоп 5ЗЛКЬБ: 

а — основные размеры; 6 — 
схематическое изображение; 
1 — свободный; 2 — катод: 
Зи 4 — подогреватель (на- 
кал); 5 — ускоряющий элек- 
трод; 6 — первый анод; 7 — 
модулятор; А, —второй анод 
(окантовка металлического 

корпуса баллона), 


590 —— 
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Рабочий размер изображения на экране с радиусом закругления 


100 мм составляет 340 х 455 мм. 
Ионная ловушка требует применения внешнего магнита. 


Разрешающая способность в центре экрана 600, по краям — 500 


линий. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ...... 6,3 
Ток накала, ма ... .. 600 + 60 
Напряжение на втором аноде, в 16 000 
Напряжение на ускоряющем элек- 

троде, в........... 300 
Запирающее напряжение модуля- 

тора, в. еее еее... от —60 до +30 
Фокусирующее напряжение, в от —300 до $150 
Напряжение модуляции, в .... до 30 
„Яркость экрана, мб ....... 0 менее 4 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала; в ......... 
Наименьшее напряжение накала, в .. И 
Наибольшее напряжение на втором аноде, в ... 
Наименьшее напряжение на втором аноде, в 

Наиболынее напряжение на ускоряющем электроде, в 
Наименьшее отрицательное напряжение на модулято- 


ре, в . ъ * ° ® ° * ® . ® * ъ . ® . . * 
Наибольшее отрицательное напряжение на ‚ модулято 
ре в. ® . . . * . . . ° ® . 


Наибольшее напряжение на первом аноде, в. 
Наименьшее напряжение на первом аноде, в . . 
Наименьшее отрицательное напряжение на подогре- 
вателе относительно катода, в. ..... ... 
Наибольшее отрицательное постоянное напряжение 
на подогревателе относительно катода; в ..... 
"Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, 
Мом „еее еее еее во 


ЛИТЕРАТУРА 
Анисимов В., Новые кинескопы, «Радио», 1956, № 1. 
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53 ЛКбБ 


Телевизионный кинескоп се прямоугольным экраном 


Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 
визионное изображение. Применяется для непосредственного наблю- 
дения изображения в телевизионных приемниках. 

Фокусировка луча электростатическая. 

Отклонение луча электромагнитное. 

Угол отклонения луча по диагонали 110°. 





Рис. 613. Телевизионный ки- 
нескоп ЭЗЛК6Б: 


а — основные размеры; б — схе- - 
матическое изображение; 1 — 
свободный; 2 — катод; зи4 — 
подогреватель (накал); 5 — мо- 
дулятор; 6 — первый анод; 7 — 
ускоряющий электрод; А, — 
боковой вывод на баллоне —- 
второй анод. 





Экран типа Б: покрытие экрана однослойное, тонкой структуры. 
Цвет свечения экрана белый. Послесвечение среднее. Катод оксид- 
ный коёвенного накала. 


Разрешающая способность: 


в центре экрана, линий. .,.......... 600 

по краям экрана, линий. .. ..... 550 
Размер мзображения на экране с закруглениями по 

углам радиусом 80 мм, м .......... 484х 382 


Цоколь октальный с ключом. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ...... 6,3 
Ток накала, ма. ... .. 600 = 60 
Напряжение на втором аноде, | кв .. 16 
Фокусирующее напряжение на первом 

аноде, в. .... еее от —40 до +425 
Напряжение на ускоряющем электро- 

Де, в. еее еее 300 


Запирающее отрицательное напря- 

жение на модуляторе при токе 

в цепи второго анода 1 мка, в. . 60 + 30 
Напряжение модуляции при токе 

в цепи второго анода от 1 до 100 

ка, в. еее... НН более 30 
Ток утечки между катодом и подо- 

гревателем при напряжении на 

подогревателе относительно ка- 

тода —435 в, мк ....... 30 
Ток утечки в цепи модулятора при 

напряжении на  модуляторе, 

равном — 125в, мка ...... 5 
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Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в ... (а... 5,1 
Наибольшее напряжение на втором аноде, кв ... 18 
Наименьшее напряжение на втором аноде, кв ... 13 
Наибольшее напряжение на первом аноде. ..... 1009 
Наименьшее напряжение на первом аноде в ..... ‘ 300 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электро- 

Де, в еее еее 500 
Наименьшее напряжение на ускоряющем электроде, 50 

@ съ ьььоьоьо оф ооо 
Наибольшее отрицательное напряжение ча модулято- 

ре, в „еее еее иене 429 
Наименьшее отрицательное напряжение на модуляторе, о 

6 со ео еее ооо ) 
Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 

телем: 

при отрицательном потенциале на подогревателе 

относительно катода, в (еее о 125 

при положительном потенциале на подогревателе 

относительно катода, в „о еее еее 0 
Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1 

Рекомендуемый режим эксплуатации 

Напряжение на втором аноде, ж ...... 16 
Напряжение на ускоряющем электроде, в... 300 
Запирающее отрицательное напряжение на 

модуляторе, в... еее... . от 30 до 90 
Напряжение на первом аноде, ....... от —400 до +-425 

59 ЛК1Б 


Телевизионный кинеекоп с прямоугольным экраном 


Предназначен для преобразования электрического сигнала в теле- 
визионное изображение. Устанавливается в унифицированных теле- 
визионных приемниках широкого применения (УНТ). 

Выпускается в стеклянном взрывобезопасном оформлении. 

Диагональ экранной части наибольшая 597,5 мм. 

Размер изображения на экране с закруглениями по углам (радиу- 
сом 36,3 мм) 385 х 489. 

Разрешающая способность (четкость) в центре экрана 600 линий; 
на углах — 550 линий. 


Расстояние от условной линии до средней линии центрирующего 
магнита не более 57 мм. 


Напряженность поля центрирующего магнита 090—145 гс. 
Угол отклонения луча по диагонали 110°. 


Экран алюминированный. Цвет свечения белый. Послесвечение 
короткое. 


Фокусировка луча электростатическая. 
Отклонение луча электромагнитное. 
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Цоколь 8-штырьковый & ключом. Штырьков 7. 
Работает в любом положении. 
Срок службы не менее 1500 ч. 


986 





Рис. 614. Кинескоп 5ЭЛЕВУБ: 

а — основные размеры; б — схематическое изображение; Ги 8 — 
подогреватель (накал); 2 иб — модулятор; 3 — ускоряющий элек- 
трод; 4 — фокусирующий электрод (первый анод); 7 — катод; 
А, — боковой вывод на баллоне — второй анод. 


Номинальные лектрические данные 


Напряжение накала, в... .. 6,3 
Ток накала, ма... еее еее 300 + 30 
Напряжение на втором аноде, кв... .. 16 
Напряжение на ускоряющем электроде, в 400 
Запирающее отрицательное напряжение на 

модуляторе, в... с... 55 + 25 
Фокусирующее напряжение на первом аноде 

(фокусирующем электроде), в...... от —100 до +425 
Напряжение модуляции при изменении: тока 

луча от 4 до 300 мка, в (не более)... 40 
Яркость экрана при токе луча 300 мка, нт 

(не менее) . сое 100 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала в ........, 6,9 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5,7 
Наибольшее напряжение на первом аноде, хв ..... 1 
Наименьшее напряжение на первом аноде. ..... — 500 
Наибольшее напряжение на втором аноде, в ..... 18 


Наименьшее напряжение на втором аноде, к ..... 
Наибольшее напряжение на ускоряющем электроде, в 500 
в 


Наименьшее напряжение на ускоряющем электроде, 300 
Наибольшее напряжение на модуляторе, в ...... 0 
‚ Наименьшее напряжение на модуляторе, в ...... —150 
Наибольшее напряжение на подогревателе относитель- 

но катода: 

в холодном состоянии, в ............. 400 

в горячем состоянии, в... ... 300 
Наибольший ток луча, ма ............. 320 


Наибольшее сопротивление в цепи модулятора, Мом 1,5 


БАРЕТТЕРЫ | ооо 


Предназначены для стабилизации тока. Применяются в основном 
в измерительной аппаратуре. 
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Рис. 615. Бареттеры: 


а — основные размеры} б6 — схемы соединений электродов со штырьками цоколей; 
в — схематическое изображение (буква И не обязательна). 
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Выпускаются в стеклянном оформлении. 

Баллоны наполнены водородом. 

Работают в любом положении. 

Наибольшее время установления нормального тока 5 мин. 

Цоколь у бареттера 0,24Б12-18 резьбовый, у СТЗП — пальчиковый 
9-штырьковый, у остальных — октальный с ключом. 











Таблица 42 
Электрические` данные бареттеров 
Напряжение Ток 
стабилизации, | стабилизации, Срок 
Тип бареттера 8 служ- 
бы, ч 


начало| конец начало| конец 











0,24512-18 | 12 | 48 [0,248 |0:264 | 200 
0,3547-35 | 47 | 35 [0,275 | 0,325 | 2000 
0,3665-135 | 65 | 435 |0,275 | 0,325 | 1000 
0,42565, 5—42 | 5,5 | 42 |0;390 | 0,460 | 1000 


























0,8565, 5—42 | 5,5 | 42 [0,180 | 0,920 | 10 000 
165-9 | 5 | 9 |0,960 | 1.080 | 4000 
1640-47 | 10 | 17 [0,960 | 1,040 | 4000 
Стас 10 или|17 или| 0,95 | 41,05 | 
6 или | или 
1,9 | 2,1 
СТП |4 | 6 | 0,72 | 0,88 | 200 


ООО 


СТАБИЛИТРОНЫ ООО 


СГП 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации 
постоянного напряжения. ` 

Применяется в измерительной 
аппаратуре, целесообразно также 
применять в  супергетеродинных 
приемниках для стабилизации напря- 
жения экранных сеток и анодных 
цепей гетеродинов. 

Катод холодный. Баллон напол- 
нен аргоно-гелиевой смесью. 

Работает в любом положении. 


Рис. 616. Стабилитрон СГИГ 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 и 5 — анод; 2, 4 и 7 — 
катод; 3 и 6 — свободные. 


ь 


Выпускается в стеклянном пальчиковом. оформлении. 
Срок службы не менее 1000 ч. 
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. 





Номинальные электрические данные 
Напряжение стабилизации в .:..... 150 
Напряжение зажигания, ‹ ........ Не более 175 
Напряжение стабилизации (падение напря- 
жения на стабилитроне) при токе, прохо- 


/,9 


2.4.7 


дящем через стабилитрон, 30 ма, в... 149 +6 


Напряжение стабилизации при токе, прохо- 


дящем через стабилизатор, 5 ма.в ... 149 + 6 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма. .. 5—30 


Эффективное напряжение шумов, жв .... не более 5 


Предельно допустимые электрические величины 


„ 


оходящего через стабилитрон, от 5 до 30 мав...... 
аибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма .... 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма.... 


Наибольшее изменение напряжения при изменении тока, 


5 
40 
5 
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СГП 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации 
(5 постоянного напряжения. 
Применяется в измерительной 
аппаратуре, а также в супергетеро- 
>) «7  Динных приемниках для стабилиза- 
`’ ции напряжений экранных сеток 
6 и анодных цепей гетеродинов. 





Рис. 617. СГ2П: 

а — основные размеры, б — схематическое 
изображение; 1 и 5 — анод; 24 и7— 
катод; 3 и 6 — свободные. 





Катод холодный. Баллон наполнен гелием. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 71-штырьковый с пуговичным дном. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение стабилизации (напряжение горе- 

ния), в еее еее нина 108 +4 
Напряжение зажигания: ....... .. Не более 150 
Изменение напряжения горения при измене- 

нии тока, проходящего через стабилитрон, . 

ото до 30 ма в о. не более 2,5. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 40 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 5 
Наибольшая щшунтирующая емкость, мкф ........ 0,1 


СГ2С 


Стабилитрон тлеющего разряда 


„ 


Предназначен для стабилизации 
постоянного напряжения. 

Применяется в измерительной и 
специальной аппаратурах. 

Катод холодный. Баллон напол- 
нен аргоно-неоновой смесь. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 





Рис. 618. Стабилитрон СГ2С: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 — катод; 3 и Г — пере- 
мычка; 5 — анод. 
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Срок службы пе менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение стабилизации, в ..... . 10—84 
Напряжение зажигания, в ...... ‘ве более 105 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма 5— 40 


Напряжение стабилизации {падение 

напряжения на стабилитроне) при 

токе, проходящем через стабилитрон, 

от 5 до 30 жа ......... 14,0 4,5 
Напряжение стабилизации при токе, 

‚проходящем через стабилитрон, 


от 5 до 40 ма ......... 75,5 3 5,5 
Балластное сопротивление в цепи ста- 
билитрона, ом....... .... 6е менее 1000 


Нредельно допуетимые электричеекие величины 
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при из- 


менении тока от 5 до 30 жав ............ 4,9 
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при из- 

менении тока от 5 до 40 ма, в... ....о.. 9,5 
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон ма, 40 


Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма... 5 


< 


СГЗС 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации 
постоянного напряжения. 

Применяется в измерительной и 
специальной аппаратурах. Рекомен- 
дуется применять в супергетеро- 
динных приемниках для стабилиза- 
ции напряжения экранных сеток и 
анодных цепей гетеродинов. 

Катод холодный. Баллон напол- 
нен аргоно-неоно-гелиевой смесью. 

Работает в любом положении. 





Рис. 619. Стабилитрон СГЗС: 

а — основные размеры; б — схематическое 
изображение цоколя; 8 — катод; зи 7 — 
перемычка; 5 — анод. 





Выпускается в стеклянном оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4. 


Номинальные электрические данные 


Нанряжение стабилизации, в ..... 105—112 
Напряжение зажигания, в ...... в более 127 


Ток, проходящий через стабилизатор, ма 5—40 
Напряжение стабилизации (падение на- 
пряжения на  стабилитроне) при 


изменении тока от 5 до 30 ма, в... 108 +3 
Напряжение стабилизации при изменении 

тока от 5 до 40 ма, в ....... 108,5=3,5 
Балластное сопротивление в цепи ста- 

билитрона, ом „еее... 1500 


Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольшее изменение напряжения стабилизации при из- 


менении тока от о до 30 ма, в... еее. 
Наибольшее изменение напряжения стабилизации при из- 
менении тока от 5 до 40 мав ............ 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 


Стабилитрон СГЗС может быть заменен аналогичным пальчиковым 
стабилитроном СГ2П. При этом необходимо заменить ламповую па- 


нельку. 


СГ4С 
Стабилитрон тлеющего разряда 


> ———— 








Предназначен для стабилиза- 
ции постоянного напряжения. 

Применяется в специальной и 
измерительной аппаратурах. 

Катод холодный. Баллон на- 
полнен аргоно-гелиевой смесью. 

Работает в любом положении. 
<5 Выпускается в стеклянном 
© оформлении. | 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 4. 





Рис. 620. Стабилитрон СГ&АС: 

а — основные размеры: б — схемати- 
ческое изображение; 2 — катод; 8 и 
7 — перемычка; 5 — анод. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение стабилизации, в .... 145—160 
Напряжение зажигания, ‹ .... . не более 180 
Ток, проходящий через стабилитрон, 

ма „еее еее 5—30 
Напряжение стабилизации (падени . 


напряжения на стабилитроне) при 


изменении тока от 5 до 30 ма, в 152,5 & 10,5 


Балластное сопротивление в цепи ста- 
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билитрона, ом. ......... 2500 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее изменение напряжения стабилизации при изме- 


нении тока от 5 до 30 мм, в „о... о. 
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма .. . 30 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма... 5 


Стабилитрон СГ4С может быть заменен аналогичным стаби 
троном СГ1Н. При этом необходимо заменить ламповую панель 


ли. 
ку. 


СГ5Б 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации по- 
стоянного напряжения. 

Применяется в малогабаритной аппа- 
ратуре различного назначения. 

Катод холодный. Баллон наполнен 
аргоно-гелиевой смесью. 

- Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном мини- 
атюрном оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 











`Лампа впаивается в схему. Цоколь 2 
выводной проволочный. Длина выводов 
- Рис. 621. Стабилитрон СГ5Б: 6 
а — основные размеры; б— вид со стороны 49 


поколя, в — схематическое изображение; 
1, 3 — катод: 8 — анод. 


не менее 35 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженой части 


вывода от стекла не более 5 мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение стабилизации, в ...... от 142 до 157 
Напряжение зажигания, в ....... не более 180 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 5 до 10 
Балластное сопротивление в цепи стабили- 

трона, ом... еее о 3000 


Эффективное напряжение виброшумов, ме не более 5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее изменение напряжения стабилизации при 


изменении тока от 5 до 10 ма в.......... 4 
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 10 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 5 
Наибольший ток утечки между анодом и катодом, мка 10 
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СГС 
Вакуумный стабилитрон 


Нредназначен для стабилизации 
напряжения в высоковольтных уста-’ 
новках. 

Катод  оксидный — косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. - 

Срок службы не менее 200 ч. 

Цоколь октальный с ключом. 
Штырьков 4. 








Рис. 622. Стабилитрон СГбС: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 2 и 8 — подогреватель (на- 
кал); 4 — модулятор; 6 — катод; А — кол- 
пачок на баллоне — анод. 





Воминальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Напряжение на аноде, кв .... . 20 
Напряжение запирания на модуляторе, в —50 +30 
Ток накала, ма „ее... 825 + 275 
Ток в цепи катода, мка ... уе. 100 
Крутизна характеристики, мка/в .... Че менее 15 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, ......... 1 
Наименьшее напряжение накала, в ‚........ 5,8 
Наибольшее напряжение на аноде, кв ........ 25’ 
Наименьшее напряжение на модуляторе,в ...... —150 
Наибольший ток в цепи катода, ма ......... 300 


СГ 13 П 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации по- 
стоянного напряжения. 

Катод холодный. Баллон наполнен 
аргоно-гелиевой смесью. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 


4) 


2,4,7 


05 ———ф 


45 





Рив. 623. Стабилитрон СГ13ЗП: 


а — основные размеры} б — схематическое 
изображение; 1и 5 — анод} 8, Чи? — катод; | | | | 
3 и 6 — свободные. 


576 


Срок службы не менее 1000 ч. 
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения, ‹.......... 149 +6 
Напряжение возникновения разряда, в не более 175 
Ток ‚проходящий через стабилитрон, ма от 5 до 30 


Изменение напряжения горения при измене- 

нии тока через стабилитрон от 5 до 

30 ма, в... № более 3,5 
Время стабильной работы, ч ...... . не менее 50 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 30 


Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ... 5 

Наибольшая температура окружающей среды, С... +90 

Наименьшая температура окружающей среды, °С... —60 
СГ144П 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации 
амплитуды положительной полувол- /.6 
ны переменного напряжения © ча- 
стотой 150—400 гц. 

Катод холодный. Баллон напол- 2.4.79 
нен аргоно-неоно-гелиевой смесью. а 6 

Работает в любом положении. 
При хранении, эксплуатации и 
утилизации стабилитронов СГ14АП 
необходимо соблюдать «Санитарные 


95 
— 75 





Рис. 624. Стабилитрон СГ1{АП 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; Гиб — анод; 8, 4,7и 9 — ДУ 1 
катод; 3, 5 и 8 — свободные. 


правила перевозки, хранения, учета и работы с радиоактивными ве- 
ществами», т. к. в них имеется радиоактивное вещество активностью 
до 0,2 мкюри. 
х‹ Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном. 
Срок службы не менее 35 ч. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации), в 115 +5 
Напряжение возникновения разряда при 
затемненной лампе, ......... неболее 125 


19 628 577 


Амплитуда полуволны напряжения горения 

при эффективных значениях тока 20 и 

40 ма и эффективном папряжении источ- 

ника 140 вв6... .. 144 +6. 
Ток, проходящий через стабилитрон, на от 20 до 40 
Изменение амплитуды полуволны напряже- 

ния горения при изменении эффективно- 

го значения тока через стабилитрон от 

20 до 40 мав............. ве более 5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший эффективный ток, проходящий через стаби- 


литрон, ма .. ... еее 40 
Наименьший эффективный ток, ` проходящий через стаби- 
литрон, ма .. а 20 
Наибольшая температура окружающей ‘среды, с... #50 
Наименьшая температура окружающей среды, С ... —60 
СГ15П 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации по- 
стоянного напряжения. 

Катод холодный. Баллон наполнен 
аргоно-гелиевой смесью. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 

Срок службы не менее 500 ч. 
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Рис. 625. Стабилитрон СГ45П: 


а — основные размеры; б — схематическое 
ШИ изображение; Ги 5 — анод; 2, 4и7 — катоду 
3ив— - свободные. 


Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации), в 108 +4 
Напряжение возникновения разряда на свет | 

ту в ..... . . 150 
Напряжение возникновения разряда. в тем- 

ноте, в ...... еее _ 460 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 5 до 30 


Изменение напряжения горения при изме- 
нении тока через стабилитрон от 5 до 


30 ма в, ............. о. Че более 3 
Изменение напряжения горения при пов- 

торных включениях, в ........ 0,6 
Изменение напряжения горения за 20 ч ра- 

боты, 8 ....... . ... 0,4 
Ограничительное сопротивление, ом... 1000 


$78 


Предельно допуетимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 30 

Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 

Наибольшая температура окружающей среды, °С ... +90 

Наименьшая температура окружающей среды, °С ... —60 
СГ16П 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации 








1,5 
постоянного напряжения. 
Катод холодный. Баллон наполнен 
аргоно-гелиевой смесью. 17 
Работает в любом положении. ‚4. 
Выпускается в стеклянном пальчи- 6 
ковом оформлении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Рис. 626. Стабилитрон СГ16П: 
а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1и 5 — анод; 8, 4и 7 — катод; 
3 и 6 — овободные. 
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение горения (стабилизации), в... 833 
Напряжение возникновения разряда на свету, в 130 
Напряжение возникновения разряда в темноте, в 150 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 5 до 30 
Изменение напряжения горения при изменении 
тока через стабилитрон от 5 до 30 ма, в не более 8 
Изменение напряжения горения при повторных 
включениях, в еее. 0,4 
Изменение напряжения горения за 20 ч работы, в 9,2 
граничительное сопротивление, ом..... 1000 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 30 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 5 
Наибольшая температура окружающей среды, °С ... +90 
Наименьшая температура окружающей среды, °С ... —60 
СГ 17 С 


Высоковольтный стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации постоянного высокого напряжения. 

Катод холодный. Баллон наполнен’ гелиево-неоновой смесью. 

Работает в любом положении. Напряжение на вспомогательный 
анод подается только на время зажигания стабилитрона. 


19* 579 


Выпускается в стеклянном оформлении. Цоколь отсутствует. 
Срок службы не менее 500 ч. 





в 
Я 
———- 19 —— 
Рис. 627. Стабилитрон СГ{7С: 
Основные размеры и схематическое изображение: А — анод (0с-- 
новной); К — катод; П — поджигающий электрод. 
Номинальные электрические данные 
Напряжение горения (стабилизации), в 900 +50 . 
Напряжение возникновения разряда, в не более 1350 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 40 до 60 ма 
Ограничительное сопротивление, ком 40 
Изменение напряжения горения при то- 
ке через стабилитрон от 10 до 60 ма, 
боевая не более 63 
Изменение напряжения горения при 
повторных включениях, в ..... не более 14 
Предельно допустимые электричеекие величины 
Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, 
ма... 60 
Наименьший ток, проходящий черев стабилитрон, 
ма .. 10 
Время установления рабочего режима, мин... не.более 10 
Наибольший ток вспомогательного разряда, ма 
Наибольшая температура окружающей среды, к +109 
Наименьшая температура окружающей среды, 7С —60 
СГ18С 


Высоковольтный стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации постоянного высокого напря- 
жения. 

Катод холодный. Баллон наполнен гелиево-неоновой смесью. 

Работает в любом положении. Напряжение на вспомогательный 
анод следует включать только на время зажигания стабилитрона. 

Выпускается в стеклянном оформлении. Цоколь отсутствует, 

Срок службы не менее 500 ч. 
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Рис. 628. Стабилитрон СГ18С: 


Основные размеры и схематическое изображение; А — анод; К — 
катод; П — поджигающий электрод. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации) при 


токе через стабилитрон 30 ма. ... 1000 + 50 
Напряжение возникновения основного -- 
разряда, в... ... . Неболее 1500 


Изменение напряжения горения: 
при изменении тока через стабилитроя 


от 10 до 60 ма, в... не более 70 

при изменении тока через стабилитрон 

от 20 до 60 мав .. не более 55 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 10 до 60 
Изменение напряжения горения при по- 

вторных включениях, в. .. . не более 15 
Изменение напряжения горения за 20 ч 

работы, % ....... . не более 0,5 


Температурный коэффициент напряжения 

в диапазоне температур от —60 до 

#100 °С, мвв - град ........ не более 1 
Ограничительное сопротивление, ком не менее 10 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, 


ма... еее еее еее 60 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, 

ма .. ие... ее 10 
Наибольший ток вспомогательного режима, ма не более 2 
Время установления рабочего режима, мин. . . не более 10 
Наибольшая температура баллона, °С. . --160 
Наибольшая температура окружающей среды, `®С --100 
Наименьшая температура окружающей сре- 

ды, °С еее еее. —60 

СГ 19 С 


Высоковольтный стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации постоянного высокого нпапря- 


жения. 
Катод холодный. Баллон наполнен гелиево-неоновой смесью, 


Работает в любом положении. Напряжение на вспомогательный 
катод следует подавать только на время зажигания стабилитрона. 





Рис. 629. Стабилитрон СГ19С: 


Основные размеры и схематическое изображение; А — анод; К — 
катод; Л — поджигающий электрод. 


Выпускается в стеклянном оформлении. Цоколь отсутствует. , 
Срок службы“не менее 500 ч. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации) при 


токе через стабилитрон 30 ма в... 1100 + 50 
Напряжение возникновения основного раз- 

ряда, в.... . .... Не более 1650 
Ток, проходящий через стабилитрон, ‘ма от 40 до 60 


Изменение напряжения горения: 
при изменении тока через стабили- 


трон от 10 до 60 ма ........ не более 77 

при изменении тока через стабилитрон 

от 20 до 60 ма .......... че более 60 
Изменение напряжения горения при по- 

вторных включениях, в ... не более 16,5 


Изменение напряжения горения за 20 ч 
работы при токе через стабилитрон 
30 жав .. . . не более 0,5 
Температурный коэффициент напряжения 
в диапазоне температур от —60 до 
+1008 С, мв/в . град ........ не более 1 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, 


ма... ... . .. 60 
Наименьший ток, проходящий через ‚стабилитрол, 0 

ма .. ее. ., .. 
Наибольший ток вспомогательного разряда, . ма 2 
Время установления рабочего режима, мин не более 10 
Наибольшая температура баллона, °С. .... 160 
Наибольшая температура окружающей среды, °С #100 
Наименьшая температура окружающей среды, °С —60 
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СГ 201 С 


Стабилитрон тлеющего разряда 

Предназначен для стабилизации 6 
постоянного напряжения и для ра- ‚7, 
боты в качестве источника опорного © 
напряжения. 

Катод холодный. Баллон’ напол- 2,78 
нен неоно-криптоновой смесью. 6 

Работает в любом положении. 


Рис. 630. Стабилитрон СГ201С; 

д — основные размеры; б — схематиче- 

ское изображение; 1 — свободный; 2, Ги 

8 — катод; 3, би 6 — анод. 

Выпускается в стеклянном оформ- 

лении. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 

Срок службы пе менее 500 ч. 





Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации), в. . 89 +3 
Напряжение возникновения разряда, в . . не более 150 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 4 до 45 


Изменение напряжения горения при изме- 
‚ мнении тока через стабилитрон от 4 до 


15 ма, в... еее... .. более 2,5 
Изменение напряжения горения за 50 ч 

работы, в... о. № более 0,2 
Температурный коэффициент, мв/град не более 6 


* 


Предельно допустимые электрические величины 


, 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 15 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 4 
Наибольшая температура окружающей среды, °С ... +100 
Наименьшая температура окружающей среды, °С ... —60 


= 





123 СГ 202 Б 


Стабилитрон тлеющего разряда 


Предназначен для стабилизации по- 
6 стоянного напряжения и для работы в 
качестве источника опорного напряжения. 
Катод холодный. Баллон наполнен 
2 неоно-аргоновой смесью. 





Рис. 631. Стабилитрон СГ2025: 

6 а — основные размеры; б — вид со стороны по- 
1/3  коля: в — схематическое изображение; Тиз -— 
катод; 8 — анод. 
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Выпускается в стеклявном миниатюрном оформлении. 

Лампа впаивается в схему. Цоколь выводной проволочный. Длина 
выводов не менее 400 мм. Диаметр выводов 0,35 мм. Длина нелуже- 
ной части выводов от стекла не более 5 мм. 

Срок службы не менее 1000 ч. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации) , 8 83 +2 
Напряжение возникновения разряда, в не более 135 
Ток, проходящий через стабилитрон, ма от 1,5 до 5 


Изменение напряжения горения: 
при изменении тока через стабили- 


трон от 3,5 до 1,5 мав .. 2,5 
при изменении тока через стабилит- 
рон от 5 до 1,5 мав .. ... 4,5 


изменение напряжения горения. в те- 

чение 20 ч работы при токе через 

стабилитрон 3,5 ма, м ...... +100 
Балластное сопротивление, ком .... 20 + 0,5 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, ма 5 

Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, ма 1,5 

Наибольшая температура окружающей среды, °С #150 

Наименьшая температура окружающей среды, С ... —60 
СГ 301 С 


Стабилитрон коронного разряда 


Предназначен для стабилизации 
постоянноРео напряжения. 

Катод холодный, Баллон напол- 
нен водородом. 

Выпускается в стеклянном мини- 
этюрном оформлении. 

Цоколь с жесткими проволочны- 
ми выводами. 

Срок службы не менее 1000 ч. 


Рис. 632. Стабилитрон СГЗО4С; 


а — осповные размеры; б — схематическое 
изображение; Ти 3 — катод; 8 — анод. 





2 3 


Номинальные электрические данные 
Напряжение горения (стабилизации), в 390 
Напряжение возникновения разряда, в не более 430 
Ток, проходящий через стабилитрон, мка от 3 до 100 
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Изменение напряжения горения при измене- 
пии тока через стабилитрон от 3 до 100 
мка, в ... .. ме более 14 
Амплитуда релаксационных колебаний напря- 
жения горения в диапазоне токов от 3 до 
100 ма, в .„............ Ш более +1 


Нредельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мка 100 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мка 3 
Наибольшая температура окружающей среды, °С ... 50 
Наименьшая температура окружающей среды, °С ... —40 
СГ 302 С 


Высоковольтный стабилитрон коронного разряда 


Предназначен для стабилизации по- 2 
стоянного вапряжения. 

Катод холодный. Баллон наполнен. 
водородом. 

Выпускается в стеклянном миниа- /,3 
тюрном оформлении. а 6 

Цоколь с жесткими проволочными 
выводами. 

Срок службы не менее 1000 ч. 


- 55 
67 





Рис. 633. Стабилитрон СГЗ02С: 


а — основные размеры; б — схематичебкое 
изображение; 1и 3 — катод; 8 — анод. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации), в 900 
Напряжение возникновения разряда, в не более 970 
Ток, проходящий через стабилитрон, мка от 3 до 100 
Изменение напряжения горения при из- 

менении тока через стабилитрон от 3 

до 100 мка,в... . не более 30 
Амплитуда релаксационных колебаний на- 

пряжения в диапазоне токов через ста- 


билитрон: 
от 3 д0о8,8............ Чеболее + 10 
от 9 до 100,8 ......... .. 0 более 1 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мка 100 


Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мка 3 
Наибольшая температура окружающей среды, °С --50 
Наименьшая температура окружающей среды, °С —40 
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СГ 303 С 


Высоковольтный стабилитрон коронного разряда 


2 Предназначен для стабилизации 
постоянного высокого напряжения. 
Катод холодный. Баллон напол- 
/3  Нен водородом. 
: Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 
Цоколь с жесткими проволочными 
выводами. 


Срок службы не менее 1000 ч. 
Рис. 634. Стабилитрон СГЗ03С! 


катод; 8 — анод, 





Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации), в 1250 
Напряжение возникновения разряда, в не более 1320 

Ток, проходящий через стабилитрон, мка от 10 до 100 
Напряжение горения при токе 50 мка, в 1250 + 30 


Изменение напряжения горения при из- 
менении тока от 10 до 100 мкав .. не более 30 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мка 100 

Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мка 10 

Наибольшая температура окружающей среды, °С ... -50 

Наименьшая температура окружающей среды, С ... —40 
СГ 304 С 


Высоковольтный стабилитрон коронного разряда 


Предназначен для стабилизации 
постоянного высокого напряжения. 
Катод холодный. Баллон напол- 
нен водородом. 
Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 635. Стабилитрон СГЗ04С: 


а — основные размеры; б — схематиче- с 
ское изображение, 
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а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; в — схема соединений 
электродов со штырьками цоколя; 1и 3 — 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения (стабилизации) при 
токе 500 мка, кв... ...... от 3,8 до 4,2 
Ток, проходящий через стабилитрон, мка от 50 до 1000 
Изменение напряжения горения при 
изменении тока от 50 до 1000 мка, в не более 240 
Ограничительное сопротивление, Мом около 4 
Температурный коэффициент, в/град не более 2 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольший ток, проходящий через стабилитрон, мка 1200 
Наименьший ток, проходящий через стабилитрон, мка 50 
Наибольшая температура окружающей среды, "С ... +100 
Наименьшая температура окружающей среды, °С... —60 


ООО 


ООО ТИРАТРОНЫ 


МТХ-90 


Тяратрон тлеющего разряда 


Предназначен для работы в качестве ионного реле. 
Катод холодный. Работает в любом положении. 


2 


о А 
6 ме РЕМ 
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Рис. 636. Тиратрон МТХ-90: Рис. 637. Усредненная область пуско- 
а — основные размеры; б — схема- вых характеристик промежутка анод— 
тическое изображение; 1 — сетка катод тиратрона МТХ-90. 


(вывод приварен к малому цилинд- 
ру); 2 — анод; 8 — катод (вывод 
приварен к большому цилиндру). 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 
Баллон наполнен неоном. 

Срок службы не менее 1000 зажиганий. 

Выводы мягкие проволочные. Выводов 3. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение зажигания, в; 


в промежутке анод — катод ....... не менее 150 

в промежутке анод — сетка .. ... Не более 87 
Кратковременный ток анода при напряжении 

анода 90 в, ма „еее не менее 8,5 
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ТГ 1-0,02/0,5 


Прелназначен для работы в ре- 
лейных и электропреобразовательных 
устройствах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном пальчи- 
ковом оформлении. 


Рис. 638. Тиратрон ТГ1-0,02/0,5: 


а — осповные размеры; б — схематическое 

изображение; 1 — первая сетка; 2 — катод; ° 

38 и 4 — подогреватель (накал); 5 — вторая 
сетка; 6 — свободный; 7 — анод. 





Баллон наполнен ксеноном. 

Характеристика зажигания отрицательная. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 
Температура окружающей среды от —60 до +90° С. 
СУЗ. 340. 002. ТУ. 
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Рис. 639. Усредненные области пусковых характеристик тиратро» 
на ТГ!-0,02/0,5 при сопротивлении в цепи второй сетки 0, напря- 
жении на второй сетке 0 и сопротивлении в цепи первой сетки: 


а — 100 ком. б —10 Мом. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в... ... 6,3 
Ток накала, ма... ........ 165 + 20 
Напряжение зажигания при напряжении 

на первой сетке, равном нулю, и со- 


противлении в ее цепи 100 хом.в .. . не более 30 
Падение напряжения при токе в цепи ано- 
да 20 ма, в „ее. не более 16 
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Напряжение запирания на первой сетке: 
при сопротивлении в ее цепи 100 ком и 
переменном напряжении на аноде 
360 вэф., в .. . не менее —6 
при сопротивлении в ее ‘цепи 10 М. ом и пере- 
менном напряжении на аноде 360 в эф., в не менее —8 
Ток утечки между катодом и подогревателем 
при напряжении между катодом и подо- 
гревателем 80 в, ма ......... 1 более 20 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .. уе 5,7 
Наибольшая амплитуда напряжения (прямо- 

го и обратного) на аноде, в . . .... 500 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, на ... 120 


Наибольшее значение среднего тока в цени анода, ма 20 

Наименьшая амплитуда на первой и второй сетках, в —100 

Наибольшее напряжение между катодом и подогрева- 
телем при отрицательном потенциале на подогрева- 


теле (обратная полярность недопустима), в .... 50 
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, `Мом 10 
ТГ4-0,1 /0,3 


Одноанодный тиратрон 


Предназначен для работы в управляемых выпрямительных устрой- 
ствах малой мощности и в релаксационных и релейных схемах. 
Катод оксидный косвенного накала. 





Рис. 640. Тиратрон ТГ1{-0,1/0,3: 

а — основные размеры; б — схемати- 
ческое изображение; 8 и 7 — подогре- 
ватель (накал); 3 — анод; 5 — сетка; 
$ — катод. 








Рис. 641. Усредненная область пуско- 
вы характеристик тиратрона ТГ1- ф # -30 -25 -20 5 +10 55 0 
/ ° 
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Работает в вертикальном положении цоколем вниз. 
Выпускается в стеклянном оформлении. 

Баллон наполнен аргоном. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. 
Температура окружающей среды от —50 до $858 С. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Ток накала, ма ... ... . 0,66 
Амплитуда напряжения анода (прямого и 

обратного), в ............ 300 
Средний ток анода, ма ......... 15 
Падение напряжения, ‹ ........ че более 20 
Амплитуда тока анода, м ....... 300 
Вентильная прочность при амплитуде тока 

анода 300 мав ... .. .. . Не менее 300 


Контрольные точки пусковой характери- 
стики (испытание производится при 
постоянном напряжении анода), в: 
первая — при напряжении анода 1408 от —414 до —10 
вторая — при напряжении анода 220 в от —29 до —21 


Предельно допустимые электрические величины 


Выпрямительный режим 


Наибольшее напряжение накала, ....... 6,9 
Наименьшее напряжение накала,в ....... 5,7 
Наибольшая амплитуда напряжения анода, ‹ .. 300 
Наибольшее напряжение между двумя любыми 

электродами, в... уе 350 
Наибольшее постоянное напряжение между като- 

дами и подогревателем, в... .... 100 
Наибольшая амплитуда тока анода, м ..... 300 
Наибольший средний ток анода, м ...... 15 
Сопротивление в цепи сетки, Мом ....... ОТ 0,4 до 0,5 
Наименьшее время разогрева катода, сек .... 
Релаксационный режим 
Наибольшее напряжение накала; ...... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .. . 5,7 
Наибольшее положительное напряжение анода, в 300 
Наибольшее напряжение между двумя любыми 

электродами, в.... 350 
Наибольшее постоянное напряжение между като- 

дом и подогревателем,в.......... 100 
Наибольший импульс тока анода, ма..... 300 
Наибольший средний ток анода, м ..... 2 
Сопротивление в цепи сетки, Мом... .... от 0,1 до 0,5 


Наименьшее время разогрева катода, сек... 
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ТГ1-0,1/4,3 


Одноанодный тиратрон 


Предназначен для работы в ре- 


лейных электро- и преобразователь- 
ных устройствах. 


Катод  оксидный 
накала. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном оформ- 
лении, 


косвенного 


Баллон наполнен ксеноно-крип- 
тоновой смесью. 





Рис. 642. Тиратрон ТГ1-0,1/4,3: 

а — основные размеры; б — схематическо» 
изображение; Г и 4 — свободные; 2 и 7 — 
подогреватель (накал); $3 — анод; 5 — пер- 
вая сетка; 6 — вторая сетка; 8 — катод. 
Характеристика зажигания отрицательная. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 
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Рис. 643. Усредненяые области пусковых характеристик тира- 
трона ТГ1-0,1/1,3 при сопротивлении в цепи второй сетки 0 ина- 
пряжении на второй сетке 0 и сопротивлении в цепи первой сетки; 


а — 100 ком. 6 — 10 Мом. 


Номинальные электрические данные 
(вторая сетка соединена с катодом) 


Напряжение накала, в 
Ток накала, ма .. 


6,3 
... 600 
Падение напряжения, в. .......... 11 
‚ Напряжение зажигания при напряжении на первой сетке 
Ови сопротивлении в цепи сетки 100 ком, в .. 29 
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Напряжение запирания первой сетки при сопротивле- 
нии в ес цепи 100 ком, в 

Напряжение запирания первой сетки. при сопротивле- 
нии в ее цепи 10 Мом, в 

Среднее значение тока анода, ма . 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее кратковременное напряжение накала, в .. 
Наименьшее кратковременное напряжение накала, в .. 
Наибольшая амплитуда прямого напряжения анода, в 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, в 
Наибольшая амплитуда тока анода, ма .. 
Наибольшее среднее значение тока анода, ма 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом й 
подогревателем при минусе на подогревателе (обрат- 
ная полярность недопустима), в. . . 
Наибольшее отрицательное напряжение на порвой и 
второй сетках, в 
Наибольший ток утечки между ‘катодом. И подогревателем, 
мка .. (... .. 
Наибольшее сопротивление В `цепи первой сетки, `Мом 
Наименьшее время разогрева катода, сек 


Одноанодный 


„Предназначен для работы в ре- 
лейных и электропреобразователь- 
ных устройствах. 

Катод  оксидный — косвенного 
накала. 

Баллон наполнен ксеноно-крип- ГИ !- /08 
тоновой смесью. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 


Рис. 644. Тиратрон ТГ1-1/0,8: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение: 1 и 10 — подогреватель (на- 
кал); 2, 4, 7и9 — первая и третья сетки; 
8 — ‘свободный; 5 — катод: 6 — вторая 

сетках 8 — анод. 


Характеристика зажигания отрицательная. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Цоколь специальный с ключом. Штырьков 10. 
Температура окружающей среды от —60 до -|-70° С. 


Номинальные электрические данные 


—4,5 


—7 
100 


6,9 

5,7 
650 
1300 
500 
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50 


100 


® 


20 
10 
10. 


ТГ 1-1/0,3 
тиратрон 





Напряжение накала, в. деи 6,3 
Ток накала, а .. ... Че более 3 
Напряжение зажигания. при напряжении на 

второй сетке, равном нулю, и сопротивлении 

в ее цепи 100 ном, во. и. С... Не более 50 


593. 


Падение напряжения, в .......... не более 15 
Напряжение запирания на второй сетке при 
сопротивлении в ее цепи 100 ком, в... . не менее —45 
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Рис. 645. Усредненные области пусковых характеристик тиратрона 
ТГ1-1/0,8 при сопротивлении в цепи первой и третьей сеток 0, напря- 
жении на первой и третьей сетках 0 и сопротивлении в цепи второй сетки! 


а — 10 ком; 6 — 500 хом. 
Предельно допустимые электрические величины 
Наибольшее напряжение накала; в ......... 


6 
Наименьшее напряжение накала; в ......... 5, 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, 


еее еее 800 
Наибольшая амплитуда прямого напряжения на аноде, 420 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, а... 6 
Наибольшее значение среднего тока в цепи анода, а 1 
Наибольшая амплитуда напряжения на сетках, в —100 
Наибольшее сопротивление в цепи второй сетки, Мом 
Наибольшее напряжение между катодом и подогре- 

вателем: 
при отрицательном потенциале на подогревателе‚, 50 
при положительном потенциале на подогревателе, в 25 


ЧМ 123456 ТГ4Б 


Двуханодный тиратрон 


Предназначен для работы в выпря- 
6 мительных устройствах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Работает в любом положении. 








9 
“Рис. 646. Тиратрон ТГЧБ: 
а — основные размеры! б — вид со стороны 
6 цоколя; в — схематическое изображение! 1 — 
27715 первый анод: 8 и 5 — подогреватель (накал)} 


$3 — сетка: 4 — катод; 6 — второй анод. 


Баллон наполнен ксеноно-криптоновой смесью. 

Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Характеристика зажигания отрицательная. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Выводы мягкие проволочные. Выводов 6. Длина выводов не менее 
40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Междуэлектродные емкости, иф 


Входная „еее... около 5 
Выходная еее... . Около 2,5 
Проходная „о... Около 4,5 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Ток накала, ма. . 225 
Амплитуда напряжения анода (прямого и об- 

ратного), в ... ... 240 
Среднее значение тока анода, ма... . 20 
Падение напряжения при токе анода 20. ма, в 20 


Напряжение зажигания при напряжении сет- 

ки, равном нулю, и сопротивлении в це- 

пи сетки, равном 100 ком, в... . не более 30 
Контрольная точка пусковой характери- 

стики при постоянйом напряжении ано- 

да, равном 120 в, и сопротивлении в це- , 

пи сетки, равном 100 ком, в ..... от —6б до —3 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее кратковременное напряжение накала, в 6,9 
Наименьшее кратковременное напряжение накала, в 5,1 
Наибольшее напряжение накала при сокращении срока 

службы до 100 ч, в. . 6,9 
Наименьшее напряжение накала ‘при сокращении срока 

службы до 100 чв.... 57 
Наименьшее время разогрева катода, сек .. 10 
Наибольшая амплитуда прямого И обратного напряжений 

анода, в ... ее... 240 
Наибольшая амплитуда тока ‘анода, ‘ма .. . 120 
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и по- 

догревателем при минусе на подогревателе и плюсе на 

катоде (обратная полярность недопустима), в ... 50 
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем 

при напряжении между ними 100 в, мжа....... 20 
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, Моем .... 1 
Наибольшая температура баллона, °С ........ 110 


Примечание. Для устойчивой работы тиратрона необходи- 
мо соединять аноды друг с другом, за исключением случаев примене- 
ния Тиратрона в качестве двухполупериодного выпрямителя. 

Во время работы тиратрона необходимо принимать меры максималь- 
ного охлаждения баллона, т. к. повышение его температуры снижает 
долговечность тиратрона. Измерение температуры должно производиться 
при помощи термопары диаметром не более 0,1 мм, 
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ТГЗ-0,1/4,3 
Одноанодный тиратрон 







Г/3-4И3 


Предназначен для работы в ре- 
лейных и электропреобразовательных 
устройствах. 

атод оксидный косвенного 
накала. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном паль- 
чиковом оформлении. 


Рис. 647. Тиратрон ТГ3З-0,1/4,3: 


а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1 — вторая сетка; 8 — 
катод; 8 и 4 — подогреватель (накал); 
би7 — первая и третья сетки; 6 — анод. 


$19 


Баллон наполнен ксеноно-криптоновой смесью. 
Характеристика зажигания отрицательная. 
Срок службы не-менее 500 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .... 


® ® ® ® ® ® х 6,3 
Ток вакала, ма . ... 600 
Напряжение на первой и ‘третьей сетках, в 0 


Падение напряжения при выпрямленном токе 

300 ма, напряжении на второй сетке 0 и 

сопротивлении в цепи второй сетки 

100 ком, в... . . Не более 14 
Напряжение зажигания при напряжении на вто- 

рой сетке 0 и сопротивлении в цепи вторей 

сетки 100 хом, в .. .. . Не более 30 
Отрицательное запирающее ‘напряжение на вто- 

рой сетке при сопротивлении в ее цепи 100 

ком,* в. . 4,5 
Отрицательное ‘запирающее напряжение на вто- 

рой сетке при сопротивлении в ее цепи 10 


Мом* в... 7 
Разбежка запирающего напряжения второй сет. 
ки *, в... . ....... Ме более 2 


Предельно допустимые электричеекие величины 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 6,9 
Наименьшее напряжение накала, в .........’. 5,7 
Наибольший ток в цепи анода, ма .......... 100 
Наибольшая амплитуда тока анода, м ........ 500 
Наибольшая амплитуда прямого напряжения анода, в 650 


Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, а 1300 


* При напряжении на первой и третьей сетках 0 в, эффективном напряже- 


нии анода 460 в и сопротивлении в цепи анода 3000 ом. 
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Наибольшее отрицательное напряжение первой и третьей 


сеток, в (....... уе 100 


Наибольшее отрицательное напряжение на второй сет- 


ке, „еее еее нь .... 400 


Наибольшее постоянное напряжение между катодом 


подогревателем, в ;..:. еее не. 50 


Наибольший ток утечки между катодом и подогревате- 


лем, мка „еее. 20 


Наибольшее омическое сопротивление в цепи первой и 
третьей сеток, Мом`.... ; 
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Рис. 648. Усредненные области пусковых характеристик тиратрона 
ТГЗ-0,171,3 при сопротивлении в цепи второй -сетки 0, напряже- 
нии на второй сетке 0 и сопротивлении в цепи первой сетки: 

а — 100 хом; 6 — 10 Мом. 





ТГИ1-3/1 


Одноанодный тиратрон 


Предназначен для коммутации 
в схеме маломощного линейного мо- 
дулятора, 

Катод  оксидный косвенного 
накала. 

Баллон наполнен аргоном. 

Работает в любом положении. 






ГГИЕЗИ | 
Рис. 6&9. Тиратров ТГИ{-3/: 


а — основные размеры; б — схематическое 
изображение; 1 — вторая сетка; 8 — катод; 
3 и 4 — подогреватель (накал); 5 и 7 — 

первая и третья сетки; 6 — анод. 


Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Срок службы не менее 300 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 
Температура окружающей среды от =60 до -- 90° С. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала; в ........ 6,3 
Ток накала, а „еее. не более 1,1 
Ток в цепи анода в импульсе, а .... 3 
Средний ток в цепи анода, ме ..... 6 
Частота повторения ‘ импульсов, 

имп/сек уе . о Нео более 2000 
Длительность импульса тока в цепи ано- 

да, мксех „еее еее не более 0,04 
Падение напряжения в импульсе, в не более 40 
Параметры поджигающего импульса 

сетки: 

амплитуда напряжения, ‹ .... не менее 50 

длительность импульса, мксек .. 3,5 — 20 


крутизна фронта импульса, в/мксек. не менее 300 
Ток утечки между катодом и подогре- 
вателем, мка.......... Г не более 30 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее кратковременное напряжение накала, в 6 
Наименьшее кратковременное напряжение накала, в 5 
Наибольшая амплитуда прямого и обратного напряже- 


ний на аноде. в ... .... .. 4000 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе, а ... .. 3 
Наибольшее значение среднего тока в цепи анода, на 6 
Наибольшая частота повторения импульсов, имп/сек 5000 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 100 


Нримечание. Приведенные параметры даны для случая, 


когда вторая сетка соединена с катодом. 


ТГИ1-5/1,1 


Одноанодный тиратрон 
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мощных электронных устройствах. 


Баллон наполнен водородом. 
Работает в любом положении. 


вом оформлении. 


Рис. 650. Тиратрон ТГИ1-5/1,1: 


Предназначен для работы в мало- 


Катод оксидный косвенного накала, 


Выпускается в стеклянном пальчико- 





а — основные размеры! б — схематическое 
изображение: 1 — сетка; 8 — катод; Зи #4 — 
подогреватель (накал); 5 и 7 — экран; 6 — 


анод. 


Характеристика зажигания положительная. 

Срок службы не менее 100 ч. 

Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. . 
Температура окружающей среды от —60 до --100° С 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ......... 6,3 
Ток накала, а... 1,5—2 
Амплитуда прямого напряжения на аноде, 

в. еее 1100 
Ток в цепи анода в импульсе, а..... 5 
Средний ток в цепи анода, м ...... 10 
Частота повторения импульсов, кгу ... 15 
Периодическая нестабильность зажигания, 

неее .. ... 1—3 
Время формирования разряда, нее ... 10—15 
Падение напряжения в импульсе, в... 70 
Параметры поджигающего импульса сетки: 

амплитуда напряжения, в. ..... не менее 100 

амплитуда тока, ма.... .... Не менее 30 

длительность импульса, мксек .... 2—4 

крутизна фронта импульса, в/мксек... 1000 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее кратковременное напряжение накала, в `6,9 
Наименьшее кратковременное напряжение накала, в 5,7 
Наибольшая амплитуда прямого напряжения на аноде, в 1100 


Наибольший ток в цепи анода в импульсе, а. . .. 5 

Наибольшее значение среднего тока в цепи анода, ‘ма 10 

Наибольшая частота повторения импульсов, кгц.... 15 
ТГИ1Б 


Одноанодный тиратрон 


Предназначен для работы в специальных маломощных импульсных 
устройствах. 

Катод оксидный косвенного накала. 

Баллон наполнен ксеноном. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Характеристика зажигания отрицательная. 

Срок службы не менее 1500 импульсов. 

Цоколь выводной проволочный. Выводов 6. Длина выводов около 
40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженого участка вывода от 
стекла не более 5 мм. 

Температура окружающей среды от —60 до -- 90° С 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в ии 3,15 
Ток накала, а... (....... Не более 1,5 
Напряжение зажигания, в... Не более 30 
Ток в цепи анода в импульсе. а .. . 10—20 
Контрольная точка пусковой характерис- 

тики при сопротивлении в цепи сетки 

300 ком и напряжении на аноде100 в, в от —6 до —2 
Сопротивление в цепи сетки, Мом... 0,1 —1 
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Рис. 651. Тиратрон ТГИ4Б: 

а — основиые размеры: б — вид со 
стороны цоколя; в — схематическое 
изображение; 1 — анод; 8и 3 — сет- 
ка; 4 и 5 — подогреватель (накал); 
6 — анод. 
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Рис. 652. Усредненвая область 

пусковых характеристик тиратрона 
при сопротивлении в цепи -^ -5 - -9 - - 
сетки 0,1—1- Мом. ф, 6 6949710 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее кратковременное напряжение накала, в .. 3,4 
Наименьшее кратковременное напряжение накала, в .. 2,9 
Наибольшая амплитуда прямого и обратного напряже- 

ний на аноде, в... еее 500 
Наибольший ток в цепи анода в импульсе а ...... 20 


Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 
при отрицательном потенциале на подогревателе, в 100 


ТХ2 
Одноанодный тиратрон тлеющего разряда 


Предназначен для выпрямления 
переменного тока. 

Катод холодный. Баллон напол- 
нен гелием. 

Работает в любом положении. _ 


Рис. 653. Тиратвон ТХ2: 


а — основные размеры; б — схематиче- 
ское изображение; 1, 2, 6 и 7 — катод 
3н 5 — свобо е; 4 — поджигатель: А — 
колпачок на баллоне — анод. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. 
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном. 

Срок службы не менее 500 ч. 

Температура окружающей среды от —60 до --90°С. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение зажигания при соединенных вместе 
анода и поджигающего электрода, сопротивле- 
нии в цепи поджигающего электрода 8 Мом, в не более 425 
Напряжение зажигания при поджигающем электро- 
де, отрицательном относительно катода (ток 
вспомогательного разряда в цепи поджигающе- 


то электрода не более 3 мка), в ....... не более 350 
Обратный ток в цепи анода, мка .. 600 
Падение напряжения между анодом и катодом, в не более 125 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее обратное напряжение на аноде. ...... 2800 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, м ...... 100 
Наибольшее значение среднего тока в цепи анода, ма... 42 
Наибольшее сопротивление в цепи поджигающего электрода, 

Мм .... . 
Наибольшая частота питающего напряжения, гц ..... 4200 
Наибольшая температура баллона в средней части, °С .. 150 

ТХЗБ 


Тиратрон тлеющего разряда 
Предназвачен для преобразования электрических сигналов малой 


мощности. 
Катод холодный. Работает в любом положении. 


(м /234 





С 
Ив 
Рис. 654.  Тиратрон ТХЗБ: 
а — основные размеры; б — вид 01293945 1 
со стороны цоколя} в — схема- 
тическое изображение: 1 — анод; Рис. 655. Усредненная область ста- 
2 — вторая сетка; $ — первая хических характеристик зажигания 


сетка, 4 — катод. в триодном режиме. 
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Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 

Баллон наполнен неоно-аргоновой смесью. 

Срок службы не менее 1000 зажиганий. 

Выводы мягкие проволочные. Выводов 4. Длина выводов не менее 
40 мм. Диаметр выводов 0,4 ‘мм. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение отпирания второй сетки *, в 62—72 
Ток второй сетки*, мка ... .... Не более 1 
Падение напряжения между анодом и като- 

дом **, в . . 1400—1415 
Падение напряжения между первой сеткой и 

катодом при токе первой сетки 0,5 ма, в 85—81 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшая амплитуда прямого напряжения на аноде 
при токе первой сетки 5 мка и напряжении на вто- 


ой сетке от 40 до 710,6 ... ....... 490 
Наибольшая амплитуда тока анода, ма ........ 5 
Наибольшее значение среднего тока анода, ма .... 2,5 

Рекомендуемые режимы эксплуатации тиратрона 
П 
Напряжение на аноде, в....... 175 175 

у » второй сетке, ... 15 60 

Ток в цепи первой сетки, мка.... 5 50 


Управляющий импульс длительностью 
15 мксек при разделительной ем- 
кости 50 пф и сопротивлении В 
цепи сигнала 500 ком в ..... 25 25 


Частота управляющего импульса, 4 До 1500 до 1500 


ТХ АБ 


Тиратрон тлеющего разряда 


(М !234 Предназначен для преобразования элек- 
трических сигналов малой мощности. 
Катод холодный. Работает в любом по- 
ложении. 
Выпускается в стеклянном миниатюрном 
оформлении. 
Баллон наполнен  неоно-аргоновой 
смесью. 





Рис. 656. Тиратрон ТХАБ: 


а — основные размеры: б — вид со стороны цо- 
коля; в — схематическое изображение; 1 — анод; 
2 — вторая сетка; 3 — первая сетка: 4 — катод. 








* При напряжении на аноде 175 в и токе первой сетки 50 мка. 
** При токе анода 5 ма, 
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Срок службы не менее 1000 зажиганий. 
Выводы мягкие проволочные. Выводов 4. Длина выводов не менее 
40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Номинальные электрические данные 


Сеточный ток зажигания в триодном режи- 


ме при напряжении на: аноде 180 в, мка 10 
Напряжение отпирания второй сетки *, в не более 110 
Ток второй сетки *, ма ......... не более 15 
Падение напряжения между анодом и като- 

дом при токе анода 0,5—7 мав... 140—120 
Падение напряжения между первой сеткой 

и катодом при токе первой сетки 0,5 ма, в 89—95 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшая амплитуда прямого напряжения на аноде в 


триодном включении при токе сетки 1 икав... 225 
Наибольшая амплитуда тока анода, ма ........ 1 
Наибольшее среднее значение тока анода, ма ...... 3,5 


АИ = Ши 


НЕЕ 


РЕ ИИ Г 
НЕ И т 
НЕЕ ДИИ 


о 0 о № {.›мна 


Рис. 657. Усредненная область статических характеристик зажига- 
ния в триодном включении. 





Рекомендуемый режим эксплуатации 


Напряжение на аноде, в... .......... 150—180 
Ток соединенных сеток, ма ........... 8 
Управляющий импульс длительностью 10 мксек при 
разделительной емкости 50 пф и сопротивлении в 
цепи сигнала 500 ком, в „о. 10 


= Напряжение на аноде 150 в, ток первой сетки 10 мка. 
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ТХ 5Б 


Одноанодный тиратрон тлеющего разряда 








57 


7Х5б 





Предназначен для световой индикации 
ЦМ 123 втранзисторных или ферритных устройс- 
2 
о 
< 


Баллон наполнен неоном. 

Работает в любом положении. 

Выпускается в стеклянном миниатюр- 
ном оформлении. 

Срок службы 5000 ч. 


твах и преобразования сигналов малой 
мощности. 
Катод холодный. 
9 





Рис. 658. Тиратрон ТХ5Б: 

а — основные размеры; б — вид со стороны цо- 
коля! в — схематическое изображение; 1 — анод; 
? — сетка; 3 — катод. 


т 





Цоколь выводной проволочный. Выводов 3. Длина выводов около 


40 мм. 


Диаметр выводов 0,4 мм. Длина нелуженого участка вывода 


от стекла не более 5 мм. 
Температура окружающей среды от —60 до #100° С. 


Номинальные электрические Данные 


Запаздывание зажигания подготовительного 
разряда после включения напряжения 


при напряжении на сетке 200 в, сек ... не более 1 
Сеточпый ток зажигания при напряжении на 

аноде 250 в, ма ............ 0 менее 12 
Падение напряжения между анодом и катодом 

при токе в цепи анода 0,5 ма ..... не более 160 
Падение напряжения между сеткой и катодом - 

при токе в цепи сетки 10 мкав ...., 135—450 


Время восстановления рабочего напряжения 
на аноде при напряжении на аноде 250 в 
и токе в цепи анода 0,5 ма, мксек .... около 60 


Напряжение управляющего импульса при токе 
подготовительного разряда 15 мка, дли- 
тельности сигнала 10 мксек и напряжении 
на аноде 475 вв ............ Не более 6 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшая амплитуда прямого напряжения на аноде 


при токе в цепи сетки 1 ива; в .......... 210 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода, ма..... 1,5 
Наибольшее значение среднего тока в цепи анода, ма 0,25 
Наибольшее время усреднения, ч ........... 24 
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Типовый режим эксплуатации 
Напряжение на аноде, в ... 


Подготовительный ток в цепи сетки. мка 


.. 175—225 
15 


Напряжение управляющего импульса дли- 


тельностью 40 мксек при равделительной 


емкости 30 пу, в . 


не менее 6 


ТХИ ТГ 


Импульсный тиратрон тлеющего разряда 


Предназначен для формирования одиночных импульбов тока. 


Катод холодный. 
Баллон наполнен аргоном. 
Работает в любом положении. 


Выпускается в стеклянном миниатюрном оформлении. 
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Рис. 659. Тиратрон ТХИ1Г: 


а — основные размеры; б — вид со сто- 
роны цоколя; в — схематическое ийзоб- 
ражение; 1 — анод; 2, 3, 4, 65, 9,11и 
12 — обрезаны или отсутствуют; 6 — 
вспомогательная сетка; 7 — сетка под- 
готовительного разряда; 8 — катод; 
10 — управляющая сетка. 


Рис. 660. Статическая характеристика 
зажигания при сопротивлении в це- 
пи сетки подготовительного разряда 
500 ком. Вспомогательная сетка соеди- 
нена с сеткой подготовительного разря- 
да через сопротивление 8—9 Мом. 


р 
в тхИиГ - 
Е А 


РТ 


0 20 1 


Цоколь выводной проволочный. Выводов 5. Длина выводов около 


40 мм. Диаметр выводов 0,4 мм. 


Срок службы не менее 1000 импульсов. 
Температура окружающей среды от —60 до -} 90° С. 
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Номинальные электрические данные 


Запаздывание зажигания в промежутке между 

сеткой подготовительного разряда и катодом 

при напряжении на сетке подготовительного 

разряда 240 в в темноте, сек .... . не более 0,2 
Ток в цепи управляющей сетки при напряже- 

нии на аноде 240 ви токе в цепи сетки под- 

готовительного разряда 300 мка, мка... не более 10 
Напряжение отпирания на управляющей сетке 

при напряжении на аноде 205 в и токе 

в цепи сетки подготовительного разряда 

300 мка,в.......... .. Не более 90 
Напряжение отпирания на управляющей сетке 

при напряжении на аноде 275 в и токе в це- 

пи сетки  подготовительного разряда 

300 мка_ в ... . ие менее 30 
Падение напряжения между анодом. и катодом 

при импульсе тока в цепи анода 40 а дли- 

тельностью 30 мкевк, в .......... 1 более 100 


Примечание. При всех видах включения тиратрона вспо- 
могательная сетка присоединяется к сетке подготовительного разряда 
через сопротивление 8—9 Мом, 


Предельио допустимые электрические величины 


Наибольшая амплитуда прямого напряжения на аноде 
при токе в цепи сетки подготовительного разряда 
300 мка и напряжения на управляющей сетке 20 в, в 215 


Наименьшая амплитуда прямого напряжения на аноде, в 205 
Наибольшая амплитуда тока в цепи анода а ...... 60 
аименьшая амплитуда тока в цепи анода, а ...... 25 


Типовый режим эксплуатации 


мапряжение на аноде, в ..... . 240 
ок в цепи сетки подготовительного ‘разряда, 

мка... ие 300 
Напряжение на управляющей. сетке, в и 20 


Напряжение управляющего импульса дли- 


тельностью 100 мкеек в ....... . не менее 120 


Емкость в цепи анода, мкф .. 2—4 
бопротивление в цепи управляющей сетки, ком 100 
опротивление между вспомогательной сеткой 
и сеткой подготовительного разряда, Мом 8—9 


ООО 


ГАЗОТРОНЫ | ООО 


| ГГ 1-0,5/5 
Газотрон с газовым наполнением 


Предназначен для выпрямления 
переменного тока высокого напря- 
жения. 

Катод оксидный прямого накала. 

Работает в вертикальном положе- 
нии цоколем вниз. 

ыпускается в стеклянном оформ- 
лении. у Фо ГГ!-05/5 

Срок службы не менее 800 ч. 


`` 


867 





Рис. 661. Газотрон ГГ1-0,5]5: 

а — основные размеры; б — вид со сторо- 
ны цоколя; в — схематическое изображе- 
ние; 1 и" 3 — свободные; 2 и 4 — катод 
(накал); А — верхний колпачок на бал- 
лоне — анод. 





Цоколь специальный 4-штырьковый. 
Работает при температуре окружающей среды от -|-20 до -{-60°С 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в .. . ео 2 
Амплитуда обратного напряжения анода, о о... . 95000 
Ток накала а ... .. дав 8 
Амплитуда тока анода, а соевое 1 
Номинальный выпрямленный тока, .. 0 
Вентильная прочность при амплитуде тока анода 1, 5 а, кв 5 
Падение напряжения при токе анода 0,5 ав ..... 20 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее напряжение накала, в ..... 2,1 
Наименьшее напряжение накала, в .. .. 2 
Наибольшая амплитуда обратного напряже- 
ния анода, кв .. .. .. 5 
Наибольшая амплитуда тока. анода, а 1 
Наибольшая частота питающего напряжения, 50 
гц... . 
Наименьшее время ‘разогрева катода, мин 
Пределы температуры окружающей среды, °С от —20 до --60 
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Примечания: 1. При применении газотрона на частоте выше 
50 гц предельные значения тока анода и напряжения должны быть 


снижены. 


2. При применении газотрона на частоте выше 50 гц долговечность 


прибора снижается. 


ГР 1-0,25/1,5 


Двуханодный газотрон с ртутным наполнением 







$53 - 2 О! 


[Р/-025/5 


/37 


Предназначен для работы в вы- 


Зо о 4 прямительных устройствах малой 


мощности и в схемах электропривода. 
Катод оксидный прямого накала, 
Работает в вертикальном положе- 
нии цоколем вниз. 
Выпускается в стеклянном оформ- 
лении. 
Срок службы не менее 500 ч. 
Цоколь специальный 4*штырь- 
ковый. 


Рис. 662. Газотрон ГР1-0,25]1,5: 

а — основные размеры; б — вид со сто- 
роны цоколя; в — схематическое изобра- 
жение; Г и 4 — катод (накал); 8 #3 — 
аноды. 


Работает при температуре окружающей среды от +15 до +50° С. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение накала, в „еее. 5 
Амплитуда обратного напряжения на аноде, в ..... 1,65 
Ток накала, а... о... И 3,3 
Амплитуда тока в`цепи анода, а... . 0,8 
Номинальный выпрямленный ток, ма.......... 235 
Вентильная прочность при амплитуде тока анода 0,8 а, кв 1.65 
Падение напряжения на газотроне при токе в цепи анода 
0,5 а (измеряется на постоянном токе), а ... 18 
Предельно допустимые электрические величины 
Выпрямительный режим 
Наибольшее напряжение накала, в .......... 5,5 
Наименьшее напряжение накала, в .......... 4,5 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, 
Кое еее нае 1,65 
Наибольшая амплитуда токов в цепях анодов, а. . 0,8 
Наибольший средний ток одного анода, ма .. . . 125 
Наибольшая частота питающего напряжения, гцф ... 50 
Наименьшее время разогрева катода, сек ......, 5 


608 


Режим при одновременном включении напряжений накала и анода 


Наибольшее напряжение накала, в .......... 5,5 
Наименьшее напряжение накала, в... .. 4,5 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на ано- 

дах, в еее еее еее но 000 
Наибольшая амплитуда токов в цепях анодов, ма .. 300 
Наибольший средний ток одного анода, ма . ..... 400 


Наибольшая частота питающего напряжения, гу .... 50 


ООО 


20 623 


ПРИБОРЫ ДЛЯ СЧЕТНЫХ СИСТЕМ 
ИН1 


Индикаторная газоразрядная лампа 


Предназначена для работн 
33 В счетных устройствах в качестве 
4) визуального цифрового индика- 
95 — тора. 





Рис. 663. Лампа ИН: 
а — основные размеры; б — схемати- 
б ческое изображение; 1 — первый катод; 
2 — второй катод; 3 — третий катод; 
4 — четвертый катод; 5 — пятый ка- 
тод; 6 — шестой катод; 7 — седьмой 
катод; 8 — восьмой катод; 9 -- девя- 
тый катод: 10 — нулевой катод; 11 — 
первый и второй аноды. 


Катодов 10. Катоды холодные неактивированные в форме арабских 
цифр 0—9. Высота цифр 17 мм. 

Баллон наполнен неоном. Свечение красно-оранжевое. 

Выпускается в стеклянном оформлении с индикацией светящейся 
цифры через купол (торец) баллона. 

Работает при температуре окружающей среды от +70 до —60° С. 

Срок службы не менее 500 ч. 


# 





Номинальные электрические данные 


Напряжение зажигания при средней. освещен- 


ности помещения не менее 50 лх,в . . . не более 200 
Напряжение источника питания, в ... . . не менее 250 
Ток индикации, ма ............ Не более 2,5 

ИН 2 


Индикаторная газоразрядная лампа 


Предназначена для работы в счетных и счетно-решающих устройст- 
вах для визуальной индикации выходных данных. 


Катодов 10. Катоды холодные неактивированные в форме арабских 
цифр 0—9. Высота цифр 9 мм. , 


Баллон наполнен неоном. Свечение оранжево-красное. 





Рис. 664. Лампа ИН2: 


48 а — основные размеры: б — схематическое 
77. 95 изображение; 1 — первый катод; 2 — вто- 
7 рой катод; 3 — третий катод; 4 — четвертый 
10 катод; 5 — пятый катод; 6 — шестой катод; 
6, 7 — седьмой катод; 8 — восьмой катод; 
9 — девятый катод; 10 — нулевой катод; 
0 11 — первый и второй аноды. 





Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении & индика- 
цией светящейся цифры через купол (торец) баллона. 


Цоколь 11-штырьковый с пуговичным дном. 
Срок службы не менее 500 ч. 


Номинальные электрические данные 


счета импульсов в вычислитель- 
ных ‘установках и пересчетных 
приборах. 


ванные. 





а — основные размеры; б — схемати- 
ческое изображение; 1 — третий под- 
катод; 2 — основной катод; 8 — второй 
подкатод; 4 — свободный; 5 — первый 
подкатод; 6 — анод; 7 — нулевой шты- 


рек 


2 


Напряжение зажигания при освещенности 


помещения не менее 50 лк,а...... не более 200 
Ток индикации, ма ........... не более 2 
‚ Напряжение погасания, в ... .. . Не менее 100 
`Время запаздывания зажигания ` разряда, 

сек..... .. ие не более 4 
Напряжение источника питания, в .... 250 


+ 10 
ОГЗ 


Декатрон (газоразрядная счетная лампа) 


Предназначен для цифрового 


Катоды холодные неактивиро- 


Рис. 665. Декатрон ОГЗ: 


третьего подкатода; 8 — нулевой 
штырек основного катода. 





Баллон наполнен инертным газом с деионизирующей примесью. 
Свечение фиолетовое. 
Выпускается в стеклянном оформлении с визуальным отечетом 
через купол (торец) баллона. 


Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 


Работает при температуре окружающей среды от +60 до —50° С. 


Срок службы не менее 500 ч. 


Номинальные электрические данные 


Напряжение горения, в .. .. 190 
Напряжение зажигания при нормальном 

комнатном освещении, ..... . . не более 420 
Напряжение источника питания, в .... 450 


Напряжение смещения подкатодов относи- 


тельно катодов, в .......... 40 
Рабочий ток, ма .. 0,6—0,8 
Амплитуда управляющих. импульсов (отри- 

цательных трапецеидальных), в .. 110—140 - 
Длительность управляющих импульсов на 

уровне 0,5 амплитуды, мксеек ... 17—22 
Время нарастания управляющего импульса 

от 0,1 до 0,9 амплитуды, мкеек .... 1,2—2,5 
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Амплитудавыходных импульсов, в .... 15. 
Скорость счета, гц... 20 000 


ОГ4 


Двухимпульеный декатрон (газоразрядная счетная лампа) 


3 Предназначен для работы в 
счетных и счетно-решающих уст- 
ройствах дискретного действия. 

Катоды холодные неактивиро- 


ванные. 
+68! Баллон наполнен инертным 
а 6. газом с деионизирующей при- 
месью. Свечение оранжево-крас- 
ное. 





Рис. 666. Декатрон ОГ4: 
а — основные размеры, б — схемати- 
ческое изображение; 1 — нулевой ка- 
- Тод: 2, би 7 — свободные; 3 — анод} 
4 — первый подкатод: 6 — второй под- 
катод; 8 — катод. 
Выпускается в стеклянном оформлении с визуальным отсчетом че- 
рез купол (торец) баллона. 
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. 
Работает при температуре окружающей среды от +70 до —60° С. 
Запуск декатрона производится отрицательным прямоугольным 
импульсом, расщепляемым с помощью ЮС-цепочек ва два сдвинутых 
по фазе импульса. 
Срок службы не менее 500 ч. 





Моминальные электрические данные 


Напряжение горения; ....... 125 
Напряжение зажигания при средней 
освещенности помещения 50 ик, в .. . не более 375 
Напряжение источника питания, в 450 + 22,5 
Напряжение смещения подкатодов от- 

носительно катодов, в ...... --35 
Амплитуда управляющих импульсов, в 150—200 


Длительность управляющих импульсов 

на уровне 0,5 амплитуды (при ис- 

пользовании в схемах с низкими 

скоростями счета допускается за- 

пуск импульсами большей длитель- 

ности), мкеек еее... 160—200 
Амплитуда выходного импульса при 

сопротивлении в цепи катода 

54 ком. в .......... № менее 15 
Скорость счета, гц... .. ` 0,01—2000 


ООО 


Раздел 111, полупроводников ыЕ 


ПРИБОРЫ 
0000000000 00000 00000 00000 00000 000 


ООО | ДИОДЫ 


Туннельные германиевые диоды типа { И 302 
Предназначены для работы в качестве переключающих элементов 
в вычислительных устройствах. 
Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Работают при температуре окружающей среды от —60 до -- 70° С 
Вес не более 0,1 г. 





—— 1532 
Рис. 667. Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа 1И302. 
Тоблица 42 
Диоды типа 1И302 
Электрические данные 1И302А 1И302Б 1и302В 1и302Г 














Ток в максимуме вольт-ампер- 

ной характеристики при 

температуре -20° С, ма. .|1,1—2,3| 4,3—5,3 | 8,5—41,5] 43—47 
Напряжение, соответствующее 

току в максимуме, мв (не 

более)........... 60 60 60 60 
Отношение тока в максимуме 

к току в минимуме вольт- 

амперной характеристики: 

при температуре -{20 и 


—60° С (не менее) . 4,5 4,9 4,5 4,5 
при температуре --70° С (не 
менее).......... 3,5 3,5 3,5 3,5 


Емкость диода на частоте 
8 Мгу при температуре -|-20° С 
пф (не более) ....... 80 150 180 200 
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Кремниевые стабилитроны 2С156А и 2С168А 


Предназначены для стабилизации напряжения. 

Выпускаются в металлическом герметическом корпусе со стек- 
лянными изоляторами и гибкими выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до 1208 С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес-не более 1 г. 





Рис. 668. Основные размеры и схематическое изображение стабилитронов 
20156А и 2С163А. 


Условия эксплуатации 


При эксплуатации стабилитрон должен быть включен полярностью, 
обратной указанной на его корпусе. 

Допускается последовательное соединение любого количества ста- 
билитронов. 

Параллельное соединение стабилитронов допускается при уело- 
вии, что суммарная мощность, рассеиваемая на всех параллельно 
включенных стабилитронах, не превосходит предельной мощности 
для одного стабилитрона. 














Габлица 43 
Стабилитроны 2С156А и 2С168А 
Электрические данные 20156 А 20168 А 
Номинальное напряжение стабилизации, в .. 5,6 6,8 
Номинальный ток стабилизации при температу- 
ре {25° С, ма ... 10 10 
Минимальный ток стабилизации. пря температу- 
ре от —60 до -120° (С, ма... 3 3 
Максимальный ток стабилизации: 
при температуре от —60 до --50° С, жа .. 55 45 
-- 120° С, ма... 18 15 
Допустимый рааброе напряжения стабилизации 
при токе стабилизации 10 ма и температуре 
--25°(% ... ... 10 10 
Максимальная рассеиваемая мощность: 
при температуре от —60 до 50° С, мат. . 300 300 
» - + 420% С, мет ..... 100 100 
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Кремниевые меза-диоды типа 2Д503 


Предназначены для работы в импульсных схемах. 

Выпускаются в стеклянном герметическом корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до #120° С 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,3 г. 


—}#— 





Рис. 669. Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа 2Д503. 


Предельно допустимые электрические величины 


Наибольшее обратное напряжение любой формы и и пориодич- 
ности, в. .... . . 
Наибольший постоянный или средний прямой ток: 
при +258 С, ма (еее. 20 
«4 +120 (С, ма... ее... 40 


Наибольший прямой ток в импульсе при длительности им- 
пульса не более 10 мксек: 














до +258 С, ма еее... 900 
при $1208 С, ма... и... . 100 
Таблица 44 
Меза-диоды типа 2Д503 
Электрические данные 2Д503А 2503 Б 
Постоянное прямое напряжение при прямом токе 
10 ма, в (не более) ......... 1 1,2 
Постоянный обратный ток при обратном напря- 
жении 30 в, мка (не более) .... 4 4 
Наибольшее импульсное прямое напряжение при 
прямом токе в импульсе 50 ма, в (не более) 2,5 3,5 
Время восстановления обратного сопротивления 
при прямом токе в импульсе 10 ма, обратном 
импульсном напряжении 10 ви обратном токе 
отсчета 2 ма, нсек (не более)... . 10 10 
Емкость диода при нулевом смещении, "в (ше 
более)... .. 5 ‚2,5 
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‚ Кремниевые стабилитроны типа 20920, 20930, 20950 и 26980 


Предназначены для работы в качестве опорных элементов в стаби- 
лизаторах напряжения. 

Выпускаются в металлическом герметическом корпусе со стеклян- 
ными изоляторами и винтом с гайкой для крепления на теплоотводящем 
радиаторе... 7 





Рис. 670. Основные размеры и схематическое изображение стаби- 


литронов 20920, 20930, 20950, 20980. 


Таблица 45 
Стабилитроны типа 20920, 20930, 20950 и 260980 
| 20920А 2С930А 2С950А 2С980А 
Электрические данные 20920АЦ | 2С930АП | 2695041 | 26С980АП 

















Номинальное напряжение ста- 
билизации, в ....... 120 130 150 180 
Наибольший ток стабилизации: 
при температуре корпуса 


до +75 С, ма...... 42 38 33 28 
» » » до -+-130° С, ма 16 15 13 11 
Наименьыпий ток стабилиза- 
ции, ма.......... 5 5 2,5 2,5 
Прямой ток, проходящий через 
стабилитрон, ма...... 1000 1000 1000 1000 
Прямое напряжение на стаби- - 
литроне, в......... 1,5 - 1,5 1,5 1,5 


Дифференциальное сопротив- 

ление на рабочем участке 

характеристики, ом (не более) 100 120 170 220 
Дифференциальное сопротив- 

ление на начальном участке 

характеристики, ом (не более) 500 800 1200 1500 
Температурный коэффициент 

напряжения при температу- 


ре от — 60 до -+ 120$ С, %/2С | 0,16 0,16 0,16 0,16 
Наибольшая рассеиваемая 
мощность: 
при температуре корпуса 
а ет... 5 _5 5 5 
» » » -|-130° С, вт 2 2 2 2 
Наибольшая температура кор- 
`пуса, © ......... -- 130 --130 -- 130 130 
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- Работают при температуре окружающей среды от —60 до -{-120° С. 


Стабилитроны с буквой П в обозначении имеют обратную поляр- 
ность. 


Условия эксплуатации 


Допускается последовательное соединение любого количества ста-` 
билитронов. 

При ‘параллельном соединении стабилитронов необходимо, чтобы 
суммарная мощность, рассеиваемая на всех параллельно соединен- 
ных стабилитронах, не превосходила наибольшей мощности для од- 
ного стабилитрона. 

При принудительном охлаждении способ отвода тепла должен 
обеспечивать сохранение температуры корпуса не выше -130° С. 

Для обеспечения надежности следует эксплуатировать стабили- 
троны в режимах на 30% ниже предельных. 


Туннельные арсенидо-галлиевые диоды типа 3И301 


Предназначены для работы в качестве переключающих элементов 
в вычислительных устройствах. 

Выпускаются в металло-керамическом корпусе с гибкими выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до $70 С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,07 г. 





Рис. 671. Основные размеры и схематизеское изображение диодов 

















типа 3ИЗ0\1. 
Таблица 46 
Туннельные диоды типа 3И301 . 
Электрические данные ЗИЗА | ЗИЗИБ | зизив | зизаг 
Ток в максимуме вольт-ам- 
перной характеристики: 
при --25° С, ма .... 2 5 5 10 
» --70°(, ма .... | 1,5—2,4 | 4,2—5,5 | 4,2—5,5 | 8,4—41 
»›» —60°С, ж .... [| 1,4—2,1 | 3,9—6,2 | 3,9—6,2 |1. 8—12 


Продолжение табл. 46 





Электрические данные 3И301А 3Ии31Б Изв Зизо1Г 

















Напряжение, соответствующее 

току в максимуме, в (не 0,18 0,18 0,18 0,18 

более) 
Отношение тока в максимуме 

к току в минимуме вольт- 

амперной характеристики 

(не менее). .. 8 8 8 8 
Напряжение на второй. восхо- 

дящей ветви, соответствую- 

щее току в максимуме, в 

(не менее)... .| 0,65 |0,85—145 1—4,3 6,8 
Наибольший ток второй восхо- 

дящей ветви в режиме пере- 

ключения относительно мак- 


симума первой ветви, % 50 50 50 50 
Емкость диода, пф (не более) 12 25 25 50 
Емкость корпуса, пф (не более) 0,8 0,8 ‚о 0,8 0,8 
Индуктивность, гн (не более) 10— 10—9 10-9 10—9 
Суммарное сопротивление по- 

терь, ом (не более) .... 12 12 12 12 





Примечание. При эксплуатации рекомендуется ток во второй 
восходящей ветви снижать до возможно меньших значений. 


+ 


Германиевые точечные высокочастотные диоды типа Д2 


Предназначены для работы в различных радиосхемах, в схемах 
электроники и электроавтоматики. 
Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Работают в диапазоне частот до 150 Мгц при температуре окружа- 
ющей среды от —60 до +70°С 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 1,3 г. 


т —- 
ВЫ 


Рис. 612. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа Дё, 
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Таблица 47 
Диоды типа Д2’ 





Электрические данные Д2А Даг | Д2Д| Д2Е | ДЖ ДИ 





























Выпрямленный ток: 
среднее значение 
при --25 и --70°С, ма| 50 16 25 16 16 16 8 |: 16 
амплитудное значе- 
ние при —60°С, ма| — |650 178 |150 |5 501 251 50 
Наибольшее допустимое 
обратное рабочее на- 
пряжение, в..... 10 110 130 |150 [50 |100 1 150 | 100 
Наименьшая амплитуда 
обратного иробивного 
напряжения: 
при —60 и -|-25° С, в | 15 |309 [40 |75 |175 [| 100 | 150 | 100 
» 50 и --70°С,в| — |30 |40 156 |56 75 | 112 | 75 
Прямой ток при напря- 
жении не более 1 в, ма | 50 5. | 9 2 45145 | 2 2 
Обратный ток: 
при --25° С, мка (не 


более). ...... 250 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 259 
» --70° С, мка (не 
более)....... — | 400 11000 | 1000 | 4000 | 700 | 700 | 700 
Стабильность обратного 
тока, % .. — | 10| 10| +140] 10| 10| +01 +0 


Емкость между вЫВОДа- 
ми при обратном на- 
пряжении на диоде, пф | 1 4 1 1 1 4 4 1 


Примечание. Величины выпрямленного тока измерены в цепи 
активной нагрузки в схеме однофазного однополупериодного выпрям- 
ления на частоте 50 гц. 


Германиевые сплавные выпрямительные диоды типа Д7 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 300 ма 
в диапазоне частот до 20 кгц. 





Рис. 673. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа ДТ. 
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Выпускаются в металлическом сварном корпусе. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -1-70° С. 
Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1,4 г. 


Условия эксплуатации 


На частотах до 2400 гц диоды работают без снижения выпрямленного 
тока. При неизменных величинах подводимого переменного напряжения 
и сопротивления нагрузки выпрямленное напряжение снижается на 
20% на частоте 10 кгцу и на 50% на частоте 20 кец относительно выпрям- 
ленного напряжения на частоте 2400 гц. 

Допускается работа диодов на емкостную нагрузку при условии, 
что суммарная амплитуда обратного напряжения на диоде не превы- 
шает допустимого значения обратного напряжения для данной груп- 
пы, а среднее значение тока через диод не превышает 50% от выпрям- 
ленного тока. 

Допускается последовательное и параллельное соединения диодов. 
При последовательном соединении необходимо шунтировать каждый 
диод сопротивлением величиной 100 ком на каждые 100 в напряжения. 

При работе в номинальном режиме и нормальной температуре 
допускаются однократные перегрузки диодов по прямому току Та 
в течение не более 0,1 сек. 

Для повышения надежности диодов рекомендуется снижать обрат- 
ное напряжение на диоде на 20% относительно его предельного зна- 
чения. 


Таблица 48 
Диоды типа Д7 ° 
х 
Электрические данные ДТА| ДУБ | ДТВ | ДТГ | Д7ТД | ДТЕ | ДК 























Среднее значение выпрямлен- 

ного тока, ма...... .|300| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 
Наибольшее допустимое обрат- 

ное рабочее напряжение, в 50| 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 
Наименьшая амплитуда обрат- 

ного пробивного напряже- 

НИЯ, в... 
Прямое падение напряжения 

на диоде при выпрямленном 

токе 300 жав....... 
Обратный ток при наибольшем 

допустимом сбратном рабо- 

чем напряжении, мка . . .|300| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 
Емкость между выводами при 

обратном напряжении на 

диоде, пф .........| 1 1 1 4 1 1 1 


15| 150 | 225 | 300 | 450 | 525 | 600 


0,5] 0,5 [0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 10,3 


Примечание. Параметры приведены при температуре окружаю- 
щей среды -- 20° С. 
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Германиевые точечные высокочастотные диоды типа Д9 





Рис. 674. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа ДЭ. 


Предназначены для работы в различных радиосхемах, в схемах 
электроники и электроавтоматики. 

Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Диоды 
маркированы цветными точками, нанесенными на среднюю часть кор- 
пуса. Положительный вывод (--) обозначается красной точкой. 

Работает в диапазоне частот до 40 Магу при температуре окружаю- 
щей среды от —60 до -+-70° С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,3 г. 








Таблица 49 
Маркировка диодов типа Д9 

Тип диода Цвет точек Количество точек 
ДУА не маркируется — 
ДУБ красная 1 
ДВ оранжевая 1 
ДЭГ желтая 1 
Дэд белая 1 
Д9Е голубая 1 
ДЖ зеленая 1 
ДИ желтые 2 
ДУК белые 2 
ДЭЛ зеленые 2 
Д9М голубые 2 





Германиевые точечные высокочастотные диоды типа Д10 


Предназначены для работы в различных радиосхемах, в схемах 
электроники и электроавтоматики. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Диод Д10 имеет зеленую метку; Д1ОА — желтую; Д105 — красную. 





Рис. 675. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа Д10. 
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Таблица 50 


Диоды типа Д9 


Электрические 


данные ДЭА 


Д9Б ДЭВ| ДЭГ! ДЭД| ДЗЕ ДЖ ДИ ДЗК] ДЭЛ| ДМ 



































Выпрямленный 
ток: 
среднее значе- 
ние при -|-25 , 
и —60° С, ма | 25 | 40| 20 | 30 | 30| 20| 15| 301 30| 145 | 30 
амплитудное 
значение при 
--25 и —60° С, 
м ..... 18 | 1251 62 | 98 | 98 | 62 | 48 | 98* | 98* | 48* | 98 
амплитудное 
значение при 
-- 70° С, ма 65 | 105| 54 | 80 | 80 | 54 | 38 | 80 | 80 | 38 | 80 
Наибольшее допу- 
стимое обратное 
рабочее напря- 


жение: 
при --25 и 
—60° С, в 10 | 10130 | 30130 | 50 | 100] 30*] 30*|400*| 30 
» --70°С, в |101] 10120120] 20130] 45| 20| 20145 |200 
Прямой ток при на- 


пряжении 1 в, ма| 10 | 90 | 10130 | 60 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | — 
Обратный ток при 

обратном напря- 

жении: 
1 в, мка (не . 
более) ...|Щ— | —|-|—-|-|—|-|—| — 12,5 
10 в, мка (не 
более) ...| 250] 250| — | --- | -— | -—1- || — | — 
30 в, мка (не| — 
более) ...| — | — | 250] 250 | 250| — | — | 120] 60 | — |250 


100 в, мка (не 
более)... ||| — | — | 250017 -— | — |250] — 
Емкость между вы- 
водами при 0б- ` 
ратном напря- 
жении на диоде, 


Примечание. Величины обратного напряжения и выпрямлен- 
ного тока измерены в схеме однофазного однополупериодного выпрям- 
ления с активной нагрузкой на частоте 50 гц. 

* При температуре -|-25 и --40° С. 
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Работают в диапазоне частот до 150 Мгц при температуре окружа- 
ющей среды от — 60 70° 

Срок службы не менее 005 ч. 

Вес не более 1,3 г. 


Уеловия эксплуатации 


До частоты 400 кгц диоды работают без снижения выпрямленного 
тока. На частотах до 100 Мгц возможно уменьшение выпрямленного 
тока: на 40% при нагрузке 100 ком; на 50% при нагрузке 10 ком и на 
60% при нагрузке 1 ком. На частотах выше 100 Мгу снижение выпрям- 
ленного тока не ограничивается. 

















Таблица 51 
Диоды типа Д10 
Электрические данные Д10 | ДА | ДОБ 
Среднее значение выпрямленного тока: 
при --20° С, ма (не менее).........- 3 5 8 
› —60°С, ма (не менее)..... ._...| 2,4 4 |- 6,4 
» --70°С, ма (не менее)....... ..| 3 5 8 
Наибольшее допустимое обратное рабочее напря- 
жение, в... еее еее. 10 10 10 
Наименыпая амплитуда обратного пробивного 
напряжения, в ........ 20 20 20 
Прямой ток при напряжении 1,5 в, ма .. 3 5 8 
Обратный ток при обратном напряжении 10 в: 
при -1-20° С, мка (не более) ......°.| 100 | 200 | 200 
› —60°С, мка (не более) ........ 100 | 200 | 200 
» 4-70°С, мка (не более) ... .| 200 |400 | 400 
Емкость между выводами при обратном напря- 
жении на диоде, пр... еее... 4 1 1 


Примечание. Выпрямленный ток измерен в режиме короткого 
замыкания на частоте 70 Мгу при напряжении 1,5 в. 


Германиевые точечные высокочастотные диоды типаД11—Д14 


Предназначены для работы в различных радиосхемах, в схемах 
электроники и электроавтоматики. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими вывода- 
ми. Положительный вывод (>) обозначен красной меткой, отрица- 
тельный (—) — черной. 





Рис. 676, Основные размеры и схематическое изображение диодов тина Д41 — Д14. 


623 


Работают в диапазоне частот до 150 Мгц при температуре окру- 
жающей среды от —60 до --70° С. 

Срок службы не менее 4000 ч. 

Вес не более 1,3 г. 


Условия эксплуатации 


При работе диодов в цепях постоянного тока величина его не должна 
быть более 50 ма. 

Значения обратных напряжений, для которых в табл. 52 приведены 
величины наибольших обратных токов, являются наибольшими для 
данных групп диодов. 

При температуре +№70°С значения обратных напряжений следует 
снижать на 40% по сравнению с приводимыми в таблице. 

До частоты 100 кгц диоды работают без снижения величины вы- 
прямленного тока. Возможно снижение выпрямленного тока в 2 раза: 
на частоте 25 Мгц при нагрузке 1 ком и на частоте 50 Мгу при нагрузке 
100 ком. На более высоких частотах диоды могут работать с ббльшим 
снижением выпрямленного тока. 


Таблица 52 
Диоды типа Д11 — ДА 


ООН РО ЕН ОИ 


д12 | ди2А| д1З | ды | ДЦА 

















Электрические данные ди 





Среднее значение выпрямленного . 
тока, ма (не более)...... 20| 20| 20| 20| 20] 20 
Прямой ток: 
при напряжении 0,5 в, ма 
(не менее) ......... 5 
» › 1 в, ма (не более) 100 
Обратный ток (среднее значение): 
при напряжении 10 в, мка 
(не более).......... 100 | 701 59| 51710 
»›» ›» 30 в, мка (не более) 250 | 250 | 250 | 250 | 258 | 250 
Наибольшее допустимое обратное 
рабочее напряжение, в (не менее) | 30| 50| 50| 75| 100 | 100 
Наименьшая амплитуда обратного 
пробивного напряжения, в (не 


100 


Зь 
Э 
Э 
В 


более)... ...... 40 | 75| 751 100 | 125 | 125 
Наибольшая амплитуда выпрям- 

ленного тока, жм..... . . 60 |. 60] 60| 601 —| — 
Емкость между выводами при об- 

ратном напряжении на диоде, пф 1 1 1 1 1 1 


Германиевый импульсный диод Д18 


Предназначен для работы в схемах быстродействующих вычисли- 
тельных машин и в широкополосных ограничительных и детекторных 
схемах. * 

Выпускается в металло-стеклянном оформлении. 

Работает при температуре окружающей среды от — 60 до --70 С. 
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Рис. 677. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа дв. 


Электрические данные 


> 


Прямой ток при напряжении 1 в, м ..... не менее 20 
Обратный ток при напряжении —20 в, мка не более 50 
Прямое сопротивление при импульсе прямого . 

тока 50 малом. ... .. ....- Не более 100 


Время восстановления прямого сопротивления 
при амплитуде прямого тока 50 ма, мксек не более 0,8 
Проходная емкость на частоте 1 Мгц при обрат` 


ном напряжении 5 в, пф .’.. . 0,5 
Наибольшая амплитуда обратного рабочего на- 

пряжения, в „еее. 20 
Наибольшая амплитуда прямого тока, ма 20 
Наибольшая амплитуда тока в импульсе, ма 50 


Кремниевые точечные высокочастотные диоды типа 


Д4101—Д103 


Предназначены для работы в различных радиосхемах, в схемах 
электроники и электроавтоматики. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Диод Д401 имеет белую метку; Д102 — желтую; Д102А — оранже- 
вую; Д103 — голубую; Д1ОЗА — зеленую. 





| 
| 80 


Рис. 678. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа 
101 — Д103. 


Работают в диапазоне частот до 200 Мгц при температуре окружа- 
ющей среды от —60 до +1508 С. 

Срок службы пе менее 2000 ч. 

Вес не более 1,3 г. 
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Условия эксплуатации 


До частоты 100 кгц диоды работают без снижения выпрямленного 
тока. Возможно снижение выпрямленного тока: на 40% при нагрузке 
100 ком, на 50% при нагрузке 40 ком и на 60% при нагрузке 1 ком. 
Снижение выпрямленного тока на частотах более 100 Мгц не ограни- 
чивается. 




















Габлица 58 
Диоды типа Д101 — Д103 
Электрические данные Ди |ДИОА| Д102 |[Д102А| Д103 |Д103ЗА 
| Среднее значение выпрямленного 
тока: 
при --20° С, ма (не более) 30| 30| 301 301 30| 80 
» --150° С, ма (не более) 8 8 8 8 8 8 
Наибольшее допустимое обратное 
рабочее напряжение, в....| 75| 75| 75| 75| 75| 75 
Прямой ток: 
при напряжении 1 в, ма —| 1 —| 1 —| 1 
» » 2 в, ма 2| — |2 —| 2 — 
Обратный ток: 
при --20° С, мка (не более) 10| 40| 101 1401 30| 30 
» --75? С, мка (не более) 25 р 
» 4-100° С, мка (не более) —|—1 50| — | —| — 


Емкость между выводами при об- 
ратном напряжении на диоде, пф | 0,5 | 0,5 [0,5 10,5 | 0,5 [0,5 


П римечание. Величины среднего выпрямленного тока измере- 
ны в схеме однополупериодного выпрямления. 


Кремниевые точечные высокочастотные диоды типа 


104—106 


Предназначены для работы в радиоэлектронной и измерительной 
аппаратуре в диапазоне частот до 600 Мгц. 

Выпускаются в металло-стеклянном оформлении с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -#4 20° С. 

Срок службы не менее 500 

Вес не более 0,53 г. 





Рис. 679.’Основные размеры и схематическое изображение диодов типа 


108 — Д106. 
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Таблица 54 
Диоды типа Д104—Д106 


Электрические данные 























Среднее значение выпрямленного тока: 
при —60° С, м.... ..-... 30 | 30 | 30 
» 120% (С, м ......-.. 818181 8| 8 
Рабочее обратное напряжение, ‹ ... | 75 | 75 | 50 | 30 | 30 | 30 
Наибольшая амплитуда обратного ра- 
бочего напряжения: 
при +25 и —60° С, жа....... 100 |400] 75 | 75 | 30 
» --120°(, жа ......... 50 | 50120 |20]20 
4 


$8 


Прямое напряжение: 
при токе 1 ма, в (не более)....|— 
» » 2 ма, в (не более)....| 2 
Обратный ток: 
при обратном напряжении 75 ви 
--25° С, мка (не более) ...... 10 140 —1— | — | — 
при обратном напряжении 75 в 
и --120° С, мка (не более)..... 15011501 — | — 1 — |! — 
при обратном напряжении 50 в 
и --25° С, мка (не более) ..... — | — | 401 101 —1 — 
при обратном напряжении‘ 50 в 
и -1-120° С, мка (не более). .... — | — | 1001 4001 — | — 
при обратном напряжении 30 в 
и --25° С, мка (не более) ..... —|—_|—| | 30] 30 
при обратном напряжении 30 в 
и --120° С, мка (не более)... .. —|— | — | — | 1001 50 
Проходная емкость без отрицательного 
смещения при -|-25 и $120°С,пф.. 7117171771717 
Проходная емкость при отрицательном 
смещении 410 в: - 
при --25° С, пФ. ......... 0,6 10,6 10,6 10,6 10,6 | 0,6 
» --120°С, пт ......... 0,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 


| 


= Примечания. 1. Стабильность обратного тока 5 мка. 
‚2. Выпрямленный ток и обратное напряжение измерены в схеме 
однополупериодного выпрямления при работе на активную нагрузку 
на частоте 50 гц. 

3. До частоты 100 кгу диоды работают без снижения выпрямленного 
тока. На частотах более 100 кгц снижение выпрямленного тока не 
ограничивается. 


Кремниевые точечные выпрямительные диоды типа 


Д407—Д109 


Предназначены для работы в радиотехнических и измерительных 
устройствах. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Сторона диодов, закрашенная красной краской, указывает положи- 
тельную полярность (+). 
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Рис. 680. Основвые размеры и схематическое изображение диодов типа 
107 — Д109. 





Таблица 55 
Маркировка диодов типа Д107 — Д109 
Тин диода Цвет точек Количество точек 
Д107 Оранжевый 3 
Д107А Красный 3 
Д108 Белый 3 
109 Желтый 3 





Габлица 56 
Диоды типа Д107 — Д109 





Электрические данные Д17 | Д107А | Д108 | Д!09 














Среднее значение выпрямленного тока 
при --125° С, ма ........... 3 3 3 3 
Обратное рабочее напряжение, ‹ ....| 10 10 30 50 
Наименьшая амплитуда обратного пробив- 
ного напряжения, в......... 30 30 50 75 
Прямое падение напряжения при токе 
10 ма и температуре --20, --50 и 
—60° С, в (не более) ......... 1 — — — 
Прямое падение напряжения при токе 
5 ма и температуре —60° С, в (не более) | — 1 1 1 
Обратный ток при напряжении 10 в: 
при --20° С, мка (не более) ..... 0,1 1 — — 
» --50° С, мка (не более) ..... 0,5 | 10 — — 
›» —603С, мка (не более) ..... 0,5 10 — — 
Обратный ток при напряжении 30 в: 
при О, мка (не более) ....| — — 1 
»› --1253 С, мка (не более) .... — 
» —60°С, мка (не более) ....| — 
Обратный ток при напряжении 50 в: 
при --20° С, мка (не более) 
» --1253 С, мка (не более) 
»› —60°С, мка (не более) 


|| 
©> © 
сл м 

| 


20 
20 


Г! | 
|| 
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Кремниевые сплавные выпрямительные диоды типа 
Д202—Д205 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 400 ма. 
Выпускаются в металлическом герметическом корпусе с винтом 
для крепления на теплоотводящем радиаторе. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до +-125° С. 
Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 7,2 г. 





Рис. 681. Основные размеры и схематическое изображение Дов ДО 


Условия эксплуатации 


В диапазоне частот до 20 кгу диоды работают без снижения вы- 
прямленного тока. 


Таблица 57 
Диоды типа Д202—Д205 


Электрические данные Д202| Д203 | Д204 Д205 

















Среднее значение выпрямленного тока, ма|400 | 400 | 400 | 400 
Наибольшее обратное рабочее напряжение, в | 100 | 200 |300 | 400 
Прямое падение напряжения на диоде при 


выпрямленном токе 400 мае .....| 14 1 1 1 
Обратный ток, ма (не более). ......|0,5 0,5 | 0,5 [0,5 
Наибольший допустимый перегрев обесто- 

ченного диода, °С ......... . |---435] --135 | 135 | 135 





Примечания. 14. Электрические данные в таблице приведены 
при температуре окружающей среды от —60 до4{+125° С 


2. Для повышения надежности диодов рекомендуется снижать ве- 
личину наибольшего обратного рабочего напряжения на 20%. 


3. Величины выпрямленного тока и обратного напряжения заме- 


рены в схеме однополупериодного выпрямления при работе на актив- 
ную нагрузку. 
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При последовательном соединении диодов каждый из последо- 
вательно соединенных диодов рекомендуется шунтировать выравни- 
вающим сопротивлением порядка 70 ком на каждые 100 в обратного 
напряжения амплитудного значения. 

При параллельном соединении диодов последовательно 6 каждым 
из них должно быть присоединено: для снятия с двух параллельно 
соединенных диодов тока величиной 600 ма необходимо включить со- 
противление 5 ом, а для снятия 800 ма — 8 ом. 

При работе в предельных режимах диоды должны быть укреплены 
на теплоотводе, изготовленном из алюминия толщиной не менее 1 ми. 
Площадь радиатора, приходящаяся на один диод, должна быть не 
‚ менее 40. см?. Допускается применение любого другого теплоотвода, 
при котором температура корпуса диода не превышает -135° С. 


Примечание. При работе диодов в выпрямительных схемах 
в первое время после их включения обратный ток может несколько 
увеличиться вследствие инерции прогрева диода и шасси, к которому 
он прикреплен, что не является признаком иеустойчивой работы 
диода. 


Кремниевые сплавные выпрямительные диоды типа 
Д206—Д241 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 100 ма. 
Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Работают при температуре окружающей среды от —60 до +-120° С. 
Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 2 г. 





Рис. 682. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа 
Д206 — Д211. 


Условия эксплуатации 


Диоды стабильно работают без снижения параметров на частотах 
до 1000 гц во всем диапазоне рабочих температур. Допускается работа 
диодов на частотах выше 1000 гу при условии, что величина обратного 
тока в режимах, не превышающих наибольшие, не будет более 
500 мка. 

Прй параллельном соединении диодов любой параллельный диод 
не должен перегружаться по выпрямленному току. 

При последовательном соединении диодов каждый диод рекомен- 
дуется шунтировать выравнивающей емкостью. 
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Таблица 58. 
Диоды типа Д206 — Д211 





Д207 


208 | Д209 | Д240 | Да 











Электрические данные | Д206 








Среднее значение выпрям- 
ленного тока в диапазоне 
температур, ма..... 100 100 | 100 | 100 | 100] 100 
Наибольшее допустимое об- . 
ратное рабочее напряже- 
ние, в ......... 100 200 | 300 | 4001 500] 600 
Прямое падение напряже- 
ния на диоде при наи- 
большем  выпрямленном 
токе, в (не более) ... 1 1 1 11 1 
Обратный ток: 
при -|-20° С, мка (не бо- 
лее) ......... 11 50 50 50 50 50 50 
при +120 и —60°С, мка.. . 
(не более} ...... 100 100 | 100 | 1001 1001 100 
Наибольшая — температура 
обесточенного диода, ° +150 |-+ 150 |--150 |--150 |-1-150 |+ 150 


Примечание. Диоды могут подвергаться однократным пере- 
грузкам по амплитуде выпрямленного тока, не превышающим шести- 
кратного значения среднего тока. 


Кремниевые плоскостные выпрямительные диоды типа 
Д214—Д215 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 10 а. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. Положительный электрод элек- 
трически соединен с корпусом диода. 

Работают в диапазоне частот до 1000 гу при температуре окружаю- 
щей среды от —60 до №1258 С 

Срок службы не менее 5000 ч. 


—}#- 





Рис. 683. Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа Д214 — Д245. 
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Уеловия эксплуатации 


При предельных значениях выпрямленных токов и напряжений 
диоды должны быть установлены на теплоотводящие радиаторы, раз- 
меры которых приведены в табл. 59. Допускается уменьшение площади 
радиатора против указанного в таблице до. размеров, обеспечиваю- 
щих температуру корпуса диода до +150? С. Температура корнуса 
диода измеряется при помощи термопары хромель-алюмель или медь- 
константан с толщиной проволок не более 0,2 мм. Термопара зажи- 
мается между диодом и радиатором вплотную к винту. Между термопа- 
рой и радиатором помещается прокладка из мягкого металла (свинца 
или его сплавов) толщиной 0,3 мм. = 

Для повышения надежности рекомендуется устанавливать обратное 
рабочее напряжение на 20% ниже наибольшего допустимого его зна- 
чения. 

При последовательном соединении диодов каждый диод необхо- 
димо шунтировать сопротивлением 10—15 ком на каждые 100 в ампли- 
туды обратного напряжения. " 

При параллельном соединении диоды необходимо подбирать по пря- 
мому падению напряжения. 

° Таблица 59 


Размеры теплоотводящих радиаторов для диодов Д214 — Д215 





Толщина властины 
радиатора, мм 


Площадь пластины 
радиатора, смз 

















Тип диода При температуре окружающей среды, °С 
4 +125 +20 +425 
Д214 1 2—3 10 60 
Д214А 2—3 4—5 60 200 
Д215 1 2—3 10 60 
‚Д215А 2—3 4—5 60 200 
Таблица 60 


Диоды типа Д214 — Д215 























Электрические данные ДА | Д214А | Д2414АБ| Д2145 | Д245А | Д215Б 
Наибольший выпрямленный 
ток, а... .... 5 10 2 5 10 2 
Наибольшее обратное рабо- 
чее напряжение, ‹ ... | 100 |100 |100 |200 |200 |200 


Наибольший обратный ток 
ма (еее. 
Прямое падение напряже- 
ния при наибольшнем вы- 
прямленном токе, в... 11 -4 1 1 1 
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Кремниевые сплавные выпрямительные диоды типа 
Д217—Д218 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 100 ма. 
Выпускаются в металлическом сварном корпусе с гибкими выводами. 

Работают в диапазоне частот до 1000 гц при температуре окружаю- 
щей среды от —60 до $120? С. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 2 г. 





Рис. 684. Освовные раз- 
меры и схематическое 
изображение диодов ти- 

па Д217—Д 218. 





Условия эксплуатации 


До частоты 1000 гу диоды работают устойчиво без снижения пара- 
метров. Допускается работа диодов на частотах выше 1000 гц при ус- 
ловии, что величина обратного тока в режимах, не превышающих 
наибольшие, будет не более 500 мка. 














Таблица 61 
Диоды типа Д217 — Д218 
Электрические данные Д247 Д218 
Среднее значение выпрямленного тока: 
при -- 20, -- 85 и — 60° С, ма (не более)..... 100 100 
› --120°С, ма (не более).......... .| 50 50 
Наибольшая амплитуда обратного рабочего напряже- 
НИЯ, 6 еее еее еее 800 | 1000 
Обратный ток: 
при -|- 20 и — 60°С, мка (не более) .......| 50 50 
» 1200 еее. 150 150 


Стабильность обратного тока, мка (не более) ....|-+15 + 15 
Прямое падение напряжения: - 
при -- 20 и -| 120° С, в (не более)........ 0,7 | 0,7 
› — 60°С, в (не более) ............ 1 1 





Примечания: 1. Диоды можно подвергать однократным пере- 
грузкам по амплитуде выпрямленного тока, не’ превышающим шести- 
кратного значения среднего. тока. 

2. Вследствие некоторой инерции при прогреве диодов в’ первое 
время носле их включения в выпрямительную схему обратный ток 
может несколько увеличиться, оставаясь, однако, в пределах допусти- 
мого. 
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При параллельном соединении диодов последовательно с каждым 
диодом необходимо включать сопротивление 5 ом. 

При последовательном соединении диодов каждый диод необхо- 
димо шунтировать выравнивающей емкостью. 

Допускается работа диодов на емкостную нагрузку в случае, если 
амплитуда обратного напряжения на диодах не превышает наиболь- 
шего значения, приведенного в справочнике, а эффективное значение 
тока через диоды не превышает 4,57 от номинального значения выпрям- 
ленного тока. 


Кремниевые сплавные импульсные диоды типа Д219 — Д220 


Предназначены для работы в радиотехнических и электронных им- 
пульсных устройствах. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Сторона диода, окрашенная в черный цвет, указывает отрицательную 
полярность. 

Работают при температуре окружающей среды от -——60 до 1008 С. 





Рис. 685. Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа Д219—Д220. 




















Таблица 62 
Диоды типа Д219 — Д220 
Электрические: данные Д219А | Д220 | Д220АА | Д220Б 
Среднее значение выпрямлонного тока: 
при -|-20° С, м .........,..| 50 50 50 50 
У» --100° С, ма. дин а .. 20 20 20 20 
Наибольшее обратное рабочее напряжение, 
в еее еее 70 50 70 | 100 
Прямое падение напряжения при токе 50 ма: 
ри --20° С, в (не более). ...... 4 1,5 1,5 | 1,5 
и --100° С, в (не более) ...... 1,1 1,9 1,9 | 1,9 
» —60°С, в (не более)....... 1,3 1,5 | 1,5 | 1,5 
Обратный ток при наибольшем допустимом 
рабочем напряжении: 
при -|-20°С, мка (не более) ..... 1 — 1 — 
» --100° С, мка (не более). .| 30 20 30 40 
› =60°С, мка (не более) ..... 1 — 1 — 
Импульс тока при длительности импульса - 
менее 10 мксек, м .......... 500 |500 [|500 |500 
Наибольшее прямое импульсное сопротив- 
ление при прямом токе 50 ма; ом ...] 50 75 15 15 
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Продолжение табл. 62 





Электрические данные Д219А| Д220 | Д220А |Д220Б 














Время восстановления обратного сопротив- 

ления до уровня обратного тока 0,4 ма 

при обратном напряжении 30 в и вы- 

прямленном токе 30 ма, мксек (не бо- 

лее)... иене | 0,4 | 0,4 0,4 | 0,4 
Емкость диода при обратном напряжении 

5 в, пф (не более) у... | 45 15 15 15 





Примечание. В интервале температур окружающей среды от 
--20 до --100° С наибольшая величина выпрямленного тока изменяется 


линейно и рассчитывается по формуле Гц = 50 — 5 Те — 20 } ма. 


Кремниевые сплавные выпрямительные диоды Д221 и Д222 


Предназначены для работы в специальных радиотехнических 
и электронных выпрямительных устройствах. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -125° С. 





Рис. 686. Основные размеры и схематаческое изображение диодов типа 
Д221 и Д222. 


Условия эксплуатации 


Для повышения надежности диодов рекомендуется устанавливать 
обратное напряжение на 20% меньше наибольшего допустимого его зна- 
чения. 

Работа в предельном режиме гарантируется только при креплении 
диодов на шасси, изготовленном из алюминия толщиной не менее 1 мм. 
При этом площадь шасси, приходящаяся на один диод, должна быть 
не менее 40 см?. Допускается любой другой вид теплоотвода, обеспечи- 
вающий сохранение температуры корпуса диода не выше -135° С. 

При параллельном соединении диодов последовательно с каждым 
из них должно быть присоединено сопротивление. Для снятия с двух 
параллельно подключенных диодов тока 600 ма необходимо подключе- 
ние сопротивления величиной 6 ом; для снятия тока 800 ма — 8 ом. 
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При последовательном соединении каждый из последовательно со- 
единенных диодов рекомендуется шунтировать выравнивающим сопро- 
тивлением порядка 70 ком на каждые 100 в амплитудного значения 
обратного напряжения. 








Габлица 63 
Диоды Д221 и Д222 
Электрические данные Д22А | Д222 
Среднее значение выпрямленного тока, ма (не более) 400 | 400 
Наибольшая амплитуда обратного напряжения, в ..| 400| 600 
Прямое напряжение при наибольшем выпрямленном то- 
ке, в (не более) .. 1 1 
Обратный ток пря наибольшем обратном напряжения, 
ма (не более) ... 0,5 0,5 
Емкость диода при обратном напряжении 5 в, "я (ое 
более). ..... 20 20 
Наибольшая частота ‘питающего напряжения `без сни- 
жения выпрямленного тока, ги ..........| 8000 | 3000 





Примечание. При работе диодов в выпрямительных схемах 
в первое время после включения обратный ток может увеличиться 
вследствие инерции прогрева диода шасси, что не является признаком 
неустойчивой работы диода. 


Кремниевые микроплоскостные выпрямительные диоды типа 
Д223 


Предназначены для работы в диапазоне частот до 20 Мгц. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Для определения полярности стороны диода окрашены в красный и 
черный цвета: красный обозначает положительную полярность (-|-), 
черный — отрицательную (—). Около плюсового вывода: поперек бал- 
лона нанесены красные точки, соответствующие типу диода (табл. 64). 





Рис, 687. Основные размеры и схематическое изображение диодов типа Д.223 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до -125° С. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 0,3 г. 
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Габлица 64 
Маркировка днодов типа Д223 
































Тип диода Цвет точек Количество точек 
Д223 красный 4 
Д223А » 2 
Д223Б у 3 

Таблица 65 
Диоды типа Д223 
Электрические данные Д223 Д223А Д223Б 
Среднее значение выпрямленного тока: 

при -+20°С(С, м ......... 50 50 50 

» 12530, ма ........ 20 20 20 
Наибольшее обратное рабочее напряже- 

ние, в... еее ея 50 100 150 
Наибольший выпрямленный ток в им- 

пульсе, ма ............ 500 500 500 


Прямое напряжение: 
при С» в (не более)..... 1 
» --125°0(, в (не более) .... 1,25 1,25 1,25 
Обратный ток: 
при --20° С, мка (не более) 1 
-20°С и обратном напряже- 


1 1 


нии 40 в, ма ........ 0,1 — — 
» --20°С и обратном напряже- 

нии 50 в, мка ........ — 0,5 — 
› --20°С и обратном напряже- 

нии 75 в, мк ........ — — 0,7 
» --1259 С, мка (не более)... 50 50 50 
я --125°С и обратном напряже- . 
нии 410 в, ма .......... 10 — — 


Кремниевые плоскостные выпрямительные диоды типа Д224 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 10 а. 
Выпускаются в металлическом герметическом корпусе с винтом 
и гайкой для крепления на теплоотводящем радиаторе. 


Рис. 688. Основные раз- 
меры и схематическое 
изображение диодов ти- 

па Д224. 
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Работают в диапазоне частот до 1000 гц при температуре окружаю- 
щей среды от —60 до +125? С. 

















Таблица 66 _ 
Диоды типа Д224 
Электрические данные Д22& | Д224А| Д224Б 
Среднее значение выпрямленного тока, а... 5 10 2 
зибольшее обратное рабочее напряжение, в 50 50 50 
Прямое падение напряжения при выпрямленном 
токе 5 а, в (не более)........ (а. 1 1 1 
Обратный ток при наибольшем обратном рабо- 
чем напряжении, ма (не более) 3 3 3 





Кремниевый плоскостной диод Д225 
Предназначен для работы в схемах аналоговых математических 
машин. 
Выпускается в металлическом корпусе с гибкими выводами. 
Работает при температуре окружающей среды от —60 до +100° С. 


Срок службы не менее 5000 ч. 


Рис. 689. Основные раз- 
меры ны схематическое 
изображение диодов ти- 
па Д 





Электрические данные 


Среднее значение выпрямленного тока, м ...... 30 
Наибольшее допустимое обратное рабочее напряжение, в 5 
Обратный ток при напряжении 1 в: 
при 20° С, мка (не более)............ 0,004 
60° С, жка (не более)............ 0,04% 
Прямое напряжение, в (не более) ........... 1 


Кремниевые плоскостные выпрямительные диоды типа Д226 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 300 ма. 
Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. 


= 


Рис. 690. Основные раз- 
меры и схематическое 
изображение диодов ти- 
па Д226. 
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Работают в диапазонах частот до 2400 гц при температуре окружа- 
ющей среды от —60 до -№4259 С. 

Срок службы не менее 5000 ч, 

Вес не более 2 г. 


Условия эксплуатации 


Для повышения надежности диодов рекомендуется снижать обрат- 
_ ное рабочее напряжение на 20% относительно его предельного зна- 
чения. 

При работе в выпрямительных схемах в первое время после включе- 
ния диодов обратный ток может несколько возрасти вследствие инер- 
ции прогрева диода, что не является признаком неустойчивой 
работы. 

В номинальном режиме при нормальной температуре допускаются 
однократные перегрузки по выпрямленному току до 1 а в течение 
0,1 сек. 

Допускается работа диодов на емкостную нагрузку при условии, 
что суммарная амплитуда обратного напряжения на диоде не превы- 
сит наибольшего значения обратного рабочего напряжения для дан- 
ной группы, а действующее значение тока через диод не превысит 
1,57 от номинального среднего значения выпрямленного тока. 

При параллельном соединении диодов последовательно с каждым 
из них Должно быть присоединено сопротивление. Для снятия с двух 
параллельных диодов тока 600 ма необходимо включить последователь- 
но с каждым из них сопротивление 5 ом. 

При последовательном соединении диодов рекомендуется каждый 
диод шунтировать выравнивающим сопротивлением порядка 100 ком 
на каждые 100 в обратного напряжения (амплитудного значения). 

Температура обесточенного диода не должна быть более --125° С. 








Таблица 67 
Диоды тина Д226 ` 
Электрические данные Д226 Д226А 
Среднее значение выпрямленного тока: | 
при --20 и —60°С, ма .......... 300 300 
» 80°, ма и... ... 250 250 
Наибольшее обратное рабочее напряжение, в 400 300 
Прямое падение напряжения при -|-20. и —60° С, в 
(не более) 1 1 
Обратный ток: 
при --20 и —60°С, мка (не более)..... 30 30 
» -+80°С(С, мка (не более ........ 250 250 
Стабильность обратного тока при напряжени 
200 в, мка (не более) уе +5 — 
Стабильность обратного тока при напряжении 
150 в, мка (не более) ........ — 5 
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Кремниевые переключающие неуправляемые диоды 
типа Д227 


Предназначены для работы в схемах автоматики. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 

Работают при температуре акружающей среды от —60 до-100° С 

Проводимость р-п-р-п. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 7,4 г. 





Рис. а Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа 


Условия эксплуатации 


Работа диодов в предельных режимах допускается только при креп- 
лении их на шасси толщиной не менее 1 мм при площади для одного 
диода не менее 40 см*. Допускается применение любого другого допол- 
нительного теплоотвода, при котором температура корпуса диода не _ 
будет превышать -100° С. 

При монтаже диода запрещается изгиб верхнего лепестка по отноше- 
нию к оси диода. 


Кремниевые переключающие неуправляемые диоды 
типа Д228 


Предназначены для работы в схемах автоматики. 

Выпускаются в металлическом сварном корпусе с гибкими выво- 
дами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до +100°С 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1,4 г. 


_} - 





Рис. о Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа 
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Кремниевые сплавные выпрямительные диоды типа 


Д231 — Д234 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 10 а. 
Выпускаются в металлическом корнусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 





Рис. 693. Основные размеры и схематическое изображение диодов 


типа Д231—Д23 
Габлица 70 
Диоды типа Д231 — Д234 





Электрические 
данные 


Д231 
Д231П 
Д2З1А 
ДАП 
2315 
Д2ЗаБИ 
Д232 
Д232п 
Д232А ' 
Д232АП 
Д232Б 
Д232БП 
Д233 
Д233пП 
Д233Б 
Д233БП 
Д234АБ 
Д234БП 


Наибольший вып- 
рямленный ток: 
при -25 и 
—60° С, а 10 10 5 10 10 5 10 5 5 
при 4-4130° С 
уе. 5 10 2 5| 10 2 5 2 2 
Наибольшее об- 
ратное напря- 
жение, ‹... | 300 1 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |600 
Прямое падение . 
напряжения при 
паибольшем вы- 
прямленном то- 
ке в диапазоне 
- температур от 
—60 до 75° С 


в ® ® з® * ® > 
Обратный ток: 


(не более) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
при--75° С, ма | ` 
(не более) 3| — 3 3| — 3 3 3 3 


Примечание. Параметры измерены в однофазной однополу- 
периодной схеме выпрямления с активной нагрузкой на частоте 50 гу. 
В интервале температур корпуса диода от --75 до --130°С выпрям- 
‚ лепный ток снижается линейно. 
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Работают в диапазоне частот до 1000 гу при температуре окружающей 
среды от —60 до --130° С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 18 г. 

Диоды с буквой П в обозначении имеют обратную полярность. 


Условия эксплуатации 


Для повышения надежности работы диодов рекомендуется снижать 
величину обратного напряжения на 20% относительно его наибольшего 
значения. 

При последовательном соединении диодов с целью увеличения вы- 
прямленного напряжения рекомендуется шунтировать диод сопротивле- 
нием 10—15 ком на каждые 100 в обратного напряжения (амплитуд- 
ного значения). _ 

В первое время после включения диода обратный ток может несколь- 
ко увеличиться вследствие прогрева диода и теплоотводящего радиато- 
ра, что не является признаком неустойчивой работы диода. 

Надежная работа диодов в номинальном режиме гарантируется 
только при плотном креплении их к теплоотводящему радиатору (или 
к другому любому теплоотводу), при котором температура корпуса 
диода не превышает -{-130° С. Допускается принудительное воздушное - 
охлаждение. Температура корпуса диода измеряется при помощи тер- 
мопары хромель-алюмель или медь-константан с диаметром провода 
не более 0,2 мм. Термопара зажимается между диодом и радиатором 
вплотную к винту. Между термопарой и радиатором помещается про- 
кладка из свинца или его сплавов толщиной 0,3 мм. 


Кремниевые переключающие управляемые диоды тина Д235 


г 


` Предназначены для работы в импульсных переключающих устрой- 
ствах. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 
Работают при температуре окружающей среды от —60 до -100° С. 
Проводимость р-п-р-п. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 17 г. 





К 
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Рис. 694. Основные размеры 
и схематическое изображе- 
ние диодов типа Д235. 





Условия эксплуатации 


Запрещается подавать на управляющий электрод обратное напря- 
жение выше 1 в. 


Наибольшая величина включающего тока управляющего электро- 
да в интервале рабочих температур не должна быть более 150 ма. 
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При длительности импульса до 10 мсек допускается амплитудное 
значение тока до 10 а при среднем токе до 1 а,.если рассеиваемая мощ- 
ность не превышает допустимую во всем интервале температур. 

При одиночных импульсах длительностью до 50 мксек допускается 
амплитудное значение тока до 30 а. 

Наибольшая температура корпуса диода —100° С. Запрещается 
Даже кратковременное превышение этой температуры. 














Габлица 71 
Диоды типа Д235 
Электрические данные Д235А| Д235Б Д235В | Д235Г 
Ток выключения при —60° С, ма (не бо- 
лее)... еее ее 100 | 100 |100 | 100 
Ток управления: 
при --25? С, ма (не более) ..... 20 20 20 20 
» —60°С, ма (не более) ..... 50 50 50 50 


Наибольший ток в открытом состоянии 

при температуре корпуса до --70° С, а 2 2 2 2 
Наибольший ток управления, ма... . | 150 |150 |150 |150 
Наибольшая амплитуда тока управления 

при длительности импульса до 50 мксек, 

ма еее еее. 350 | 350 |350 | 350 
Наибольшая амплитуда тока открытого 

диода при длительности- импульса до 

10 мсек и среднем токе Таа.... 10 10 10 10 
Наибольшая амплитуда тока открытого 

диода при длительности единичных им- 

пульсов до 50 мксек и среднем токе 


Та а. еее, 10 10 10 10 
Наибольшая рассеиваемая мощность при 
‘температуре корпуса до --70°С, вт 4 4 -4 4 
Время включения, мксек (не более)... 5 о 5 5 
Время выключения, мксек (не более) .. 35 35 35 35 
Напряжение переключения: 
при --25° С, в (не менее ..... 40 | 100 40 | 100 
»› --100°С, в (не менее) ..... 40 80 40 80 
з —60°С, в (не менее) ..... 40 80 40 80 
- Обратное напряжение при —60 и -|-100° С 
(не менее)... .. — — 40 80 
Ток утечки при 25° С, ма (не более) 1 1 1 1 
Емкость диода, пф (не более ..... 500 |500 | 500 | 500 


Примечание. В интервале температур корпуса (Г, )от --70 до 
—-100° С наибольший ток в открытом состоянии и наиболыная рассеи- 
ваемая мощность определяются по формулам: 


102—Т, 102 —Т, 
= ——— а; = ——_—— вт. 
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Кремниевые переключающие управляемые диоды типа Д238 


Предназначены для работы в схемах переключения устройств 
автоматики. 

Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. Поло- 
жительный вывод электрически соединен с корпусом диода. 

Работают при температурах корпуса от —50 до --100° С. Темпера- 
тура корпуса диода во время пайки не должна превышать --120® С. 

Проводимость р-п-р-п. 

Срок службы не менее 5000 ч 

Вес не более 40 г. 





Рис. 695. Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа Д238. 


Кремниевые выпрямительные диоды типа Д242 — Д244 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 10 а. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -{-125° С 
в диапазоне частот до 1000 гу. 

Вес не более 18 г. 

Диоды с дополнительной буквой П в обозначении имеют обратную 
полярность. 


=. 





Рис. 696. Основные размеры и схематическое изображение диодов 
типа Д 242— Д244. 


Условия эксплуатации 


После включения диода обратный ток может несколько увеличиться 
в результате прогрева диода и теплоотводящего радиатора, что не яв- 
ляется признаком неустойчивой работы диода. 

Для увеличения надежности работы диодов рекомендуется снижать 
обратное напряжение на 20% относительно наибольшего его значения. 

При последовательном соединении диодов параллельно каж- 
дому диоду должно быть включено сопротивление 10—15 ком на каж- 
дые 100 в амплитуды обратного напряжения. 
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Габлица 72 
Диоды типа Д238 


Электрические данные Д238А| Д238Б| Д238В | Д238Г! Д238Д| Д238Е 




















Наибольший ток открытого 

диода при’ температуре 

корпуса --40° С, . 10 10 10 10 10 10 
Ток управления при темпе- 

ратуре —50° С и напряже- 

нии на выходных элек- 

тродах 5 в, м ..... 150 | 150 |450 |150 |150 1450 
Ток включения при темпе- 

ратуре --100° С, ма (не бо- 

лее) 30 30 30 30 30 30 
Ток выключения при темпе- 

ратуре —50° С, ма (не бо- 

лее) .......... 100 100 |100 |100 100 100 
Наибольший ток диода в им- 

пульсе при длительности 

50 мксек и среднем токе 


не более 0,5 аа.... | 100 |100 |100 1100 |100 1100 
Наибольший ток управле- 

ния, м ........ 200 |200 |200 [|200 |200 |200 
Наибольшее напряжение 

между электродами Ги 2, в 1 1 1 1 1 1 
Наибольшее напряжение уп- 

равляющего электрода, в 5 5 5 5 5 5 


Наибольшая — рассеиваемая 

мощность при температу- 

ре корпуса --40° С, вт 20 20 20 20 20 20 
Остаточное напряжение при 

токе диода 10 а, в (не бо- 

лее) .......... 2 2 2 2 2 2 
Время включения, мксек . 0 10 10 10 10 10 
Время выключения, мксек 35 35 35 35 35 35 
Напряжение переключения 

при управляющем токе, 

равном 0, в (не менее) 150 | 150 | 150 1150 [150 |150 


Примечания. 1. Запрещается подавать на управляющий элек- 
трод (УЭ) обратное напряжение более { в. 

2. Если диод рассеивает мощность, не превышающую наибольшую 
в диапазоне рабочих температур, то наибольший ток открытого диода 
определяется по формуле 
г 0 Ть 

6 

3. Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре корпуса 

от --40 до --100° С определяется по формуле 
100 —Т; 


Р=—— вт. 
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Работа диодов в номинальном режиме гарантируется только ори 
условии плотного крепления их на теплоотводящем радиаторе. 


Таблица 73 
Зависимость орнентировочных размеров радиаторов от токов 
нагрузки и рабочей температуры 


Площадь алюминиевого радиатора 
при температуре окружающей среды, см? 














Среднее значение Толщива 
выпрямленного тока, радиатора, 
а мм (не менес) 
до -+25° С до +125° С 
2—5 25 100 3 
10 50 200 3 
Габлица 74 
Диоды типа Д242 — Д244, 
ы я я я я Е 
Элевтрическио ня | << | Я | << | ща В | << | де 
данные ча | 3< | 34 |335 |134 а | ча |4 | 
сч с 59 69 с сч к 
НН | НН | Е | ЧАРА | ЯР | ЧА | 4 | 5 





Среднее значение 

выпрямленного 

тока, а.... 5] 10 2 5! 10 2 5| 10 2 
Наибольшее об- 

ратное рабочее 

напряжение, в | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 5155 
Прямое падение 

напряжения 

(среднее значе- 

ние), в.... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Обратный — ток, 

ма (не более) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





Примечание. Электрические данные приведены при темпера- 
туре окружающей среды от —60 до --125° С. 


Германиевые сплавные выпрямительные диоды типа 


Д302—Д305 


Предназначены для выпрямления переменного тока до 10 а. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 

Работают на частоте 50 гц в диапазоне температур от —60 до -{70° С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 25 г. 
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Условия эксплуатации 


Температура корпуса диода не должна превышать -- 80° С. . 
Для надежности работы диодов рекомендуется снижать обратное 
рабочее напряжение на 20% относительно наибольшего его значения. 






т Рис. 697. Основные размеры и 
схематическое изображение пи- 
| | одов типа Д302—ДЗ05. 
9-5 —==— 55 
—[—___/4 


Допускается параллельное и последовательное соединение диодов. 
При последовательном соединении каждый диод должен шунтирова- 
ться сопротивлением 40—15 ком. 

Допускаются кратковременные (в течение 0,5 сек) перегрузки по 
току в момент включения диодов: 4-кратная для ДЗ02; 1,5-кратная 
для Д203; 2,5-кратная для ДЗ04; 2-кратная для ДЗ05. 

В качестве теплоотводящего радиатора рекомендуется медный диск 
толщиной 3 мм, диаметром: для ДЗ02 и ДЗ03 — 60 мм, для Д304— 
80 мм и для ДЗ05—155 мм. 




















Габлица 75 
Диоды ДЗ02 — ДЗ05 
Электрические данные Д3З02 | ДЗ0З | Д304 | Д305 
Наибольший выпрямленный ток: 
при —60° С, а ........... 1 3 5 10 
я +200 а... ........ 1 3 5 10 
» 5090, а ........... 1 2,5 | 3 6,5 
» 70а (.....:..... 0,8 15 | 138 3 
Наибольшее обратное рабочее напряжение: 
при —60° С в еее 200 | 150 100 50 
» 200 в ...... ина 200 | 150 | 100 50 
5 +450 С, в еее 120 | 120 | 100 | 50 
2-70 О, в и... 50 50 50 50 
Прямое напряжение: 
при —60° Св... ........ 0,55 | 0,6 | 0,8 1 
» 200, в 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 
я -50°(, в ее... 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 
+70, в (еее. 0,25 | 0,3 0,3 0,35 
Обратный ток (не болёбе): 
при —60° С, ме... ... 0,1 1 3 3 
» -+-20° (С, ма. .......... 1 1 3 3 
» --50° (С, ма... .....- 2 3 5 10 
» --70°С, ма... ...... 5 6 15 25 
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Кремниевые сплёвные стабилитроны типа Д808 —Д811 и Д813 


Предназначены для работы в стабилизаторах папряжения в каче- 
стве опорных элементов. 

Выпускаются в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами. 
Положительный электрод электрически соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до 120 С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1 г. 


>) 


Рис. 698. Основные 
размеры и схематичес- 
кое изображение стаби- 
литронов типа Д808— 

—Д811 и Д81!3. 





Условия экеплуатации 


В стабилизаторах напряжения стабилитроны подключаются поляр- 
ностью, обратной относительно указанной на корпусе. 




















Габлица 76 
Стабилитроны Д808 — Д811 и Д813 
Электрические данные 808 | Д809 | Д810 811 Д813 
Напряжение стабилизации, в 1—8,5 8—9,59—10,5110—121141,5—14 
Наименьший ток стабилизации, 
ма (еее. 5 5 5 5 5 
Наибольший ток стабилизации: 
при —60 — сг5о” ©, ма...| 33 29 26 23 20° 
» --120° С, м ...... 8 1,5 6,5 6 5 
Наибольшая  `аосеиваемая мощ- 
ность; 
при —60 — --50°С, мет . .| 280 | 280 280 | 280 280 
» -120°С, мт ..... 10 10 10 10 70 
Прямой ток, ма (не менее) ...| 50 50 50 50 50 
Обратное сопротивление, Мом (не . 
менее) ............ 10 10 10 10 10 


Динамическое сопротивление при 

наименьшем токе стабилизации, 

ом (не более)......... 6 10 12 15 18 
Динамическое сопротивление при 

наибольшем токе стабилизации, 

ом (не более)......... 5 8 9 12 14 
Температурный коэффициент на- 

пряжения при токе стабилизации 

5 ма и температуре от --20 до 

—-120° С, %^С ........ 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,095 | 0,095 
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. При выборе режима работы стабилитрона необходимо учитывать, 
что участок характеристики, соответствующий малым токам стабили- 
зации (порядка 1 ма), является менее стабильным, чем участок, соот- 
ветствующий значениям тока стабилизации 5 ма и более. 

В случае работы стабилитронов в качестве маломощных диодов 
в выпрямительных схемах наибольшее обратное напряжение (ампли- 
тудное значение) не должно превышать 80% относительно величины 
напряжения стабилизации для данных стабилитронов. 

Последовательное соединение стабилитронов возможно для любо- 
го количества стабилитронов. 

Параллельное соединение стабилитронов допускается при условии, 
что суммарная мощность, рассеиваемая на всех параллельно включен- 
ных стабилитронах, не превышает допустимой рассеиваемой мощности 
для одного стабилитрона. 


Кремниевые стабилитроны типа Д814 


Предназначены для работы в стабилизаторах напряжения. 
Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. 
Работают при температуре окружающей среды от —60 до +1253 С, 
Срок службы не менее 5000 ч. 








Рис. 699. Основные размеры и схематическое изображение стабилитро- 
вов типа Д814. 


Таблица 77 
Стабилитроны типа Д814 





Электрические данные Д814А Д814Б Д814В дв1аг Д814Д 

















Напряжение стаби- 

лизации при токе 

стабилизации 

5; ма: 
при температу- 
ре --25° С, в 1—8,5 | 89,5 9—10,5| 10—42 |41,5—14 
при температу- 
ре -{125° С, в 1—9,2 | 810,3 9—11,31 10—13,1141,5—15,5 
при температу- 
ре —60° С, в 6,4—8,5 | 7,3—9,5 |8,2—10,5] 9—12 |10,5—44 
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Электрические данные 


Наибольший ток 
стабилизации: 
при температу- 
от —60 до 
30° С, ма 
при температу- 
ре -+100° С, ма 
при темпердту- 
ре--125° С, ма 


Наибольший пря- 
мой ТОК, ма 


Прямое падение нап- 
ряжения при токе 
50 ма в диапазо- 
не рабочих темпе- 
ратур, в 


Динамическое со- 
противление: 

при токе стаби- 
лизации {1 ма, 
ом (не более) 
при токе стаби- 
лизации 5 ма, 
ом (не более) 


Обратный ток при 
напряжений 4 в, 
мка (не более) 


Температурный 
коэффициент нап- 
ряжения стабили- 
зации при токе 
стабилизации 
5 ма, %/С (не 
более) ..... 

Наибольшая рассеи- 
ваемая мощность: 

при температу- 
от —60 до 
и 30° С, мвт 
при температу- 
ре -|-100° С, жет 
при температу- 
ре —60° С, мет 





Д814А 


12 


0,1 


0,07 


340 
200 
100 





Д814Б 


36 
21 
10,5 


100 


18 


10 


0,1 


0,8 


340 
200 
100 





Продолжение табл. 77 


Д814В 


32 
19 


100 


12 


0,1 


0,09 


340 
200 
100 





Д814Г 


29 
17 
8,8 


100 


30 


0,095 








д814Д 





1,2 


100 


35 


18 


0,095 


340 
200 





`Таблица 78 
Стабилитроны типа Д815 


Электрические 
данные 


Д815А 
1815АП 
д815Б 
181550 
д815В 
ДЯ5ВИ 
Д815Г 
Д815ГП 
д815Д 
д815ДИ 
Д815Е 
815ЕП 
Д815Ж 
д815ЖП 


Напряжение стабили-| 5 
зации при токе ста 
билизации 14 а 
температуре 4253 С, 0,56] +0,68| + 0,82 


6 | 6, 


со 

ь 
| 
| 
| 
| 


о о о 


Напряжение стабили- 
зации при токе ста- 
билизации 05аи|‘— — — 10 12 15 18 
температуре -259 С, 
еее. 1 | 44,2] +45 | 1,8 
Наибольший ток ста- 
билизации: 
при температуре 
корпуса от — 
до -- 90° С, а 1,4 1,15] 0,951 0,8 0,65] 0,55| 0,45 
при температуре 
--135° С, ма 360 1360 1250 1200 №0 135 м0 
Наименьший ток стз- 
билизации, ма 50 50 50 25 25 25 25 
Прямой ток, а (не бо- 
лее) ....... 1 1 1 1 1 1 1 
Динамическое сопро- 
тивление при наи- 
меньшем токе ста- 
билизации и темпе- 
ратуре -| 20° С 
наибольшее зна-|` 
чение, ом....| 20 15 8 15 20 25 30 
типовое значение, 
ом....... 10 1,5 2,5 3 4 8 8 
Динамическое сопро- 
тивление при наи- 
большем токе ста- 
билизации и семпе- 
ратуре --20° С 
наибольшее  зна- 
чение, ом... .| 0,6 | 0,8 1 1,8 2 2,5 | 3 
типовое значение, 
ом ....... 0,25] 0,35| 0,4 | 0,75| 0,8 | 1,5 1,4 
Динамическое сопро- 
тивление при наи- 
меньшем токе ста- 
билизации и темпе- 
ратуре --125° С, ом 
(не более)..... 20 20 12 20 30 40 50 
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Продолжение табл. 78 





Электрические 
данные 


Д815А 
Д815АП 
Д815Б 
д815БП 
Д815В 
Д815ВП 
д815Г 
д815ГИ 
Д815Д 
Д85ДиИ 
ДЕ 
Д815ЕП 
ДАЖ 
ДЖИ 





Прямое падение на- 
пряжения при токе 
0,5 а, в (не более) | 1,5 1,5 1,5 — — — — 

Температурный коэф- 
фициент напряже- 
ния при наимень- 
шем токе стабили- 
зации %/°С (не бо- 
лее)....... 

Наибольшая  рассеи- 
ваемая мощность 
при температуре 
корпуса от —60 до 
--90°С, вт ....|8 8 8 8 8 8 |8 


0,045| 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0, | 0,41 





Кремниевые стабилитроны типа Д815—Д817 


Предназначены для работы в стабилизаторах напряжения. 

Выпускаются в металлическом корпусе с винтом и гайкой для креп- 
ления на теплоотводящем радиаторе. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до --125° С. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 6 г. 





Рис. 700. Основные размеры и схематическое изображение стабили- 
тронов типа Д815—Д811. 


У стабилитронов, не имеющих буквы П в обозначении, корпус яв- 
ляется положительным электродом при включении в прямом направ- 
лении. Стабилитроны с буквой П в обозначении имеют обратную по- 
лярность. 


Условия эксплуатации 


Температура корпуса стабилитрона измеряется с помощью термо- 
пары, которая зажимается между стабилитроном и радиатором вплот- 
ную к винту. Между термопарой и радиатором помещается прокладка 
из свинца или его сплавов толщиной 0,3 мм, 
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Таблица 79 
Стабилитроны типа Д816 





н Н н ы Н 

ы 

Электоические данные 52 с а Е а ы ы 55 
- Фо 0 0 0 а 55 0 0 

ЕЕ Е Е НЕ ЕН 





Напряжение стабилизации при то- 
ке стабилизации 150 ма, в 22 27 33 39 Г 
Гр 2,2 | +21 | +33 | +3,9 | +41 


Наибольший ток стабилизации: 


при температуре корпуса от 
—60 до 75° С, ма... . о 230 180 150 130 110 


при температуре — корпуса 


-+-135° С, ма... 99 | 15101516 
Наименьший ток стабилизации, 
ма (еее еее. 10 10 10 10 10 


Динамическое сопротивление при 
наименьшем токе стабилизации 
и температуре --20° С: 
наибольшее значение, ом 120 |150 1150 115 |150 
типовое значение, ом.... 15 30 30 36 36 


Динамическое сопротивление при 

наименьшем токе стабилизации 
. и температуре - 125 С, ом (не , 

более) ............ 150 | 180 | 200 |250 1300 
Динамическое сопротивление при 

токе стабилизации 150 ма и тем- 


пературе --20° С: 


наибольпее значение, ом 7 8 10 12 15 
типовое значение, ом .... 2 3,2 4 4 6 
Обратное напряжение при токе 
50 мка в. .......... 19 23 27 33 39 
Температурный коэффициент на- 
пряжения: 
при токе стабилизации 
140 ма, %/°С ........ 0,12 | — — — — 
при токе стабилизации 
110 ма. %/°С ........ — | 0,121 — | -— | - 
при токе стабилизации 
90 ма, %/°С......... — | — 10,121 — | -— 
при токе стабилизации 
80 ма, %/°<......... — — | — | 0,121 — 
при токе стабилизации о 
60 ма, %/^С......... — — — — | 0,12 


Наибольшая рассенваемая мощ- 
ность при температуре корпуса 
от —60 до --75° С, вт .... 5 о о о о 
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Стабилитроны типа Д 817 Таблица 80 





С я я я 

< 95 а [4 

Электрические данные сс = сы с 
06 39 00 6 20 90 оо 09 

ЕЕ НЕ ЕН Е 





Напряжение стабилизации при токе ста- 
билизации 50 ма в.... .... [956.5,668. 6,8182_ 8,2100 1 10 
Наибольший ток стабилизации: 
при температуре корпуса от —60 до 


475° С, ма... 90 15 60 50 
при температуре корпуса Ч-1 435° с, ма | 35 30 25 20 
Наименьший ток стабилизации, ма .. 5 5 5 5 


Динамическое сопротивление при токе 
стабилизации 5 ма и температуре 


--20° С 
наибольшее значение, ом.....| 200 200 |300 300 
типовое значение, ом... . 40 50 80 80 


Динамическое сопротивление при, токе 

5 ма и температуре 2 С ‚ ом (не 

более) ... 400 | 400 1600 800 
Динамическое сопротивление при ` токе 

стабилизации 50 ма и температуре 


--20° С 
наибольшее значение, ом ..... 35 40 45 50 
типовое значение, ом... 9 11 15 25 
Обратное напряжение при токе 50 мка,в| 39 41 57 70 
Температурный коэффициент напряже- 
ния: 
при токе стабилизации 50 ма, %/°С 
(не более) .. 0:44 | — — — 
при токе стабилизации 40. ма, % °С 
(не более) .. — 0,14 | 0,14 — 
при токе стабилизации 30. ма, % °С 
(не более). — — — 0,14 


Наибольшая рассеиваемая мощность при 
температуре корпуса от —60 до -{-75° С, 
вто еее еее 5 5 э 5 





В случае работы стабилитрона в качестве стабилизатора при наи- 
большем токе стабилизации превышение температуры корпуса стаби- 
литрона над температурой окружающей среды не должно быть более 
40° С для Д815А-Д815Ж, Д815АП—Д815ЖН и более 25° С для осталь- 
ных типов. Для уменьшения тепловой инерции стабилитронов реко- 
мендуется указанный перепад температур уменьшать. 

При работе в качестве стабилизатора и ограничителя напряжения 
стабилитроны должны быть включены полярностью, обратной указан- 
ной на корпусе. 

Допускается последовательное соединение любого количества ста- 
билитронов. При последовательном включении двух стабилитронов 
с различной полярностью, например Д815А и Д815АП возможно их 
крепление на одном теплоотводящем радиаторе. 
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Параллельное соединение допускается только для стабилитронов 
одного типа при условии, если в схеме суммарная мощность, рассеи- 
ваемая во всех параллельно включенных стабилитронах, не превышает 
наибольшей мощности одного стабилитрона данного типа. 


Кремниевые стабилитроны типа Д818 
Предназначены ДлЯ работы в качестве эталонного элемента в схемах 
высокой стабилизации постоянного напряжения и в потенциометрии. 


Таблица 81 
Стабилитроны типа Д818 





< 


Электрические данные Д818А | Д818Б | Д818В | Д818Г | Д818Д| Д813Е 























Напряжение стабилизации 
при токе стабилизации 
10 жав........ 9-+1,35 94,35 9--09 9 9 9 
Наибольший ток стабили- 
зации: 
при температуре от —60 до . . 
50° С, ма| 33 33 33 33 33 33 


» » --120° С, ма 41 14 41 14 11 41 
Наименьший ток стабили- 
зации, м ....... 3 3 3 3 3 3 


Уход напряжения стабили- 

зации в диапазоне темпе- 

ратур, ме (не более) .. | -|--320 | —320| +460] — — — 
Наибольший дрейф величи- 

ны напряжения стабили- 

зации после 500 ч рабо- 

Ты, м8... . 10 10 10 — — — 
Динамическое сопротивле- 

ние при токе стабилиза- 


ции 410 ма: 
наибольшее значение, ом | 18 18 18 18 18 18 
типовое значение, ом. . 11 41 41 — — — 


Динамическое сопротивле- 
ние при токе стабилиза- 


ции 3 ма: | 
наибольшее значение, ом| 70 10 10 — — — 
типовое значение, ом. .| 35 35 35 — — — 


Температурный коэффици- 

епт напряжения в диапа- 

зоне температур, %/°С --0,02 —0,02| +0,041+ 0,005] 0,0021 0,004 
Наибольшая рассеиваемая ` 

мощность: 
при температуре от —60 до 

--50° С, мвт| 300 | 300 | 300 | 300 300 300 
» » --120° С, мет | 400 | 100 | 100 | 100 100 100 


Примечание. В интервале температур от --50 до --120° С наи- 


большая рассеиваемая мощность и ток стабилизации снижаются ли- 
нейно. ` 
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Рис. 701. Основные размеры и схематическое изображение стабилитро- 
нов типа Д818. 


Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. 
Работают при температуре окружающей среды от —60 до --120° С. 
Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1 г. 


Условия эксплуатации 


При работе в схеме стабилитрон должен быть включен полярностью, 
обратной указанной на корпусе. 

С целью получения высокостабильного эталонного напряжения на 
стабилитроне требуется возможно более точно поддерживать величину 
номинального тока (10 ма), что обеспечивает стабильность работы ста- 
билитрона при изменении температуры и уменьшает изменение напря- 
жения при изменении тока. Возможна работа при токе стабилизации, 
отличном от Номинального, при этом рекомендуемая рабочая область 
токов стабилизации находится в пределах 5—10 ма. 

Допускается последовательное соединение любого количества ста 
билитронов. 

При параллельном соединении стабилитронов необходимо, чтобы 
суммарная мощность, рассеиваемая на всех параллельно включенных 
стабилитронах, не превышала наибольшей мощности для одного ста- 
билитрона. -7 - 


Кремниевые диоды с управляемой емкостью типа Д901 (ва- 
рикапы) 


Предназначены в качестве переменной емкости для перестройки 
резонансной частоты контура в схемах ЧМ, АПЧ и параметрических 
усилителях. 

Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -|-125° С. 





Рис, 702. Основные размеры и схематическое изображение варикапов 
типа ДЭ. 
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Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,65 г. 

При работе в схеме в качестве управляемой емкости варикап дол- 
жен быть включен полярностью, обратной указанной на корпусе. 


Кремниевые силовые стабилитроны типа СК1 и СК2 


Предназначены для стабилизаций напряжения и в системах регу- 
лирования для формирования импульсов различной формы. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с винтом 
и гайкой для крепления на теплоотводящем радиаторе. Размеры тепло- 
отводящего радиатора 90 х 90 х;х 2 мм. 

Работают при температуре окружающей среды от —40 до -+-65® С. 

Допускается только последовательное включение стабилитронов. 

Срок службы не менее 20 000 ч. 





- Габлица 83 
Стабилитроны типа СКП 
; Динамическое = 

ы 5 ® сопротивление ра- а 

о В а Е бочего участка Е Е = 

Тип ь о Е при номи-| при 0,2 СЕ 
стабилитрона Е Е а нальном | номиналь- РЕ Е 
ео | ЕЕ | ие ВТ 
25 25а | ции ом | зации ом| 238 
СИГ 5,6 /1000 5,6 1000 0,5 0,8 0,045 
СКГ 6,8/1000 6,8 1000 0,8 1,5 0,05 
СЕТ 8,2/1000 8,2 1000 1 2 0,07 
СЕТ 40/500 10 500 1,5 2,5 0,08 
СЕТ 12/500 12 500 1,8 3 0,09 

САТ 15/500 15 500 2,4 3,5 0,1 
СЕТ 18/500 18 9 3 4,9 0,411 
СЁГ 22/150 22 150 4,5 7 0,11 
СИТ 24/150 24 150 6 8,5 0,12 
СКЕ 28/150 28 150 8 12 0,12 
СКТ 30/150 30 150 10 30 0,12 
СИТ 36/150 36 150 12 45 0,12 
СКГ 43/150 43 150 14 60 0,12 
СЕТ 51/150 51 150 о - то (0,12 
СЕТ 62/50 62 50 30 80 (),14 
СИТ 75/50 75 50 ‹ 35 100 (),14 
СВТ 91/50 91 50 40 140 (),14 
СКГ 110/50 110 50 45 110 (0,14 
САГ 120/50 120 50 50 112 (),14 
СИГ 150/50 150 50 55 150 0,15 
СИТ 180/50 180 50 60 150 0,15 
СКТ 220/25 220 25 81) 300 0,15 
СКГ 270/25 210 25 110 400 0,15 
САГ 300/2г 300 25 159 5 ().15 


Примечания 1. Значение номинального тока стабилитрона при- 
ведено для работы стабилитрона с радиатором. 

2. Прямое падение напряжения для стабилитронов тина СК4 при 
токе 500 ма не более 1,5 в. ` 


661 





м 


вис. 103. „основные размеры и схематическое изображение стабилитронов типа 
и ‚ 


Таблица 84 
Стабилитроны типа СК2 





Динамическое со- 





ы ча противление рабоче- | . 
Ф я д ы го участка = Е 
Тип Е < ра 4-й 
стабилитрона [Е с 9 $ | при номи-| при 0,2 За Я 
к В Е н - нальном | номиналь-| © 5 

2Я ЗЕЯ | билитро. | стабили. | 882. 

де ШОЯ, на ом |трона, ом | РЕНХ 

` СК2 5,6/2000 5,6 2000 0,5 0,7 0,045 
СИЗ 6,8/2000 6,8 2000 0,7 1,2 0,05 
СК2 8,2/2000 8,2 2000 0,9 1,8 0,7 
СК2 10/1000 40 1000 1 2,2 0,08 
СК2 12/1000 12 1000 1,5 2,5 0,09 
СК2 15/1000 15 1000 2 3 0,1 
СК2 18/700 18 7100 2,5 3,5 0,14 
СК2 22/300 22 300 3,5 5 0,12 
СК2 24/300 24 300 4 6 0,42 
СК2 28/300 28 300 5 8 0,12 
СК2 30/300 0 300 8 25 0,12 
СК2 36/300 6 300 9 30 0,12 
СК2 43/300 43 300 10 395 ° 0,12 
СК2 51/200 54 200 12 45 0,12 
СК2 62/200 62 200 25 60 0,144 
СК2 75/100 15 100 30 80 0,44 
СК2 91/100 91 100 35 90 0,14 
СК2 110/100 140 100 45 100 0,44 
СК2 120/100 120 100 50 100 0,14 
СК2 150/100 150 100 55 120 0,14 
СК2 180/100 180 100 70 200 0,45 
СК2 220/50 220 50 80 300 0,15 
СК2: 270/50 270 50 100 350 0,45 
СК2 300/50 300 50 120 450 0,15 


Примечания. 1. Значение номинального тока стабилитрона 
приведено для работы стабилитрона с радиатором. 

2. Прямое падение напряжения для стабилитронов типа СК2 при 
токе 600 ма не более 1,5 в. 
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Фотодиоды типа ФД-1, ФД-2, ФД-3, ФДК-1 


Предназначены для работы в вычислительной и измерительной тех- 
нике и в устройствах автоматики, 

Выпускаются в металлическом или пластмассовом корпусе с про- 
зрачным окном. 

Срок службы не менее 500 ч. 





Рис. 704, Основные размеры и схемати- 
ческое изображение фотодиодов типа 
ФД-1, ФД-2, ФД-3, ФДК-. 








Таблица 85 
Фотодиоды 
Данные электрических и _ _ . 
эксплуатационных величин ФД-1!| ФД-2| ФД-3 | ФДК-1 














Интервал рабочих температур, °С... |от 5] от --5| от-{-5от --5 
до-- 40] до--40] до --40: до--50 
Интервал допустимых температур, °С от—40] от—40] от 40| от—50 
до--40] до-+-40] до-Г 40] до--80 
Размер светочувствительной поверхнос- 


ТИ, ММ еее ее. 1 2 2 
Рабочее напряжение, в ........ 15 30 10 20 
Темновой ток, мка (......... 30 25 15 3 
Интегральная чувствительность, ма/лм 20 110—20| 20 3 
Постоянная времени, сек ....... 1.4054 .40—5] 14.40-54.40 —? 
Сопротивление нагрузки, ком .....| 1,5 300 — — 
Наиболыная рассеиваемая мощность, мвт| 15 15 `_ — 
Ток при освещении, мка ....... 800 — 250 — 
Напряжение шумов, мв........ — — [|0,5—2| — 
Конструктивное оформление корпуса металл| пласт-|металл|металл 

масса 
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ТРАНЗИСТОРЫ осо 


Германиевые диффузионные транзисторы типа 1Т303 


Предназначены для работы в переключающих и усилительных схе- 
мах высокой частоты. 

Выпускаются в металлическом герметическом корпусе со стеклян- 
ными изоляторами и гибкими выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -{-70° С. 

Проводимость п-р-п. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 2,5 г. 

При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряже- 
нием, коллекторный вывод должен подключаться последним и отклю- 
заться первым. 





Рис. 705. Осповвые размеры и схематизесное взображение транзисто- 
ров типа 11303. 


Электрические данные 
(Общие для всех транзисторов типа 1Т303) 


Обратный ток коллектора при напряжении между коллек- 
тором и базой 12 в: 


при - 20° С, мка (не более) еее 6 

› -70%С, мка (не более) рее. . . 400 
Обратный ток коллектора при напряжении между коллек- 

тором и базой 15 в и температуре --20° С, мка (не более) 8 
Обратный ток эмиттера при напряжении между эмиттером 

и базой 1,6 в и температуре -+-20° С, мка (не более) 100 


Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме на- 
сыщения при токе эмиттера 50 ма, сопротивлении в цепи 
коллекора 340 ом и температуре --20° С, в (не более) 3 
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Напряжение между базой и эмиттером в режиме насыще- 

ния при токе эмиттера 50 ма, сопретивлении в цепи - 

коллектора 340 ом и температуре -{ 20° С, в (не более) 2 
Постоянная времени цели обратной связи на высоких ча- 

стотах при напряжении между коллектором и базой 5 в, 

токе эмиттера 5 ма ина частоте 5 Мгц, псек (не более) 1000 
Время рассасывания при токе эмиттера 50 ма, сопротивле- 

нии базы 5400 ом, сопротивлении коллектора 140 ом, 

длительности импульса 5 мксек и частоте повторе- 

НИЯ 5 кгц, мксек (не более) ............ 1 
Емкость коллектора при напряжении между коллектором 

и базой 5 в на частоте 5 Мгу и'`температуре -{20° С, пф 


(не более) уе еее 10 
Емкость эмиттера при напряжении между эмиттером и 

базой, равном нулю на частоте 5 Мгц, пф (не более) 60 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмитте- 

ром при сопротивлении в цепи базы не боле 1 ком, в 10 


Наибольшее импульсное напряжение между коллектором 
и эмиттером при длительности импульса не более 


100 мкеек, в еее еее не. 15 
Наибольшее напряжение между коллектором и базой, в 12 
Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и 

базой, в (еее. 1,6 
Наибольший ток коллектора, ма .......... 15 
„Наибольший ток коллектора в импульсе при длительно- 

сти импульса не более 100 мксек, ма........ 120 
Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре до 

40° С, мт еее... 100 


Примечание. При температуре окружающей среды Тс наи- 
большая рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле 





80 — Те 
Рнаиб = 0,4 мат, 
Таблица 86 
Транзисторы типа 1Т303 
с Е 79 = ы = 
Электрические данные > 2 з > > © 
Ея ее в 
Коэффициент усиления по 
току В*: 
при -|-20°С...... .|15—5030—80]60—160145—50]30—80160 —460 
» --70°С (не более). .| 80 144 320 80 144 320 
» — 60? С(не менее). .| 7,5 15 30 1,5 15 30 
Модуль коэффициента уси- 
ления по току В ** (не 
менее) ........| 138 1,8 | «1,8 3,6 3,6 3,6 


* При напряжении между коллектором и базой 5 в, токе эмитте- 

ра 5 ма, сопротивлении в цепи базы 100—3000 ом и на частоте 1000 гц. 

** При напряжепии между коллектором и базой 5 в, токе эмитте- 

ра 5 ма, сопротивлении в цепи базы 30 ом, сопротивлении в цепи кол- 
лектора 13 ом, на частоте 20 Мгц и температуре -{-20° С. 
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Германиевые диффузионные транзисторы типа 1Т308 


Предназначены для усиления и генерирования колебаний высокой 
частоты и для работы в импульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом корпусе герметичном со стеклянными 
изоляторами и гибкими выводами. Вывод коллектора электрически со- 
единен с корпусом. 





Рис. 706. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 1Т308. 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до +70°С. 
Наибольшая температура перехода +85° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 2 г. 


Предельно допустимые данные 
(общие для всех транзисторов типа 1Т308) 


Наибольшее напряжение между коллектором и базой при 
токе эмиттера, равном 0, в (с... 20 
Наибольшее импульсное напряжение между коллектором 
и базой при токе эмиттера, равном 0 и длительности 


импульса не более 1 мксек, в ............ 30 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером: 

при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы, в 15 

при внешнем сопротивлении между базой и эмиттером 

1000 ом, в „(еее нее 18 

при запирающем напряжении на базе 0,5 вв ..... 15 
Наибольшее напряжение между эмиттером и базой, 8... 3 
Наибольший ток коллектора: 

среднего значения, ма... ее... 00 

в импульсе при длительности не более 1 мксек, ма . . 120 
Наибольшая рассеиваемая мощность, мет ........ 150 
Наибольшая мощность в импульсе, мет ......... 30 


®* 
Примечание. При температуре окружающей среды Тс вы- 
ше 55° С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по формуле 


85 —Т. 


наиб — — 0.95 №8. 
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Таблица 87 
Транзисторы типа 11308 














Электрические данные 17308 А 1Т308 Б 1Т308 В 1Т308Г 
Коэффициент усиления по то- 
ку В при токе коллектора 
10 ма: 
при --20°С ...... ..| 25—15 | 50—120| 80—150 | 100—300 
» --70°С (не более) ... 200 | 360 450 800 
»› —60°С (не менее) ... 15. 30 45 70 


Модуль коэффициента усиле- 

ния по току [В| на частоте 

20 Мгц (не менее) ..... 4,5 6 6 6 
Наибольшая частота усиления 

по току в схеме с общей ба- 

зой при токе эмиттера 5 ма, 


Мгц (не менее)....... 150 150 200 200 
Наибольшая частота генерации, 
Мгц (не менее ...... 90 120 120 120 


Обратный ток коллектора при 

напряжении на коллекторе 

—5 в и температуре --20° С, 

мка (не более)....... (),7 0,7 0,7 0,7 
Обратный ток коллектора при 

напряжении на коллекторе 

—15 ви температуре --20° С, 

мка (не более)....... 1 1 1 1 
Обратный ток коллектора при 

напряжении на коллекторе 

—10 ви температуре --70° С, 

мка (не более). ...... 90 90 90 90 
Обратный ток эмиттера при 

температуре --20° С: 

при напряжении между эмит- 

тером ип базой —2 в, мва 

(не более) ....... .. 

при напряжении между эмит- 

тером п базой —3 в, мка (пе 

более)... ...... 50 50 50 50 
Начальный ток коллектора при 

напряжении между коллек- 

тором и эмиттером 12 в при 

закороченной базе с эмитте- 

ром, мка 06—50 | 0,6—50] 0,6—50 | 0,60—59 
Входное сопротивление на’ ча- 

стоте 270 гц при напряжении 

на коллекторе эви токе в 

цепи эмиттера 5 ма: 

в схеме с общей базой, ом 1,5 1,5 6—25 95—25 

в схеме с общим эмиттером, ом 400 600 — |300—15001600—2000 


0,01 004 | 0,01 0,01 
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Продолжение табл. 87 





Электрические данные 17308А | 1т308Б | атзовв | 1тзовг 

















Выходная проводимость в схе- 

мес общим эмиттером на ча- | .. 

стоте 270 гц, мксим ....| 30—180 | 509—430 | 80—200 | 809—200 
Время включения, * мксек 0,06—0,0910,07—0,130,08—0,45 0,1 —0,25 
Время выключения, мксек 0,45—1 |0,45—1 |0,45—4 |0,65—1,3 


Время рассасывания, %* мксек |0,35—1 >4 9,35—4 10,35—1 
Постоянная времени цепи об- 
ратной связи, пеек ..... 500—400 | 500—400 | 100—500 | 100—500. 


Коэффициент шума: 

на частоте 1000 гу при на- 

пряжении на коллекторе 5 в 

и токе коллектора 0,5 ма, 06| 1216 1216 >8 12 +6 

на частоте 1,5 Мгц при на- 

пряжении на коллекторе ов 

и токе эмиттера 5 ма, 06 (не 

более)........... 6 6 — 6 
Емкость коллектора, пф ...| 2,5—8 2,5—8 2,5—8 2.5—8 
Емкость эмиттера на частоте 

5 Мгц при напряжении на 

эмиттере 1 в итоке коллек- 

тора, равном нулю, пф.. .| 13—22 | 13—22 | 43—22 | 13—22 
Падение напряжения между 

коллектором п эмиттером, *%6 0,9 0,9 о, 0,9 
Падение напряжения между 

базой и эмиттером, ** в 0,6 0,6 . 0,45 0,6 





* В режиме ключа при напряжении источника питания коллекто- 
ра 6 в, токе коллектора 20 ма, коэффициенте насыщения, равном 2 и 
длительности импульса 10 мксек. 

** В режиме насыщения при токе коллектора 50 ма и коэффици- 
енте насыщевия, равном 2. 


Германиевые сплавные низкочастотные транзисторы типа 


11403 


Предназначены для работы в схемах переключения, для усиления 
напряжения и мощности низкой частоты и для работы в преобразова- 
телях и стабилизаторах постоянного напряжения. 


® 
©. 3 


Рис. 7071. Основные размеры и схематиче- 
ское изображение транзисторов типа 1Т&03. 
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Таблица 88 
Транзисторы типа 11463 








< д 23 Е н г Е 23 
Электрические данные $ 2 5 2 55 > > 3 
< < = 3 к” ый = 
еее 
Коэффициент усиления 
по току В при токе 
коллектора 100 маи 
напряжении на кол- 
лекторе5е ..... 20— | 50— | 20— | 59—[150—| — 120—150— 
60 1450 160 1150 1150 60 |150 
Коэффициент усиления 
по постоянному току 
Вст при токе коллектора 
450 ма (не менее) а Я 30| — | — 


Входное напряжение 
при токе коллектора 
450 ма, в (не более) 0,8 10,651 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 


Наибольшая частота уси- 
ления в схеме с об- 
щим эмиттером при 
напряжении на кол- 
лекторе 5в и токе кол- 
лектора 100 ма, хгц _ 


со 
со 
бо 
= 
> 
со 
© 
со 


Обратный ток коллек- 

тор—база при нан- 

большем напряжении 

‘между коллектором и 

базой: 

при --20° С, мка (не 

более) ....... 50|] 501 50| 50| 59| 55| 70| 70 
при -{-70°С,, мка (не 

более) ....... 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 


Обратный ток коллек- 
тор—эмиттер при наи- 
“большем напряженип 
между коллектором и 
эмиттером, ма (не бо- 
лее) ........ 


|“ 
© 
ел 
ел 
ел 
|“ 
= 
< 


Обратный ток эмиттер— 
база при наибольтем: 
напряжении между 
эмиттером и базой, мка 
{не более ..... 50 50 50 | 350 50 50 70 10 
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Продолжение табл. 88 





Электрические данные 


17403 А 
17403 Б 
17403 В 
17т403Г 
117403 Д 
17403 Е 
1ТОЗЖ 
177403 Е 





Выходная проводимость: 

при испытательном 

напряжении между 

коллектором и базой, 

мксим....... 501 | 501) | 502) |502) | 502) | 503) | 503) | 503) 
при наибольшем на- . 

пряжении между кол- | 

лектором и эмиттером, 

мксим........ 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 
Тепловое сопротивление ` 
между переходом и 

теплоотводом при рас- , 

сеиваемой — мощности 

1 вт, °С/вт (не более) | 15|] 45| 12| 15| 15| 12| 15| 45 








Таблица 89 

Транзисторы типа 11403 
Предельно допустимые < [А | ны Е [2 5 я 
электрические З < З о З < З э 
величины * Е | = Е Е | а Е ы 
«4 + - «4 4 4 «4 4 





Наибольшее напряжение 

между коллектором и 

базой, .......| 45| 45| 60| 60|] 60| 601 801 80 
Наибольшее напряжение 

между коллектором и 

эмиттером, ‹в.....| 30| 301 45| 45| 45| 45| 60| 60 
Наибольшее напряжение 

между эмиттером и ба- 


З0Й, в... 20] 20| 20| 20| 301 20| 20| 2 
Наибольший ток коллек- 

тора. а ....... 1,251 41,25| 1,25| 1,251 1,25| 1,25] 1,25| 1,25 
Наибольший ток базы, 

ма еее. 4001 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 





* При температуре от —6 до --70° С. 
Примечание, Наибольшая мощность, рассеиваемая транзисто- 
ром, определяется по формулам: 
85—Тс 
при теплоотводе Ризиб = ЧЕ 8; 


85—Тс 
без теплоотвода Р№! наиб =—100 9". 


2 » 


1) При напряжении 60 в: 
) » 80 в: 
3) « » 100 в. 
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Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с жесткими 
выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 4 г. 


Условия эксплуатации 


Запрещается использовать транзисторы в схемах, в которых цепь 
базы разомкнута по постоянному току. 

При включении транзистора в схему, находящуюся под напряже- 
нием, базовый вывод должен присоединяться первым и отключаться 
последним. 

При эксплуатации транзисторов с теплоотводами, а также при испы- 
таниях и измерениях параметров транзисторы должны быть вставлены 
в конусное гнездо теплоотвода конусной частью корпуса, смазанной 
невысыхающим маслом, и жестко закреплены в нем. 


Кремниевые диффузионные транзисторы типа 21301 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сиг- 
налов до 60 Мгц. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. Маркированы цвет- 
ными метками, 





Рис. 108. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 27304, 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до +-120° С. 
Наибольшая температура корпуса -120° С, перехода — - 150? С. 

Проводимость п-р-п. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Нри эксплуатации транзисторов типа 2Т301 необходимо учитывать 
возможность их самовозбуждения, как высокочастотного элемента 
с большим коэффициентом усиления. 





Таблица 99 
Маркировка транзиеторов типа 2Т301 
2130} ОТЗО1А 2ТЗБ тв 2Т3З01Г | 2Т301Д ТЗ тож 
1 2 1 2 1 2 1 2 


красная| красные | красная | красные | черная | черные | черная | черные 
точка | точки | полоска | полоски | точка | точки | полоска | полоски 
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Габлица 91 
Транзисторы типа 2Т301 





Электрические данные 


21301 
2ТЗ01А 
2т301Б 
27т301 В 
2т3З01Г 
27т301Д 
2т301Е 
27301 Ж 





Коэффициент усиления 
по току при напряже- 
нии на коллекторе 106, 
токе эмиттера 3 ма: 
на частоте 1000 г4. .1|20—|40— | 10— 120— | 40— | 20— | 40— | > 80 

60 [|120 132 |590 |32 160 1120 
» » 20 Мгц (не 
менее) ....... 1 1 1 


Наибольшая частота ге- 
нёрации при напряже- 
нии на коллекторе 10 в 
и токе эмиттера 3 ма, 


Мгц (не менее ...| 30| 30| 30| 301 60| 60| 60| 60 
Обратный ток коллекто- 

ра; 

при напряжении на 


коллекторе 208 и 
+-20°С, мка (не более) | 40| 40| 40| 40| 40| 40| 40| 40 
при напряжении на 


коллекторе 140 в и . 
--120° С ка (не более) 100 | 100 1 400 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 


Обратный ток эмиттера 

при напряжении меж 

ДУ эмиттером и базой 

зв мка не более) 50 | 50| 55| 5] 55| 5 
Выходная проводимость 

при напряжении на 

коллекторе 410 в, токе 

эмпттера 3 ма, на ча- 

стоте 1 кгц, силь (не бо- 

лее) ........ 3х [3х 3х 3х 3х 3х 3х 13х 

х10-6 | ж10-6 |ж10-6 | х 10-6 [10-6 | ж10-6 | ж10-6 | ж10-6 

Емкость коллектора при | 

напряжении на кол- 

лекторе 10 вна часто- 

те 5 Мгу, пф (неболее) 10 10 101 10| 10| 40 10 10 


Наибольшее обратное - 
напряжение между 


эмиттером п базой, в 3 3 3 3 3 3 3 3 
Наибольший ток эмит- 
тера, ма ...... 101 10 101 10 10 101 10 1:) 
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Продолжение табл. 91 





Электрические данные 


ОТ 
2Т3З01А 
213015 
2Тт301В 
2т301Г 
2Т301Д 
2т301Е 
тж 





Наибольший ток базы, 

ма .. (...,..| 40| 101 10 101 10 10| 10 10 
Наибольшая рассеивае- 

мая мощность при тем- 

пературе корпуса до 

-|-60° С, мет... . .|150| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 





Примечание. При температуре корпуса (Г) от -|-60 до --120° С 
наибольшая рассеиваемая мощность определяется по формуле 


150— Тк 


наиб —^ 0,6 №9". 


Германиевые сплавные транзисторы типа ГТ108 





Рис. 709. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа ГТ108. 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сиг- 
налов в миниатюрных радиоэлектронных устройствах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод базы соединен с корпусом. Цветная метка со стороны 
эмиттера. 

Работают при температуре окружающей среды от —20 до +55° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,5 г. 

При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряже- 
нием, базовый вывод должен подключаться первым и отсоединяться 
последним. 


Электрические данные 
(общие для всех транзисторов типа ГТ108) 


Обратный ток коллектора при напряжении на коллекторе 
ови токе эмиттера, равном 0, мка (не более) .... 10 

Обратный ток эмиттера при папряжении между эмиттером 
и базой 5ви токе коллектора, равном 0, мка (не бо- 
лее) еее не . 15 


1 
/ 628 6735 


Выходная проводимость при папряжении между коллек- 

тором и базой 5 в, токе эмиттера 1 ма на частоте 270 гц, 

мксим (не более) ... а... 3,3 
Постоянная времени цепи обратной связи при напряже- 

нии на коллекторе 5 в, токе эмиттера 1 ма на частоте 


465 кгц, псек (не более) ....... .... ‹ 3500 
Емкость коллектора при напряжении на коллекторе * бе 

на частоте 465 кгц, пф (не более) ... . 30 
Наибольшее напряжение между коллектором я базой, в. 15 
Наибольший ток коллектора, ма ... .... 90 
Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре до 

20° С, мвт еее ине. 75 


Примечание. При температуре окружающей среды (г. ) ог--20 
до --55° С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по фор- 


муле 
80 — 7. 


—=— ^^ мвт. 
наиб 0,8 


Габлиица 92 
Транзисторы типа ГТ108 





Электрические данные ГТИЗА ГТИ8Б ГТ108 В ГТ108Г 

















зооиьианьанятьь 


Коэффициент усиления по то- 

ку В при напряжении меж- 

ду коллектором и эмиттером 

5 в, токе эмиттера 1 ма, на 

частоте 270 гу при темпера- 

туре --20°С .......| 20—501 35—80 |'60—130 1 410—250 
Наибольшая частота усиления 

по току при токе эмиттера 

1 жаи температуре --20° С, 

ке еее. 500 1000 1000 1000 





Германиевые сплавные транзисторы типа ГТ109 


Предназначены для усиления и генерирования электрических си!- 
налов в миниатюрных радиоэлектронных устройствах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Цветная метка со стороны коллектора. 

Работают при температуре окружающей среды от —20 до - 55° С. 





Рис. 710. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа ГТ109. 
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Проводимость р-п-р. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 0,4 г. 


При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряже- 


нием, базовый вывод должен подключаться первым и отключаться 
последним. 








Таблица 93 
Транзисторы типа ГТ109 
Электрические данные ГТ 109 А ГТ109Б ГТ109В ГТГ 
Коэффициент усиления по то- - 
ку при напряжении на кол- 
лекторе 5 в и токе эмиттера 
1 м ...........| 20—50| 35—80 | 60—130 | 440—250 





Электрические данные 
(общие для всех транзисторов типа ГТ109) 


Обратный ток коллектора при напряжении на коллекторе 


ов, мка (не более) ....а. еее еее 5 
Обратный ток эмиттера при напряжении на эмиттере 5 в, 

мка (не более) „....... ое 5 
Наибольшая частота усиления по току при напряжении 

на коллекторе 5 ви токе эмиттера 4 ма, Мги..... 1 


Постоянная времени цепи обратной связи при напряже- 
нии на коллекторе 5 в, токе эмиттера 1 ма, на частоте 
465 вгц, посев ® > ® > Ф + ® ® ® ® ® ® > ® ® ® ® ® ® 3500 


Выходная проводимость при напряжении на коллекторе 
5 в, токе эмиттера 1 ма, на частоте 270 гц, мксим (не 


более)... еее... 33 
Емкость коллектора при напряжении на коллекторе 5 в, 

на частоте 465 кгу, пф (не более ......... 30 
Наибольшее напряжение между коллектором и базой, в, 15 


Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 
при сопротивлении между базой и эмиттером до 
200 ком, в . ® х ® . ® з ъ * ® . ® ® * ® ® * о Ф ® 6 


Наибольший ток коллектора, м ..........,. 20 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С --80 


Наиболыпая мощность, рассеиваемая коллектором при 
температуре до +208 С, мет... .. 30 


Примечание. При температуре окружающей среды Г. от 4-20 
до --55° С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по фор- 
муле 

ТГ... —Т 
__ * пер с 
Рнаиб = 18 мет, 
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Германиевые диффузионные транзисторы типа ГТЗ09 


Предназначены для усиления и генерирования электрических коле- 
баний в миниатюрной радиоаппаратуре. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. Цветная метка со 
стороны эмиттера. 





Рис. 711. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа ГТ3З09. 


Работают при температуре окружающей среды от —20 до -558° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,1 г. 

При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряже- 
нием, базовый вывод должен подключаться первым и отключаться 
последним. 








Таблица 94 

Транзисторы типа ГТЗ09 
< га Ра Н БА 
Электрические данные 8 3 5 3 3 З 
= = [3 [3 = Е 
Е Е Е Е [2% [2% 

Коэффициент усиления по то- 

ку на частоте 1000 гц: 
при -! 20°©С........| 20— | 60— | 20— | 60— | 20— | 60— 
70 180 10 180 70 180 
55° .,......| 20— | 60— | 20— | 60— 1 20— | 60— 
140 960 140 360 140 360 
20 .......| 16— | 30— 1 16— | 30— 1 16— | 30— 


10 180 170 180 | 70 180 
Модуль коэффициента „уси- 
ления по току на частоте 


20 Мгц при --20°С.... 6 6 4 4 2 2 
Коэффициент шумов на часто- 
Те 8 кгц при -- 20° С, 06. .| — 10 — 10 — — 





Примечание. Данные таблицы приведены для режима: на- 
пряжение на коллекторе 5 в, ток эмиттера 1 ма. 
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Электрические данные 
(общие для всех транзисторов типа ГТЗО9). 


Обратный ток коллектора при напряжении на коллекторе 
ви токе эмиттера, равном 0: 


при -20° С, мка (не более) еее 5 

» -255°С, мка (не более). ........... 420 

» —20°С, мка (не более) ...... ( 5 
Обратный ток эмиттера при напряжении на ‘эмиттере 

5в, мка (не более)... ... 0 


Наибольшая частота усиления по току при токе ‘эмиттера 

1 ма, напряжении на коллекторе 5 в, в схеме с общей 

базой, Мгц (не менее ...... . 1 
Емкость коллектора при напряжении на коллекторе '5 в, то- 

ке эмиттера, равном 0, на частоте 5 Мгц и темпера- 

туре --20? С, пф (не более) уе 10 
Постоянная времепи цепи обратной связи при напряжении 

на коллекторе 5 в, токе эмиттера 5 ма, на частоте 5 Мгу 

и температуре --20° С, псек (не более) (...... 500 
Выходная проводимость при напряжении на коллекторе 

5 в, токе эмиттера 5 ма, на частоте 50—1000 гу и тем- 


пературе --20° С, мким .... ду о 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 
при сопротивлении в цепи базы не более 1 ком, в 10 


Наибольшее напряжение между коллектором и базой, в 15 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 


при сопротивлении между базой и эмиттером до 200 ком, в 6 
Наибольший ток коллектора, ма... ... . 10 
Наибольшая рассеиваемая мощность при ‘томпературе ` До 

--20° С, мт ое еее еее. .. 5 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С 70 


Примечание. При температурах выше --20°С мощность, 
рассенваемая транзистором, определяется по формуле 


ТГ, —Т 


Р — 1? С мет, 
наиб 1.8 


Германиевые диффузионно-сплавные транзисторы типа ГТ3З10 


Нредназначены для усиления и генерирования электрических сиг- 
налов в миниатюрной радиоаппаратуре. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Цветная метка со стороны коллектора. 





Рис. 712. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа ГТЗ10. 


112 —1/1* 677 


Работают при температуре окружающей среды от —20 до 55° С 
Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 0,14 г. 


Электрические данные 
(общие для всех транзисторов типа ГТЗ10). 


Обратный ток коллектора при напряжении на коллекторе 


58: 
при -№20? С, мка (не более) .......... 5 
» -558 С, мка (не более) .. (420 
Входное сопротивление при напряжении на ‘коллекторе” в 
и токе эмиттера 1 ма, ом (не более) ...... . 38 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером: 
при сопротивлении между базой и эмиттером 10 ком, в 10 
» » у » » » 200 ком, в 6 
Наибольшее напряжение между коллектором и базой, в 12 
Наибольший ток коллектора, ма (с. 10 
Наибольшая температура коллекторного перехода, РС, --75 
Наибольшая рассеиваемая мощность до 309 С, мет 20 


Примечание. При температуре выше -№30° С рассеиваемая 
мощность определяется по формуле 


р —_ Т пер —Те 
наиб 95 16%. 
Таблица 95 
Транзисторы типа ГТЗ10 

ана 

Электрические данные * = я я я х я 

= = = Е = = 

= Е Е Н Н Е 


Коэффициент усиления по току при | 20— | 60— | 20— | 60— | 20— 1 60— 

токе эмиттера 1 м.......|7О |180 |70 1180 |70 |180 
Модуль коэффициента усиления по 

току при токе эмиттера 5 ма, на 

частоте 20 Мгц (не менее)... . 8 8 6 8 4 4 
Коэффициент шумов при токе эмит- 

тера 1 ма, на частоте 1,6 Магу, 06 3 3 4 4 4 4 
Постоянная времени цепи обратной 

связи при токе эмиттера 5 ма, на 


частоте 5 Мгц, псек.......| 300 | 300 1 300 | 300 | 500 | 500 
Емкость ` коллектора на частоте 
5 Мац, пф (не более) ....,. 4 4 5 5 5 5 





* При напряжении на коллекторе 5 в. 
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Германиевые сплавные мощные транзисторы типа 04 


Предназначены для работы в схемах переключения, в выходных 
каскадах усиления мощности низкой частоты и в преобразователях 
постоянного напряжения.” 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
волами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 





Рис. 713. Основные размеры и схематическое изображение транзисторов 
тапа . 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до -+-70° С. 
Проводимость р-п-р. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 14,5 г. 
Величина базового тока не должна превышать 1,2 а. 
При токе коллектора более 2 а ток в цепи база—эмиттер не допускает- 
ся при отсутствии коллекторного напряжения. 


Таблица 96 


Транзисторы типа П4 (1 режим) -. 








Электрические данные ПА! П4Б | ПАВ| ПАР | 14Д 





Напряжение на коллекторе, в.... |—26 |—26 |—26 | —26 |—26 
Ток коллектора, а ......... 1 1 1 1 1 
Коэффициент усиления по току при т0- 

ке коллектора 2 а всхеме с заземлен- 

ным эмиттером в режиме усиления 

класса А при внутреннем сопротивле- 

нии источника сигнала 15 0м, сопро- 

тивлении нагрузки 25 ом на частоте 


1000 24... еее. 5 18—20 | 10 15—30] >30 
Полезная мощность, отдаваемая в на- 

грузку, вт (не менее) .......| 101 10 101 10 10 
Коэффициент усиления по мощности, 

96 (не менее) ...........| 20| 233 — 20 30 
Обратный ток коллектора, ма (не бо- 

лее) „еее 0,5 | 0,4 | 04| 0,4 | 0,4 
Коэффициент нелинейных искажений, 
еее | 451 40 10| 10 10 





Примечания. 1. При температуре корпуса -+50° С мощность, 
рассеиваемая на коллекторе не должна превышать 20 вт. 

2. В режиме класса В в двухтактной схеме с общим эмиттером при 
токе коллектора от 4,5 до 2 а и напряжении на коллекторе —26 в на 
нагрузке 200 ом транзисторы отдают мощность не менее 30 вт. 
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Габлица 97 
Транзисторы типа П4 (2 режим) 
мда И о, ЗИ ВИО 
































Электрические данные ПлАА | 0П4Б ПАВ | ПГ 
Коэффициент усиления по току В при 
напряжении на коллекторе —10 в, токе 
коллектора 2 а, сопротивлении нагрузки 
5 ом, сопротивлении источника сигнала 
5 ом на частоте 1000 гу и температуре 
20°... еее... „|5 115—440 10 15—30 
Обратный ток коллектора при напряжении 
на коллекторе —10 в, мка (не более) 500 | 400 1400 | 400 
Начальный ток коллектора: 
при напряжении на коллекторе —50 в, 
ма (не более) ............. 20 — — 20) 
при напряжении на коллекторе —60 в, 
ма (не более) ......... . — 20 — — 
при напряжении на коллекторе —35 в 6, 
ма (не более) ......... . — — 20 — 
Напряжение между коллектором и мит- 
тером в режиме насыщения при токе кол- 
лектора 2 а, токе базы 300 ма и темпе- 
ратуре -|-20° С, в (не более ...... — 0,5 0,5 0,5 
Габлица 98 
Гранзиеторы типа П4 
Предельно допустимые величины ПА | ПАБ ПАВ НАГ 
Наибольший ток коллектора, а...... 5 5 5 5 
Наибольший ток базы, а. ........ 1,2 1,2 1,2 1,2 
Наибольшее напряжение на коллекторе: 
в схеме с общей базой в ....... 60 10 40 60 
›» у»  ›общим эмиттером, в......| 50 60 35 50 
›» » › общим коллектором, в... 40 50 25 40 
Наибольшая мощность, рассеиваемая с до- 
полнительным теплоотводом: 
при температуре корпуса --40% С, вт 20 25 25 25 
» + 508 С, вт 15 20 20 20 
Наибольшая мощность, рассеиваемая без 
дополнительного теплоотвода при темпе- 
ратуре до -40% С, вт .........| 2 3 3 3 
Паибольшая температура коллекторного пе- 
рехода, °С... ее еее. 901 -90 | +90 | 90 








Примечание. При температуре корпуса (Тк ) транзистора выше 
-+-40°С наибольшая рассеиваемая мощность рассчитывается по фор- 
муле 

90—71 к 


= — _Кт 
4 29 С/вт 


Германиевые плоскостные транзисторы типа 08—11 


Предназначены для работы в радиотехнической аппаратуре: ПЭА — 
в схемах усиления низкой частоты с низким уровнем шумов; ПО, 
114, ПАЛА — в схемах усиления промежуточной частоты; П1ОА, П10ОБ — 
в схемах переключения при повышенном напряжении на коллекторе. 


Рис. 714. Освовные размеры 
и схематическое изображе- 
ние транзисторов типа 
18 — 01. 





Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод базы соединен с корпусом. 
Работают при температуре окружающей среды от —60 до --70° ©. 
Проводимость п-р-п. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 1,4 г. 
Таблица 99 


Транзисторы типа 08—01] 


Электрические данные | П8 | ПУА | 1110 | ОА] ив] пи | ПИА 


Наибольшая частота усиления 

по току в схеме с общей ба- 

зой принапряжении на кол- 

лекторе 5 в, токе эмиттера 

1 ма и температуре -20° С, 

Мгц (не более), .....| 1 1 4 1 1 212 
Коэффициент усиления по то- - 

ку В при напряжении на 

коллекторе 5 в, токе эмит- 

тера 1 ма, на частоте 1 кгу: 


при -+20°С ....... > 101 15— | 15— | (15—1(25—| 25— | 45— 
45 |30 130) |509 |50 190 

» -70°С (не менее) — 15| 451159 |259 | 25| 45 

»› —60°С (не менее) — 6 6| 61 |409 10| 18 


Обратный ток коллектора: 
при напряжении на коллек- 
торе 15 в итемпературе - 
--20° (С, мка (не более) 30 30 | 30 1302) 400%] 301 30 
при напряжении на коллек- 
торе 10 в и температуре 
--70° С, мка (не более) — | 250 | 250 |2503) 12508) | 250 | 250 





1) При напряжении на коллекторе 15 в. 
2) у ; 


у » у 30 в. 
3) » » » у 20 в. 
Ё) у » » у 30 в. 
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Продолжение табл. 99 


Электрические данные — | П8 | П9А | 140 [под [плов | пи [пил 


Обратный ток эмиттера при 

температуре --20° С, мка 

(не более) ........ 30 301 30 | 30%) |304) 30| 30 
Сопротивление базы на часто- 

те 500 кгу при напряжении 

на коллекторе 5 в, токе эмит- 

тера о ма и температуре 

--20° С, ом (не более). . .| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 
Выходная проводимость при 

напряжении на коллекторе 

5 в, токе эмиттера 1 ма, на 

частоте 1000 гц и температу- 

ре -{-20° С, мксим (не более) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 
‘Емкость коллектора на часто- 

те 500 кгу, пф (не более) 65 60 | 60| 60| 60| 50| 60 





Таблица 100 
Транзисторы типа П8—П11 


Предельно допустимые 


электрические величины п8 


ПЭА| П10 | П10А |П10Б| Пи |ПИА 

















Наибольший ток коллектора 

в режиме усиления, ма ..| 20120| 201 20| 20 2120 
Наибольший ток коллектора 

в режиме переключения (при 

насыщении) или в импульс- 

ном режиме, ма......| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 
Наибольшее напряжение на 

коллекторе в схеме с общей 


базой: 
до --50°Св........ 15 | 15| 15| 301 301 15| 145 
выше --50° Св ...... 10 1 10| 10| 20| 20| 10 10 


Наибольшее напряжение на 
коллекторе в схеме с общим 


эмиттером: 
до --50°Св........ 25125| 25| 30| 301! 25| 25 
выше -1-50% С;в.... .| 40110| 10| 201] 20| 10| 10 


Наибольшее обратное напря- 
жение между эмиттером и 


базой: 
до --50°Св........ 15 11451 15| 301 30 15 15 
выше --50° Св ...... 10110] 40| 201! 20 101 40 


Наибольшая мощность, рассе- 
иваемая транзистором в клю- 
чевом или импульсном ре- 
жиме, при температуре до 


--50° С, мвет........ 150 |150| 150 | 150 | 150 | 150 | 15 





682 


Примечание. Мощность, рассеиваемая в ключевом или им- 
пульсном режиме при температуре окружающей среды (Тс) выше -{+50°С, 


рассчитывается по формуле 
р 85—Тс 


наиб —— 0,59 С/мет №" 


Германиевые сплавные транзисторы типа 013—015 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сиг- 
налов в диапазоне частот до 2 Мгц. Транзистор П1ЗБ может работать 
с низким уровнем шумов во входных малотшумящих каскадах микро- 
фонных и магнитофонных усилителей. 





Рис. 715. Освовные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа П143 — 115. 


Таблица 101 
Транзисторы типа П13 — П15 
Предельно допустимые . 
электрические леличины 143 ШЗЕ ПА ПаАА 014Е 105 ГИ 5А 




















Наибольший ток коллектора: 
в режиме усиления, ма. .| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 2 
в режиме переключения при 
насыщении или в имаульс- 
ном режиме, м ..... 
Наибольшее напряжение меж- 
. ду коллектором и базой: 
до 40° Св.......| 15| 45| 45| 30| 30] 15| 15 
выше -+-20°С,в......| 10| 10|] 01| 20] 20] 10| 10 
Наибольшее напряжение меж- 
ду коллектором и эмиттером: 
до --40° Св .......| 45| 15| 15| 30| 30| 145] 45 
выше --40°С,в...... 10| 40| 101 20] 20| 10 
Наибольшая — рассеиваемая 
мощность при температу- 
ре до +55? С, мет ....| 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 150 


150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 





Примечание. Наибольшая рассеиваемая мощность при тем- 
пературе окружающей среды (Т. ) выше +55* С рассчитывается по фор- 
муле 

80 —Т 
Р Е ____®_ мт 
наиб — {35 С/ивт 
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Транзисторы типа П13—П15 


Таблица 102 





Электрические данные 





[13 | П13Б 








014 





П1АА 





Н14Б 





115 





П15А 





Наибольшая частота усиле- 
ния по току в схеме с об- 
щей базой при напряжении 
на коллекторе 5 в, токе эмит- 
тера 1 ма и температуре 
--20° С, Мгц (не менее) 


Коэффициент усиления по току 


В при напряжении на кол- 
лекторе 5 в, токе эмиттера 
1 ма, на частоте 1000 гц: 


при -+20°С ....... 


» --55° С (не менее) 
Обратный ток коллектора: 

при --20°С и напряжении 

на коллекторе 5 в, мка (не 


более) ........., 


при --20° @ и напряжении 


на коллекторе 30 в, мка (не 


более) .......... 
при --20° С. и напряжении 
на коллекторе 45 в, мка (не 
более) .......... 
при $70° С и при напряже- 
нии на коллекторе 20 в, мка 
(не более) ........ 
Обратный ток эмиттера при 
‘напряжении на эмиттере 56: 
при --20° С, мка (не более) 
» -+-55° С, мка (не более) 
Сопротивление базы на высо- 
кой частоте при температу- 
ре --20° С, ом (не более) 
Емкость коллектора при на- 


пряжении на коллекторе 5в, 


токе эмиттера 1 ма на ча- 
стоте 500 кгу, пф (не более) 
Выходная проводимость при 
температуре -|-20° С, мксим 
Коэффициент шумов в схеме с 


общим эмиттером при напря- 


жении на коллекторе 41,5 в, 
токе в цепи эмиттера 0,5 ма 
и на частоте 1000 гц, д6 
(не более) ........ 


0,5 | 0,5 


> 12| 20— | 20— 


30| 30 
250 | 250 


150 | 150 


50| 50 
3,3 | 3,3 


30 


20 


30 
250 


150 


20— | 30— 


40 
20 


15 


30 


100 


30 
250 


150 


60 
30 


15 


100 


30 
250 


150 


30— 
60 
30 


15 


30 


30 
250 


150 


50— 
100 


15 


30 


30 
250 


150 
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Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до +80° С. 
Срок службы не менее 5000 ч. 

Проводимость р-п-р. 

Вес не более 1,2 г. 


Германиевые сплавные транзисторы типа П16 


Предназначены для работы в триггерных схемах и схемах переклю- 
чения. 


Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до --70°С. 
Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1 г. 





Рис. 716. Основные размеры и схематическое изображение транзисторов 
типа 1116, 


Для повышения надежности работы рекомендуется эксплуатировать 
транзисторы при напряжении на коллекторе до 10 в при мощности, рас- 
сеиваемой на коллекторе, не более 75 мат. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для всех транзисторов типа П16) 


Ток переключения в режиме насыщения, м ...... 150 
Ток закрытого транзистора в статическом режиме при на- 
пряжении на коллекторе 15 в, мка (не более) ..... 25 


Ток закрытого транзистора в импульсном режиме при на- 
пряжении на коллекторе 12 в и токе коллектора 10 ма, 


мка (не более) ии... 500 
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общим 

эмиттером, в „ее еее. 45 
Наибольший ток коллектора в режиме переключения при 

насыщевии и в импульсном режиме, м ....... 300 
Наибольшее среднее значение тока эмиттера, м .... 50 


Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре 
окружающей среды до -*45° С, мт ......... 200 
Примечание. При температуре окружающей среды (Го ) выше 
-?45°С наибольшая рассеиваемая мощность рассчитывается по 
формуле 
85 —Т. 


————— мат. 
наиб — (23 С/мет 
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Таблица 103 
Транзисторы типа П16 





Электрические данные 16 П16вА | П16Б 














Наибольшая частота усиления по току в схе- 
мес общей базой при напряжении на коллек- - 
торе 5 в и токе эмиттера 1 ма, Мгу (не 
менее) „еее. 1 1 2 
Коэффициент усиления по току В при напря- 
жении на коллекторе 1 в и токе коллекто- 


ра 19 ма: 

при 20° С ооо ооо фо ф хо 20—60 30—90 45—135 
» --703С (не менее) .......... 20 30 45 
 —60°С (не менее) .......... 10 15 23 


Время переключения при напряжении на кол- 
лекторе 15 в и сопротивлении в цепи кол- 
лектора 1500 ом: 
при сопротивлении в цепи базы 9800 ом, мксек — 

» 13 ком, мксек | — 1,5 
> » » 18 ком, мксек | — — 

Напряжение между коллектором и эмиттером 
в режиме насыщения при напряжении на 
коллекторе 15 ви сопротивлении в цепи 
коллектора 1500 ом, в (не более). ..... 0,4 | 0,15 0,2 

Напряжение между базой и эмиттером в режи- 
ме насыщения при напряжении на коллек- 
торе 15 в и сопротивлении в цепи коллек-^ 
тора 1500 ом, в (не более) ........ 0,3 | 0,35 0,4 


г 


1 





Германиевые сплавные транзисторы типа П21 


Предназначены для работы в импульсных и электронных устройст- 
вах в схемах усиления и переключения. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими 
выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -{70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес пе более 1 г. 





Рис. 717. Основвые размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа П2{, 
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При включении транзисторов в схему коллекторный вывод должен 
присоединяться последним и отключаться первым. ` 


Таблица 104 


Транзисторы типа П21 





‚ Электрические данные па ПАА | П21Б 














Наибольшая частота усиления по току в схе- 

ме с общей базой при напряжении на кол- 

лекторе 5 в, токе коллектора 5 ма и темпе- 

ратуре --20°С, Мгц (не менее) ...... 4 1 1 
Коэффициент усиления по току В при напря- 

жении на коллекторе 5 в и токе коллек- 


тора 25 ма: 

при 20° С. еее, «| 50—4150]20—60] 50—150 
» --710°С, уе „| 50—200]20—75 590—200 
 —60°С. еее еее. 25—15015—60] 15—150 


Обратный ток коллектора при напряжении 
на коллекторе 70 в: 


при --20° С, мка (не более) ........ 50 50 50 

› +-70°С, мка (не более) ........| 500 300 300 

» —60°С, мка (не более)........ 50 50 50 
Обратный ток эмиттера при напряжении на 

эмиттере 50 в, мка (не более) ....... 50 50 50 
Сопротивление насыщения при токе коллек- 

тора 300 ма, ом (не более) ........ 1 2 1 





Предельно допустимые электрические величины 
(общие для всех транзисторов типа П21). 


Наибольший ток коллектора в импульсе при скважно- 
сти 2, ма оон . .. 30 
Наибольшее напряжение между коллектором и миттером, в 30 
Наибольшее напряжение запертого транзистора в схеме с = 
общей базой: 
для П24 и ПАБ, в „еее... 90 
ДлЯ П2АА, в ® Ф 9 ® » * аз ® ® ® ® $ Ф ® ®* * » аз ® 10 
Наибольшая рассеиваемая мощность при напряжении 


между коллектором и базой не более 35 в и температуре 
-{-20° С, жет еее еее. в #50 


Примечание. При температуре окружающей среды (Т.) выше 
--35° С наибольшая рассеиваемая мощность рассчитывается по фор- 
муле 

85 — То 


Рнаиб — 0,33° С/мвт 


мат. 
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Германиевые сплавные транзисторы типа П25—П26 


Предназначены для работы в триггерных и переключающих схемах 
и схемах усиления электрических сигналов. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до --70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не мевее 5000 ч. 

Вес не более 1 г. 


Рис. 118. Основные размеры и схематичес- 
кое изображение транзисторов типа П25. 





Германиевые сплавные транзисторы типа П27 и П28 


Предназначены для усиления электрических колебаний низкой ча- 
стоты в схемах с низким уровнем шумов. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -- 70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 1 г. 


ФК К 
<) -® 
© 3 


Рис. 749. Основные размеры и схемати- 
ческое изображение транзисторов типа 
П27 и П28. 





Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П27 и П28). 


Наибольший ток коллектора в диапазоне рабочих темпера- 
тур, ма еее еее еее не 6 
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общей 
базой и в схеме с общим эмиттером в диапазоне рабочих 
температур, в... еее еее о 
Наибольшее сопротивление в цепи базы в схеме с общим 
эмиттером при температуре выше $30° С, ом (не более) 500 
Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре от 
—60 до +558 (С, мет еее... 30 
Примечание. Наибольшая рассеиваемая мощность при тем- 
пературе выше -{-55° С рассчитывается по формуле 


Ризиб =85 — 7 с №т, 
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Транзисторы типа [25 — [26 


Электрические данные 


Наибольшая частота усиления по 
току в схеме с общей базой при 
напряжении на коллекторе 20 в, 
токе эмиттера 1,5 ма и темпе- 
ратуре --20° С, кгц (не менее) 

Коэффициент усиления по току В 
при напряжении на коллекторе 
10 в, токе эмиттера {1,5 ма, на 
частоте 1000 гц: 

при -|-20°С. 


» --70?С (не менее) ... 
› —60°С (не менее) ... 
'Обратный ток коллектора при 
напряжении на коллекторе 100 в 
и температуре +207 6, мка (не 
более) еее... 
Обратный ток коллектора при 
напряжении на коллекторе 10 в 
и температуре --70° С, мка (не 
более) .......... . 
Обратный ток. эмиттера при на- 
пряжений на эмиттере 100 в и 
температуре --20°С, мка (ве 
более) ......... . 
Обратный ток эмиттера при на- 
пряжении на эмиттере 60 ви 
температуре --50°С, мка (не 
более) „ее... .. 
Сопротивление базы на низких 
частотах при напряжении на 
коллекторе 35 в, токе а 
1,5 маи температуре +20 
ом (не более) .... . 
Сопротивление базы на высокой 
частоте при напряжении на 
коллекторе 35 в, токе эмиттера 
1,5 ма и температуре --20° 
ом (не более)......... 
Выходная проводимость при на- 
пряжении на коллекторе 35 в, 
токе эмиттера 1,5 ма, частоте 
1000 гу и температуре --20° С 
мксим (не более) ....... 





П25 


200 


150 


150 


150` 


3,5 





150 


3,5 


П25А | 125Б 


500 


150 


150 


500 


150 


3,5 





Таблица 105 


126 


200 


10— 
10 


150 


600 


150 


150 


150 


3,5 





126 А 


150 


600 


150 


150 


500 


150 


3,5 








П26Б 





150 


150 


150 


500 


150 


3,5 
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Продолжение табл. 105 





Электрические панные 125 |П25А | П25Б]| П26 | П26А | П26Е 























Емкость коллектора на частоте 

500 кгуц при напряжении на кол- 

лекторе 35 в, токе эмиттера 1,5 ма 

и температуре --20°С, пф (ве 

более) „еее 1011017 501 501 50 
Время переключения при напря- 

жении на коллекторе 30 в, токе 

эмиттера 2,5 ма, сопротивлении 

нагрузки 1000 ом и температуре 

--20° С, мксек (не более) ... 151 45| 41,51 15] 14,5 | 1,5 
Электрическая прочность коллек- 

торного перехода при пульси- 

рующем токе на частоте 50 гц 

и Температуре -+20°С,‹ ...| 60 | 60 | 60 | 100 | 1001 400 


Таблица 106 
Транзисторы типа 025 — П26 





_Предельно допустимые электри- 


ческие величины 01255 


125 | П25А 026 | П26А | П26Б 























Наибольший ток коллектора в ре- 
жиме переключения при насы- 
щении пли в импульсном режи- 
ме, ма „(еее а 400 | 400 | 400 | 400 | +00 | 400 
Наибольшее напряжение между 
коллектором и базой, эмитте- 
ром и базой и коллектором и 
эмиттером при сопротивлении в 
цепи базы не более 500 ом: 
до +35 Св... о. 60 | 60| 60| 100 | 100 | 100 
выше -|-35°0Ов6в....... 40| 40| 10| 70| 10 10 
Наибольшее напряжение между 
коллектором и базой и коллекто- 
ром и эмиттером при сопротив- 
лении в цепи базы не более 
500 ом, рассеиваемой мощности 
не более 400 жет и температу. 
ре до -{-50°С,в .... .| 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 400 
Наибольшая мощность, рассеива- 
емая транзистором в ключевом 
или импульсном режиме, при 
температуре до -35° С, жет . . | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 


Примечание. Наибольшая рассеиваемая мощность транзи- 
стора в ключевом или импульсном режиме при температуре выше 
-- 35°С рассчитывается по формуле 

75 — То 


Рваие = 0,22 С/мет 





мет, 
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Таблица 107 
Транзисторы типа П27 и П28 

















Электрические данные 027 | П27А| П28 
Наибольшая частота усиления по току в схеме с 
общей базой при температуре 20° С, Мау (не 
менее) . . . 1 1 э 
Коэффициент усиления по току В на частоте 1000 ц 
при температуре --20° С (не менее) .......| 20| 20| 20 
Обратный ток коллектера: 
при --20° С, мка (не более) .......... 3 3 3 
» --70°С, мка (не более) .. .| 1501 150| 150 
Коэффициент шумов на частоте 1000. гу при темпе- 
ратуре --20° С, д6 (не более). .... .| 5 5 
Выходная проводимость на частоте 1000 гц при тем- 
пературе -1-20° С, мксим (не более) ... . 2 1 1 
Постоянная времени цепи обратной связи на высо- 
кой частоте при температуре -{-20° С, псек (не 
более) „еее. .| 600016000 1 6000 
Емкость коллекторного перехода на частоте 1 Мгц 
при температуре --20° С, пф (не более) .....| 50| 50| 5 





Примечание. Данные таблицы приведены для режима: на- 
пряжение на коллекторе 5в, ток эмиттера 0,5 ма. 


Германиевые плоскостные транзисторы типа П29 и ПЗ0 


Предназначены для работы в переключающих и импульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -+-70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 





Рис. 720. Освовные размеры и есхематическое изображение транзисто- 
ров типа П29 и ПЗ0. 
Электрические данные 
(общие для транзисторов типа [29 и ПЗ0) 


Обратный ток коллектора при напряжении на 
коллекторе 12 в: 


при -+-20° С, мка неее С в Не более 4 
» +10°С(, мка о... .. . Не более 80 
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Обратный ток эмиттера при напряжении на эмиттере 
12 в: 
при +20° (С, ма .............. Н0.более 4 
» +$70°С, мка оо... . о. Не более 80 
` Остаточное напряжение на базе в режиме насыщения 
в схеме с общим эмиттером при токе базы 1 ма, 
токе коллектора 20 ма и температуре 20° С, в не более 4 
Остаточное напряжение на коллекторе в режиме на- 
сыщения в схеме с общим эмиттером при токе ба- 
зы 1.ма, токе коллектора 20 ма и температуре 
$20° (С, вт. еее еее. с Не более 0,2 
Емкость коллектора на частоте 4 Мгц при токе эмит- 
тера, равном 0, напряжении на коллекторе 6 в 
и температуре $20° С, пф.......... ве более 20 
Наибольшая рассеиваемая мощность на коллекторе 
без дополнительного теплоотвода при естествен- 


ном воздушном охлаждении, мет ...... 30 
Наибольший ток коллектора в режиме переключе- 
НИЯ, ма ® . 9 9 ® ® ® ® @ Ф› ® ® ® ® ® ® а ® 100 


Наибольшее напряжение между коллектором и ба- 
зой, коллектором и эмиттером и эмиттером и ба- 
зой в режиме переключения ........ 12 


Таблица 108 
Транзисторы типа П29 и ПЗ0 





Электрические данные П29 П29А 130 





Коэффициент усиления по току в схеме 

с общим эмиттером при напряжении 

на коллекторе 0,5 в, токе коллектора 

20 ма и температуре --20°С ....| 25—50 | 45—90 | 80—160 
Наибольшая частота усиления по току 

в схеме с общей базой при токе 

эмиттера 1 ма, напряжении на кол- 

лекторе бв и температуре --20° С, 


Мги (не менее)........... 5 5 10 
Время переключения при температуре 
20° С: 
время включения, мксек (не более) | 0,4—0,9 | 0,5—1,4 | 0,7—1,8 
время выключения, мксек (не более) | 0,4—1,2 | 0,6—1,4 | 0,83—1,8 





Германиевые сплавные транзисторы-типа 0142 


Предназначены для работы в переключающих и триггерных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до $70? С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1 г. 
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Рис. 721. основные размеры и схематическое изображение транзя- 
стора 


Условия эксплуатации 


При включении транзисторов в схему, находящуюся под напряже- 
нием, необходимо базовый вывод присоединять первым и отключать 
последним. 

Не рекомендуется использовать транзисторы при температурах 
окружающей среды выше -+60° С и ниже —20° С. 

Для обеспечения большей надежности и долговечности рекомен- 
дуется использовать транзисторы при мощности рассеяния не превы- 
шающей 0,8 наибольшей величины. 


Габлица 109 
Транзисторы типа П42 





Электрические данные ПА2А ПАаБ 





Коэффициент усиления по постоянному току при 

токе коллектора 10 ма и напряжении на кол- 

лекторе 169... .....| 30—50 | 45—41400 
Время переключения при токе коллектора 410 иа 

и напряжении на коллекторе 15 в, мксек (не 


более) (еее. 1,5 4 
Остаточное напряжение при токе коллектора 

10 ма, в (не более)............ 0,15 0,25 
Входное напряжение при токе коллектора 10 ма, в 

(не более). (уе е 0,35 0,4 


Ток запертого транзистора при напряжении на 
коллекторе 415 в: . 
при У мка (не более) ........ 25 25 
У --60° С, мка (не более) ........ 150 150 
Импульсный ток запертого транзистора при токе 
коллектора 8 ма и напряжении на коллекторе 
12 в, мка (не более) ............. 400 400 
Наибольшая частота усиления по току при токе 
коллектора 1 ма и напряжении на коллекторе 
ов, Мгц (не менее) ............. 1 1 





Примечание: Данные таблицы приведены ири температуре 
--20° С 


Электрические данные 
(общие для транзисторов типа П42) 


Наибольшее напряжение на коллекторе, в .. ... 45 
Наибольший ток коллектора в режиме переключения при 
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насыщении или в импульсном режиме, ма ,...., 150 
Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре 
до '-458 С, мет ® ® Ф ® ® ® ° ° ° ® ° ® ® ® ° ® 


Примечание. При температуре выше --45?С мощность, рас- 
сеиваемая транзистором, определяется по формуле 
85 —7 
с 


Риаиб = — 05 


мт. 


Кремниевые сплавные транзисторы типа 0101—1103 


Предназначены для работы в различных радиотехнических устрой- 
ствах: 

1101 — для усиления сигналов низкой частоты: 

П101А — для работы в усилителях низкой частоты с низким уров- 
нем шумов; 

1102 и П103 — для усиления сигналов промежуточной частоты. 





9,9 


Рис. 122. Основные рамеры и схематическое изображение траизи- 
сторов типа 1101—1103. 


Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод базы соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -+120* С. 

Проводимость п-р-п. 

Срок блужбы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1 г. 


Электричеекие данные 
(общие для транзисторов типа 1104—1103). 


Наибольший ток коллектора в режиме усиления, ма ... 20 
Наибольший ток эмиттера в режиме усиления, ма .... 20 
Наибольший ток коллектора в режиме переключения или 

в импульсном режиме, м..... ... 100 


Наибольшее напряжение между коллектором и базой, кол- 
лектором и эмиттером и эмиттером и базой: 


для П101 и ПБ, в еее... .. 20 

ПОЛА, П102 и 103, в „еее... 40 
Наибольшая рассеиваемая мощность при температуре до 

-^ 75° С, метре иене. 450 


Примечание. При температуре выше 75° С мощность, рас- 
сеиваемая транзисторами, рассчитывается по формуле 


150 —Т, 


наиб = 08 _ #вт. 
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Транзисторы типа П101 — П103 


Таблица 110 





Электрические данные 





0101 





П1О1А 





ГоБ 


11402 








1103 





Наибольшая частота усиления по то- 
ку в схеме с общей базой при на- 
пряжении на коллекторе 5 в, токе 
эмиттера 1 ма и температуре 

при --20° С, Мгц (не менее) 

Коэффициент усиления по току в 
схеме с общей‘базой при напряже- 
ний на коллекторе 5 в, токе эмит- 
тера 1 ма на частоте 1 Мгц 

при --20°С (не менее). .... 
»› --120°С (не менее) .... 

Обратный ток коллектора в схеме с 

общей базой | 
при --20° С и напряжении на кол- 
лекторе 5 в, мка (не более) 
при -120°С и напряжении на 
коллекторе 5 в, мка (не более) 

Обратный ток коллектора в схеме с 
общим эмиттером 

при --209 С и напряжении на кол- 
лекторе 20 в, мка (не более) 

при -120°С п напряжении на 
коллекторе 410 в, мка (не более) 

Обратный ток эмиттера 

при --20%С и напряжении на 
эмиттере 20 в, мка (не более) 
при --20°С и напряжении на 
эмиттере 10 в, мка (не более) 

Выходная проводимость при напря- 
жении на коллекторе 5 в, частоте 
1000 гц и температуре --20°С, мксим 
(не более) ............ 

Коэффициент шумов при напряже- 
нии на коллекторе 1 в, токе эмпит- 
тера 0,2 ма, на частоте 1000 гц и 
температуре -|-20° С, д6 (не более) 

Коэффициент обратной связи при 
напряжении на коллекторе 5 в, то- 
ке эмиттера 1 ма, на частоте 1000 гу 
и температуре --20° С (не более) 


Емкость коллектора на частоте 
500 кгу при температуре --20° С, 
пф (не более) .......... 


0,2 


3,3 


3х 


0,2 


3,3 


18 


3х 


0,2 


3,3 


3х 


0,465 


0,93 
0,93 


3х 


1 


50 


30 


3,3 


3х . 


х10-—3]х40—3]х40-—3|х40-31х40-3 


150 


150 


150 


‚ 695 


Кремниевые сплавные транзисторы типа П104 — 1106 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сигна- 
лов до 500 кгц. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими 
выводами. Вывод базы соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до --120° С. 

Проводимость р-п-р. 

Вес не более 1 г. 





Рис. 723. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа П104 — П106. 


При включении транзисторов в схему, находящуюся под напря- 
жением, коллекторный вывод необходимо присоединять последним 
и отключать первым. 


Германиевые сплавные транзисторы типа П201 — П203 


Предназначены для работы в схемах переключения, преобразова- 
телях постоянного напряжения и в выходных каскадах усилителей 
низкой частоты. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -707? С. 

Прозодимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 


а — А К 
с ——56 5—4 
3 
3 


45 





0= 


Рис. 724. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 1201—1203, 
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Таблица 111 
Транзисторы типа 0104 — П106 





Электрические данные 10104 | 10105 | 1106 














Наибольшая частота усиления по току в схеме 
с общей базой при напряженип на коллектор 
в, токе коллектора 1 маи температуре +20 С 
хгц (не менее) . . .| 400 100 500 
Коэффициент усиления. по › току `В при напряже- 
нии на коллекторе 5 в, токе коллектора 1 ма 
на частоте 270 гц: 
при --20°С (не менее) ......... .. 
» -120°С (не менее). .......... 
›» —600°С (не менее) ......... 
Обратный ток коллектора в схеме с общим эмит- 
тером при напряжении на коллекторе 70 ви 
сопротивлении в цепи базы 50 ком: 
при --20° С, ма (не более) ......... 
» —_60° С, ма (не более ......... 
Обратный ток коллектора в схеме с общим эмит- 
тером при напряжении на коллекторе 40 в и 
сопротивлении в цепи базы 50 ком: 
при --20° С, ма (не более).........| — 
› — 60°С, ма (не более) ......... — 
Обратный ток коллектора в схеме с общим эмит- 
тером при напряжении на коллекторе 20 ом и 
сопротивлении в цепи базы 50 ком: 
при --20° С, ма (не более)......... — — 1 
› —60°С, ма (не более)......... — — 1 
Обратный ток коллектора в схеме с общей ба- 
зой при температуре -120° С и напряжении 
на коллекторе: 
30 в, мка (не более)............ 400 — — 
15 в, мка (не более) ........... .| — 400 
10 в, мка (не более) ... — — 400 
Обратный ток эмиттера в ‘схеме с ‘общей базой 
при температуре -120°С и напряжении на 
эмиттере: 
10 в, мка (не более) ....,....... 200 | 200 — 
5 в, мка (не более) ... — — 200 
Входное сопротивление в схеме с общей. базой 
при температуре --20° С 
при напряжении на коллекторе 50 в и ча- 
стоте 1 кгу, ом (не более) . .. 300 — — 
при напряжении на коллекторе 30 ви ча- 
стоте 1 кгц, ом (не более) ... — 300 — 
при напряжении на коллекторе 15 в и ча- 
стоте 1 кгу, ом (не более .........| — — | 300 
Выходная проводимость: 
при --20° С, мксим ........... 10—60110—60110—60 
у —60° С, Мксим еее... . .| 09—55 5—55 5—5 
» 4-120° С, МЕСВМ (и... . 145 9045—9045—90 


13,5 
13,5 


о чо 
о — < 
> 
> 


> 


| 
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П родолжение табл. 111 





11404 | П105 


Электрические данные 1406 











Статический коэффициент усиления по току 

в схеме с общим эмиттером при напряжении 

на коллекторе 1,5 в, токе коллектора 5 ма и 

температуре --20° С (не менее). ... 9 9 14 
Емкость коллектора на частоте 465 кгу при на- 

пряжении на коллекторе 5в и температуре 


--20° С, пф (не более) ... . 40—80140—80140—80 
Емкость эмиттера на частоте 465 кец при ‘темпе- 
ратуре --20° С, пф (не более) ... .| 60 135—601 60 


Напряжение между коллектором и миттером В 
режиме насыщения при температуре --20° С 
и напряжении источника питания коллектора: 
60 в, в (не более)... 0 — — 
30 вв (ше более) еее ь ее | 0,7 — 
15 в, в (не более) ... — — 0,7 
Напряжение между базой и эмиттером В режиме 
насыщения при токе коллектора 10 ма и темпе- 
ратуре --20° С, в (не более .........| 12 1,2 1,2 





Таблица 112 
Транзисторы типа П104 — П106 














Предельно допустимые электрические величины 104 | 10105 | П106 
Наибольший ток коллектора: 
в режиме усиления, м.......... 10| 10 10 
у переключения, ма ........ 50 | 50 50 
Наибольший ток эмиттера: 
в режиме усиления, м .......... 101 10 10 
у переключения, ма... 50| 50 50 
Наибольшее напряжение между коллектором и 
эмиттером при сопротивлении В цепи эмиттер— 
база не более 1000 ом, в... 60| 30 15 
Наибольшее напряжение между коллектором и 
базой при разомкнутом эмиттере, в ..... 60 | 30 15 
Наибольшее напряжение между эмиттером ‘и 
базой при разомкнутом коллекторе, в ... 45 | 45 45 
Наибольшая мощность, рассеиваемая на коллек- 
торе до --75° С, мет ... .| 1450 | 450 | 150 
Напбольшая мощность, рассонваемая на коллек- 


торе при температуре --120° С, мет ..... 60| 60 60 





Примечание. При температуре окружающей среды от --75° С 
до -120° С наибольшая рассеиваемая мощность снижается линейно. 
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Транзисторы типа П201— П203 Таблица 118 





— 


П202 


Электрические данные 1201 |П201А 1203 














Наибольшая частота усиления по току в схеме 
с общей базой при напряжении на коллек- 
торе 10 в, токе коллектора 0,02 а и темпе- 
ратуре +-20° С, кгц (не менее)... 100 | 2001 100 | 200 
Коэффициент усиления по току в схеме с об- 
щей базой при напряжении на коллекторе 
10 в, токе коллектора 0,2 а и температуре 
--20° С (не более). ............ 0,7 | 0710,7 10,7 
Коэффициент усиления по току в схеме с об- 
щим эмиттером при напряжении на коллек- 
торе 10 в и токе коллектора 0,2 а на ча- 
стоте 270 гц: 
при --20° С (не менее) ......... 20 | 40120 | 20 
» —60°С (не менее) ......... 16 | 30 | 15 | 16 
Обратный ток коллектора: 
при напряжении на коллекторе 20 ви 
-- 20° С, ма (не более). ......... 0,4 | 04| — | — 
при напряжении на коллекторе 20 ви 
--70° С, ма (не более).......... 2 21 — | — 
при напряжении на коллекторе 30 в и 
--20° С, ма (не более).......... — | — | 0,41 0,4 
при напряжении на коллекторе 30 в п 
-{-70°С, ма (не более). ......... — | — 2 2 
Обратный ток эмиттера при напряжении на 
эмиттере 10 в: 
при --20° С, ма (ке более) ....... 0,4 
» --70% 0, ма (не более) .. .| 1,5 
Тепловое сопротивление, °С/вт (не более). 3.5 
Остаточное напряжение между коллектором и 
эмиттером при токе базы 300 ма и токе кол- 
лектора 2 а, в (не более) ....,.... 2,5 | 25| 25| 2,5 


9 


С > > 
зле бл —^ 





Транзнеторы типа 1201 — П203 Таблица 114 





Предельно допустимые электрические величины 0201 |П201А| П202 | 1203 




















Наибольший ток коллектора в режиме усиле- 
НИЯ, @ еее еее еее. 1,5 | 1512 2 
Наибольший ток коллектора в режиме пере- 
ключения, @ „еее еее. 2,5 | 2 2 2,5 
Напряжение на коллекторе запертого транзи- 
стора в схеме с общей базой при токе эмит- 
тера, равном 0: 
при температуре корпуса --20° 4, в...| 45 | — и — | м 
» » --50°Св...| 30 | — 
у » , -570°Св...| 30 | — 


Продолжение табл. 11 

















Предельно допустимые электрические величины 1201 |П1201А| П202 | П203 
Напряжение на коллекторе запертого транзи- 
стора в схеме с общим эмиттером при соп- 
ротивлении базы, равном 0: 
при температуре корпуса -|-20° Св ...| — | 451 017 
»` » » 50° Св ...|-— |130 | 55 | 55 
» » » --70°Св...|-— | 30155155 
Напряжение на коллекторе запертого транзис- 
тора в схеме с общим эмиттером при сопро- 
тивлении база—эмиттер 50 ом: 
при температуре корпуса --20°С,в ...| 30 | 30 | 55 | 55 
у » » 50° Св ...| 22| 22| 30 | 30 


Наибольшая мощность, рассеиваемая транзи- 
стором, без дополнительного теплоотвода при 
температуре --20° С, вт.......... 

Наибольшая мощность, рассеиваемая транзи- 
стором с дополнительным теплоотводом при 
температуре корпуса --50° С; вт ..... 

Наибольшая кратковременная мощность, рас- 
сеиваемая транзистором, с дополнительным 
теплоотРОДОМ при температуре --70° С, вт 10 | 10140 | 10 

Наибольшая мощность переключения постоян- 
ного тока, вт... ...| < | 830 | 40 | 40 

Наибольшее напряжение смещения на коллек- 
торе открытого транзистора в схеме с общим 
эмиттером при рассеиваемой мощности 10 вт 
и температуре корпуса --50°С,в.....| 10 | 10| 15 | 15 


10 110110 | 10 





Примечание. При температуре корпуса выше --50° С рассеива- 
емая мощность определяется по формуле: 


85—Т, 


Р наиб — 3,5% С/вт ет 


Германиевые сплавные транзисторы типа П209 и П210 


Предназначены для переключения и усиления мощности электри- 
ческих колебаний до 100 кгц. 





Рис. 7:5. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 11209 и 1210, 


700 


Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами, имеющими наконечники. Вывод коллектора соединен с кор- 
пусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до +70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 37 г. 


Таблица 115 
Транзисторы типа П209 и П210 





Электрические данные 1209 |11209А| 1210 |П240А 

















Наибольшая частота убиления по току в схе- 

ме с общей базой при напряжении на кол- 

лекторе 20 в, токе коллектора 100 ма и тем- 

пературе --20° С, кгу (не менее)...... 100 | 100 1100 | 100 
Коэффициент усиления по току в схеме с об- 

щим эмиттером при напряжении на коллек- 

торе 2 в, токе коллектора 5 а и темпера- 

туре --20° С (не менее) .......... 15 151 15 15 


Крутизна переходной характеристики при ня- 
пряжении на коллекторе 2 в, температуре 
-+-20° С и токе коллектора: 


а, ав ..... ооо = 5,95—| Я 15,52—| 9 
11 11 
`40 а, а/в еее. 4,9 1 | 4,2 1 


Начальный ток коллектора при температуре 
--20° С и напряжении на коллекторе: 


40 в, ма (не менее) ........... 5 5 | — — 
60 в, ма (не менее) ........... — — 8 8 
Обратный ток коллектора при напряжении 
на коллекторе 45 в: 
при --20° С, ма (не более)........ 8 8 | — 
» --70° С, ма (не более)........| 40 140 | — — 
»› —560° С, ма (не более) кожен. 40 40 | — 
Обратный ток коллектора при напряжении 
на коллекторе 65 в: 
пря --20° С, ма (не более)........ — — 8 8 
» +-70°С, ма (не более........ — — | 40 40 
» —560°С, ма (не более........ — 40 40 
Напряжение лавинного пробоя при амплитуде 
тока коллектора 2,5 а, в (не менее) ....| 40 40 | 50 50 
Тепловое сопротивление, С/вт (не более). .| 1 1 1 1 
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Таблица 116 


Транзисторы типа П209 и П210 




















Предельно допустимые электрические величины 0209 1П209А| П240 |П210А 
Наибольший ток коллектора, а... 12 | 12 | 12 | 12 
Наибольшее напряжение между коллектором 

и базой, в .. . 65 | 65 | 45 | 45 
Наибольшее напряжение между коллектором 

и эмиттером, в... 45 | 45 | 65 | 65 
Наибольшая мощность, `рассеиваемая транзи- 

стором, при тепловом сопротивлении 41° С/вт: 

при температуре корпуса --25° С, вт 60 | 60 | 60 | 60 

» у 55° С, вт 30 | 30 | 30 | 30 

у ь » 75° С, вт 10 | 140 | 10 | 10 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзи- 
стором, без дополнительного теплоотвода до 

температуры --25° С, т .........| 15| 45| 15| 45 


Примечание. Мощность, рассеиваемая транзистором, опреде- 
ляется по установившейся температуре корпуса (фланца) по формуле: 


85—Тн 


< = ——6 
наио 41° С/вт 


Р 


Кремниевые сплавные транзисторы типа П302 — П3З04 


Предназначены для работы в режимах переключения и усиления 
мощности низкой частоты. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с противокор- 
розийным покрытием и жесткими выводами. 





Рис. 126. Основные размеры и схематическое изображение тран- 
зисторов типа 1302 — ПЗ0А. 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до --120° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 9 г. 

Запрещается отключать базовый электрод при наличии напряжения 
на электродах. 
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Таблица 117 
Транзисторы типа П302 — П304 





Электрические данные 1302 1303 | П3З0ЗА | 1304 

















Наибольшая частота усиления по току 
в схеме с общей базой при напряже- 
нии на коллекторе 20 в, токе эмит- 
тера 120 ма на частоте 1000 гц и тем- 
пературе --20° С: 
при сопротивлении в цепи база— 
эмиттер 50 ом, кец (не менее) — — — 50 
при сопротивлении в Цепи база— 
эмиттер 200 ом, кгу (не менее) 200 1100 [100 — 
Коэффициент усиления по току в схеме 
с общим эмиттером при напряжении 
на коллекторе 10 в и токе эмиттера 
120 ма: 
при -|-20° С (не менее) ...... 
»› --120С (не менее) ...... 
$ —60°С (не менее) ...... 
Начальный ток коллектора в схеме с об- 
щим эмиттером: 
при --20° С и сопротивлении в цепи 
эмиттер—база 1000 ом (не более) ма 11) 12) 12) 13) 
при --420° С и сопротивлении в цепи 
эмиттер—база 400 ом, ма (не более) 64) 65) 65) 68) 
при —60° С и сопротивлении в цепи 
эмиттер—база 1000 ом, ма (не более) 47) 18) 48) 19) 
Обратный ток коллектора при темпера- 
туре -|-20° С: 
при напряжении на коллекторе 60 в, 
мка (не более) .......... 
при напряжении на коллекторе 35 в, 
мка (не более) .......... 100 — — — 
Входное напряжение при напряжении на 
коллекторе 10 в, токе коллектора 300 ма 
и температуре -|-20° С, в (не более) 6 10 4 10 
Сопротивление насыщения при токе ба- 
зы 50 ма, токе коллектора 150 ма: 


м 
= 
с 2 © 
62 К © 
сле 

2 ко сл 


— |400 |100 |100 


при -|-20° С, ом (не более) — 20 20 
» -120° С, ом (не более) .... — 30 30 — 
› —00°С, ом (не более) .... — 30 30 — 


:) При напряжении на коллекторе 240 в. 


» » » » 70 в. 
3) ь » У » 100 в 
4) » » » » 30 в 
5) у » & » 50 в. 
‘) » в й » 65 в. 
7) » » в » 35 в. 
') » » в о 60 в. 
)» » » и 80 в. 
23* 
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Таблица 118 
Транзисторы тина П302 — П304 





Предельно допустимые электрические 
величины 1302 | П302А| 10303 | 10304 





Наибольший ток коллектора, ма . 400 |400 |400 | 400 

Наибольший ток эмиттера, ма .... | 500 |500 |500 1500 

Наибольший ток базы, ма ...... 200 |200 |200 |200 
Наибольшее напряжение между коллек- 
тором и эмиттером и коллектором и 
базой при сопротивлении в цепи база— 

эмиттер не более 100 ом: 
при температуре перехода -|-20° С, в 35 60 60 80 
» » - » --100° С, в 35 60 60 80 


у › » --150° (С, в 18 30 30 40 
в диапазоне температур перехода от 
—60 до -120°Св........ 30 50 50 65 
Наибольшая температура коллекторно- 
го перехода, °С. ........., "| 450 | +150 | +150] +-150 


Наибольшая мощность, рассеиваемая 
транзистором, при температуре кор- 
пуса: 
до --50° С, вт .......... 8 10 10 10 
» --120° С, вт.......... 3 3 3 3 





Примечание. Наибольшая рассеиваемая мощность транзисто- 
м при температуре корпуса. от -|-50 до --130° С рассчитывается по 
 ормуше: 
150 —Т; 


Рнаиб — — _- вт. 


Германиевые диффузионные транзисторы типа П401 — П403 


Предназначены для работы в диапазоне коротких и ультракоротких 
волн для усиления и генерировапия электрических колебаний и для 
работы в импульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 


=—6 К 
г & —А^ ‚4 
Э 9 

99 


Рис. 727. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа П401 — П403. 


$ //5 
68,5 
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Работают при температуре окружающей среды от —60 до +170° С 
Проводимость р-п-р. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 1,2 г. 
Габлица 119 


Транзисторы типа 0401 — П403 





Электрические данные 0401 |. П402 | 1403 | П403А 














Наибольшая частота усиления по току 
в схеме с общей базой при токе эмит- 
тера 5 ма и температуре -{20° С, Мгу 
(не менее) ............. 30 60 | 120 | 120 

Коэффициент усиления по току в схеме 
с общей базой при токе эмиттера 5 ма 
в Диапазоне частот от 50 до 1000 ги: 


при --20° С (не менее) ...... 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,94 

»› —060°С (не менее) ...... 0,925 | 0,9251 0,950 | 0,925 
Обратный ток коллектора: 

при --20° С, мка (не `более) . . 10 5 5 5 

» 70° С, мка (не более). . 120 | 120 | 120 | 120 

» —60°С, мка (не более). . :. 10 5 5 5 


Выходная проводимость при токе эмит- 
тера 5 ма в диапазоне частот от 50 


до 1000 гц: . 
при -—20° С, мксим (не более) ... 5 5 5 5 
‚ —60°С, мксим (не более)... 5 5 5 5 
Емкость коллектора на частоте 5 Мец, 
пф (не более)............ 15 10 10 10 
Постоянная времени цепи обратной свя- 
зи на частоте 5 Мги и температуре 
--20° С, мкмксек (не более) ..... 3500 | 1000 | 500 | 500 


Примечание. Все данные таблицы приведены при напряжении 
на коллекторе о в. 


Предельно допустимые электрические величины 


(общие для транзисторов типа П404—11403) 


Наибольший ток коллектора, ма ........... .’ 10 
Наибольший ток эмиттера, ма ... . 10 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмитте- 

ром при отключенной базе и температуре до --40°С, в 10 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 


при сопротивлении в цепи базы не более 1000 ом, в 10 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С --85 
Наименьшая температура коллекторного перехода, 8С —50 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором при 

температуре --20° С, мт ...... Авена 50 
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Примечание. Наибольшая мощность, рассеиваемая тран- 
зистором при температуре окружающей среды (Гс ) выше 320° С, рас- 
считывается по формуле 

120 — 7. 


наиб = 5 6. 


Германиевые сплавные транзисторы типа [406 и П407 


Предназначены для работы в ключевых триггерных и других им- 
пульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до 70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес пе более 1,5 г. 


и ‚-®) 
; я 3 


Рис. 128. Основные размеры и схематическое изображение транзисто- 
ров типа 1406 — 1407. 





Габлица 120 
Транзисторы типа 0408 и П407 


Электрические данные 1406 | 1407 








Наибольшая частота усиления по току в схеме с общей 

базой при температуре --20° С, Мгц (не менее) ...| 10 20 
Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмит- 

тером на частоте 1000 гц: 


при --20° С (не менее). .............| 20 20 
»› —60°С (не менее) ..............| 10 10 
Обратный ток коллектора: , 
при --20° (С, мка (не более) ........... 6 6 
» --70°С, мка (не более) ... .| 50 50 
Обратный ток эмиттера при напряжении на `эмиттере 
б в, мка (не более) ... . 10 10 
Сопротивление базы на частоте Ч `Мги, ом ‚(не более) 150 | 450 
Выходная проводимость на частоте 1000 гц: 
при --20° С, мксим (не более) ..........| 2 2 
» —60? С, мксим (не более) ... 5 5 
Емкость коллектора на частоте 1 Мгу при `темпора- 
туре --20° С, пф (не более) и. . 20 20 





Примечание. Все данные таблицы приведены ири напряже- 
нии на коллекторе 6 в и токе эмиттера 1 ма. 
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Предельно допустимые электрические величины 


(общие для транзисторов П406 и ПАО7). ъ 

Наибольший ток коллектора, м ......... 5 

Наибольший ток эмиттера, ма... ...... 5 

Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общим 
эмиттером и в схеме с общей базой, в ......... 6 

Наибольшее напряжение на эмиттере, в ........., 6 

Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором в диа- 
пазоне рабочих температур, жет .......... 30 


Германиевые диффузионные транзисторы типа П410 и П411 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сигна- 
лов в дианазоне коротких и ультракоротких волн и для работы в им- 
пульсных схемах. , 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с жесткими 
коаксиальными выводами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до {70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 





Рис. 729. Основные размеры и ехематическое изображение транзи- 
сторов типа П410 — 1411. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П410 и П411) 


Наибольший ток коллектора, м ............ 20 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 
при отключенной базе, в... ее... 
Наибольшее напряжение на коллекторе при отключенном 
эмиттере, в „еее 8 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С ... +85 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором, мет . 100 


Примечание. При температуре окружающей среды выше 
--20° С наибольшую мощность, рассеиваемую транзистором, рекомен- 
дуется снижать на 2 мет на каждый 1° С. Рассеиваемая мощность мо- 
жет быть рассчитана по формуле 


85 — Те 
Рнаиб = 05 мет. 
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Таблица 121 
Транзисторы типа П410 и П411 





<> 


1410А| ПИ | ПА 











Электрические данные 1440 





Наибольшая частота генерации, Мгц 200`| 200 1400 |400 
Коэффициент усиления по току в схеме |’ 
с общей базой на частоте 1000 гу при 
токе эмиттера 5 ма, (не менее) ... | 0,965] 0,990 | 0,965 | 0,990 
Постоянная времени цепи обратной свя- 
зи при токе эмиттера 5 ма на часто- 
те 5 Мгц, псек (не более) .,.... | 300 |300 1200 1200 
Выходная проводимость при разомкну- 
том входе в схеме с общей базой при 
напряжении на коллекторе 5 в, токе 
эмиттера 5 ма в диапазоне частот от 
50 до 1000 гц при --20 и -+70° С, 
мксим (не более) .......... 10 10 10 10 
Входное сопротивление при напряжении 
на коллекторе 5 в, токе эмиттера 5 ма 
на частоте 1000 гц, ом ....... 7—1017—40 17—10 17—40 


Начальный ток коллектора на частоте 
5 Мгц, мка (не более) ....... 5 5 5 5 
Обратный ток коллектора: 
при --20° С, мка (не более} .... 2 2 2 2 
» --70°С, мка (не более) .... 120 | 120 120 |120 
я —60-С, мжа (не более) .:.. 2 2 2 2 


Емкость коллекторного перехода в схе- 
ме с общей базой при напряжении на 
коллекторе 5 в на частоте 5 Ми, 1$ 
(не более) ........ (а... 4 4 4 4 


Германиевые диффузионные транзисторы типа 1414 — П415 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сиг- 
налов в диапазоне коротких и' ультракоротких волн и для работы 
в импульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. . 





Рис. 730. Основные размеры и схематическое изображение транзисто- 
ров типа П414 и П&15, 
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Таблица 122 
Транзисторы типа 0414 и 0415 





1414 А| П414А5Б} П415 | П415А| 0815Б 

















Электрические данные | 1414 





Наибольшая частота генера- 
ции при напряжении на 
коллекторе 5 в, токе эмит- 
тера 5 ма и температуре 
--20° С, Мгц (не менее) 60 60 60 | 120 | 1201 120 


Коэффициент усиления по 
току в схеме с ‚общим 
эмиттером при напряже- 
нии на коллекторе 5 в 
и токе эмиттера 5 ма на 
частоте 1000 гу: 
при 20° С...... 25—| 60—| 100—| 25—| 60—| 1400— 
100 |120 |200 |100 |-20 | 200 
» --702С (не более) 320 | 380 |620 |320 | 380 |620 
» —60° С (не менее) 30 44 60 30 30 60 


Обратный ток коллектора 
при напряжении на кол- 
лекторе 10 в: 

при -+-20° С, мка (не бо- 


лее) ....... .. 4 4 4 4 4 4 
при --70° С, мжа (не бо- 
лее) ..... ео. 90 90 90 90 90 90 
при —60° В, мка (не бо- 
лее) еее. о, 3 3 3 3 3 3 


Обратный ток эмиттера при 
температуре --20° С, мка 
(не более)....... . |400 |100 |100 14100 |100 1100 


Постоянная времени цепи 
обратной связи на часто- 
те 5 Мгу, напряжении на 
коллекторе 5 в и токе 
эмиттера 5 ма, псек (не 
более) ........, 1000 14000 №000 14000 1|4000 14000 


Емкость коллектора на ча- 
стоте 5 Мгц и напряжении 
на коллекторе 5 в, пф 
(не более) ...,. .. 10 10 10 10 10 10 


Выходная проводимость на 
частоте 1000 гц, при на- 
пряжении на коллекторе 
5 в, токе эмиттера 5 ма, 
темнературе --20° С, 
мксим (не более) .... 5 5 5 5 5 '5 
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Работают при температуре окружающей среды от —60 до --70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 1,2 г. 

При включении транзистора в схему, находящуюся под напряже- 
нием, коллекторный вывод должен присоединяться последним и отклю- 
чаться первым. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П414 и П415) 


Наибольший ток коллектора в импульсе или режиме пере- 


ключения при температуре до 50° С, ма ....... 30 
Наибольший ток коллектора в режиме усйления, ма ... 10 
Наибольшее напряжение между коллектором и базой, в 10 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 

при сопротивлении в цепи базы не более 1000 ом, в 10 
Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и базой .- 

‘’ при обратном токе менее 400 мкав .......... 1 


Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором при тем- 
пературе окружающей среды от —60 до --20° С, мет 100 


Примечание. При температуре окружающей среды выше 
--20°С наибольшая рассеиваемая мощность уменьшается на 15 мвт 
при увеличении температуры на каждые 10° С. 


Германиевые диффузионные транзисторы типа П416 


Предназначены для усиления и генерирования электрических сигна- 
лов в диапазоне частот до 120 Мгц и для работы в импульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 





Рис. 71341. Основные размеры и схематическое изображение транзисто- 
ров типа П416. 


Работают при температуре окружающей среды от —60 до +-70° С. 
Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 2,2 г. 

При включении транзистора в схему, находящуюся под напряже- 


нием, коллекторный вывод должен присоедшияться последним и отклю- 
чаться первым. 
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Транзисторы типа П416 


Электрические данные 


Коэффициент усиления по току в схеме с об- 
щим эмиттером при напряжении на коллек- 
торе 5 ви токе эмиттера 5 ма на частоте 
1000 г4...-...... уе 


Модуль коэффициента усиления по току в схе- 
ме с общим эмиттером при напряжении на 
коллекторе 5 в, токе эмиттера 5 ма на ча- 
стоте 20 Мгц (не менее). ......... 


Обратный ток коллектора при напряжении на 
коллекторе 10 в: 

при --20° С, мка (не более). ...... 

› --70° С, мка (не более) ....... 

» —60° С, мка (не более) ....... 


Обратный ток коллектора при напряжении на 
коллекторе 15 в и температуре --20° С, мка 
(не более) „еее. 


Обратный ток эмиттера при напряжении на 
эмиттере 2 в и температуре -|-20° С, мка (не 
более) еее ее. 


Статический коэффициент усиления по току 
в схеме с общим эмиттером при скважности 
2 и температуре --20° С ......... 


Обратное напряжение эмиттерного перехода 
при токе эмиттера 0,1 ма и температуре 
20° С в еее... у 


Выходная проводимость при напряжении на 
коллекторе 5 в и токе эмиттера 5 ма, `на 
частоте 1000 гц и температуре -|-20° С, иксим 
(не более) ... ое не 


Постоянная временп цепи обратной связи на 
частоте 5 Мгц и температуре -|- 20° С, мкмксек 
(не более)... ее... 


Время рассасывания при токе эмиттера 50 ма, 
токе базы 4,4 ма на частоте 10 кгц и тем- 
пературе --20° С, мксек (не более)..... 


Емкость коллектора на частоте 5 Мгц при 
напряжении на коллекторе 5 в и температу- 
ре +{20°С, пф (не более) ........, 

Падение напряжения в режиме насыщения 
при токе эмиттера 50 ма и токе базы 3 ма, в 
(не боле... .. у 


Таблица 128 


1416 





1416 А 





1416Б 


_ ик ддвивдиАаАУА.АА 


25—80] 60—| 100— 


100 


25—- 
100 


500 


125 | 200 
3 4 
3 3 
90 90 
3 3 
6 6 

200 | 100 
60—| 1400— 

140 | 260 
2 2 
5 5 

500 | 500 
1 1 
З 8 
1,7 1,7 
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. Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа 416). 


Наибольший ток коллектора в режиме усиления, ма... . 15 
Наибольший ток коллектора в импульсе или режиме пере- 

ключения, ма... 120 
Наибольший средний ток. коллектора при  расовиваемой 

мощности 4100 мвт, ма ... 120 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером: 

при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы, в 15 

» запертом эмиттере, в .. . 20 


» сопротивлении в цепи базы не `более 1000 ом, в 12 
Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и 
базой, 8 ........ (а 3 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором, мвт. 100 
Наибольшая мощность в импульсе при рассеиваемой тран- 
зистором мощности 100 мвт, мет .. .. 250 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С 85 


Примечание. При температуре окружающей среды выше 
45° С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по формуле 


85 —7 
Рнаиб — — 04 _ мат. 


Германиевые диффузионные транзисторы типа П420 — П423 


Предназначены для усиления, генерирования и преобразования 
электрических колебаний до 120 Мгц в основном в радиовещательных 
приемниках. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —20 до --558° С 

Проводимость р-п-р. 





Рис. 732. Основные размеры и схематическое изображение траязи- 
сторов типа 01420 — П423. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа 1420 — П423) 


Наибольший ток коллектора, м ............ 25 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 

при сопротивлении в цепи базы не более 1000 ом, в 12 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С +70 
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Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором в диапа- 
зоне температур от —20 до +20° С, мт ..... 
„ Примечание. При температурах от +20 до 55° С наиболь- 
шая мощность, рассеиваемая транзистором, снижается на 5 мет на 
каждые 108 С. 


Габлица 124 
Транзисторы типа 1420 — П423 


Электрические данные 1420 | 1421 | П422 | П422А| 1423 | П423А 























Напбольшая частота гене- 


рации при токе м 

5 ма и температуре -|-20° С 

Мгц (не менее) ..... 30 30| 60 60 |120 | 120 
Коэффициент усиления по 

току в схеме с общим 

эмиттером при токе эмит- 

тера 5 ма в диапазоне 

частот 50—1000 гц: 


при -+20°С...... 12 15| 30— 15 30—| 15 
100 100 

4550... .. . | — — | 200 — | 200 — 

я —20°С...... 10 12 | 18 12 18 12 


Постоянная времени цепи 

обратной связи на часто- 

те 5 Мгц и токе эмитте- 

ра 5 ма, мкмксек.... | 5000 | 3500 [4000 |1000 | 500 |500 
Выходная проводимость на 

частоте 1000 гц при токе 

эмиттера 5 ма, мксим (не 


более) ........,. 6 5 5 5 51 5 
Емкость коллектора на ча- 
стоте 5 Мгц, пф (не более) 20 15 | 10 10 





|” 





Примечание. Все данные таблицы приведены при напряже- 
нии на коллекторе 5 в. 


Кремниевые диффузионные транзисторы типа 01501 — П503 


Предназначены для усиления и генерирования электрических коле- 
баний до 60 Мгц. 


ЦМ 





Рис. 133. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 0501 — 1503, 
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Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Оранжевая точка со стороны эмиттера. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до --120° С. 

Проводимость п-р-п. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 1,5 г. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П504 — П503) 


Наибольшее напряжение между коллектором и базой, в 20 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 

при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы, в 20 
Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и ба- 

80йЙ, в .. уе еее 1 
Наибольший ток эмиттера, на.... дес. . 40 
Наибольший ток базы, ма... . 10 
Наибольшая рассеиваемая мощность ‘при ‘температуре кор- 

. пуса до 60° С, мет .... . ... 450 
Наибольшая температура коллекторного перехода, <... 150 


Примечание. При температуре корпуса (Тк )от 60 до --120°С 
наибольшая рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле 
150 — 7; 


Р = —————— мет. 
наиб 0,6 


Кремниевые диффузионные транзисторы типа 0504 и 01505 


Предназначены для усиления и генерирования электрических коле- 
баний. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до --120° С. 

Проводимость п-р-п. 

Срок службы не менее 40 000 ч. 

Вес не более 2 г. 


‚ Вывод корпуса 





Рис 134. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 0504 и П505. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов тина П504 и 1505). 


Наибольшее напряжение на коллекторе: 
для П504 и П504А, в .. 
для 1505 и 1505А. в . 
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Наибольшее напряжение между эмиттером и базой, в... 2 


Наибольший ток коллектора в режиме усиления, ма... 10 
Наибольший ток коллектора в режиме переключения, ма 20 
Наибольшая рассеиваемая мощность до +609 С, мет, . . 150 


Примечание. При температуре окружающей среды (Тс )от +60 
до +120°С наибольшая рассеиваемая мощность рассчитывается по 
формуле 
150 — 7. 














Р“ивиб = —05 _ мат. 
Габлица 126 
Транзисторы типа П504 и П505 
Электрические данные 0504 | П504А| 11505 | П505А 
Коэффициент усиления по току в схеме 
с общим эмиттером при напряжении 
на коллекторе 10 в, токе эмиттера 5 ма 
в диапазоне частот 50—1000 гц: 
при --20°С............ 10—35125—80] 40—120—60 
150 
1200 ...........- 10—| 25—| 40—| 20— 
105 |240 |450 | 180 
 —607С............ — 110—800] 16—| 8—60 
150 
Обратный ток коллектора при темпера- 
туре --20°С и напряжении на кол- 
лекторе 30 в, мка (не более) 2 2 — — 


при напряжении на коллекторе 20 в, 
мка (не более) ....... ие. — — 2 2 
Обратный ток коллектора при темиера- 
туре --120°С и напряжении на 
коллекторе 15 в, мка (не более)... | 150 |150 |150 |150 
Обратный ток эмиттера при напряжении 
на эмиттере 20 в, мка (не более) .. 20 20 20 20 
Выходная проводимость при напряжении 
на коллекторе 10 в, токе эмиттера 
5 ма на частоте до 1000 гу, мксим (не 
более)... и... 
Емкость коллектора при напряжении 
на коллекторе 10 в, токе эмиттера, 
равном. 0, на частоте 1 Мгц, пф (не 
более) еее. 


г 
г 
г 
г? 


3 
= 
—3 
—4 


Германиевые конверсионные транзисторы типа 1601 и П602 


Предназначены для работы в мощных высокочастотных усилителях, 
генераторах и в импульсных устройствах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. 
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Работают при температуре окружающей среды от — 60 до-^70° С. 


Проводимость р-п-р. 
Срок службы не менее 5000 ч. 
Вес не более 15,7 г. 





Рис. 735. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 


` 
Транзисторы типа П601 и Пб02 


Электрические данные 


| 1601 | 11601 А 





сторов типа 1601 и Пб02. 


Таблица 127 


1601Б 


1602 | 1602А 





Статический коэффициент уси- 
ления по току в схеме с общим 
эмиттером при напряжении на 
коллекторе 10 в и токе коллек- 
тора 500 ма: 


при --20°С......... 
 10°С......... 
х —60°С......... 


Коэффициент усиления по мощ- 
ности в схеме с общим эмитте- 
ром при напряжении на коллек- 
торе 10 в, токе коллектора 
500 ма, отдаваемой мощности 
в нагрузке 1 вт на частоте 
2 Мгц, 06 (не менее) ..... 

Обратный ток коллектора при на- 
пряжении на коллекторе 10 в: 

при -+-20° С, мка (не более) 
» --70°С, ма (не более) 





Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П601 и П6б02) 


Наибольший ток коллектора а..... 


Наибольшее напряжение между коллектором ‘и базой: 


для 1601, П601Б и ПбО?А, в 


› ПбОЛА и 1602, в ....... 


Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 
при сопротивлении в цепи базы не более 500 ом: 


для Н601, П6041Б и ПбО2А, в 
ДЛЯ 0601 А и 0602, в 


>20 | 40—| 80— 40—| 80— 
100 200 | 100 | 200 
<250] 40—|<250 | 40—|<250 
100 100 
>10 |<50 1<100|<50 1|<100 
10 10 10 10 10 
200 | 100 |130 | 100 | 130 
6 6 6 6 6 
1 
уе 25 
ие 30 
дева 25 
еее 30 
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Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и ба- 


30й,в ... ое а 0,5 
Тепловое сопротивление, `оС/вт сене 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором, без 

дополнительйого теплоотвода при $20° С, вт... 1 


Наибольшая мощность, рассеиваемая с дополнительным 
алюминиевым теплоотводом, имеющим поверхность 
не менее 300 см? толщиной 5 им при <> 20° С, вт 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С +85 
Наибольшее сопротивление насыщения при токе 1 а, ом 1 


Германиевые плоскостные транзисторы типа П604 





Рис. 736. Основные размеры и схематическое изображение тран- 
зисторов типа 1604. 


Предназначены для работы в переключающих схемах. 
Выпускаются в металлическом герметичном корпусе. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до 708 С. 
Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 5000 ч. 

Вес не более 15 г. 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П604) 


Наибольшее напряжение на коллекторе при короткозамкну- 

тых выводах базы и эмиттера и температуре окружающей 

среды от —10 до +508 Св... .......... 45 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 

при сопротивлении в цепи база — эмиттер не более 100 ом 

при -+70°(С, в... ал. 20 
Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и базой 

при токе коллектора, равном 0, ‚и температуре окружаю- 

щей среды от —10 до 50° С, ... 15 
Наибольший ток коллектора в режиме переключения при 

длительности импульса 40 мксек, скважности не менее 2 

и температуре окружающей среды от —10 до --50° С, ма 500 
Наибольший ток эмиттера в режиме переключения при дли- 

тельпости импульса 10 мксек, `скважности не менее 2 и 

температуре окружающей среды от —10 до --50° С, ма 550 
Наибольшая мощность рассеиваемая транзистором в режи- 

ме переключения: : 


до 25° (С, мет ое еее. 400 
» --50° С, мет еее... 80 
» 70° С, мат еее е 400 
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Таблица 128 
Транзисторы типа 0604 














Электрические данные 0604 | 1604 А! П604Б 
Коэффициент усиления по току в схеме с об- 
щим эмиттером при напряжении на коллек- 
торе 1 в и токе коллектора 200 м .... | > 120—550 - 
Режим переключения: 
время включения, мксек (не более) ...’| 1,5 0,8 0,8 
время выключения, мксек (не более) .. 3 2 2 
Начальный ток коллектора при напряжении 
на коллекторе 45 в: 
при --20° С, мка (не более) . (ие. 50 50 50 
»› -50°(, мка (не более) . .... | 500 |500 |500 


Ток в цепи коллектора при токе базы, равном 
О и напряжении на коллекторе 30 в, ма (не 
более) .... ьье. .. 2 2 2 
Остаточное напряжение на базе в режиме на- 
сыщения в схеме с общим эмиттером при 
токе базы 30 ма и токе коллектора 200 ма, 
в (не более). ... 1,5 1,5 1,5 
Остаточное напряжение на ‘коллекторе 1 В режи- 
ме насыщения в схеме с общим эмиттером 
при токе базы 30 ма и токе коллектора 
200 ма, в (не более) ........... 0,5 0,5 | 0,5 


Германиевые конвересионные импульеные транзисторы типа 
1605 и Пб0б 


Предназначены для работы в быстродействующих импульсных схе- 
мах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с гибкими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до {70° С 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 10 000 ц. 

Вес не более 14 г. 





Рис. 13Т. Основные размеры и схематическое изображение транзи- 
сторов типа 1605 и П606. 
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Таблица 129 
Транзисторы типа П605 и П606 














Предельно допустимые электрические величины тео ПА 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмит- 
тером при сопротивлении в цепи база—эмиттер 100 ом 
и температуре -|-20° С, в... — 25 
Наибольшее напряжение между коллектором и эмитте- 
ром при сопротивлении в цепи база—омиттер 1 10 ом: 
при 20 Се. с... 2... 40| 
» --710° 0, в... еее 20 15 


Наибольшее напряжение между ‘коллектором и эмит- 
тером закрытого транзистора при температуре +20° С,в| 45 35 


Наибольшее напряжение между эмиттером и базой: 


при -|-20° Св... еее. 1 0,5 
$ 17090, 6...... 1 0,5 
Наибольшее напряжение между ‘коллектором и базой 
при температуре --20° Св ....... .....| 45 35 
Наибольшая амплитуда импульса тока коллектора: 
при +{20°Са........... еее. .| 4,5 1,5 
70° а... еее еее. 1,5 1,5 
Наибольшая амплитуда импульса тока базы: 
при --20° С, а... еее... 0,5 0,5 
» 70° Са... еее еее. 0,5 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором: 
без дополнительного теплоотвода, вт...... 0,5 0,5 
с дополнительным ‘теплоотводом при температуре 
—-20°-С, уе ен 3 3 
с  ополнительным теплоотводом при температуре 
70° (С, вт ..... 0,5 0,5 


Наибольшая температура коллекторного перехода. °С. --85 - 85 





Примечания. 1. При температуре окружающей среды выше 
-- 20° С наибольшая рассеиваемая мощность уменьшается на 0,46 вт 
при увеличении температуры на каждые 10° С. 

2. При окружающей температуре --20°С и наибольшей рассеивае- 
мой мощности 3 вт необходимо применять теплоотвод с ПЯощадью 
не менее 300 см?. 

3. При температуре окружающей среды (Тс ) выше --20° Си площади 
теплоотвода 300 см? наибольшая рассеиваемая мощность транзистора 
рассчитывается по формуле 


85 —7 
Раиб —= — С в 


30 
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Таблица 130 
Транзисторы типа 0605 и 1606 











Электрические данные 0605 | 1605А| 0606 | П606А 
Коэффициент усиления по току в схеме 
с общим эмиттером при напряжении 
на коллекторе 35 в: 
при токе коллектора 0,5 а, сопро- 
тивлении нагрузки 64 ом и темпе- 
ратуре --20°С .......... 20—60] 50—| — — 
120 
при токе коллектора 1,5 а, сопро- 
тивлении нагрузки 18 ом и темпе- 
ратуре --20° С .......... >20 |>20 — — 
Коэффициент усиления по току в схеме 
с общим эмиттером при напряжении 
на коллекторе 20 в: 
при токе коллектора 0,5 а, сопро- 
тивлении нагрузки 34 ом и темпе- 
ратуре --20°С .......... — — [20—60 0 


при токе коллектора 1,5 а, сопро- 

тивлении нагрузки 8,7 ом и темпе- 

ратуре --20%°С .......... — — >20 >20 

Обратный ток коллектора: 

при напряжении на коллекторе 45 в 

и температуре --420° С, ма (не более) 2 2 — — 
при напряжении на коллекторе 40 в 

и температуре -+-70° С, ма (не более) -8 8 — — 
при напряжении на коллекторе 35 в 


и температуре -+20° С, ма (не более) — — 2 2 
при напряжении на коллекторе 30 в 
и температуре --70° С, ма (не более) — — 8 8 


Обратный ток эмиттера при напряжении 
эмиттер—база 1 в: 
при -+20° С, ма (не более) .... 
» --70°С, ма (не более) .... 
Обратный ток эмиттера при напряжении 
эмиттер—база 0,5 в: 
при -+-20° С, ма (не более)... .. — — 1 1 
»› -470°С, ма (не более). .... — — 2 2 
Напряжение на коллекторе (коэффициент 
усиления в схеме с общей базой ра- 
вен 1) при токе эмиттера 300 ма и тем: 
пературе --20° С, ......... 35 35 20 20 
Напряжение между коллектором и эмит- 
тером в режиме насыщения при на- 
пряжении на коллекторе 35 в, токе кол- 
лектора 0,5 а, сопротивлении нагрузки 
64 ом и температуре --20° С, в (не 
более)... .., 2 2 — — 


2 —> 
г 
| 
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Продолжение табл. 180 




















Электрические данные 1605 | П605А| 1606 | 1606 А 
Напряжение между коллектором и эмит- 
тером в режиме насыщения при на- 
пряжении на коллекторе 20 в и токе 
коллектора 0,5 а: 
при -|-2 20° С, в (не более) ... — — 2 2 
при —60° Си сопротивлении нагруз- 
ки 34 ом, в (не более) ... — — 2 2 


Постоянная времени цепи обратной свя- 

зи при напряжении коллектор—база 

20 в, токе коллектора 50 ма, на ча- 

стоте 5 Мгц ин температуре 20 С 

псек (не более) ... 500 |500 |500 [500 
Время рассасывания неосновных носите- 

лей при напряженпи на коллекторе 

20 в, сопротивлении нагрузки 36 ом 

и температуре -{-20° С, мксек (не более) 3 4 3 4 
Время нарастания импульса тока кол- 

лектора, мксек (не более) ...... 0,3| 0,35 | 0,3 | 0,35 
Емкость коллекторного перехода при 

напряжении коллектор— база 20 в п-тем- 

пературе --20° С, пф (не более) ... |130 1130 |130 | 130 


Примечание. Коффициент усиления по току (относительно 
его значения при температуре --20° С) ‚Увеличивается на 50% при 
--70° С и уменьшается на 40% при —60° С. 


Германиевые конверсионные транзисторы типа 0607—1609 


Предназначены для усиления и генерирования электрических коле- 
баний высокой частоты. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с жесткими вы- 
водами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до 70° С. 

Проводимость р-п-р. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 412 г. 


А ® К 
>) =) 
ОЕ; 9 


Рис 155. Основные размеры и схематическое изображение тран- 
зисторов типа 0607—1609. 
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Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П607 — 1609) 


Наибольший ток коллектора в рабочем диапазоне темпе- 


ратур, м ..... ооо ооо оон 200 
Наибольшее напряжение между коллектором и базой: 
при +208 С, в еее еее 15 
э + 7070 в „еее ее ... 12 
Наибольшее напряжение между эмиттером и базой в ра- 
бочем диапазоне температур, в „......... 0,5 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором при 
температуре корпуса транзистора: 
до +358 С, вт еее еее 1,5 
» 708 С, вт еее еее . 0,5 
Наибольшая температура коллекторного перехода, °С -- 85 


Примечание. При температуре корпуса выше --35° С наи- 
большая мощность, рассеиваемая транзистором, снижается на 290 мот 
на каждые 10° С. 


Таблица 151 
Транзисторы типа П607 — П609 


Электрические данные 1607 | 1607А| 1608 | П608А| 11609 1609А 























Коэффициент усиления по 
току в схеме с общим эмит- 
тером при напряжении на 
коллекторе 10 в, токе кол- 
лектора 1400 ма, на часто- 
те 1000 гц и температуре 
--20°@......... 20—80] 60— 120—801 60— |20—801 60— 

200 200 200 

Коэффициент усиления по 

мощности *: 
на частоте 40 Могу, 06 
(не более). ...... 3 3 — — — — 
на частоте 70 Мгц, 06 
(не более) ..... . — — 3 3 — — 
на частоте 100 Магц, 06 | - 
(не более) ...... — — — — 3 3 

Обратный ток коллектора: 

при --20° С и напряже-` 

нии на коллекторе 415 в, 

ма (не более) ..... 01 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 
при --20° С и напряже- 

нии на коллекторе 30 в, 

ма (не более)..... 2 
при -|-70° С и напряже- 

нии на коллекторе 45 в, 

ма (не более)..... 2,5 2.5 2,5 | 2,5 2,5 2,5 

Обратный ток эмиттера при 
напряжении эмиттер—база 
0,5 ви температуре --20° С, 
ма (не более) ...... 1 1 


| 
| 
м 
г 
| 


> 
> 
= 
> 
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Продолжение табл. 181 





1607 | 1607А 


Электрические данные П6%5 | П605А| 1606 | 11606 А 

















Постоянная времени цепи 
обратной связи при на- 
пряжении на коллекторе 
10 в, токе коллектора 
100 ма, на частоте 5 Ма, 
и температуре +|-20° С, 
мкмксек (не более) ... | 200 |200 |200 120 120 |200 

Напряжение на коллекто- 
ре **, в (не менее). ... 30 30 30 30 30 30 

Емкость коллектора при 
напряжении на коллекто- 
ре 10 в, на частоте 5 Мгц 
И температуре 20° ‹ С, "ф 
(не более).... . 40 40 30 30 30 30 





Примечание. Коэффициент усиления по току (относительно 
его значения при температуре --20° С) увеличивается на 50% при 
$70? С и уменьшается на 40% при —60 


Кремниевые сплавные транзисторы типа П701 


Предназначены для усиления и генерирования электрических коле- 
баний и для работы в импульсных схемах. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с жесткими 
выводами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до $120° С. 

Проводимость п-р-п. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 9 г. 


#22 
8/5 

& 

© г 

< ®@ 
с 

2 х 


94-—= /0 


Рис. 739. Основные размеры и схематическое изображение транзисто- 
ров типа П701. 





* В режиме класса А при выходной мощности 0,3 вт, токе коллектора 
100 ма, напряжении на коллекторе 15 в и температуре +50 С. 

* В режиме, при котором коэффициент усиления по току в схеме с общей 
базой < 1, токе колиектора в импульсе 100 ма, диительности прямоугольного 
импульса 10 мксек и частоте повторения 1000 гц. 
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Таблица 138 
Транзисторы типа П701 














Электрические данные 0701 | П7УА 
Статический коэффициент усилепия по току при ва- 
пряжении на коллекторе 10 в: 
при токе коллектора 0,5 а и температуре +-20° С 
(пе менее)... ее... 10 — 
при токе коллектора 0,5 а и температуре — 60° С 
(не менее)... еее еее 6 — 
при токе коллектора 0,2 а и температуре --20°С 
(не менее)... еее ни — 10 
при токе коллектора 0,2 а и температуре —60% С 
(не менее) „еее нее — 6 


Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмит- 
тером при напряжении на коллекторе 20 в, токе кол- 
лектора 100 ма, на частоте 5 Мгц и температуре 
-+-20° С (не менее) уе ооо 2,5 2,5 


Обратный ток коллектора: 
при напряжении на коллекторе 40 в и температу- 


ре -+-20° С, мка (не более) ............ 100 — 
при напряжении на коллекторе 60 в и температу- 
ре -{-20° С, мка (не более) ......-.-..- — | 4100 


Обратный ток эмиттера при напряжении между эмит- 
тером и базой 3 в и температуре --20° С, ма (не бо- 


Начальный ток коллектора при сопротивлении в цепи 
‚ база омиттер 100 ом: 
при --20° С и напряжении на коллекторе 50 в, ма 


(не более)... еее 0,5 —_. 
при --20° С и напряжении на коллекторе 70 в, ма 

(не более)... еее уе еее не — 0,5 
при --120° С и напряжении на коллекторе 35 в, ма 

(не более)... еее ие. 6 — 

при +-120° С и напряжении на коллекторе 50 ‘в, ` ма 

(не более)... ..... — 5 

при —60° С и напряжении ва коллекторе 50. в, `ма 

(не более) „(еее еее. 0,5 — 

при —60° С а напряжении на коллекторе 70 в, ма . 

(не более)... .... .... — 0,5 


- | Входное напряжение при напряжении на коллекторе 
10 в, токе коллектора 0,5 а в схеме с общей базой 
И температуре -- 20° (С, в (не более). уе. 4 4 


Падение напряжения между коллектором и эмиттером 
открытого транзистора при токе коллектора 0,5 аи 
токе базы 100 ма, в (не более) ........... 7 1 
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Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П701). 


Наибольший ток коллектора в режиме усиления и генери- 


рования, ма .......... еее... 900 
Наибольший ток коллектора в импульсе, ма...... 1000 
Наибольший ток эмиттера, ма... . 100 


Наибольшее напряжение между коллектором и эмиттером 
и коллектором и базой при сопротивлении в цепи ба- 
за — эмиттер не более 100 ом: 


при температуре перехода +20 С для П7О1, в 40 
» у + 20°С для П7ОлА, в 60 
» ь » —60°С для П7О4, в 40 
» » » —60° С для П701А, в 60 
› » » --100° С для П7ОЛ, в 40 
» ` » » --100° С для ПОЛА, в 60 
Наибольшее обратное напряжение на эмиттере,в .... 2 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором: 
без дополнительного теплоотвода при +208 С, вт .. 1 
с дополнительным теплоотводом при темпоратуре кор- 
пуса до 50° С; вт... . ... .. 10 
с дополнительным теплоотводом при температуре кор- 
пуса от +50 до $+130° С, вт... . 2 
Наибольшая температура коллекторного. перехода, °С ` 4-150 
Наибольшая температура корпуса, С ...... . +130 


Примечание. При температуре корпуса (Тк ) от +50 до +-120°С 
наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором, может быть рассчи- 
тана по формуле 
150 — 7; 


Рнаиб о _ 


вт. 


Кремниевые сплавные мощные транзисторы типа 0702 


Предназначены для работы в схемах мощных усилителей и генера- 
торов и для работы в импульсном режиме. 

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе с жесткими 
выводами. Вывод коллектора соединен с корпусом. 

Работают при температуре окружающей среды от —60 до -{-120° С 

Проводимосхь п-р-п. 

Срок службы не менее 10 000 ч. 

Вес не более 50 г. 


К 
<) -® 
эф) 3 


Рис. 740. Основные размеры и схематическое изображение тран- 
зисторов типа 1702. 
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Габлица 133 
Транзисторы типа П702 














Электрические данные 170 10702А 
Статический коэффициент усиления по постоянному то- 
ку при напряжении на коллекторе 10 в и токе кол- 
лектора 1 а: 
при -|-20°С (не менее). .............| 29 10 
»› --120°С (не менее) .............| 25 10 
$ —60°С (не менее) ... 18 1 


Коэффициент усиления в схеме. с общим. миттером 

при напряжении на коллекторе 30 в, токе коллекто- 

ра 300 ма, на частоте 1 Мгц и температуре 26°С 

(не менее) ... . ... 4 4 
Обратный ток коллектора при напряжении `на коллек- 

торе 70 в: 


при --20° С, ма (не более) ..........., 5 2,5 
» --120° С, ма (не более) ...........| 10 5 
» —60°С, ма (не более....`.. 5 2,5 
Начальный ток коллектора при напряжении на коллек- 
торе 70 в и сопротивленип в цепи эмиттер—база 100 ом: 
при --20° С, ма (не более) ............| 10 5 
» +1204 С, ма (пе более) „с уе. 15 Т.о 
$ —60°С, ма (не более)... . 10 Э 
Обратный ток эмиттера при напряжении между омит- 
тером и базой 3 в: 
при --20° С, ма (не более) сес, 5 5 
› --120°С, ма (не более) . (... 15 15 


Входное напряжение при напряжении на коллекторе 
10 в, токе коллектора 1ап температуре 120" С, в 
(не более) ... ... .. 4 4 
Сопротивление насыщения при. токе коллектора 1 ан 
токе базы 0,2 а: 
при 20° С, ом (не более) ............| 2,5 4 
» --120°С, ом (не более). ........... 5 8 


Предельно допустимые электрические величины 
(общие для транзисторов типа П702). 


Наибольший ток коллектора в рабочем диапазоне темпе- 


ратур, а. еее ен 2 
Наибольший ток базы, а.... 0,5 


Наибольшее напряжепие между коллектором д базой и. 
коллектором и эмиттером * : 


при температуре коллекторного перехода до 


--120° Св ... 60 
при температуре коллекторного перехода до +150° С, 
в... . .. ... ( . 30 


* В диапазоне температур от +120 до --150° С напряжение снижается по 
линейному закону. 
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Наибольшее обратное напряжение между эмиттером и 


базой во всем интервале рабочих температур, в ... 3 
Навбольшее тепловое сопротивление переход — корпус, 
9С/вт ... . . . 2,5 


Наибольшее тепловое сопротивление переход — окру- 
` жающая среда, С/вт .. 
Наибольшая температура коллекторного ‘перехода, °С +4150 
Наибольшая мощность, рассеиваемая транзистором: 

с теплоотводом при температуре корпуса до 


4508 С, вт еее еее. 40 
с теплоотводом при температуре корпуса до 

$1209 С, вт ..... 12 
без теплоотвода при температуре ‘корпуса +209 С, вт 4 
без теплоотвода при температуре корпуса +508 С, вт 3 
без теплоотвода при температуре корпуса -^120° С, вт 0,5 


Примечание. При температуре корпуса (Тк от {50 до $150? 
наибольшая рассеиваемая мощность транзистора рассчитывается по 
формуле 

150 — ТТ» 


Рнаиб = 55 _ вт. 


Фототриод ФТ-1 


Предназначен для работы в вычислительной и измерительной тех- 
нике и в устройствах автоматики. 

Выпускается в металлическом герметичном корпусе с прозрачным 
окном. Размер светочувствительной поверхности 2 мм?. 

Работает при температуре окружающей среды от —60 до +50°С 

Срок службы не менее 500 ч. 





< 
Рис. 741 Основные размеры и схематическое изображение фотожиода 
Ф . 


Электрические данные 


Рабочее напряжение, в „ее... .. 3 
Темновой ток, мка .. ОЗ 300 
Интегральная чувствительность, `ма/лм (..... 110—500 
Постоянная времени, сек. еее. 2.140— 
Напряжение шумов, м8 уе еее 5 


ООО 


ПРИЛОЖЕНИЯ 


Приложение 1 


Таблица децибел 





Овых 


Овых 
Овх 


96 Овых 












































Овх 


Овых 

Овх 
1,000 16 6,310 1 32 39,80 | 48 251,2 
1,122, 47 7,079 | 33 44,60 | 49 231,8 
1,259 | 18| 7,943 | 34| 5040 | 50| 316,2 
1,413 19 8,943 | 35 56,10 154 354,0 
1,585 20| 10,00 36 63,00 1 52 398,0 
14,22 37 79,710 | 53 446,0 
1,995 122| 12,59 38 79,30 1 54 5010 | 80 10 000 
2,239 23| 14143 39 89,00 | 55 561,0 || 82 12 590 
2,512 |24|] 415,85 40| 100,0 56 630,0 | 84 15850 
2,818 | 25| 17,78 41| 142,2 57 7107,0 | 86 19 950 
10| 3,462 | 26| 19595 |42| 1259 |58| 793,0 | 88| 25120 
11 3,548 |27| 22,39 43| 1413 59 890,0 90 31 620 
12| 3,981 28| 25,12 44| 158,5 60 1000 95| 56110 
13| 4,467 29| 28,48 45| 177,8 62 1259 100] 100000 
14| 5,012 1301 31,62 46| 199,5 64 1585 
15| 5,623 1341! 35,40 47| 223,9 66 1995 
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Приложение 2 
Допустимые плотности тока для медного провода без изоляции 





я > 

7 Допустимая нагрузка,| & Донустимая нагрузка, 

5 а, при плотности тока : а, при плотности тока 

= | Сечение, = | Сечение, 

2 мм о мм 

з 2а]ммз За/мм: Ё 2а/ мм? За/ммз . 
0,025| 0,00049 | 0,00098 1 0,00447 |0,055 0,00238 |. 0,00476 | 0,00714 
0,030| 0,00074 | 0,00142 | 0,00243 10,060] 0,00283 | 0.00566 | 0,00849 
0,035| 0,00096 | 0,00492 | 0,00288 10,065] 0,00332 | 0,00664 | 0,00996 
0,040 | 0,00126 | 0,00252 | 0,00378 10,0701 0,00385 | 0,00770 | 0,0116 
0,045 | 0,00159 | 0,00348 | 0,00477 |0,075 0,00442 | 0,00884 | 0,0133 

0,080] 0,00503 | 0,0104 0,0151 


0,050 | 0,00196 | 0,00392 | 0,00588 





729 


ззпиироияиинионир тиви ро ираиининиимаанрИрОваЯЬ, 


Продолжение прилож. 2 











730 


* 
= Допустимая нагрузка, & Допустимая нагрузка, 
` а, при плотности тока| а, при плотности тока 

|. Сечение, Сечение, 

5 мм ь мм 

5 2 а/ммз 3 а] ммз ы 2 а/ммз 3 а] мм" 

Н Н 
0,085 | 0,00567 | 0,0113 0,0170 0,54| 0,229 0,458 0,687 
0,090| 0.00636 | 0,0127 0,0494 0,55| 0,238 0,476 0,714 
0,095| 0,00709 | 0,0142 0,0243 | 0,56| 0,246 0,492 0,738 
0,40 | 0,00785 | 0,0157 0,0235 | 0,58| 0,264 0,528 0,792 
0,11 0.00950 | 0,0490 0,0285 | 0,60] 0,283 0,566 0,849 

`1042 | 0,0443 0,0226 0,0339 | 0,62| 0,302 0,604 0,906 

0,13 0,0133 0,0226 0,0399 |0,64| 0,322 0,644 0,966 
0,14 | 0,0154 0,0308 0,0462 | 0,65] 0,332 0,664 0,996 
0,15 | 0,0177 0,0354 0,0530 0.66| 0,342 0,684 1,03 
0,16 0,0204 0,0402 , 0,68 | 0,363 0,726 1,09 
0,47 0.0227 0,0454 0,0681 070| 0,385 0,770 1,16 
0,48 | 0,0255 0,0540 0,0765 | 0,721 0,407 0,814 1,22 
0,49 | 0,0284 0,0568 0,0852 10,74] 0,430 0,860 1,29 
0,20 | 0,0344 0,0628 0,0942 | 0,75] 0,442 0,882 1,33 
0,24 0,0346 0,0692 0,104 0,76 | 0,454 0,908 1,36 
0,22 | 0,0380 0,0760 0,144 0,781 0,478 0,956 1,43 
0,23 | 0,0415 0,0831 0,4125 0,80| 0,503 1,04 1,51 
0,24 | 0,0452 0,0904 0,436 0,821 0,528 1,06 41,58 
0,25 | 0,0494 0,0982 0,147 0,84| 0,554 1,14 1,66 
0,26 0,0534 0,106 0,159 0,85] 0,567 1,13 1,70 
0,27 | 0,0573 0,115 0,172 0,861 0,581 1,16 1,74 
0,28 | 0,0646 0,123 0,185. 0,88] 0,608 1,22 1,82 
0,29 | 0,0664 0,132 0,498 0,901 0,636 1,27 1,91 
0,30 | 0,0707 0,441 0,242 0,92| 0,665 1,33 2,0 
0,31 0,0755 0,154 0,227 0,94] 0,694 1,39 2.08 
0,32 | 0,0804 0,161 0,244 0,95| 0,709 1,42 2,13 
0,33 | 0,0885 0,171 0,257 0,96] 0,724 1,45 2.47 
0,34 | 0,0908 | 0,482 0,273 0,98] 0,754 1,54 2,26 
0,35 | 0,0962 0,192 0,289 1,00| 0,785 1,57 2,35 
0,36 | 0,102 | 0,204 0,306 | 1,05| 0,866 1,73 2.60 
0,37 | 0.108 0,246 0,324 1,10] 0,950 1,90 2,85 
0,38 | 0,443 0,226 0,339 1/45| 1,04 2,08 3,12 
0,39 | 0,449 0,238 0,357 1,20] 1,13 2,26 3,39 
0,40 | 0,126 0,252 0,378 1,25| 1,24 2,42 3.63 
0,44 0,132 0,264 0,396 1,301 1,33 2,66 3,99 
0,42 | 0,439 0,278 0,447 1,35] 4,43 2,86 4,29 
0,43 | 0,145 0,290 0,435 1,40] 4,24 3,08 4,62 
0,44 | 0,452 0,304 0,456 1,45| 4,65 3,30 4,95 
0,45 | 0,459 0,318 0,497 1,50] 1,7 3,54 5,341 
0,46 | 0,166 0,332 0,498 1,55| 1,89 3,78 5,67 
0,47 | 0,173 0,346 0,519 160] 2,01 4.02 6,03 
0,48 | 0,484 0,362 0,543 165] 2,14 4,28 6,42 
0,49 | 0,489 0,378 0,567 1,70] 2,27 4,54 6,81 
0,50 0,196 0,392 0,588 1,751 2,4 4,82 7,23 
0,52 | 0,212 0,424 0,636 1,801 2,54 5,08 1.62 





Продолжение прилож. 9 


Диаметр, мм 


Допустимая нагрузка, 


Допустимая нагрузка, 
а, при плотности тока 


а, при плотности тока 





я 
Сечение, ы Сечение, 
мм ь мм 
2 а/мм? 3 а/мм? 8 2 а/мм- | 3 а/мм? 
ии 

2.69 5,38 8,07 3,40 9,08 18, 27,2, 
2,84 5.68 8,22 3,50 9.62 19,2 28,9 
2,99 5,98 8,97 3,60] 10,2 20,4 30,6 
3,44 6,28 9,42 3,710 10,8 216 324 
3,30 6,60 9,90 3.80 14,3 22.6 33,9 
3,46 6,92 10,4 3,90] 14,9 23.8 35,1 
3.63 7,26 10,9 4,0 12,6 25,2, 37,8 
3,80 7,60 11,4 А 1 13,2 26,4 39,6 
3,98 1,96 11,9 4,2 13,9 27,8 411 
4.45 8,34 12,5 4,3 14,5 29.0 43,5 
4,34 8.68 13,0 4,4 15,2 30.4 45,6 
4,52 9,04 13,6 4,9 15,9 31,8 47,1 
4,71 9,42 14,1 4.6 16.6 33,2 49,8 
4,91 9,82 14,7 4,1 17,3 34.6 51,9 
5.41 10.2 15,3 4,8 13.1 36.2 54,3 
5,31 10,6 15,9 4,9 18.9 37.8 56,7 
5,52 11,0 16,6 5,0 19,6 47,6 714 
5,13 14,5 17,2 5,5 23,8 476 71.4 
5,94 11.9 17,8 6,0 28,3 56,6 84,9 
6,16 12,3 18,5 6,5 33,2 66,4 99,6 
6,38 12,8 19,1 7,0 38.5 77,0 116 
6,61 13,2 19,8 7,5 44.2 88, / 133 
6,83 131 20,5 8,0 50,3 104 154 
1,07 14.1 21,2 8,5 56,7 113 170 
1,55 151 221 9,0 63,6 127 194 
8,04 16.1 244 9,5 70,9 14 213 
8,55 17,4 25.7 10,0 78,5 157 236 
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